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CONVERSION  DES  POIDS  ET  MESURES, 


Les  lecteurs  de  la  Revue  d'artillerie  sont  souvent  arrêtés, 
lorsqu'ils  consultent  des  ouvrages  techniques  étrangers, 
par  des  calculs  à  faire  sur  des  mesures  différentes  des 
nôtres  concernant,  principalement,  les  longueurs,  les  me- 
sures de  surface  et  les  poids. 

Il  est  vrai  que,  si  ces  calculs  se  présentent  dans  les 
traductions  publiées  par  la  Revue,  les  auteurs  évitent, 
autant  que  possible,  au  lecteur,  l'embarras  de  ces  conver- 
sionsf  et  donnent  les  valeurs  métriques  correspondantes. 

Mais,  au  moment  où  va  s'ouvrir  l'Exposition  de  1878,  il 
sera  très-souvent  question  de  mesures  étrangères.  C'est 
pourquoi,  il  nous  a  paru  utile  de  donner,  en  tête  du  tome 
XII  de  la  Revue,  des  tableaux  numériques  et  graphiques 
qui  permettent  de  passer,  aussi  rapidement  que  possible, 
des  valeurs  étrangères  aux  valeurs  métriques  et  récipro- 
quement. 

Ces  tables  ne  sont  préparées  que  pour  l'Angleterre, 
l'Autriche,  la  Prusse  et  la  Russie,  où  le  système  décimal 
métrique  n'est  pas  encore  complètement  en  usage. 

Tableaux  numériques.  —  Ils  comprennent  (')  :  1°  les 
mesures  de  longueur;  2°  les  mesures  de  surface;  3°  les 
poid6. 


O  D'après  les  Rapport*  et  Prûcèâ-Vêrhaux  du  Comité  International  des  poids  et 
mesures  et  dos  monnaies  et  les  Métrologios  étrangères  officielles.  —  Voir  aussi 
JZsvim  fartiUtrU,  1. 1,  p.  9, 168,  257  et  425. 

ut.  D'ajrr.  —  atkil  1873.  1 


2  REVUE  D'ARTILLERIE. 

Ce  sont  le6  mesures  les  plus  usuelles  en  artillerie.  Outre 
la  nomenclature  de  l'unité,  de  6es  multiples  et  de  ses 
sous-multiples,  on  a  calculé  les  valeurs  des  produits  de 
chacune  de  ce6  unités  par  le6  neuf  premiers  nombres,  et, 
quelquefois,  les  12,  16,  32  premiers  multiples  des  subdi- 
visions, lorsque  Tune  de  ce6  subdivisions  est  le  12%  le  16e, 
le  32e  de  la  mesure  immédiatement  supérieure. 

Tableaux  graphiques.  —  On  n'en  a  tracé  que  deux, 
l'un  pour  les  longueurs,  l'autre  pour  les  poids. 

Celui  des  mesures  de  longueur  (pi.  I),  comprend  trois 
6érie6  : 

La  première,  de  0  mètreàOm,50,  convient  aux  calculs  de 
conversion  sur  les  calibres  ; 

La  seconde,  de  0  mètre  à  5  mètres,  est  spéciale  aux  élé- 
ments linéaires  des  bouches  à  feu  et  de  leurs  affûts; 

La  troisième,  de  0  mètre  à  5000  mètres,  est  relative  au 
tir  (portées,  distances  d'éclatement,  etc.) 

Le  tableau  des  poids  (pi.  II)  comprend  aussi  trois  séries  : 

La  première,  de  0  gramme  à  500  grammes,  pour  le6  pe- 
sées délicates  (petites  charges,  etc.); 

La  seconde,  de  0  gramme  à  5  kilogrammes,  pour  les 
fortes  charges  et  un  certain  nombre  de  projectiles; 

La  troisième,  de  0  gramme  à  5000  kilogrammes  ou 
5  tonnes,  pour  le6  poids  de6  gros  projectiles,  des  pièces 
et  des  voitures. 

ANGLETERRE. 

Mesures  de  longueur. 

Line  (ligne)  =  ^  P°uce =  0ra,0021 166284. 

Inch  (pouce)  =  ^  yard =  0m,025399541. 

Foot  (pied)  =  £  yard =  0œ,30479449. 

Pace  (pas  d'itinéraire)  —  2\  pieds  =  0m,76198622. 

Yard  (unité  de  longueur) =  0m,91438347. 

Mile  (mille)  =  1  760  yards.  .  =  1 609*,3149. 
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liostes  kx  millimètres. 

POUCBS  MH  MILLIMÈTRES. 

1 

2,117 

7 

14,816 

1 

25,400 

7 

177,797 

2 

4,223 

8 

16,933 

2 

50,799 

8 

203,196 

3 

6,350 

9 

19,050 

3 

76,199 

9 

228,596 

4 

8,467 

10 

21,166 

4 

101,598 

10 

253,995 

5 

10,583 

11 

23,283 

5 

126,998 

11 

279,395 

6 

12,700 

12 

25,400 

6 

152,397 

12 

304,794 

FZKDfl  SB  MÈTRES. 

PAS  XV  METRES. 

TARDS  EN  MÈTRES. 

MILLES  EN  KILOM. 

1 

0,305 

1 

0,762 

1 

0,914 

1 

1,609 

2 

0,610 

2 

1,524 

2 

1,829 

2 

3,219 

3 

0,914 

3 

2,286 

3 

2,743 

3 

4,828 

4 

1,219 

4 

3,048 

4 

3,658 

4 

6,437 

5 

1,524 

5 

3,810 

5 

4,572 

5 

8,047 

6 

1,829 

6 

4,572 

6 

5,166 

6 

9,656 

7 

2,134 

7 

5,334 

7 

6,401 

7 

11,265 

8 

2,438 

8 

6,096 

8 

7,315 

8 

12,874 

9 

2,743 

9 

6,858 

9 

8,229 

9 

14,484 

10 

3,048 

10 

7,620 

10 

9,114 

10 

16,093 

Mesures  de  surface. 

Pouce  carré  =  777  pied  carré 
Pied  carré 


0œ<,0006451367. 
0mS8923996811. 


POUCES  CASSÉS  MM  CXSTXMSTSM  CABRES. 

pieds  casses  su  decimèt;:e8  cassés. 

1 
2 
3 
4 
5 

6,4514 
12,9027 
19,3541 
25,8055 
32,2569 

6 
7 

8 

9 

10 

38,7082 
45,1596 
51,6110 
58,0623 
64,5137 

1 

2 
3 

4 
5 

9,2900 
18,5799 
27,8699 
37,1598 
46,4498 

6 
7 
8 
9 
10 

55,7398 
65,0297 
74,3197 
83,6096 
92,8997 

Mesures  de  poids. 

Dram  (drachme)  =  yfy  pound 
Ounce  (once)  =  ^  pound.  .  . 
Pound  (livre)  =  (unité).  .  .  . 


1^,771846. 
28^,349540784. 
453^59265255. 
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Hundredweight  (cwt)  (quintal)   =112  pound6 

50k<S  8023770856. 
Ton  (tonne)  =  20  cwt  =  2  240  pounds  = 

1016^,047541712. 


|                  DRACHMES  EX  OKAMMEB. 

• 

OXCES  EN 

GRAMMES. 

!  i 

1,77» 

9 

15,947 

1 

28,349 

9 

255,145 

2 

3,544 

10 

17,718 

2 

56,699 

10 

283,495 

s 

5,310 

11 

19,490 

3 

85,048 

11 

311,844 

4 

7,087 

12 

21,262 

4 

113,398 

12 

310,191 

6 

8,859 

13 

23,034 

5 

141,747 

13 

368,543 

0 

10,631 

14 

24,806 

6 

170,097 

14 

396,893 

|     7 

lii,  403 

15 

26,578 

7 

198,446 

15 

425,242 

1 

11,175 

16 

28,319 

8 

226,796 

16 

453,593 

jj.IVKKN   KN   KILOGRAMMES. 

i 

QUINTAUX  (CWT)  SB  KIL. 

TOXXE8  Eff  KILOORAUMEsil 

1      , 

0,453598 

1 

50,8024 

ë 

1 

1016,048        1 

2 

0,9071*6 

2 

101,6048 

2 

2032,09.3     •  H 

» 

1,860778 

3 

152,4072 

3 

3048,143 

4 

1,811371 

4 

203,2096 

4 

4064,191 

A 

2,267963 

5 

254,0119 

5 

5080,238 

« 

2,721556 

6 

304,8113 

6 

6096,286 

7 

8,175149 

7 

855,6167 

7 

7112,333        | 

H 

8,628741 

8 

406,4191 

8 

8128,381 

9 

4,082334 

9 

457,2215 

9 

9114,428 

10 

4,535927 

10 

503,0233 

10 

10160,475 

AUTRICHE. 


Mesures  de  longueur. 

Linie  (ligne)  =  ^  pied  =  0*,002195005. 
Zoll  (pouce)  =  ^  pied.  =  0œ,02634006. 
Fubs  (pied)  unité  .  .  .  .  =  Om,31608071jB7. 

Pas  =  2,4  pieds =  Ora,75859372. 

Klafter  (toise)  =  6  pieds  =  lœ,8964843. 
Meiie  (mille)  =   10000  pas  =   24000  pieds 
7585m,9372. 
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LUSSES  ES  MILLIMÈTRES. 

POUCES  BH  MILLIMÈTRES. 

9,195 

7 

15,365 

1 

26,34 

7 

184,38 

4,390 

8 

17,560 

8 

52,68 

8 

210,72 

6,535 

9 

19,755 

3 

79,02 

9 

237,06 

8,780 

10 

21,950 

4 

105,36 

10 

263,40 

10,975 

11 

84,145 

6 

131,70 

11 

289,74 

13,170 

ia 

86,340 

6 

158,04 

18 

316,08 

pieds 

xsr  metbes. 

PAS  SX  KSTBB8. 

TOISES 

«H  METRES. 

MILLES  EX  KILOM. 

1 

0,316 

1 

0,759 

1 

1,896 

1 

7,586 

2 

0,632 

2 

1,517 

2 

3,793 

2 

15,172 

3 

0,948 

3 

2,276 

3 

6,689 

.     3 

22,758 

4 

1,264 

4 

3,034 

4 

7,586 

4 

30,844 

5 

1,580 

5 

3,793 

5 

9,482 

5 

37,930 

6 

],896 

6 

4,552 

6 

11 ,379 

6 

45,516 

7 

2,213 

7 

5,810 

7 

13,275 

7 

53,102 

8 

2,529 

8 

6,069 

8 

15,172 

8 

60,638 

9 

2,845 

9 

6,827 

9 

17,068 

9 

63,273 

10 

3,161 

10 

7,586 

10 

18,965 

10 

75,859 

Mesures  de  surface. 

Pouce  carré  =  —y  pied  carré 
Pied  carré 


0m*,0006938. 
0mV)9990702. 


POUCES  CASSES  SB 

CEÏTIM.  CASSÉS. 

PIEDS 

CASSES   EH  DÉCIMBTRE8  CASSES. 

1 

6,938 

6 

41,628 

1 

9,9907 

6 

59,9442 

2 

13,876 

7 

48,566 

2 

19,9814 

7 

69,9349 

3 

20,814 

8 

55,504 

3 

29,9721 

8 

79,9256 

4 

27,752 

9 

62,442 

4 

39,9628 

9 

89,9163 

5 

34,690 

10 

69,380 

6 

49,9535 

10 

99,9070 

Mesures  de  poids. 

Sechzehntel  =  —^  livre  ..  . 
Quentchen  (gros)  =  -£?  livre 

Loth  =  —  livre 

Pfund  (livre)  unité 

Centner  (quintal)  =  100  livres 


1^,0937735. 
4",375094. 
17*r,500375. 
560*V>12. 
56k,0012.     • 
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LOTBS  XX  eXAXMKf. 

1 

17,600 

9 

167,504 

17 

297,507 

25 

437,510 

2 

85,001 

10 

175,004 

18 

315,007 

26 

456,010 

3 

62,501 

11 

192,504 

19 

332,508 

27 

472,511 

4 

70,002 

12 

210,006 

20 

850,008 

28 

490,011 

5 

87,502 

13 

237,505 

21 

367,508 

29 

507,511 

6 

105,002 

14 

245,006 

22 

385,009 

30 

526,012 

7 

122,603 

16 

262,606 

23 

402,509 

31 

542,512 

8 

140,003 

116 

280,006 

24 

420,010 

32 

660,012 

PO 

LIYBSS  XX 

K1LOQKAMMMB. 

CXXTMXXf  XX 

KILOGXAMMXf. 

1 

2 
S 

4 
5 

0,56 
1,12 
1,63 
2,24 
2,23 

6  3,36 

7  3,92 

8  4,48 

9  6,04 
10            5,60 

1 
2 
S 

4 
5 

56,0012 
112,0024 
168,0036 
224,0018 
280,0060 

6 
7 
8 

9 
10 

336,0072 
392,0084 
418,0096 
504,0108 
500,0120 

PRUSSE  ET  ALLEMAGNE  DU  NORD  (') 


Mesures  de  longueur. 


Linie  (ligne)  =  -^  pied.  .  =  0ra,002179538. 
Zoll  (pouce)  =  Vî  pied  .  .  =  0m,0261544580166. 

Fuss  (pied)  Unité =  0",313853497. 

Peb  =  2,4  pieds =  0m,7ô32483928. 

Faden  (brasse)  =  6  pieds.  =  lm,883120982. 
Ruthe  (perche)  =  12  pieds  =  3m,766241964. 
Meile  (mille)  =  2000  perches  =  10000  pas  = 

7532-,483928. 
Nouveau  mille  =  10000pasdeOm,75=  7500  mètres. 


(!)  Le  système  métrique  eit  officiel,  en  Prune,  depuis  le  1"  Janvier  1872,  mais 
beaucoup  d'ourrafes  allemands  emploient  encore  les  anciennes  mesures  que  nous 
donnons  loi. 


POIDS  ET  MESUtlES. 

— - 

I,M1 

, 

U,1B 

, 

Î6.1M 

, 

133,081 

<:.;.-',.■ 

73,163 

s, tu 

11,703 

10,893 

33, 975 

130,771          11 

187,699 

13,077 

IJ 

«,161 

8 

156,917           11 

313,853 

«.«,*«. 

«.S,^. 

—  .-« 

, 

o,mm 

, 

0,1*3* 

3,786 

! 

7,S3ï 

T,5Si 

19,597 

4 

1.S55» 

1 

1,3693 

5 

S.TSGÏ 

fi 

18,831 

a 

37,08* 

1 

i,*Mi 

Xi  ,597 

,j 

1.1970 

.;! 

t™ 

à 

te.net 

M 

H 

Mesures  de 

urface. 

Pouce  ca 

rré  =  777  pied  carré  =  O""1 

0006840328. 

—  «-t.--™.--* 

, 

0,8403 

( 

U,OU> 

, 

B,MDt 

e 

39,1001 

■ 

s 

18,7001 

1 

H, 5210 

a9,5Soa 

1 

p,mu 

9 

6L.S8M 

4 

39,1003 

9 

8M.65IW 

5 

M, 1016 

U 

"'"" 

5 

M, «01 

» 

Mesures  de  poids. 

Quentchen  =  10  zents  =  £  loih  =      l«r,6667. 

Lûlh  —  ,',  livre —     16*r,6667. 

Centner  (quintal)  =   100  livres   =  50  kilogr. 
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Tonne  =  3  centner.  .  .  =     150  kilogrammes. 
Schiffslast  =  40  centner  =  2  000  kilogrammes. 


LOTHI    ES    OBAlflfBS 

• 

1 

16,667 

7 

116,667 

13 

216,667 

19 

816,667 

25 

416,667 

2 

33,331 

8 

133,331 

11 

233,334 

20 

833,334 

26 

433,834 

8 

50 

9 

150 

15 

250 

21 

350 

27 

450 

4 

66,667 

10 

166,667 

16 

266,667 

22 

366,667 

28 

466,667 

5 

83,331 

11 

183,334 

17 

283,331 

23 

888,334 

29 

488,884  II 

6 

100 

12 

200 

18 

300 

24 

400 

30 

500           1 

RUSSIE. 

Mesures  de  longueur. 

Linia  (ligne)  =  ^  sagène  .  . 
Duime  (pouce)  =  j-4  6agène  .  . 
Foute  (pied)  =  j  sagène.  .  .  . 

Sagène  (unité) 

Viersta  (verste)  =  500  sagènes 


Om,0025399541. 
Om  ,025399541. 
0",30479449. 
2m,13356143. 

1066V80715. 


SA0KKE1  ES  MSTBE8. 

VER8TES  EH 

KIL.OUETEE8. 

1 

2,1336 

6 

12,8014 

1 

1,0663 

6 

6,4007 

2 

4,2671 

7 

14,9349* 

2 

2,1336 

7 

7,4675 

3 

6,4007 

8 

17,0685 

3 

3,2003 

8 

8,5342 

4 

H, 5312 

9 

19,2021 

4 

4,2671 

9 

9,6010 

5 

10,6678 

10 

21,3356 

5 

5,3839 

10 

10,6678 

Le  pied  et  le  povee  ont  la  même  valeur  que  le  pied  et  le  pouce 
anglais:  on  se  reportera,  pour  leurs  multiples,  au  tableau  des  lon- 
gueurs anglaises  (page  3)  —  La  ligne  russe  est  le  7V  du  pouce 
russe  ;  elle  est  quelquefois  aussi,  comme  en  Angleterre,  le  —•  du 
pouce. 


Mesures  de  surface.  Voir  les  valeurs  du  pouce  carré  et 
du  pied  carré  (mesures  anglaises)  page  3. 
Sagèno  carré  =  4n,<*,5520843756. 


vem  et  iiEsrnEs. 

0 

BlotxES  <-U'li,:s   ks   vi-Tir.s  cm:  m  9. 

[_ 

'     '  ' 

\ 

"    cm: 

7 

m, mm 

Mesures  de  poids. 

kDoli  =  i;  zololnick =      0^,044434848. 
Zolotuick  =  £  livre  =  \  loth  =      4»*,Z6ô7454. 

Lolh  —  £  livre =  12*r,7972363. 

Founte  (livre)  Unité =       Ok,409511563. 

Poude  =  40  livres =  16",3804625. 

Berkoveli  =  10  poudes  .  .  .  =  163", 804625. 


««•« 

, 

ti  m 

, 

115 ,1TS 

,7 

m,  6M 

as 

tajm 

18 

33:1,7*7 

: 

110,70 

10 

17 

iat^iH 

M 

îfcï.su 

M^MI 

i 

GS.9S* 
M.IM 

u 

lM,3tA 

il 
«1 

ÏS1.5M 

29 

171,111 

■ 

» 

191.  058 

MI  IH 

la 

ss; 

««,-,. 

&*W*. 

— ■ 

J 

MOTO 
I.ITM 

« 

tt!În 

a 

i!mm 

*,MIB 

10 

1,0051 

■'■' 

M 

18»,  «H 

Toutes  les  opérations  se  trouvent  réduites  à-  de  simples 
additions  ou  à  quelques  soustractions. 

§  1.  Quand  on  voudra  connattre  la  valeur  métrique  d'une 
mesure  étrangère  coroprisa  dans  les  limites  du  cadre  des 
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tableaux  graphiques,  une  simple  lecture  6uffira9  car 
l'échelle  graphique  donne  l'approximation  du  millième  au 
moins  ;  si,  au  contraire,  la  valeur  à  convertir  dépasse  les 
limites  de  l'échelle  graphique,  on  devra  fractionner  le 
nombre  en  deux,  prendre  la  valeur  de  la  partie  la  plu6  forte 
dans  la  table  numérique,  lire  la  valeur  de  la  partie  com- 
plémentaire sur  l'échelle  graphique  et  ajouter  ces  deux 
nombres. 

Exemple:  Convertir  2  pieds  11  pouces  7  lignes  (mesu- 
res anglaises)  en  valeur  métrique  décimale; 
Lisez  (table   numérique ,  page   3)    2  pieds  =  O^GIO 
Lisez  (pi.  I,  ligne  supérieure)  11  pouces  7  lignes  ==  0m,294 

Total  =  0m,904 

§2.  On  pourra  passer  facilement  d'une  mesure  étrangère 
à  l'autre  mesure  étrangère  correspondante,  par  l'intermé- 
diaire du  système  métrique. 

Exemple  :  Convertir  17  pouces  9  lignes  (mesures  an- 
glaises) en  mesures  autrichiennes; 

Lisez  (pi.  I,  Angleterre)  17  pouces  9  lignes  =  0m,451  ; 

Lisez  (pi.  I,  Autriche)  0m,451  =17  pouces  11/2  ligne. 

§  3.  Enfin,  les  opérations  arithmétiques  à  effectuer  sur 
les  mesures  étrangères  sont  aussi  simplifiées;  il  faudra: 

1°  Lire  la  valeur  métrique  de  la  mesure  étrangère; 

2°  Faire  l'opération  arithmétique  sur  cette  valeur  mé- 
trique, et  l'on  obtiendra  ainsi  un  nombre  simple,  résultat 
de  l'opération  ; 

3°  Lire  la  valeur  étrangère  (résultat  définitif)  corres- 
pondant i  cette  valeur  métrique. 

Exemple  :  Prendre  le  cinquième  de  8  livres  17  3/4  loths 
(poids  autrichiens)  : 

1°  Lisez  (pi.  II,  Autriche)  8  livres  17  3/4  loths  = 
4k',791. 

2°  4k*,791  divisé  par  5  =  0^,958. 

3°  Lisez  (pi.  II,  Autriche)  0^958  =  1  livre  22  3/4 
loths. 


TU 


TIR  DES  BATTERIES  DE  COTE 


CONTRE  LES  VAISSEAUX. 


-  nnoDucuoi. 


La  supériorité  que  l'artillerie  Je  cote  avait  autrefois  sur 
les  vaisseaux  assaillants  est  devenue  de  plus  en  plus  con- 
testable depuis  l'adoption  des  bâtiments  blindés. 

Tant  que  la  muraille  des  navires  était  traversée  par  le 
projectile,  l'avantage  restait  aux  batteries  de  côte,  à  éga- 
lité de  moyens  d'action,  en  présence  même  d'une  artillerie 
plus  nombreuse  à  bord  des  bâtinientB. 

Chaque  projectile  qui  touchait  un  navire  était  efficace, 
quelque  fût  le  point  atteint;  le  tir  des  boulets  rouges  pro- 
duisait des  effets  que  rien  n'a  pu  remplacer  encore. 

Ceux  que  produisait  le  tir  de  l'artillerie  flottante  étaient, 
au  contraire,  assez  insigniCants,  et  la  lutte  ressemblait  à 
celle  d'un  homme  protégé  par  une  armure  contre  un 
homme  dépourvu  d'armes  défensives. 

Tact  que  l'on  ne  sut  pas  tirer,  c'est-à-dire  assigner  au 
point  moyen  une  position  déterminée,  le  tir  roulant  a  été 
l'uftma  ratio  des  artilleurs  ;  et  précisément  l'emploi  de  ce 
fenre  de  tir  était  infiniment  plus  favorable  aux  batteries 
de cSte  qu'à  l'artillerie  flottante,  en  raison  de  la  petite  hau- 
teur des  buts  assignés  à  cette  dernière. 

L'emploi  de  la  vapeur  comme  force  motrice  des  bâti- 
ments n'apporta  aucun  changement  à  l'efficacité  de  leur 
tir.  Néanmoins,  les  chances  d'atteindre  diminuèrent,  parce 
que  les  mouvements  des  bâtiments  étaient  devenus  plus 
rapides  et  ne  dépendaient  plus  de  la  direction  des  vents  et 


ïl  1TTI  D'aITTLLQX 

4e  *JbL&  i~s  tozrzzzê.  Mais  si  les  vaisseaux  roulaient  faire 
nlctr  la  r^fcOTiié  numérique  de  leur  artillerie,  ils  étaient 
kl^s.  Éômcie  ja.:is.  de  présenter  leurs  flancs  ara  batte- 
ta*  te  rfak  et  i'oïrir  ainsi  un  bnt  d'une  telle  largeur  que 
'ja  éarx  ez.  direction  n'avaient  pas  d'importance  et  que 
les  farj  en  hauteur  préoccupaient  peu,  en  raison  de 
IzzrJjVL  ii  âr  roulant. 

L'iiojcion  générale  de  lourds  projectiles  creux,  en  par- 
tarsier  e*IIe  de  projectiles  oblongs,  munis  de  fusées  per- 
,  força  les  tâliments  à  se  protéger  par  des  blin- 


0>i:re  un  cuirassé  à  marche  rapide,  le  tir  perdit  à  la 
fois  le  sa  précision  et  de  son  efficacité.  Cette  diminution 
dans  les  effets  du  tir  contre  de  semblables  bâtiments  fut  si 
marquée,  qu'on  alla  jusqu'à  prétendre  que  l'artillerie  seule 
n'était  plus  capable  de  fermer  une  passe  même  à  un  bâti- 
ment non  blindé.  Divers  incidents  de  la  guerre  de  séces- 
sion servirent  d'arguments  en  faveur  de  cette  thèse.  Les 
pièces  de  côte  sont  ainsi  tombées  au  rôle  de  pièces  de 
Manquement  des  passes. 

Cette  opinion  est-elle  fondée  sur  une  juste  appréciation 
des  conditions  actuelles  ?  On  est  bien  forcé  de  convenir 
que,  dans  la  lutte  entre  l'artillerie  et  le  blindage ,  la  pre- 
mière n'a  jamais  eu  le  dessous  ;  au  contraire,  elle  a  tou- 
jours tenu  tête  aux  bâtiments  blindés  et  même  souvent 
elle  est  sortie  victorieuse  du  combat.  Pour  qu'il  y  ait  éga- 
lité, et  même  supériorité  dans  la  lutte,  il  n'est  pas  néces- 
saire que  chaque  coup  bon  perce  la  muraille  du  navire. 
L'effet,  qu'un  projectile  isolé  ne  saurait  produire,  sera 
assuré  par  un  grand  nombre  de  coups  heureux;  et  il  nvy  a 
pas  un  bâtiment  qui  soit  capable  de  résister  i  plusieurs 
bonnes  salves  d'une  batterie  de  8  pièces  de  canons  frettés 
de  21e  longs. 

Cela  nous  amène  à  la  deuxième  partie  de  la  question  : 
Les  chances  d'atteindre  ont- elles  diminué? 

La  réponse  à  cette  question  ne  peut  être  qu'affirmative, 
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et  telle  est  la  seule  cause  de  la  diminution  d'efficacité  de 
l'artillerie  de  côte. 

On  ne  sait  pas  encore  utiliser  loule  la  précision  des 
pièces  contre  des  buts  mobiles,  comme  on  a  appris  à  le 
faire  contre  des  buts  fixes,  grâce  aux  exercices  de  tir. 

On  peut  se  demander  d'une  façon  générale  s'il  est  pos- 
sible de  tirer  entièrement  parti  de  la  précision  des  pièces 
contre  des  buts  mobile.-,  dans  le  combat  en  particulier. 
Citons  un  exemple  pour  faire  voir  eu  dont  nos  canons 
sont  capables. 

Le  bâtiment  anglais  à  tourelles  la  Dévastation  cher- 
che â  pénétrer,  avec  une  vitesse  de  10  nœuds,  dans  l'em- 
bouchure d'un  fleuve  défendue  par  une  batterie  de 
S  pièces  de  canons  frettés  de  21e  longs.  Aucun  obs- 
tacle n'a  été  disposé  pour  s'opposer  à  sa  marche,  La 
batterie  est  établie  à  600  mètres  de  la  passe.  Supposons 
que  le  bâtiment  soit  exposé  aux  salves  de  l'artillerie  à 
3000  mètres  avant  d'arriver  à  sa  hauteur,  et  que  le  feu  soit 
poursuivi  jusqu'à  ce  que  le  bâtiment  l'ait  dépassée  de 
3000  mètres.  Le  bâtiment  a  5™ ,60  de  hauteur,  depuis  la 
ligne  de  flottaison  jusqu'au  sommet  de  la  tourelle;  le  dia- 
mètre de  cette  dernière  est  de  10  mètres.  L'objectif  est 
d'amener  le  point  moyen  à  la  rencontre  des  diagonales. 

Supposons  que  le  bâtiment  reçoive  la  première  salve 
à  3000  mètres  de  distance.  D'après  les  tables  de  tir,  il 
sera  atteint  par  64  p.  100  des  coups  tirés. 

Admettons  qu'il  se  passe  2  minutes  et  demie  jusqu'au 
tir  de  la  2*  salve;  c'est  là  un  maximum  de  temps  :  dans 
les  exercices  à  feu  du  temps  de  paix,  ce  temps  varie  entre 
1  minute  et  quart  et  1  minute  et  demie.  Pendant  ce  temps, 
le  bâtiment  avec  sa  vitesse  de  10  nœuds,  parcourt  une 
dislance  de  750  mètres.  Il  ne  marche  pas,  il  est  vrai,  dans 
la  direction  de  la  ligne  de  tir;  sa  dislance  diminue  donc 
de  moins  de  750  mètres.  Admettons  néanmoins  ce  chiffre. 
La  2'  salve  sera  lancée  à  2250  mètres  et  94  p.  100  des 
coups  atteindront  le  but.  La  3B salve,  à  1500  mètres,  don- 
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nera  100  p.  100  de  coups  bons;  la 4%  à  750  mètres,  100 
p.  100;  la  5%  à  1200  mètres,  100  p.  100;  la  6e,  à  1950 
mètres,  97  p.  100;   enfin  la  7e,  à  2  700  mètres,  79 

p.  100. 

56  projectiles  seront  ainsi  lancés  contre  le  bâtiment, 
qui  en  recevra  60,  dont  5  6alves  presque  complètes  de 
8  coups. 

Il  n'est  pas  un  bâtiment  qui  puisse  résister  à  un  pareil 
nombre  d'atteintes  sur  une  surface  de  56  mètre*  carrés. 

Nous  avons  admis  que  la  batterie  peut  ouvrir  son  feu 
à  3  000  mètres  de  distance.  Nos  autres  hypothèses  lui  sont 
toutes  défavorables  :  il  est  peu  admissible,  par  exemple, 
qu'un  bâtiment  pénètre  avec  une  vitesse  de  10  nœuds 
dans  une  passe  inconnue  et  dangereuse.  Les  chiffres  ci* 
dessus  auraient  donc  pu  être  forcés  théoriquement  ;  mais 
ils  sont  bien  assez  élevés,  et  dans  la  pratique  on  est  loin 
de  les  atteindre. 

Ces  considérations  nous  donnent  la  preuve  qu'aucun 
bâtiment  ne  serait  capable  de  passer  auprès  de  nos  batte- 
ries, si  nous  savions  tirer  tout  le  parti  possible  de  nos 
bouches  à  feu. 

Que  cet  idéal  soit  atteint  ou  non,  il  est  toujours  bon  de 
se  faire  une  idée  de  ce  qui  peut  être  considéré  comme  la 
perfection.  Nous  trouverons  là  un  terme  de  comparaison 
et  d'estimation  pour  les  résultats  obtenus  dans  la  pra- 
tique. 

Les  hypothèses  précédentes  se  rapportent  au  tir  des 
batteries  en  terre  découvertes,  qui  sont  les  plus  nom- 
breuses ;  ce  tir,  d'ailleurs,  servira  de  type  à  celui  des  bat- 
teries blindées. 

n.  —  nn-i  i  pioduiii. 

Le6  vaisseaux  de  guerre  ne  s'approchent  pas,  en  gé- 
néral, des  côtes  fortifiées,  dans  le  but  de  combattre.  Ils 
ont  ordinairement  d'autres  objectifs,  qui  sont,  soit  la  des- 
truction d'un  port,  de  munitions  de  guerre,  d'approvision- 
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nements  de  toute  espèce;  soit  des  contributions  à  lever 
dans  les  villes  du  littoral  ;  soit,  enfin,  la  préparation  d'un 
débarquement. 

Ces  bâtiments  ne  pourront  pas,  d'habitude,  accomplir 
leur  mission  sans  détruire  l'artillerie  qui  arme  les  côtes; 
mais  il  faut  bien  se  pénétrer  de  ce  principe,  que  le  combat 
contre  cette  artillerie  n'est  pas  le  but  de  l'expédition,  mais 
presque  toujours  seulement  un  moyen  d'atteindre  ce  but. 
Généralement,  les  vaisseaux  ne  sont  pas  en  situation  de 
donner  suite  à  leur  projet  au  lieu  même  où  ils  ont  com- 
battu avec  succès. 

Us  sont  obligés,  d'abord,  de  se  remettre  en  marche; 
parfois,  mais  rarement,  de  recommencer  une  lutte  d'artil- 
lerie, soit  pour  combattre  les  pièces  qui  flanquent  immé- 
diatement l'entrée  du  port,  soit  pour  bombarder  la  ville  et 
particulièrement  les  établissements  militaires.  Si  nous  pa- 
ralysons les  moyens  d'action  d'un  vaisseau,  nous  le  met- 
tons dans  l'impossibilité  de  remplir  6a  mission,  indépen- 
damment du  danger  qui  menace  son  existence. 

Nous  atteignons  le  même  but  si  nous  réussissons  à 
réduire  son  artillerie  à  l'impuis6ance.  Car,  pour  arriver  à 
se6  fins,  il  a  un  besoin  absolu  de  son  artillerie,  ne  fût-ce 
que  comme  effet  moral.  Dans  leurs  entreprises  contre  les 
côtes,  le6  vaisseaux,  6auf  dans  le  cas  d'une  lutte  contre  la 
flotte  de  secours,  ne  doivent  être  considérés  que  comme 
des  batteries  mobiles. 

Cela  posé,  examinons  quelles  sont  le6  parties  des  bâti- 
ments sur  lesquelles  nous  devons  diriger  notre  tir. 

1.  La  ligne  de  flottaison. —  Excepté  dans  quelques  bâti- 
ments anciens  (du  type  du  bâtiment  anglais  le  Warrior)  et 
dans  les  vaisseaux  de  guerre  les  plus  récents  ({'Inflexible, 
le  Duilio\  toute  la  ligne  de  flottaison  est  protégée  par  une 
ceinture  de  blindage  continue,  s'étendant  sur  une  hauteur 
de  lm,50  à  2  mètres,  tant  au-des6us  qu'au-dessous  de  cette 
ligne.  Ce  blindage  atteint  6a  plus  grande  épaisseur,  qui 
varie  entre  10  et  30  centimètres,  au  milieu  de  la  longueur 
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du  bâtiment;  cette  épaisseur  diminue  graduellement  jus- 
que vers  les  extrémités,  où  elle  est  réduite  à  la  moitié  ou 
même  au  tiers  de  sa  valeur,  parce  qu'on  admet  que  les 
projectiles  percent  plu6  difficilement  les  murailles  courbes 
qu'ils  frappent  obliquement. 

De6  atteintes  dans  cette  ceinture  compromettent  la  flot- 
tabilité  du  bâtiment. 

Le  roulis  a  pour  effet,  d'une  part,  d'exposer  de  temps 
en  temps  aux  projectiles  la  portion  du  blindage  qui  est 
d'habitude  au-de660U6  de  la  ligne  de  flottaison;  d'autre 
part,  de  faire  pénétrer  de  l'eau  par  les  trous  des  projec- 
tiles faits  au-dessus  de  cette  ligne. 

Il  faut,  touteiois,  ne  pas  perdre  de  vue  que  les  bâti- 
ments blindés  sont  partagés  en  plusieurs  chambres  ou 
compartiments,  au  moyen  de  cloisons  étanches  et,  en 
outre,  que  les  vaisseaux  les  plus  récemment  construits 
sont  protégés  par  deux  murailles  blindées  séparées  l'une 
de  l'autre  par  un  espace  de  1  mètre  à  lm,50.  Ces  disposi- 
tions, naturellement,  n'ont  été  appliquées  qu'a  des  bâti- 
ments en  fer.  Aussi  quelques  projectiles,  qui  viennent 
frapper  à  hauteur  de  la  ligne  de  flottaison,  ne  compromet- 
tent-ils pas,  en  général,  l'existence  du  bâtiment;  mais 
qu'un  ou  plusieurs  compartiments,  vers  l'avant,  viennent 
à  être  remplis,  la  conduite  du  bâtiment  6e  trouve  entravée, 
circonstance  d'une  haute  gravité  dans  les  passes  étroites 
et  sinueuses  des  embouchures  de  fleuves. 

Au-dessus  du  blindage,  qui  règne  le  long  de  la  ligne  de 
flottaison,  se  trouve  le  pont,  également  blindé.  Dans  les  der- 
niers bâtiments  construits,  on  a  abaissé  ce  pont  au-dessous 
de  la  ligne  de  flottaison,  par  exemple  dans  le  vaisseau  anglais 
Y  Inflexible,  dans  les  vaisseaux  italiens  le  Duilio,  le  Dandolo. 
Ces  bâtiments  rentrent  dans  la  catégorie  des  bâtiments  à  tou- 
relles cuirassés;  la  ligne  de  flottaison  n'est  pas  blindée,  mai6 
de6  plaques  de  blindage  revêtent  le  pont,  situé  au-dessous 
du  niveau  de  l'eau.  L'épaisseur  de  la  cuirasse  est  de  56  cen- 
timètres, celle  du  blindage  du  pont,  de  8  centimètres. 
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Si  donc  une  large  voie  d'eau  est- pratiquée  à  hauteur 
de  la  ligne  de  flottaison,  l'espace  au-dessus  du  pont  se 
remplit  seul;  et  le  bâtiment  s'enfonce  simplement  d'une 
eerfaine  quantité  calculée  à  l'avance  (de  66e  dans  Y  Inflexible). 

En  ce  qui  concerne  Je  tir  contre  la  ligne  de  flottaison, 
il  est  regrettable  que  nos  projectiles,  aux  distances  habi- 
tuelles, ne  pénètrent  pas  dans  l'eau,  mai?  ricochent  à  sa 
surface. 

Les  coups  courts  de  quelques  mètres  seraient  letjlug 
efficaces,  s'ils  pouvaient  atteindre  leur  but  sous  l'eatii.  :wv* 

Les  projectiles  Whitworth  à  tête  plate  paraissent  joi 
de  propriétés  très-remarquables  dans  cette  cirçonstam 
En  1868,  un  projectile  d'une  livré,  sous  un  angle  de  chu^  % 
de  7*7',  perça  une  plaque  de  fer  placée  normalement  à  la 
ligne  de  tir,  en  traversant  une  épaisseur  d'environ  2  mètres 
d'eau.  Tirés  dans  des  conditions  identiques,  des  projec- 
tiles à  téie  hémisphérique  se  relevèrent  jusqu'auprès  du 
niveau  de  l'eau.  Des  projectiles  à  léte  conique  ressortant 
de  l'eau  atteignirent  la  plaque  à  24  centimètres  au-dessus, 
En  1857,  des  projectiles  Whitworth  de  12  kilogrammes 
percèrent  une  cible  en  chêne  i  une  profondeur  de  2m,70, 
ftprès avoir  parcouru  60us  l'eap  une  distance  de  9  mètres; 
en  1858,  on  obtint  le  même  résultat,  après  un  parcours 
de  plus  de  7  mètres  sous  l'eau.  Enûn  un  projectile 
Whitworth  perça  la  même  cible.sous  un  angle  d'incidence 
de 25* -.expérience  importante  au  point  de  vue  du  tir  con- 
tre les  extrémités  de6  bâtiments. 

•  Ces  expériences  prouvent  que  l'on  peut  combattre  les 
▼aisseaux  blindés  par  d'autres  moyens  que  ceux  employés 
presque  généralement  jusqu'à  ce  jour. 

La  zone  dans  laquelle  les  projectiles  peuvent  compro- 
mettre la  flottabilité  du  navire  est  de  peu  de  hauteur; 
elle  ne  s'élève  guère  à  plus  d'un  mètre  au-dessus  de  l'eau. 
Bans  le  tir  exécuté  en  prenant  la  ligne  de  flottaison  pour 
objectif,  la  moitié  des  coups  devraient  être  courts,  c'est- 
i-dire  que  la  moitié  des  coups  seraient  à  peu  près  perdus. 

BIT.  D'AKT.  —  AVRIL  1878.  * 
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2.   I*3»v7rK>.  —  La  îisz'jsitti  f*  Z'arlSIerie  à  bord 

La  ha^lrnr  des  ÎKrccîjes  2  fez  a--î ess-zs  de  Fean  Tarie 
enîre  2  et  7  în&res.  Le*  1I^e*:ï  î*  ras&a:  destinés  à 
aaiir^er  en  jleïre  nier.  doiTerî  zrtyir  lezr  arcKerie  assez 
haut  >oot  {arcrofr  en:rer  en  fcse  sa- s  qne,  par  une  mer 
aziiée.  l'ean  jécfee  par  les  saî-onb.  Les  vaisseaux  qui 
sont  îesfcés  à  la  guerre  de  côtes  02:  le^r  arâSerie  beau- 
coup-  pfes  bas,  car  2s  peuvent  attendre  que  le  temps  soit 
favorable,  dans  le  but  surtout  d'assurer  une  plus  grande 
précision  à  leur  lir. 

Aussi  les  Lâliments  de  ce  genre  sont-Us  sensiblement 
plus  bas  et  offrent- ils  ainsi,  anx  coup*  ie  II  défense,  un 
but  jlns  resire:nt,  avantage  qui  compense  amplement  le 
défaut  d'étendue  de  leurs  rues. 

Dans  le  sens  horizontal,  l'artillerie,  on  bien  est  déve- 
loppée sur  toute  la  longueur  des  flancs  «Moments  i  bat- 
teries continues),  ou  bien,  est  groupée  sur  une  moindre 
largeur  vers  le  milieu  et  comporte  alors  un  moins 
grand  nombre  de  pièces  (bâtiments  à  casemates,  bâtiments 
à  to-relleA  Une  cuirasse  de  forme  allongée  protège  les 
tourelles  ainsi  que  la  cheminée  de  la  machine  et  les  ouver- 
tures destinées  à  l'éclairage  et  à  la  ventilation. 

Dans  les  deux  premières  classes  de  bâtiments  (bâti- 
ments sans  tourelles),  le  blindage  des  batteries  a  une 
épaisseur  maximum  égale  à  celle  de  la  ceinture.  Dans  les 
bâtiments  à  tourelles,  cuirassés  ou  non,  on  donne,  aux 
tourelles,  une  épaisseur  égale  à  celle  de  la  muraille  à 
hauteur  de  la  ligne  de  flottaison ,  et  même ,  quelquefois, 
une  épaisseur  plus  grande,  surtout  autour  des  sabords. 


DU  TIR  DES  BATTERIES  DE  COTE.  13 

Dans  les  deux  premiers  typesj  l'artillerie  occupe  géné- 
ralement le  milieu  de  la  hauteur  du  blindage  exposée  aux 
coups  ennemis.  Dans  les  deux  derniers  types,  an  con- 
traire, elle  est  disposée  vers  le  bord  supérieurdes  tourelles  ; 
et,  près  de  la  moitié  des  projectiles  tirés  contre  elle  pas- 
seraient par-dessus  les  tourelles  si  l'on  cherchait  à  grouper 
les  coups  à  hauteur  des  sabords.  Or,  les  chances  d'atteindre 
un  sabord  eont  bien  faibles  ;  peu  de  coups,  du  reste,  attein- 
draient la  ligne  de  flottaison,  et,  comme  nous  l'avons  dit 
plus  haut,  quelques  coupa  heureux  dans  la  ceinture  ne 
compromettent  nullement  l'existence  des  bâtiments  les 
plus  récemment  construits. 

3.  La  cheminée.  —  De  grandes  avaries  à  la  cheminée  ont 
pour  effet  de  produire  généralement,  par  un  amoindris- 
tement  de  tirage,  une  diminution  correspondante  de  la 
tension  de  la  vapeur  et,  par  suite,  un  ralentissement  dans 
la  vitesse  du  bâtiment. 

Quelques  trous  isolés  sont  sans  grande  importance.  On 
y  remédie  facilement  en  les  bouchant  au  moyen  de  pla- 
ques de  tôle  et,  au  besoin,  au  moyen  de  linges  mouillés. 

Lora  même  que  la  cheminée  est  complètement  abattue 
au  ras  du  pont,  il  reste  toujours  assez  de  vapeur  dans  les 
chaudières  pour  qu'on  ait  la  possibilité  de  se  retirer  du 
combat.  Du  reste,  des  dispositions  particulières  permettent 
de  lancer  des  jets  de  vapeur  dans  la  cheminée  et  de  rétablir 
ainsi  le  tirage,  exactement  comme  dans  les  locomotives. 

Le  hasard  seul  peut  faire  atteindre  la  cheminée,  enrai- 
EOnde  son  peu  de  largeur.  On  ne  doit  donc  pas  la  prendre 
pour  but. 

4.  Les  apparaux  de  conduite  du  bâtiment.  —  Les  avaries 
faites  à  ces  apparaux  paralysent  les  facultés  d'évolution 
d'un  bâtiment.  Elles  peuvent  être  désastreuses  dans  les 
passes  des  embouchures  de  fleuves. 

Il  est  vrai  que  le  gouvernail  est  sous  l'eau;  mais,  au- 
dessus  de  l'eau,  sur  le  pont  même  et  dans  le  voisinage  du 
banc  do  quart,  se  trouvent  la  barre  et  ses  transmissions 
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avec  le  gouvernail.  II  n'y  a,  pour  ces  organes,  que  des 
conps  accidentels  i  craindre.  Outre  ces  apparaux  d'un 
usage  ordinaire,  tonales  bâtiments  blindés  sont  armés  en- 
core de  gouvernails  de  cornb-it  disposés  sous  le  pont  blindé, 
et  qui  ne  peuvent  être  atteints  que  par  les  projectiles  qui 
viennent  à  percer  le  pont. 

En  cas  d'avaries  au  gouvernail  de  combat,  la  plupart 
des  bâtiments  ont  des  moufles  spéciaux  paur  manœuvrer 
le  gouvernail. 

Les  bâtiments  armés  d'hélices  jumelées  peuvent,  au  be- 
soin, 6e  tirer  d'affaire  sans  gouvernail  et  se  retirer  de  la 
lutte,  sinon  dans  un  combat  en  pleine  mer,  du  moins  dans 
une  attaque  dirigée  contre  les  batteries  de  côte. 

5.  Les  agrès»  —  Les  anciens  bâtiments  à  voiles  étaient 
généralement  dans  une  situation  critique  quand  ils  perdaient 
leurs  agrès.  Les  bâtiments  à  vapeur  munis  d'agrès  courent 
eux-mêmes  de  grands  dangers  lorsque  des  portions  de  ces 
agrès,  coupées  par  le  tir,  viennent  à  fausser  l'hélice.  (Voir 
le  combat  livré  en  1870  entre  le  Météore  et  le  Bouvet.) 

Dans  les  vaisseaux  blindés,  les  voiles  servent  i  soulager 
la  machine  et  à  diminuer  les  mouvements  du  roulis  et  du 

tangage. 

En  général,  les  bâtiments  destinés  à  la  guerre  de  côtes 
n'ont  plus  d'agrès. 

Dans  tous  le6  ca6,  on  supprimera  les  agrès  des  bâtiments 
construits  pour  la  lutte  en  pleine  mer  et  ceux  des  anciens 
bâtiments  de  côte,  lorsqu'on  devra  s'en  servir  pour  une 
attaque  contre  les  places  et  les  forts  du  littoral  ;  l'agres- 
seur a  toujours  le  temps  nécessaire  pour  effectuer  cette 
suppression.  En  1870,  la  flotte  française  lai  ssa  à  Cher- 
bourg tous  6es  agrès,  jusqu'aux  bas-mâts. 

Les  vaisseaux  ne  conserveront  ainsi  que  quelques  mâts 
de  signaux  et  l'artillerie  de  côte  ne  devra  pas  s'en  occup  er. 

6.  Le  pont.  —  Depuis  longtemps,  on  connaît  la  grande 
efficacité  des  projectiles  creux  qui  percent  le  pont  d'un 
bâtiment. 
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Un  seul  projectile  peut  faire  sombrer  un  navire  ;  s'il 
pénètre  dans  une  batterie  pleine  de  son  personne^,  son 
effet  est  foudroyant.  (Voir,  combat  de  Sinope,  l'attaque 
dirigée  par  les  flottes  alliées  contre  SébastopoL) 

Les  projectiles  qui  n'ont  pas  éclaté  dans  la  batterie 
s  ont  néanmoins  d'un  grand  effet  ;  car  sous  le  pont  se 
trouvent  la  machine,  le  gouvernail  de  combat,  et  en  géné- 
ral les  parties  les  plus  délicates  du  bâtiment  et  de  son 
mécanisme. 

Joignez  à  cela  le  puissant  effet  moral  exercé  sur  l'équi- 
page atteint  par  des  feux  verticaux,  effet  analogue  à  celui 
que  produit  ce  genre  de  tir  dans  la  guerre  de  siège. 

Les  ponts  des  bâtiments  blindés  sont  renforcés,  il  est 
vrai,  par  des  plaques  de  fer,  mais  ce  blindage,  qui  dépasse 
rarement  5  centimètres  d'épaisseur,  est  tout  à  fait  insuffi- 
sant. 

L'artillerie  de  côte  fera  donc  bien,  lorsque  la  chose  sera 
possible,  de  diriger  des  feux  verticaux  sur  les  ponts.  Elle 
dispose  à  cet  effet,  d'abord  de  ses  canons,  puis  des  gros 
mortiers,  particulièrement  du  mortier  de  21°. 
*  Les  projectiles  qui  sont  généralement  considérés  comme 
les  plus  propres  au  tir  vertical  sont  les  obus  allongés, 
parce  que  les  obus  en  fonte  durcie  éclatent  difficilement 
en  traversant  les  faibles  plaques  de  blindage  dont  est  re- 
vêtu le  pont. 

Mais  un  examen  plus  approfondi  modifie  cette  pre- 
mière appréciation  :  l'obus  allongé  éclate  après  le  premier 
choc  et  exerce  son  action  dans  l'espace  situé  immédia- 
tement au-dessous  du  pont.  Si  cet  espace  est  la  batterie, 
comme  dans  les  grands  bâtiments  à  batteries,  le  résultat 
sera  excellent,  et  l'on  ne  devra  pas  hésiter  à  employer 
les  obus  allongés.  Mais  ce  type  de  bâtiments  ne  s'offre 
qu'exceptionnellement  aux  feux  des  batteries  de  côte. 

L'obus  en  fonte  durcie  ne  projettera  que  quelques  éclats 
du  blindage  dans  la  région  située  immédiatement  au-des- 
sous du  pont  et  continuera  sa  route,  pénétrant  toujours 
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plus  avant  dans  les  profondeurs  du  navire.  Il  pourra  ainsi 
atteindre,  dans  son  parcours,  la  machine,  les  chaudières 
et  même  le  flanc  opposé  du  bâtiment,  au-dessous  de  la 
ceinture  de  blindage;  parfois  aussi  il  causera  des  avaries 
à  l'hélice  et  au  gouvernail.  Les  bâtiments  à  tourelles  et 
ceux  à  casemates  sont  prémunis  contre  ces  feux  d'enfi- 
lade, au  moyen  de  traverses  revêtues  de  nombreuses  pla- 
ques de  blindage.  Les  projectiles  qui  viennent  frapper 
dans  la  direction  de  la  quille,  ou  bien  éclatent  sur  la  tra- 
verse, ou  bien  la  percent,  et  leurs  éclats  exercent  leurs 
ravages  précisément  dans  la  partie  du  navire  que  cette 
traverse  est  destinée  à  soustraire  à  leurs  effets  destruc- 
teurs. 

Les  obus  en  fonte  durcie  ont  donc  une  action  des- 
tructive beaucoup  plus  étendue  dans  l'intérieur  du  navire 
que  les  obus  allongés.  Aussi  les  canons  employés  pour 
tirer  sur  les  ponts  des  vaisseaux  devront  généralement 
être  approvisionnés  d'obus  en  fonte  durcie. 

S'il  s'agit  du  mortier  de  21e,  la  solution  de  la  ques- 
tion est  toute  différente  et  toute  à  l'avantage  de  l'obus 
allongé.  Avec  une  faible  vitesse  restante,  les  obus  en 
fonte  durcie  n'éclateraient  probablement  pas,  même  en 
frappant  un  blindage  d'une  plus  grande  résistance,  cir- 
constance qui  ne  6e  présentera  d'ailleurs  que  très-rare- 
ment, à  cause  de  6on  grand  angle  de  chute.  Il  semble 
aussi  que  le  fonctionnement  de  l'appareil  explosif  soit  ra- 
lenti par  suite  de  la  faible  valeur  de  la  vitesse  restante  ; 
du  moins  des  rapports  français  mentionnent  que,  dans  la 
dernière  guerre,  les  obus  allongés  de  21e  ont  souvent, 
avant  d'éclater,  percé  plusieurs  étages  et  même  de  grandes 
épaisseurs  de  terre. 

7.  L'équipage.  —  L'équipage  est  couvert,  dans  le 
combat,  par  le  blindage  ;  il  ne  peut  donc  être  atteint  que 
par  un  tir  dirigé  sur  le  pont,  contre  la  muraille  du  bord  et 
contre  les  sabords. 

Au-dessus  du  pont,  sur  le  banc  de  quart  et  sans  couvert 
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contre  les  coups,  se  trouvent  au  plus  le  commandant  et 
quelques  hommes  nécessaires  pour  la  transmission  des 
ordres  au  moyen  du  télégraphe  et  des  appareils  de  signaux. 
Il  est  vrai  quev  6ur  beaucoup  de  bâtiments,  particulière- 
ment sur  ceux  destinés  à  la  guerre  de  côtes,  le  comman- 
dant est  garanti  par  un  blindage. 

Le  tir  contre  des  but6  animés  sera  effectué  avantageu- 
sement avec  des  shrapnels  de  15e.  On  les  emploiera 
lorsqu'on  remarquera  du  monde  sur  le  banc  de  quart  ; 
le  commandant  est  un  personnage  assez  important  pour 
être  l'objet  d'un  tir  particulier. 

Le  reste  de  l'équipage,  protégé  par  le  blindage,  peut 
être  atteint  également  par  les  shrapnels,  dont  les  balles 
pénétreront  par  les  sabords  et  par  les  ouvertures  latérales 
destinées  à  l'éclairage  et  à  l'aérage.  Ce  genre  de  tir,  bien 
que  préconisé  par  un  homme  aussi  autorisé  qu'Armstrong 
(il  recommande  de  munir  les  bâtiments  de  guerre  de  mi- 
trailleuses Gatling,  destinées  à  combattre  les  attaques  des 
chaloupes  et  à  lancer  une  grêle  de  projectiles  dans  les  sa- 
bords ennemis),  ne  semble  pas  bien  avantageux  pour  les 
batteries  de  côte. 

Ce  ne  pourrait  être  qu'un  tir  de  circonstance,  si  Ton 
ne  disposait  que  de  canons  de  15e  contre  de  forts  blin- 
dages; et  encore  vaudrait-il  peut-être  mieux,  en  pareil 
cas,  faire  taire  complètement  ces  pièces. 

L'auteur  croit  savoir  que  dans  le  tir  de  6hrapnels  con- 
tre la  coupole  tournante  de  Tegel,  aucun  projectile  n'a 
pénétré  par  les  sabords.  Contre  des  pièces  qui  tireraient 
par  de  plus  larges  ouvertures,  leur  efficacité  serait,  sans 
doute,  plus  grande,  mais  serait  difficilement  en  rapport  avec 
la  consommation  des  munitions,  surtout  depuis  l'emploi 
■  des  portières  d'embrasure. 

Le  rôle  des  shrapnels,  en  conséquence,  sera  de  balayer 
le  pont  et  de  s'opposer,  soit  à  un  débarquement,  soit  à  une 
attaque  en  chaloupes. 

8.  Conclusions.  —  11  reste  à  déduire  de  l'examen  pré- 
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cèdent  l'emploi  judicieux  de  notre  tir.  Nous  ne  devons  It 
pas,  à  cet  effet,  faire  l'hypothèse  d'un  effet  possible  pro-  |i 
duit  par  un  projectile  isolé  ;  il  faut  compter  avoir  affaire 
à  des  vaisseaux  dont  les  blindages  ne  seront  pas  percéi 
par  un  seul  coup,  soit  parce  que  ces  blindages  seront  trop 
ré  s  Î6  tant  6  pour  no6  projectiles!  soit  parce  que  l'ennemi 
choisira  une  distance  telle  que  son  blindage  le  protégera 
contre  nos  coups. 

Mais  l'artillerie  de  côte  doit  remplir  son  rôle,  quels  que 
soient  les  moyens  d'attaque  de  son  adversaire.  Elle  le  fera 
d'autant  plus  facilement  que  l'expérience  lui  prouve  qu'on 
blindage!  qui  peut  n'être  pas  percé  par  un  projectile  isolé, 
est  mis  en  pièces  par  un  certain  nombre  de  coups  groupés 
dan6  un  petit  espace.  Si  l'on  se  trouve  en  présence  d'o& 
blindage  percé  par  chaque  projectile,  le  groupement  rsp" 
proche  de  ces  coup6  aura  une  action  prompte  et  énergi* 
que  ;  les  effets  de  brisement  et  de  dislocation  sur  l^s 
assemblages  de  la  muraille  n'en  seront  que  plus  complet^* 

Une  règle  générale  à  suivre  consiste  à  amener  le  poir^* 
moyen  sur  un  point  décisif,  et  à  choisir  parmi  les  poin£  ^ 
décisifs  ceux  qui  offrent  le  moins  de  résistance. 

On  a  fait  voir  que,  dans  une  concentration  exclusive  d< 
tous  les  coups  sur  la  ligue  de  flottaison,  la  moitié  de  tout 
les  coups,  savoir  les  coups  trop  courts,  sont  presque 
absolument  pervlus.  L'autre  moitié  comprend  les  coup^ 
qui  atteignent  directement  le  but  et  ceux  qui  passent  par— 
dessus* 

Le  contraire  se  présente  dans  les  bâtiments  à  tourelles, 
lorsque  Ton  dirige  la  ligne  de  mire  i  hauteur  des  sabords  ; 
dans  ce  cas,  la  ligne  de  fîottaison  recevra,  à  peu  près,  le 
nombre  de  coups,  qui,  dans  le  cas  précédent,  déviaient  à 
hauteur  4c*  SsiKwis.  Ces  conditions  sont  absolument  désa- 
vantageuses ;  car  une  grande  masse  seulement  de  projec- 
tile* sera  capaMe  de  prvvîuire  un  effet  i  hauteur  de  la 
h$n*  de  Solution,  uni»  qu  une  moindre  quantité  de 
coup*  peut  ^rwJuir*  un  eJTe;  satisfaisant  i  hauteur  de 
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erie;  «n  seul  coup  heureux  est  capable  d'y  exercer 
une  action  décisive. 

Aussi  doit-on  amener  le  point  moyen  au  milieu  de  la 
hauteur  découverte  du  blindage,  et  tirer  ainsi  le  meilleur 
parti  possible  des  écartB  inhérents  au  tir.  Le  centra  de 
groupement  se  trouvant  sur  le  blindage,  les  assemblages 
de  la  muraille  blindée  seront  profondément  ébranlés  et 
la  muraille  sera  en  quelque  sorte  démolie. 

D'après  cela,  dans  les  bâtiments  à  longues  batteries, 
dans  ceui  à  batteries  casemalées,  enfin,  dans  une  partie 
des  bâtiments  à  tourelles  à  bordage  bas,  le  point  moyen 
devra  ae  trouver  environ  à  hauteur  des  sabords.  Avec  une 
hauteur  de  3  à  8  mètres  de  blindage  au-dessus  du  niveau 
de  l'eau,  la  ligne  de  flottaison  sera  suffisamment  atteinte, 
grâce  aux  écarts  en  hauteur. 

Dans  les  bâtiments  cuirassés  à  tourelles,  le  point  moyen 
se  trouvera  sur  la  cuirasse.  Les  projectiles  qui  la  perce- 
ront paralyseront  le  mécanisme  de  rotation  des  tours  et 
celui  d'approvisionnement  des  munitions. 

Le  point  décisif  mentionné  ci-dessus  est,  en  réalité,  une 
ligne  verticale. 

Le  blindage,  comme  il  a  été  dît  plus  haut,  a  sa  moindre 
épaisseur  aux  extrémités  du  bâtiment.  Mais  les  projectiles 
pénètrent  plus  difficilement  dans  ces  parties  ;  d'un  autre 
côté,  dans  les  bâtiments  à  casemates  ou  à  tourelles  qui 
groupent  leur  artillerie  au  milieu  de  leur  longueur,  on 
n'utiliserait  pas,  contre  les  sabords,  tous  les  coups  un  peu 
longs,  et  l'on  s'exposerait  à  perdre  un  grand  nombre  de 
.iles  dans  un  tir  contre  les  bâtiments  à  tourelles  à 
a  bas,  puisque  quelques-uns  ont  moins  d'un  mètre 
tuteur  de  bord. 
Pour  les  bâtiments  à  tourelles  ou  à  casemates,  on  devra 
donc  amener  le  point  moyen  au  milieu  de  la  tourelle  ou 
des  casemates. 

Dans  les  grands  bâtiments  à  batterie  continue,  qui  sont 
ta  général  faiblement  blindés,  la  position  du  point  moyen 
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dans  le  sens  de  la  longueur  du  bâtiment  est  assez  indiffé- 
rente ;  néanmoins,  dans  le  but  d'obtenir  un  effet  plus  éner- 
gique d'ébranlement  et  de  dislocation,  il  est  essentiel  de 
chercher  à  grouper  les  coups  le  mieux  possible. 

Le  point  décisif  se  présente  maintenant  sous  la  forme 
d'un  rectangle  ayant  pour  base  la  largeur  de  la  tour  on 
des  casemates,  et,  pour  hauteur,  la  hauteur  visible  du 
blindage. 

Ce  rectangle  servant  d'objectif  n'offre  pas,  il  est  vrai, 
une  résistance  minima;  c'est  au  contraire  la  partie  la 
plus  forte  du  blindage.  Il  va  sans  dire  que  si  des  pièces 
de  15e  se  trouvaient  dans  l'obligation  d'entrer  en  lutte 
contre  des  bâtiments  fortement  blindés,  elles  devraient 
diriger  leur  tir,  sous  des  angles  favorables,  sur  les  parties 
plus  faciles  à  percer,  telles  que  les  extrémités  du  navire. 
Les  projectiles  les  plus  ordinairement  employés  seront 
le6  obus  en  fonte  durcie;  on  ne  se  servira  des  obus  allon- 
gés, et  alors  ce  sera  avec  beaucoup  d'avantage,  que  lors- 
qu'on pourra  compter  percer  le  blindage  par  un  coup 
isolé  ou  par  une  salve. 

Dans  le  tir  contre  le  pont,  on  choisira  la  position  du 
point  moyen,  de  façon  à  perdre  le  moins  de  coups  possible, 
car  tout  projectile  qui  frappera  6era  efficace. 

Enfin,  nous  devons  rappeler  encore  un  genre  d'effet  à 
produire,  effet  qui,  bien  que  de  la  plus  grande  valeur 
contre  des  bâtiments  de  toutes  sortes,  est  actuellement 
tout  à  fait  négligé. 

Nous  voulons  parler  des  effets  incendiaires.  Si  nous 
réussissons  à  allumer  un  incendie  à  bord,  nous  mettons, 
au  moins  momentanément,  le  bâtiment  dans  l'impossibilité 
de  combattre. 

Abstraction  faite  de  leur  effet  moral  sur  l'équipage,  la 
fumée  et  les  flammes  entravent  absolument  le  service  des 
pièces  d'artillerie. 

En  présence  des  difficultés,  plus  grandes  actuellement, 
de  mettre  le  feu  à  bord  des  bâtiments  par  suite  de  leur 
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nouveau  mode  de  construction,  les  projectiles  incendiaires 
non-seulement  n'ont  fait  aucun  progrès,  mais  même  ont 
complètement  disparu. 

Nous  n'attendons  plus  l'incendie  que  d'un  hasard  favo- 
rable venant  accompagner  l'explosion  d'un  projectile.  En 
raison  de  la  haute  importance  des  effets  incendiaires,  on 
pourrait  aider  un  peu  le  hasard.  Les  obus  des  batteries  de 
côte  devraient  servir  en  mâme  temps  d'obus  incendiaires, 
mais  l'adoption  de  projectiles  particuliers,  destinés  à  ce 
bot,  ne  semble  pas  avoir  d'utilité. 

Extrait  de  YArchiv  fur  die  ArtUlerU-und  Ingenieur-Ojfiziere. 

Traduit  par  E.  Sch aller, 
Capitaine  d'artillerie. 

(4  ««farrc) 


RAPPORTS 


SUE 


DES    EXPERIENCE  S 

FAITES   EN    SUISSE 

1°  Avec  une  mitrailleuse  Palmkrantz  et  Winborg  (')  ; 

2°  Avec  un  mitrailleur  Christophe  et  Montigny 

armés  de  canons  de  fusils  suisses. 


Le  lieutenant-colonel  d'artillerie  Schumacher  avait  été 
chargé  par  le  colonel  Bleuler,  instructeur  supérieur  de 
l'artillerie,  de  diriger  les  expériences  6ur  une  mitrailleuse 
Palmkrantz  et  Winborg  et  sur  un  mitrailleur  Christophe 
et  Montigny  ;  il  prit  donc,  dans  l'École  des  officiers  et 
dans  celle  des  sous-officiers,  un  certain  nombre  d'élèves, 
afin  de  les  initier  rapidement  à  la  manœuvre  de  ces  engins 
et  de  les  mettre  à  môme  de  servir  dans  les  expériences. 

I.  -  MITRAILLEUSE  PAUKRANTZ  ET  WINBORG. 

Dans  les  premiers  essais  faits  (*),  avec  la  mitrailleuse 
Palmkrantz,  on  se  proposa  d'étudier  la  hausse,  de  voir 
jusqu'à  quelle  distance  elle  pouvait  être  employée,  et  de 
vérifier  sa  position  par  rapport  à  Taxe  du  canon  central. 

La  longueur  de  la  ligne  de  mire  était  de  950  millimè- 
tres; on  divisa  donc  la  hausse  en  parties  de  •——,  ou  de 
Omm,9ô,  afin  de  dresser  une  table  de  tir  en  millièmes  de 
la  ligne  de  mire. 

Essais  des  hausses.  (Séries  1  à  22.)  —  Le  but  était  un 
panneau  de  lm,80  de  haut  et  de  12  mètres  de  large. 

On  exécuta  le  tir  à  des  distances  variant  de  300  en  300 


(•)  Voir  U  description  de  la  mitrailleuse  Palmkrants,  Revu*  d'artillerie,  t.  m,  fé- 
vrier 1874,  p.  429,  et  les  modifications  apportées  par  l'auteur,  t.  VI,  avril  1S75,  p.  88. 
O  Cas  essais  ont  été  signalés  dans  la  Bévue  d'artillerie,  U  X,  septembre  1877,  p.  574» 
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;  des  hausses  différentes,  puis  on  détermina 

les  vraies  hausses  correspondant  â  ces  dislances  de  tir, 

d'après  la  hauteur  des  atteintes.  On  trouva  ainsi  : 

A    300  mètres,    séries    1-; 

A    600     —  —      4-G 

A     900     —  —       7-11 

A  1200     —  —    12-15 

A 1500     —  —     16-22 

Ces  points  de  repère  servirent  à  établir  une  série  de 

nombres  dont  les  différences  secondes  étaient  sensiblement 

Égales  à  1;  toutefois,  les  essais  ultérieure  montrèrent  que 

les  hausses  ainsi  obtenues  étaient  trop  fortes;  et  on  établit, 

avec  0,95  pour  différence  seconde,  une  nouvelle  série  qui 

parai  plus  satisfaisante. 

Table  rie  tir. 
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Comme  la  première  hausse  ne  pouvait  recevoir  que 
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90  divisions,  et  que  remploi  du  quart  de  cercle  donnait 
des  résultats  douteux,  on  fit  faire  une  seconde  hausse  per- 
mettant d'aller  jusqu'à  200  divisions;  mais  elle  ne  fut 
terminée  qu'en  décembre. 

Dérivation.  —  Pour  déterminer  la  dérivation,  il  fallait 
exécuter  plusieurs  tirs  avec  chaque  canon;  caries  canons 
n'étaient  sans  doute  pas  parfaitement  parallèles  entre  eux, 
ni  en  hauteur,  ni  en  direction;  de  plus,  le  mouvement 
de  translation  du  système  rendait  difficile  l'observation  des  ' 
écarts  ;  au  moment  du  feu,  chaque  canon  est,  en  effet,  animé 
d'un  certain  mouvement  vers  la  gauche,  d'autant  plus  fort 
que  l'on  tire  plus  rapidement  la  salve  des  10  coups. 

Aussi,  la  dérivation  balistique  à  droite  était-elle  négli- 
geable, comparée  à  la  déviation  due  à  ce  mouvement  des 
canons  vers  la  gauche.  La  dérive  à  employer  était  à  peu 
près  de  7^  de  la  hausse;  on  porta  donc,  sur  la  nouvelle 
hausse,  une  division  de  20  millièmes  de  la  ligne  de  mire 
vers  la  droite,  et  de  10  seulement,  vers  la  gauche,  pour 
corriger  l'influence  du  vent  ou  du  terrain. 

Séries  23-30.  —  La  table  de  tir  ayant  été  ainsi  déter- 
minée, on  entreprit  une  seconde  série  d'expériences  pour 
contrôler  l'exactitude  des  hausses,  pour  comparer  la  pro- 
portion des  atteintes  et  pour  apprécier  la  rapidité  du  feu. 
On  prit,  comme  but,  4  panneaux  représentant  de  l'infan- 
terie en  ordre  serré;  leur  largeur  était  de  12  mètres,  et  ils 
étaient  distants  entre  eux  de  7m,5  ;  les  trois  derniers  avaient 
une  hauteur  de  lm,80,  le  premier,  une  hauteur  de  O*,^ 
La  distance  de  tir  était  prise  à  partir  du  deuxième  panneau  ; 
le  but  offrait  une  surface  de  6me,3  par  mètre  courant.  0** 
a  distingué  les  trous  directs  et  les  trous  obliques;  les  dernier* 
provenant  sans  doute  des  ricochets  aux  petites  distance*» 
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EXPÉRIENCES  SUR  DES  MITRAILLEUSES. 


31 


Nombre  des  atteintes  pour  100  ooups  (10  salves)- 


Dll- 
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De  ce  que  le  nombre  des  atteintes  pour  cent  est  supé- 
rieur à  100,  il  résulte  qu'aux  distances  de  300  et  de  600 
mètres  et,  sans  doute,  aussi  de  900  mètres,  la  force  de 
pénétration  de  la  balle  est  suffisante  pour  traverser  deux 
fois  des  planches  de  sapin  de  3  centimètres. 

Rapidité  dn  feu.  —  On  a  déterminé  la  rapidité  du  feu 
en  mesurant  le  temps  nécessaire  pour  10  salves;  6  expé- 
riences (séries  23-28),  donnèrent  9",6  —  14ê,2  —  8',0  — 
9%0  —  7§,6  —  7ê,6.  La  moyenne  est  donc  de  9S,3  pour 
100  coups,  la  pièce  étant  prête  à  tirer;  le  maximum  est  de 
14%  2,  le  minimum  de  7*,6. 

Seconde  série  d'expériences.  (31-37.)  —  On  se  pro- 
posait, dans  ces  expériences,  de  comparer  l'efficacité  de 
la  mitrailleuse  contre  des  buts  animés  à  celle  du  canon  de 
8e.  Comme  on  ne  disposait  que  d'une  mitrailleuse,  on 
prit  comme  terme  de  comparaison  l'effet  produit  par  des 
poids  égaux  de  projectiles.  Dans  le  tir  comparatif  exé- 
cuté à  des  distances  égales,  tantôt  à  shrapnels,  tantôt  à 
mitraille,  on  déduisit  du  poids  de  munitions  consommées 
l'effet  utile  d'un  seul  coup;  la  mesure  de  la  rapidité  du  feu 
permit  de  calculer  l'effet  utile  pendant  un  temps  donné. 

Le  tableau  ci-dessous  donne  les  résultats  obtenus  avec 
la  mitrailleuse  : 
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On  voit  que  les  meilleure  résultats  ont  été  obtenus  dans 
le  tir  contre  les  tirailleurs;  dans  ce  tir,  ou  avait  non-seu- 
lement fait  agir  l'appareil  de  dispersion  latérale,  maïs  ou 
avait  encore  fait  varier  de  la  même  manière  l'angle  de  tir, 
à  l'aide  de  la  vis  de  pointage,  de  manière  à  envelopper  le 
but  dans  la  gerbe  des  balles. 

Ce  procédé  paraît  devoir  être  employé  dans  la  pratiquée 
l'exclusion  de  tout  autre,  à  cause  de  l'impossibilité  où  l'on 
se  trouve  d'observer  les  coups. 

Dans  la  série  32,  une  batterie  de  6  canons  lança  12  bot- 
tes à  mitraille  représentant  us  poids  de  76k,8;  pendant 
le  même  temps,  la  mitrailleuse  lança  16  kil.  de  balles, 
ce  qui  aurait  donné  96  kil.  de  balles,  pour  une  batterie 
de  6  mitrailleuses. 

On  en  conclut  que: 

La  mitrailleuse  lance  un  poids  plus  considérable  que  le 
canon,  dans  des  temps  égaux; 

Aux  petites  distances,  la  mitrailleuse  donue,  avec  200 
balles,  dont  la  poids  (6k,400)  correspond  à  celui  du  pro- 
jectile de  8e,  plus  d'atteintes  que  le  meilleur  coup  a 
shrapnel ; 

La  mitrailleuse  est  supérieure  au  shrapnel,  surtout  con- 
tre des  buts  de  faible  surface  (tirailleurs). 

Le  tir  à  des  distances  plus  grandes  sera  l'objet  d'expérience* 
ultérieures. 
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Observations  générales.  —  Fonctionnement  du  mécanisme. 
—  Lorsque  les  munitions  sont  de  bonne  qualité ,  le  nié- 
canisme  fonctionne  parfaitement; 

Quand  les  munitions  sont  de  qualité  douteuse,  il  se 
produit  de  fréquentes  interruptions,  parce  que  les  cartou- 
ches mal  graissées  ne  peuvent  être  extraites  ; 

Quand  les  munitions  sont  mauvaises,  l'appareil  ne  fonc- 
tionne plus  du  tout  :  si  un  culot  vient  à  être  arraché,  la 
douille  qui  reste  dans  le  canon  est  extraite  avec  la  cartou- 
che suivante,  mais  sa  longueur  l'empêche  de  sortir  du 
transporteur;  en  outre,  lorsque  la  douille  vient  à  se  fendre, 
les  gaz  de  la  charge  agissent  6ur  l'extracteur  et  l'empê- 
chent de  fonctionner,  et  la  cartouche  reste  dans  le  canon; 

Ces  accidents  sont  plus  fréquents  par  les  temps  froids, 
et  avant  que  le  tir  n'ait  échauffé  l'appareil; 

Lorsque  la  température  est  douce,  le  mécanisme  fonc- 
tionne sans  interruption  pendant  assez  longtemps  6ans 
exiger  de  nettoyage;  mais,  par  les  temps  froids,  la  graisse 
se  fige  et  il  faut  nettoyer  souvent  le  mécanisme;  lorsqu'une 
cartouche  se  crève^  le  nettoyage  est  absolument  néces- 
saire. 

Les  limites  des  angles  de  tir  sont  trop  restreintes;  à  800 
mètres,  il  faut  enterrer  la  crosse,  même  pour  tirer  à  hau- 
teur de  la  pièce. 

Le  recul  dépend  de  la  rapidité  du  feu;  si  Ton  fait  partir 
les  10  coups  presque  simultanément,  le  recul  66t  sensible 
et  dérange  le  pointage  en  direction  comme  en  hauteur;  il 
dépend  aussi  de  la  nature  du  terrain.  En  général,  l'angle 
de  tir  est  augmenté,  et  il  se  produit  une  déviation  vers  la 
gauche  qui  est  quelquefois  triple  du  relèvement. 

Quant  à  Yappareil  d'alimentation  (!),  il  présente  aussi  de 


(*)  Dans  la  mitrailleuse  Palmkrantz  modifiée,  l'appareil  d'alimentation  continue 
•e  compose  de  deux  partie*,  l'allmentateur  et  le  magasin.  Le  premier  se  fixe  sur  le 
transporteur;  il  est  ouvert  aux  denx  extrémiiés;  à  la  partie  supérieure,  il  est  muni 
d'une  couronne  dans  laquelle  s'adapte  le  magasin  ;  il  peut  contenir  lâl)  cartouches 
par  files  de  1">.  —  Le  magasin  contient  100  cartouches  et  porte  an  fond  une  broeho 
mobile;  il  suffit  de  retirer  cetta  broche  pour  faire  tomber  les  100  carton àxo*  dans 
fallnentateur  ;  le  magasin  se  charge  directement  à  la  main. 

kxy.  d'akt.  —  aveu*  1878*  t 
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nombreux  défauts;  quand  ralimentateur  n'est  pas  rempli 
et  qu'on  place  sur  lui  le  magasin,  i!  arrive  qu'une  des  car- 
touches se  place  verticalement  et  empêche  les  autres 
d'arriver  dans  le  canon  correspondant.  Les  fentes  prati- 
quées dans  l'alimentaieur  permettent,  il  est  vrai,  de  s'en 
apercevoir,  mai6  cet  accident  arrive  le  plus  souvent  dans 
la  partie  supérieure  qui  se  trouve  cachée  par  le  magasin,  et 
Ton  n'en  est  alors  prévenu  qu'en  enlevant  le  magasin,  et 
en  voyant  tomber  &  terre  les  9  cartouches  supérieures. 

De  plus,  il  est  regrettable  que  Talimentateur  ne  puisse 
pas  être  fermé  à  la  partie  inférieure;  quand  on  l'enlève 
par  suite  d'un  accident  survenu  dan6  le  tir,  le6  150  car- 
touches tombent  à  terre,  se  salissent  et  sont  mises  momen- 
tanément hors  de  service.  Enfin,  le  chargement  du  ma- 
gasin 6e  fait  trop  lentement,  et  un  autre  appareil  qui  per- 
mettrait de  le  remplir  plus  vite  et  plus  régulièrement  que 
ne  le  font  les  servants  à  la  main,  paraît  absolument  né- 
cessaire. 

En  somme,  l'appareil  d'alimentation  est  complètement 
défectueux. 

Matériel.  —  Le  matériel  n'est  pas  dans  de  bonnet 
conditions  ;  la  mitrailleuse  elle-même  e6t  trop  légère,  et  les 
coffres  sont  trop  lourds.  Il  faudrait  deux  sortes  d'avant- 
trains  :  l'un  de  montagne,  attelé  à  un  seul  cheval  et  trans- 
portant 6000  cartouches  ^102  kil.),  dont  1000  (32  kil.) 
sur  l'affût  et  ô  000  (160  kil.)  dans  le  coffre  d'avant-train; 
l'autre,  de  campagne,  attelé  à  deux  chevaux,  transportant 
9  000  cartouches  (283  kil.),  dont  1 000  sur  l'affût  et  8  000 
dans  le  coffre.  Le  diamètre  des  roues  devrait  être  porté  i 
lm,20,  leur  voie  à  1*,30  (surtout  pour  la  facilité  du  ser- 
vice), et  le  tournant  à  60  degrés. 

Enfin,  quelques  accessoires  seraient  indispensables,  tels 
que  pioche,  pelle,  coffrets  de  transport  pour  le6  munitions 
et  crochets  tire-douille. 

Il  reste  à  étudier  dans  les  prochaines  expériences  : 

La  concordance  des  trajectoires  des  10  canons  de  la 
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mitrailleuse;  la  graduation  de  la  hausse  pour  les  distances 
plus  grandes  que  900  mètres  ;  la  rapidité  du  feu,  détermi- 
née par  le  temps  nécessaire  pour  500  coups,  et  par  le  nom- 
bre de  coups  tirés  dans  un  temps  donné;  enfin,  l'efficacité 
de  la  mitrailleuse,  comparée  à  celle  du  canon,  à  poids 
égal  de  munition?,  ou  pendant  des  temps  égaux,  afin  de 
savoir  à  quelles  distances  le  canon  devient  supérieur  i  la 
mitrailleuse. 

II.  -  MITRAILLEUR  CHRISTOPHE  ET  MONTIGNY 
(man  et  arrtl  1877). 

Le  mitrailleur  Christophe  et  Hontigny,  qu'on  a  expéri- 
menté à  Thun,  avait  été  construit  de  manière  qu'on  pût  y 
tirer  les  cartouches  réglementaires  suisses. 

Les  expériences  devaient  porter  sur  le  fonctionnement 
du  mécanisme  aussi  bien  que  sur  la  facilité  du  service  et 
sur  l'instruction  des  servants  ;  on  devait  ensuite  comparer 
le  mitrailleur  au  canon  au  point  de  vue  de  leur  efficacité 
respective. 

On  procéda  tout  d'abord  à  l'examen  du  mitrailleur  :  le 
parallélisme  de  la  ligne  de  mire  et  de  l'axe  du  canon  du 
milieu  était  suffisant,  ces  2  lignes  ne  se  rencontrant  qu'à 
1 214  mètres  ;  le  mécanisme  était  en  bon  état  ;  seulement,  * 
la  plaque  de  déclenchement  fonctionnait  un  peu  irrégu- 
lièrement et  par  à- coup. 

Le  service  du  mitrailleur  fut  ainsi  réparti  :  le  premier 
servant  de  gauche  s'occupait  de  l'approvisionnement  et 
du  pointage,  à  l'aide  du  deuxième  servant  de  gauche  ;  le 
premier  servant  de  droite  mettait  le  feu  ;  le  deuxième  ser- 
vant de  droite  ouvrait  et  fermait  la  culasse  et  relevait  la  pla- 
que de  déclenchement.  L'instruction  ne  put  être  donnée 
d'une  manière  complète  que  dans  les  tirs  réels  ;  dans  les 
tirs  i  blanc,  on  ne  peut,  en  effet,  faire  fonctionner  le  mé- 
canisme sans  s'exposer  à  amener  la  rupture  des  percuteurs 
qui  frappent  dans  le  vide. 


3f 
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Les  expériences  de  tir  commencèrent  le  29  mars  1 
le  but  avait  1B,80  de  haut  et  12  mètres  de  large  et  re 
sentait  20  files  d'infanterie  ;  sa  superficie  était  de  21 
On  se  servit  tout  d'abord  de  hausses  approximatives, 
on  eut  soin  de  pointer  sur  le  milieu  du  but,  de  mani< 
déterminer  les  hausses  définitives  en  millimètres  d'à 
le  relevé  des  coups  trop  hauts  ou  trop  bas. 

Les  tirs  à  300,  600,  900  et  1 200  mètres  donnèrem 
résultats  suivants  : 


DIS- 

NOMBRE 

HAUSSE. 

DBS  ATTEINTES. 

TANCE. 

Métrés. 

1 

i 

Millimètres. 

Ilausses. 

Basses. 

800 

17 

bonne. 

29 

83 

600 

39 

trop  forte. 

36 

11 

900 

62 

un  peu  trop  forte. 

12 

8 

1200 

94 

bonne. 

8 

8 

On  établit,  d'après  cela,  une  table  de  tir  provisoire 
fut  complétée  parles  expériences  du  31  mars;  le  but 
présentait  20  files  de  cavalerie,  avait  2m,70  de  haut  et 
mètres  de  large  ;  sa  superficie  était  de  48œ%6.  On  oh 
aux  distances  de  1 200  mètres  et  de  1 500  mètres  : 


DIS- 

TAU  CE. 

Mètres. 


1200 
1500 
1500 


HAUSSE. 

Millimètres. 


92   nn  peu  faible 
182   on  peu  faible. 
132   un  peu  forte. 


HOMERE 
DBS  ATTEINTES. 


Hausses. 


1 

7 

1U 


Basses. 


14 
5 

16 


Les  hausses  expérimentales  successives,  en  millimè 
et  en  millièmes  de  la  ligne  de  mire,  ainsi  que  la  proj 
tion  des  atteintes  p.  100,  sont  données  par  le  tableau 
contre. 
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En  prenant  pour  différence  seconde  0,44,  on  déduit  de 
ces  données  expérim  entai  es  la  série  suivante,  qui  parut 
très-scffisamnient  exacte  dans  les  expériencesultérieures: 
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Il  y  a  lieu  de  remarquer  que,  dans  les  premières  salves 
faites  de  300  à  900  mètres,  la  plaque  porte -cartouches 
n'était  pas  toujours  remplie;  il  y  eut  des  salves  de  10 
à  20  coups  seulement;  c'est  à  cette  circonstance  que  Ton 
doit  attribuer  en  partie  la  rupture  des  percuteurs  et  les 
dégradations  de  la  plaque  de  devant.  Les  cartouches,  qui 
dataient  de  1872,  étaient,  du  reste,  de  si  mauvaise  qua- 
lité, qu'elles  contribuèrent  sans  doute  à  ces  détériorations. 
La  graisse  dont  elles  étaient  enduites,  était  dure  et  s'é- 
caillait lorsqu'on  les  introduisait  dans  la  plaque  porte- 
cartouches;  elle  s'interposait  ainsi  entre  cette  dernière 
et  la  plaque  de  devant,  puis,  échauffée  par  le  tir,  elle 
coulait  dans  les  canaux  des  percuteurs  et  amenait  leur 
rupture.  Les  douilles,  fortement  attaquées  par  le  vert-de- 
gris,  se  déchiraient  dans  l'âme  des  canons,  et  les  mor- 
ceaux entraînés  éraflaient  les  rayures;  il  se  produisait, 
en  outre,  un  fort  emplombage  dû  au  mauvais  état  de  la 
grai66e,  qu'il  était  impossible  de  faire  disparaître  par  de 
simples  lavages. 

Sur  1 974  cartouches  tirées,  il  n'y  eut  que  5  ratés.  Dans 
la  dernière  série,  on  observa  le  temps  mis  à  tirer  10  sal- 
ves, en  vérifiant  le  pointage  après  chacune  d'elles  ;  on 
trouva  ainsi  95  secondes. 

Gomme  on  ne  pouvait  donner  de  déplacement  latéral, 
ni  à  la  hausse,  ni  au  guidon,  il  fut  absolument  impossible 
d'estimer  les  déviations  latérales.  La  dérivation  qui  devrait 
se  produire  à  droite  est  annulée,  et  au  delà,  par  le  mouve- 
ment de  l'arme  vers  la  gauche  produit  au  départ  par  l'ap- 
pareil de  dispersion  automatique.  Par  un  vent  faible, 
l'écart  latéral  des  balles  est,  à  1 200  mètres,  de  12  mètres 
à  gauche,  soit  de  7—;  et  à  1500  mètres  on  est  obligé  de 
pointer  à  droite  du  but. 

Le  2  avril,  on  continua  les  expériences  en  tirant  contre 
un  but  de  plus  grande  dimension:  on  avait  mis  en  première 
ligne  40  files  visibles  de  tirailleurs  ;  à  75  et  100  mètres  en 
arrière,  sur  les  ailes,  des  soutiens  masqués,  de  20  files,  et 
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a  100  mètres  derrière  ceux-ci  et  au  centre,  une  réserve  de 

30  files  disposées  6ur  deux  rangées  successives.  La  dis- 
tance de  la  première  ligne  fut  d'abord  déterminée  à  l'aide 
de  4  obus  de  8e  et  fut  trouvée  de  900  mètres  (hausse  de 

31  millièmes);  on  ouvrit  ensuite  avec  le  mitrailleur  un  feu 
MMi  viT  que  possible  contre  les  tirailleurs,  en  vérifiant 
sommairement  le  pointage  tous  les  deux  ou  trois  coups. 

On  tira  12  salves  complètes  (444  cartouches)  et  la  durée 
du  feu  fut  de  100  secondes.  A  la  dernière  salve,  le  pre- 
mier servant  de  droite  mil  le  feu  avant  que  le  deuxième 
servant  n'eût  complètement  fermé  la  culasse;  les  coupe 
partirent,  chassèrent  violemment  la  culasse  mobile  en 
arrière,  malgré  l'effort  exercé  sur  le  levier  par  le  deuxième 
servant,  quelques  cartouches  se  crevèrent  et  des  grains  de 
pondre  enflammés  furent  projetés  dans  les  yeux  du  pre- 
mier servant,  qu'on  dut  emmener  aussitôt.  Le  levier 
de  la  culasse  fut  tordu  et  brisé,  sans  cependant  être  mis 
hors  de  service  ;  le  deuxième  servant  reçut  de  fortes 
contusions  au  bras  et  à  la  main.  Pour  éviter  tout  accident 
de  ce  genre,  on  prescrivit  au  premier  servant  de  droite 
de  fermer  lui-même  la  culasse,  quoique  cela  fût  très- 
incommode. 

One  douille  étant  restée  logée  dans  le  canon  central, 
après  cette  explosion,  on  ne  tira  contre  les  soutiens  que 
432  coups  en  12  salves;  de  même,  surles  réserves,  on  tira 
432  coups  en  12  salves,  après  avoir  déterminé  la  nouvelle 
distance  â  l'aide  de  4  obus  de  8e;  ce  dernier  tir  dura  149 
secondes,  on  vérifiait  le  pointage  à  chaque  salve,  et  on 
allait  plutôt  plus  lentement  qu'il  ne  fallait. 

Il  y  eut  d'assez  nombreux  ratés  :  19  sur  444  cartouches 
tirées  contre  les  tirailleurs,  soit  4,3  p.  100;  21  sur  432 
cartouebes  tirées  contre  les  soutiens,  soit  4,8  p.  100;  32 
«ur 432  cartouches  tirées  contre  les  réserves,  soit7,4  p.  100. 

On  compara  entre  elles  les  plaques  porte-cartouches 
pour  Toir  si  les  ratés  correspondaient  aux  mêmes  percu- 
teurs; dans  aucun  canon,  les  ratés  ue  se  reproduisaient 


40  REVUE  D'ARTILLERIE. 

constamment,  mais,  dans  plusieurs,  ils  6e  renouvelaient 
et  paraissaient  tenir  soit  au  percuteur,  soit  à  la  graisse 
âgée  sur  la  plaque  de  devant,  6oit  à  la  cartouche  elle- 
même;  on  ne  constata  point  de  rupture  d'aiguille  de  per- 
cuteur. 

Le  tableau  suivant  donne  le6  résultats  obtenus  dans  ces 
trois  tirs  : 


MATURE  DU  BUT. 

SUPERFI- 
CIE 

H OHBRK 

de  coups  tirés 

(déduction 
faite  des  ratés). 

KOMBBB 

% 

des 

piioros- 

•nosr 
pour  100. 

du  but. 

atteintes. 

Tirailleur!  (très- disséminé*). . 

met.  carrés. 
21,6 

425 

18 

M 

Boutions  do  gaucho  (serrés)  . 

21,6 

216 

8 

3,7 

8outieni  de  droite  (serrés)  .  . 

21,6 

195 

0 

0 

Réserves  (serrées,  lur  2  range) 

48,2 

400 

58 

13,25 

Dans  les  essais  faits  sur  la  rapidité  du  tir,  on  a  trouvé 
qu'en  manœuvrant  tranquillement  et  en  vérifiant  le  poin- 
tage, on  met  de  12,4  à  9,5  secondes  par  salve;  en  allant 
aussi  vite  que  possible,  sans  vérifier  le  pointage,  on  met 
8,3  secondes.  On  peut  donc  admettre  une  moyenne  de 
10  socondes  pour  une  salve  ou  de  6  salves  par  minute. 

Dans  les  essais  ultérieurs,  on  ne  fit  plus  fonctionner 
l'appareil  do  dispersion,  qui  augmentait  encore  les  écarts 
vers  la  gauche  et  était  plutôt  nuisible  qu'utile. 

Lu  4  avril,  on  continua  le  tir  contre  des  buts  de  nature 
diverse,  ou  en  déterminait  toujours  la  distance  à  l'aide  de 
quelque*  obus. 

A  \  500  mètres,  sur  40  files  de  cavalerie  placées  sur 
doux  rangs,  on  n'obtint  que  9  atteintes  6ur  415  coups,  soit 
donc  une  proportion  de  2,2  p.  100;  il  y  eut  29  ratés. 
Pendant  ce  tir,  ou  Ut  croître  la  hausse  de  99  millièmes 
à  113  millièmes,  puis  on  la  fit  décroître  successivement, 
mais  les  résultats  ne  furent  pas  satisfaisants.  On  opéra  de 
la  m£me  manière  dans  un  deuxième  tir  contre  une  section 
d'artillerie  située  à  la  môme  distance,  la  hausse  variant 
de  107  millièmes  à  94  millièmes;  sur  444  coups,  dont 
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28  ratés,  c'est-à-dire  sur  41G  coups  lires,  il  y  eul21  atteintes, 
4  sur  le  personnel,  10  sur  les  attelages  et  le  reste  sur  le 
matériel;  ce  qui  donne  une  proportion  de  5  p.  100. 

Le  feu  fut  dirigé  ensuite,  à  1 100  mètres,  contre  une 
rangée  de  20  flles  d'infanterie  et,  un  peu  plus  à  gauche, 
contre  un  peloton  de  cavaliers  de  25  files;  sur  222  coups, 
dont  29  ratés,  c'est-à-dire  sur  103  coups  tirés  contre  l'in- 
fanterie, on  eut  41  atteintes  ou  21  p.  100;  sur  222  coupe, 
dont  47  ratés,  c'est-à-dire  sur  175  coups  tirés  conlre  la 
cavalerie,  on  eut  201  atteintes  ou  115  p.  100.  Ce  dernier 
résultat  peut  s'expliquer  par  l'influence  d'un  fort  venl, 
venant  de  la  droite,  qui  fit  dévier  à  gauche  les  balles 
destinées  à  l'infanterie,  par  la  forme  profonde  du  but  de 
cavalerie  qui  permet  à  une  balle  de  donner  plusieurs 
atteintes  ;  enfin,  pour  les  deux  buts,  la  nature  du  terrain 
sec  et  pierreux  favorisa  les  ricochets  et  laissa  constater, 
par  la  poussière  soulevée,  que  la  hausse  donnée  de  64 mil- 
lièmes convenait  parfaitement. 

Dans  mi  quatrième  tir  conlre  de  l'infanterie,  à  900  mè- 
tres, avec  la  hausse  de  51  millièmes,  on  n'obtint  aucun 
résultat;  ce  que  l'on  doit  attribuer  aux  rafales  du  vent 
venant  de  la  droite.  On  n'avait  employé  que  178  car- 
touches nouvelles,  qui  donnèrent  21  ratés;  les  179  autres 
cartouches  avaient  déjà  donné  lieu  à  des  raies  dans  les 
tirs  précédents  ;  25  d'entre  elles  ratèrent  une  seconde  fois, 
4  une  troisième  fois  ;  toutes  partirent  à  la  quatrième. 
11  ressort  de  là  que  c'est  surtout,  au  mécanisme  de  culasse 
(Tael'on  doit  attribuer  les  ratés;  on  s'aperçut,  du  reste,  que 
plusieurs  percuteurs  et  plusieurs  ressorts  s'étaient  rompus. 
Le  5  avril,  par  un  temps  sec,  on  tira  à  une  distance 
de  800  à  900  mètres  contre  une  rangée  de  20  flles  d'infan- 
terie, avec  la  hausse  de  48  millièmes;  comme  on  pouvait 
obierver  les  points  de  chute,  on  dirigea  les  12  salves 
&&  dem  en  deux,  tantôt  sur  le  bord  supérieur  de  la  cible, 
Hniôt  sur  le  bord  inférieur.  Ce  but,  d'une  surface  de 
îl**,ti,  reçut  124  atteintes  sur  444  coups,  dont  23  ratés, 
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soit  sur  421  coups  tirés;  ce  qui  donne  une  proportion 
de  29,5  p.  100. 

Enfin,  le  feu  fut  dirigé  6ur  une  chaîne  de  30  tirailleurs 
couchés,  à  peu  près  à  la  même  distance,  avec  la  hau&sft 
de  48  millièmes  ;  il  y  eut  32  atteintes  6ur  525  coups,  do^ 
41  ratés,  soit  sur  484  coups  tirés  ;  ce  qui  donne  une  pK^o- 
portion  de  6,6  p.  100. 

CONCLUSIONS. 

L'efficacité  du  mitrailleur  Christophe  est  très-gran^Se 
eu  égard  à  la  faiblesse  de  poids  et  de  portée  de  la  ba—  lk 
suisse;  son  effet  utile  est  bon,  mais  la  rapidité  du  tir  ^&st 
tout  à  fait  insuffisante.  Le  mitrailleur  spécialement  cois  £- 
truit  pour  l'attaque  et  la  défense  des  côtes,  est  muni    <3e 
87  canons,  car  il  est  alors  nécessaire  de  lancer  un  grand 
nombre  de  balles  à  la  fois,  à  cause  des  mouvements  soit 
de  la  pièce,  soit  du  but.  Pour  la  guerre  de  campagne,  cet 
engin  est  beaucoup  trop  lourd  relativement  au  poids  des 
balles  qu'il  peut  lancer  on  une  minute.  On  ne  peut  ima- 
giner une  disposition  des  mécanismes  de  fermeture  et  de 
mise  do  feu  plus  lourde  et  plu6  incommode,  sans  qu'elle 
prtWnto  pour  cela  plus  de  garanties  de  solidité. 

Un  feu  soutenu  exigerait  un  approvisionnement  d'au 
moins  100  plaques  porte-cartouches  par  pièce,  remplies 
d'avance, 

Lt»  chargement  do  ces  plaques  est  extrêmement  long; 
le  magasin  de  la  mitrailleuse  Palmkrantx,  qui  contient 
100  cartouches,  est  plus  vite  chargé  qu'une  de  ces  plaques 
qui  uVu  oontieut  que  37,  Ou  est  obligé  de  les  remplir 
tonjout\H  complètement  ai  Ton  ne  veut  pas  s'exposer  à 
briser  l<>«  percuteur»  ou  les  ressorts.  Enfin,  les  canons 
devraiout  étto  numérotas  pour  qu'on  puisse  laisser  vide 
la  place  correspondant  à  uu  canon  obstrué  par  la  douille 
d'uni*  cartouche* 

Au  point  do  vue  do  la  facilité  du  service,  on  doit 
signaler  comme  de*  iucou  veulent*  asseï  graves  :  le  grand 
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nombre  des  canons  à  nettoyer,  la  difficulté  de  ce  nettoyage 
gui  exige  l'enlèvement  de  toute  la  culasse  mobile,  l'im- 
possibilité de  passer  l'inspection  de  l'arme  6ans  un  démon- 
tage et  un  remontage  complet,  ce  qui  exige  deux  heures 
environ. 

Le  canon  paraît  devoir  l'emporter  sur  le  mitrailleur  en 
efficacité,  parce  gue  la  petitesse  des  balles  ne  permet 
d'observer  les  points  de  chute  que  sur  un  sol  bien  sec. 

Enfin,  on  doit  signaler,  dans  cet  engin,  les  vices  de 
construction  suivants  : 

On  ne  peut  surveiller  le  jeu  du  mécanisme  de  culasse. 

La  culasse  mobile  et  la  plaque  de  déclenchement  ne 
peuvent  être  manœuvrées  par  le  marne  servant  d'une 
manière  commode;  leur  manœuvre  devient  dangereuse 
ri  l'on  y  emploie  plusieurs  servants. 

L'appareil  de  dispersion  est  insuffisant. 

La  hausse  ne  permet  pas  de  corriger  les  déviations. 

Les  plaques  porte-cartouches  peuvent  être  placées  à 
l'envers. 

On  peut  oublier  de  relever  la  plaque  de  déclenchement 
quand  la  culasse  est  ouverte,  et  alor6  des  départs  préma- 
turés sont  à  craindre  quand  on  referme  la  culasse;  la 
plaque  de  déclenchement  devrait  se  relever  d'elle-même 
quand  on  retire  la  culasse  mobile  en  arrière. 

U  n'y  a  pas  d'instrument  pour  retirer  les  douilles  des 
cartouches  difficiles  à  extraire. 

Mais  le  défaut  capital  est  que  l'on  peut  mettre  le  feu 
avant  que  la  culasse  ne  soit  complètement  fermée.  Dans 
toutes  les  armes,  même  dans  les  canons,  on  s'est  attaché 
à  rendre  cet  accident  impossible  ;  tant  qu'on  n'y  aura  pas 
remédié,  le  mitrailleur  devra  être  considéré  comme  d'un 
emploi  dangereux ,  et  on  sera  obligé  de  diminuer  beau- 
coup la  rapidité  du  tir. 

D'après  le  l'-colonel  d'artillerie  suisse  Schumacher. 
(Zeitschrift  fur  die  Schweizerische  Artillerie.) 
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INSTRUCTION  PROVISOIRE  SUR  L'APPRÉCIATION  ET  LA  MESURE 

DES  DISTANCES 

(Utrutione  provvisoria  eu  la  $tima  e  la  mienra  délie  distante.  —  Borne,  1877.) 

En  faisant  connaître  les  principales  dispositions  adoptées  pour 
l'exécution  des  écoles  à  feu  en  Italie,  la  Revue  d'artillerie  (tome  X, 
juin  1877,  page  289)  rappelait  que  ces  écoles  devaient  être  pré- 
cédées d'autres  exercices  préparatoires  réglés  par  des  instructions 
spéciales,  parmi  lesquelles  on  pouvait  citer,  en  particulier,  l'ins- 
truction sur  l'Ecole  des  distances.  Cette  instruction,  alors  en 
cours  d'impression,  a  paru  dernièrement  sous  le  titre  d'Instruction 
provisoire  sur  l'appréciation  et  la  mesure  des  distances  {Istruxione 
prowisoria  su  la  stima  e  la  misura  délie  distante),  et  il  a  semblé 
intéressant  d'en  donner  les  principales  dispositions  pour  montrer 
avec  quels  soins  minutieux  tous  les  détails  d'exécution  de  ces 
exercices  sont  prévus  et  réglementés  chez  nos  voisins.  On  y  trou- 
vera également  réunies  et  coordonnées  certaines  indications  et 
certaines  règles  pratiques  qu'il  peut  être  souvent  utile  de  ne  pas 
oublier. 

L'instruction  sur  l'appréciation  et  la  mesure  des  dis- 
tances a  pour  but  d'enseigner  les  méthodes  et  les  règles 
reconnues  les  meilleures  pour  évaluer,  dans  les  diverses 
circonstances,  avec  toute  l'exactitude  et  la  rapidité  pos- 
sible, la  distance  du  but  sur  lequel  on  doit  diriger  le  feu. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  l'importance  de 
cette  instruction,  si  Ton  réfléchit  que  de  la  plus  ou  moins 
grande  habileté  des  observateurs  dépendent  la  facilité  et 
la  rapidité  du  réglage  du  tir. 
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Aussi  iropose-l-on  à  tous  les  cadres  l'obligation  de  la 
posséder  à  fond  et  de  la  donner  avec  soin  à  leurs  subor- 
donnée, eu  ayant  l'attention  d'en  faire  des  applications 
toiilos  les  foi6  que  l'occasion  s'en  présente,  soit  dans  les 
iqs,  soit  dans  les  marches,  dans  les  manœuvres, 
soit  enfin  aux  écoles  à  feu,  Dans  l'enseignement,  comme 
dans  les  applications  de  celte  inslruclion,  l'instructeur 
doit  toujours  s'attacher  à  habituer  ses  élèves  à  faire  les 
observations  avec  soin,  et  chercher  à  développer  graduel- 
lement le  degré  d'habileté  spécial  à  chacun  d'eux  \  par 
la  critique  des  observations  faites,  il  les  amène  à  se 
rendre  un  compte  exact  des  circonstances  dans  lesquelles 
elles  ont  lieu,  et,  en  faisant  répéter  les  appréciations,  il 
arrive  à  graver  dans  la  mémoire  de  chacun  un  souvenir 
net  et  comme  instinctif  des  faits  observés. 

L'instruction  doit  se  donner  d'abord  sur  des  terrains 
plans,  réguliers  et  faciles,  puis  successivement  sur  des  ter- 
rains variés  et  accidents  de  plus  en  plus  difficiles.  Dans 
tous  les  cas,  on  doit  éviter  de  la  faire  sur  un  terrain  trop 
connu  de  la  troupe  ou  susceptible  de  présenter,  pour  l'ap- 
préciation et  la  mesure  des  distances,  des  facilités  qu'on  ne 
rencontre  pas  généralement  dans  la  pratique.  On  doit  donc, 
autant  que  possible,  éviter  les  routes,  surtout  ci  elles  sont 
bordées  d'arbres,  les  lignes  de  tir  des  polygones,  etc. 

Pour  l'école  des  dislances,  la  troupe  est  toujours  com- 
mandée par  un  officier  directeur,  et  répartie  en  petits 
(Troupes  confiés  chacun  à  un  sous-offleier  instructeur, 
aidé,  au  besoin,  d'un  sous  instructeur  qui  peutêtre  choisi 
parmi  les  anciens  soldais,  pourvu  seulement  qu'il  soit  in- 
telligent et  déjà  bien  au  courant  de  l'instruction. 

Pendant  les  leçons,  le  directeur  et  les  instructeurs 
doivent  s'attacher  à  distinguer  les  hommes  qui  par  leur 
intelligence  ou  la  netlelé  de  leur  vue  réussissent  le  mieux 
dans  les  exercices  de  mesure  ou  d'appréciation,  de  façon 
à  pouvoir  faire  en  pratique  plus  de  cas  de  leurs  observa- 
tions que  de  celles  des  autres. 
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Tous  les  cadres  reçoivent  l'instruction  complète  sur 
l'appréciation  et  la  mesure  des  distances  ;  les  caporaux, 
toutefois,  ne  sont  pas  exercés  au  maniement  du  télémètre. 
On  n'enseigne  aux  hommes  que  les  moyens  d'évaluer  les 
distances  par  l'observation  de  troupes  à  pied,  ou  par  la 
mesure  du  temps  employé  par  le  son  pour  le6  parcourir. 

La  troupe,  sauf  les  cas  indiqués  au  cours  de  la  présente 
instruction,  est  toujours  en  tenue  de  travail  et  sans 
armes. 

i.  —  Mnras  us  ftnTAïai  ad  pas,  ioit  a  ra»,  sur  a  œxtai  («). 

1°  Mesure  des  distances  au  pas,  par  des  hommes  i 
pied.  —  Cette  partie  de  l'instruction  a  pour  objet  d'ap- 
prendre aux  cadres  à  mesurer  au  pas  les  distances,  de 
façon  à  avoir,  sans  le  secours  d'instruments,  un  moyen 
de  contrôler  l'estimation  des  distances  faite  à  vue. 

Pour  y  arriver,  il  faut  d'abord  apprendre  à  régler  son 
pas. 

On  commence  à  cet  effet  par  tracer  sur  le  terrain,  au 
moyen  de  jalons  ou  d'autres  signaux  quelconques,  un  ali- 
gnement 6ur  lequel  on  marque  d'une  manière  bien  appa- 
rente, à  partir  de  l'origine,  trois  points  exactement  dis- 
tants de  75  mètres  l'un  de  l'autre  ;  l'instructeur  conduit 
son  détachement  à  l'origine  de  la  ligne,  envoie  le  sous- 
instructeur  au  premier  signal  distant  de  75  mètres  et  fait 
partir  successivement  chacun  de  ses  hommes,  à  50  pas 
d'intervalle  environ  les  uns  des  autres  ;  il  leur  prescrit  de 
marcher  au  pas  ordinaire  de  75  centimètres  vers  le  pre- 
mier signal  de  la  ligne,  et  de  compter  en  même  temps  le 
nombre  de  pas  qu'ils  font  pour  l'atteindre,  en  ayant  soin 
do  ne  pas  changer  la  longueur  du  pas  pendant  la  marche. 

L'homme  s'arrête  en  arrivant  au  premier  6ignal  :  le 
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sous-intructeur  lui  demande  le  nombre  de  pas  qu'il  a 
comptés,  et,  d'après  la  réponse,  lui  fait  observer  le  sens 
et  la  grandeur  de  l'erreur  qu'il  a  commise  sur  la  longueur 
du  pas. 

Il  le  remet  ensuite  en  marche  vers  le  second  signal,  en 
l'avertissant  d'allonger  ou  de  raccourcir  le  pas  suivant  que 
le  nombre  des  pas  comptés  e6t  plus  grand  ou  plus  petit 
que  100,  et  proportionnellement  à  l'écart  entre  ces  deux 
nombres. 

Arrivé  au  second  signal,  l'homme  s'arrête  et,  après 
s'être  répété  à  lui-même  les  observations  qu'il  a  reçues 
du  sous-instructeur,  se  dirige  sur  le  troisième  signal  de  la 
ligne  en  modifiant  de  nouveau,  au  besoin,  et  d'après  ses 
propres  réflexions,  la  longueur  de  son  pas,  de  façon  à 
parcourir  exactement  le  troisième  intervalle  en  100  pas 
égaux. 

L'instructeur  rejoint  le  détachement  à  l'extrémité  de  la 
ligne,  tandis  que  le  sous  -  instructeur  se  rapproche  au 
signal  le  plus  voisin,  et  l'on  recommence  l'exercice 
exactement  de  la  même  manière  suivant  la  direction 
inverse. 

Quand  ils  ont  appris  à  régler  leur  pas,  le6  hommes  sont 
exercés  à  mesurer  au  pas  des  distances  inconnues.  On  me- 
sure d'avance  à  cet  effet  sur  le  terrain  diverses  distances 
exactes  avec  la  chaîne  ou  une  corde  à  nœuds,  et  on  en 
marque  les  extrémités  au  moyen  de  jalons.  Les  différentes 
lignes  doivent  être  en  général  distinctes,  diversement 
disposées,  assez  voisines  pour  éviter  les  pertes  de  temps, 
et  ne  pas  avoir  plus  de  300  mètres  de  longueur. 

L'exercice  se  fait  comme  le  précédent,  l'instructeur  se 
plaçant  au  point  de  départ  et  envoyant  le  sous-instructeur 
à  l'autre  extrémité  de  la  distance  ;  les  hommes  à  50  pas  en- 
viron les  uns  des  autres  doivent  faire  exactement  le  pas  de 
manœuvre  de  75  centimètres  et  compter  leurs  pas  en  le- 
vant successivement  les  doigts  de  la  main  droite,  en  com- 
mençant par  le  pouce,  à  chaque  centaine  de  pa6  terminée, 
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et  continuant  de  même  avec  les  doigts  de  la  main  gauche 
quand  la  distance  est  plus  grande  que  500  pas. 

Les  exercices  qui  ont  pour  objet  soit  de  régler  le  pas, 
soit  de  mesurer  les  distances  au  pas,  doivent  se  faire 
d'abord  sur  des  terrains  plans  et  unis,  puis  6ur  des  ter- 
rains variés,  de  plus  en  plus  accidentés,  pour  habituer  les 
hommes  à  marcher  d'un  pas  toujours  égal  sur  tous  les 
terrains.  Quand  les  exercices  ont  beu  sur  des  terrains 
accidentés,  l'instructeur  a  soin  de  faire  remarquer  que, 
en  montant,  on  fait  ordinairement  le  pas  plus  court, 
tandis  qu'au  contraire  on  le  fait  plus  long  en  descendant; 
il  indique  le6  moyens  de  tenir,  dans  les  mesures,  un 
compte  approximatif  des  accidents  de  terrain,  douves, 
talus,  sillons,  etc.. 

Tous  ces  exercices  doivent  être  répétés  jusqu'à  ce  que  les 
hommes  arrivent  à  parcourir  et  à  mesurer  les  distances, 
sans  que  Terreur  dépasse  5  p.  100  en  plus  ou  en  moins. 

2°  Mesure  des  distances  au  pas,  par  des  cavaliers  ('). 
—  Pour  qu'un  cavalier  parvienne  à  mesurer  les  distances, 
il  faut  qu'il  commence  par  étudier  le  pas  de  6on  cheval 
et  arrive  tant  à  en  connaître  la  longueur  qu'à  rendre  et 
à  maintenir  celle-ci  constante. 

L'instructeur,  après  avoir  fait  tracer  sur  le  terrain  une 
ligne  droite  de  400  à  500  mètres,  jalonnée  de  100  en  100 
mètres,  la  fait  parcourir  plusieurs  fois  par  le  cavalier,  et 
lui  enjoint  de  compter  le  nombre  des  pas  dans  chaque 
intervalle  de  100  mètres,  en  ayant  soin  de  maintenir  le 
cheval  à  son  allure  naturelle,  de  manière  qu'il  fasse  le 
même  nombre  de  pas  dans  chaque  intervalle.  L'instruc- 
teur explique  ensuite  comment,  lorsqu'on  connaît  le 
nombre  de  pas  qu'un  cheval  fait  en  moyenne  dans  un 
espace  de  100  mètres,  on  peut  mesurer  une  distance  in* 
connue  en  la  parcourant  à  une  allure  régulière  et  en 
comptant  le  nombre  des  pas  faits  par  le  cheval. 


(f)  Pour  cette  partie  de  l'instruction,  chaque  cavalier  doit,  autant  que  possible 
monter  le  cheval  qui  lui  est  personnelleimnt  affceté. 
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indique  alors  un  point  dans  la  campagne  et  y  envoie 
le  sous-instructeur  à  cheval  qui,  chemin  faisant,  mesure  la 
distance  ;  chaque  homme  parcourt  ensuite  successivement 
la  distance  en  comptant  les  pas  de  son  cheval  et  levant 
un  doigt  chaque  fois  qu'il  atteint  le  nombre  précédem- 
ment trouvé  correspondant  à  un  trajet  de  100  mètres. 
Arrivé  au  but,  il  fait  connaître  au  sous-instructeur  le  ré- 
sultat de  la  mesure  qu'il  vient  de  faire,  en  calculant  le 
chemin  total  parcouru  comme  égal  à  autant  de  fois  100 
mètres  qu'il  a  de  doigts  levés,  plus  le  nombre  de  pas 
comptés  depuis  la  dernière  centaine  ;  pour  ces  derniers, 
on  peut  sans  grande  erreur  regarder  leur  longueur  comme 
égale  à  un  mètre. 

Le  boue -instructeur,  prenant  pour  pointde  comparaison 
la  mesure  qu'il  a  faite  lui-même,  fait  au  cavalier  les  ob- 
servations qu'il  juge  utiles,  si  les  indications  de  celui-ci 
s'éloignent  trop  de  la  vérité  ;  de  son  côté,  l'instructeur, 
après  avoir  fait  partir  le  dernier  homme,  rejoint  le  déta- 
chement en  mesurant  à  son  tour  la  dislance  au  pas  de  son 
cheval:  il  fait  la  moyenne  de  tous  les  résultats  obtenue, 
en  laissant  cependant  de  côté  ceux  qui  sout  entachés 
d'erreurs  évidentes,  et  montre  que  cette  moyenne  doit 
être  regardée  comme  donnant  l'indication  la  plus  voisine 
île  la  vérité.  Si  la  distance  a  été  mesurée  par  des  procédés 
plus  précie,  l'instructeur  la  compare  avec  le  résultat  de 
l'expérience,  fait  ressortir  la  différence  des  distances  ainsi 
obtenues  en  indiquant  les  causes  les  plus  probables  qui 
ont  pu  la  déterminer,  comme  les  accidents  du  sol,  les 
écarts  par  rapport  â  la  direction  de  la  marche,  etc. 

Quand  le  cheval  a  le  pas  court  et  rapide,  il  peut  être 
plus  commode  de  compter  seulement  les  doubles  pas, 
c'est-à-dire  de  prendre  pour  unité  le  pas  de  l'un  des 
membres  antérieurs. 

On  peut  de  même  déterminer  la  longueur  du  pas  d'un 
cheval  au  trot  ou  au  galop  et  mesurer  les  dislances 
à  Ces    allures;  mais  il  laut  alors  prendre  plu6  de  prê- 
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cautions  encore  afin  d'obtenir  et  de  maintenir  la  ré- 
gularité d'allure  nécessaire  pour  trouver  des  résultats 
suffisamment  approchés. 

O.  —  AFPliCXATIOff  US  NITAICII  FAI  L'OMUTATIMI  fil  T1QURS  A  HD  ('). 

1°  Appréciation  des  distances  jusqu'à  400  mètres  (*).  — 
L'instructeur  fait  avant  tout  remarquer  à  sa  troupe  que, 
dans  la  pratique,  le  moyen  le  plus  ordinaire  et  le  plus 
simple  d'évaluer  le6  distances  e6t  de  les  apprécier  i  vue, 
par  l'observation  des  hommes  à  pied  ou  à  cheval,  des 
pièces,  des  voitures  ou  de  tout  autre  objet  constituant  le 
but  à  battre  ou  voisin  de  celui-ci. 

Cette  méthode  est  basée  sur  celte  remarque,  que  la 
hauteur  apparente  des  objets,  et  la  netteté  avec  laquelle 
on  les  perçoit,  diminuent  graduellement  à  mesure  qu'on 
s'en  éloigne.  Comme  cette  netteté  varie  aussi  suivant  que 
l'observateur  a  plus  ou  moins  bonne  vue,  il  est  indispen- 
sable que  chacun  se  rende  compte,  par  ses  propres  obser- 
vations, de  la  manière  dont  il  e6t  impressionné  aux  di- 
verses distances  par  la  grandeur  et  la  netteté  des  objets, 
et  6e  forme  ainsi  une  base  pour  les  observations  subsé- 
quentes dans  les  mêmes  conditions. 

Jusqu'à  400  mètres,  la  distance  peut  être  évaluée  par 
la  simple  observation  d'hommes  i  pied  isolés  ou  réunis 
en  petits  groupes. 

L'instructeur  ayant  choisi  un  groupe  de  4  hommes, 
autant  que  possible  de  même  taille,  désigne  au  sous-ins- 
tructeur un  point  bien  apparent  sur  lequel  celui-ci  se 
dirige  en  plaçant  l'un  de  ces  hommes  à  100  mètres,  le  se- 
cond à  200  mètres,  le  troisième  i  300  mètres,  et  enfin  le 
quatrième  à  400  mètres,  soit  respectivement  à  133,  267, 
400  et  f>33  pas  du  détachement.  Les  4  hommes  restent 
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face  au  détachement,  et  au  repos.  L'emploi  du  télémètre 
peut  être  utile  dans  ce  cae  à  l'instructeur  pour  s'assurer 
que  le  sous-instructeur  n'a  pas  commis  d'erreur  trop  sen- 
sible sur  la  mesure  de  la  distance,  surtout  si  l'exercice  a 
lieu  en  terrain  varié. 

Tandis  que  le  groupe  conduit  par  le  sou s-inslrtic leur 
«'éloigne,  l'instructeur  fait  constater  à  ses  hommes  la 
diminution  graduelle  de  la  hauteur  apparente  des  indi- 
vidus ainsi  que  celle  de  la  neltelé  avec  laquelle  on  les 
dislingue.  Il  leur  dit  ensuite  que  le  premier  homme  arrêté 
se  trouve  à  la  distance  de  100  mètres,  et  leur  fait  exami- 
ner attentivement  les  diverses  parties  de  son  corps,  de 
son  uniforme,  de  son  armement,  etc.,  en  indiquant  celles 
gu'on  distingue  parfaitement,  ainsi  que  celles  qu'on  voit 
tu  contraire  avec  moins  de  netteté  ;  il  fait  remarquer  que, 
pour  n'omettre  aucune  partie  de  la  personne  ou  de  l'é- 
quipement de  l'individu  qu'on  examine,  il  convient  de 
commencer  l'observation  par  le  haut  et  de  descendre  pro- 
gressivement jusqu'aux  pieds,  puis  de  recommencer  l'exa- 
men en  sens  inverse. 

Après  avoir  laissé  à  chacun  le  temps  nécessaire  pour 
faire  cet  examen,  l'instructeur  interroge  ses  hommes  sur 
leurs  observations  individuelles  et  aide  à  terminer  celles 
qui  sont  incomplètes,  en  s'appuyant  sur  les  règles  indi- 
quées plue  bas  et  sur  son  expérience  personnelle.  11  doit 
toujours  s'abstenir  avec  le  plus  grand  soin  d'influencer 
trop  directement  le  jugement  des  hommes  par  la  critique 
des  considérations  sur  lesquelles  ils  le  basent,  et  laisser 
au  contraire  à  chacun  toute  liberté  pour  arriver  par  des 
expédients  et  des  réflexions  personnelles  aux  règles  géné- 
rales de  l'appréciation  ;  c'est  ainsi  que  ces  dernières  se 
gravent  le  mieux  dans  la  mémoire  et  que  l'application  en 
devient  facile.  Il  n'oublie  point  que  les  réponses  ne  peu- 
vent pas  être  identiques,  puisqu'elles  sont  fonction  de  la 
qualité  de  la  vue  de  chacun. 
L'instructeur  fait  procéder,  par  la  même  méthode,  à 
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cau;ion§  er.core  afin  d'obterir  et  de  mainter 
g-SéZrïié  d'allure  nécessaire  pour  trouver  des 
suffisamment  approchés. 

C  —  APnEGâT»  IO  BSTAIOS  PAI  L'MSOTATIIS  »  T1K7S 

I1  Appréciation  des  distances  jusqu'à  400  met 
L'instructeur  fail  avant  tou:  remarquer  à  sa  tn 
dans  la  pratique,  le  moyen  le  plus  ordinaire  i 
simple  d'évaluer  les  distances  est  de  les  appréc 
par  l'observation  des  £  Drames  à  pied  ou  à  cfa 
pièces,  des  Toitures  ou  de  tou:  autre  objet  con 
but  à  lattre  ou  voisin  de  celui-ci. 

Cri;*  méthode  est  basée  sur  cette  remari 
hauteur  apparente  des  objets,  et  la  netteté  a 
on  les  perçoit,  diminuent  graduellement  air 
s'en  éloigne.  Comme  cette  net.eté  varie  auss" 
l'observateur  a  plus  ou  moins  bonne  vue,  il 
salle  que  chacun  se  renie  compte,  par  ses 
vatior.s,  de  2a  manière  dont  il  esl  impresF 
verses  distances  par  la  granieur  et  la  nett 
et  se  forme  ainsi  une  base  pour  les  obse 
quentes  dans  les  mêmes  conditions. 

Jusqu'à  4<»  mètres,  la  distance  peut  » 
la  simple  observation  d'hommes  à  pied 
en  petits  groupes. 

L'instructeur  ayant  choisi  un  grou] 
autant  que  possible  de  même  taille,  dé 
tructeur  un  point  bien  apparent  6ur 
dirige  en  plaçant  l'un  de  ces  hommes 
cond  à  20!)  mètres,  le  troisième  à  300 
quatrième  à  40)  mètres,  soit  respect! 
403  et  533  pas  du  détachement.  L< 
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chacun  une  juste  idée  des  distances,  indépendamment  de 
la  forme  6ous  laquelle  apparaissent  les  hommes  destinés 
à  les  marquer.  Il  montre  que  l'examen  attentif  de  l'espace 
compris  entre  l'observateur  et  l'objet  peut  donner  un  utile 
critérium  pour  évaluer  la  distance  qui  les  sépare  ;  il  ex- 
plique à  cet  égard  que  des  espaces  égaux,  pris  successi- 
vement suivant  la  même  direction,  semblent  très-différents 
les  uns  des  autres  s'ils  partent  d'un  point  assez  voisin  de 
l'observateur  ;  les  segments  les  plus  éloignés  paraissent 
notablement  plus  courts  que  les  plus  rapprochés  ;  si,  au 
contraire,  ces  espaces  égaux  sont  loin  de  l'observateur,  ils 
semblent  encore  sensiblement  égaux  entre  eux  à  la  vue. 

L'instructeur  fait  remarquer  enfin  que  les  observations 
basées  sur  la  comparaison  des  hauteurs  apparentes  d'un 
môme  objet  sont  moins  sujettes  à  erreur  que  celles  qui 
reposent  sur  la  plus  ou  moins  grande  netteté  de  cet  objet; 
celle-ci,  en  effet,  ne  peut  servir  de  terme  de  comparaison 
que  dans  des  conditions  sensiblement  identiques  d'atmos- 
phère et  de  lumière.  La  direction  de  la  lumière,  le  degré 
de  transparence  de  l'air,  la  couleur  propre  de  l'objet  et 
celle  du  terrain  sur  lequel  il  se  détache  sont  autant  de 
causes  qui  influent  sur  l'apparence  qu'il  présente  et  peu- 
vent tromper  sur  sa  véritable  distance.  Il  convient  donc 
de  corriger  une  première  appréciation  d'après  les  règles 
générales  suivantes  : 

1°  Les  objets  paraissent  plus  nets  dans  leurs  différents 
détails  et  semblent  par  6uite  plus  rapprochés  qu'ils  ne  le 
sont  réellement,  quand  ils  6ont  éclairés  directement,  et 
s'ils  sont  de  couleur  claire  ou  si  leur  image  se  détache 
sur  un  fond  clair.  Si  l'observateur  tourne  le  do6  au  6oleil, 
si  l'observation  se  fait  en  hiver  quand  l'air  est  sec  et  trans- 
parent, ou  bien  un  peu  avant  ou  après  la  pluie,  si  le  sol  est 
plan,  d'une  teinte  uniforme,  s'il  monte  vers  l'objet,  la 
distance  paraît  encore  plus  petite  que  la  distance  vraie. 

2*  Dans  toutes  les  conditions  inverses,  la  distance  pa- 
rait au  contraire  plus  grande,   en  particulier  lorsqu'elle 
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est  dirigée  suivant  un  canal  ou  un  chemin  rectiligne, 
surtout  6i  celui-ci  est  bordé  de  mure  ou  d'arbres,  ou  enfin 
si  le  sol  descend  vers  l'objet  observé. 

On  ne  peut  donc  établir  de  règles  fixes  sur  la  valeur 
des  corrections  à  faire  subir,  dans  les  divers  cas,  aux  esti- 
mations faites  instinctivement  d'après  la  première  im- 
pression produite  par  l'objet,  et  l'on  ne  peut  espérer 
quelque  exactitude  que  si  l'observateur  a  été  rompu  à  ces 
exercices  et  s'il  joint  en  outre  une  bonne  vue  à  un  juge- 
ment droit.  Aussi  les  exercices  d'observation  indiqués 
ci-dessus  doivent-ils  être  répétés  dans  le6  conditions  les 
plus  variées  d'heure,  d'atmosphère  et  de  terrain,  en  fai- 
sant changer  la  position  des  hommes  pris  pour  buts.  Ceux- 
ci  seront  placés  les  uns  derrière  les  autres  sur  l'aligne- 
ment, tantôt  de  face,  tantôt  de  profil,  ou  bien  à  quelques 
pas  en  dehors  de  l'alignement,  les  uns  à  droite,  les  autres 
à  gauche,  etc. 

L'instruction  préliminaire  terminée,  l'instructeur  rap- 
pelle le  60us -instructeur  et  les  hommes  placés  le  long  de 
la  ligne  et  fait  remarquer  à  son  détachement  comment  la 
hauteur  apparente  des  différentes  parties  du  corps  ou  de 
l'uniforme,  ainsi  que  la  netteté  avec  laquelle  elles  se  dis- 
tinguent, croissent  progressivement,  de  façon  que  des 
détails,  d'abord  invisibles,  deviennent  perceptibles  à  cer- 
taine distance,  puis  de  plus  en  plus  distincts. 

Pour  l'exercice  suivant,  l'instructeur  remet  au  sous- 
instructeur  un  bulletin  où  sont  indiquées  en  pas  trois  dis- 
tances ne  dépassant  pas  400  mètres,  et  le  fait  partir  avec 
4  hommes  dans  une  direction  différente  de  la  première, 
en  lui  recommandant  de  s'arrêter  d'abord  à  la  plus  petite 
distance,  puis  de  6e  porter  successivement  à  chacune  des 
suivantes  à  un  signal  convenu. 

Le  60us-instrucleur  mesure  la  distance  au  pas,  place 
un  homme  à  200  mètres,  s'arrête  à  la  première  distance 
et  dispose  les  autres  hommes  à  quelques  pas  les  uns  des 
autres,  face  au  peloton,  auquel  l'instructeur  a  eu  soin  de 


APPRÉCIATION  DES  DISTANCES,  fis 

faire  tourner  le  dos  pendant  que  les  hommes  s'éloignaient, 
et  auquel  il  fait  de  nouveau  faire  demi-tour  quand  ceux-ci 
sont  arrêtés  à  leurs  places.  L'instructeur  apprand  alors  à 
v._'s  que  l'homme  isolé  se  Irouve  à  200  mètres  et 
a'«  été  placé  là  que  pour  servir  de  terme  de  comparaison, 
puis  il  leur  prescrit  d'apprécier  individuellement,  eu  s'ai- 
dant  de  cette  donnée,  la  distance  du  groupe  posté  par  le 
sous-instructeur.  Après  avoir  accordé  le  temps  nécessaire 
pour  faire  l'observation,  il  interroge  ses  hommes  un  à  un 
cl  à  pari;  la  réponse  est  donnée  à  voix  basse  et  eu  dizaines 
de  mètres.  L'interrogatoire  terminé,  l'instructeur  indique 
la  distance  vraie  et  fait  les  observations  nécessaires  aux 
hommes  dont  l'appréciation  s'est  le  plus  écartée  de  la 
réalité. 

Avant  de  donner  la  distance,  il  prend  à  part  les  hommes 
gai,  diins  leur  appréciation,  ont  commis  une  erreur  de 
plus  de  50  mètres,  en  plus  ou  en  moins,  et  leur  fait  répé- 
ter l'd.jervalion  en  les  avertissant  qu'ils  ont  commis  une 
Bmtt  erreur,  mais  sans  leur  en  indiquer  la  grandeur  ni  le 
sens,  de  façon  à  les  amener  à  rectifier  d'eux-mêmes  leurs 
ions. 

On  procède  ensuite  de  môme  pour  la  seconde  et  la 
troisième  distance,  sans  déplacer  l'homme  posié  à  200 
mètres. 

A  la  fin  de  l'exercice,  il  est  bon  de  faire  quelquefois 
mesurer  la  distance  au  pas  par  tout  le  peloton,  pour  bien 
faire  comprendre  aux  hommes  la  justesse  des  observa- 
tions <]ui  leur  ont  été  faites. 

Cet  exercice  est  repris  plusieurs  fois  en  changeant  de 

.   autant  que  possible  dans  des  conditions   almo- 

;  ius  ditterentes  avec  des  buts  diversement  éclairés; 

l'honnie  qui  sert  de  terme  de  comparaison  est  placé  tan- 

10  mètres,  tantôt  à  300  ou  à  400  mètres;  plus  tard, 

on  le  supprime  complètement  ;  on  peut  aussi  commencer 

l'eiertiee  soit  par  la  plus  petite,  soit  par  la  plus  grande 

des  distances,  ou  môme  par  la  distance  moyenne.  On  fait 
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enfin  apprécier  simultanément  les  trois  distances,  en 
plaçant  un  ou  deux  hommes  à  chacune  d'elles.  Dans  ce 
dernier  cas,  on  fait  apprécier  aux  hommes  une  seule  dis- 
tance et  on  leur  fait  ensuite  estimer  l'intervalle  compris 
entre  le  groupe  observé  et  les  autres  groupes  répartis  sur 
la  ligne. 

2°  Appréciation  des  distances  jusqu'à  1 000  mètres.  — 
Pour  cette  partie  de  l'instruction,  la  troupe  prend  tantôt 
une  tenue,  tantôt  l'autre,  avec  ou  6ans  armes;  sur  le  ter- 
rain, on  la  partage  en  deux  groupes  égaux  commandés 
chacun  par  un  instructeur. 

Le  directeur  de  l'exercice  donne  les  indications  néces- 
saires aux  instructeurs  et  prescrit  aux  deux  pelotons  de 
marcher  chacun  200  mètres  (267  pas)  en  sens  opposé  ; 
arrivés  à  cette  distance,  les  instructeurs  arrêtent  leurs 
pelotons,  les  remettent  face  l'un  à  l'autre,  et  envoyent 
isolément  à  quelques  pas  à  droite  et  à  gauche  quelques 
hommes  qui  se  postent  dans  des  attitudes  diverses,  de- 
bout, à  genoux  ou  assis. 

L'instructeur  appelle  ensuite  l'attention  de  ses  élèves 
sur  les  hommes  isolé6  et  6ur  le  peloton  qu'ils  ont  devant 
eux  ;  il  leur  fait  remarquer  quelles  sont  les  parties  des 
individus  et  des  vêtements  qu'on  peut  distinguer,  et  quel 
effet  produit  à  la  vue  la  ligne  continue  des  soldats  de 
l'autre  peloton.  Il  leur  fait  également  examiner  d'un  coup 
d'œil  le  terrain  qui  sépare  les  deux  pelotons,  puis  les  in- 
terroge un  à  un  et  rectifie  ou  complète  les  observations 
qui  laissent  à  désirer.  Il  s'attache  à  bien  faire  comprendre 
que,  pour  une  vue  ordinaire,  le  visage  d'un  homme  isolé 
ne  se  distingue  plus  à  400  mètres,  tandis  que,  dans  un 
rang  de  soldats,  la  ligne  des  visages  forme  encore  une 
raie  bien  distincte  et  le  genre  de  coiffure  se  reconnaît 
aisément. 

L'observation  terminée  dans  chaque  peloton,  le  direc- 
teur fait  sonner  un  refrain  convenu  d'avance,  et  les  pelo- 
tons marchent  encore  chacun  100  mètres  (133  pas)  en 
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sens  opposé,  puis  se  disposent  de  nouveau  comme  ils 
relaient  à  400  mètres. 

Les  instructeurs  indiquent  aux  hommes  qu'ils  se  trou* 
Mnl  maintenant  à  600  mètres,  et  opèrent  comme  précé- 
demment, et  ainsi  de  suite  à  800  et  à  1 000  mètres, 
chaque  peloton  parcourant  respectivement  encore  133  et 
267  pas. 

Dans  ces  exercices,  les  instructeurs  metlent  tous  leurs 
soins  à  obtenir  que  l'observation  soit  faite  séparément 
pour  les  hommes  isolés  etpour  le  rang  du  peloton  opposé; 
pour  apprécier  la  valeur  des  observations  faites,  ils  se  ba- 
sent sur  les  données  suivantes  qui  se  rapporlentàune vue 
ordinaire  : 

1.  —  A  600  mètres,  on  peut,  dans  un  rang,  compter  les 
files  et  distinguer  les  mouvements  individuels,  à  condi- 
tion, toutefois,  que  les  hommes  soient  bien  éclairés;  s'ils 
sont  disposés  en  chaîne  ou  à  genoux,  on  ne  les  distingue 
bien  que  s'ils  ont  des  vêtements  de  toile. 

2.  —  A  800  mètres,  on  ne  peut  plus  guère  compter  les 
hommes  dans  le  rang  et  on  dislingue  mal  les  mouvements 
individuels,  même  quand  ils  sont  bien  accusés. 

3.  —  A  1000  mètres,  un  rang  n'apparaft  plus  que 
comme  une  bande  dout  l'uniformité  n'est  rompue  qu'en 
haut  par  la  ligue  des  lûtes  et  en  bas  par  celle  des  jambes. 
Les  files  se  distinguent  à  peine  ('). 

Après  celle  première  instruction,  on  exerce  les  hommes 
i  apprécier  les  distances  par  l'observation   de    groupes 

botta. 

Pour  cela,  le  directeur  remel  aux  instructeurs  des  bul- 
letins conformes  au  modèle  ci-joint,  indiquant  les  dis- 
tances comprises  dans  la  limite  de  1 000  mètres  auxquelles 
doivent  se  faire  les  observations,  ainsi  que  les  distances 
a  parcourir  respectivement  par  chaque  pelolon  et  mar- 
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quées  des  signes  +  ou  — ,  suivant  que  le  peloton  doit  s'é- 
loigner ou  he  rapprocher  du  peloton  opposé. 


i«r  Ptloton, 
Distances  à  parcourir. 


en  mètres 
on  pu.   . 


2«  Peloton, 
Distances  à  parcourir. 


Distances  entre  les  2  pelotons. 


en  mètres 
on  pas.   . 

en  mètres 


1" 

D1STA30B. 


+  400 
+  533 


DISTJUfCK. 


DUTAIGI. 


+    50 
+     67 


—  1» 

—  «00 


L'exercice  s'exécute  d'ailleurs  exactement  comme  le 
précédent,  à  cette  différence  près,  que  les  hommes  ne 
savent  pa6  la  distance  à  laquelle  ils  se  trouvent  et  qu'ils 
doivent  l'apprécier  d'après  leurs  propres  observations  ;  les 
instructeurs  ont  soin  de  faire  recommencer  le6  observa- 
tions et  de  rectifier  ensuite  l'appréciation  de  la  distance 
pour  les  hommes  qui  ont  commis  des  erreurs  supérieures 
à  100  mètres  en  plus  ou  en  moins. 

On  répète  cet  exercice  dans  des  conditions  aussi  va- 
riées que  possible,  en  n'employant  d'abord  que  des  dis- 
tances comprises  entre  400  et  1000  mètres,  puis  en  66 
servant  à  volonté  de  toutes  les  distances  au-dessous  de 
1  00D  mètres.  Au  début  on  ne  choisit  pour  les  distances  à 
apprécier  que  des  multiples  de  50  mètres;  ensuite  on 
prend  do6  multiples  de  10  mètres  seulement  ;  on  le  fait 
d'ailleurs  connaître  aux  hommes  qui  reçoivent  l'instruc- 
tion ;  on  dispose  les  pelotons  sur  un  ou  6ur  deux  rangs, 
on  place  les  hommes  en  groupes  serrés  ou  on  les  disperse 
on  tirailleurs,  etc. 

Enfin,  le  directeur  fait  placer  les  pelotons  à  une  dis- 
tance quelconque  l'un  de  l'autre,  comprise  entre  400  et 
800  mètres,  et  prescrit  aux  instructeurs  d'envoyer  en 
avant  ou  en  arrière  de  leur  peloton  quelques  hommes  à 
uiuulistancc  déterminée  comprise  entre  50 et 200 mètres;  et 
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Ton  exerce  alors,  exactement  comme  plus  haut,  les  hommes 
à  apprécier  non-seulement  la  distance  du  peloton  opposé, 
mais  encore  l'intervalle  qui  sépare  ce  peloton  des  hommes 
qui  en  ont  été  détachés. 

Lorsque,  entre  les  pelotons,  il  se  trouve  des  arbres  ou 
d'autres  points  remarquables,  le  peloton  le  plus  voisin  en 
mesure  préalablement  la  distance,  que  l'autre  peloton 
apprécie  de  son  côté  en  se  conformant  aux  règles  géné- 
rales de  ces  exercices. 

3°  Appréciation  des  distances  jusqu'à  1 500  mètres.  — 
Ces  exercices  6e  font  exactement  comme  le6  précé- 
dents; pour  la  première  leçon,  les  deux  pelotons  sont  con- 
duits chacun  à  500  mètres  (667  pas)  du  point  de  départ 
commun,  mais  uniquement  pour  coordonner  leurs  obser- 
vations et  les  rattacher  à  celles  qui  ont  été  faites  dans  le6 
leçons  précédentes  ;  les  hommes  n'ont  donc  pas  à  appré- 
cier la  distance,  qu'on  a  soin  de  leur  faire  connaître. 

Les  pelotons  sont  ensuite  amenés  d'abord  à  600  mètres, 
puis  à  750  mètres  du  point  de  départ,  c'est-à-dire  à  1200, 
puis  1 500  mètres  (1 600  et  2000  pas)  l'un  de  l'autre  ;  à 
chaque  station,  le6  instructeurs  font  faire  les  observations 
et  les  rectifient  comme  pour  les  distances  moindres.  Ils 
font  remarquer  que  le6  détails  perceptibles  pour  un 
homme  doué  d'une  vue  ordinaire,  quand  il  observe  une 
troupe  à  pied  placée  à  plus  de  1  000  mètres,  6e  réduisent 
à  bien  peu  de  chose  et  varient,  bien  plus  que  pour  les  dis- 
tances moindres,  avec  les  conditions  de  lumière,  de  terrain, 
de  transparence  de  l'atmosphère  ou  de  couleur  des  objet6. 

A  1 200  mètres  par  exemple,  6i  le  terrain  n'est  pa6  plan 
et  parfaitement  régulier,  ou  si,  dans  ce  ca6,  le  but  n'est 
pas  bien  éclairé,  on  ne  distingue  plus  la  ligne  des  pieds, 
mais  on  peut  encore  reconnaître  si  la  troupe  est  formée 
sur  un  ou  sur  deux  rangs,  si  les  hommes  sont  coude  à 
coude  ou  à  un  certain  intervalle  les  un6  des  autres,  6'ils 
sont  à  pied  ou  à  cheval  ou  s'ils  exécutent  de6  mouvements 
d'ensemble. 
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A  1 500  mètre69  les  rangs  n'ont  plus  que  l'aspect  d'une 
bande  obscure  sur  laquelle  se  détache  seulement  la  ligne 
des  épaules.  Il  en  est  encore  de  même  si  la  troupe  est  à  che- 
val, mais  alors  la  bande  est  plus  large  et  son  bord  supérieur 
est  découpé  de  dentelures  irrégulières.  Au  delà  de  1 500 
mètres  ces  derniers  traits  disparaissent  et  Ton  ne  distingue 
plus  que  le  scintillement  de6  armes.  Aussi  est-il  nécessaire, 
pour  apprécier  les  distances  supérieures  à  1 000  mètres, 
de  porter  principalement  son  attention  sur  le  terrain  in- 
termédiaire. 

Une  fois  les  exercices  d'observation  terminés,  on  passe 
à  l'appréciation  des  distances  en  opérant  exactement 
comme  plus  haut  et  faisant  prendre  aux  pelotons  au 
moins  trois  positions  différentes,  comprises  entre  1 000  et 
1 500  mètres.  On  fait  enfin  évaluer  la  distance  entre  le 
peloton  opposé  et  un  petit  groupe  détaché  en  avant  ou  en 
arrière  de  lui,  à  50  mètres  au  moins  et  300  mètres  au  plus. 

4e  Exercice  final  de  concours.  —  Ce  dernier  exercice 
est  destiné  à  constater  les  progrès  faits  par  chaque  homme 
et  à  reconnaître  les  soldats  les  plus  habiles  à  apprécier 
les  distances  à  vue.  On  y  apporte  une  certaine  solennité  et 
on  y  emploie  tout  le  temps  nécessaire. 

Le  directeur  choisit  pour  point  de  station  une  éminence 
dominant  le  terrain  environnant  et  n'ayant  pas  servi,  au- 
tant que  possible,  aux  exercices  précédents  de  la  troupe 
appelée  au  concours  ;  il  y  fait  planter  une  perche  avec  un 
pavillon  bien  visible. 

Il  fait  onsuile  disposer  trois  groupes  d'hommes,  dans 
diverses  tenues,  sur  de6  directions  différentes,  à  des  dis- 
tances variables  du  point  de  station,  comprises  entre  400 
et  900  mètres  ;  les  groupes  placés  aux  plus  grandes  dis- 
tances peuvent  être  munis  d'un,  fanion  qui  en  marque 
ni i oui  la  position. 

L'exercice  est  exécuté  à  la  fois  par  toute  la  batterie 
réunie,  dont  le  commandant  reçoit  un  bulletin  du  modèle 
ci-joint  portant  les  noms  de  tous  les  hommes  : 
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....BATTBBIB. 

Concevra  d'appréciation  des  distances  par  l'observation  de  troupes  à  pied. 

lr«  distance  —  mètres. . . . 

Distances  réelles.  I  2     distance—     id 

3°   distance —     id 
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La  batterie  ne  se  rend  au  point  de  station  qu'après  que 
les  divers  groupes  destinés  à  servir  de  but  pour  les  obser- 
vations ont  été  placés.  Le  commandant  de  la  batterie  in- 
dique à  sa  troupe  la  position  des  groupes,  rappelle  qu'ils 
ne  se  trouvent  pa6  à  plus  de  1 500  mètres  et  accorde  le 
temps  nécessaire  pour  faire  les  observations.  Il  prend  en- 
suite i  part  chacun  des  hommes  de  la  batterie,  l'un  après 
l'autre,  dans  l'ordre  où  ils  sont  inscrits  dans  la  première 
colonne  du  bulletin  et  écrit  en  regard  du  nom,  dans  la 
colonne  convenable,  les  appréciations  que  chacun  lui  donne 
à  voix  basse. 

Pendant  ce  temps,  le  directeur  mesure  les  trois  dis- 
tances, de  préférence  avec  le  télémètre  de  campagne,  par 
la  méthode  qui  lui  parait  la  plus  convenable  et  en  répé- 
tant l'opération  autant  de  fois  qu'il  le  juge  utile. 

Le  directeur  communique  par  écrit  les  résultats  de  la 
mesure  qu'il  vient  de  faire  au  commandant  de  la  batterie  ; 
celui-ci  les  inscrit  en  tête  de  son  bulletin,  calcule  les 
erreurs  commises  par  chaque  homme  et  les  note  dans  les 
colonnes  réservées  à  cet  effet,  avec  le  6 igné  +  ou  — , 
suivant  que  l'appréciation  est  supérieure  ou  inférieure  à 
la  distance  vraie.  Il  lit  ensuite  à  haute  voix  à  sa  batterie 
les  distances  exactes  et  les  erreurs  commises  par  chacun. 
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Ce  concours  66  fait  au  moins  trois  fois  par  an,  à  di 
époques  diverses,  en  changeant  la  localité  et  les  con< 
tions  de  lumière.  Les  bulletins  sont  conservés  dans  la  b< 
terie  pour  servir  à  classer  le6  hommes  d'après  leur  h; 
lelé  à  apprécier  les  distances  ;  on  classe  comme  habiK  < 
ceux  qui,  dans  les  trois  concours,  n'ont  pas  commis  d'&r. 
reur  supérieure  à  ^  pour  toutes  les  distances  moindre* 
que  1000  mètres,  et  à  £  pour  les  distances  de  100O  i 
1 500  mètres. 

On  calcule  enfin  la  moyenne  des  appréciations  faites 
par  les  hommes  reconnus  habiles;  cette  moyenne  est  gé- 
néralement très-voisine  de  la  valeur  réelle  de  la  distance; 
on  a  soin  de  le  faire  remarquer  aux  cadres  pour  les  con- 
vaincre qu'en  pratique  il  vaut  mieux  opérer  ainsi  que  de 
s'en  rapporter  à  des  observations  individuelles.  Il  est  bon 
aussi  d'établir  cette  moyenne  seulement  pour  les  appré- 
ciations faites  par  les  sous~officier6  de  la  batterie,  afin  de 
se  rendre  compte  de  la  confiance  qu'on  peut,  en  certains 
cas,  avoir  dans  les  appréciations  de  distance  faites  parles 
chef6  de  pièce  présents  au  concours. 

Traduit  par  A.  Jouart, 

Chef  d'escadron  d'artillerie, 

Aide  de  eamp  du  général  de  Fénelon. 
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L»  Bévue  d'artillerie  n,  donné  la  description  du  premier  système 
i'tBhtB  Monerieff  dans  sou  numéro  de  février  1873,  tome  I, 
page  348.  Cet  affût,  adopté  pour  les  canons  de  7"*  an  mois  d'avril 
1S73  (voir  tome  111,  page  454,  février  1874),  a  été  notablement 
tnodiriê  par  l'inventenr.  La  description  du  deuxième  système  est 
«traite  du  Treatire  on  military  carriagei,  october  181  G, 

Élévateur.  —  L'élévateur  est  formé  de  deux  flasques  en 
tôle  double;  leur  bordure,  en  fonte,  a  63  millimètres  de  lar- 
geur, et  le6  plaques  de  tôle  ont  9""" ,5  d'épaisseur.  Les 
Basques  sont  réunis,  à  leur  partie  inférieure,  par  le  contre- 
poids qui  est  fixé  autre  eux  au  moyen  de  boulons  et  con- 
siste ea  blocs  massifs  de  fonte.  A  leur  partie  supérieure 
(ont  les  encastrements  des  tourillons,  garnis  de  coussinets 
cylindriques  mobiles  en  bronze  et  de  sus-bandes  que  l'on 
luit  à  leur  position  par  glissement  et  que  l'on  assure 
■en  de  vis.  Un  boulon  à  piton,  pouvant  recevoir, 
»oin,  un  cordage  de  sftrelé,  est  vissé  dans  chacun 
tourillons  de  la  pièce,  et  comme  il  n'y  a  pas  d'entre- 
totse  entre  les  flasques  de  l'élévateur,  le  canon  lui-mârne 
en  fait  fonction,  grâce  à  une  forte  rondelle  fixée  sur  le 
tourillon  par  le  boulon  à  piton. 

Le  recul  n'est  plus  modéré   (comme  dans   les    affûts 
du  1"  type)  au  moyen  de  crémaillères  cycloîdales  bou- 
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lonnées  sur  l'élévateur  et  engrenant  avec  de6  pignons.  Il  y 
a,  sur  le  châssis,  deux  crémaillères  de  retenue,  réunies  à 
l'élévateur  par  deux  tringles.  L'une  des  extrémités  de 
chacune  de  ces  dernières,  munie  d'une  boite  en  bronze, 
pivote  autour  d'un  axe  qui  traverse  le  contre-poids  et  le 
flasque. 

Pour  élever  la  culasse  du  canon  et  lui  donner  égale- 
ment la  position  voulue  pour  le  pointage,  une  longue 
tringle  de  pointage,  A  (pi.  III,  flg.  1),  est  fixée,  par  un 
boulon,  à  une  pièce  en  bronze  placée  sous  la  culasse,  et 
portant  également  une  plate-forme  de  pointage  ;  en  bas, 
cette  tringle  e6t  articulée  entre  deux  lames,  BB,  qui  se  re- 
courbent en  dehors  pour  se  réunir,  par  leurs  extrémités 
supérieures,  à  l'aide  d'un  axe,  aux  flasques  de  l'élévateur, 
tandis  que  leurs  extrémités  inférieures  comprennent  entre 
elles  un  rouleau  en  bronze,  N.  Ce  dernier  court  dans  un 
guide  de  pointage,  D,  tenant  au  châssis,  et  auquel  on 
donne  l'élévation  voulue  ;  la  tringle  de  pointage  la  com- 
munique à  la  pièce.  Pendant  le  recul,  le  rouleau  porté 
par  les  lames  se  transporte  en  arrière  le  long  de  son 
guide,  et  la  tringle  de  pointage  passe  de  la  verticale  à  une 
position  voisine  de  l'horizontale. 

Châssis.  —  Les  côtés  du  châssis  ont  5m,18  de  lon- 
gueur et  sont  écartés  de  lm,45,  hors  œuvre  ;  ils  6ont  for- 
més de  deux  barres  de  fer  en  U  de  35  centimètres  de 
hauteur,  le  long  desquelles  6ont  rivées,  en  dessus  et  en 
dessous,  des  plaques  de  2C,5. 

Trois  entre  toises  réunissent  les  côtés  ;  chacune  d'elles 
est  formée  d'une  plaque  de  tôle  rivée  entre  des  cadres  en 
fer  d'angle  ;  pour  les  entretoises  de  devant  et  de  derrière, 
les  cadres  s'étendent  tout  autour  de  la  plaque,  mais,  pour 
l'entretoise  du  milieu,  ils  ne  régnent  que  le  long  des  côtés 
et  du  bord  inférieur.  Cette  dernière  entretoise  descend  un 
peu  au-dessous  de  la  surface  'inférieure  des  côtés,  et  ne 
s'élève  pas  jusqu'à  la  surface  supérieure.  Outre  les  entre- 
toises qui  réunissent  les  côtés  du  châssis,  il  y  a,  au-des- 
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sous  de  ceux-ci,  une  traverse-support  creusée  en  forme 
d'auget,  dont  le  fond  livre  passage  à  la  cheville  ouvrière 
A  3",30  du  devant  du  châssis  ;  cette  traverse  est  fixée  par 
deux  bandes  de  tôle  qui  passent  au-des60us  de  ses  extré- 
mités et  sont  fixées  par  des  boulons  aux  côtés  du  châssis. 

Les  chapes  des  roulettes  sont  boulonnées  directement 
sous  les  côtés  ;  les  roulettes  sont  en  fonte,  à  profil  plat 
(53  centimètres  de  diamètre). 

Sur  chaque  côté  du  châssis  est  disposée  une  crémail- 
lère fixe  le  long  de  laquelle  roule  l'élévateur,  puis,  comme 
on  l'a  déjà  dit,  une  crémaillère  de  retenue  mobile,  à  la- 
quelle il  est  réuni  et  qui  permet  de  modérer  son  mouve- 
ment d'élévation.  Cette  crémaillère  6e  meut  sur  la  surface 
supérieure  du  côté,  à  l'avant  du  châssis;  elle  est  mainte- 
nue au  moyen  d'une  plaque  de  tôle  ajustée  en  dehors  du 
côté,  et  d'une  agrafe  boulonnée  sur  celui-ci.  Elle  est 
double  ;  les  dents  de  sa  surface  supérieure  reçoivent  une 
dent-de-loup  destinée  à  l'arrêter  lorsque  l'élévateur  est 
descendu  à  la  position  de  chargement  ;  celles  de  sa  sur- 
face inférieure  engrènent  avec  un  pignon  au  moyen  du- 
quel on  peut  la  mettre  en  mouvement,  et,  avec  elle,  l'élé- 
vateur. 

Pour  faciliter  le  mouvement  des  crémaillères  de  rete- 
nue, en  diminuant  le  frottement,  quatre  galets  en  bronze 
•ont  placés  en  avant  de  chacune  d'elles,  ainsi  qu'un  grat- 
toir pour  chasser  le  sable,  etc.,  qui  pourrait  tomber  surle 
châssis  en  avant  des  galets.  Les  pignons,  au  moyen  des- 
quels on  donne  le  mouvement  aux  crémaillères,  sont 
calés  sur  un  arbre  transversal  qui  traverse  les  côtés  du 
châssis  et  qui  est  pourvu  de  deux  freins  à  déclic,  un 
en  dehors  de  chaque  côté  ;  ces  freins  retiennent  l'éléva- 
teur en  ba6  lorsque  l'effort  du  recul  a  cessé,  et  modèrent 
le  mouvement  d'ascension  de  la  pièce  à  la  position  de 
tir.  Le  frein  à  déclic  se  compose  (fig.  2)  d'un  tambour 
en  fonte,  a,  contenant  une  roue  àrochet  en  fonte,  6,  qui 
peut  se  mouvoir  indépendamment  du  tambour,  mais  qui 
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suit  le  mouvement  de  l'arbre.  Quatre  dents-de-loup,  d}  sont 
portées  par  le  tambour  et  disposées  de  façon  à  agir  comme 
si  elles  étaient  de  différentes  longueurs  ;  un  ressort  em- 
pêche chacune  d'elles  de  trop  s'écarter  de  la  roue  à  ro- 
chet.  Le  tout  est  compris  entre  deux  plaques  de  fer,  e,  qui 
pénètrent  dans  le  tambour  et  sont  boulonnées  de  chaque 
côlé  de  celui-ci. 

Autour  du  déclic,  passe  un  modérateur  ou  tambour  de 
friction  en  fer,  doublé  de  boi6,  dont  une  extrémité  est 
fixée  au  côté  du  châssis,  et  l'autre  à  un  levier  coudé.  Ce 
dernier  est  articulé  avec  le  châssis  près  de  son  extrémité 
recourbée,  tandis  que  le  grand  bras,  étendu  le  long  du 
châssis,  vers  l'arrière,  est  chargé  d'un  poids  mobile  en 
fonte  arrêté  au  moyen  d'une  vis.  Le  poids  est  ajusté  de 
façon  à  bander  assez  le  modérateur  pour  qu'il  puisse  ar- 
rêter le  déclic  ;  dès  lors,  les  dents-de-loup  de  celui-ci 
empêchent  la  roue  à  rochet  de  tourner  à  contre-sens,  et 
l'élévateur  ne  peut  pas  remonter  lorsque  l'effort  du  recul 
a  cessé.  Si  l'on  soulève  le  bras  chargé  du  levier,  pour 
détendre  le  modérateur,  l'ensemble  du  frein  peut  tourner 
et  l'élévateur  remonte.  Afin  que  l'on  puisse  agir  simulta- 
nément sur  les  freins  qui  sont  placés  de  part  et  d'autre 
du  châssis,  le6  côtés  de  celui-ci  6ont  traversés,  vers  la 
queue,  par  un  arbre  sur  chacune  des  extrémités  duquel 
est  monté  un  levier  coudé.  Le  petit  bras  de  ce  dernier  est 
rolié  au  levier  chargé  du  modérateur  au  moyen  d'une 
petite  tige  portant  un  filetage  de  rappel  à  chacune  de  ses 
extrémités.  Eu  ramenant  en  arrière  l'extrémité  du  levier 
coudé,  on  soulève  le  levier  chargé  et  l'on  desserre  le  frein  ; 
et  cola,  non-seulement  du  côté  du  levier  sur  lequel  on 
nifit,  mais  encore  de  l'autre  côté,  grâce  à  l'arbre  trans- 
versal, si  les  vis  de  rappel  sont  convenablement  ajustées. 

Une  roue  dentée  est  montée  sur  l'arbre  du  frein,  en 
dehors  do  chacun  des  déclics  ;  un  pignon  engrène  direc- 
tement avec  elle  et  permet  d'amener  à  la  main  l'élévateur 
dans  une  position  qiulconque;  on  désembraye  ce  pignon, 
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à  l'aide  d'une  poignée,  avant  l'ascension  de  la  pièce  ou  la 
mise  de  feu.  Sur  Taxe  du  pignon  est  une  douille  mobile, 
avec  dent-de-loup  ;  en  mettant  celle-ci  en  prise  avec  une 
roue  à  rochet  et  agi66ant  sur  un  levier  à  pointe  ferrée 
engagé  dans  la  douille,  on  fait  tourner  l'arbre  du  frein,  et 
son  pignon  fait  mouvoir  l'élévateur  ;  la  dent  est  double  et 
peut  agir  dans  les  deux  sens. 

Le6  garnitures  protectrices  recouvrent  les  tambours  de 
frein  et  les  pignons. 

Le  guide  de  pointage  D  (fig.  1),  qui  reçoit  le  rouleau  N, 
e6t  'placé  dan6  Taxe  du  cbâs6i6,  vers  l'arrière  ;  il  est  arti- 
culé avec  un  support  qui  repose  sur  une  pièce  en  fer  à  T 
fixée  en  travers  du  châssis. 

Sous  la  tête  du  guide  est  fixé  un  arc  élévateur,  E,  pas- 
sant entre  un  rouleau  de  frottement,  F,  et  un  pignon,  G,  au 
moyen  duquel  on  le  met  en  mouvement.  Le  rouleau  et  le 
pignon  6 ont  placés  entre  deux  plaques,  H,  fixées  60us  le 
châssis,  et  s'appuyant,  d'une  part,  à  la  face  antérieure  de 
la  traverse-support,  de  l'autre,  à  une  pièce,  I,  en  fer  à 
double  T,  rivée  60us  l'entre  toise  du  milieu.  Le  pignon 
est  monté  sur  l'extrémité  intérieure  d'un  arbre  court,  M, 
dont  l'autre  extrémité  traverse  le  côté  droit  du  châssis  et 
porte  une  roue,  K,  embrayant  avec  une  vis  sans  fin,  L  ; 
l'arbre  de  celle-ci  e6t  vertical  et  porté  par  le  châ66i6  ;  on 
le  fait  tourner  à  l'aide  d'un  volant-manivelle.  La  roue 
dentée  K  e6t  composée  de  façon  à  permettre  un  léger 
glissement  de  l'arc  élévateur,  au  moment  du  tir,  et  à  ré- 
duire ainsi  le  choc  6ur  les  différentes  parties  de  l'appa- 
reil ;  elle  consiste  en  deux  troncs  de  cône  O,  O  (fig.  1), 
opposés  par  leurs  petites  bases  (sans  se  loucher)  et  tour- 
nant avec  l'arbre  M  ;  la  roue  proprement  dite  P  les  en- 
toure en  forme  de  bandage.  Grâce  à  cette  disposition, 
lorsque  les  cônes  sont  rapprochés  l'un  de  l'autre,  ils  60nt 
pressés  contre  le  bandage,  et  vice  versa.  Le  serrage  est 
réglé  de  telle  sorte  que  le  glissement  dans  le  bandage  et, 
par  6uite,  le  jeu  de  l'arc  élévateur  soient  aussi  petits  que 
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possible.  On  rapproche  les  troncs  de  cône  au  degré  voulu 
aumoyend'unécrou,Q,  maintenu  par  un  contre-ôcrou,  R. 
Un  disque  gradué  est  Axé  sur  le  cône  extérieur  et  un 
index,  porté  par  le  châssis,  marque  zéro  sur  le  disque, 
lorsque  l'axe  de  la  pièce  e6t  horizontal. 

Un  plancher  de  chargement  est  placé  entre  les  côtés  du 
châssis  et  vers  son  milieu  ;  il  est  formé  de  madriers  sup- 
portés par  un  bâti  en  fer  d'angle.  L'opération  du  charge- 
ment  66 1  beaucoup  plus  facile  que  dans  les  affûts  du  pre- 
mier type,  puisqu'elle  s'exécute  au-de6sous  du  contre-poids 
et  non  plus  au-dessus.  Le  projectile,  placé  sur  des  guides 
en  fer  d'angle,  est  élevé  du  plancher  de  chargement  à  la 
bouche  du  canon  à  l'aide  d'une  chaîne  qui  passe  sur  une 
poulie  fixée  au  contre-poids  ;  la  chaîne  est  ensuite  ame- 
née en  dehors  du  châssis  au  moyen  de  deux  poulies  de 
renvoi  attachées  à  l'élévateur  et  au  plancher  de  charge- 
ment. Deux  supports  en  bois  sont  fixés  de  chaque  côté  du 
châssis,  à  l'intérieur,  pour  recevoir  les  armements  ('). 

Au  côté  gauche  du  châssis  est  fixée  une  plate-forme 
avec  marchepieds.  Des  rouleaux  sont  disposés  à  l'arrière 
pour  recevoir,  en  cas  de  besoin,  les  cordages  de  sûreté 
fixés  aux  pitons  des  tourillons  ;  chacun  d'eux  porte  une 
roue  à  rochet  avec  dent-de-loup  qui  ne  lui  permet  de  tour- 
ner que  dans  un  sens.  Enfin,  des  pitons  reçoivent,  quand 
il  66t  nécessaire,  les  poulies  fixes  de  palans  pour  abaisser 
la  pièce. 

Deux  appareils  de  pointage  en  direction,  complètement 
indépendants,  sont  appliqués  aux  roulettes  gauches  anté- 
rieure et  postérieure  du  châssis.  Chacun  d'eux  consiste 
en  une  roue  d'angle  fixée  à  la  roulette  et  mise  en  mouve- 
ment à  l'aide  d'un  pignon  d'angle  monté  sur  un  arb*0 
très-court.  Cet  arbre,  maintenu  daus  un  collier  boulop*1^ 
extérieurement  sur  le  côté  du  châssis,  porte,  à  son  extré- 
mité supérieure,  une  roue  d'angle  avec  laquelle  embra>ïe 
un  pignon  mû  par  une  manivelle. 

1  L'tooutlUom  et  !•  rtfoaloir  ont  dm  Iuap«i  •*  eonte  ffoadfoaato. 
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Un  index,  permettant  de  repérer  la  position  du  châssis, 
est  porté  par  la  chape  de  la  roulette  gauche  de  derrière. 
Les  voies  circulaires  sont  formées  de  courbes  en  fonte  et 
munies  d'arrêloirs;  un  arc  gradué  en  zinc  est  encastré 
dans  les  courbes  de  derrière.  La  traverse-support  du  châs- 
Eis  repose  sur  une  sellette  en  fonte  ;  la  cheville  ouvrière, 
en  acier,  est  munie  d'un  piton  vissé  qui  lui  sert  de 
poignée. 

AFFUT  DU  CANON  DE  7>"  ET  82  CWT,  B.  L  B.  (<). 

Cet  affût  est  construit  comme  le  précédent;  les  côtés 
du  châssis  sont  en  fer  à  double  T  de  25  centimètres  de 
hauteur,  14  centimètres  de  largeur  aux  ailes  et  4m,57  de 
longueur;  ils  sont  espacés  de  85  centimètres.  Il  n'y  a 
qu'un  déclic  sur  le  côté  gauche  du  châssis  ;  l'élévateur 
est  mis  en  mouvement  au  moyen  de  leviers  ferrés  agis- 
tant  sur  des  têtes  de  cabestan  à  chaque  extrémité  de 
l'arbre  du  frein. 


Mêm< 


«FUT  QU  CANON  DE  64  LIV.  ET  S8  CWT.  M.  I 


ic  construction;  les  côtés  du  châssis  ont  la  môme 
longueur  et  le  même  équarrissage,  mais  sont  placés  à 
t'7  centimètres  l'un  de  l'autre.  Le  châssis  n'a  que  trois 
roulettes,  une  grande  à  l'arrière  (de  61  centimètres),  deux 
plus  petites  à  l'avant  (de  46  centimètres);  il  n'y  a  pas  d'ap- 
pareil pour  les  déplacements  du  châssis  ;  les  roulettes 
sont  percées  de  trous  dans  lesquels  on  engage  des  leviers 
Terrés. 

«FUT  DU  CANON  DE  V  ET  12  TONNES,  H.  L  R. 

Cet  affût  est  analogue  à  l'affût  de  7P"  et  7  tonnes.  Les 
CÔWs  du  châssis  sont  en  fer  à  double  T  de  6  mètres  de 
longueur,  30",5  de  hauteur  et  17  centimètres  de  largeur; 
chacun  d'eux  est  consolidé  par  une  plaque  de  19  milli- 
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mètres  rivée  le  long  de  l'aile  inférieure  et  une  plaque  » 
38  millimètres  rivée  le  long  de  l'âme  ;  les  entretoises 
la  traverse-support  pour  la  cheville  ouvrière  sont  aussi  ^ 
fer  à  double  T. 

Le  châssis  est  supporté  par  six  roulettes  de  76  cei^»/j 
mètres  de  diamètre  ;  les  roulettes  du  milieu  sont  en  av^mnt 
du  pivot  et  à  la  même  distance  de  celui-ci  que  les  ro  v> 
lettes  de  derrière.  Des  appareils  de  pointage  en  direction 
sont  appliqués  aux  roulettes  gauches  de  devant  et  de  der- 
rière, comme  dans  le  châssis  de  7*°  ;  mais  il  est  possib/e 
de  désembrayer  l'appareil  de  derrière  lorsque,  le  canon 
étant  à  la  position  de  tir,  on  veut  employer  uniquement     i 
celui  de  devant  pour  le  pointage.  A  cet  effet,  on  a  ajouté 
une  manette  à  la  roue  dentée  qui  commande  le  pignon 
engrenant  avec  la  roue  d'angle  de  la  roulette. 

Dans  l'appareil  qui  sert  à  mouvoir  l'élévateur  à  la  main, 
la  roue  dentée  peut  tourner  autour  de  l'arbre  du  frein; 
dans  son  intérieur  sont  deux  dents-de-loup  avec  ressorte, 
pouvant  agir  sur  une  roue  à  rochet  calée  sur  l'arbre; 
pendant  le  recul,  les  dents-de-loup  n'agissent  pas  ;  mais, 
si  Ton  suppose  que  l'élévateur  ne  6e  soit  pas  abaissé  suf- 
fisamment, en  faisant  tourner  la  roue  dentée  à  l'aide  du 
levier  et  de  son  pignon  moteur,  on  poussera  les  dents-de- 
loup  contre  la  roue  à  rochet  et  l'on  amènera  l'élévateur  à 
sa  position.  Dans  le  cas  où  l'élévateur  n'aurait  pas  mo^ 
suffisamment,  les  dent6-de-loup  ne  peuvent  pas  servi*  a 
terminer  son  mouvement  d'ascension;  on  réunit  alors  la 
roue  dentée  à  la  roue  à  rochet  à  l'aide  d'une  clavette  ï**tt* 
nio  d'une  poignée  ;  il  faut,  avant  l'ascension  de  la  pièce 
ou  avant  le  tir,  veiller  à  ce  que  la  clavette  soit  enlevée - 

Pour  élever  le  projectile  au  moyen  d'une  chaîne,  d^118 
l'opération  du  chargement,  un  petit  treuil  est  placé  en  à£~ 
dans,  du  côté  gauche  du  châssis  ;  6ur  l'extrémité  de  s°0 
tourillon  qui  déborde  le  châssis  est  montée  une  roue  d0n~ 
téuquo  Ton  fait  tourner  à  laide  d'un  pignon  et  d'un  vo- 
lant-manivelle. 
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milieu  du  châssis  est  fixé  un  support  qui  reçoil 
le  chariot  de  chargement  <'),  lorsque  celui-ci  apporte  les 
projectiles. 

Les  armements  sont  supportés  entre  les  côtés  du  chas- 
sie vers  l'arrière.  Un  tampon  de  choc,  avec  plaques  de 
caoutchouc,  est  placé  sous  la  deuxième  enireloise  du 
châssis  pour  recevoir  l'élévateur  dans  le  cas  où  il  remon- 
terait trop  brusquement. 

Le  plancher  do  chargement  est  semblable  à  celui  du 
châssis  de  T"  \  mais  sa  partie  cenlrale  est  mobile  autour 
de  charnières,  afin  de  permettre  le  passage  du  projectile 
lorsqu'on  l'enlève  du  chariot  amené  au-dessous  d'elle. 
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Traduit  par  J.   Pniou, 
Capitaine  d'artillerie. 
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EXERCICES  PRATIQUES 


DE 


L'ARTILLERIE  DE  FORTERESSE 


EN  RUSSIE  O. 


L  — 


La  comparaison  des  effets  obtenus  par  l'artillerie  fran- 
çaise dans  la  défense  de  Strasbourg  et  dans  celle  de  Belfort, 
le  témoignage  même  du  colonel  Denfert,  gouverneur  de 
cette  dernière  place,  ainsi  que  celui  d'un  grand  nombre 
d'artilleurs  prussiens  qui  ont  pris  une  part  active  an* 
sièges  de  la  guerre  Je  1S70-1S71,  prouvent  qu'une  dei 
principales  causes  de  la  mauvaise  défense  de  la  plupart 
des  forteresses  fracjaises  résidait  dans  le  manque  absolu 
d'officier*  et  de  troupes  d'arùllerie  exercés  à  leur  métier. 
La  préparation  de  bons  aràileurs  de  forteresse  est  chose 
particulièrement  difficile  et  dos;  é:re  par  suite,  en  temps 
de  paix.  l'objet  de  laitention  spéciale  des  chefs  de  Tannée. 

l/arailene  de  for.eresse  serî  à  Tauaqce  ou  à  la  défense 
des  places:  ses  exercices  prauques  doivent  donc  com- 

prendre  : 

L'instruction  aàl.uire  générale  e:  renseignement  des 
di*po*::\*s»  jvarac;:.tores  au  rwuénr*  de  i artillerie; 

Le  tir  ^e*  ca;:or.s  ie  sc^  e;  de  ria.*e; 

l.V\écu;ior.  des  orêraùoss  a:cess<>:re*  et  des  travaux 


,»vs^lk..t^w  :*t*f  Af...»    ,«r-4'X    ***,■*:  £  tet  ytbû*  **r  k  Jaurmal 
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îemenl  tant  des  ourrages  de  fortification  que  des 
batteries  de  siège; 

La  construction  de  ces  batteries  de  siège  ou  de  contre- 
approches  ; 

La  préparation  des  artifices; 
Le  tir  des  fusils  d'infanterie  et  de  rempart; 
Les  manœuvres  de  forteresse  et  les  travaux  de  poly- 
gone. 

En  outre,  le  jeu  de  la  guerre  de  forteresse  est  un  moyen 
d'instruction  des  plus  utiles  pour  les  officiers  d'artillerie. 
On  voit  donc  que  ces  exercices  pratiques  doivent  être 
eitrêmemeot  variés  ;  pour  en  obtenir  de  bons  résultats, 
il  est  indispensable  de  se  conformer  aux  règles  sui- 
nnles  : 

Il  faut  tendre  constamment  à  simplifier  le  plus  pos- 
Tinstruction,  surtout  pour  les  degrés  inférieure  de 
renie.  On  y  arrivera  d'abord   par  la  division  du 
.vail,  el,  en  second  lieu,  par  la  stricte  réglementation 
des  devoirs  des  officiers,  sous-officiers,  pointeurs,  artifi- 
ciers et  simples  soldais; 

Tout  le  temps  qui  peut  être  consacré  aux  exercices 
es  doit  être  réparti  entre  les  différents  genres 
iction.  suivant  leur  importance;  le  point  capital 
est  le  tir  des  bouches  à  feu  et  tout  le  reste  acquiert  de 
l'importance  en  raison  de  l'influence  exercée  sur  le  tir; 

3°  Dan6  le  but  de  simplifier  le  plus  possible  l'instruction 
des  canonniers,  on  désigne,  en  Allemagne,  à  chaque 
compagnie,  pour  l'année  entière,  un  des  calibres  des 
canons  de  siège  et  de  place  (9e,  12%  15e  long,  15e  court); 
les  recrues  de  l'année  ne  sont  exercées  qu'avec  ce  canon- 
là,  et  eeuls  les  soldats  qui  restent  plus  d'un  an  sous  les 
drapeaux,  sont  familiarisés  avec  les  autres  calibres.  Dans 
les  écoles  à  feu,  la  compagnie  lire  principalement  les 
pièces  du  calibre  qui  lui  a  été  assigné  pour  l'année,  et 
qui  changera,  d'ailleurs,  l'année  suivante.  Au  dire  des 
officiers  prussiens,   les  résultats  obtenus  par  cette  mé- 
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thode  ont  été  excellents,  tant  au  point  de  vue  de  la  solidité 
que  de  la  rapidité  de  l'instruction  (l)  ; 

4°  Sur  chacun  des  exercices  pratiques  devraient  être 
publiés  de6  règlements,  des  instructions  et  des  manuels 
qui  seraient  mis  à  hauteur  des  progrès  de  la  science  et 
qui  recevraient  des  améliorations  et  des  simplifications 
continuelles. 

n.  —  DE  LA  PRATIQUE  DU  TIR  DES  CANONS  DE  SIÈGE  ET  DE  PLAGE. 

On  trouvera  d'utiles  renseignements  à  ce  sujet  dans  le 
règlement  sur  les  exercices  pratiques  de  l'artillerie  de 
forteresse,  préparé  en  1874  par  une  commission  spéciale  ('), 
et  dans  le  manuel  de  tir  du  colonel  Ghklarévitch. 

Pour  obtenir  de  bons  résultats  dans  les  écoles  à  feu, 
il  faut  que  les  cadres  et  les  canonniers  aient  reçu  d'abord 
une  instruction  préparatoire  suffisante,  tant  au  point  de 
vue  théorique  qu'au  point  de  vue  pratique. 

Canonniers.  —  Leur  instruction  préparatoire  comprend: 
la  manœuvre  des  canons,  l'emploi  de  la  hausse  et  des 
règles  directrices,  le  montage,  le  démontage  et  l'entretien 
des  mécanismes  de  culasse,  la  mise  en  place  de  la  fusée 
à  temps  et  la  préparation  pour  le  tir  de  la  fusée  percutante. 

Pendant  les  écoles  à  feu,  on  leur  enseignera  les  princi- 
paux phénomènes  qui  se  produisent  dans  le  tir,  les  effets 
des  gaz  de  la  poudre  sur  la  bouche  à  feu  et  sur  le  méca- 
nisme de  culasse  (recul,  soubresaut,  encrassement  de 
l'âme  et  du  mécanisme,  circonstances  qui  peuvent  influer 
sur  le  fonctionnement  de  la  fermeture,  etc.);  on  attirera 
leur  attention  sur  les  effets  des  différentes  sortes  de 
projectiles  et  on  s'efforcera  de  leur  montrer  l'application 
pratique  dans  le  tir  de  toutes  les  notions  qui  ont  fait  l'objet 
de  l'instruction  préparatoire. 

Pointeurs.  —  116  devront,  avant  les  écoles  à  feu,  exécuter 

(')  Voir  les  Jahresberiehte  ilber  die  Verândemng<sn  und  ForUchrilU  in  Militait- 
Wesen  du  colonel  L3I>o!,  année  1875,  p.  S9ù. 
(*)  Voir  Revue  d'artillerie,  t.  VIII,  mal  187G,  p.  1GT>. 
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exactement  et  vite  toutes  les  prescriptions  relatives  au 
pointage  des  bouches  à  feu  ;  ils  devront  connaître  l'usage 
du  quart  de  cercle,  la  manière  d'ajuster  les  obturateurs, 
et,  en  général,  les  moyens  de  remédier  aux  causes  qui 
empêcheraient  le  bon  fonctionnement  du  mécanisme  de 
culasse. 

Pendant  le  tir,  ils  apprendront  à  observer  les  coups  et 
i  faire  les  corrections  nécessaires. 

Sous-officiers.  —  Leur  instruction  préparatoire  doit  leur 
permettre  de  diriger  le  tir  d'une  bouche  à  feu  ;  ils  devront 
posséder  les  notions  nécessaires  aux  pointeurs  et,  en  outre, 
Bavoir  se  servir  des  tables  de  tir  et  rectifier  les  hausses  ou 
les  dérives  d'après  l'observation  des  coups. 

Ils  peuvent  âtre  appelés,  dans  la  défense  d'une  place, 
i  commander  une  batterie;  on  leur  apprendra  donc,  aux 
écoles  à  feu,  à  diriger  eux-mêmes  le  tir  de  quelques  ca- 
nons, à  choisir  le  mode  de  pointage  qui  convient  aux 
circonstances,  à  résoudre  les  questions  relatives  au  but 
à  battre,  à  la  conduite  du  tir,  à  l'ouverture  et  à  la  cessation 
du  feu,  etc. 

Officiers.  —  Ils  devront  savoir  d'avance  tout  ce  qu'on 
exige  des  sous-officiers  et,  en  outre,  pouvoir  résoudre 
exactement  et  vite,  au  moyen  du  manuel  et  des  tables, 
toutes  les  questions  relatives  au  tir. 

Pendant  les  écoles  à  feu,  ils  s'efforceront  de  se  perfec- 
tionner dans  la  conduite  du  tir,  dont  tout  le  secret  est  de 
savoir  observer  les  coups  et  de  déduire  des  observations 
les  corrections  exactes. 

If.  —  CONSTRUCTION  DES  BATTERIES  DE  SIÈGE  ET  DE  CONTRE-APPROCHES  («)• 

D'après  les  règlements  en  vigueur,  les  travaux  de  cons- 
truction sont,  en  temps  de  guerre,  répartis  comme  il  suit: 
Les  sapeurs  construisent  toutes  les  batteries,  avec  leurs 


{')  Le  parairrftpho  III  du  texte  russe,  Intitulé  Travaux  aeceisoire*,  so  contente 
de  renvoyer  lo  lecteur  A  des  instructions,  manuel»  et  articles  spéciaux. 
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magasins  à  poudre,  blindages,  traverses,  etc.,  et  préparent 
tous  les  matériaux  qui  servent  à  réparer  ces  ouvages. 

Les  canonnière  n'ont  à  faire  que  les  menus  arrange- 
ments et  les  appropriations  ;  par  exemple,  la  construction 
des  dépôts  de  gargousses  et  de  projectiles,  des  rigoles  pour 
le  défilement  des  servants,  etc.  Les  fortes  réparations, 
telles  que  le  relèvement  d'une  traverse  bouleversée  de 
fond  en  comble,  sont  exécutées  par  des  détachement! 
d'infanterie  sous  la  conduite  de  cadres  du  génie. 

Bien  que,  par  suite,  l'artillerie  de  forteresse  n'ait  pu 
dans  ses  attributions,  en  temps  de  guerre,  la  construction 
des  batteries,  des  magasins  à  poudre,  blindages,  traverses, 
etc.,  elle  n'en  doit  pas  moins  être  exercée  à  ces  travaux 
en  temps  de  paix;  c'est  le  meilleur  moyen  d'apprendre 
à  exécuter  les  réparations  qui  lui  incombent  dans  les 
sièges. 

V.  —  PRÉPARATION  DES  ARTIFICES. 

La  bonne  préparation  des  artifices  qui  servent  au  tir 
aune  influence  capitale  sur  les  effets  obtenus;  il  faut  donc 
apporter  une  grande  attention  à  cette  branche  de  l'instruc- 
tion de  l'artillerie  de  forteresse.  Mais  il  n'est  ni  possible, 
ni  nécessaire  que  tous  les  cadres  inférieurs  soient  égale- 
ment au  courant  des  travaux  de  pyrotechnie.  Voici,  i 
notre  avis,  ce  que  doivent  savoir  les  différents  gradés  : 

L'officier  dirigeant  la  salle  d'artifices  et  le  chef  artificier 
doivent  connaître  parfaitement  ces  questions  tant  au  point 
de  vue  théorique  qu'au  point  de  vue  pratique. 

Les  officiers  et  les  sous-chefs  artificiers  doivent  être 
assez  forts  en  pyrotechnie  pour  apprécier  la  qualité  des 
artifices  employés  dans  le  tir. 

Les  artificiers  en  pied  doivent  être  assez  forts,  au  point 
de  vue  pratique,  pour  être  instructeurs  des  recrues  sons 
la  direction  du  chef  artiCcier. 

Les  élèves  artificiers  sont  nécessaires  pour  pourvoir 
au  remplacement  des  artificiers  en  pied  et  pour  exécuter» 
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dans  les  places,  en  temps  de  paix,  tous  les  travaux  de  py- 
rotechnie. Leur  degré  d'instruction  dépend  surtout  du 
temps  dont  on  a  pu  disposer,  et  varie  essentiellement  sui- 
vanl  les  besoins. 

Lee  simples  soldats  doivent  savoir  exécuter  les  travaux 
d'artifices  très-simples,  comme  :  coudre  les  sachets,  pré- 
pareras gargousses,  nettoyer  les  projectiles  avant  l'era- 
plamtiage,  les  peindre,  etc. 

Le  meilleur  guide  à  ce  sujet  est  le  •  Manuel  pratique 
de  pyrotechnie  militaire,  avec  les  règlements  spéciaux 
pour  l'artillerie  de  place,  de  siège,  de  campagne  et  de 
,  aulographîé  à  l'École  d'artillerie. 


VI.  -  TIB   A  LA  CIBLE  DES  ITJS1LS  D'INFANTERIE  ET  DE  REMPART. 

Depuis  l'organisation  de  187G,  les  artilleurs  de  forte- 
resse sont  exercée  au  tir  du  fusil  d'infanterie,  bien  que 
ce  ne  soit  pas  leur  armement  normal  ;  il  est  indispensable, 
en  outre,  de  leur  faire  tirer  le  fusil  de  rempart,  modèle 
1876. 

Il  serait  bon  d'imiter  l'artillerie  à  pied  allemande  qui, 
arant  reçu  des  fusils  presque  aussitôt  après  la  guerre 
4*1870-1871,  fut  instruite  dans  ce  genre  de  tir  par  des 
officiers  et  des  sous-officiers  d'infanterie. 

Toutefois,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  le  canon 
«l  l'arme  essentielle  de  l'artillerie.  On  n'exercera  donc 
su  tir  du  fusil  de  rempart  que  les  plus  habiles  tireurs 
a»ec  le  fusil  ordinaire;  il  suffira,  dans  une  place,  d'avoir, 
par  fusil  de  rempart,  deux  hommes  sachant  bien  s'en 
wrrir. 


i  manœuvres  de  forteresse  sont  encore  plus  indis- 
pensables pour  l'artillerie  et  l'infanterie  de  place  que  les 
grandes  manœuvres  pour  les  troupes  de  campagne  ;  ces 
dernières  manœuvres  se  passent,  en  effet,  dans  des  loca- 
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lités  où  il  n'arrivera  probablement  pas  à  l'armée  de  com- 
battre, tandis  que  les  troupes  de  forteresse,  tenant  garnison 
dans  les  places  mômes  qu'elles  doivent  défendre,  s'exer- 
cent sur  le  terrain  où  elles  6ont  appelées  à  rencontrer 
l'ennemi. 

Jusqu'à  présent,  les  manœuvres  de  forteresse  ne  sont 
pa6  entrées  dans  le  programme  annuel  des  exercices  pra- 
tiques, à  cause  des  cadres  restreints  de  l'artillerie  de 
forteresse  ;  le  personnel  était  si  peu  nombreux  que  le 
service  de  garde  et  l'entretien  .du  matériel  absorbaient 
tout  le  temps  des  hommes,  qui  ne  pouvaient  être  instruits 
dans  leur  métier  de  canonnière.  Lorsque  la  réorganisation 
décrétée  en  1876  sera  terminée,  le  personnel  6era  nota- 
blement augmenté  et  il  n'est  pas  douteux  que  les  ma- 
nœuvres de  forteresse  ne  deviennent  alors  un  de6  exercices 
pratiques  annuels. 

En  Prusse,  ces  manœuvres  existent  de  longue  date,  et, 
depuis  la  guerre  de  1870-1871,  on  y  a  apporté  un  redou- 
blement d'attention. 

D'après  l'ouvrage  déjà  cité  du  colonel  Lôbel  :  «  L'ar- 
tillerie à  pied  allemande  a  retiré  un  énorme  avantage  du 
développement    donné    depuis    6i   longtemps    aux    ma- 
nœuvres  de   forteresse.    Lorsque  chaque  compagnie  a 
exécuté  des  exercices  préparatoires  sur  le  terrain  pour  les 
officiers  et  les  sous-officiers,  les  bataillons  se  divisent  en 
deux  parties  :  l'un  attaque  et  l'autre  défend  la  place  forte 
où  l'artillerie  tient  garnison.    Ces  exercices  durent  14 
jours  et  ont  pour  but  de  donner  aux  troupes  des  notions 
précises  sur  la  guerre  de  siège,  de  même  que  les  manœu- 
vres d'automne  les  initient  à  la  guerre  en  rase  campagne. 
Les  dépenses  qui  6ont  faites,  tant  en  argent  qu'en  maté- 
riel, permettent  de  donner  à  ces  exercices  un  caractère 
essentiellement  pratique  et  de  les  rendre  éminemment 
utiles  pour  la  préparation  à  la  guerre  des  troupes  de  for- 
teresse. » 

L'attaque  et  la  défense  simulées  d'une  place  ne  diffèrent 


EXERCICES  D"AttTlLLSlllE  DK  TOUTBllESSE. 
des  manœuvres  de  foi-Leresse  que  par  la  plus  grande  éten- 
due donnée  aux  travaux;  en  outre,  on  profite  d'un  siège 
simulé  pour  faire  des  expériences  sur  des  questions  inté- 
ressant l'artillerie  et  le  génie. 

Aussi  a-t-on  fait  de  temps  en  temps  quelques  simulacres 
de  siège:  en  1843  à  Novogeorgiesk,  en  1844  à  Bobrouïsk, 
en  1845  à  Narva  et  à  Zamosc,  et  en  1847  à  Dùnabourg. 
Dans  ces  exercices,  les  parallèles,  les  approches  et  les 
batteries  étaient  représentées  par  des  jalons,  à  cause  de  la 
difficulté  reconnue  d'exécuter  des  travaux  de  siège  autour 
des  forteresses  d'État;  malgré  cela  et  quoique  le  tir  ne 
pill  être  fait  qu'à  blanc,  il  ressort  cependant  des  rapports 
relatifs  à  ces  exercices,  que  ces  simulacres  de  siège  ont 
été  d'une  grande  utilité. 

Depuis  1861,  on  a  établi  différents  polygones  d'artillerie 
où,  chaque  année,  les  troupes  d'artillerie  de  forteresse 
des  places  les  plus  voisines   prennent  part  à  tous  les 
travaux    d'instruction.    Dans   les    polygones  communs  à 
l'artillerie  et  au  génie,  on  construit  les  parallèles,  les  ap- 
proches elles  balLeries,  et  l'on  tire  aux  cbarges  de  guerre 
contre  ces  ouvrages   ou  contre  une  portion  d'enceinte. 
On  ne  peut  douter  que  ces  détachements,  dans  les  poly- 
gones d'instruction,  ne  soient  d'un  grand  profit  pour  les 
officiers  au  point  de  vue  de  la  préparation  à  la  guerre  de 
place.  11  est  vrai  qu'avec  le  faible  effectif  de  l'artillerie  de 
forteresse,  ces  détachements  apportent  une  grande  gène 
lu»  le  service;  mais  cet  inconvénient  sera  bien  atténué 
lorsque  les  nouvelles  prescriptions  seront  complètement 
en  vigueur. 

Les  travaux  de  polygone  s'exécutent  dans  des  conditions 
tout  autres  que  celles  d'un  siège  et  présentent  surtout  cet 
inconvénient  grave  de  ne  pas  donner  lieu  à  des  expérien- 
ce sur  la  destruction  des  escarpes  maçonnées.  Un  ouvrage 
■pj'on  construirait  spécialement  en  vue  de  pareils  essais 
ne  remplirait  pas  le  but,  car  les  effets  du  tir  sont  tout  diffé- 
rents, suivant  que  la  maçonnerie  est  ancienne  ou  fraîche 
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Aus6i  il  serait  bien  utile  d'exécuter,  au  moins  de  temps 
en  temps,  des  simulacres  de  siège  complétés  par  le  tir  en 
brèche  contre  des  escarpes  de  construction  solide.  On 
pourrait  pour  cela  se  servir  des  places  déclassées,  comme 
Zamosc  et  Narva,  ou  des  ouvrages  à  remanier  dans  les 
forteresses;  le  but  est  môme  assez  important  pour  qu'on  y 
sacrifie,  au  besoin,  de6  ouvrages  intacts. 

En  Prusse,  ces  exercices  se  font  régulièrement  tous  les 
trois  ans,  et  la  guerre  de  1870-1871  a  clairement  montré  le 
profit  que  l'artillerie  allemande  avait  tiré  des  simulacres 
de  siège  de  Neisse  en  1865,  et  de  Coblentz  en  1868. 
Après  une  interruption  de  5  ans,  le  simulacre  de  siège  de 
Grnurfenz,  en  1873,  a  permis  d'étudier  presque  toutes  les 
phases  de  l'attaque  et  de  la  défense  d'une  place  et  de  faire 
des  expériences  complètes  sur  la  destruction  des  maçon- 
neries. 

A  GoblenU,  en  1875,  on  n'a  reproduit  que  les  pha- 
ses de  l'attaque  et  de  la  défense  du  terrain  qui  entoure  au 
loin  la  forteresse. 

VHI.  —  DU  JEU  DE  Là  6UERBB  DE  IDRTERE8SB. 

Co  jeu  est  un  excellent  moyen  de  préparer  les  officiers 
d'artillerie  à  leur  service  dans  l'attaque  et  la  défense  des 
places,  et  il  leur  offre  plusieurs  avantages. 

11  donne  aux  officiers,  mieux  que  la  simple  lecture  des 
relations  des  sièges  anciens,  une  notion  précise  du  rôle  de 
l'artillerie,  soit  dans  l'attaque,  soit  dans  la  défense.  Cha- 
que joueur  devient  réellement  acteur  dans  l'attaque  oul^ 
défense  d'une  place;  il  modifie  sa  marche  suivant  les  fait^ 
et  gestes  de  son  adversaire,  il  6e  rend  exactement  compte^ 
des  raisons  qui  déterminent  à  agir  d'une  façon  et  non*- 
d'une  autre,  enûn  les  fautes  commises  influent  sur  le  sor£^ 
de  la  partie. 

Lus  officiers  sont  obligés  dans  ce  jeu,  les  uns  à  déter- 
miner lus  moyens  nécessaires  pour  entreprendre  le  siège 
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d'une  place  connue,  les  autres  à  étudier  tous  les  prépa- 
ratifs de  la  mise  en  état  de  défense. 

Comme,  avant  chaque  coup,  le  joueur  doit  exposer  à 
l'arbitre  le  plan  détaillé  de  ce  qu'il  compte  faire,  il  faut 
d'abord  préciser  les  dispositions  et  les  travaux  qui  précé- 
deront la  mise  en  œuvre  des  bouches  à  feu  dans  les  bat- 
teries de  6iége  ou  sur  les  remparts,  et  en  second  lieu 
faire  le  compte  d'hommes  et  d'heures  qu'exigera  chacune 
de  ces  opérations. 

Ce  jeu  fait  comprendre  à  quel  point,  dans  l'attaque 
comme  dans  la  défense,  les  travaux  de  l'artillerie  et  ceux 
du  génie  dépendent  les  uns  des  autres. 

Les  personnes  auxquelles  ce  jeu  n'est  pa6  familier,  de- 
vront commencer  en  prenant  pour  thème  un  6iége  qui  a 
été  réellement  exécuté,  celui  de  Strasbourg,  par  exemple. 
Elles  pourront  ainsi  comparer  les  opérations  fictives  à 
celles  réellement  faites  sur  le  terrain  par  l'armée  de  siège 
et  la  garnison,  et  arriveront  à  acquérir  l'habitude  de  la 
marche  régulière  du  jeu. 

Traduit  et  résumé  par  A.  Méert, 
Capitaine  d'artillerie. 
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Angleterre  :  Perfectionnement  des  fusée»  de  guerre.  - 
Dans  une  conférence  lue  à  la  Royal  United  service  Insti- 
tution de  Londres,  le  commandant  de  la  marine  royale, 
J.  Cole,  a  exposé  les  perfectionnements  apportés  pir 
M.  Macdonald  à  la  fusée  de  guerre  système  Haie  ('),  qui 
est  encore  en  service  en  Angleterre,  dans  l'armée  de  terri 
comme  dans  la  marine. 

Le  tube  a  de  la  nouvelle  fusée  est  en  acier  Whilwortb, 


d'une  très-grande  solidité;  à  l'extrémité  qui  porte  le  pro- 
jectile est  soudé  un  collier,  b,  au  centre  duquel  est  visse 
un  conduit  en  fer  forgé  c,  désigné  sous  le  nom  de  do- 
minée ;  ce  conduit  relie  la  tête  au  corps  de  la  fusée  et  sert 
au  passage  des  gaz  qui  vont  s'échapper  par  les  évents  su- 
érieurs.  La  tête  est  pourvue  d'une  cavité» 
d,  qui  communique  avec  l'extérieur  par 
h  5  canaux  dirigés  verB  l'arrière  ;  leurs  éveol» 
/  sont,  comme  ceux  de  la  fusée  Haie,  nro- 
nis  de  rebords  demi-cylindriques  ;  les  gaïi 
en  s'échappanl,  viennent  réagir  conirs 
leur  partie  concave  et  impriment  ainsi  un  mouvement 
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de  rotation  à  la  fusée.  L'extrémité  inférieure  du  lube  est 

fermée  par  un  disque  percé  également  de 
5  évents  correspondant  à  ceux  de  la  tête  et 
munis  de  rebords  semblables  aux  précédents. 
Cette  disposition  a  l'avantage  d'assurer  le 
mouvement  de  rotation  de  la  tête  de  la  fu6ée 
en  même  temps  que  celui  de  l'arrière.  On  remédie  ainsi 
aux  déviations  considérables  de  la  fusée  Haie,  qui  pro- 
viennent principalement  de  ce  que  la  base  seule  reçoit  le 
mouvement  de  rotation,  et  de  ce  que  le  centre  de  gravité 
du  système  en  étant  assez  éloigné,  la  tête  décrit  des 
spires  très-grandes  et  très-irrégulières,  tant  que  la  vitesse 
de  rotation  n'est  pas  suffisante,  ce  qui  n'arrive  guère  qu'au 
tiers  du  parcours. 

La  composition  fusante  est  formée  de  70  parties  de  sal- 
pêtre, 16  de  soufre  et  23  de  charbon;  elle  est  lassée  dans 
le  tube  a  à  une  pression  de  90  tonnes  ;  puis  elle  est  forée 
dans  toute  sa  longueur  au  même  diamètre  que  la  cheminée 
c.  La  surface  d'inflammation  est  ainsi  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  dans  la  fusée  Haie,  et  la  vitesse  croit  bien 
plus  rapidement  au  départ. 

La  tête  porte  à  son  extrémité  antérieure,  en  avant  de 
la  cavité  d,  un  projectile,  soit  un  obus,  soit  un  shrapnel, 
avec  une  charge  explosible  qui  s'enflamme  au  moyen  de 
fusées  à  percussion  ou  à  temps. 

Cette  fusée,  ainsi  perfectionnée,  paraît  devoir  donner 
des  résultats  très-supérieurs  à  ceux  obtenus  jusqu'à  pré- 
sent avec  les  fusées  de  guerre  des  autres  systèmes.  Cinq 
fusées  de  12,  lancées  sous  l'angle  de  8°  7,  ont  eu  une  por- 
tée moyenne  de  1 870  mètres,  avec  une  déviation  latérale 
de  2a,74  seulement;  tandis  que  la  fusée  Haie,  du  même 
calibre,  n'a  qu'une  portée  de  1 200  mètres  sous  le  même 
angle,  avec  une  déviation  latérale  de  34  mètres. 

Le  commandant  Cole,  après  avoir  lait  ressortir  les 
avantages  qu'on  pourrait  retirer  de  cet  engin,  conclut  en 
demandant  que  des  fusées  de  ce  modèle  soient  mises  en 
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essai  et  que  des  expériences  plus  complètes  viennent  con» 
trôler  les  résultats  obtenus  par  M.  Macdonald. 

Allemagne  :  Perfectionnement  proposé  pour 'le  fusil 
allemand  modèle  1871  (').  —  M.  F.  de  Dreyse,  conseiller 
à  Sommerda,  a  proposé  quelques  modifications  du  méca- 
nisme de  culasse  du  fusil  modèle  1871,  qui  doivent  faire 
disparaître  l'usure  de  certaines  parties,  les  ratés  et  les  ac- 
cidents provenant  des  crachements  par  l'arrière. 

Le  principal  perfectionnement  est  celui  du  système  de 
sûreté.  Dans  le  fusil  modèle  1871,  le  système  de  sûreté 
est  maintenu  par  une  goupille  horizontale  qui  traverse  le 
chien  et  s'engage  dans  une  gorge  pratiquée  sur  la  tige; 
pour  le  retirer,  il  faut  donc  enlever  cette  goupille,  opéra- 
tion absolument  interdite  au  soldat  ;  de  plus,  cette  gorge 
circulaire  affaiblit  naturellement  la  tige  et  compromet  sa 
solidité.  Pour  enrayer  le  mécanisme,  on  tourne  la  partie 
pleine  de  la  tige,  de  façon  à  l'engager  dans  l'échancrure 
correspondante  du  cylindre  de  fermeture;  les  surfaces 
arrondies  de  la  tige  et  de  l'échancrure  glissant  l'une  sur 
l'autre,  le  chien  se  trouve  ramené  en  arrière  et  n'appuie 
plus  sur  la  tête  de  gâchette;  seulement,  dans  ce  mouve- 
ment de  rotation,  ces  surfaces  inclinées  ne  sont  en  contact 
que  par  une  arête;  aussi,  elles  s'usent  rapidement  et  le 
chien  appuie  encore  6ur  la  tête  de  gâchette,  quand  il  est 
enrayé. 

D'après  le6  propositions  de  M.  de  Dreyse,  la  tige  « 


du  système»  de  sûreté  serait  renforcée  et  filetée  sur  une 


l')  Voir  HirHê  <V*rtllUrif,  t.  IV,  p.  529,  tt  t.  X,  p.  403. 
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partie  de  sa  longueur.  Cette  vis  à  filets  épais  s'engagerait 
dans  le  chien,  qui  serait  taraudé  ;  de  plus,  la  partie  anté- 
rieure, au  lieu  d'être  arrondie,  se  terminerait  à  angle 
droit. 

Le  démontage  du  système  de  sûreté  est,  dès  lors,  très- 
facile,  puisqu'il  suffit  de  dévisser  la  tige,  ce  que  tout  soldat 
peut  faire.  De  plus,  les  filets  de  vis  de  la  tige  supportant 
tout  l'effort  dans  le  mouvement  de  rotation  et  leur  surface 
d'appui  étant  plus  considérable,  l'usure  sera  bien  moins 
rapide. 

Cette  modification  fait  encore  disparaître  un  autre  in- 
convénient du  fusil  modèle  1871  :  quand  les  douilles  des 
cartouches  viennent  à  se  fendre ,  les  gaz  de  la  poudre,  en 
e'échappant,  peuvent  rejeter  le  percuteur  en  arrière,  tout 
en  laissant  le  chien  immobile  ;  le  bouton-écrou  qui  est 
vissé  sur  le  percuteur,  participant  à  son  recul,  son  ergot  c 
peut  sortir  de  la  rainure  correspondante  du  chien.  Pour 
éviter  cet  accident,  dans  le  nouveau  système,  la  crête  de 
la  tige  de  sûreté  est  munie  d'un  ergot,  d,  qui  s'engage 
dans  une  entaille  du  bouton-écrou,  lorsque  le  chien  est  i 
l'armé.  Le  percuteur  et  le  chien  sont  ainsi  solidement 
réunis  et  ne  peuvent  plus  se  séparer  lorsque  le  coup  part; 
ce  qui  diminue  les  chances  de  ratés  et  empêche  l'ergot  du 
bouton-écrou  de  se  dégager,  et  ce  dernier  de  se  dévisser. 

Ces  perfectionnements  très-simples  pourraient  être  exé- 
cutés à  peu  de  frais  et  feraient  disparaître  les  principaux 
défauts  du  fusil  modèle  1871. 

(Extrait  des  Neue  Militârische  Blàtter.) 

Expériences  faites  en  Prusse  avec  le  télémètre  Berdan. 
—  Ce  télémètre  a  été  décrit  dans  le  numéro  d'octobre 
1877,  de  la  Revue  d'artillerie,  d'après  un  article  de  ÏEngi- 
ruer.  Le  modèle  expérimenté  en  Prusse  est  un  peu  diffé- 
rent de  celui  dont  on  a  déjà  parlé,  mais  le  principe  géo- 
métrique et  la  disposition,  générale  sont  les  mêmes. 

L'appareil  consiste  extérieurement  en  une  caisse  mo- 
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bile,  longue  de  4  mètres,  large  de  lm,52  et  de  Om,30  de 
hauteur  environ,  que  Ton  transporte  6ur  une  autre  caisse 
montée  sur  4  roues. 

Des  expériences  faites  à  Mariendorf,  près  de  Berlin,  le 
8  mars  dernier,  en  présence  des  délégués  et  attachés  mili- 
taires des  grandes  puissances,  il  résulterait  que  la  rapidité 
de  mise  en  position  et  de  mesure  est  très-grande,  puisque 
l'ensemble  de  ces  deux  opérations  n'exige  que  15  à  20  se- 
condes; malgré  un  temps  affreux,  les  mesures  auraient 
atteint  une  précision  extrême.  A  1573  mètres,  il  n'y  aurait 
eu  aucune  différence  entre  la  mesure  exacte  et  la  mesure 
télémétrique;  à  2194  mètres,  il  n'y  aurait  eu  qu'un  mètre 
d'erreur. 

Les  dernières  expériences,  faites  le  19  mars,  avaient 
pour  but  d'éprouver  la  solidité  de  l'instrument  et  de  me- 
surer la  distance  d'objets  en  mouvement.  On  choisit 
un  but  à  1 640  mètres,  et  on  ût  franchir  six  fois  un 
fossé  à  l'instrument  attelé  à  quatre  chevaux.  Le  télé* 
mètre  soutint  parfaitement  l'épreuve,  car,  malgré  toutes 
ces  secousses,  il  aurait  indiqué,  paraît-il,  une  distance  de 
1640  à  1641  mètres  :  différentes  personnes  mesurèrent 
alors  la  distance  à  laquelle  6e  trouvait  un  officier  monté 
faisant  manœuvrer  une  compagnie,  l'instrument  donna  de 
1 550  à  1 560  mètres  ;  on  prit  ensuite  la  distance  à  laquelle 
étaient  les  hommes,  et  l'instrument  indiqua  de  1570  à 
1  580  mètres. 

(Alîgemelne  militàr  Zeitung  et  National  Zeitung.) 

Artillerie  italienne  :  Adoption  d'une  boite  à  mitraill* 
de  9e  ARC  (chargement  par  la  culasse)  (fig.  A).  — L'enve- 
loppe est  en  zinc  laminé  ;  elle  porte  6ur  sa  surface  de^x 
bandelettes  également  en  zinc  laminé,  lixées  à  l'aide  à£ 
rivets. 

Le  fond  et  le  couvercle  sont  en  zinc  coulé;  le  fond  &B 
muni  d'une  poignée  en  fil  de  fer. 

Cette  boîte  renferme  226  balles  6phériques  en  plot*1' 
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durci  del6",m,3dedia- 
i  mètre;  les  vides  sont 
:  remplis  par  de  la  colo- 
!  phane  que  l'on  y  acon- 
;  lée  une  fois  les  balles 
i  en  place.  Le  poids  total 
I  de  la  'botte  à  mitraille 
1  eut  de  7k, 125. 

Cartouche  pour  ca- 
!  son  de  9'  ARC  (ae  char- 
:  géant  par  la  culasse). 
à  —    Le   sachet    est  en 

>  bourre  de  soie. 

>  Le  poids  de  la  charge 
!  est  de  1*,450  (poudre 
;  en  grains  deîàllmil- 
;  limètree.) 

Adoption  d'an  obus 

I  oblongde9'ARC(%.B). 

;  —  Cet  obus  est  cons- 

i  truit  d'après  le  système 

]  du   général    Uchalius. 

Le  noyau  intérieur  est 

composé  de  12  anneaux 

superposés. 

Avant  de  couler  l'en- 
veloppe extérieure  sur 
le  noyau,  celui-ci  est 
plongé  dans  une  solu- 
tion de  pétrole  et  de  noir 
de  fumée;  on  fait  en- 
suite évaporer  le  pétrole 
et  il  reste  une  légère 
couchedenoirdèfuraée 
qni  empêche  l'adhé- 
rence des  deux  parties. 
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Le  fond  du  ride  intt- 
nir,  au  lîeu  d'être 
plan,  est  conique;  od  y 
a  ménagé  quatre  sillons 
destinés  à  facilite!  la 
rupture  du  culot. 

Sur  la  partit?   ryiin- 
driqueduprojeclilesonl 
fixés  deux  couplée  de 
cordons  de  cuivre.  Cha- 
que cordon  porte  à  une 
de  ses  extrémités  une 
saillie  que  l'on  enfance 
dan6  une  alvéole  prali- 
au  fond  de  la  rai- 
nure; l'autre  extrémité 
est  soudée  à  l'étain  con- 
première. 
L'intervalle   comprit 
entre  les  deux  cordons 
cuivre  du  même  cou- 
ple est  graissé. 

Poids  de  l'ohusvide, 
6k,440. 

Poids  de  la  charge 
intérieure  (pou-lre  à  fu- 
sil), 0\2O0. 

Poids  total  de  l'obui 
chargé,  6",730. 

Adoption  de  la  fusé 
percutantemod.l877i'i 
—  Cette  fusée,  aujoi 
d'htii  réglementaire,  3 
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■  "»ns  l'article  relatif  aux  expériences  exécu- 
' ''îsées  percutantes.  Elle  n'est,  comme 
■  le  dire,  qu'une  transformation 
.e  1873;  aucune  modification 
.i're  au  dernier  modèle  expéri- 
iii,  et  qui  est  représenté  par  les 
planche  XIV  du  tome  X. 
perriers  de  5e  BL  et  du  matériel  y 
.  erriers  de  5e  BL  ne  répondant  plu6  aux 
lies  de  la  défense  des  places  et  ne  pouvant 
s  à  un  autre  usage,  ont  été  réformés, 
extraits  du  Giornale  d'artiglieria  e  genio, 
partie  réglementaire.) 

pagne:  Nouveau  matériel  d'artillerie.  — Legouver- 
.-.K'iil  espagnol  s'e6t  adressé  à  l'usine  Krupp  pour  la  fa- 
:  :ication  de  ses  nouvelles  bouches  à  feu  de  campagne. 
Les  régiments  d'artillerie  de  position,  qui  doivent  être  ar- 
més de  canons  Krupp  de  9e  (!),  recevront  sous  peu  tout 
leur  matériel.  Quant  aux  autres  régiments  d'artillerie  de 
campagne,  ils  conserveront  leur  matériel  actuel,  jusqu'à 
ce  qu'on  se  6oit  décidé  pour  l'adoption  des  pièces  Krupp 
ou  des  canons  Armstrong  de  7C,5. 

On  doit  recevoir  bientôt  une  batterie  de  chacun  de  ces 
types  et,  après  de6  essais  suffisants  pour  élucider  quel- 
ques questions  de  détail ,  on  prendra  une  décision  dé- 
finitive. Du  reste,  grâce  au  développement  considérable 
qu'ont  pris  les  manufactures  de  Séville  et  de  Trubia,  une 
grande  partie  du  matériel,  détruit  dans  la  dernière  guerre 
civile,  a  pu  être  remis  en  état.  (Esercito.) 

Artillerie  russe  :  Projets  de  boulets  massifs  de  9<"  en 
acier  et  en  fonte  trempée,  &  tête  plate  et  &  tète  ogivale. 
—  On  n'a  employé  jusqu'ici,  en  Russie,  que  des  projec- 
tiles creux  pour  le  tir  contre  les  cuirasses,  bien  qu'on  se 


(■)  Voir  fit  m  d'artUltrU,  t.  XI,  tirrlmr  1S73  p.  «2. 


d'expérience      **       .  - 

le  même  poids»  ■*  « 

,  Sic  moindre  de  1*\*   <™    ..' 

trempée,  et  de  2' ',2    (&*  ffl/* 

.^<*r;  celte  réduction  porte  excla& 

..  .*  i::jrique.  Pour  annuler  l'effet  du  v 

^i  «f  projectiles,  on  devra  donc  en' 

■-.:*  cairges  avec  les  boulets  massifs,  à 

■   -r;iiivl:sse  ce  vide  avec  des  tampons  de  boi 

■j«:rf  est  d'avis  de  terminer  le  plus  tôt  possil 

,.<x**  sur  les  boulets  massifs  et  surtout  sur  le: 

^  .  t  :  <;r;  si  les  essais  permettent  d'adopter  ces  p 

■■»,    .1  J«r*  peut-être  trouvé  ainsi  le  moyen  de  bui 

c»  i .iBi'nltés  techniques  que  rencontrent  les  u 

.v.-  s.i..sf:iire  aux  conditions  imposées  dans  la  fabri 

*•».  ,v.'#  creux  en  acier  bon  marché.  Le  Comité  pi 

;v.;v  .te  mettre  en  commande  sans  relard,  10  bouli 

■iW»a  .les  types  qu'il  a  présentés,  soit  400  en  tout 

Ow  tirera,  en  attendant,  les  obus  creuv  qui,  en  y 

,v*  t'\;>.lru*nces,  ont  déjàété  fabriqués  :  1"  en  acier  ma 

*■  eu  .nier  fondu  non  martelé;  3"  en  fonte  trempée, 

;t,'  à  li'W  plate,  moitié  à  tête  ogivale. 

1  a  cible  se  composera  de  plaques  de  fer,  de  T^fn 
iiaittre*)  d'épaisseur,  fixées  sur  un  matelas  en  sapin 
«river  une  pareille  muraille,  il  faut  à  un  projectile  d 
ou  acier  de  bonne  qualité,  à  lêle  ogivale,  une  vîtes 
,•!»»•  île  !'50  pieds  (280m,5)  à  la  seconde. 

pour  simplifier  les  expériences  et  écarter  les  diffl( 
dan»  l'installation  de  la  bouche  à  feu,  on  ne  tiren 


'  i  ■ 


t:  «aient.  Comme 
-  ion  préi'ooiEâl 
feuler  avec  des 
Drître  les  plaques 
:  au  grand-malire 
1er  également  des  projets  de 

■  -  d'expérience  du   calibre  de  9^ 

■  le  même  poids:  la  longueur  dei 

•.■  moindre  de  1"",1  (23  millimètre*) 

trompée,  et  de  2' ',:?  (5G   millimètres! 

-.■  ;  cette  réduction  porte  exclusivement 

..onirique.  Pour  annuler  l'effet  du  vide  qui 

-»  .rrt  projectiles,  on  devra  donc  employer 

.  -     i.ir^t-s  avec  les  boulets  massifs,  à  moins 

,,.!«<  ce  vide  avec  des  tampons  de  bois. 

... .«.  d'avis  de  terminer  le  plus  tôt  possible  les 

..  ...u  lus  botiletG  massifs  et  surtout  surlesbou- 

„  le»  essais  permettent  d'adopter  ces  projeo 

:    tftit<ître  trouvé  ainsi  le  moyen  de  surmun- 

;i...:i*»  techniques  que  rencontrent  les  usines, 

!,:*;  ui\  conditions  imposées  dans  la  fabrication 

.v«i\  fii  acier  bon  marché.  Le  Comité  propose 

.v.lsti  en  commande  sans  retard,  10  boulets  de 

. ..  ;i  l'oe  qu'il  a  présentés,  eoit  400  en  tout. 

,..i,  cm  altcndant,  les  obus  creuv  qui,  en  vue  de 

.  .,'ucoti,  ont  déjà  été  fabriqués  :  1"  en  acier  martelé; 

iot  uwdu  non  martelé;  3"  en  fonte  trempée,  moi- 

,■  iiliitu,  moitié  à  tête  ogivale. 

■in  .-.o  composera  de  plaques  de  fer,  de  7|W(1  78  mil- 

,t  ,l'0|>aisseur,  fixées  sur  un  matelas  en  sapin.  Pour 

.ut*  |nirciile  muraille,  il  faut  à  un  projectile  de  9**, 

,li<  lionne  qualité,  a  lëie  ogivale,  une  vitesse  au 

|i,«i  pieds  (280'" ,5)  à  la  seconde. 

Biuqilillor  les  expériences  et  écarter  les  difficultés 

niiilliition  de  la  bouche  à  feu,  on  ne  tirera  que 
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de  25"  à  partir  de  la  normale,  à  la  distance  de 
On  commencera  par  les  projectiles  à 
.  u  moins  de  se  briser.  On  ramènera 
tiles  au  poids  des  boulets  massifs  d'acier, 
l'on  cherchera  la  vitesse  minima  nécessaire  pour  que 
a  sortes  de  projectiles  à  léte  ogivale  traverse  la 
muraille  en  des  points  présentant,  autant  que  possible,  la 
même  résistance.  On  se  réglera  pour  cela  sur  ce  fait  que 
l'obus  ogival  de  9pJ,  en  acier  de  bonne  qualité,  traverserait 
la  plaque  sous  l'angle  indiqué,  avec  une  vitesse  au  choc 
de  1050  pieds  (320  mètres)  à  la  seconde. 

Suivant  les  résultats  du  tir,  le  Comité  verra  s'il  y  a  lieu 
d'exécuter  les  mêmes  expériences  avec  les  obus  à  tête 
plate,  et  réglera  le  programme  des  essais. 

Les  propositions  du  Comité  ont  été  approuvées. 
(Extrait  du  Journal  d'artillerie  russe,  janvier  1S78.) 

État  des  forces  danoises  sur  terre  et  sur  mer.  — 
Avant  la  guerre  de  1864,  l'année  danoise  avait,  sur  le 
pied  de  paix,  un  effectif  total  de  22  698  hommes,  dont 
16652  dans  l'infanterie,  3598  dans  la  cavalerie,  et  2448 
dans  l'artillerie,  avec  90  pièces  de  campagne. 

Lorsque,  au  mois  de  novembre  181S3,  le  Danemark, 
menacé  d'une  guerre  avec  la  Prusse,  fut  obligé  de  mo- 
biliser ses  forces,  les  22  bataillons  de  ligne  qui,  avec  le 
bataillon  de  la  garde,  constituaient  toute  l'infanterie  du 
royaume,  se  doublèrent  et  formèrent  22  régiments  d'in- 
fanterie à  2  bataillons  ;  les  25  escadrons  de  cavalerie,  dont 
.es  du  corps,  furent  renforcés  de  12  escadrons 
(2  par  régiment),  et  les  2  régiments  d'artillerie, 
prenaient  chacun  6  batteries  de  8  pièces,  orga- 
encore  quelques  batteries  de  réserve  ;  on  eut 
ainsi  un  effectif  total  de  56  000  hommes  à  peine. 

La  nouvelle  organisation  du  6  juillet  1867,  en  rendant  le 
lervice  obligatoire  pour  tous,  sans  remplacement  ni  substi- 
tution, met  l'armée  danoise  sur  un  pied  à  peu  près  équivalent. 
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La  durée  du  service  est  de  16  an6,  à  dater  de  l'âge  de 
22  ans,  4  ans  dans  l'armée  permanente,  4  ans  dans  la  ré- 
serve et  8  ans  dans  le  renfort. 

La  présence  effective  sous  les  drapeaux  est  au6si  courte 
que  possible  ;  elle  e6t  de  6  mois  consécutifs  environ  pour 
l'infanterie  et  de  9  mois  et  demi  pour  la  cavalerie  (du 
25  avril  au  25  octobre  en  général)  ;  un  tiers  seulement 
du  contingent  reste  15  mois,  afin  de  former  l'armée  per- 
manente pendant  la  saison  d'hiver;  puis,  pendant  les  autres 
années  dues  au  service,  les  hommes  sont  rappelés  pen- 
dant 2  ou  4  semaines  par  an,  de  manière  à  avoir  encore 
4  mois  de  présence  effective  dans  les  corps. 

Tous  les  officiers  sortent  de  l'École  des  officiers,  qui  se 
recrute  exclusivement  parmi  les  sous-officiers;  ils  sont 
classés  en  trois  catégories,  d'après  les  examens  de  sortie  : 
ceux  de  la  première  sont  nommés  lieutenants  en  2e;  ceux 
de  la  seconde  passent  lieutenants  en  1er  dès  qu'une  va- 
cance 6e  produit;  ceux  de  la  troisième  entrent  dans  l'éftat- 
raajor,  dans  l'artillerie  ou  dans  le  corps  des  ingénieurs. 
Les  sous-officiere  sont  recrutés  parmi  les  élèves  de  l'École 
des  sous-officiers  et  parmi  les  60us-caporaux  ayant  2  ans 
de  service. 

Chaque  année,  pendant  la  6aison  d'hiver,  un  grand 
nombre  de  sous-officiers  et  de  jeunes  officiers  sont  en* 
voyés  aux  écoles  de  Copenhague  pour  y  compléter  leur 
instruction  théorique  et  pratique;  des  officiers  et  des  sous- 
officiers  de  chaque  bataillon  sont  détachés  à  l'école  de  tir 
de  Copenhague  pendant  une  période  de  6  mois,  et  servent 
ensuite  d'instructeurs  de  tir. 

En  1871,  on  a  également  créé,  pour  l'artillerie,  une 
école  de  tir  où  les  officiers  et  60us-officiers  de  cette  arme 
sont  exercés  pendant  2  ou  3  ans  à  la  manœuvre  et  au  tir 
de  toutes  le6  pièces,  y  compris  celles  de  côte. 

Avec  l'organisation  actuelle,  l'armée  danoise  comprend: 

Infanterie.  —  Sur  le  pied  de  paix,  1  bataillon  de  gardes  du 
corps  et  20  bataillons  de  ligne;  6ur  le  pied  de  guerre,  cet 
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effectif  s'augmente  de  10  bataillons  de  réserve,  10  bataillons 
de  renfort  et  un  bataillon  de  renfort  de  la  garde;  tous  ces 
bataillon*  sont  à  4  compagnies  et  ont  857  hommes. 

Cavalerie.  —  Sur  le  pied  de  paix,  5  régiments  à  2  esca- 
drons (1  de  hussards  et  4  de  dragons);  sur  le  pied  de 
guerre,  chaque  régiment  forme  1  escadron  de  réserve  et  un 
escadron  de  dépôt;  chaque  escadron  est  de  120  hommes. 
Artillerie. —  Sur  le  pied  de  paix,  2  régiments  d'artillerie 
de  campagne  (le  l"r  à  6  batteries  montées  et  le  2"  à  3); 
2  bataillons  d'artillerie  à  pied  (le  l"r  à  4  compagnies, le  2' 
à  2  compagnies);  dans  chaque  régiment  de  campagne  il 
y  a  une  section  du  train  et  dans  chaque  bataillon  une  sec- 
tion d'arsenal. 

Sur  le  pied  de  guerre,  3  batteries  de  réserve  viennent 
('ajouter  à  ces  9  batteries  montées  (2  fournies  par  le  1er  ré- 
giment et  1  par  le  2")  ;  ces  batteries  ont  chacune  S  pièces, 
ISO  hommes  et  126  chevaux  ;  les  sections  du  train  consti- 
tuent les  colonnes  de  munitions. 

Le  1"'  bataillon  d'artillerie  à  pied  forme  2  compagnies 
àe  renfort  et  lo  2*  one,  ce  qui  donne  environ  4  000  hommes 
pour  l'artillerie  à  pied;  les  2  sections  d'arsenal  fournissent 
une  compagnie  d'ouvriers  et  une  compagnie  d'artificiers  ; 
en  outre,  Copenhague  et  Bornholm  ont  chacune  2  com- 
p*jlïw  d'artillerie  de  milice. 

Sur  le  pied  de  paix,  1  section  de  torpilles  et  un 
bataillon  du  génie  â  4  compagnies,  2  de  pionniers,  1  de 
pontonniers,  1  de  télégraphes  et  de  chemins  de  fer. 

Sur  le  pied  de  guerre,  ce  bataillon  est  porté  à  9  com- 
pagnies et  comprend  4  compagnies  de  pionniers,  2  de  pon- 
de télégraphes,  1  de  chemins  de  fer  et  1  corn- 
pagaie  de  torpilles;  en  outre,  il  est  créé  1  bataillon  de 
iwerve  à  4  compagnies  d'ouvriers.  La  compagnie  de  pion- 
■Ùn  comporte  ï)0  hommes;  les  autres,  GO. 

En  temps  de  paix,  il  n'y  a  que  les  2  sections 
do  train  d'artillerie. 

n  temps  de  guerre,  les  trains  nécessaires  aux  Irans- 
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ports  de  l'armée  sont  créés  de  toutes  pièces,  avec  leuc*& 
cadres  ;  ils  comportent  1 500  hommes. 

Ëtat-major  général.  —  En  temp6  de  paix,  il  se  compose  de 
1  général,  chef  d'état-major  général,  4  colonels,  8  capi- 
taines, 12  lieutenants  en  1er  et  17  sous-officiers. 

En  temps  de  guerre,  on  lui  adjoint  un  escadron  de 
gardes. 

Le  tableau  suivant  donne  l'effectif  de  l'armée  danoise 
au  1er  septembre  1876,  en  y  comprenant  la  réserve,  le 
renfort  et  la  milice  de  Bornholm. 


1RMBB. 


État-major  général.  . 

Infanterie 

Cavalerio 

Artillerie 

Génie 

Totaux 


mil  MiiiXEin 

ET  RÉSERVE. 

RENFORT. 

TOTAL.        1 

Officiers 

Troupes 

Officiers 

Troupe» 

Officiers 

Tronpei 
21 

25 

25 

^^^ 

^^^ 

25 

774 

2G9D2 

215 

10  925 

1019 

37917 

128 

2180 

— 

— 

123 

1180 

145 

4  755 

41 

2068 

186 

6323 

59 

624 

— 

— 

59 

6tt 

1131 

31572 

2SG 

12  993 

1417 

4756» 

Places  fortes.  —  Les  fortifications  sont  dans  un  état  très- 
défectueux;  elles  sont  à  peine  appropriées  à  l'artillerie 
moderne  de  siège  et  do  marine.  La  forteresse  principale 
du  royaume  qui  renferme  tous  les  dépôts  et  les  chantiers 
des  armées  de  terre  et  de  mer,  est  Copenhague.  Celte 
place  comprend  :  la  citadelle,  le6  anciens  remparts,  en 
partie  détruits,  de  la  vieille  et  de  la  nouvelle  ville,  les 
fortifications  de  la  jetée  et  de  Christianshaven  et  les 
forts  de  mer.  Il  n'y  a  point  de  forts  détachés  ;  quelques 
batteries  de  côte  seulement  ont  été  construites  dans  l'tte 
Amager. 

La  citadelle  et  les  fortifications  de  la  ville,  de  la  jetée 
et  de  Christianshaven,  sont  du  tracé  bastionné;  elles  sont 
complètement  dégarnies  de  traverses  et  très-exposées  au 
tir  d'enfilade.  Les  fossés  sont  pleins  d'eau,  les  escarpes 
6ont  en  terre  et  ne  sont  recouvertes  de  maçonneries  qu& 
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près  des  portes.  Les  forts  de  mer  dérendent  la  rade  et 
l'entrée  du  port;  le  plus  grand,  Tre  Kronert  est  en  forme 
de  lunette;  il  a  été  construit,  en  1713,  sur  une  Ile  auN.-E. 
de  la  citadelle,  après  le  bombardement  de  la  ville  par 
la  flotte  anglaise,  et  peut  servir  de  refuge  aux  plus  grands 
canote  et  aux  bateaux- torpilles  ;  l'autre  est  le  fort  Lyneitcn, 
dont  la  face  droite  flanque  le  précédent. 

Marine.  —  La  marine  danoise  comprend  8  navires  cui- 
rassés, 12  navires  non  cuirassés  (3  frégates,  3  corvettes  et 
6  schoners)  et  3  vapeurs  a  roues,  dont  le  yacbt  royal 
en  fer,  Slesvig,  armé  de  12  canons.  Le  tableau  suivant  fait 
connaître  la  composition  actuelle  de  la  flotte  cuirassée: 
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Il  y  a,  en  outre,  6  chaloupés- canonnières  à  hélice,  ar- 
mées chacune  d'une  pièce,  et  6  chaloupes  -canon  nie  res, 
dont  5  en  fer,  armées  de  2  pièces  et  1  en  bois,  armée  de 
1  pièce,  qui  n'ont  pas  de  machine  à  vapeur  et  qui  doivent 
servir  sans. doute  de  bateaux- torpilles. 

(Extrait  du  Hilitar-WochenblaU.) 


NOTICE  BIBLIOGRAPHIQUE. 


François  Français,  professeur  de  mathématiques 
l'École  d'artillerie  de  LaFère,  afaif,  en  l'an  XIII,untrav: 
fort  important  sur  la  balistique,  intitulé  :  Recherches  sur 
mouvement  des  projectiles  dans  les  milieux  résistants. 

Ce  travail,  trè6-remarqué  autrefois  et  constituant  IV 
des  plus  grands  progrès  dans  la  science  balistique,  n'a  j 
mais  été  imprimé. 

Le  manuscrit  avait  été  déposé   à  la  bibliothèque  de 
l'École  d'application  de  l'artillerie  et  du  génie  à  Metz,  et 
le  gouvernement  allemand  Ta  enlevé,  en  1870,  avec  toute 
la  bibliothèque. 

Nous  sommes  heureux  d'annoncer  que  M.  le  Général 
Didion,  qui  en  avait  pris  une  copie,  vient  de  la  déposer 
aux  archives  du  Dépôt  central  de  l'artillerie. 

C'est  la  seule  qui  existe  en  France  aujourd'hui,  et,  grâce 
au  Général  Didion,  l'œuvre  considérable  de  Français 
nous  est  conservée,  ce  qui  est  d'autant  plus  important  que 
Français  a  coopéré  aux  premières  études  sur  le  calcul  des 
dérivations  et  qu'il  a  été  l'heureux  continuateur  d'Euler, 
Lambert,  Borda,  Besout,  Tempelhoff  et  Legendre. 

Il  y  a  un  intérêt  spécial  à  ce  que  l'ouvrage  de  Français 
puisse  être  consulté  par  ceux  qui  s'occupent  de  balis- 
tique, parce  qu'une  partie  du  traité  de  balistique  du 
Général  Didion  (')  est  fondée  sur  les  formules  trouvées 
par  l'ancien  professeur  de  La  Fère,  et  que  le  Général  n'a- 
vait pu  en  développer  la  théorie  dans  son  traité, 

(')  Soct.  V,  art.  134  et  pnge  224  (*•  édition,  130.)). 


Le  Gérant:  Ch.  Norberg. 


RÉSUMÉ  DES  OPÉRATIONS 


DE  L'ARTILLERIE  ALLEMANDE 

PENDANT  LE  SIÈGE  DE  BELFORT 


en  1870-1871. 


f/ipte*  l'ouvrage  :  DU  Bélagerung  von  Btlfort  in  Jakre  1870- Î87Î,  von  A.  Curai- 
ttou,  Hanptinann  à  L  ■.  des  Rheinlsehen  Fus»- Artillerie -Régiments  N«  8,  oomm&n- 
*irt  ram  striefs-Mlnlsterlnm.  —  Berlin,  Vossische  Bnohhandlnng.  1878  ('). 

[fin]  («). 


Prise  de  Pérouse  (nuit  du  20  au  21  janvier).  —  L'éner- 
gique bombardement  de  Pérouse,  dans  la  journée  du 
20  janvier,  avait  été  considéré,  avec  raison,  par  l'assiégé, 
comme  la  préparation  d'une  attaque  de  vive  force  qu'il 
allait  subir  de  ce  côté;  aussi,  avait-il  renforcé  cette  position, 
mis  en  état  de  défense  les  issues  du  village  ainsi  que  les 
bois  environnants,  et  amené  la  batterie  de  sortie  derrière 
un  épaulement  préparé  près  des  carrières  au  N.  de  Pé- 
rouse. 

Du  côté  de  l'assiégeant,  on  mit  sur  pied,  pour  l'attaque, 
quatre  bataillons  et  une  compagnie  de  pionniers,  qui  fu- 
rent divisés  en  deux  colonnes. 

Dans  la  colonne  de  gauche,  un  bataillon  et  la  compa- 
gnie de  pionniers  devaient  s'avancer  de  la  voie  ferrée  en 
avant  du  Bosmont  contre  les  lisières  S.  et  E.  du  Haut- 


O  Après  une  Interruption  de  dix-huit  mois,  la  publication  de  l'historique  du 
■lige  de  Bslfbrt,  par  1m  Mina  de  l'Inspection  générale  de  l'artillerie  prussienne,  est 
ente  arrivée  à  ton  ternie  :  la  quatrième  et  dernière  partie  vient  de  paraître  à  Ber- 
lin. L'ouvrage  complet  comprend  748  pages  de  texte  et  9  planches. 

(*)  Voir  Bmrue  fartUUrU,  tome  IX,  octobre  et  novembre  1876»  p.  43  et  147.  Pour 
les  positions  des  batteries  de  siège,  se  reporter  an  plan  donné  dans  le  même  volume 
de  la  Mme  (pi.  III). 

ut.  d'àbt.  —  mai  1878.  7 
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Taillis,  en  chasser  le6  défenseurs  et  se  reformer  au  N.  do 
bois ,  en  face  de  Pérouse.  Le  2e  bataillon  de  cette  colonne 
avait  ordre  de  prendre  position  au  S.  du  Haut- Taillis,  de 
servir  de  soutien  au  bataillon  de  première  ligne,  et,  aussi- 
tôt que  celui-ci  se  serait  rendu  maître  du  bois,  d'en  occu- 
per les  lisières  N.  et  0. 

Une  heure  après,  la  colonne  de  droite,  partant  de  Bes- 
6oncourt,  devait  s'engager  dans  un  sentier  traversant  le 
Bois-sur-Merveaux  au  N.  de  la  route  de  Bâle,  contourner 
et  prendre  à  revers  les  retranchements  de  l'assiégé,  puis 
faire  une  démonstration  contre  le  front  N.-E.  du  village. 
Aussitôt  qu'il  aurait  entendu  la  fusillade  de  cette  der- 
nière attaque,  le  bataillon  posté  en  avant  du  Haut-Taillis 
devait  s'élancer  avec  les  pionniers  contre  Pérouse,  s'en 
emparer  et  s'y  retrancher. 

L'attaque  commença  à  minuit,  et  le  bois  du  Taillis  fut 
emporté  san6  trop  de  pertes;  maié  une  fusillade  extrême- 
ment vive  partit  bientôt  du  S.  du  village  contre  la  lisière  du 
boi6,  en  même  temps  que  les  forts  lancèrent  des  obus  dans 
toutes  les  directions,  mai6  plus  particulièrement  contre 
Chèvremont  et  Bessoncourt.  A  une  heure  un  quart,  h 
colonne  d'attaque  de  droite  entrait  en  action;  accueillie  à 
400  mètres  du  Bois-sur-Merveaux  par  un  feu  de  mous- 
queterie,  elle  ne  pénétra  qu'à  grand'peine  dans  le  bois, 
à  travers  des  obstacles  nombreux,  levées  de  terre,  abatis, 
réseau   de  fils   de  fer;  dans  le  bois  des  Fourches,  le6 
difficultés  furent  plus  grandes  encore,  et  un  vif  combat 
s'engagea  devant  deux  petits  ouvrages  en  terre  assez  fo*~ 
tement  occupés.  Lorsqu'ils  furent  enfin  maîtres  du  boid 
entre  2  heures  et  demie  et  3  heures,  les  tirailleurs  essayé-* 
rent,  mais* en  vain,  d'en  déboucher  pour  s'élancer  contf^ 
Pérouse. 

Pendant  ce  temps,  la  colonne  de  gauche  avait  aseaill1 
de  son  côté,  mais  avec  plus  de  succès,  le  village,  dontl^ 
partie  S.  tomba  entre  ses  mains;  ce  ne  fut  pas  toutefois 
sans  pertes.  La  colonne  de  gauche  reçut  sur  ces  entx&  " 


L'ARTILLERIE  ALLEMANDE  PENDANT  LE  SIÈGE  DE  BELFORT.    99 

faites  l'ordre  de  se  retirer  sur  Bessoncourt.  A  cinq  heures 
du  malin,  l'assiégé  évacua  complètement  Pérouse,  qui  fut 
occupé  par  l'assaillant,  auquel  ce  succès  coûtait  8  officiers 
et  174  hommes.  Les  défenseurs  avaient  perdu  5  officiers 
et  100  hommes. 

Pérouse  et  Danjoutin  allaient  former  maintenant  les 
deux  points  d'appui  de  l'attaque  en  règle  contre  les 
Perches. 

Construction  de  la  première  parallèle  (21-22  janvier). 
—  Le  21,  à  9  heures  du  matin,  les  batteries  22,  23, 24  et 
25,  situées  en  avant  du  Grand-Bois  et  dont  la  construction 
avait  commencé  le  surlendemain  de  la  prise  de  Danjoutin, 
ouvrirent  enfin  leur  feu;  elles  avaient  pour  objectif  prin- 
cipal le  Château,  en  deuxième  ligne  les  forts  de  la  Jus- 
tice et  de  la  Miotte  qui  menaçaient  l'aile  droite  des  atta- 
ques du  génie,  et  celui  de  Bellevue  qui  en  menaçait  l'aile 
gauche;  enfin,  comme  mission  accessoire,  participation 
au  bombardement  de  la  ville.  Elles  devaient  attirer  sur  elles 
l'attention  de  la  place,  de  manière  à  faciliter  l'ouverture 
de  la  première  parallèle,  qui  avait  été  fixée  à  la  nuit  sui- 
vante. 

Dans  le  même  but,  la  batterie  12  reçut  l'ordre  de  ca- 
nonner  plus  vivement  les  Basses-Perches,  et  les  batteries 
13  et  14  les  Hautes-Perches.  La  place  ne  répondit  presque 
point  à  leur  feu. 

A  la  tombée  de  la  nuit  commença  la  construction  de  la 
première  parallèle,  à  laquelle  prirent  part  1 900  hommes 
d'infanterie  et  4  compagnies  de  pionniers,  couverts  par 
2  bataillons;  3  autres  bataillons  avaient  leurs  avant-postes 
à  Danjoutin,  sur  le  Bosmont  et  dan6  Pérouse.  Le  travail 
dans  le  terrain  gelé  et  pierreux  fut  très-pénible,  mais  ne 
fut  point  troublé  par  l'assiégé;  au  point  du  jour,  certaines 
portions  de  la  parallèle  et  des  communications  étaient 
encore  inachevées;  elles  ne  furent  terminées  que  les  nuits 
suivantes. 

La  parallèle  s'étendait  sur  une  longueur  de  1  900  mè- 
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très  environ ,  entre  le  chemin  de  fer  près  de  Danjoutin  et 
la  route  de  Vézelois  à  Pérou6e,  et  passait  à  600  mètres 
de  la  redoute  des  Basses-Perches  et  à  900  mètres  de  celle 
des  Hautes-Perches. 

La  garde  de  tranchée  était  formée  de  4  bataillons,  rele- 
vés toutes  les  24  heures,  indépendamment  d'un  bataillon 
fournissant  le6  travailleurs  et  relevé  après  12  heures  de 
travail  de  jour. 

Un  ordre  du  commandant  de  l'artillerie  régla,  le  22 jan- 
vier, la  consommation  journalière  des  bouches  à  feu:  les 
batteries  n"  7, 11  à  19, 22  à  25,  ayant  54  pièces  en  action, 
devaient  tirer,  par  24  heures,  1  600  projectiles  environ, 
dont  moitié  la  nuit  (2/3  pour  la  batterie  13  tirant  contre  les 
Perches  et  1/4  seulement  pour  les  batteries  22,  23  et  24, 
tirant  contre  le  Château,  la  Justice  et  la  Miotte);  de  ces 
1  600  projectiles,  40  p.  100  seulement  étaient  destinés  aux 
redoutes  des  Perches,  15  p.  100  au  Château,  12  p.  100  à 
la  Justice,  7  p.  100  à  Bellevue  et  à  la  Scierie;  le  reste  i 
la  ville,  au  faubourg  du  Fourneau  et  aux  autres  ouvrages. 
Les  batteries  devaient  tirer  en  outre  des  shrapnels  quand 
les  circonstances  l'exigeraient. 

Le  23  janvier,  on  reconnut  au  S.  de  Pérouse,  dans  le 
bois  de  la  Perche,  des  emplacements  pour  l'installation 
de  3  nouvelles  batteries  de  4  canons  de  15e  chacune,  qui 
devaient  être  construites  par  l'artillerie  bavaroise,  i 
900  mètres  de  l'aile  droite  de  la  première  parallèle,  i 
500  mètres  des  Haute6-Perches  et  i  peu  près  i  la  même 
altitude  que  cet  ouvrage.  Elles  devaient  agir  directement 
contre  la  Justice  et  le  front  E.  du  Château  et  en  enfiler  le 
front  S. 

Pendant  les  journées  du  22  et  du  23,  le  feu  de  la  pb# 
fut  très-modéré;  les  batteries  de  Danjoutin  subirent  cepen- 
dant quelques  pertes;  les  plus  sensibles  furent  dues,  dins 
les  batteries  23  et  24,  à  l'éclatement  de  deux  de  leuff 
propres  obus,  qui  tuèrent  6  hommes  et  en  Uessfc*0* 
autant. 
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Participation  du  corps  de  siège  aux  opérations  du  gé- 
néral de  Werder.  —  Le  23  janvier,  le  général  de  Werder 
demanda  au  commandant  du  corps  de  siège  d'appuyer  le 
mouvement  du  XIVe  corps  au  delà  du  Doubs  par  une 
pointe  sur  Blamont  et  Pont-de-Roide.  Le  général  de  Deb- 
schûtz  fut  chargé  de  cette  opération  et  se  mit  en  marche, 
le  23  janvier  au  soir,  avec  3  bataillons,  3  batteries  et  un 
escadron;  avec  2  bataillons,  il  s'empara  de  Tulay  où  il  fit 
400  prisonniers;  mais  le  3*  bataillon,  envoyé  vers  Glay, 
y  éprouva  un  échec  et  se  retira  sur  Abbevilliers. 

Le  général  de  Debschûtz  renonça  alors  à  pousser  plus 
loin  sur  Blamont,  occupé,  disait-on,  par  10  000  Français 
sous  le  général  Bressoles,  et  fit  également  rétrograder  sa 
colonne  de  droite,  menacée  sur  son  flanc  gauche  et  très- 
fatiguée  par  sa  marche  de  nuit  dans  la  neige;  il  reprit  ses 
anciennes  positions,  le  25  au  matin,  sur  la  ligne  Croix- 
Exincourt. 

Le  24  au  soir,  le  général  de  Werder  annonçait  par  télé- 
gramme que,  d'après  les  renseignements  qui  lui  étaient 
parvenus,  les  Français  évacuaient  Blamont  et  demandait 
au  général  de  Tresckow  de  faire  avancer  de  nouveau  le 
général  de  Debschûtz  sur  Blamont  pour  vérifier  le  fait. 
Le  25,  le  général  de  Debschûtz,  avec  6  compagnies, 
4  pièces  et  1  peloton  de  cavalerie,  occupa  Blamont  vers 
4  heures  de  l'après-midi,  après  une  légère  escarmouche, 
puis,  sa  mission  accomplie,  reprit  dans  la  soirée  ses  an- 
ciens cantonnements. 

Enfin  le  26,  sur  la  nouvelle  qu'une  deuxième  armée  de 
secours  s'avançait  de  Pontarlier,  il  reçut  encore  une  fois 
l'ordre  d'occuper  Blamont;  le  27,  il  prit  position  entre 
Blamont  et  Pont-de-Roide  avec  4  bataillons,  2  escadrons 
et  2  batteries. 

Coup  de  main  sur  les  Perches  (26  janvier).  —  Pendant 
ce  temps,  le  commandant  du  corps  de  siège  avait  pris  la 
résolution  de  s'emparer  de  vive  force  des  redoutes  des 
Perches.  Des  officiers  du  génie  avaient  fait  des  reconnais- 
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6anc66  dans  les  nuits  du  23  et  du  24  janvier,  mais  ils 
n'avaient  pu  arriver  jusqu'à  la  gorge  des  ouvrages.  D'a- 
près des  documents  trouvés  à  la  direction  du  génie  à 
Strasbourg,  on  croyait  savoir  que  les  redoutes  avaient  des 
épaulements  de  4  mètres  de  hauteur  sur  autant  d'épais- 
seur, avec  de6  fossés  de  3  mètres  de  largeur  sur  4  de 
profondeur,  et  que  les  fossés  de  la  gorge  étaient  défendus 
par  des  blockhaus. 

L'attaque  fut  fixée  au  26  janvier.  Chacun  des  deux  ou* 
vrages  devait  être  assailli  par  un  bataillon  d'infanterie, 
une  compagnie  de  pionniers  et  un  détachement  de  canon- 
nière ;  2  400  travailleurs  les  suivaient  pour  mettre  le6  re- 
doutes en  état  de  défense  et  construire  une  tranchée  les 
reliant  entre  elles.  Ces  travailleurs  furent  rassemblés  dans 
la  parallèle  à  6  heures  du  soir;  les  colonnes  d'as6aut  fu- 
rent réunies,  celle  de  gauche  à  Danjoutin,  celle  de  droite 
prè6  de  la  route  de  Yézelois  à  Pérouse,  dans  la  tranchée 
du  chemin  de  fer. 

On  ne  chercha  pas  à  préparer  l'attaque  en  augmentant 
la  vivacité  du  feu  des  batteries  contre  les  Perches,  afin  de 
ne  pas  éveiller  l'attention  de  la  place  ;  à  6  heures  et  demie, 
les  batteries  cessèrent  de  tirer  dans  cette  direction,  tandis 
que  la  batterie  12  balayait  le  terrain  entre  les  Perches,  le 
Château  et  la  Justice.  Le  général  de  Tresckow  se  rendit, 
avec  les  commandants  de  l'artillerie  et  du  génie,  dan6  la 
batterie  18. 

A  7  heures  du  soir,  la  colonne  d'assaut  de  gauche  s'é- 
lança hors  de  la  parallèle.  Deux  compagnies,  accompagnées 
de  détachements  de  pionniers,  devaient  tourner  chacune 
un  des  bastions  des  Basses-Perches  et  pénétrer  dans  l'ou- 
vrage par  la  gorge,  tandis  que  les  deux  autres  compa- 
gnies, avec  le  reste  des  pionniers,  l'attaqueraient  de  front. 
Ces  dernières  étaient  arrivées  jusqu'à  moitié  distance  de 
la  redoute  lorsqu'elles  reçurent  les  premiers  coup6  de  feu; 
quelques-uns  des  tirailleurs  et  des  pionniers  lancés  en 
avant  parvinrent  jusqu'au  fossé   et  y  sautèrent,   tandis 
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que  le  reste  de  la  colonne  s'arrêta  à  une  cinquantaine  de 
mètre»  de  là,  et  se  jeta  par  terre. 

Les  compagnies  des  ailes  atteignirent  la  gorge  de  l'ou- 
vrage, mais  là  elles  trouvèrent  un  obstacle  inattendu  :  la 
gorge  était  défendue  par  un  fossé  de  3  mètres  de  largeur 
et  autant  de  profondeur  avec  une  contrescarpe  revêtue. 

Les  assaillants  sautèrent  résolument  dans  le  fossé,  et 
essayèrent,  mais  vainement,  d'escalader  l'escarpe  taillée 
dans  le  roc  et  haute  de  3  mètres  ;  ils  firent  d'aussi  inutiles 
efforts  pour  incendier  le  blockhaus  qui  défendait  la  gorge. 
Pendant  ce  temps,  un  bataillon  français  sortait  du  faubourg 
du  Fourneau,  refoulait  sur  les  pentes  roide6  de  la  rive 
droite  de  la  Savoureuse  un  détachement  des  assaillants  et 
arrivait  par  la  droite  sur  le  rebord  du  fossé  de  la  gorge 
des  Basses-Perches.  Toute  résistance  était  devenue  im- 
possible à  ceux  qui  avaient  sauté  dans  le  fossé  :  ils  durent 
se  rendre.  Le  détachement  qui  se  trouvait  dans  le  fo66é 
de  gauche  parvint  à  remonter  la  contrescarpe  et  à  se  reti- 
rer en  partie  sous  une  vive  fusillade;  114  hommes  purent 
ainsi  s'échapper.  L'attaque  était  manquée;  les  débris  de  la 
colonne  furent  réunis  à  Danjoutin. 

L'attaque  des  Haute6-Perches  eut  une  issue,  sinon  aussi 
malheureuse,  du  moins  aussi  vaine  :  la  colonne  d'as6aut, 
divisée  également  en  deux  détachements ,  cherchait  à 
tourner  la  redoute  par  la  droite  et  par  la  gauche;  elle  eut 
à  parcourir,  sous  un  feu  meurtrier,  un  terrain  où  étaient 
accumulées  des  défenses  accessoires,  et  fut  bientôt  forcée 
à  la  retraite  après  des  pertes  sérieuses. 

Cette  tentative  malheureuse  contre  les  Perches  coûtait 
à  l'assiégeant  3  officiers  et  120  hommes  tués  ou  blessés, 
6  officiers  et  303  hommes  disparus  (').  f 


(*)  6  officier»  et  219  hommes  avaient  été  faits  prisonniers.  Internés  à  Belfort,  dans 
ni  local  où  ils  ne  furent  pas  complètement  à  l'abri  des  projectiles  allemands,  Us 
irtnt  nne  démarche  anprés  du  commandant  de  la  place  ponr  obtenir  qu'on  lenr 
donnât  un  refuge  phis  sûr  on  qu'on  les  rendit  à  lenr  armée.  Le  colonel  Denfert  leur 
répondit  qu'ils  se  trouvaient  dans  les  mêmes  conditions  que  tout  le  reste  de  la  po- 
pulation, exposée  depuis  pins  longtemps  qu'eux  an  bombardement,  mais  qu'il  serait 
disposé  à  les  rendre,  si  le  commandant  dn  corps  de  siège  consentait  à  laisser  sortir 
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Dans  la  nuit  du  26  au  27,  on  recevait  un  télégramme 
du  grand  quartier  général,  insistant  sur  l'importance  qu'il 
y  avait,  au  point  de  vue  politique,  d'être  le  plus  tôt  possi- 
ble maître  de  Belfort,  et  autorisant  le  commandant  du 
corps  de  siège,  pour  hâter  la  capitulation,  à  accorder  des  ' 
conditions  plus  douces  qu'à  Sedan,  au  besoin  la  sortie  de 
la  garnison  avec  tous  le6  honneurs  de  la  guerre.  Il  fut  ré- 
pondu qu'après  l'échec  grave  qu'on  venait  de  subir  devant 
le6  Perches,  il  fallait  en  revenir  à  un  siège  en  règle  qui, 
en  raison  de  la  nature  du  terrain,  exigerait  au  moins 
15  jours;  on  réclamait  en  môme  temps  quelques  compa- 
gnies de  pionniers  en  plus. 

Continuation  de  l'attaque  en  règle.  —  La  consomma- 
tion des  diverses  bouches  à  feu  et  leurs  objectifs  furent 
encore  une  fois  modifiés;  les  batteries  7,  11  i  19,  21  à 
25,  durent  tirer  en  24  heures  1 700  projectiles,  dont  750 
environ  la  nuit;  mais  en  réalité  la  consommation  n'attei- 
gnit jamais  le  chiffre  fixé,  car,  dans  les  6  batteries  qui 
étaient  en  activité  depuis  un  certain  temps,  on  ne  pouvait 
que  rarement  utiliser  toutes  les  pièces  composant  leur 
armement. 

Dans  la  nuit  du  27  au  28,  les  pionniers  creusèrent  un 
cheminement  de  260  mètres  sur  les  Hautes-Perches.  L* 
construction  des  batteries,  commencée  le  24  par  l'artillerie 
bavaroise  dans  le  bois  de6  Perches,  au  N.-E.  de  la  redoute 
fut  provisoirement  interrompue,  les  travailleurs  n'y  étaot 
point  en  sécurité.  Le  28  au  soir,  on  mit  en  place,  dan6  L* 
batterie  21,  deux  mortiers  rayés  qui  ouvrirent  leur  feu 
matin  contre  le  Château. 

Le  29  au  soir,  on  apprit  la  capitulation  de  Paris  et 
conclusion  d'un  armistice  de  trois  semaines,  mais,  peu  <V~ 


de  Belfort  les  femmes,  les  enfanta  et  les  vieillard*.  Les  prisonniers  adressèrent  ahs»  * 
uno  lettre  dans  ce  sens  an  général  de  Tresckow,  qni  leur  opposa  une  fin  de  ne  ^ 
recevoir  dans  nn  langage  très-dur  :  c  II  dépendait  de  voue  de  voue  faire  prendre  e& 
non.  Ayant  prie  le  premier  parti,  subisses-en  les  conséquence*.  »  Paroles  bien  séièi^ 
pour  des  hommes  qui  s'étaient  très-vaillamment  conduits  dans  la  téméraire 
prise  où  on  les  avait  assez  légèrement  engagés. 
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temps  après,  un  télégramme  privé  annonçait  que  l'armis- 
tice ne  s'appliquait  pas  à  Belfort.  A  la  même  époque,  un 
télégramme  du  général  de  Werder  demandait  que  toutes 
les  forces  disponibles  fussent  dirigées  le  plus  promptement 
possible  sur  Pontarlier;  le  général  de  Debschûtz  dut  en 
conséquence  se  porter  dans  le  S.,  et  il  ne  resta  pins  à  la 
disposition  du  commandant  du  corps  de  siège  que  20  ba- 
taillons. 

De  nouvelles  batteries  furent  construites,  n"  26  et  28, 
chacune  pour  4  mortiers  de  27e,  aux  ailes  de  la  1"  paral- 
lèle ;  puis  n°  27,  pour  4  canons  de  12e,  dans  le  bois  du  Tail- 
lis, afin  de  prendre  à  revers  le  flanc  droit  de  la  redoute  des 
Hautes- Perches,  dont  le  feu  gênait  beaucoup  les  travail- 
leurs des  tranchées;  un  canon  de  12e  fut  ajouté  aux  quatre 
pièces  de  ce  calibre  déjà  en  position  dans  la  batterie  25, 
pour  prendre  à  revers  le  flanc  gauche  des  Basses-Perches 
et  balayer  les  communications  avec  la  ville. 

La  batterie  15,  ayant  épuisé  son  approvisionnement 
de  bombes,  dut  cesser  son  feu,  et  la  batterie  10,  qui  ne 
tirait  plus  depuis  le  19,  fut  désarmée  le  30  au  soir. 

Construction  de  la  29  parallèle.  —  Dans  la  nuit  du  30 
au  31  janvier  fut  commencée  la  2*  parallèle  sur  une  lon- 
gueur de  225  mètres  à  l'aile  droite,  et  de  480  mètres  à 
l'aile  gauche,  les  deux  portions  restant  séparées  par  un 
espace  de  420  mètres.  Le  travail  fut  exécuté  à  la  sape  vo- 
lante, sans  être  beaucoup  inquiété  par  le  tir  de  la  place. 

La  batterie  26,  située  en  arrière  du  remblai  du  chemin 
de  fer,  à  l'aile  gauche  de  la  1"  parallèle,  dirigea  le  feu  de 
ses  quatre  mortiers  de  28e,  le  31  janvier,  contre  les  Basses- 
Perches,  dont  elle  était  distante  de  675  mètres.  On  dé- 
sarma la  batterie  11  dans  la  soirée,  et  l'on  résolut  de 
construire  une  nouvelle  batterie  de  bombardement,  pour 
4  pièces  de  12e,  entre  la  batterie  25  et  le  bois  de  Bavilliers, 
à  l'O.  du  chemin  de  fer,  puis  deux  autres  batteries,  l'une 
pour  4  mortiers  et  l'autre  pour  4  canons  de  12e  sur  la 
route  de  Pérouse  à  Bessoncourt,  dans  un  remblai  four- 
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nissant  aux  batteries  un  épaulement  naturel;  on  espérait 
ainsi  éparpiller  les  feux  de  la  Justice  gui  inquiétaient 
continuellement  le  village  de  Pérousé,  les  emplacements 
des  batteries  à  TE.  des  Hautes-Perches  et  les  commu- 
nications. 

Dans  la  nuit  du  31  janvier  au  1er  février,  on  acheva  la 
2°  parallèle  et  l'on  amorça  les  cheminements  en  avant  sur 
une  longueur  de  150  mètres  ;  le  travail  fut  vigoureusement 
poussé  dans  la  journée  du  1er,  les  feux  d'artillerie  con- 
centrés sur  les  Perches  ne  laissant  à  l'assiégé  que  peu 
de  répit.  On  n'était  plus  à  ce  moment  qu'à  200  ou 
300  mètres  des  redoutes. 

Les  batteries  27  et  28  ouvrirent  leur  feu,  dans  la  jour- 
née du  1er,  contre  les  Hautes-Perches  (à  1 000  et  1 300  mè- 
tres). La  batterie  28  (artillerie  badoise)  ne  put  entretenir 
6on  feu  que  peu  de  jours,  ayant  reçu,  le  6  février,  un  ap- 
provisionnement de  bombes  bavaroises  de  60  livres,  trop 
grosses  pour  les  mortiers  badois  de  même  dénomination. 

Dans  la  nuit  du  1er  au  2  février,  on  construisit  deux 
nouvelles  batteries  pour  mortiers  légers,  aux  extrémités 
de  la  2e  parallèle,  batterie  29,  pour  8  mortiers  de  7  livres 
(15e)  tirant  contre  les  Hautes-Perches,  batterie  30,  pour  i 
mortiers  du  même  calibre  contre  les  Basses-Perches.  Cette 
dernière  batterie  seule  fut  prête  à  faire  feu  le  2  février; 
la  batterie  29  ne  le  fut  que  le  3. 

La  batterie  15  fut  désarmée  le  1er  février. 

Entrée  de  l'armée  du  général  Bourbaki  en  Suisse.  — 
Le  1er  février  au  soir,  on  apprit  par  un  télégramme  que 
l'armée  du  général  Bourbaki  entrait  en  Suisse,  et  le  2  fé- 
vrier, au  matin,  un  télégramme  du  général  de  Werdei 
prescrivait  de  rappeler  sur  Belfort  tous  les  détachements 
qui  avaient  été  envoyés  dans  le  S.  pour  appuyer  les  mou- 
vements  du  général  de  Manteuffel.  Dans  la  même  matinée, 
la  nouvelle  de  l'entrée  en  Suisse  de  l'armée  de  Bourbaki 
était  officiellement  confirmée  par  un  télégramme  de  l'em- 
pereur. 
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Continuation  des  travaux  d'attaque  jusqu'au  fossé  des 
redoutes  des  Perches.  —  Le  1er  au  soir,  les  batteries  12, 
13,  14,  16,  17, 18,  25  et  27,  cessèrent  leur  feu  contre  les 
Perches  pour  ne  pas  entraver  les  progrès  des  têtes  de 
sape  contre  les  redoutes.  Le  clair  de  lune  fut  très-génant 
pour  les  opérations  ;  on  tenta  vainement,  vers  9  heures  et 
demie,  d'avancer  à  la  sape  volante,  et  vers  minuit  on  dut 
recourir  au  gabion  farci.  Le  travail  fut  toujours  assez  pé- 
nible, le  roc  se  montrant  à  une  petite  profondeur,  particu- 
lièrement à  l'aile  gauche. 

Le  2  au  matin,  les  travailleurs  furent  fortement  inquiétés 
par  des  feux  de  bombes  et  de  mitraille  partis  des  re- 
doutes. 

Dans  cette  même  journée,  les  batteries  13  et  16  furent 
désarmées,  la  batterie  14  prit  comme  objectif  unique  la 
Justice,  et  la  batterie  17  reçut  Tordre  de  régler  son  tir  de 
manière  à  balayer  l'espace  entre  les  deux  redoutes.  Pen- 
dant la  nuit,  une  pièce  de  cette  batterie  devait  rester  diri- 
gée sur  les  Basses- Perches,  et  une  de  la  batterie  18  contre 
les  Hautes-Perches,  mais  elles  ne  devaient  tirer  que  6ur 
Tordre  de  l'officier  supérieur  de  jour.  Deux  pièces  de  la 
batterie  12  et  la  5e  pièce  de  la  batterie  25  devaient  battre 
le  terrain  en  arrière  des  Perches. 

Dans  la  nuit  du  2  au  3,  on  construisit,  à  TE.  de  Pé- 
rouse,  les  batteries  dont  il  a  été  question  plu6  haut  et  qui 
reçurent  les  numéros  31  et  32. 

A  cette  période  des  opérations,  l'état  sanitaire  du  corps 
de  siège  devint  très-mauvais  ;  la  fièvre  typhoïde  et  la 
dyssenterie  augmentèrent  dans  une  forte  proportion. 

Le  3  février,  4  nouvelles  batteries  ouvrirent  leur  feu, 
29,  31, 32  et  33.  Dans  la  nuit  du  3  au  4,  on  prépara  une 
batterie  (30,)  pour  4  mortiers  de  7  livres  (15e),  dans  la 
2e  parallèle  ;  cette  construction  présenta  certaines  diffi- 
cultés, le  dégel  ayant  rempli  d'eau  toutes  les  tranchées. 
Les  trois  batteries  de  mortiers  légers,  29,  30  et  30a,  ne 
produisirent  en  somme  que  des  effet6  médiocres,  ce  qui 
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parut  dû  à  la  mauvaise  qualité  des  fusées  ;  beaucoup  de 
bombes  éclatèrent  sur  la  branche  ascendante  de  leur  tra- 
jectoire et  furent  plus  meurtrières  pour  les  travailleur» 
des  tranchées  que  pour  la  garnison  des  redoutes;  un  pins 
grand  nombre  encore  n'éclatèrent  point  du  tout  (*), 

Les  batteries  31  et  32  tirèrent  contre  la  Justice,  i 
1 600  mètres;  mais  dans  la  journée  du  3,  la  place  ayant 
réglé  son  tir  fit  particulièrement  souffrir  la  batterie  32, 
dont  2  pièces  furent  démontées.  L'attention  de  l'assiégé 
étant  tournée  au  S. ,  vers  ces  batteries,  on  put  armer, 
sans  être  inquiété,  les  batteries  du  bois  de  la  Perche,  qui 
prirent  les  numéros  37,  38  et  39. 

Le  tir  des  batteries  26,  28,  29  et  30  fut  réglé  de  ma- 
nière que  chaque  pièce  tirât  50  coup6  en  24  heures.  Pour 
renforcer  leur  feu,  on  prépara  un  emplacement  (n°  34) 
dans  la  1"  parallèle  pour  2  canons  de  9e  tirant  contre 
les  embrasures  des  redoutes  des  Perches  ;  ces  pièces 
furent  mises  en  place  dans  la  nuit  du  3  au  4.  Dans  la 
journée  du  4,  on  installa  2  autres  canons  de  9e  (batterie 
n°  35)  dans  les  communications  de  gauche,  entre  la  1*  et 
la  2e  parallèle. 

Dès  les  premiers  jours  de  février,  le  bruit  de  la  capitula- 
tion de  Paris  avait  pénétré  dans  Belfort,  et  le  colonel  Den- 
fert  demanda  au  général  de  Tresckow  d'autoriser  un  offi- 
cier français  à  traverser  les  lignes  prussiennes  et  à  se  ren- 
seigner 6ur  le6  derniers  événements  passés  en  France  : 
cette  demande  fut  accordée  et  le  capitaine  Gbâtel  fut  en- 
voyé à  Bâle. 

Le  colonel  Denfert  résolut  à  ce  moment  d'abandonner 
les  redoutes  des  Perches,  où  le  transport  des  munitions  et 
des  vivres  ne  pouvait  plus  6'effectuer  qu'avec  d'extrême 
difficultés  depuis  la  fin  de  janvier;  il  ne  pensait  plus  être 
en  état  de  repousser  une  nouvelle  attaque  de  vive  force, 


(•)  Aprèi  là  raidillon  de  la  place,  on  retronra,  entra  \m  deux  redonte*  et  si*16 
terrain  on  arrière,  plu*  de  s  000  bomtos  do  15e  n'Ayant  pat  éclate,  c'est-à-dire  pW 
de  M)  p.  100  dee  bombe»  tirée*. 
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et  le  3  février  il  donna  Tordre  de  commencer  l'évacuation 
du  matériel;  le  5,  les  pièces  furent  enlevées  et  il  ne  resta 
plus  dans  chaque  redoute  qu'une  compagnie  qui  avait 
ordre  de  se  retirer  en  cas  d'attaque. 

L'assiégeant  n'eut  point  connaissance  de  cette  évacua- 
tion ;  il  crut  au  contraire  qu'on  renforçait  la  garnison. 
Dans  la  nuit  du  ô  au  6,  les  travaux  d'approche  de  gauche, 
contre  les  Basses-Perches,  furent  poussés  jusque  tout 
près  du  fossé.  Le  6  au  soir,  la  batterie  34  fut  agrandie  et 
reçut  2  mortiers  de  25  livres  (23e)  destinés  à  tirer  contre 
les  Hautes- Perches,  lorsque  la  batterie  28  aurait  inter- 
rompu son  feu  pour  ne  pas  atteindre  le6  travailleurs. 

Pour  augmenter  l'intensité  du  feu  contre  le  Château, 

déjà  même  avant  la  prise  des  redoutes,  on  prépara,  dans 

la  2"  parallèle,  deux  nouvelles  batteries  pour  mortiers 

lourds,  n°  40  pour  4  mortiers  de  27e,  n°  41  pour  6  mortiers 

.de  60  livres  (30e). 

Dans  la  môme  nuit,  on  prépara,  à  l'aile  gauche  de  la 
2*  parallèle,  un  emplacement  (n°  36)  pour  une  pièce  de  9e 
destinée  à  tirer  contre  Belle  vue.  La  construction  des 
batteries  37  à  39  avait  été  reprise  le  2,  après  l'ouverture 
du  feu  des  batteries  31  et  32,  et  put  être  continuée  alors 
de  jour;  ces  batteries  ne  furent  prêtes  cependant  que  le  9 
au  matin.  Le  7,  on  commença  la  construction  d'une  nou- 
velle batterie  de  4  canons  de  15e,  en  arrière  et  à  droite  des 
batteries  37-39;  elle  ne  fut  terminée  que  le  13  et  reçut 
le  numéro  53.  Les  travaux  de  sape  furent  d'une  exécution 
très-pénible  ;  les  tranchées  étaient  envahies  par  les  eaux; 
des  pluies  torrentielles  avaient  rendu  les  communications 
impraticables.  L'état  sanitaire  des  troupes  empirait;  la 
plupart  des  bataillons  étaient  réduits  i  des  effectifs  de  500 
hommes  et  même  moins. 

Occupation  dea  Perches  (8  février).  —  Le  8  février,  vers 
midi,  la  redoute  des  Hautes-Perches  paraissant  évacuée, 
une  compagnie  de  grand'garde  y  pénétra;  elle  en  prépara 
immédiatement  la  mise  en  état  de  défense  contre  un  re- 
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tour  de  l'assiégé  et  assura  les  communications  avec  les 
tranchées.  4  mortiers  de  7  livres  de  la  batterie  29  y  furent 
transportés;  on  put  immédiatement  ouvrir  le  feu  avec  Tua 
d'eux  contre  le  terrain  en  arrière  des  Basses-Perches; 
avec  deux  autres  mortiers  on  battit*  le  glacis  en  avant  du 
Château.  L'intérieur  de  la  redoute  était  complètement 
dévasté;  on  n'y  trouva  que  4  affûta  démontés,  3  canons 
de  12  encloués  et  dégradés  à  la  bouche,  enfin,  un  mortier 
de  gros  calibre  en  bon  état. 

Jusque  vers  3  heures,  la  place  ne  parut  pas  avoir  con- 
naissance de  la  perte  de  cette  redoute  ;  mais,  à  ce  moment, 
le  Château,  la  Justice  et  la  Miotte  dirigèrent  contre  elle 
un  feu  très-vif. 

La  nouvelle  de  l'occupation  des  Hautes-Perches  étant 
arrivée  aux  attaques  de  gauche  vers  2  heures,  on  tenta 
contre  les  Basses- Perches  la  même  opération,  .qui  fut  éga- 
lement couronnée  de  succès;  la  faible  garnison  qui  s'y 
tenait  6e  retira  sur  le  faubourg  du  Fourneau.  On  s'installa 
immédiatement  dan6  l'ouvrage,  où  Ton  ne  tarda  pas  à  être 
en  butte  aux  feux  du  Château,  du  fort  des  Barres  et  de 
l'enceinte.  Les  batteries  21  à  25,  la  batterie  33  et  les  bat- 
teries 17  et  18,  tirant  par-dessus  les  Perches,  reçurent 
Tordre  de  concentrer  leurs  feux  sur  le  Château. 

Dans  l'intérieur  de  la  redoute  des  Basses-Perches,  on 
trouva  une  pièce  de  12  rayée  démontée,  3  pièces  de  4 
(dont  2  hors  de  service)  et  un  mortier  de  22e  ;  dans  les 
magasins,  il  ne  restait  ni  poudre,  ni  cartouches.  On  trans- 
porta dans  cet  ouvrage  les  4  mortiers  de  7  livres  de  la 
batterie  30,  qui  tirèrent  contre  le  faubourg  du  Fourneau 
toute  la  nuit  suivante. 

Pendant  ce  temps,  la  pièce  de  9e  de  la  batterie  36  en 
fut  retirée  pour  être  placée  dans  un  emplacement  à  1*0. 
des  Basse6-Perches  (batterie  36a)  ;  le  transport  s*exécuta 
avec  difficulté  sous  le  feu  du  fort  de  Bellevue;  plus  tard, 
on  adjoignit  à  cette  pièce  une  autre  de  même  calibre 
enlevée  à  la  batterie  35. 
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La  prise  de  possession  des  deux  ouvrages  des  Perches 
avait  coûté  à  l'assiégeant  3  officiers  et  49  tués  ou  blessés. 

Pourparlers  an  sujet  d'un  armistice.  -—  Le  colonel  Den- 
fert  ayant  appris  la  conclusion  d'un  armistice  pour  le  reste 
de  la  France,  et  la  convocation  d'une  Assemblée  nationale 
à  Bordeaux  pour  le  2  mars,  fit  demander,  le  8  février,  au 
général  de  Tresckow  un  armistice  particulier  pour  Belfort, 
jusqu'au  retour  du  capitaine  Châtel  envoyé  à  Bâle.  Le 
capitaine  Krafft,  chargé  par  le  colonel  Denfert  de  régler 
éventuellement  les  conditions  de  l'armistice,  se  rencontra, 
dans  la  même  journée,  à  Roppe  avec  le  parlementaire  alle- 
mand, capitaine  de  Schultzendorff.  La  demande  d'armistice 
fut  repoussée  et  ce  refus  confirmé  au  colonel  Denfert,  le 
lendemain,  par  une  réponse  écrite  du  général  de  Tresckow. 

Ouverture  du  feu  des  batteries  du  bois  de  la  Perche 
(37,  38  et  39).  —  Le  9,  au  matin,  ces  trois  batteries  ou- 
vrirent leur  feu  avec  4  pièces  contre  la  Justice  et  avec  8 
contre  le  Château  et  la  Miotte  ;  leurs  effets  furent  écrasants 
pour  l'artillerie  de  la  place.  Les  batteries  17,  18  et  19  re- 
çurent l'ordre  de  continuer  leur  feu  contre  le  Château 
jusqu'au  10  au  matin,  puis  de  le  cesser  définitivement; 
les  batteries  12,  14,  26,  28,  29,  30,  34  et  35  cessèrent 
également  de  tirer  vers  cette  époque. 

Le6  deux  pièces  de  9e  de  la  batterie  34  furent  trans- 
portées, le  9,  à  la  batterie  36,  et  celles  de  l'emplacement 
36, ,  à  l'O.  des  Basses-Perches,  furent  amenées  dans  un 
emplacement  qu'on  leur  prépara  près  des  Hautes-Perches 
et  qui  prit  le  n°  34.. 

La  batterie  40  fut  terminée  le  9  février  et  armée  le  soir 
de  2  mortiers  de  27e  et  de  2  de  22e  ;  la  batterie  41,  qui 
devait  recevoir  6  mortiers  de  60  livres  (30e),  ne  fut  ter- 
minée que  le  10  et  armée  le  11  de  4  mortiers  seulement; 
2  mortiers  étaient  restés  sur  la  route  de  Dannemarie 
à  MovaL 

Batteries  de  la  3*  parallèle.  —  Après  une  reconnaissance 
faite  sur  les  hapteurs  des  Perches,  le  colonel  de  Sçheliha 
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se  décida  à  installer  dans  cette  région  10  nouvelles  batte- 
ries, de  4  pièces  chacune,  qui  devaient  être  établies  dans 
la  3e  parallèle.  Celle-ci  fut  creusée  dans  la  nuit  du  9  au 
10,  sur  une  longueur  de  675  mètres,  les  ailes  appuyées 
aux  deux  redoutes.  On  fit  immédiatement  les  préparatifs 
pour  l'établissement  de  7  des  10  batteries  (')  en  question; 
leurs  emplacements  avaient  été  reconnus  dans  la  journée 
du  9,  et  leur  construction  commença  le  10  au  soir  (batteries 
43,  44,  47,  49,  51,  52;  la  batterie  45  fut  commencée  le  9). 

Dans  les  journées  des  10  et  11,  cinq  bataillons  revinrent 
60us  Belfort,  ce  qui  porta  à  29  le  nombre  des  bataillons 
dont  disposait  le  commandant  du  corps  de  siège;  il  est 
vrai  que  les  effectifs  étaient  à  peu  près  réduits  de  moitié 
par  les  maladies. 

La  ligne  d'investissement  comprenait  :  au  N.,  4  ba- 
taillons, depuis  le  Mont  jusqu'au  bois  d'Arsot;  à  l'O., 
3  bataillons,  depuis  le  Mont  jusqu'à  la  Savoureuse  ;  au  S. 
et  à  TE.,  6  bataillons,  de  Danjoutin  jusque  près  de  Vé- 
trigne;  une  compagnie  occupait  Montbéliard  et  une  autre 
Morteau.  Un  bataillon  était  employé  à  l'amélioration  des 
routes  et  des  chemins.  Il  ne  restait  donc  disponible  pour 
les  travaux  de  siège  proprement  dits  que  14  bataillons  et 
demi.  Le  service  des  tranchées  exigeait  un  bataillon  de 
garde  et  un  bataillon  de  travailleurs,  plus  150  hommes 
dans  chacune  des  redoutes  des  Perches  ;  soit  environ 
3  bataillons  relevés  toutes  les  12  heures,  ou  6  bataillons 
par  jour.  Les  besoins  urgents  de  l'artillerie  en  auxiliaires 
pour  la  construction  et  l'armement  des  batteries  impo- 
saient un  surcroît  de  fatigues  aux  troupes  du  corps  de 
siège. 

Le  travail  de  construction  de6  batteries  de  la  3*  parallèle 
fut  très-difficile,  à  cause  de  la  nature  du  terrain  ;  il  fut 
exécuté  sous  un  feu  très- vif  de  la  place,  mais  dirigé  plutôt 
contre  les  redoutes  des  Perches  que  contre  les  batteries. 


(*)  Voir  plu  loin  l'armememcnt  et  l'objectif  de  eea  batteries* 
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Les  batteries  48  et  50  furent  commencées  le  11  au  soir,  et 
li  batterie  46  le  12. 

On  comptaitouvrir  le  feuavec  toutes  les  batteries  le  14au 
ciatin;  leur  approvisionnement  fut  fixé  à  80  coups  par  pièce. 
Cessation  du  feu;  armistice  provisoire.  — Le  12  février, 
après  midi,  le  général  de  Tresckow  avait  reçu  du  comte 
de  Mollke  un   télégramme  l'autorisant  à  consentir  à  la 
sortie  de  la  garnison  de  Belforl  aveu  les  honneurs  de  la 
guerre;  il  répondit  immédiatement  qu'il  attendait  un  grand 
elli-i  du  l'eu  qu'ouvrirai  eut,  le  14  au  matin,  les  batteries 
de  la  3*  parallèle,  et  demandait  48  heures  avant  de  sou- 
mettre ces  propositions  au  gouverneur  de  la  place.  Eu 
étendant  la  réponse,  il  lit   sommer  ce  dernier  de  rendre 
U  forteresse  ;  mais,  dans  l'intervalle,  il  reçut  un  télé- 
gramme de  M.  de  Bismarck  lui  transmettant,  pour  être 
ternis  au  colonel  Denfert,  l'ordre  du  gouvernement  fran- 
;ii9  de  rendre  la  place.  Le  13  au  soir,  la  débâche  fut 
remise  au  parlementaire  envoyé  par  le  colonel  Denfert; 
mai*  celui-ci,  ne  voulant  pas  s'en  rapporter  à  une  dépêche 
iriiumise  par  l'ennemi,  demanda  une  suspension  d'armes 
M  l'envoi  d'un  de  ses  officiers  à  Bâle  pour  y  attendre  un 
télégramme  officiel  du  gouvernement  français.  L'armistice 
fut  conclu,  et  le  capitaine  Krafft  partit  le  là  au  soir  pour 
Bile  avec  un  officier  allemand. 

Reddition  de  la  place.  —  Les  capitaines  Châtel  et 
Kraft  rentrèrent  à  Belfort  le  15  février,  et  la  convention 
relative  à  la  reddition  de  la  place  fut  signée  le  lendemain 
à  Pérouse. 

La  garnison  devait  sortir  librement  avec  tous  les  hon- 
neurs de  la  guerre.  Le  départ  s'effectua  en  plusieurs  co- 
taneele  17  et  le  18. 

On  trouva  dans  !a  place  une  grande  quantité  de  matériel 
it  guerre  ;  341  (')  bouches  à  feu,  dont  56  hor6  de  service  ; 
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356  affûts,  dont  115  détériorés;  21000  fusils  lisses; 
24000  projectiles  oblongs,  125  000  projectiles  sphériquee, 
plus  de  4  millions  de  cartouches  de  diverses  espèces, 
170000  kil.  de  poudre  à  canon. 

Pertes  éprouvées  par  les  assiégeants.  —  Les  pertes  du 
corps  de  siège,  peudant  toute  la  durée  des  opérations, 
furent  les  suivantes  : 


Tl 

jes. 

BLBB8C8. 

dxsfauji 

Off.  Troupe. 

Où*. 

Troupe. 

Oft  Treaps. 

Infanterie  .«•«.. 

10 

274 

51 

1119 

4      296 

Cavalerie 

» 

2 

1 

3 

»        > 

Artillerie  de  campagne. 

» 

3 

3 

16 

»        > 

—        de  siège  .    •   • 

3 

56 

5 

141 

>        > 

Pionniers   •    .   «    •   •    • 

1 
14 

19 
354 

5 
65 

169 

3     ao 

1348 

7      326 

en  tout,  86  officiers  et  2038  hommes,  auxquels  il  faut 
ajouter  environ  300  hommes  qui  succombèrent  aux  mala- 
dies dans  les  ambulances  (*). 

Matériel  de  siège  mis  hors  de  service.  —  Un  petit 
nombre  de  bouches  à  feu  seulement  furent  mises  hors  de 
service  par  le  feu  ennemi;  un  beaucoup  plus  grand  nom- 
bre le  furent  par  leur  propre  feu. 

Mis  hors  de  service  par  le  feu  de  l'ennemi. 

Parc  prussien  :  1  canon  de  15e  court,  2  de  12e,  5  affûts. 
Parc  bavarois  :  1  canon  de  12%  3  affûts  de  15e. 
Parc  badois  :  Néant. 

Mis  hors  de  service  par  leur  propre  tir. 

Parc  prussien  :  16  canons  de  15e,  7  de  15e  courts,  21  de 
12°,  par  suite  d'érosions;  1  mortier  de  27e  et  2  de  22e  par 
rupture  ou  déformation  des  tourillons* 


(*)  Los  pertes  des  assiégés  se  montaient  4  31  officier»  et  4  700  hommes  (earlre* 
S  600  prisonnière  on  déserteurs,  966  morts,  1 118  dans  les  ambnUnoes,  lors  4e  aV 
reddition). 


1LLEHTE   ALLEMANDE   l'F.ND.VNT  LE  SIEGE  DE  IlELFOItT.   Il» 
c  bavarois:  1  aflût  de  15%  2  de  mortiers. 
!  badois:  8   pièces  de   12e,  après  un  tir  de  800  à 
1300   coups   (érosions   et    fissures  autour  du  grain   de 
lumière). 

Consomma  lion  de  munitions  par  les  batteries  de 
siège  (').  —  Les  rapports  des  parus  indiquent  comme 
ayant  été  distribués  aux  batteries  :  79  900  obus  oblongs, 
3  732  shrapnels  et  16  547  bombes  sphériques,  en  tout: 
100179  coups. 

D'après  ]es  rapports  des  batleries,  il  aurait  été  tiré  par 
les  batteries  de  siège  98  552  coups,  savoir:  58  341  par 
les  batteries  prussiennes  et  wurtembergeoises,  26  671  par 
lesbalteries  bavaroises,  et  13540  par  les  batteries badoises. 
Ces  nombres   se   décomposent  ainsi,  par  espèce  et  ca- 

ttn: 

1/  15e 26  052  ) 

124  français.    .    .  7421  / 

le  .    .(12* 42638  >  78631  \ 

9! 1356  l 

'  21' 1  164  ] 

I  15e 1 040  j 

tels  de!  12' 2087  j    3404  \ 

\    9' 277  1 

I  27' françaises.    .  6  320  1 

1  22e  françaises.    .  470  J 

)  60'  (30e).    ...  26941 

■**  Uî>) 1638     16M7/ 

1  25'  (23e).    .    .    .  1545  l 

1    7' (15e).    .    .    .  3820  J 
le  détail  de  la  consommation  de  chaque  batterie, 
toir  plus  loin  le  tableau  qui  fait  connaître  l'armement, 
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l'objectif  et  la  durée  du  feu  des  différentes  batterie*  de 
siège  construites  devant  Belfort. 

D'après  ce  dernier  relevé,  la  consommation  totale  senB 
légèrement  différente  de  celle  qui  est  indiquée  ci-dessoi, 
et  comprendrait  77  924  obus  oblongs,  3593  shrapneket 
16593  bombes,  en  tout  98  110  coups.  Quoi  qu'il  en  utif 
ces  nombres  représentent  environ  2  200  tonnes  de  fon* 
et  de  plomb  lancées  par  l'artillerie  pendant  la  durée  du  sMgé 
contre  la  ville  et  les  divers  ouvrages  de  Belfort. 

P.  HÛTER, 

Capitaine  d'artillerie. 


Les  tableaux  suivants  donnent  quelques  détails,  non  p*n*  inté- 
rêt, sur  les  effectifs  du  corps  de'  siège  à  diverses  époques,  sur  toi 
mouvements  des  ambulances,  sur  les  emplacements  et  la  compoâ* 
tion  des  parcs,  sur  les  moyens  de  transport  employés,  enfin  nr 
l'armement,  l'objectif,  la  durée  de  la  construction,  celle  du  fou  M 
la  consommation  de  munitions  des  différentes  batteries. 

I.  Effectif  du  corps  de  siège  (f). 


D  A  TK. 


21  novembre. 
21  décembre  . 
1"  janvier.  . 
11  Janvier .  . 
21  janvier  .   . 


combattants"  (non  compris 
les  officiers  ni  les  soldats  du  train). 


Hommes 
d'infanterie 


16  183 
18  616 
26825 
14  511 
24156 


Chevaux 

de 
cavalerie. 


1100 
709 
918 
586 
965 


Artillerie, 
nombre 

de  pièces 
attelées. 


82 
21 

36 
18 
30 


21425 
26  193 
35430 
21659 
82  565 


(•)  Nombre  total  7  compris  les  officiers. 


(*)  L'artillerie  de  forteresse  comprenait  an  l-r  décembre  lt 
eembre  24  compagnies.  Les  compagnies  de  pionniers  de  forteresse  étaient  as 
de  6. 


1 


L'ARTILLERIE  ALLEMANDE  l'ESDAÏT  LE  SIÈGE  HE  BELFOBT. 
11.  Situation  ûes  huplui'.x  du  ambulances. 


•II.  Empl«c»m«nt  dos  parcs  de  slèga. 

Part pnuneit:  Parc  principal,  du  1!)  au  29  novembre,  provi- 
wirement  à  La  Chapelle.  —  Du  1"  décembre  au  1"  janvier,  a 
Cbiloarillsr*.  —  A  partir  du  1"  janvier,  à  Movat. 

JW  tteondaires;  —  Banvillarg,  du  28  décembre  au  11  {&• 
Trier,  et  Châlonvillars  dtt  8  au  22  janvier. 

Parc  bavarni*  :  Le  18  décembre  enlre  Rechatte  et  la  route  d'Es- 
tlèns  à  Vcxelois.  —  Le  12  février,  nouveau  paru  à  Frais. 

Pare  badoù  :  A  Charrnois,  depuis  le  17  décembre. 

Pire*  secondaires  près  de  Mérous  et  près  de  Vézelois. 


r= 
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V.  Munitions  amenées  aux  para*. 

îo  Tour  le*  bouche*  à  feu  prueatemmêê» 


12475 

obus             de  15e 

446  coups  par  canon  d 

le  15«  louer- 

1710 

■hrapnelf         de  15e 
obus  allongés    de  15e 

44     —              — 

15«  1.  ou  e- 

8745 

840     —               — 

15« 

25  788 

obus  oblongs     de  12e 

560      —                — 

1* 

8  258 

shrapneli        de  12* 

71     —               — 

9« 

5  748 

obus             de    9e 

411     —               — 

9« 

1000 

shrapnels        de   9* 

71      —            ■  — 

9* 

100  bottes  i  mitraille  de   9« 

7     —               — 

9* 

1261 

obus  allongés     de  21e 

630     —  par  mortier  de  21» 

2124 

bombes          de  50  Ut. 

265     —               — 

50  Ht. 

2  445 

—              de  25  Ht. 

204     —               — 

25Ut. 

6078 

—              de   7  Ut. 

234     —               — 

7  Ut. 

66677 

2©  Pour  le*  bouche*  à  feu  française*. 

8  564    obus    de  24 

714  par  canon  de  24 

6  409  bombes  de  27e 

668  par  mortier  de  27« 

1 337      —       de  22« 

801              —      de  22e 

16  310 

8©  Pour  le*  bouche*  à  feu  bavaroise*. 

15  600    obus    de  15e 

557  par  canon  de  15« 

13  600      —      de  12 

1 700        —        de  12« 

1  801  bombes  de  00  Ut. 

225  par  mortier. 

31000 


4°  Pour  le*  bouche*  à  feu  badoiee* 


18  400    obus   do  12c 
2  200  bombes  de  60  Ut. 


1 150  par  canon  de  12e 
866  par  mortier  de  60  Ut. 


20  600 


Total  des  munitions  arrivées  jusqu'aux  parcs  :  133  587  coups 
(en  moyenne  673  coups  par  pièce  rayée  et  320  par  mortier 
lisse). 

VI.  Transport  du  matériel. 

Pare  prussien, 

1°  Par  chemin  de  fer  de  Strasbourg  à  Mulhouse  ou  à  Dana** 
marie  et  de  là,  par  voie  de  terre,  à  Chftlonvillars  ou  à  Moval. 


M  beacaea  4  ta»  plut  1m  affûta,  Toiture*  et 
attirails  eorrespoudaau. 

IleU  de  platée- forme*.  .  . 

1  W.VVt  c««pw  jusqu'à  Mettons*: 
MeatUen*.  J      ••  tauuMuaari» 

(  M  UT  v^d*  là  jusqu'aux  parc*. 


(^  t*  ttfc  **•»*  ne  furent  p*>«  *&r4dlà*  au  delà  4» 

iamntBjammmmm«eneneaa«aauHBmiammBmmmneBnBB 
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2*  Par  voie  de  terre,  de  Neuf-Brisach  à  La  Chapelle  ou  Châlon- 
Tillars,  et  de  là  à  Moval. 

IOMBBB 

d'attelagee  à 
t  ehevanx. 

58  bouches  à  feu,  avec  les  affûts,  voitures,  attirails 
correspondants.  .  . .       250 

_  .    _      ,          (de  Neuf-Brisach  à  La  Chapelle  ou 
;     Bo„  de  plates  -       Châl<mvillaw 89 

fome^ouUls,  etc.    |d<|  ChâlonviUarg  à  Moval      #  57 

Munitions  :    24460   coups.  —   A   Châlonvillars   et 
Moral  environ 1  400 

Parc  bavarois. 

44  bouches  à  feu,  avec  les  affûts,  voitures  et  attirails  corres- 
pondants, approvisionnées  à  43  000  coups,  furent  envoyées  par 
chemin  de  fer  d'Ingolstadt,  de  Landau  et  Germersheim  à  Danne- 
marie; le  transport  des  44  bouches  à  feu  avec  81000  coups, 
de  Dannemarie  au  parc,  du  18  décembre  an  13  février,  exigea 
environ  550  voitures  attelées  à  4  chevaux  (les  pièces  à  6  et  8  che- 
nxa). 

Parc  badoû. 

Le  transport  des  22  bouches  à  feu  avec  le  matériel  afférent  et 
20  600  coups,  de  Bastadt  à  Dannemarie  par  voie  ferrée,  exigea  envi- 
ron 150  essieux,  et  de  Dannemarie  à  Charmois  par  voie  de  terre, 
40  à  60  attelages  à  2  chevaux  pendant  plusieurs  jours. 


VII.   —  ABUBMIMT,  OBJKCVtM,   BTO. 
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TIR  DES  SHRAPNELS1" 


le  major  S.  JT.  MICHOLSOIV.  (R.  H.  A.) 


Il  existe,  au  sujet  de  l'emploi  du  shrapnel,  qui  est 
contredit,  en  Angleterre,  le  principal  projectile  de  V 
lerie  de  campagne,  une  grande  divergence  d'opinion^ 
même  parmi  les  personnes  qui  ont  beaucoup  étudié  celt^ 
question. 

Le  nombre  des  points  sur  lesquels  se  produit  cette  di~"~ 
vergence  est,  pour  ainsi  dire,  infini.  Par  exemple  :  dan* 
quelles  conditions  doit-on  employer  les  fusées  i  temps  ou 
les  fusées  percutantes?  Quelle  est  la  meilleure  distance 
d'éclatement  pour  les  premières,  le  meilleur  point  d'ar- 
rivée pour  les  secondes?  A  quelles  distances  de  tir  et 
contre  quels  buts  produisent-elles  le  plus  d'effet?  Nous 
n'en  citons  qu'un  très-petit  nombre.  Et,  cependant,  cet 
points  dépendent  de  simples  faits  matériels  qui,  s'ils  ont 
été  l'objet  d'expériences  soigneusement  faites,  s'ils  ont  été 
clairement  établis  et  envisagés  sous  toutes  leurs  faces, 
devraient  conduire,  sinon  à  l'unanimité  des  avis,  au  moins 
i  une  plus  grande  généralité  d'opinions. 

Cette  diversité  dans  les  avis  est  très-probablement  due 
i  la  transition,  quelque  peu  rapide,  de  l'ancien  shrapnel 
sphérique  à  l'obus  à  segments,  et,  de  ce  dernier,  i  l'oln» 
actuel.  On  n'a  peut-être  pas  suffisamment  remarqué  les 
différences  essentielles  qui  se  produisent  dans  l'action  de 
ces  trois  projectiles.  Avec  le  premier  (*),  la  position  de 

la  charge  d'éclatement  par  rapport  aux  balles  était  tout  i 

^ — i— ^^^^^» 

(i)  Extrait  dea  Prx>c+nli%ç*  •/  tkt  Rtyl  A"*in**y  7— rihrfî— ,  a*  S,  *•!  X  fié- 
eoïbre  1877>. 
ft  V#ir  Bmmt  fmrfilltrU.  tom*  l,  pac*  **?• 


tir  des  smurms. 
ine  au  moment  de  l'ouverture  de  l'obus.  Le 
sent  du  mouvement  de  rotation  du  projectile  était  aussi 
enjet  à  de  grandes  variations.  La  perte  de  vitesse  croissait 
três-ra[iidtineiit  avec  la  dislance  et  l'angle  de  chute  était 
considérable.  Toutefois,  la  direction  du  ricochet  était 
beaucoup  mieux  assurée.  Dans  le  deuxième  projectile  ('), 
la  charge  d'éclaiement  était  au  centre  même  des  seg- 
ments et  produisait  une  large  dispersion,  mais  la  forme 
même  des  segmente  était  contraire  à  la  conservation  de  la 
vitesse.  En  somme,  les  trois  projectiles  ont  une  étroite 
parenté  au  point  de  vue  du  principe,  mai6  ils  diffèrent 
notablement  par  leur  mode  d'action. 

Celle  différence  aurait  été  remarquée  plus  tôt  sans  la 
façon  peu  pratique  dont  le  tir  annuel  des  batteries  a  été 
conduit  dans  la  plupart  des  cas.  Les  champs  de  tir  ont  été 
pris  généralement  à  la  mer,  ou  sur  des  plages  uniee,  ou 
sur  des  terrains  spécialement  choisis  pour  présenter  le 
Ricins  d'obstacles  possible  à  un  tir  efficace.  Uu  petit  lon- 
°eau,  une  cible  carrée  de  6  pieds  (1IU,83)  de  côté,  ont 
servide  buts.  Ces  conditions  ne  sont  jamais  celles  de  la 
*"éalité,  car,  à  la  guerre,  on  doit  chercher  â  couvrir  de 
fewune  assez  grande  étendue  de  terrain. 

Obtenir  l'effet  maximum  sur  des  cibles  de  cette  espèce, 
Placées  sur  un  terrain  si  favorable,  tel  était  le  résultat  que 
*  e  *  tomroandanis  de  batteries  se  proposaient  naturellement 
^'atteindre.  Voilà  pourquoi  ils  ont  eu  de  si  rares  occa- 
sions d'observer  les  différents  modes  d'aclion  de  l'obus, 
^'arriver  aux  moyens  qui  permettent  d'en  obtenir  les  ré- 
sultats maxiraa,  ou  de  porter  leur  attention  sur  ce  fait 
*ï  us  les  règles  d'emploi  du  shrapnel  doivent  varier  avec  les 
différents  buts  et  avec  le  terrain  sur  lequel  ces  buts  peuvent 
Ôtre  placés. 

On  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  la  principale  raison 
d'être  du  shrapnel  est  de  couvrir  une  surface  donnée,  au 
ttwjen  d'un  projectile  d'un  certain  poids,  d'une  pluie  de 

ntttn,*,rtUUiit,  tom«  I,  pues  MO. 
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balles  aussi  efficaces  que  possible,  et  de  mettre  ainsi 
de  combat  un  grand  nombre  d'ennemis.  Prenons 
exemple,  un  cas  extrême,  et  supposons  une  batterie  tir; 
un  projectile  non  explosible  du  même  poids  que  le  shi 
nel  contre  un  seul  rang  de  troupes.  Chaque  projectlli 
peut  mettre  qu'un  bomme  hors  de  combat,  tandis  que  la 
shrapnel,  éclatant  dans  de  bonnes  conditions  avec  une 
fusée  à  temps,  pourrait  en  renverser  de  19  à  23.  C'est  a 
ce  critérium,  le  nombre  d'hommes  mis  hors  de  combat, 
qu'on  devrait  ramener  toute  école  à  feu,  attendu  qu'an 
obus  qui  fait  bonne  ligure  dans  un  rapport  peut,  en  réalité, 
être  un  projectile  sans  valeur.  Ainsi,  dans  le  rapport  de 
Okehampton  ('),  un  obus  donne  un  total  de  121  atteintes  eur 
nue  irès-petite  surface.  Si  l'on  analyse  ce  résultat,  on 
trouve:  2  trous  (balles  ou  éclats  ayant  traversé  le  pau- 
neau),  3  logements,  116  empreintes.  Par  conséquent,  ce 
projectile  manque  totalement  de  puissance;  il  n'y  aurait 
eu  que  2  hommes  mis  hors  de  combat;  il  n'y  a  pas  de 
dispersion  efficace. 

La  méthode  généralement  adoptée  pour  éprouver  la 
valeur  pratique  d'un  projectile  quelconque  consiste  :  1*  i 
l'employer  dans  des  conditions  aussi  favorables  que  pos- 
sible pour  lui  faire  produire  et  pour  relever  son  effet 
maximum  ;  puis,  2"  à  l'employer  d;ms  des  conditions  qui 
se  rapprochent  autant  que  possible  du  service  de  guerre, 
et  à  déterminer  ainsi  quelle  est  la  proportion  de  son  effet 
maximum  qui  peut  dire  obtenue  dans  le  service  réel.  Dans 
ce  travail,  on  se  propose  de  suivre  la  même  marche  en 
essayant  de  montrer:  1"  par  des  expériences  exécutées 
avec  grand  soin  à  Shoeburyness  et  à  Okehampton,  quels 
sont  les  effets  maxima  et  dans  quelles  conditions  on  les 
obtient;  2"  par  quelques  expériences  faites  â  Okehampton, 
quelle  est  la  part  de  ces  effets  dont  il  faut  tenir  compte 
pour  la  pratique  du  tir. 
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Les  expériences  de  Okehampton  sont  aujourd'hui  bien 
connues;  on  décrira  cependant  brièvement  en  leur  lieu 
celles  qu'on  aura  particulièrement  à  considérer.  Quant  à 
celles  de  Shoeburyness ,  qui  sont  moins  généralement 
suivies,  en  voici  la  description  en  quelques  mots;  on 
trouvera  les  détails  in  extenso,  au  vol.  XII,  2e  partie, 
pages  114  et  suivantes,  des  Extracts  from  Ihe  Quarterly 
Report  of  Ihe  Department  of  the  Director  of  ArtUlery. 

Trois  modèles  différents  de  shrapnel  pour  canon  de 
16  livres  R.  M.  L.(*)  furent  e66ayés.  La  cible  employée 
consistait  en  un  écran  carré,  mobile,  de  5m,50  de  côté,  qui 
fut  placé  successivement  à  différents  intervalles  en  avant 
de  4  rangées  de  panneaux  de  16m,50  de  long,  2m,75  de 
haut  et  O^Oô  d'épaisseur,  espacées  de  18m,30  les  unes 
des  autres  dans  le  sens  du  tir.  Les  obus  éclataient  en 
traversant  l'écran,  au'  moyen  de  fusées  percutantes.  On 
imitait  ainsi  l'action  des  fusées  à  temps,  avec  cet  avan- 
tage que  la  hauteur  du  point  d'éclatement  au-dessus  du 
sol  et  sa  distance  horizontale  au  but  pouvaient  être  me- 
surées exactement.  Les  portées  étaient  de  731  mètres 
et  de  1  372  mètres,  la  deuxième  étant  obtenue  par  une 
réduction  de  la  charge,  en  laissant  les  pièces  à  la  pre- 
mière position. 

Des  diagrammes  étaient  relevés  sur  les  panneaux.  Le 
nombre  de  cavaliers  et  de  fantassins  mis  hors  de  combat 
était  estimé  au  moyen  de  lunettes  dontles  verres  portaient 
des  figures  gravées  à  une  échelle  convenable.  Quand  une 
figure  contenait  une  atteinte,  un  logement  ou  un  trou, 
on  comptait  1  homme  hors  de  combat;  pour  2  ou  un  plus 
grand  nombre  d'atteintes,  on  comptait  toujours  2  hommes, 
jamais  davantage. 

Les  effets  produits  par  l'obus  qui  se  rapproche  le  plus 
du  modèle  actuellement  en  service  sont  donnés  dans  le 
tableau  suivant  : 


f)  R.  M.  L.,  SIJUd  MuaXê-Loadinç,  rayé,  m  chargeant  par  la  boooaa. 
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Eo  faisant  éclater  au  repos,  sur  un  sol  horizontal,  le 
shrapnel  d'un  canon  de  campagne,  on  retrouve  en  avant  la 
tête  du  projectile  et  les  balles  à  des  distances  comprises 
entre  31  et  37  mètres;  les  éclats  de  l'obus  sont  répartis  à 
droite  et  à  gauche  et  à  peu  près  à  la  même  distance  en 
avant;  le  culot  est  lancé  en  arrière  à  45  ou  55  mètres. 
Si  l'on  fait  éclater  le  shrapnel  de  16  livres  M.  I ..  à  l'inté- 
rieur d'uDe  enceinte  formée  par  4  panneaux  carrés  de 
2", 75  de  côté,  la  totalité  des  balles  et  des  éclats  est  re- 
trouvée à  l'intérieur  el  2  ou  3  petites  empreintes  au  plus 
sont  visibles  sur  les  panneaux.  Avec  celui  de  9  livres 
M.  L.,  on  observe  le  même  résultat,  mais  les  empreintes 
«oui  à  peine  visibles. 

II  est  donc  évident  que  la  charge  d'éclalemenl  ne  pro- 
duit que  des  effets  insensibles,  de  sorte  qu'elle  n'a,  prati- 
quement, aucune  action  accélératrice.  Elle  n'a  qu'une 
action  perturbatrice  très-faible  ('). 

L'effet  destructeur  des  éclats  el  des  balles  (ce  dernier 
étant  de  beaucoup  le  plus  important)  est  simplement  du  à 
la  vitesse  que  l'obus  possède  au  moment  de  son  éclate- 
ment et  que  conservent  ses  parties  composantes.  Quand 
l'obus  s'ouvre,  celles-ci  continuent  leur  chemin  avec  cette 
vitesse  et  elles  suivraient  des  lignes  parallèles  à  la  trajec- 
toire primitive  de  l'obus,  si  les  trois  causes  suivantes  ne 
s'y  opposaient  : 
V  L'action  perturbatrice  de  la  charge  d'éclatement; 
2*  La  force  centrifuge  imprimée  par  le  mouvement  de 
rotalion  de  l'obus  ; 

3'  Une  perte  de  vitesse  due  à  la  différence  de  forme  et 
de  poids  entre  l'obus  et  ses  parties  composantes. 

La  première  de  ces  causes  perturbatrices  est  assez  pe- 
tite, comme  on  l'a  dit  plus  haut,  et,  comme  il  est  impos- 


I1KVUE  IVAÏIT1LLËR1E. 


l'en  tenir  aucui 


sible  d'en   calculer  les  effets,   on  peut  n'en  t 
compte. 

La  force  centrifuge  peut,  à  la  rigueur,  se  calculer,  puis 
qu'on  connatt  le  poids  des  balles,  leur  distribution  dam 
l'obus  et  la  vitesse  de  rotation.  La  résultante  de  celte 
force  et  du  mouvement  en  avant  imprimé  par  l'obus 
donnera  la  direction  première  des  balles,  direction  qui 
permettra  de  trouver  leur  trajectoire.  Les  balles  tendent 
à  se  disperser  également  dans  toutes  les  directions  à  par- 
tir de  la  ligne  centrale  et  à  former  un  cône  dont  l'angle, 
pour  le  shrapnel  de  16  livres  M.  L.  est  de  8°  environ  à 
700  mètres. 

Il  est  évident,  puisque  la  vitesse  de  rotation  reste  très- 
sensiblement  la  même,  tandis  que  la  vitesse  de  translation 
diminue  considérablement,  quand  la  distance  augmente, 
que  ce  cône  de  dispersion  augmentera  graduellement 
avec  la  dislance. 

On  peut  admettre  les  angles  suivants  comme  probables 
aux  distances  inférieures  à  2750  mètres  : 


13' 


Cette  question  pourrait  être  résolueparun  petit  nombre 
d'expériences  dont  les  résultats  auraient  une  très-grande 
valeur  pratique. 

La  troisième  cause  de  perturbation  est  due  à  la  différence 
de  forme  et  de  poids  entre  les  balles  et  l'obus  entier.  Les 
premières  sont  sphériques,  petites,  coulées  en  plomb;  le 
second  est  allongé,  comparativement  grand  et  composé  de 
différents  métaux.  Les  balles,  au  commencement  de  leur 
parcours,  tombent  d'abord  au-dessous  de  la  trajectoire 
qu'aurait  suivie  l'obus  s'il  n'avait  pas  éclaté,  et  rabaisse- 
ment est  d'autant  plus  grand  que  l'espace  parcouru  est 
plus  considérable.  En  réalité,  les  intervalles  d'éclatement 
des  sbrapnels  sont  assez  petits,  et  l'abaissement  de  ] 


lu-dessous  de     457  mètres,  1" 

]  De  1630 

à   2  286 

De     457    à    1 190     —      8° 

De  2  28U 

à    2  560 

De  1190    à    1830     —      9° 

|  De  2  5G0 

à   2  750 
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ligne  centrale  du  cône  au-dessous  de  la  trajectoire  primi- 
de  l'obus  est  insignifiant.  La  ligure  1,  planche  IV,  per- 
met de  se  rendre  compte  de  cet  abaissement,  dans  des 
conditions  moyennes. 

Par  conséquent,  si  l'on  veut  bien  admettre  que  les  angles 
d«<  cônes  ont  les  valeurs  données  ci-dessus  et  que  l'axe 
d'un  cône  et  la  trajectoire  de  son  obus  coïncident  sensi- 
blement, on  peut  calculer  facilement  l'effet  du  shrapnel 
aui  différentes  distances,  ainsi  que  les  intervalles  d'é- 
claté nient. 

Nous  aurons  à  considérer,  relativement  au  cône  de 
dispersion  : 

1*  Son  diamètre  en  différents  points  et,  par  suite,  la 
largeur  du  terrain  qu'il  recouvre; 

t  Sa  section  à  différents  intervalles  et  le  nombre  de 
Ullei  et  d'éclats  qui  y  sont  répartis  ; 

3*  L'e6pace  de  terrain  couvert  par  un  feu  efficace,  prin- 
cipalement en  longueur,  dans  le  sens  du  tir; 

i"  L'influence  de  la  hauteur  du  point  d'éclatement  au- 
dessus  du  sol  ; 

5*  L'effet  utile  des  balles  pour  différents  intervalles 
d'éclatement  et  pour  différentes  vitesses  de  l'obus. 

L'eiameu  de  ces  questions  pourra  nous  conduire  à 
la  détermination  des  meilleurs  points  d'éclatement,  et 
donnera  une  idée  du  rôle  que  les  projectiles  pourront 
remplir. 

1 1.  —  Les  diamètres  du  cône  de  dispersion  pour  dif- 
férents angles  sont,  en  nombres  ronds  : 

Pour    8° 0,14  do  la  longueur. 

—  9" 0,15  — 

—  10" 0,17  — 

Ces  diamètres  sont  tout  calculés  dans  le  tableau  suivant, 
on  ils  sont  donnés  pour  un  certain  nombre  d'intervalles 
d'éclatement  : 
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Comme  règle  générale,  il  suffit  de  retenir  que,  pour 
les  distances  ordinaires  de  tir,  l'angle  du  cône  de  disper- 
sion est  de  8  à  9°  et  que  son  diamètre  varie  de  0,14  à  0,15 
de  l'intervalle  d'éclatement. 

$9*  —  Les  éclats  et  les  balles  sont  répartis  aux  divers 
moments  de  leur  trajet  6ur  la  surface  de  la  section  droite 
du  cône,  et,  comme  la  principale  cause  de  la  dispersion, 
c'est-à-dire  la  force  centrifuge  développée  par  la  rotation 
de  l'obus,  affecte  ces  corps  à  des  degrés  différents  suivant 
leur  distance  au  centre  de  rotation,  la  répartition  superfi- 
cielle est  très-régulière. 

Kn  admettant  celte  parfaite  régularité,  il  est  facile  de 
calculer  les  nombres  de  balles  ou  éclats  efficaces  qui  se 
répartissent  sur  l'unité  de  surface  des  sections  droites 
successives  du  cône.  Les  sections  droites  en  mètres  carrés 
sont  données  dans  le  tableau  ci-dessous  pour  un  certain 
nombre  d'intervalles  d'éclatement  et  pour  un  angle  du 
cône  do  8rt  : 
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Or,  si  Ton  fait  tVlaier  au  repo6  un  shrapnel  de  9  livre* 
M.  LM  on  obtient  une  moyenne  de  85  parties  offensives, 
balle*  ou  (telat*.  Avec  un  shrapnel  de  16  livres,  on  a  une 
mojonno  de  180.  Dès  lors,  pour  avoir  les  nombres  d'at* 


TIR  DES  SWUr.MiLS. 


133 


teintes  efficaces  par  mètre  carré  de  section  el  par  calibre, 
il  suffit  de  diviser  respectivement  85  et  136  par  les  nom- 
bres du  tableau  précédent  el  l'on  obtienL  les  résultats  ci- 
dessous  qu'on  pourrait  appeler  les  densités  des  sections 
successives  : 
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Ainsi,  un  homme  debout  (offrant  une  surface  d'environ 
1  mètre  carré)  qui  so  présenterait  à  20  mètres  au  delà  du 
point  d'éclatement  d'un  obus  serait'frappé  par  14  balles  ou 
éclats  avec  un  projectile  de  9  livres,  et  par  23  avec  un 
projectile  de  16  livres.  On  ne  tient  compte  que  des  atteintes 
directes  et  non  des  balles  de  la  partie  inférieure  du  cône, 
qui  peuvent  encore  atteindre  par  ricochet.  Il  y  a,  dans  ce 
cas,  un  gaspillage  manifeste  de  puissance.  Notre  but  doit 
être  naturellement,  non  pas  de  mettre  un  homme  hors 
de  combat  par  14  ou  23  atteintes,  mais,  s'il  est  possible, 
H  on  23  hommes  par  un  seul  projectile,  ou  1  homme 
par  atteinte. 

Par  le  fait,  la  question  pratique  à  résoudre  à  ce  point 
de  Tue  est  la  suivante  :  Quel  doit  être  le  meilleur  inler- 
«lle  d'éclatement  d'un  shrapnel  en  avant  d'un  front  de 
bataille  déployé,  pour  avoir  les  meilleures  chances  de 
mettre  le  plus  d'hommes  possible  hors  de  combat? 

Pour  élucider  cette  question,  nous  allons  examiner 
quelques  résultats  des  expériences  de  Shoeburyness  (ta- 
Hean  I)  et  les  mettre  en  regard  des  nombres  calculés  ci- 
defsu6.  On  ne  tiendra  compte  que  de  l'effet  produit  sur 
Je  1"  rang  de  panneaux  et,  comme  par  la  suite,  nous  au- 
rons souvent  l'occasion  de  considérer  des  panneaux  de 
;  hauteur  (lm,83),  nous  ramènerons  à  des  pan- 
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neaux  de  celle  grandeur,  pour  éviter  la  confusion,  lei 
résultats  trouvés  avec  des  panneaux  de  9  pieds  {2™ ,75), 
en  retranchant  un  tiers  à  ces  derniers  nombres. 

Prenons,  par  exemple,  le  tir  à  800  yards  (731  mètres), 
avec  un  intervalle  d'éclatement  de  50  yards  (46  mètres). 
Le  diamètre  du  cône,  pour  cet  intervalle,  est  de  46  X  0,14 
=  6™  ,40;  la  surface  interceptée  sur  le  panneau  est  de 
11""1, 75  (calculée  d'après  l'un  des  tableaux  précédents  et 
en  prenant  Î'",S3  comme  hauteur  du  panneau);  enfin,  le 
nombre  d'hommes  correspondant  à  cette  surface  est  de  12 
(1  mètre  carré  par  homme). 

Si  l'on  calcule,  d'après  le  dernier  tableau,  le  nombre 
des  atteintes  directes  correspondant  à  cette  surface  et  à 
l'intervalle  d'éclatement  de  46  mètres,  on  trouve  54.  A  la 
distance  de  731  mètres,  il  n'est  pas  douteux  que  toutes 
ces  atteintes  traverseraient  le  panneau.  Le  tableau  I  des 
expériences  donne  une  moyenne  de  94  trous  sur  le  1"  rang 
de  panneaux  de  9  pieds  et,  si  nous  en  retranchons  -,  il 
reste  63,  dont  la  différence  avec  le  nombre  calculé  54  des 
atteintes  directes  donne  9,  qui  est  la  part  du  ricochet. 

Dans  les  mêmes  conditions  de  distance,  la  totalité  &£t 
15  logements  peut  être  portée  au  compte  des  balles  efficaces. 
Ces  logements  sont  dus  aux  ricochets  (puisque  les  at- 
teintes directes  traversent).  On  peut  donc  porter  aux  rico- 
chets 9  -+- 15  =  24  atteintes  efficaces. 

On  peut  arriver  au  môme  résultat  en  raisonnant  autre- 
ment. Le  nombre  total  des  parties  offensives  de  l'obus  est 
de  136.  Déduction  faite  des  54  atteintes  directes,  le  reste  82 
est  le  nombre  des  parties  qui  ont  passé  moitié  par-dessus 
le  panneau,  moitié  en  dessous,  ces  dernières  ricochant, 
bien  entendu,  sous  l'angle  de  chute  qui  correspond  à  la 
distance  considérée  et  sur  un  terrain  aussi  favorable  que 
celui  sur  lequel  les  panneaux  étaient  placés  (gazon  uni, 
très-ferme).  Par  conséquent,  on  peut  admettre  qu'un  peu 
plus  de  la  moitié  des  41  balles  inférieures  du  cane,  soit  24, 
étaient  efficaces  par  ricochet. 


Tin  DES  SHHàPiraLS.  13à 

n  appliquant  les  considérations  qui  précèdent  à  la  dis- 
cussion des  résultats  d'un  tir  à  la  même  distance  de 
800  yards,  mais  à  des  intervalles  d'éclatement  de  100, 
150  et  200  yards,  on  arrive  à  former  le  tableau  suivant  : 
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Les  nombres  qui  représentent  les  hommes  hors  de 
combat  sont  les  moyennes  de  la  dernière  colonne  du  ta- 
bleau I,  moyennes  prises  sans  réduction  du  tiers,  puis- 
qu'elles s'appliquent  à  des  panneaux  d'infanterie. 

On  remarquera  que  le  ricochet  perd  rapidement  de  son 
efficacité  quand  l'intervalle  d'éclatement  augmente. 

En  discutant  de  la  même  manière  le  tir  à  1  500  yards 
(1372  mètres)  pour  les  deux  intervalles  d'éclatement  de 
50  et  de  150  yards,  les  seuls  qui  furent  expérimentés, 
ou  arrive  aux  conclusions  contenues  dans  le  tableau  ci- 
dessous  : 
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La  comparaison  de  ces  résultats  avec  ceux  du  tir  à 
800  yarde  présente  une  conformité  remarquable. 
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On  peut  objecter,  toutefois,  qu'il  y  a,  dans  ce  tir,  < 
laines  particularités  qui  imposent  une  grande  circoi 
tion  relativement  aux  conclusions  tirées.  On  pourrait  a, 
puyer,  par  exemple,  sur  les  points  suivants  : 

1°  5  coups  par  distance  ne  sont  pas  suffisants; 

2"  Certaines  mesures,  telles  que  la  hauteur  du  point 
d'éclatement,  n'ont  pas  été  assez  soigneusement  prises; 

3"  L'écran  était  assez  épais  pour  ralentir  et  faire  dévier 
l'obus  de  sa  course; 

4"  En  comptant  2  hommes  hors  de  combat  pour  une 
figure  atteinte  2  fois  et  en  négligeant  les  nombres  d'at- 
teintes supérieurs  à  2,  on  s'expose,  en  bien  des  cas,  à  des 
mécomptes. 

Quoiqu'on  ne  puisse  pas  contredire  ces  objections,  an 
peut  voir  que  les  résultats  obtenus  sont  suffisamment  con- 
cordants pour  qu'on  puisse  les  regarder  comme  une  expres- 
sion très-approchée  de  la  vérité. 

D'après  l'examen  qui  précède,  il  semblerait  donc 
qu'avec  le  shrapnel  de  16  livres  M.  L.,  tiré  à  731  mètrea, 
le  meilleur  intervalle  d'éclatement  en  avant  d'un  front 
déployé  est  de  91  mètres.  On  trouve  1,10  pour  le  nombre 
de  balles  par  mètre  carré  qui  correspond  à  cet  intervalle. 
Avec  le  shrapnel  de  9  livres,  l'intervalle  qui  donne  1» 
même  proportion  est  de  73  mètres,  ce  qui  permet  de  sup- 
poser que  c'est  le  meilleur  intervalle  d'éclatement  de  ce 
projectile. 

Aux  distances  de  tir  plus  grandes  que  731  mûtres,  il 
faudra  faire  éclater  le  shrapnel  plus  près  du  but,  pour  le! 
raisons  suivantes  :  1"  la  vitesse  des  balles  devient  plus 
petite,  ce  qui  diminue  leur  effet  utile;  —  2°  l'angle  de 
chute  augmente,  ce  qui  diminue  l'efficacité  du  ricochet; 
—  3"  l'angle  du  cône  de  dispersion  augmentant,  il  n'e*l 
pas  nécessaire  de  se  tenir  aussi  loin  du  but  pour  obtenir 
la  môme  somme  d'éparpillement;  —  4"  l'angle  de  chute 
devenant  plus  grand,  l'espace  couvert  par  le  cône  dans  la 
direction  du   tir   devient  moindre;  —  5°  la  vitesse  d 
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Mes  diminuant,  elles  tendent  à  s'abaisser  davantage  au- 
dessous  de  la  trajectoire  primitive. 

Nous  croyons  pouvoir  proposer  en  toute  sécurité  les 
intervalles  d'éclatement  qui  suivent,  comme  les  meilleurs 
à  adopter  quand  le  but  présente  un  front  étendu  : 


En  deçà  de  1000  yards  {914ra) 

100 

91 

12,80 

Do  1000  à  2  000(1829-').    . 

80 

73 

10,24 

De  2000  à  3000  (2  743").    . 

60 

55 

7, es 

Au  delà  de  3  000 

50 

46 

6,40 

En  deçà  de  1 000  yards  (9Hm) 

80 

78 

10,24 

De  1000  à  2000  (1829").    . 

60 

55 

7,68 

De  2  000  à  3000  (2  743»).    . 

40 

37 

6,12 

An  delà  de  3  000 

30 

27 

3,84 

Cette  puissance  de  dispersion,  sur  la  valeur  de  laquelle 
il  Ht  à  peine  besoin  d'insister,  est  particulière  au  ehrapnel 
amé  d'une  fusée  à  tempe,  comme  on  le  montrera  par  la 
tuile. 

{S.  —  On  donne  ci-dessous  les  longueurs  raaiima 
(dans  le  sens  du  tir)  des  surfaces  interceptées  sur  le  sol 
1-ar  le  cône  de  dispersion  pour  un  certain  nombre  de 
portées  et  d'intervalles  d'éclatement: 
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Dans  une  des  expériences  faites  à  Okehampton,  une 
batterie  de  canons  de  16  livrée  tirait  contre  2  lignes  com- 
posées chacune  de  100  panneaux  à  figures,  la  1"  à  914 
mètres,  la  2"  à  1 106  métros.  On  tira  35  shrapnels  qui 
éclatèrent  en  moyenne  à  91  mètres  environ  en  avant  de 
la  1"  ligne.  Le  résultat  fut:  71  figures  hors  de  combat 
dans  la  1™  ligne;  24  dans  la  2'.  Ainsi,  quoique  les  obus 
eussent  éclaté  à  une  faible  hauteur  relativement  â  la 
2r  ligne,  le  nombre  de  combattants  sérieusement  atteiou 
sur  cette  ligue  montre  qu'une  longueur  de  245  mètres 
(53  mètres  en  avant  du  1er  rang  et  192  entre  les  2  rangs) 
a  été  couverte  par  un  feu  efficace;  et  comme  beaucoup 
de  ces  combattants  ont  été  atteints  à  la  partie  supérieure, 
il  e6t  évident  qu'un  grand  nombre  de  balles  ont  porlé 
encore  plus  loin. 

La  forme  particulière  des  surfaces  couvertes  par  le! 
balles  d'un  shrapnel  et  dont  la  Ligure  2  présente  un  spé- 
cimen, dans  le  cas  particulier  d'un  shrapnel  de  16  livras, 
à  une  dislance  de  2  500  yards  (2  286  mètres),  fait  voir  : 

1°  Que  si  le  but  a  de  la  profondeur,  le  tir  ne  saurai 
élre  trop  juste  en  direction; 

2°  Que  si  le  but  a  de  la  largeur  et  peu  de  profondeur, 
la  surface  atteinte  est  d'autant  plus  grande  que  la  direction 
du  tir  est  plus  oblique  par  rapport  au  front; 

3°  Que  le  shrapnel  à  temps  est  particulièrement  appro- 
prié aux  buts  mobiles  qui  se  déplacent  dans  la  direction 
de  la  balierie.  Si  les  fusées  sont  percées  trop  courtes 
quand  le  but  se  rapproche,  irop  longues  quand  il  s'éloigne, 
la  grandeur  de  la  surface  atteinte  dédommagera  des 
erreurs  très-considérables  dues  à  une  estimation  incor- 
recte de  la  distance  ou  du  mouvement  du  but. 


§4. —  On  a  dit  plus  haut  que  l'abaissement  de  l'axe 
du  cône  de  dispersion  au-dessous  de  la  trajectoire  que 
suivrait  l'obus  s'il  n'éclatait  pas,  est  relativement  faibl 
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au  point  où  la  ligne  centrale  du  cône  rencontre 
le  sol  que  se  trouve  la  plus  grande  dispersion  latérale  des 
billet  qui  n'ont  pas  ricoché.  Il  paraîtrait,  en  conséquence, 
que,  pour  obtenir  le  maximum,  d'effet  sur  un  panneau 
tertical,  la  pièce  devrait  être  pointée  avec  un  angle  de  tir 
donnant  un  point  d'impact  situé  un  peu  au-dessus  du 
centre  du  panneau.  En  est-il  ainsi  dans  le  tir  réel? 

Si  l'on  prend  dans  le  Rapport  de  Shoeburyness,  tableau  I, 
la  série  des  coups  â  731  mètres,  intervalle  d'éclatement 
de  46  mètres,  le  meilleur  coup  provient  d'un  obus  dont 
l'éclatement  se  produit  à  2m,74  au-dessus  du  sol.  D'après 
le  nombre  total  des  atteintes,  le  meilleur  après  lui  éclate 
i  l',98  du  sol  et  le  pire  de  tous,  à  1"',68.  Le  tracé  de  la 
tftjectoire  moyenne  ferait  voir  que  la  hauteur  du  pointde 
celle  ligne  situé  à  46  mètres  en  avant  du  panneau  est  de 
2",9I.  C'est  donc  très-près  de  celte  hauteur  que  s'est  pro- 
duit l'éclatement  du  meilleur  projectile.  Quand  les  diffé- 
rences de  hauteur  au-dessus  du  soi  sont  aussi  petites  que 
celles  qu'on  observe  en  général  dai>6  tout  ce  tir,  les  effets 
deces  différences  se  traduisent  par  des  chiffres  très-faibles. 
Pu  contre,  on  pourra  prendre  la  hauteur  d'éclatement 
li  plus  défavorable  pour  la  meilleure  lorsque  les  condi- 
ii  seront  aussi  favorables  aux  obus  éclatant  bas  qu'elles 
i  dans  l'exemple  cité  plus  haut,  le  ricochet  acqué- 
îaucoup  d'efficacité  sur  un  terrain  aussi  ferme  et  uni. 
ois  l'examen  des  résultats  du  tir  à  1372  mètres, 
!  mètres  d'intervalle  d'éclatement,  fait  voir  très- 
tent  la  perte  d'effet  occasionnée  par  un  éclatement 

Puisque  la  pratique  paraît  confirmer  les  déductions 
tirées  ci-dessus,  on  pourra  faire  usage  de  la  table  suivante 
donnant,  pour  les  obus  de  9  livres  et  de  16  livres,  les  meil- 
leures hauteurs  au-dessus  du  sol  correspondant  à  un  cer- 
tain nombre  de  distances  de  tir: 
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ours  DE  1 

6   LIVRES. 

Angle 
de  chute. 

Hauteur. 

OBI 

Intervalle 
d'éclate- 
ment. 

78  DE  9  LIVRES. 

Angle 
de  chute.     *■*■• 

Portée. 

Intervalle 

d'éclate- 

mont. 

metrei(i). 

mètres. 

degrés. 

mètres. 

mètres. 

degré*. 

mètres.  1 

914 

91 

2"9(/ 

3,66 

73 

9*99r 

8,17    I 

1097 

73 

8  0 

8,84 

55 

3  10 

*,«    1 

1980 

• 

3  40 

4,66 

3  54 

8,TI    1 

1463 

• 

4  95 

5,64 

443 

4,51    1 

1646 

• 

5  19 

6.67 

5  88 

5,4f    1 

1829 

» 

6  0 

7,69 

6  87 

6,40 

SOI* 

55 

6  57 

6,5* 

37 

7  89 

4,88 

S  195 

• 

7  47 

7,43 

8  46 

5,64 

9377 

• 

8  45 

8,41 

9  54 

6,97 

9  560 
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9  45 

9,39  » 

Il  10 

7,1» 

9  743 

• 

10  46 

10,4* 

19  34 

8,06 

9  996 

46 

11  47 

9,50 

97 

13  53 

6,77 

8109 

• 

1*  46 

10,33 

15  29 

7,59 

3*9* 

• 

13  51 

11,19 

17  0 

8,41 

3  475 

t 

14  59 

12,10 

18  0 

9,S6 

(»)  1  000  y) 

ird*,  1  200, 

1  400,  etc., . 

jusqu'à  3  80 

0. 

Lee  exemples  suivants  pourront  donner  une  idée  de  la 
perte  d'effet  utile  qu'entraînent  des  erreurs  dans  la  hau- 
teur du  point  d'éclatement  au-dessus  du  60l. 

Dans  la  figu:e  3,  le  cercle  dont  le  centre  e6t  en  À  repré- 
sente une  section  verticale  du  cône  de  dispersion  à  hau- 
teur de  la  ligne  de  panneaux,  dans  le  cas  d'un  intervalle 
d'éclatement  de  91  mètres  (les  panneaux  ont  17",06  de 
longueur,  lm,33  de  hauteur;  la  distance  de  tir  est  de  914 
mètres;  canon  de  16  livres).  On  voit  quelles  sont  les 
parties  du  cône  dont  les  atteintes  directes  passent  par-des- 
sus les  panneaux  ou  en-dessous;  le  cercle  dont  le  centra 
est  en  B  représentera  la  section  dans  le  cas  d'un  obus  écla- 
tant à  la  même  distance,  mais  3  mètres  plu6  haut  que 
A;  le  cercle  0  correspond,  de  même,  à  un  éclatement 
S  mètre*  plus  bas.  —  La  ligure  4  moutre  l'effet  d'un  obu^ 
éclatant  à  un  intervalle  de  46  mètres  :  pour  le  cercle  ÀT 
sur  la  tngectoir*  normale  ^aboutissant  comme  dans  le  cas 
précédent  au  contre  du  panueau);  pour  le  cercle  B,  3  mè- 
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le^bitole  C ,  au  pied  même   du 

.  •  ■ 

'  util*  soient  considérables) 
's  pour  rendre  le6  projec- 
,,,     '  \  fait  négligeables  en 

erreurs  ordinaires 

les  expériences 

r>  dans  la  hauteur 

ande  importance. 

trop  bas,  on  ne  doit 

jce  est  mal  pointée  ; 

^age  ou  de  combustion 

i  sur  la  vraie  cause  de 

avec  une  fu6ée  percutante 

montrera  de  suite  ei  la  dis- 

,  ce  qui  revient  au  même  dans 

ourt  ou  long.  Si  le  pointage  n'a 

-,  c'est  que  l'erreur  provient  mani- 

.  Si  l'éclatement  a  lieu  trop  haut, 

unt  est  trop  court  et  la  durée  de  la 

.  inentée  ;  dans  le  cas  contraire,  elle  doit 

r'st  très-important  d'étudier  l'influence  du 

:   de   la  vitesse  sur  l'effet  utile  des  balles. 

a  plus  faible  vite66e  à  laquelle  les  balles  con- 

icore  leur  efficacité?  Dans  des  expériences  an- 

..i  plus  faible  vitesse  efficace  a  été  fixée  à  122  mè- 

iviron.  A  défaut  de  données  suffisamment  précises, 

vut  supposer  que  cette  limite  inférieure  de  vitesse  est 

152  mètres,  sans  craindre  de  rester  trop  au-de6sousde 

.  ;  vérité. 

Les  panneaux  habituellement  employés  6ont  en  sapin 
et  ont  50  millimètres  d'épaisseur,  comme  ceux  de  Bhoe- 
buryness.  Des  trous,  traversant  de  part  en  part,  indiquent 
avec  certitude  des  balles  efficaces;  il  en  est  de  même 
de  la  majorité  des  logements  et  de  la  minorité  des  empreintes. 
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En  conséquence,  noue  admettrons  ici  que  l'on  compte 
comme  balles  efficaces  les  logements  et  non  les  empreintes. 

La  vitesse  clés  balles  dépend  de  la  vitesse  de  l'obus  au  mo- 
ment où  il  s'ouvre,  et  elle  peut  descendre  très-bas  par  suite 
d'une  longue  portée,  ou  d'un  rai  eu  tisse  ment  du  au  rico- 
chet de  l'obus.  Lorsqu'elles  ont  quitté  l'obus,  leur  vitesse 
est  affectée  par  la  résistance  de  l'air,  ou  par  leur  ricochet. 

Nous  pouvons  donc  nous  attendre  à  trouver  que  lu 
balles  perdent  de  leur  efficacité  dans  le  tir  réel: 

1°  Quand  la  distance  augmente; 

2°  Lorsque  l'obus  éclate  sur  le  sol  ou  après  avoir  ricoché; 

3"  Lorsque  l'intervalle  d'éclatement  augmente; 

4"  Lorsque  la  plupart  des  atteintes  proviennent  du  rico- 
chet de  la  moitié  inférieure  du  cône  de  dispersion. 

i.  —  A  première  vue,  il  semblerait  que  le  meilleur 
moyen  de  s'assurer  du  1"  fait  serait  de  comparer  la  pro- 
portion des  trous  aux  empreintes  et  logements  pour 
différentes  dislances.  On  rencontrerait,  eu  agissant  ainsi, 
la  difficulté  suivante  :  aux  petites  distances,  le  nombre  de 
balles  qui  ricochent  est  comparativement  très-grand,  el, 
comme  on  le  montrera  par  la  suite,  le  ralentissement  du 
à  cette  cause  étant  très-considérable,  la  diminution  d'effet 
prendrait  des  proportions  excessives  et  faussement  attri- 
buées à  la  distance.  Pour  tirer  la  question  au  clair,  il  fau- 
drait disposer  d'un  terrain  sur  lequel  aucun  ricochet  ne 
pot  se  produire,  et  malheureusement  ces  conditions  ne  se 
présentent  jamais. 

Dans  les  expériences  de  Sboeburyness  et  de  Okehamp- 
ton,  des  shrapnels  de  16  livres  R.  M.  L.  ont  été  tirés  1 
731,  1372,1829,  3155  et  3630  mètres.  Nous  allons  en 
comparer  les  résultats,  en  omettant  toutefois  ceux  qui  ne 
sont  pas  suffisamment  dignes  de  confiance. 

On  ne  considérera  que  l'effet  sur  le  1"  rang  de  pan- 
neaux, car,  sur  les  autres,  beaucoup  d'empreintes  et  de 
logements  pouvaient  provenir  de  balles  qui  avaient  déjà 
traversé  des  panneaux. 
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suivant  donne  la  proportion  des  empreintes 
et  des  logements  aux  Irous,  le  premier  de  ces  nombres 
étant  prie  pour  imité  : 


1500     1372  1  1,9' 

2l>00     18S9  1  0,46      ' 

3970     3  630  1  0,03 

La  progression  est  suffisamment  frappante.  On  peut 
encore  la  faire  ressortir  en  prenant  les  nombres  d'hommes 
mis  hors  de  combat  par  obus.  Les  hauteurs  des  points 
d'éclatement  n'ayant  pas  été  prises  pour  les  2  dernières 
distances,  on  ne  considère  comme  efficaces  que  la  moitié 
des  obus  qui  ont  éclaté  en  avant  des  panneaux.  Même 
avec  cette  restriction,  on  a  le  résultat  suivant  : 


%.  —  Il  est  comparativement  facile  de  mettre  en  évi- 
dence la  perte  d'effet  du  shrapnel  lorsqu'il  éclate  en  tou- 
cbtnt  le  sol  ou  un  instant  après. 

D'après  le  Rapport  d'Okehampton,  2  demi-batteries 
liraient  sur  des  panneaux  semblables,  dans  des  circons- 
taces  identiques,  l'une  employant  des  fusées  percutantes, 
l'autre  des  fusées  à  temps.  Les  obus  de  la  1"  demi-batterie 
oat  dû  éclater  soit  en  touchant  le  sol,  soit  immédiatement 
tpris  le  choc;  ceux  de  la  2'  éclataient  tous  en  l'air.  Le 
relevé  suivant  donne  le  résultat  moyen  par  obus  : 


Après  avoir  toncnc  le  soi.  0,93 

en  l'air 1,0 
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ou  bien,  en  réunissant  les  empreintes  et  les  logements, 
la  proportion  de  leur  ensemble  aux  trous  donne  : 

Après  avoir  touché  le  sol ,    .     4,6      à  1 

Eclatement  en  l'air 0,675  à  1 

Ainsi,  d'après  cela,  les  balles  ont  6  fois  plus  de  puis- 
sance quand  le  projectile  éclate  en  l'air  sans  avoir  touché 

le  sol. 

S.  —  La  perte  de  puissance  due  à  l'intervalle  d'éclate- 
ment peut  être  appréciée  d'après  les  expériences  de  Shoe» 
buryness.  On  a  les  résultats  suivants  à  la  distance  de 
731  mètres,  pour  différents  intervalles  d'éclatement: 


[NTEEVALLE8 

d'éclatement. 

EMPREINTES. 

LOOEMBHT8. 

TROUB. 

yardi.     métrci. 

50        46 

4,4 

6,6 

94,2 

100        91 

1,8 

23,2 

32,6 

150      137 

0,2 

16,4 

16,0 

200      183 

1,4 

13,6 

6,4 

Le  rapport  des  logements  et  empreintes  aux  trous 

donc  : 

A     46m  de  1  à  8,56 

A     91  —       1,3 

A  137  —       0,96 

A  183  —   .    0,42 

L'effet  utile  va  donc  rapidement  en  diminuant. 

4.  —  Il  est  difficile  de  déterminer  avec  précision  1* 
perte  de  puissance  éprouvée  par  les  balles  qui  ricochent. 
Cependant,  comme  ces  dernières  sont  d'autant  plus  nom* 
breuses  que  l'éclatement  6e  produit  plus  ba6,  on  peut 
essayer  d'arriver  à  cette  détermination  en  prenant 
éclatements  bas  et  en  les  comparant  avec  les  plus 
de  chaque  6érie  à  la  distance  de  731  mètres.  On  ne  con- 
sidérera que  3  intervalles  d'éclatement,  caries  différences 
à  183  mètres  sont  trop  faibles.  Voici  la  proportion  de* 
empreintes  et  des  logements,  réunis  ensemble,  au  nombre 
de  trous  pris  pour  unité  : 
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Un  ioii  par  là  1711c  la  puissance  décroît  quand  le  chiure 
des  ricochets  augmenle,  et  cela  quoique  l'éclatement  bas 
iraule  à  l'efficacité  du  ricochet, 

La  différence  entre  les  hauteurs  étant  assez  faillie,  les 
nombres  précédents  ne  mettent  'pas  en  évidence  cette 
..oiimition  d'effet  utile  d'une  façon  bien  saisissante. 
Toutefois,  ces  hauteurs  sont  suffisamment  significatives, 
KMonl  si  l'on  n'a  pas  oublié  que  le  terrain  sur  lequel 
f'eiécutatl  ce  tir  favorisait  admirablement  l'efficacité  des 
ricochets, 

SHSiPBEL    PElCUTiNT. 

Lorsque  le  shrapnel  est  employé  avec  des  fusées  percu- 
tâmes, le  résultat  est  nécessairement  tout  autre  que  celui 
dont  H  a  été  question  jusqu'ici.  L'ouverture  de  l'obus  et 
dispersion  qui  eu  est  la  conséquence  restent  nalurelle- 
BwtUes  mêmes,  mais  se  produisent  dans  des  conditions 
tfil'érenies. 

Avec  une  fusée  À  temps,  l'obus  s'ouvre  sur  sa  trajectoire 
i'Jtit  d'atteindre  le  sol  ;  par  conséquent,  l'angle  de  su 
inale  esl  descendant,  et  sa  vitesse  n'est  diminuée 
iw  par  la  résistance  de  l'air. 

Avec  une  fusée  percutante,  l'obus  6'ouvre  après  avoir 
louché  le  sol,  ayant  un  angle  ascendant  et  une  vitesse  con- 
tiiiérablement  ralentie  par  le  choc. 
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Quand  un  shrapnel  percutant  éclate  en  traversant  un 
écran  de  50  millimètres  d 'épaisseur,  ou  observe  que  l'éclate- 
ment se  produit  au  delà  de  l'écran,  aune  dislance  comprise 
entre  lm,83  et  2m,74.  Le  frottement  sur  un  sol  ordinaire 
relarde  davantage  l'obu6  et  occasionne  une  action  un  peu 
plus  rapide  de  la  fusée;  cependant  la  différence  est  légère 
et  Ton  observe  que  l'éclatement  se  produit  à  0"1, 75  environ 
au  delà  du  point  où  l*obu6  se  relève  sous  un  certain  angle. 

Cet  angle  ascendant  n'a  jamais  été  déterminé  avec  pré- 
cision. L'auteur  a  cependant  observé  un  certain  nombre 
d'obus  (armés  de  fu6ée6  à  temps)  qui  éclataient  en  l'air 
ou  atteignaient  des  panneaux  après  avoir  touché  le  sol 
et  croit  pouvoir  affirmer  que  si  l'angle  de  chute  est  infé- 
rieur ou  supérieur  à  6°,  l'angle  de  relèvement  le  dépa66d 
d'environ  \  ou  \. 

Cet  angle  ascendant  tarie  naturellement  avec  une  foule 
de  conditions  dont  les  plu6  importantes  sont  la  consistance 
et  l'inclinaison  du  sol. 

Il  est  évident  que  la  première  peut  occasionner  une 
grande  incertitude  dans  le  tir,  même  quand  la  nature  du 
terrain  e6t  parfaitement  connue. 

La  deuxième  condition  peut  aussi  influer  beaucoup  sur 
la  régularité  du  tir.  Supposons,  par  exemple,  que  l'angle 
de  chute  soit  de  6°  sur  un  sol  horizontal  de  consistance 
ordinaire;  l'angle  de  relèvement  serait  d'au  moins  8°.  Si 
le  sol  a  une  inclinaison  de  2°  descendant  de  la  batterie 
vers  le  but,  le  dernier  élément  de  la  trajectoire  fera  un 
angle  de  4°  avec  le  sol  incliné  ;  quant  à  l'angle  de  relève- 
ment, il  serait  de  6°  avec  le  sol  et  de  4°,  par  conséquent 
avec  l'horizontale.  Avec  une  même  pente  de  2°  dans  l'au 
ire  sen6,  l'angle  de  la  trajectoire  avec  le  sol  serait  de  8*  e 
l'angle  de  relèvement  serait  de  10°40'  avec  le  sol  et  d 
12°40'  avec  l'horizon.  Une  faible  ondulation  de  terraii 
suffit  pour  produire  de  pareils  effets,  et,  comme  on  1 
fera  voir  plus  loin,  le  résultat  du  tir  en  est  sérieusemei 
affecté. 
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Le  ralentissement  dû  au  ricochet  et  la  perte  d'effet  utile 
^ii'iea  résulte  ont  déjà  été  indiqués,  de  sorte  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  d'insisler  davantage  sur  ce  point. 

U  position  du  cône  de  dispersion  relativement  à  la 
irajecloire  de  l'obus  a  été-  également  décrite;  elle  reste 
fltturellemeni  la  même,  que  l'angle  soit  ascendant  ou 
descendant. 

L'angle  ascendanL  a  pour  effet:  1°  de  faire  monter  l'axe 
Jncijne;  2"  de  relever  une  grande  partie  (et  dans  beaucoup 
de  cas  li  totalité)  des  balles. 

V  11  e.-t  très -difficile  de  connaître  avec  précision  la  tra- 
jectoire de  l'obus  après  la  rencontre  avec  le  sol,  attendu 
quel» loi  du  ralentissement  n'est  pas  exactement  définie. 
tf  tableau  suivant  des  ordonnées  verticales  des  trajec- 
toires en  des  points  successifs,  donnera  cependant  une 
typroiiniation  suffisante  de  la  vérité.  Ou  trouvera  encore, 
darjs  ce  tableau,  le  demi-diamètre  de  la  section  droite  du 
'tfdsde  dispersion  aux  différents  intervalles  d'éclatement 
(feqiii  permettra  de  voir  la  position  de  la  balle  la  plus 
buse),  ainsi  que  le  nombre  d'hommes  qui  seraient  atteints 
pv  les  petits  projectiles: 
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diminué  l'effet  utile  du  shrapnel  lorsqu'il  éclate  après  avoir 
touché  le  sol. 

Par  exemple,  à  la  distance  de  914  mètres,  si  un  obus 
percutant  de  16  livres  frappe  le  sol  à  46  mètres  en  avant 
d'un  panneau  de  lm,83  de  hauteur,  le  centre  du  cône  de 
dispersion  passe  à  Om,27  au-de6sus  de  la  créle  du  pan- 
neau ;  il  en  passe  à  0m,17  s'il  est  court  de  91  mètres.  Dans 
ce  dernier  cas,  le  demi-diamètre  du  cône  est  de  6n,40.0n 
a  comparé,  dans  la  figure  5,  deux  shrapnels  éclatant  à  cette 
distance  de  914  piètres,  l'un  avec  une  fusée  à  temps,  l'au- 
tre avec  une  fusée  percutante.  Le  panneau  a  ÎT^OT  de 
long  sur  lm,83  de  haut.  Le  cercle  dont  le  centre  est  en  A 
(à  2in,07  au-dessus  de  la  crête  du  panneau)  correspond  à 
un  obus  percutant  qui  frapppe  le  sol  à  91  mètres  en  avant. 
Le  point  B,  centre  du  cône  d'un  shrapnel  à  tempe  qui 
avait  éclaté  à  91  mètres  en  avant,  coïncide  avec  le  centre  du 
panneau.  Les  portions  de6  gerbes  qui  passent  par-dessus 
le  but,  celles  qui  l'atteignent  directement  et  celles  qui 
donnent  des  ricochets  sont  représentées  parles  parties  des 
cercles  qui  sont  situées  au-dessus,  sur  la  surface  et  au-des- 
sous du  panneau.  Ici,  la  perte  d'effet  dû  à  l'emploi  de  la 
fusée  percutante  e6t  considérable,  principalement  par  suite 
d'un  manque  de  ricochet  efficace. 

A  1 189  mètres  le  meilleur  intervalle  d'éclatement  pour 
l'obus  de  16  livres,  avec  fusée  à  temps,  a  été  donné  de 
73  mètres.  Le  cercle,  dont  le  centre  est  en  A  (fig.  ti) 
correspond  à  un  6hrapnel  percutant  qui  éclate  dans  ces 
conditions;  celui  dont  le  centre  est  en  B  (centre  du  pan- 
neau) correspond  à  un  shrapnel  à  temps.  La  ligne  poin* 
tillée,  dont  le  centre  est  en  C,  représente  un  obus  percutant, 
éclatant  à  110  mètres,  et  les  arcs  interrompus,  dont  le 
centre  est  en  B,  un  obus  à  temps,  éclatant  à  la  même  dis- 
tance. La  perte  d'effet  utile  de  l'obu6  percutant  augmente 
graduellement  avec  la  distance. 

Pour  obtenir  une  certaine  similitude  d'effet  entre  les 
deux  sortes  de  projectiles,  il  conviendrait  de  les  faire  éclater 
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beaucoup  plus  près  du  panneau.  Dans  la  figure  7,  A  est 
un  shrapnel  percutant,  B  un  shrapnel  à  temps,  éclatant 
l'un  et  l'autre  à  27  mètres  en  avant  du  but,  à  la  distance 
de  1 463  mètres. 

Ici,  les  surfaces  atteintes  ne  sont  pas  très-dissemblables, 
mais  le  résultat  est  encore  favorable  à  la  fusée  à  temps. 
Cette  dernière  a  l'avantage  de  fournir  des  ricochets  qui 
font  absolument  défaut  à  la  fusée  percutante;  néanmoins, 
comme,  à  27  mètres,  les  balles  arrivent  ensemble,  assez 
serrées,  les  deux  effets  sont  à  peu  près  équivalents.  Mais, 
pour  obtenir  cette  similitude  d'effet,  on  a  dû  prendre  un 
cas  tout  particulier.  L'obus  percutant,  éclatant  à  27  mètres 
du  but,  n'embrasse  qu'un  front  de  9  hommes,  tandis  que 
l'obus  à  temps,  éclatant  à  73  mètres  du  but,  en  atteindrait 
20.*  Si  Ton  faisait  éclater  l'obus  percutant  à  l'intervalle  de 
73  mètres,  la  surface  atteinte  du  panneau  serait  compa- 
rativement bien  plus  petite,  et,  tandis  que  l'éparpillement 
des  balles  aurait  augmenté,  le  ricochet  (qui  serait  plus  que 
jamais  nécessaire  pour  remplir  les  vides)  manquerait  tota- 
lement. —  A  110  mètres,  la  disproportion  serait  encore 
plus  marquée. 

Dans  la  figure  8,  les  deux  cercles  A  et  B  permettent  de 
comparer  l'effet  des  fusées  percutantes  et  à  temps  à  1463 
mètres  de  distance,  et  à  un  intervalle  d'éclatement  de 
36*,5.  Les  cercles  CD,  EF  correspondent  à  un  intervalle 
d'éclatement  de  91  mètres.  La  différence  des  effets  est  ici 
bien  plus  sensible  que  tout  à  l'heure. 

A  1829  mètres,  un  obus  percutant,  court  de  27  mètres, 
ne  toucherait  que  le  sommet  du  panneau  avec  les  balles 
les  plus  basses  du  cône  ;  pour  un  intervalle  d'éclatement 
de  36m,ô,  il  le  manquerait  totalement.  — A  2 103  mètres,  il 
l'effleurerait  pour  un  intervalle  de  18  mètres  et  le  manque- 
rait pour  un  intervalle  de  27  mètres.  —  A  2  378  mètres,  il 
le  manquerait  totalement  pour  un  intervalle  de  18  mètres, 
et  à  2  743  mètres  pour  un  intervalle  de  14  mètres. 

La  perte  occasionnée  par  l'emploi  des  fusées  perçu- 
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tantes  peut  être  clairement  démontrée  parla  comparaison 
des  balles  mises  dans  une  cible  telle  que  celle  de  la  figure 
précédente.  Distance  de  tir  :  1600  yards  (1463  mètres), 
—  intervalle  d'éclatement,  40  yards  (37  mètres). 


Fusée  A  temps. 

flURJTACI  ATTUITI. 
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Atteintes  directes 
-J-  des  ricochets.  . 


9"%20 
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68 
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9"«,20 
Fusée  percutante. 
Atteintes  directes   .    .  3B"i,62  24 

Bien  entendu,  il  n'y  a  pas  de  ricochet  avec  l'obus  per- 
cutant. 

Dans  le  1er  cas,  non-seulement  le  rapport  du  nombre  de 
balles  à  la  surface  (  7,5  par  mètre  carré)  est  plus  grand 
que  dans  le  2e  (6,6  par  mètre  carré),  mais  la  surface 
atteinte  est  environ  2  fois  et  demie  plus  considérable. 

On  peut  admettre  que,  si  la  hauteur  du  panneau  est  de 
la,83,  un  obus  percutant,  dont  le  cône  dirigerait  son  axe 
à  environ  30  centimètres  de  la  crête,  produirait  le  maxi- 
mum d'effet. 

En  acceptant  l'exactitude  de  cette  hypothèse,  on  trou- 
vera dans  la  table  suivante  les  meilleurs  intervalles  d'éclév— 
tement  d'un  shrapnel  percutant  pour  un  certain  nombre  * 
de  di6tance6de  tir,  ainsi  que  le  nombre  d'hommes  attein 
La  dernière  colonne  indique  le  nombre  d'hommes 
par  le  shrapnel  à  temps  aux  mêmes  distances. 


DI8TAXC10   DS   TIR. 

IKTBRYALLM 

d'éclatement. 

NOMBRI 

d'homme»  atteints 

par  le  ihrapuul 

percutnui. 

IOMIU 

d'homme»  attet*—  ^S 
parle  aarapMl^^V 
à  temps. 

yard*. 

mètres. 

mèiret. 

100) 

!<11 

i*7 

10 

14 

1300 

118l> 

83 

7 

so 

ItioO 

1  lù3 

18 

5 

se 

2000 

1820 

11 

4 

10 

2  :ioo 

2 10:* 

9 

3 

15 

2  000 

2*77 

8 

3 

15                  i 

3  0u0 

2  713 

6,4 

2 

15                / 
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Non-seulement  cetle  faible  dispersion  entraîne,  comme 
on  l'a  déjà  montré,  une  perle  d'effet  considérable,  mais 
elle  augmente  encore  les  difficultés  de  la  conduite  du  tir, 
puisqu'elle  donne  une  extrême  importance  aux  erreurs  en 
direction.  Prenons  par  exemple  une  distance  de    tir  de 
1463  mètres.  Le  meilleur  intervalle  d'éclatement  pour  un 
shrapnel  percutant  est  de  18  mètres  à  celte  distance,  et  le 
diamètre  du  cône  est  de  2m,5G.  Si  l'obus  dévie  de  lm,25  à 
droite  ou  à  gauche,  la  moitié  de  l'effet  est  perdu;  c'eBt  la 
totalité  de  cet  effet  si  la  déviation  atteint  seulement  2n>,60. 
Avec  un  shrapnel  à  temps,  on  n'a  pa6  à  se  préoccuper  de  pa- 
reilles déviations,  puisque  le  cône  a  un  diamètre  de  10m,21. 
Les  tables  suivantes  montrent  à  quel  point  l'emploi  du 
thrapnel  percutant  est  plus  difficile  que  celui  du  shrapnel 
à  temps,  au  simple  point  de  vue  delà  justesse  du  tir.  Elles 
donnent   les   limites   entre   lesquelles  chaque  genre  de 
projectile  est  efficace. 

,„..,,.,  «RCnT1>T. 

PUM  .  «M. 

Port*.». 

,.,.„.».«„.,...., 

.«,..,. 

i.... 

ra.Uv.i,. 

,«««. 

b». 

.uni* 

DM 
■  Mo 

§ 

mélr... 

15*   -M 

:,  à  u 

: 

115 
30 

li'i 

"m 

1H 

L'existence  de  celle  difficulté  croissante  de  l'emploi  de 
obus  percutants   comparé   à  celui  des   obus  à  temps  es 
incontestable,  et  cependant  on  peut  dire  qu'on  la  surmontt 
idus  aisément  que  les  difficultés  éprouvées  pour  le  perçagt 
«lact  des  fusées  a  temps  et  pour  la  juste  estimation  de 
effets  produits  par  leur  fonctionnement.  Avec  les  fusée 
percutantes,  la  première  de  ces  difficultés  n'eii6ie  pas,  e 
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la  deuxième  ne  se  manifeste  que  dans  une  certaine  mesure. 
Telle  est  sans  doute  la  réalité;  cependant  quand  le  tir  est 
lent  (ainsi  qu'il  devrait  toujours  être,  6auf  dans  des  cir- 
constances très-exceptionnelles),  quand  les  cadres  et  les 
hommes  6ont  convenablement  instruits,  que  la  surveillance 
des  officiers  s'exerce  judicieusement,  ces  difficultés,  qui  ne 
disparaissent  jamais  totalement,  sont  réduites  à  un  certain 
minimum,  et  la  supériorité  des  obus  à  temps  sur  le6  obus 
percutants  manque  rarement  de  s'affirmer. 

Si  Ton  compare  les  obus  à  temps  avec  les  percutants 
devant  des  panneaux  représentant  des  troupes  en  forma- 
tion  d'attaque,  la  supériorité  des  obu6  à  temps  est  très- 
marquée. 


OBUS. 

PO  RT 

ÉS  8. 

HOMMES  HOBfl 

Fusée  à  temps. 

1  DX  COMBAT.       1 

Fusée  percmut*  J 

yards. 

mètres. 

1500 

1372 

38  j 

13  J 

9  livres.   .  . 

2100 
1          2  950 

1920 

33  |  143 

21  \    56 

1 

2  697 

72  ) 

22  J 

|          1500 

1372 

57  J 

21  j 

16  livres.   . 

,          2100 

1920 

37  >  203 

14  \  119 

'         2  950 

2  697 

109  J 

"'  „ 

IT.  Nous  admettrons  comme  un  résultat  de  l'expérience 
que  6°  est  le  plus  grand  angle  de  relèvement  sous  lequel 
une  balle  de  6hrapnel  percutant  conserve,  même  aux 
petites  portées,  une  efficacité  suffisante.  Gela  nous  donne 
un  moyen  de  calculer  la  portion  d'effet  utile  que  perd  le 
cône  de  dispersion  à  différentes  distances,  en  supposant 
un  but  de  6  pieds  de  haut  (lm,83)  et  des  intervalles  d'é- 
clatement convenables.  Les  résultats  de  ce  calcul  sont 
donnés  ci-dessous  : 


A  1 000  yards       914  mètres 

1300     —  1189     — 

1600     —  1463     — 

2000     —  1829     — 


0,184  du  cône  sont  perdus. 
0,36  — 

0,56  — 

0,92  — 


Dari6  Je  cas  d'un  slirapnel  à  temps,  les  baHés  .sortent  *. 
de  l'obus,  aux  grandes  distances,  avec  des  vitesses  compa- 
ratiiement  faibles;  mais,  l'angle  de  dépression  «tant  plue 
l'muJ,  elles  ont  moins  d'espace  à  parcourir,  conservent 
mu  une  vitesse  très  suffisante,  et  la  totalité  du  cane  est 
composée  de  projectiles  efficaces. 

Dans  le  cas  du  slirapnel  percutant,  la  vitesse  de  l'obus 
diminue  avec  la  distance,  de  la  même  manière  que  pour 
li' slirapnel  à  temps;  mais  l'analogie  entre  les  deux  obus 
carrelé  là.  Les  balles  sont  affectées  non-seulement  par 
'-elte  diminution  normale  de  vitesse,  mais  encore  par  le 
ralentissement  provenant  du  choc  sur  le  sol.  Ces  deux 
cause*  de  déperdition,  augmentent  rapidement  avec  Jadis- 
l«ue  ei,  par  suite,  avec  l'amplitude  des  angles  de  chute  et 
de  relèvement. 

Si  l'on  tient  compte  de  toutes  les  particularités  qui  pré- 
cèdent, on  voit  comment  le  slirapnel  percutant  perd  son 
efficacité  à  partir  du  moment  où  les  balles  sont  mises  en 
liberté,  et  combien  peu  de  ces  dernières,  même  aux  dis- 
tances moyennes,  ont  conservé  assez  de  force  vive  pour 
agir  réellement,  lorsqu'elles  sont  redescendues  sutli- 
umment  bas.  En  d'autres  termes,  la  surface  atteinte  par 
nel  percutant  comparé  au  slirapnel  à  temps,  est 
iris  -restreinte  et  diminue  rapidement  avec  la  distance. 

Si  un  obstacle,  naturel  ou  artificiel,  est  interposé  entre 
in  thrapnel  percutant  et  le  but,  la  perte  d'effet  devient 
tHwonsidérable. 
Prenons,  par  exemple,  le  parapet  du  retranchement  à 
■  )  des  expériences  d'Okehampton.  Ce  para- 
pet arait  0'",91  de  haut  et  l'excavation  du  terre-plein 
t","6  de  profondeur.  Un  homme  de  lm,83  se  tenant  de- 
bout, n'avait  donc  que  0m,16  d'exposé  au  feu.  Dans  le 
'ttvice  de  la  pièce,  les  servants  occupaient  leurs  postes 
ordinaires  :  les  n"  2  et  3  étaient  à  lro,68  et  les  n™  4  et  5  à 
3* ,35  en  arrière  du  parapet.  On  Lirait  avec  un  canon  de 
livres.  La  portée  était  de  1855  mètres  et  l'angle  de 
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relèvement   de  l'obus  percutant  était ,  par  suite  f  d'en- 
viron 8°. 

Le  tableau  suivant  donne  les  portions  du  corps  qui  sont 
exposées  aux  balles  dans  ces  conditions: 

d'écletcment.       *  BT  3  ■"«▼a»»»-    y  skryamts. 


yards. 

mètrei. 

millimètre!. 

millimètre*. 

10 

9 

0 

0 

20 

18 

38 

0 

30 

27 

64 

10 

40 

37 

79 

38 

50 

46 

88 

55 

Dans  de  pareilles  conditions,  de 6  hommes,  même  de  la 
plus  haute  taille,  se  tenant  tout  droit,  ne  sont  que  trè6-peu 
exposés.  Un  homme  de  petite  taille,  se  baissant  légère- 
ment, serait  parfaitement  en  sûreté. 

Pour  la  même  portée  et  avec  des  obus  à  temps,  l'angle 
de  chute  est  de  6°.  En  faisant  éclater  l'obus  un  peu  haut, 
on  obtient  un  angle  plus  grand  pour  les  balles  efficace! 
les  plus  basses  de  la  gerbe.  Dès  lors,  supposons  que  le 
parapet  soit  atteint  par  une  fraction  du  cône  de  dispersion 
correspondant  au  quart  du  diamètre  de  ce  cône.  L'obue 
éclatera  à  des  hauteurs  au-dessus  du  sol  qui  corres- 
pondront, ainsi  qu'il  suit,  aux  intervalles  d'éclatement 

10  yards     9  mètres  court     1",52 

•  7 


20 

— 

18 

— 

2  ,19 

30 

— 

27 

— 

2  ,89 

40 

— 

37 

— 

3  ,57 

50 

— 

46 

— 

4  .27 

et  les  portions  du  peloton  de  la  pièce  qui  seront  expos 
au  feu  pourront  être  mesurées  par  les  nombres  suivan 

£«   ftî«  fEBYASTS.   l«r|4*BT5r 


millimètres. 

millimétrée. 

10    VAltl* 

1*  métro» 

court 

283 

557 

1*0 

IS    — 

— 

204 

408 

;;i* 

o- 

-  - 

180 

363 

10       — 

»»•     -  - 

— 

168 

332 

;»■■> 

4i 

.  _ 

158 

317 

un  des  siiiutms.  m 

Ces  nombres  supposent  que  le  parapet  ne  souffre  pas 
elqne  les  balles  qui  l'écrélent  n'ont  aucun  effet.  En  réa- 
lité, cependant,  le  parapet  est  endommagé,  et  il  est  tra- 
versé par  un  certain  nombre  de  balles  qui,  arrivant  sous 
l'angle  de  chute  correspondant  à  l'obus  à  temps,  ont 
dm  vitesse  restante  suffisante  pour  produire  des  effet6 
meurtriers. 

On  peut  donc  hardiment  affirmer  que,  dans  le  cas  dont 
il  ('agit,  le  shrapnel  à  temps  est  bien  plus  efficace  que  le 
fhrapnel  percutant. 

En  outre  des  pertes  d'hommes  dans  les  retranchements 
eai-mémes,  il  faut  6e  rappeler  que  le  terrain  en  arrière 
do  bat  est  atteint,  dans  le  cas  des  fusées  à  temps,  par  un 
feu  efficace  sur  une  longueur  de  plusieurs  centaines  de 
mètres.  Le  remplacement  des  munitions  et  des  hommes 
manquants  serait,  pour  cette  raison,  un  service  extrême- 
ment dangereux.  Au  contraire,  avec  l'obus  percutant  dont 
les  balles,  même  les  plus  basses,  se  dirigent  de  bas  en 
haut,  cet  avantage  d'un  feu  plongeant  fait  totalement 
défaut. 

Quand  on  emploie  le  shrapnel  percutant,  les  remblais, 
les  talus  des  fossés  et  les  moindres  inégalités  du  sol 
offrent  une  protection  considérable  à  l'infanterie  et  à  l'ar- 
tillerie. Le  feu  plongeant  du  shrapnel  à  temps  n'éprou- 
wrait  pas  dô  grandes  pertes  d'effet  contre  de  pareils 
obstacles. 

t'ue  légère  élévation  de  terrain  en  avant  du  but  est 
Wfrprfjttdieiable  à  l'effet  d'unobus  percutant,  puisqu'elle 
intercepte  une  grande  partie  de  la  gerbe  quand  l'éclate- 
ment se  produit  très-prés  de  terre.  Quand  l'obus  la  frappe 
directement,  elle  augmente  beaucoup  l'angle  de  relève- 
ment ainsi  que  le  ralentissement  qui  résulte  du  choc.  Une 
telle  disposition  du  terrain  n'amoindrit  nullement  d'ail- 
leurs l'effet  matériel  du  shrapnel  à  temps,  en  supposant 
qu'il  éclate  aussi  près  de  terre  que  le  shrapnel  per- 
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Dans  un  tir  décrit  dans  le  Rapport  d'Okehampton,  la 
portée  était  de  1372  mètres;  les  panneaux  représentaient 
8  servants  d'une  pièce  de  16  livres;  en  arrière,  2  panneaux 
carrés  de  lm,83  de  côté  figuraient  les  avant-trains  et  les 
conducteurs  descendus  de  cheval.  Le  canon  était  placé  i 
environ  45  mètres  en  arrière  d'un  monticule  présentant 
de  tous  les  côtés  une  pente  de  r*.  Sa  bouche  seule  était 
visible  quand  elle  était  pointée.  Les  2  panneaux  carrés 
étaient,  le  premier  à  32  mètres  et  le  deuxième  à  46  mètres 
en  arrière.  Le  60l  était  une  tourbière  desséchée  et  résis- 
tante reposant  sur  un  lit  d'argile,  excellent  terrain  pour  le 
jeu  des  fusées  percutantes.  Voici  les  résultats  du  tir  de 
8  projectiles  de  chaque  pièce  : 


OBUS. 

SBKVAXTS 

hors 
do  combat. 

ATTIIITII. 

Canon. 

Roues. 

1"  panneau. 

2-  panneau. 

Percutant.  . 
A  tempi  .   . 

2 

8  0 

0 
1 

0 

23 

1 
17 

18 

(V>  C'est-à-dire  tout  le  peloton  de  la  pièee. 
(*j  Atteinte  direct*  de  l'obni  entier. 

Le  tir  dura  3  minutes  avec  les  obus  percutants,  2  mi- 
nutes avec  le6  obus  à  temps. 

Une  partie  de  la  perte  d'effet  utile  de  l'obus  percutant, 
peut  être  due  à  une  autre  cause,  qui  a  déjà  été  signalée 
précédemment.  On  a  fait  voir  que,  pour  obtenir  de  bons 
effets,  on  devait  faire  éclater  l'obus  très-près  du  but,  aux 
distances  ordinaires  de  tir.  Quand  le  cône  arrive  sur  le 
panneau,  il  n'a  donc  qu'un  faible  diamètre,  ce  qui  exige 
un  tir  trè6-soigné,  source  de  difficultés  si  le  terrain  est 
inégal,  le  vent  violent  ou  le  but  mobile.  En  outre,  toute 
irrégularité  du  sol  qui  tend  à  faire  dévier  la  pointe  de 
l'obus  doit  avoir  une  action  perturbatrice.  Dans  l'exemple 
qui  vient  d'être  cité,  le  meilleur  intervalle  d'éclatement 
aurait  été  d'environ  16  mètres,  correspondant  à  un  dit- 
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niéire  f!u  cône  de  2"', 28  seulement.  L'effet  d'un  obus 
dériîni  de  2"',tiO  à  droite  on  à  gauche  de  la  pièce  qui  ser- 
riiide  but,  aurait  été  entièrement  perdit. 

Dans  cène  dernière  expérience,  la  différence  des  effet;-- 
U  ttribn  du  but  est  exiréuiement  accusée.  Gela  non.'' 
conduit  à  comparer  les  résultats  obtenus  avec  les  deux 
tortn  de  fusées  dans  le  cas  où  le  bol  a  de  la  profondeur. 
I.iiliiis  percutant,  devant  éclater  après  avoir  louché  le 
sol,  avec  un  angle  ascendant,  ne  peut  produire  qu'un  effet 
comparative  ment  faible  et  seulement  sur  la  partie  anté- 
rieure du  but.  11  ne  peut  pas  distribuer  son  feu  sur  touti1 
la  profondeur,  d'avant  en  arrière,  comme  fait  l'obus   à 


iratif  de  ttkropneh  percutants  et  à  temps  i 
entant  toi  régiment  de  cava'erie  en  catom 


ntre  des  panneau j 
?  par  escadrons. 


jées  de  12  panneaux  carrés  de  2™, 74  de  côté  et  de 
0  millimètres  d'épaisseur.  —  3"',8û  d'un  rang  à  l'autre 
de  chaque  escadron,  8"',38  entre  les  escadrons,  27ffl,4  de 
front,  40'" ,4  de  profondeur.  —  Portée  :  1  829  mètres. 
Les  pièces  tirent  au  môme  niveau  que  les  panneaux  : 


zz. 

Trou,. 

iïï. 

TËÔT 

Ki-inSrnl 

-.,,.».„. 

u 

tu 

!.. 

tm 

.«, 

ii. 

"-" 

H 

m 

», 

M 

lui 

1,1 

En  comparant  les  résultais  détaillés  des  déni  tirs,  0,1 
remarque  l'égale  répartition  des  atteintes  de  l'obus  à 
PHTJM  sur  toute  la  colonne,  tandis  que  l'arrière  parait  pres- 
que vierpe  des  atteintes  de  l'obus  percutant.  Le  relevé  de 

dernière  colonne  (182  et  131)  montre  d'une  façon  très- 
la  supériorité  de  l'obus  à  temps.  Si,  déduisantles 
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extinctions  de  fusées  et  les  projectiles  qui  ont  dépassé  le 
but.  nous  ne  conservons  que  les  28  obu6  à  temps  efficaces, 
le  résultat  est  encore  plus  frappant;  les  nombres  d'hom- 
mes mis  hors  de  combat  par  obus,  sont  :  6,5  pour  l'obus 
à  temps;  —  3,6  pour  l'obus  percutant. 

La  comparaison  de6  nombres  de  trous  (397  et  222),  qui 
attribue  au  shrapnel  à  temps  un  effet  utile  bien  plu6  con- 
sidérable, donne  une  moyenne  de  14,2  par  obus  à  temps 
efficace,  et  de  6,2  par  obus  percutant. 

Quand  le  sol  sur  lequel  le  but  est  placé  présente  une 
pente  rapide  qui  descend  vers  la  batterie,  la  perte  d'effet 
u'e6t  pas  sensible  avec  le6  fusées  à  temps.  Les  combattants 
exposés  au  feu  dans  une  position  de  cette  nature,  éprou- 
veraient de  très-grandes  difficultés  à  6e  couvrir  contre  un 
tir  nécessairement  plongeant.  Le  cas  est  tout  autre  avec 
les  fusées  percutantes;  si  la  pente  est  considérable,  i 
moins  que  le  terrain  ne  soit  extrêmement  favorable  à  leur 
fonctionnement,  ou  les  obus  s'enterrent  d'eux-mêmes, 
ou  bien  ils  se  relèvent  sous  un  grand  angle  avec  une  vi- 
tesse très-amoindrie  et  le  résultat  est  hors  de  toute  pro- 
portion avec  les  munitions  consommées. 

Avec  un  terrain  mou  et  moyennement  accidenté,  la 
perte  est  tout  à  fait  extraordinaire,  ainsi  qu'on  peut  s'en 
assurer  par  le  tableau  suivant: 


SERIES. 

CANONS. 

PORTÉES. 

NOMBRES 

d'obus. 

IN  TER* 
VALLES 

d'écla- 
tement. 

TROUS. 

J 

H      M 
M     "9 

LO«E> 
MBITS. 

S 

11 

6 
9 
5 

1 

8 
8 
4 

5 
6 
7 
8 

Ihrret. 
16 

9 
16 

9 
16 

9 
16 

9 

mètre*. 
1189 

• 
• 
• 

1980 

• 
• 

* 

5 

s 

7 
5 

8 

1 

mètre». 
De  11  i  15 
1      10 
1      80 
1      80 
8     80 
15     80 
4     80 
0     80 

18 
81 

7 

14 
68 

8 

64 

• 

1 

18 

8 

10 

84 

47 

(U  s  coup»,  trop  courts  de  866  mètres  et  de  91  mètres,  n'ont  pas  été  comptés. 
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Dans  les  séries  û  et  7,  l'effet  paraît  diï  à  un  obus  qui  a 
éclaté  très-court.  Dans  la  5r,  deux  panneaux  adjacents 
(figurant  un  front  de  7  hommes  seulement)  ont  reçu 
102  atteintes,  sur  un  total  de  107.  Dans  la  7',  la  même 
étendue  de  front  a  reçu  7C  atteintes  sur  124.  Il  n'y  s  donc 
pu  eu  de  dispersion  efficace. 

Quand  le  but,  au  lieu  d'Être  immobile,  comme  on  l'a 
supposé  jusqu'ici,  est  en  mouvement,  le  shrapnel  percu- 
tant présente  encore  une  plus  grande  infériorité  sur  le 
ihrapuel  à  temps.  Eu  premier  lieu,  il  est  diiliciie  de  réa- 
liser le  tir  très-juste  qui  serait  nécessaire  pour  obtenir  le 
plein  effet  des  deux  espèces  de  projectiles.  En  second  lieu, 
le  but  s'est  déplacé  pendant  que  l'obus  décrit  sa  trajec- 
toire dans  l'air  ;  par  suite,  le  meilleur  tir  peut  rester  sans 
effet,  à  moios  qu'il  n'ait  été  tenu  compte  du  déplacement 
Ju  but  dans  le  pointage,  ce  qui  n'est  pas  moins  difficile. 
Prenons  pour  exemple  une  troupe  d'infanterie  s'avançunt 
par  bonds  60usle  feu  d'un  canon  de  16  livres  à  1577  mètres; 
la  durée  du  trajet  du  projectile  est  dans  ce  cas  de  5  secondes. 
U  troupe,  marchant  a  raison  de  2"',  75  par  seconde,  aura 
parcouru  ±  13™,75  pendant  le  temps  que  l'obus  reste  en 
IW.  A  une  pareille  distance,  une  erreur  de  ±13",7ô 
aurait  une  influence  sérieuse  sur  l'effet  d'un  obus  percu- 
tant, tandis  qu'elle  n'affecterait  en  rieu  celui  d'un  obus  à 
temps. 

Quand  la  distance  augmente,  la  perte  d'effet,  de  plus  eu 
plus  sensible  avec  le  shrapnel  à  temps,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit,  devientbeaucoupplusconsidérablequaml 
on  fait  usage  de  fusées  percutantes.  Nous  ne  trouvons 
malheureusement  que  deux  dislances  de  tir  pour  les- 
inelles  on  puisse  établir  une  différence  d'action  bien 
nette,  ce  sont  1829  mètres  et  3  593  mètres.  Encore  ne 
coasilérerons-nous  quel'effetproduit  surla  première  ran- 
gée de  panneaux,  afin  d'éliminer  tous  les  obus  qui,  ayant 
friaié  en  traversant  l'une  des  rangées,  pourraient  être 
•HÎmilés  à  des  obus  à  temps  : 
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POUTRES.  TBOC8.         LOOKMKSTS.       KMIMKINTES.  hOM  lié  Combat. 


mètre*. 

1829 

16 

11 

GG 

17 

3593 

3 

2 

116 

S 

La  grande  proportion  d'empreintes  à  la  dernière  dis- 
tance et  le  petit  nombre  d'hommes  hors  de  combat 
mettent  en  évidence  une  grande  perte  d'effet  utile. 

Dans  un  parallèle  entre  les  shrapnels  percutants  et  i 
temps,  il  est  impossible  de  ne  pas  comparer  les  mérite* 
relatifs  des  fusées  avec  lesquelles  on  les  emploie. 

Les  fusées  percutantes  fonctionnent  certainement  aussi 
bien  que  possible.  Elles  peuvent  être  transportées  avec  les 
obus  ;  leur  préparation  est  extrêmement  simple  (même 
quand  la  goupille  (Je  sûreté  n'est  pas  retirée,  elles  fonc- 
tionnent généralement  avec  l'obus  de  16  livres);  leur  ac- 
tion ne  laisse  rien  à  désirer  et  la  proportion  de  ratés 
pour  100  est  extrémemement  faible.  Peut -on  dire  que,  dans 
son  genre,  la  fu6ée  à  temps  soit  aussi  parfaite? 

1°  Les  fusées  à  temps  ne  peuvent  pas  être  transportées 
avec  les  obus.  —  2°  Elles  peuvent  rarement  être  préparée» 
à  l'avant-train,  parce  que,  en  présence  de  l'ennemi,  cel 
avant-train  est  souvent,  on  peut  même  dire  généralement* 
à  une  distance  considérable  de  la  pièce;  et  pendant  Ie 
temps  que  le  sixième  servant  perd  en  allées  et  venues  et 
pendant  l'opération  du  perçage,  la  distance  de  tir  peut 
varier.  —  3°  Si  on  les  prépare  à  l'avant-train,  le  premier 
servant  ne  peut  pas  voir  si  elles  sont  bien  ou  mal  percées, 
puisque  cette  opération  est  faite,  à  une  certaine  distance 
de  lui,  parle  septième  servant.  Aussi,  on  a  établi  en  prin- 
cipe que  le  premier  servant  devait,  dans  la  plupart  des 
cas,  faire  cette  opération  lui-même.  Mais  il  a  déjà  bien 
assez  à  faire  de  surveiller  le  service  de  la  pièce;  il  doit 
être  constamment  attentif  aux  instructions  de  l'officier 
commandant,  pointer  la  pièce  avec  soin  et  observer  l'effet 
de  son  tir.  Outre  cela,  la  manipulation  des  projectiles 
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sous  le  feu  de  l'ennemi  n'e6t  pas  absolument  exempte  de 
danger.  —  4°  Même  avec  l'appareil  à  percer,  il  y  a  des 
chances  de  mal  percer;  dans  le  perçage  à  la  main,  ces 
chances  sont  encore  plus  probables;  en  outre,  avec  le 
perçage  à  la  main,  le  premier  servant  pourra  être  tenté 
de  percer  à  1  millimètre  près,  ce  qui  6era  généralement 
nuisible  dans  la  pratique  du  tir.  —  5°  La  combinaison 
des  secondes  de  durée  et  des  millimètres  de  longueur  fait 
souvent  naître  dans  l'esprit  des  hommes  et  des  gradés 
une  très-grave  confusion,  surtout  quand  le  tir  doit  être 
rapide  et  que  l'attention  doit  6e  partager  sur  plusieurs 
autres  points.  —  6°  Dans  les  pièces  qui  se  chargent  par  la 
bouche,  l'inflammation  de  la  fu6ée  au  moyen  de  la  mèche 
rire  n'est  pas  entièrement  satisfaisante.  Ce  qui  rend  les 
fusées  de  fabrication  ancienne  plus  lentes  que  les  neuves, 
î'est  au  moins  autant  une  détérioration  de  cette  mèche 
p'une  altération  dan6  l'état  de  la  composition  fusante.  Il 
l'est  même  pas  douteux  que,  par  un  temps  pluvieux  ou 
limplement  humide,  quoique  la  mèche  ne  soit  mise  à  nu 
lue  pour  un  instant  très-court,  il  se  produit  une  perle 
:on6idérable  de  vivacité  d'inflammation  et  même  des 
chances  de  raté.  —  7°  Les  particularités  du  trajet  dans 
l'air  ont  une  très-grande  influence  sur  ces  fusées.  — 
S1  La  table  suivante  indique  les  résultats  qu'on  peut  obtenir 
de  ces  fusées,  en  les  employant  avec  le  canon  de  16  livres  : 


Tableau, 
kicv.  d\\ut.  —  mai  1-*16.  *1 
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73 
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> 
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69 
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69 
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Jusqu'à  1577   mètres,  les   distances  entre  les  points 
d'éclatement  laissent  peu  de  chose  à  désirer;  mais  dès 
que  cette  limite  est  dépassée  et  que  la  fusée  de  5  secondes 
ne  sert  plus,  les  différences  vont  du  simple  au  double.  En 
d'autres  termes,  quand  la  portée  augmente  et  qu'il  devient 
plus  que  jamais  nécessaire  de  produire  l'éclatement  entre 
des  limites  plus  étroites,  la  possibilité  d'y  atteindre  dispa- 
raît. Supposons,  par  exemple,  le  but  à  1 700  mètres.  On  n 
le  choix  entre  un  éclatement  à  1 714  mètres,  distance  où 
tout  l'effet  est  absolument  perdu,  et  un  autre  à  1577  mè- 
tres, soit  de  123  mètres  court.  Cet  intervalle  d'éclatement, 
comparé  à  73  mètres,  qui  est  le  meilleur  à  cette  portée, 
comme  on  Ta  fait  voir,  entraînerait  à  coup  sûr  une  perte 
d'effet  considérable. 

Traduit  de  l'anglais  par  Ch.  Michel, 
(a  *uivré\  Capitaine  au  3e  régiment  d'artillerie. 


\TSTRUCTIONS  PRATIQUES 


L'ARTILLERIE  ITALIENNE. 


tio\  provisoikg  sue  l'aim'ueci  it!0\  et  l\  hesire 
des  dictâmes. 


SB.  —  uvaimnsi  des  obmhks  pai  l'obubvitioi  de  tbocpes  a  cheval, 
u  pneu  it  de  toitures  d'artillerie,  ejcfis  psh  celle  des  foiitj 

■EXAR  QUAI  LES  DO  TE1HALW. 

Lee  hommes  appelés  à  recevoir  celte  partie  de  l'ins- 
tructioD  6ont  réunis  en  groupes  de  20  hommes  au  plus, 
on  tenue  de  travail  et  sans  armes  ;  la  troupe  qui  sert  de 
bul  pour  les  observations  prend  successivement  les  diffé- 
rentes tenues  et  équipements. 

Les  hommes  proclamés  habiles  à  la  suite  des  concoure, 
«  qui  ont  fait  preuve  d'une  aptitude  particulière  pour 
apprécier  les  distances  à  vue,  peuvent  être  appelés  à 
prendre  part,  avec  les  cadres,  aux  exercices  d'appréciation 
»u moyen  de  troupes  de  cavalerie  et  d'artillerie. 

1'  Appréciation  des  distances  par  l'observation  de 
tronpea  à  cheval,  de  pièces  et  de  voitures  d'artillerie.  — 
Oa  commence  cette  instruction  en  faisant  observer  une 
Pièce  d'artillerie  placée  successivement  à  1000,  1  500  el 
2000  mètres,  et  derrière  laquelle  on  dispose  un  caisson;'; 
une  distance  de  60  à  200  mètres,  toujours  la  anime  pour 
le*  trots  étalions  que  doit  successivement  occuper  la 
pièce.  Près  de  celle-ci  se  trouve  le  chef  de  pièce  avec  un 
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trompette,  tous  deux  à  cheval  à  quelque  distance  l'un  d& 
l'autre. 

Pour  les  premières  leçons,  la  pièce  et  le  caisson  pré- 
sentent le  flanc  aux  observateurs  ;  plus  tard,  la  pièce  est 
mise  en  batterie,  face  à  ceux-ci,  ainsi  que  Pavant-train 
et  le  caisson  ;  dans  ce  cas,  les  servants  manœuvrent  la 
pièce. 

Celle-ci  étant  en  place  ainsi  que  son  caisson,  l'instruc- 
teur, en  se  conformant  aux  règles  prescrites  pour  les 
exercices  précédents,  appelle  l'attention  de  ses  hommes: 

1°  Sur  les  voitures,  c'est-à-dire  sur  leur  disposition  et 
leur  espèce,  sur  les  caractères  distinctifs  des  deux  trains, 
sur  les  roues,  les  parties  les  plus  apparentes  du  charge- 
ment, enfin  sur  le  modèle  de  la  bouche  à  feu,  quand  il  y 
a  lieu  ; 

2°  Sur  les  chevaux,  c'est-à-dire  sur  le  nombre  des  atte- 
lages, en  distinguant  le  porteur  du  sous-verge  ;  sur  le 
harnachement,  le  paquetage,  etc.; 

3°.  Sur  les  hommes,  en  en  remarquant  la  disposition  et 
le  nombre,  en  distinguant  le  chef  de  pièce,  les  conduc- 
teurs, les  servants,  ainsi  que  leur  tenue,  leur  arme- 
ment, etc.  ; 

4°  Sur  le  terrain,  en  observant  s'il  favorise  ou  gêne  la 
vue  du  but,  et  faisant  remarquer  les  causes  qui  peuvent 
induire  en  erreur  ; 

5°  Sur  la  lumière,  suivant  que  son  intensité  et  sa  direc- 
tion rendent  ou  non  la  vision  des  objets  facile  et  bien 
distincte. 

L'instructeur  interroge  ensuite  ses  hommes  sur  leurs 
propres  impressions,  puis  leur  indique  la  distance  à  la* 
quelle  se  trouvent  respectivement  la  pièce  et  le  caisson. 
On  procède  de  la  même  manière  pour  les  deux  autres 
distances  auxquelles  se  transporte  successivement  la 
pièce,  à  un  signal  convenu  de  l'instructeur. 

On  répète  cet  exercice  et  ces  observations  aux  distances 
de  2  000  et  2500  mètres,  avec  deux  pièces  formant  une 
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section,  placée  d'abord  do  flanc,  puis  en  bataille,  et  enfin 
en  batterie,  et  accompagnée,  comme  plus  haut,  de  quel- 
que! hommes  à  cheval.  On  termine  en  faisant  marcher  et 
manœuvrer  la  section,  tout  en  la  maintenant  eur  un  ter- 
rain suffisamment  limité  pour  que  sa  distance  au  peloton 
d«  observateurs  ne  varie  pas  sensiblement. 

Quand  on  le  peut,  on  fait  à  ces  mêmes  distances  des 
observations  sur  des  groupes  nombreux  de  cavaliers,  et 
encore  sur  une  batterie  entière  disposée  d'abord  en  co- 
lonne p,ir  le  flanc,  par  pièce  et  par  section,  puis  formée  en 
biUille  et  en  batterie  aux  distances  successives  de  2000, 
2500  et  3000  mètres. 

Pour  ces  observations,  l'instructeur  donne commebase 
(«règles  générales  suivantes  :  à  1  800  mètres, un  homme 
doué  d'une  vue  moyenne  peut  compter  les  pièces  et  les 
«usons  en  marche  par  le  liane,  6ans  pouvoir  toutefois 
distinguer  toujours  la  nature  des  voitures  ;  à  2000  mètres, 
il  distingue  encore  la  cavalerie  de  l'artillerie,  mais  les 
hommes  et  les  chevaux  n'apparaissent  plus  que  comme 
des  points  ;  à  3  600  mètres,  on  peut  encore  compter  leB 
fenêtres  d'une  maison.  Dans  tous  les  cas,  pour  apprécier 
de  semblables  distances,  il  convient,  avant  tout,  détenir 
compte  de  l'observation  attentive  du  terrain  lui-même. 

Lorsque  ces  exercices  ont  été  répétés  dans  des  condi- 
tione  de  terrain  et  de  lumière  différentes,  on  passe  â  l'ap- 
plication en  faisant  occuper  successivement  soit  par  une 
pièce,  soit  par  une  section,  des  positions  semblables  à  des 
diitsnces  comprises  entre  1 000  et  1  500  mètres  et  qu'on 
'sit  alors  apprécier  à  la  troupe.  La  première  fois,  on  faci- 
lite l'appréciation  au  moyen  d'un  point  de  comparaison, 
*n  plaçant  devant  ou  derrière  les  pièces  qu'on  observe,  à 
t>i»  distance  comprise  entre  300  et  600  mètres  environ, 
'oilun  groupe  de  cavaliers,  soit  une  pièce  ou  un  caisson, 
"<•.,  et  eu  indiquant  aux  hommes  la  distance  de  ces  re- 
pires. Quand  sur  le  terrain  se  trouvent  des  signaux  natu- 
Nh  bien  visibles  dont  on  connaît  la  distance  â  la  troupe 
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g  aux  pièces  qu'on  observe ,  on  peut  aussi  les  donner 
.0iuui4  points  de  comparaison  aux  observateurs. 

Daiib  ce»  exercices  il  convient  souvent,  après  qu'on  a 
i^pr^cié  uue  ou  deux  distances,  de  faire  changer  le  point 
io  station  du  peloton  d'observateurs,  qu'on  conduit  alors  à 
'.a  nouvelle  position  au  pas  de  course  et  autant  que  possible 
;mr  de»  chemins  détournés. 

Le»  distances  sont  mesurées  préalablement  et  aussi 
exactement  que  possible,  soit  avec  le  télémètre,  soit  an 
moyen  d'une  carte  à  grande  échelle  ou  de  tout  autre  pro- 
cédé suffisamment  précis ,  puis  on  les  fait  connaître  i 
la  troupe  dès  que  chacun  a  exposé  le  résultat  de  ses 
observations. 

J*  Appréciation  des  distances  par  l'observation  des 
points  remarquables  du  terrain.  —  Cette  partie  de  l'ins- 
truction se  donne  en  un  point  de  station  choisi  de  façon 
tju'on  puisse  voir  bien  distinctement  dans  les  alentours 
certains  points  remarquables  bien  apparents,  comme  de 
gros  arbres  de  forme  particulière,  des  chemins,  des  jar- 
tllus,  des  maisons,  des  ponts,  etc.,  situés  à  des  distances 
variables  entre  1 000  et  3  000  mètres  environ  ;  on  évite 
autant  que  possible  de  se  servir,  comme  points  de  repère, 
de  signaux  artificiels,  jalons,  fanions  ou  autres.  Les  dis- 
tances  sont  mesurées  préalablement  au  moyen  du  télé- 
mètre ou  de  tout  autre  instrument,  ou  bien  sur  la  carte. 
Dans  ce  dernier  cas,  on  peut,  autour  de  certains  points 
principaux  choisis  comme  station,  tracer  des  cercles  de 
100  en  100  mètres,  et  diviser  ainsi  le  terrain  en  autant  de 
xones  qui  permettent  à  l'instructeur  d'avoir  immédiate- 
ment la  distance  de  tous  les  points  contenus  dans  chacune 
d'olles. 

L'instructeur  commence  par  montrer  à  ses  hommes 
quelques-uns  des  points  remarquables  qu'il  a  choisis» 
leur  en  indique  la  distance  et  prescrit  d'observer  avec 
attention  toutes  les  particularités  de  chacun  de  ces  objet* 
ainsi  que  le  terrain  qui  le  sépare  du  point  de  station.  fl 
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Milite  apprécier  la  distance  des  autres  poinls  de  plus 
6  éloignés,  rectifie  les  erreurs  commises  et  se  fait 
enfin  désigner  les  objeLs  d'alenLour  que  l'on  juge  se  trou- 
ver à  la  même  distance  du  point  de  station. 

Ou  répète  souvent  ces  exercices  en  changeant  de  ter- 
rain, d'heure,  de  conditions  de  lumière,  etc.  On  doit  en 
nuire  6aisir  toutes  les  occasions  d'appliquer  ces  principes 
en  utilisant  pour  cela  les  points  d'où  l'on  peut  faire  quel- 
ques observations,  comme  les  champs  de  manœuvre,  les 
étages  supérieurs  des  quartiers,  les  bastions  de  la  fortifi- 
cation ;  on  contrôle  toujours  les  distances  des  points  les 
pins  visibles  au  moyen  de6  instruments  ou  de  la  carte. 

On  ne  doit  pas  manquer  de  faire  des  observations  pen- 
dant les  marches  et  les  manœuvres,  et  de  faire  apprécier 
réellement  la  distance  des  buts  qu'on  suppose  devoir 
battre  dans  les  exercices  tactiques  et  les  manœuvres  com- 
binée», en  ayant  toujours  soin  de  vérifier  les  apprécia- 
lions  au  moyen  du  télémètre  ou  de  la  carte  et  en  contrô- 
lant encore,  quand  on  le  peut,  ces  résultats  par  le  tir  de 
l'artillerie  adverse. 


Après  avoir,  dans  des  exercices  préliminaires,  appris 
lui  hommes  à  compter  suivant  la  cadence  qui  correspond 
lu  temps  employé  par  le  son  pour  parcourir  une  distance 
de  100  mètres,  on  leur  enseigne  à  appliquer  ce  procédé 
i  la  mesure  même  des  distances. 

Les  pelotons  doivent  comprendre  15  hommes  au  plus. 

l' Instruction  préliminaire  avec  le  pendule.  —  L'ins- 
tructeur explique  d'abord  aux  hommes  qu'on  voit  la 
ûimme  d'un  coup  d'arme  à  feu  avant  de  percevoir  le 
bruit  de  l'explosion,  parce  que  dans  l'air  la  lumière  se 
PWpage  avec  une  bien  plus  grande  rapidité  que  le  sou.  Il 
«TOic  ensuite  le  sous-iustrucleur  à  600  mètres  et  le  fait 
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tirer  successivement,  à  un  signal  convenu,  deux  ou  troii 
coupe  de  mousqueton  afin  de  montrer  aux  hommes,  pai 
l'expérience,  que  les  choses  6e  passent  bien  ainsi;  i 
ajoute  que  si  Ton  suspend  un  petit  poids,  et  de  préférera 
une  petite  balle  de  plomb,  à  l'extrémité  d'un  fil  de  9  cen- 
timètres de  long,  et  si  on  le  fait  osciller,  chaque  oscilla- 
tion  s'accomplit  dans  le  temps  qu'emploie  le  6on  pour 
parcourir  100  mètres  (f).     • 

Pour  prouver  aux  hommes  l'exactitude  de  son  assertion, 
l'instructeur  les  avertit  de  porter  les  yeux  sur  le  pendule 
le  plus  vite  possible  après  avoir  aperçu  la  flamme,  et 
d'observer  les  oscillations  ;  puis  il  fait,  à  un  signal  cor* 
venu,  tirer  un  coup  de  mousqueton  par  le  sous-instruc- 
teur qui  se  trouve  à  une  distance  connue  de  600  mètrei 
(800  pas),  par  exemple. 

Avant  de  donner  le  signal,  l'instructeur  prend  d'une 
main  la  balle  du  pendule  et  la  tient  écartée  de  la  verticale, 
le  fil  tendu  ;  aussitôt  qu'il  aperçoitla  flamme,  il  abandonne 
la  balle,  compte  à  haute  voix  les  oscillations  et  arrête  de 
nouveau  le  pendule  à  l'instant  même  où  il  entend  la  dé- 
tonation ;  il  fait  alors  observer  aux  hommes  que  le  nombre 
d'oscillations  complètes  correspondant  à  600  mètres  est 
précisément  de  six. 

Après  avoir  recommencé  deux  ou  trois  fois  l'expé- 
rience en  faisant  compter  les  hommes  eux-mêmes,  l'ins- 
tructeur envoie  le  sou6-instructeur  à  750  mètres  et  pro- 
cède de  la  même  manière  à  la  mesure  de  cette  distance, 
en  faisant  observer  qu'à  60  mètres  correspond  précisé- 
ment une  demi-oscillation. 

On  répète  le  même  exercice  à  d'autres  distances,  mul- 
tiples soit  de  100  mètres,  soit  de  50  mètres  ;  quand  la  dis- 
tance est  plus  grande  que  1 000  mètres,  l'instructeur 


(*)  Rigoureusement,  la  longueur  dn  pendule  démit  être  de  89  millimètre»,  dnpoiato** 
suspension  au  centre  de  gravité  du  poids  ;  on  doit  prendre  garde  que  la  torsion  ds  SI 
n'imprime  au  pendule  des  mouvements  irréguliers.  Un  crin  de  cheval  peut  rempli»! 
avantageusement  le  fil. 
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prend  aux  hommes  que  lorsqu'on  a  compté  10,  c'est-à- 
dire  10  centaines  de  mètres,  on  doit  lever  un  doigt  de  la 
main  et  recommencera  compter  de  l'unité  ;  on  lève  de  même 
un  *utre  doigt  chaque  fois  qu'on  arrive  à  10,  et  chaque 
doigt  levé  représente  ainsi  une  distance  de  1 000  mètres. 

On  renouvelle  l'exercice  jusqu'à  ce  que  les  hommes 
sachent  compter  exactement  les  oscillations  et  autant  que 
possible  les  fractions  d'oscillation  du  pendule. 

Quand  ce  résultat  est  obtenu,  l'instructeur  fait  remar- 
quer que  la  mesure  des  distances  au  moyen  du  pendule 
n'est  pas  toujours  commode  ni  même  possible  dans  la 
pratique,  et  il  apprend  qu'en  prononçant  la  suite  des 
nombres  naturels  sur  une  cadence  correspondant  à  la  du- 
rée d'une  oscillation,  on  peut  compter  de  la  même  ma- 
nière, sans  voir  le  pendule,  les  centaines  de  mètres  par- 
courues par  le  son,  et  par  conséquent  évaluer  la  distance 
à  laquelle  un  coup  a  été  tiré. 

En  faisant  osciller  le  pendule  devant  les  hommes,  il  les 
exerce  un  à  un  à  compter,  à  voix  basse  et  avec  la  vitesse 
nécessaire  pour  suivre  les  oscillations,  les  nombre  de  1  à 
10.  Puis  faisant  retourner  chaque  individu  isolément,  de 
façon  qu'il  ne  puisse  voir  le  pendule,  il  observe  si  la  ca- 
dence que  chacun  emploie  pour  compter  est  exacte  ;  il 
6'assure  par  des  interrogations  convenables  que  cette  ca- 
dence est  bien  gravée  dans  la  mémoire  de  chacun  et  ne 
regarde  le  résultat  comme  obtenu  que  lorsque  la  vitesse 
avec  laquelle  les  hommes  comptent  ne  s'écarte  pas  de 
plus  de  ~  de  la  vitesse  normale,  c'est-à-dire  lorsque  pen- 
dant la  durée  de  15  oscillations  du  pendule,  l'homme  sou- 
mis à  l'examen  ne  compte  pas  plus  de  16  ou  moins  de  14. 

2*  Mesure  des  distances  par  la  vitesse  du  son. — Quand 
les  hommes  savent  bien  compter  à  la  cadence  voulue, 
l'instructeur  envoie  à  la  distance  choisie  deux  ou  trois 
hommes  armés  de  mousqueton  ou  une  pièce  d'artillerie, 
suivant  que  cette  distance  est  plu6  petite  ou  plus  grande 
que  1000  mètres.  Il  fait  tirer  d'abord  à  un  signal  convenu 
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et  plus  tard  les  hommes  ou  la  pièce  font  feu  à  leur  gré 
pour  mieux  habituer  la  troupe  à  ce  qui  se  passe  réelle- 
ment dans  la  pratique  ;  il  est  indispensable,  dans  ce  der- 
nier cas,  de  bien  distinguer  de  quelle  pièce  ennemie  pro- 
viennent à  la  fois  la  flamme  et  la  détonation  sur  la 
perception  desquelles  on  base  la  mesure  de  la  distance. 

Les  hommes  comptent,  comme  on  le  leur  a  appris  pré- 
cédemment, le  temps  écoulé  entre  l'instant  où  ils  voient 
la  flamme  du  coup  et  celui  où  ils  entendent  la  détonation; 
ils  apprécient  ainsi  la  distance,  chacun  pour  leur  compte, 
et  la  calculent  en  se  souvenant  que  chaque  doigt  levé  re- 
présente 1 000  mètres,  et  chaque  nombre  appelé  en  plus 
de6  centaines  de  mètres. 

L'instructeur  se  fait  donner  à  voix  basse,  par  chacun,  Il 
distance  qu'il  a  trouvée,  puis  indique  la  distance  vraie  et 
relève  les  erreurs  qui  ont  pu  être  commises,  tout  eo  fu- 
sant remarquer  que  cette  méthode  est  applicable  de  nuit 
comme  de  jour,  que  son  emploi  en  campagne  sera  plu 
fréquent  et  en  général  plus  précis  que  celui  des  aulrei 
moyens  d'appréciation,  surtout  pour  le  tir  aux  grande! 
distances  où  la  vue  ne  donne  plus  que  des  indications  peu 
exactes,  enfin  qu'elle  peut  en  tout  cas  être  souvent  utile 
pour  contrôler  et  rectifier  les  appréciations  faites  par  ce 
dernier  moyen. 

Si  le  temps  dont  on  peut  disposer,  ainsi  que  la  distance 
et  la  nature  du  terrain  le  permettent,  il  est  bon  de  faire 
vérifier  de  temps  en  temps  par  les  hommes  la  distance 
appréciée  par  la  vitesse  du  son  ;  on  fait  alors  mesurer  U 
distance  au  pas,  ou  bien  avec  le  télémètre  6i  l'instruction 
se  donne  à  des  sous-officiers. 

Pour  cet  exercice,  les  distances  à  mesurer  ne  doivent 
jamais  être  plus  petites  que  600  mètres,  soit  qu'on  em- 
ploie le  pendule  ou  qu'on  compte  simplement  à  la  ca- 
dence ;  elles  doivent  être  au  nombre  de  trois  au  moins, 
inférieures  respectivement  à  1000,  2000  et  3000  mètres 
Chacuno  d'elles  doit  toujours  être  mesurée  deux  fois  4 
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suite  au  moins,  au  moyen  de  coups  convenablement  es- 
pacés ('). 

Quelques  séances  de  nuit  doivent  être  consacrées  à  la 
mesure  des  dislances  au  moyen  du  son,  parce  qu'on  su 
rend  clairement  compte  par  là  que  cette  méthode  sert 
non-seulement  pendant  le  jour  à  mesurer  les  distances  ou 
contrôler  les  appréciations  faites  à  vue,  mats  est  encore 
applicable  dans  certains  cas  où  i'on  n'a  aucun  autre 
moyen  de  faire  cette  mesure. 

T.  —  MUClï  DE)  BtmiCIS  tT>  HOTE»  DD  TÉLIKtit  DE  UW10MI. 

L'artillerie  italienne  a  adopté,  comme  on  sait,  le  télé- 
mètre Gautier  pour  le  service  des  batteries  de  campagne; 
celte  partie  de  l'instruction  est  destinée  à  familiariser  les 
Cidres  avec  la  manipulation  de  cet  instrument. 

Açrès  avoir  donné  aux  élèves  la  nomenclature  du  té- 
lémètre et  leur  avoir  expliqué  séparément  les  diverses 
opérations  nécessaires  pourmesurer  une  distance,  onleur 
apprend  pratiquement  à  exécuter  celte  mesure  :  1°  avec 
une  base  variable;  2°  avec  une  base  fixe;  3*  enfin  par  la 
méthode  de  répétition. 

Pour  ces  exercices  les  pelotons  comprennent  10  élèves 
»a  plus;  les  leçons  sont  d'ailleurs  décrites  et  données 
«ec  les  mêmes  détails  minutieux  que  les  précédentes. 

le  maniement  des  télémètres  est  aujourd'hui  trop  géné- 
ralement connu  et  pratiqué  dans  l'artillerie  française  pour 
qu'il  semble  utile  d'entrer  dans  de  plus  grands  détails  à 
«  njet. 

1   —  UIIUTIO*  H  l'IPPUCFATIOI    DES    mSTAWCH  10  Util»  M  l'OlMlMTHH 
DES  P01ITS  D'ÉCUTEKERT  DIS  PJKUECTOES  {'). 


Pour  figurer  l'éclatement  des  projectiles,  on  emploie 
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un  artifice  ou  pétard  dont  le  mode  de  confection  se  trouve 
décrit  dans  la  note  qui  fait  suite  à  cette  instruction. 

Les  exercices  de  correction  se  font  dans  les  garnisons, 
un  peu  avant  l'époque  des  écoles  à  feu,  ou,  s'il  a  été  im- 
possible d'y  procéder  plus  tôt,  sur  les  champs  de  tir 
mêmes,  mais  toujours  avant  les  séances  de  tir  à  distance 
inconnue.  (Voir  Écoles  à  feu  de  l'artillerie  italienne.  Revue 
d'artillerie,  juin  1877,  tome  X,  page  239.)  Tous  les  offi- 
ciers disponibles  doivent  y  assister. 

Les  exercices  d'observation  des  points  d'éclatement  se 
font  suivant  le  temps  dont  on  dispose,  à  un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  distances  comprises  entre  600  et  2000 
mètres  ;  on  alloue  8  à  10  pétards  pour  chaque  distance. 
Dans  les  premières  séances  on  passe  progressivement  des 
petites  distances  aux  grandes  ;  plus  tard  on  varie  et  l'on 
alterne  à  volonté  Tordre  des  distances. 

Pour  passer  d'une  distance  à  l'autre,  on  déplace  tantôt 
le  but,  tantôt  les  observateurs,  en  évitant  par  tous  les 
moyens  que  ces  derniers  n'aient  sur  le  terrain  des  points 
de  repère  qui  facilitent  leurs  appréciations.  Les  distancée 
vraies  ne  sont  connues  que  de  l'instructeur,  qui  les  me- 
sure toujours  lui-même  au  télémètre  ou  les  fait  mesurer 
par  un  autre  officier. 

L'instructeur  désigne  de  même  un  officier  avec  le  per- 
sonnel nécessaire  pour  diriger  l'exécution  du  feu. 

Avant  de  commencer  l'exercice,  il  trace  sur  une  feuille 
de  papier  un  croquis  indiquant  la  nature,  le  nombre,  h 
dimension  et  la  disposition  des  buts  à  figurer,  le  nombre 
des  pétards  à  faire  éclater,  le6  point6  où  ceux-ci  doivent 
être  placés  et  Tordre  dan6  lequel  ils  doivent  successive* 
ment  faire  explosion.  Dans  le  tracé  de  ce  croquis  Tins 
tructeur  a  6oin  de  répartir  diversement  les  poinl6,  en  avant 
en  arrière,  sur  les  côlé6  et  entre  les  différentes  lignes  d> 
but,  à  15  mètres  au  moins  les  uns  des  autres,  pourqn 
T explosion  d'un  pétard  n'entraîne  pas  celle  du  pétard  voi 
sin.  Il  règle  le  numérotage   des  pétards  de   façon  qt 
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Tordre  dans  lequel  ils  éclatent  varie  le  plus  possible  :  ces 
ariifieee  ne  doivent  pas  être  placés  â  plus  de  80  mètres 
«n  déjà  ou  au  delà  du  but. 

Pour  mettre  les  pétards  en  place,  on  procède  de  la  ma- 
pian  mirante: 


loyen  d'un  poinçon  de  bronze  ou  de  bois  dur,  ou 
lait  au  centre  de  l'une  des  faces  du  pétard  un  trou  dans 
lequel  on  introduit  une  étoupille  fulminante,  après  en 
aïoir  redressé  la  boucle  de  façon  que  les  ailettes  du  tube 
vannent  appuyer  sur  la  face  du  pétard. 

On  plante  ensuite  solidement  en  terre  un  piquet  de  fer 
dont  la  tête  présente  une  face  plane  percée  vers  son  mi- 
lieu d'un  petit  trou  â  peiue  plus  large  que  le  diamètre  du 
Hl  du  rugueux,  puis  on  place  le  pétard  sur  le  sol,  la  face 
munie  de  i'étoupille  au  contact  de  la  face  plane  du  pi- 
quet, dans  le  trou  de  laquelle  on  fait  passer  le  SI  du 
rugueux  ;  le  pétard  se  trouve  ainsi  suffisamment  fixé  sans 
Mire  ligature. 

Si  l'on  vient  alors  â  agir  avec  une  force  moyenne  sur 
Isrugueux  au  moyen  d'un  tire-feu,  l'explosion  se  produit. 
'•«piquets  doivent  être  enfoncés  de  façon  que  la  distance 
du  trou  au  sol  ne  soit  pas  plus  grande  que  la  moitié  de  la 
iauteur  du  pétard  ;  si  le  sol  est  dur,  il  pourra  être  difficile 
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de  6ati6faire  à  celte  condition;  on  peut  toujours  alors 
pourvu  que  le  piquet  soit  assez  solidement  fixé,  relever  1< 
pétard  sur  une  motte  de  terre  ou  sur  toute  autre  chose,  d( 
manière  à  pouvoir  encore  le  disposer  comme -ci-dessus. 

D'après  le  croquis  qui  lui  a  été  remis  par  l'instructeur 
l'officier  chargé  de  l'exécution  du  tir  simulé  fait  melto 
en  place  le6  buts  et  les  pétards,  fixer  à  la  boucle  de  l'é< 
toupille  de  chacun  de  ceux-ci  des  cordeaux  tire -feu  cod< 
venablement  disposés  pour  que  les  explosions  se  succè 
dent  dan6  l'ordre  indiqué  par  le  croquis,  et  enlever  lei 
pierres  qui,  se  trouvant  dans  le  voisinage  des  pétards 
pourraient  être  projetées  par  leur  explosion. 

Le  feu  peut  être  mÎ6  aux  pétards  par  deux  homme 
placés  latéralement,  l'un  en  avant,  l'autre  en  arrière  di 
but,  et  au  besoin  par  un  troisième  placé  à  hauteur  d 
l'intervalle  qui  sépare  le6  but6  quand  ceux-ci  6ont  dispo 
ses  sur  plusieurs  lignes.  Chacun  de  ces  hommes  tient  ui 
cordeau  fixé  par  un  nœud  ou  par  une  ganse  au  premie 
des  pétards  qu'il  doit  faire  partir  ;  vers  l'extrémité  de  c 
cordeau  est  attaché  un  second  cordeau  qui  vient  à  soi 
tour  se  fixer  au  second  pétard  et  ainsi  de  suite. 

Le  capitaine  chargé^de  l'instruction  conserve  par  de  ver 
lui  une  copie  du  croquis  et  fixe  l'intervalle  auquel  le 
coups  doivent  se  succéder,  ou  le6  signaux  qu'on  devr; 
échanger  pour  faire  tirer  les  coups  successifs. 

Pour  l'observation  des  points  d'éclatement,  l'in6tructeui 
fait  d'abord  apprécier  la  distance  par  chacun  des  obeer 
vateur6,  au  moyen  de  l'une  de6  méthodes  précédemmeo 
décrites,  pui6  les  dispose,  les  uns  latéralement,  les  autre* 
sur  la  direction  supposée  du  tir. 

Pour  tous  le6  coups,  chacun  des  observateurs  inscril 
sur  un  bulletin  du  modèle  ci-de6sous  son  appréciation  eut 
la  position  du  point  d'éclatement  relativement  au  but,  # 
marquant  aussi  approximativement  la  grandeur  des  er 
reurs  en  direction  et  en  portée,  quand  on  peut  le 
évaluer  : 


roquis  à  la  main,  l'instructeur  reclifie  les  appré- 
>,  el  quand  l'exercice  est  terminé  pour  une  dis- 
svant  de  passer  à  la  distance  suivante,  il  compare 
ux  les  résultats  des  diverses  observations  et  en  dé- 
i  conséquences  et  les  remarques  qu'il  juge  miles, 
exercices  d'observation  doivent  se  faire  en  variant 

possible  les  conditions  de  terrain,  d'heure  et  de 
3,  ainsi  que  celles  dans  lesquelles  se  trouvent  les 
Heurs. 

.es  les  fois  qu'on  le  peut,  les  observations  doivent 
i  en  prenant  comme  but,  non  pas  des  cibles  spé- 
mais  de  vrais  détachements  de  troupes  de  toutes 

constitués  et  disposés  de  diverses  manières,  do 
\  reproduire  exactement  les  circonstances  du  tir  réel 
re  les  observateurs  dans  des  conditions  aussi  sem- 

que  possible  à  celles  qui  se  présentent  à  la  guerre. 
i  le  cours  des  exercices,  l'instructeur  a  soin  de  faire 
|uer  que,  en  combinant  les  appréciations  des  ob- 
mrs  placés  sur  le  côté  avec  celles  des  observateurs 
trouvent  dans  la  direction  du  tir,  on  arrive  à  relever 
iips  avec  une  exactitude  suffisante;  il  exerce  ses 
à  apprécier  par  ce  procédé  le  résultat  des  coups. 


D'OBSEmuOI 
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Minfeetion  des  pétards  pour  les  exercices  d'observation  des 
tement  est  l'objet  d'une  instruction  pratique  annuelle. 
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à  laquelle  prennent  part  les  cadres  et  les  candidats  de  tous  les  ré 
gimcnts  d'artillerie. 

Le  pétard  consiste  en  un  cube  de  carton  de  65  millimètres  de  côté, 
renforcé  avec  des  bandes  de  papier  et  de  toile,  recouvert  de  ficelle* 
puis  plongé  pendant  quelques  instants  dans  un  bain  épais  de  colle 
forte.  Il  contient  250  grammes  de  poudre. 

Pour  le  construire  on  découpe  un  rectangle  de  carton  quatre 
fois  plus  long  que  le  côté  du  pétard  et  on  le  replie  en  forme  de 
cube  ;  les  deux  autres  faces  sont  découpées  à  part  et  sont  placées 
pour  compléter  la  boîte,  Tune  avant,  l'autre  seulement  après  le 
chargement.  Le  papier  que  l'on  enroule  autour  du  cube  est  d'un 
seul  morceau  convenablement  découpé  ;  il  est  encollé  de  façon  s 
fermer  la  boîte  et  à  renforcer  les  angles.  Quand  il  a  été  appliqué 
et  convenablement  séché,  on  procède  au  chargement,  qu'on  fait 
par  petites  quantités  en  tassant  bien  la  poudre  couche  par  couche 
Ceci  fait,  on  prend  «trois  bandes  de  toile  de  la  largeur  du  côté  di 
cube,  qu'on  colle  sur  les  faces  de  façon  que  chacune  de  celles-ci  soit 
prise  sous  une  double  ligature.  On  termine  en  ficelant  le  pétard  de 
manière  que  chaque  face  soit  recouverte  de  deux  couches  de  brins, 
chaque  tour  bien  serré  contre  le  précédent. 

L'artifice  ainsi  confectionné  est  plongé  pendant  quelques  instants 
dans  un  bain  de  colle  forte  ;  une  journée  suffit  pour  le  sécher. 

A,  JOUART, 

Chef  d'escadron   d'artillerie. 

Aide  de  camp  dn  général  de  Fcnclon. 


LE  TIR  A  LA  MANIVELLE. 


L'emploi  du  tir  à  la  manivelle  exige  un  certain  nombre 
de  calculs  qui  compliquent  la  méthode  et  qu'il  importe 
d'abréger  le  plus  possible,  sous  peine  de  voir  perdre  le 
bénéfice  de  rapidité  que  l'on  recherche  dans  ce  procédé. 
Nous  espérons  arriver  à  une  assez  grande  simplification 
en  nous  basant  sur  la  remarque  suivante  : 

A  chaque  tour  de  manivelle,  on  augmente  ou  l'on  diminue 
ta  longueur  de  la  hausse  d'une  quantité  a  ('}  qui  peut  élrecon- 
tMrh  comme  constante. 

Lepioblème  à  résoudre  dans  le  tir  à  la  manivelle  peut 
t'éaoncer  ainsi  : 

Étant  donnée  une  distance  x,  de  combien  augmente- 
Mois  portée  quand  on  fait  n  tours  de  manivelle? 

Cela  revient  à  ajouter,  à  la  longueur  primitive  de  la 
taïute,  une  longueur  égale  à  na. 

On  peut  résoudre  ce  problème  en  prenant  une  tige 
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graduée  en  distances  comme  la  hausse,  et  en  faisant 
mouvoir  sur  cette  tige  un  curseur  qui  porte  des  gradua- 
tions distantes  d'une  longueur  a,  de  ses  multiples  et  de  set 
sous -multiples.  En  donnant,  à  cette  tige,  une  longueur 
de  12  centimètres,  on  obtient  la  solution  de  tous  les  pro- 
blèmes du  tir  à  la  manivelle,  pour  de6  distances  variant  de 
1  000  à  4  000  mètres. 

On  pourrait  donner  à  la  tige  la  forme  d'un  porte-crayon 
métallique,  chaque  demi-cylindre  portant  la  graduation  de 
la  hausse  d'un  canon2  et  réunir  ainsi  les  hausses  du  5  et  du 
7,  ou  du  80  et  du  90mni.  Un  curseur  cylindrique  de  20 à 
25  millimètres  de  longueur,  guidé  dans  son  mouvement 
longitudinal  par  une  rainure  du  porte-crayon,  serait  muni 
de  deux  fenêtres  portant  le6  graduations  pour  un  lourde 
manivelle  plus  près,  et  pour  deux  tours  de  manivelle  plus 
loin. 

H  suffirait  d'un  seul  appareil  de  ce  genre  par  batterie; 
son  emploi  permettrait  au  capitaine  commandant  de  trou- 
ver rapidement,  sans  aucun  calcul,  à  quelle  graduation  de 
la  hausse  il  faut  fixer  le  curseur  une  fois  le  tir  réglé. 

A.  Hirondart, 
Lieutenant  d'artillerie. 


illemai 
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ilemagne:  Démolition  d'une  cheminée  d'usine  à  l'aide 
de  la  dynamite.  —  La  Deutsche  Bauxeilung  rend  compte 
d'une  expérience  assez  intéressante  exécutée  près  de 
Berlin  par  le  régiment  de  chemins  de  fer.  II  s'agissait 
d'abattre  une  cheminée  d'usine,  d'une  hauteur  de  51m,80, 
dont  le  diamètre  extérieur  était  de  5™, 65  vers  la  base  et 
de  3*,14  vers  le  couronnement,  et  dont  les  parois  avaient 
1",41  d'épaisseur  au  bas  et  0"',ôl  en  haut  ;  il  y  avait  ainsi  540 
œèlree  cubes  de  maçonnerie  environ,  pesant  864  tonnes. 

En  raison  de  circonstances  particulières,  il  fallait  faire 
tomber  la  cheminée  vers  l'est,  et  la  charge  employée  devait 
éire  la  plus  faible  possible  pour  éviter  de  trop  fortes  pro- 
jections et  pour  ne  pas  trop  détériorer  les  matériaux  de 
h  cheminée,  qu'on  voulait  utiliser. 

Une  cloison  de  10  mètres  de  haut  séparait  l'intérieur 
de ii cheminée  en  deux  parties; comme  elle  était  en  ruines  à 
i»  partie  inférieure,  il  était  dangereux  de  pratiquer  les 
Tous  de  mine  à  l'intérieur.  On  se  décida  donc  à  les  faire 
à  l'extérieur,  bien  que  cette  circonstance  obligeât  à  leur 
donner  plus  de  profondeur.  Pour  placer  la  charge,  longue 
deO",20,  an  milieu  de  l'épaisseur  des  parois  de  lm,41,  il 
fallait  creuser  un  trou  de  mine  de  0m,90  de  profondeur, 
vivant  la  normale. 

Bien  que  la  ligne  de  moindre  résistance  fat  alors  de 
0*,51,  on  admit  pour  elle  une  valeur  de  0^,80  dans  la  for- 
Suie  qui  servit  à  calculer  les  charges,  pour  tenir  compte 
de  la  plus  grande  résistance  opposée  par  la  convexité  des 
Parois  internes  ;  la  formule  employée  fut  C  =  4r*,  C  dé- 
pliant la  charge  en  grammes  et  r  la  ligne  de  moindre 
résistance  en  décimètres,  ce  qui  donna  0  =  4x8'  = 
2(Mggrammes  ou  2  kil.  en  nombre  rond. 

Huit  trous  de  mine  furent  percéB  vers  le  bas  de  lachemi- 
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née,  avec  des  longueurs  variables  suivant  leur  inclinaison 
sur  la  normale  ;  les  deux  fourneaux  voisins  du  trou  de 
curage,  du  coté  de  l'est,  furent  chargés  chacun  avec  3kiL 
de  coton-poudre,  qui  a  un  effet  plus  brisant  que  la  dynamite  ; 
les  deux  fourneaux  voisins  du  trou  de  curage,  du  côté  de 
l'ouest,  ne  reçurent  au  contraire  qu'une  petite  charge  de 
600  grammes  de  dynamite;  les  quatre  autres  furent 
chargés  avec  2  kil.  de  dynamite;  le  bourrage  se. At  avec 
des  brigues  et  du  mortier. 

Ces  huit  fourneaux,  comprenant  une  charge  totale  es 
15  kil.,  furent  enflammés  simultanément  à  l'aide  de  l'élec- 
tricité ;  l'explosion,  assez  sourde,  fit  trembler  le  sol  jus- 
qu'à 300  mètres  de  distance;  la  cheminée  ne  tomtn 
point,  mais  prit  une  inclinaison  sensible;  trois  grandes 


crevasses  montaient  jusqu'à  15  mitres  de  hauteur,  et  •Me**1 
partie  inférieure  les  parois  s'étaient  ouvertes  vers  l'exté- 
rieur. Les  lignes  pleines  et  pointillées  de  la  figure  mon* 
trent  l'effet  de  ces  arrachements,  vers  le  bas  de  la  che- 
minée et  à  1  mètre  au-dessus;  on  a  tracé  également  les 
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sphères  d'action  des  fourneaux,  afin  de  faire  ressortir  la 
résistance  opposée  par  les  parois  en  forme  de  voûte. 

On  pratiqua  ensuite  deux  autres  trous  de  mine,  a  et  b, 
dans  la  partie  des  parois  qui  était  restée  verticale,  et  on 
y  mit  une  charge  de  500  grammes  de  coton-poudre  seu- 
lement. L'explosion  de  ces  deux  fourneaux  amena  la  chute 
complète  de  la  cheminée,  qui  s'affaissa  sur  elle-même,  en 
tombant  un  peu  vers  Test.  On  voit  d'après  cela  combien 
peu  la  charge  primitive  aurait  dû  être  modifiée  pour  obte- 
nir d'un  6eul  coup  le  résultat  désiré. 

(Mittheilungen  ûber  Gegenstaende  des  Artillerie- 
und  Genie-Wesens.) 

Allemagne  :  Expériences  de  tir  avec  le  fusil  Hauser 

contre  des  plaques  en  acier Des  expériences  ont  été 

faites,  il  y  a  quelque  temps,  à  Kœnigsberg,  dans  le  but  de 
reconnaître  quelle  était  l'épaisseur  à  donner  à  des  plaques 
en  acier,  destinées  à  être  employées  dans  les  ouvrages  de 
fortification.  Les  plaques  essayées  avaient  été  livrées  par 
l'atelier  de  construction  de  machines  de  Steinfurth;  elles 
avaient  5  et  7  millimètres  d'épaisseur.  On  tira  contre  elles 
avec  le  fusil  Mau6er  à  une  distance  de  50  mètres  ;  ô  balles 
auraient,  paraît-il,  traversé  les  plaques  de  5  millimètres, 
et  2  les  plaques  de  7  millimètres  ('). 

(Nord  deutsche  Allgemeine  Zeitung.) 

Allemagne:  Tourelles  cuirassées.  —  On  doit  installer 
prochainement,  dans  les  principaux  forts  de  Strasbourg, 
Cologne  et  Tngolstadt,  des  tourelles  cuirassées  en  fonte 
durcie,  fabriquées  à  l'usine  Gnïson,  à  Buckau,  près  Mag- 
debourg.  L'une  d'elles  est  même  déjà  arrivée  à  Metz,  pour 
être  établie  au  fort  Kameke,  près  de  Woippy.  Elles  se  com- 
posent de  6  à  8  fortes  plaques  assemblées  sans  vis  ni 


(•)  On  «ait,  du  reste,  que  les  résultat!  obtenus  sont  très-variables  suivant  la  pro- 
ftaaaee  des  plaques  de  tôle  :  ainsi,  avee  le  fusil  français  modèle  1874,  on  est  arrivé 
à  porter  des  plaques  do  tôle  de  fer  du  commerce  de  6™°»  ,5  à  une  distance  de  200  mètres 
et  des  plaques  de  8  millimètres  à  une  distance  de  50  mètres  (1  balle  sur  4);  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  les  plaques  de  fer  sont  un  peu  inférieures  aux  plaques  d'acier  doux. 

(N.  de  la  R.) 
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boulons  ;  la  coupole  offre  un  abri  suffisant,  même  contre 
les  projectiles  du  mortier  de  28e.  Les  voussoirs  dans  les- 
quels sont  pratiquées  le6  embrasures  à  ouverture  minime 
ont  une  épaisseur  de  55  centimètres.  Ces  tourelles  doivent 
être  armées  de  deux  canons,  soit  de  15e,  soit  de  17e. 

(Revue  militaire  de  t étranger.) 

Angleterre  :  Nouvelles  expériences  de  Shoeburyness.  — 
On  vient  de  faire  récemment  à  Shoeburyness  des  expé- 
riences fort  intéressantes  avec  différents  modèles  d'obtv 
de  9  pouces  (228miu,6)  dans  le  but  de  comparer  leur  force 
vive  à  l'arrivée  et  la  manière  dont  6e  comportait  la  charge 
d'éclatement.  Cinq  modèles  étaient  présentés  par  les 
usines  anglaises  et  quatre  par  les  usines  étrangères.  Cet 
obus,  renfermant  une  charge  d'éclatement  de  65  livres 
(29k,5)  furent  tirés  dans  le  canon  de  Woolwich  de 
9  pouces,  contre  des  plaques  de  12  pouces  (304mŒ,8)  d'é- 
paisseur.  Ce  sont  les  obus  Whitworth  qui  ont  donné  les 
meilleurs  résultats;  les  autres,  et  surtout  ceux  de  Kruph 
ont  été  beaucoup  moins  satisfaisants. 

(Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Angleterre  :  Canon-revolver.  —  L'Ordnance  Select  C*- 
mittee  s'occupe  en  ce  moment  de  l'adoption  pour  la  marine 
d'un  canon-Tevolver  destiné  à  empêcher  l'approche  des 
bateaux-torpilles.  Cet  engin,  construit  d'après  le  principe 
de  la  mitrailleuse  Oatling,  a  10  canons  du  calibre  de  25*"i 
et  peut  lancer  500 balles  par  minute.  Celles-ci  sont  en  acier 
avec  ceinture  de  plomb;  c'est  l'ar6enal  de  Woolwich  qui 
est  chargé  de  les  faire,  et  .on  espère  arriver  à  percer  des 
plaques  de  19  millimètres  à  une  distance  de  1  mill* 
(1 G09  mètres).  (Vedette.) 

Angleterre  :  Les  nouveaux  canons  Armstrong  de  10" 
tonnes.  —  Le  gouvernement  anglais  a  commandé  i  Sir 
William  Arm6trong  4  canons  de  100  tonnes  qui  doitt** 
être  utilisés  pour  l'armement  des  places  et  des  côtes» 
tout  au  moins  jusqu'au  moment  où  Ton  aura  pris  te* 
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mesures  nécessaires  pour  les  mettre  en  service  dans 
la  marine  royale;  ils  seront  probablement  employés  à 
défendre  les  points  les  plus  importante  soit  de  l'Angle- 
terre, soit  des  stations  de  la  Méditerranée.  On  n'a  pas  en- 
cote  Wcidô  si  quelques-unes  de  ces  bouches  à  feu  seront 
enrayées  à  Woohvicb;  toutefois,  on  pense  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  de  les  soumettre  à  une  série  d'essais  aussi 
Étendus  qu'on  le  Tait  d'ordinaire  pour  un  nouveau  canon, 
carie  gouvernement  anglais  a  l'avantage  de  pouvoir  profiter 
des  expériences  exécutées  à  la  Spezia  avec  la  première 
pièce  de  ce  genre  expédiée  en  Italie  (').  Les  Italiens  pos- 
sèdent cinq  de  ces  canons  de  100  tonnes,  y  compris  celui 
quiaservi  aux  expériences,  et  payent  à  sir  William  Arms- 
trong  plus  de  16000  livres  (100000 fr.)  pour  chacun  d'eux. 
Le  prix  d'achat  de  chacun  des  quatre  canons  commandés 
par  le  gouvernement  anglais,  sera,  dit-on, un  peu  inférieur 
a  ce  chiffre.  Le  prix  de  revient  des  canons  de  80  tonnes  (*) 
fabrt<rué6à  l'arsenal  royal  de  Woohvicli  est  compris  entre 
luves  (225000  f r  )  et  10000  livres  (250000  fr.)i  un 
de  100  tonnes,  s'il  était  fabriqué  à  l'arsenal  royal 
le  sy&ième  de  Woolwich,  reviendrait  à  125001iv. 
fr.),  auxquelles  il  convient  d'ajouter  les  frais 
ités  par  rétablissement  d'un  nouvel  outillage. 
'après  le  Times  et  l' Enginter ,  les  données  principales  des 
Unous  de  80  tonnes  et  de  100  tonnes  sont  les  suivantes  : 


juear  totale 8»,23        9-,75 

mètre  extérieur  à  la  culasse. .       1",83        1"\98 

Calibre 406"",4  450nm,8 

mOrre  de  la  chambre  à  poudre.  457°"\2  5Û1D"\6 

Poids  du  projectile 77  l*,l  907»,0 

Poids  de  la  «harge 192',7  199*,5 

Cl  «mm  Jarlin.™.,  Mme  VIIÏ,  jnlUel  187H.  p.  881;  ■epleœbrs  iSTi,  loi 
«"■!»"  me,  p.  17- ;  a*1:0»bro  1H70.  F-  «5:  ttïrfer  IS77,  p.  405;  tome; 

"=»»  on,  r-  IX. 

1  i^m,d;rii!if-r,  ton»  VII,  oelol.ro  1-73,  p.  VI:  Wvrier  1876,  p.  477;  mi 
KliUSll*78>p.  «0;  tomsIX,  octobre  H7fl,  p.  TS«7». 
"".MM.niittHJT,  p.  Sï5,  ItBK  I;  juin  1877,  p.  SOI. 
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D'après  le  7ïmes,Ie  gouvernementanglaifi  auraitrenoncé, 
pour  le  moment  du  moins,  à  faire  fabriquer  le  canon 
monstre  de  200  tonnes,  ainsi  qu'il  en  avait  été  question,  il 
y  a  quelque  tempe  (').         {Revue  militaire  de  l'étranger.) 


Autriche:  Tir  d'infanterie  à  grandes  distances.— L'en- 
semble des  tirs,  dont  nous  donnons  les  résultats  dans  V 
tableau  suivant,  a  été  exécuté,  pendant  les  derniers  mon 
de  l'année  1877,  dans  différents  corps  de  troupes  d'infan- 
terie et  de  chasseurs.  Les  distances  de  tir  étaient  incon- 
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{■)  H.uut  d'arlitltrfe,  ton*  DC,  «vrior  1877,  p.  401. 
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s  ilé terminait  par  des  feux  de  salve.  Bien'  que 
s  n'eussent  pas  encore  été  exercées  à  tirera  des 
es  aussi  considérables,  et  que  les  circonstances 
hériques  fussent  souvent  très -dé  favorables,  les  ré- 
oblenus  ont  été  fort  remarquables. 
eur  examen,  on  ne  peut  pas  conclure  qu'un  genre 
soit  bien  préférable  à  un  autre;  toutefois,  dans 
art  des  cas,  le  tir  par  sections  a  été  supérieur  au 
compagnies,  sans  doute  parce  que  l'homme  est 
lieux  surveillé  par  son  chef. 
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Autriche  :  Suppression  des  canons  de  construction 
ancienne.  —  Par  décision  impériale  du  25  février  1878, 
les  canons  suivante,  faisant  partie  de  l'armement  des  places, 
ont  été  déclassés  : 

Le  canon  de  campagne  de  7e  lisse  en  bronze  ; 

Le  canon  rayé  de  campagne  de  12e  (la  Hit  te)  enbronxe;  . 

Les  canons  de  siège  de  12e,  de  13e,5  et  de  10e  lisses  en 
bronze,  les  canons  de  place  de  9°,5  et  de  13%5  lisses  en 
fonte,  le  canon-obusier  lisse  de  24e  en  fonte; 

Et  les  obusiers  lisses  en  bronze  de  12e  de  montagne  et 
de  17e  court.  (Vedette.) 

Bavière  :  Appel  des  réservistes  pour  les  exercices  d'ar- 
tillerie en  1878.  —  Le  nombre  des  réservistes  qui  doivent 
assister,  en  Bavière,  aux  exercices  d'artillerie  de  l'année 
1878,  a  été  fixé  de  la  manière  suivante  : 

Pour  l'artillerie  de  campagne,  chaque  batterie  montée 
ou  à  cheval  recevra  2  sous-officiers,  6  gefreite  et  canon- 
niers  de  la  réserve  qui  resteront  pendant  quatre  semaines; 
chaque  régiment  d'artillerie  de  campagne  recevra  3  lieu- 
tenants de  lalandwehr,  et  chaque  batterie  2  sous-officiers, 
6  gefreite  et  canonnière  de  la  landwehr,  ainsi  que  10  ca- 
valiers de  la  réserve  affectés  au  train;  ces  hommes  res- 
teront pendant  douze  jours. 

Pour  l'artillerie  à  pied,  chaque  régiment  recevra  10 
60us-officiers  et  90  canonnière  de  la  réserve  et  80  auxiliai- 
res pris  dans  la  réserve  des  cuirassiers  et  des  uhlaoSf  6t 
en  outre  3  lieutenants,  10  sou6  officiers  et  90  canonnien 
de  la  landwehr.  L'artillerie  à  pied  de  la  landwehr  feraiei 
exercices  au  Lechfeld.         (Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Italie  :  Conlée  du  canon  de  100  tonnes.  —  Le  30 janvier 
dernier  a  eu  lieu,  à  la  fonderie  de  Turin,  la  coulée  du 
canon  de  100  tonnes  en  fonte,  fretté  d'acier,  dont  1* 
projet  avait  été  établi  par  le  général  Rosset,  d'après  le  typ8 
des  canons  italiens  de  24e  et  de  32e. 

La  coulée  a  été  faite  d'après  le  système  Rodman(yi 

(')  Voir  Rewut  d'artilUrie,  t.  IV,  juin  1374,  p.  114,  et  août  1874,  p.  58*. 
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déjà  employé  pour  les  autres  pièces  de  gros  calibre,  c'est- 
i-dire  sur  un  arbre  creux  en  fer,  recouvert  de  terre  et 
refroidi  à  l'intérieur  par  un  courant  d'eau.  Le  moule,  en 
sable,  renfermé  dans  des  châssis  eu  fonte  de  4  à  5  cen- 
timèlfee  d'épaisseur,  boulonnés  l'un  sur  l'autre,  était  placé 
Teilicalement  dans  une  fosse  où  il  était  solidement  étayé. 
La  fulssse  étant  à  la  partie  inférieure,  l'arbre  en  fer 
atail  40  centimètres  de  diamètre  eu  bas  et  34  en  haut. 
Trois  siphons  de  diverses  longueurs,  débouchant  à  l'inté- 
rieur du  moule  tangentiellement  à  sa  surface,  l'on  au 
bas  du  moule ,  le  deuxième  en  haut  de  ia  partie  cylin- 
drique du  canon,  et  le  troisième  à  mi-hauteur  de  la  mas- 
Mlotte,  amenaient  successivement  la  fonte  en  fusion,  qui 
s'écoulait  d'un  grand  bassin  situé  près  du  moule. 

Il  fallait  environ  66  tonnes  de  fonte  pour  remplir  le 
moule,  dont  la  cavité,  en  y  comprenant  lamasselotte,  me- 
iurail  12  mèires  de  longueur  avec  un  diamètre  de  1™,23 
»  la  partie  inférieure  et  deO",87  â  la  partie  supérieure. Les 
quatre  fourneaux  à  réverbère,  voisins  de  la  fosse,  ne  pouvant 
fournir  que  40  tonnes  de  métal  en  fusion,  on  avait  dû  se 
i«nir  en  outre  de  six  autres  fourneaux  à  réverbère  plus 

>,  qui  6e  trouvaient  à  une  distance  de  80  à  100  mè- 

!l  contenaient  27  tonnes  de  fonte. 
«  coulée  réussit  parfaitement,  et,  en  19  minutes,  le 
mpli.  Le  métal  fondu  dans  les  six  petits  four- 
lait  apporté,  au  moyen  de  grues  hydrauliques,  dans 
MMta  contenant  9  tonnes  chacun,  et  versé  dans  le 

noù  il  6e  mélangeait  avec  celui  des  grands  fourneaux. 

it  continuer  à  alimenter  la  masselottependantquatre 

a  avec  â  peu   près   5  tonnes  de  fonle  qu'on  avait 

s  dans  un  fourneau  spéciale  capsule. 

«mage  de  ce  canon  est  déjà  commencé  et  on  espère 

rainer  en  moins  d'une  année. 
Ce  canon,  de  10  mètres  de  long,  doit  être  foré  au  calibre 
de  45';  la  charge  de  poudre  sera  de  250  kil.,  et  le  projectile 
P*«ra  1000  kil.  environ.  (Ilalia  militari.) 


Italie  :  Adoption 
d'un  shrapnel  de  9' 
ARC        (chargement 

par  la  culasse  >. 
—  Comme  forme  ex- 
térieure, le  shrapnel 
ne  diffère  pas  sensible- 
ment de  l'obus  o 
de  9e  ARC  ('),  la  partie 
cylindrique  a  à  peu 
prèB  les  mêmes  di- 
mensions, mais  la  par- 
tie ogivale  est  bien 
moins  allongée  ;  aussi 
la  hauteur  totale  du 
projectile  est-c-lle  plus 
faible.  Le  montage  est 
exactement  le  même. 
Lee  parois,  d'une 
épaisseur  à  peu  près 
constante  de  8 '",5,  sont 
renforcées  à  hauteur 
des  rainures  creusées 
pour  recevoir  les  deui 
couples  de  cordons  en 
cuivre. 

Ce  projectile  chargé 
Lient  de  17.rj  a  179 
baltes  sph.M 
14™"',  en  plomb  durci 
(alliage  de  plomb  et 
d'antimoine).  Ces  bal- 
les ont  été  préalable- 
ment  graissées    art 
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de  l'huile  d'olive.  Tous  les  vidée  qui  existent  entre  elles  sont 
remplis  avec  de  la  colophane  fondue.  La  charge,  placée 
dus  la  partie  centrale  du  projectile,  est  renfermée  dans  un 
tube  en  laiton  ;  elle  se  compose  de  17  grammes  de  poudre 
à  fusil. 

La  fusée  employée  est  la  fusée  à  temps  modèle  1876  {') 
pour  shrapnel  de  9r  (chargement  par  la  culasse). 

Poids  du  shrapnel  vide,  3k,l "U;  poids  toLal  du  shrapnel 
chargé,  6\700. 

[Extrait  du  Glornate  d'Ârligliera  e  Genio,  partie  régle- 
,    men  taire.) 

Artillerie  russe:  Outils  de  pionniers  des  batteries  de 
campagne  et  des  parcs.  —  Le  nombre  des  outils  de  pion- 
niers affectés  aux  batteries  de  campagne  a  été  reconnu 
intuffisant  pour  les  besoins  de  la  guerre,  et  on  a  du  y 
ipperler  les  modifications  suivantes  : 

Les  outils,  d'un  modèle  uniforme  dans  l'artillerie  de 
campagne  et  dans  les  autres  troupes,  comprendront  :  des 
pelles  carrées  en  acier,  des  pelles  rondes,  des  pioches  et 
dts  haches  portatives.   Les    leviers   sont   supprimés. 

Dans  chaque  batterie  de  campagne,  active  ou  de  ré- 
terre,  il  y  aura,  par  pièce,  4  pelles  carrées,  1  pelie  ronde, 
1  pioche  et  1  hache,  plus  1  pelle  carrée  et  1  hache  par 
chariot  de  batterie. 

Chaque  section  de  parc  volant  ou  mobile  emportera 
20  outil b  de  pionniers. 

En  résumé,  les  outils  de  pionniers  seront  ainsi  répartis  : 


Par  batterie  montée  de  cain- 
ÎHne,  active  on  de  réserve  (8 
Pfciw) 

P«  bMtcrie  &  cheval,  régu- 
ler» ou  cosaque  (6  pièces).  .    . 

Pu  parc  d'artillerie  montée  . 
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Pelles        Pellca     -».    .         _. . 
carrées.      rondes.    Plochea-    HfcAw' 

Par  parc  d'artillerie  à  cheval.        16  4  4  8 

Par  section  de  parc  volant  ou 
mobile 10  2  2  6 

Ces  outils  6ont  portés  par  les  affûts  et  par  les  voiture» au 
moyen  de  ferrures  spéciales  et  de  courroies  bouclées. 

Artillerie  russe  :  Modifications  apportées  à  la  faste  i 
temps.  —  Une  expérience  prolongée  a  fait  reconnaître 
que  l'écrou  de  serrage  des  fusées  à  temps  (f)  est  entraîné 
par  le  mouvement  du  cadran,  au  moment  où  Ton  règle  la 
fusée;  il  en  résulte,  suivant  le  sens  du  mouvement,  ou 
que  le  serrage  devient  si  énergique  qu'il  arrête  l'opéra- 
tion, ou  au  contraire  que  l'écrou  n'agit  plus  du  tout  sur  le 
cadran.  Il  faut  donc  alternativement  visser  ou  dévisser 
l'écrou  ;  ce  qui  allonge  beaucoup  la  durée  du  réglage. 

Le  comité  attribue  cet  inconvénient  à  ce  que  l'écrou  est 
en  alliage  dur  (cuivre  vert),  tandis  que  la  tige  de  la  fusée 
est  en  alliage  mou  d'étain  et  d'antimoine  ;.  en  vissant 
l'écrou,  il  se  produit  une  usure  trè6-rapide,  et  le  cadran 
n'est  plus  isolé  de  l'écrou,  qui  suit  alors  tous  ses  mou- 
vements. Il  faudrait  donc  essayer  de  faire  des  fusées 
tout  entières  en  cuivre  vert,  comme  le  font  du  reste 
la  plupart  des  artilleries  étrangères  (prussienne,  autri- 
chienne, etc.) 

En  attendant  le  résultat  d'expériences  comparatives 
qui  se  feraient  avec  1  000  fusées,  dont  500  du  modèle 
actuel  et  500  avec  tête  en  cuivre  vert,  le  comité  pense 
qu'il  y  aurait  lieu  d'interposer  entre  le  cadran  et  l'écrou 
de  toutes  les  fusées  à  temps  en  service  une  rondelle  sup- 
plémentaire en  laiton,  présentant  à  l'intérieur  deux  saillie 
qui  pénétreraient  dans  des  rainures  pratiquées  sur  la  tête 
de  la  fusée. 


(«)  Voir  £#*«*  crarfOltrto,  t.  X,  J«UM  1877,  p.  35*. 
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L'adjoint  au  grand-maftre  a  prescrit  d'adopter  immédia- 

temeai  cette  rondelle  supplémentaire,  et  a  remis  à  la  fin 

de  la  guerre  les  expériences  sur  les  fusées  tout  en  cuivre. 

Artillerie  russe:  Fonctionnement  des  fusées  à  temps. 
—  Dans  un  tir  comparatif,  fait  au  camp  de  Krasnoié-Tsélo, 
arec  des  shrapnels  ancien  modèle,  munis  de  fusées  à 
tempe,  à  deux  étages,  et  de  nouveaux  sbrapnels  à  dia- 
phragme munis  de  fusées  d'un  grand  diamètre  à  un  seul 
étage  avec  graduation  en  secondes,  on  a  obtenu  de  meilleurs 
résultats  avec  les  nouveau*  shrapnels  et  leurs  fusées.  Le 
fonctionnement  des  fusées  à  étages,  bien  que  satisfaisant, 
mi  inférieur  en  exactitude  à  celui  des  fusées  à  un  seul 
étage,  et  en  outre  les  premières  ne  paraissent  pas  propres 
au  service  de  l'artillerie  de  campagne,  à  cause  de  leur 
complication. 

On  a  remarqué  dans  le  tir  que  la  graduation  des  fusées 
ne  répondait  pas  exactement  à  celle  de  la  hausse,  c'est-à- 
dire  qu'en  mettant  les  deux  graduations  au  point  corres- 
pondant à  la  distance  de  tir,  l'éclatement  ne  se  faisait  pas 
fau  de  bonnes  conditions,  Le  comité  pense  que  cet 
inconvénient  est  inévitable,  quelque  perfectionnée  que 
«oit  la  fabrication  des  fusées,  et  qu'il  faudra  toujours  régler 
tf  tir  et  les  fusées  par  des  coups  d'essai.  C'est  du  reste  ce 
lue  prescrivent  tes  instructions  prussiennes,  bien  que  les 
'tuées  soient  très-bien  fabriquées  en  Prusse. 

Enfin,  on  a  retrouvé  un  certain  nombre  de  shrapnels 
ipû  n'avaient  pas  éclaté,  parce  que  le  plomb  du  percuteur 
*'sit  bouché  les  orifices  de  communication  entre  la  cap- 
■''Je  et  la  charge.  Cet  accident  avait  été  signalé  déjà  et  l'on 
a«n  avait  pas  tenu  grand  compte,  parce  que  le  nombre 
toul  des  ratés  ne  dépassait  pas  3  p.  100.  Toutefois,  le 
«mité  juge  utile  de  supprimer  cette  cause  de  ratés:  il 
■offrait  pour  cela  de  faire  le  percuteur  en  laiton,  ou  au 
moins,  pour  ne  pas  trop  réduire  son  poids,  de  le  former 
A  un  cylindre  creux  de  laiton  rempli  de  plomb. 
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L'adjoint  au  grand -maftre  a  prescrit  de  prend 
6ultals  obtenus  en  considération. 

(Extraits  du  Journal  d'artUlerie 

Armements  de  la  Russie.  —  La  manufactur 
de  Toula,  qui  depuis  longtemps  déjà  employait 
vriers,  vient  d'augmenter  encore  son  personne 
vaillant  nuit  et  jour,  on  arrive  à  une  fabricatic 
lière  de  650  fusils  Berdan  n°  2.  Les  manufa 
Sestroretz  et  Ijewsk  fournissent  également  ensc 
armes  par  jour. 

L'artillerie  se  trouve  maintenant  en  mesure 
quer  son  nouveau  matériel  de  campagne,  qui,  di 
temps,  doit  être   distribué  aux  batteries.  Les 
canons  de  4  et  de  9  livres  seront  faits  en  bronze  c 
ils  seront  montés  sur  le  même  affût,  du  modi 
par  le  colonel  Engelhart.  C'est  l'arsenal  de  & 
bourg  qui  est  chargé  de  construire  ces  affûts  e' 
la  transformation  des  caissons  à  deux  roues 
à  quatre  roues. 

Les  vitesses  initiales  des  deux  nouveaux 
respectivement  de  457  mètres  et  de  396  mot 
jectiles  des  deux  calibres  sont  garnis  de  cord' 
le  tracé  des  projectiles  de  4  est  seul  définitive* 


Le  Gérant 
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Avant  d'entreprendre  l'étude  détaillée  des  objets  qui 
peuvent  intéresser  particulièrement  l'artillerie  ('),  on  croit 
nécessaire  de  donner  une  nomenclature  de  ceux  qui  sont 
exposés  dans  le  palais  du  Champ-de-Mars  et  de  compléter 
cette  nomenclature  par  une  planche  (PI.  Y)  permettant 
au  visiteur  de  les  trouver  facilement. 

Repérage.  —  En  entrant  au  Champ-de-Mars  du  côté  de 
U  Seine,  on  pénètre  dans  le  palais  par  la  galerie  d'hon- 
neur, et  Ton  trouve,  à  droite,  les  sections  étrangères,  à 
gauche,  la  section  française. 

Les  diverses  sections  occupent  trois  travées,  une 
grande  galerie,  dite  galerie  des  machines,  et  une  travée 
extérieure. 

La  galerie  des  machines,  entre  les  deux  pavillons 
Sangle,  a  645  mètres  de  longueur;  elle  e6t  divisée  en 
43 intervalles  par  42  fermes  dont  les  supports  verticaux 
sont  indiqués  par  de  gros  points  sur  le  dessin. 

Us  15  premiers  intervalles  correspondent  aux  exposi- 
tions de  l'Angleterre,  des  États-Unis,  de  la  Suède  et  de 
laNorwége. 

Une  grande  avenue,  qui  va  de  la  porte   Rapp  à  la 

''Voir,  Hnue  d'art  Me  rit  :  L'art  Me  ri o  à  l'Exposition  de  Vienne  t  Matériel 
^PPftomc  III,  pages  il»,  177,  S87.  —  Matériel  Vavassenr,  tome  III,  page  302.  — 
Expoiition  Annatrong,  tome  III,  page  3G9.  —  Exposition  russe,  tome  III,  page  465. 
~~ Exposition  suédoise  et  norvégienne,  tome  IV,  pages  40  et  105. 

(Extraits  dn  Rapport  adressé  an  Ministre  de  la  gnerre  par  les  capitaines 
Jtuart  et  Buter,  à  la  suite  de  leur  mission  à  Vienne.) 

«■▼.  d'a«t.  —  juni  1878.  13 
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porte  Desaix,  sépare  celte  dernière  6ection  de  celle  de 
l'Italie. 

Après  cette  avenue,  onze  intervalles  forment  le  centre 
de  la  galerie,  et  comprennent  l'Italie,  le  Japon,  la  Chine, 
l'Espagne  et  l'Autriche-Hongrie.  Pui6,  vient  une  seconde 
avenue  après  laquelle  est  une  série  de  15  intervalles, 
terminant  la  galerie,  et  composée  des  sections  de  Russie, 
Suisse,  Belgique,  Grèce,  Danemark,  Amérique  centrale 
et  méridionale,  gouvernements  asiatiques,  petites  princi- 
pautés, Portugal  et  Pays-Bas. 

En  se  reportant  aux  positions  des  deux  avenues  trans- 
versales et  des  fermes,  il  6era  très-facile  de  retrouver  les 
objets  dont  l'emplacement  est  désigné  sur  le  plan. 

Us  sont  presque  toujours  disposés  dans  la  galerie  des 
machines  et  dans  la  travée  n°  3. 

Généralités.  —  L'exposition  militaire  proprement  dite 
est  des  plus  restreintes.  Peu  de  matériel,  et  des  machines 
spéciales  en  petit  nombre. 

Il  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  la  Revue  d'artillerie  de 
décrire  tout  ce  qui  intéresse  l'armée  en  général.  Les 
instruments  de  précision,  les  appareils  de  géographie 
et  de  topographie,  cartes  et  plans-reliefs,  les  appareils 
médicaux,  etc.,  offrent,  à  coup  sur,  un  grand  intérêt; 
ils  sont  nombreux,  mais,  comme  ils  n'ont  pas  directement 
tirait  au  service  de  l'artillerie,  on  se  bornera  simplement 
à  mentionner  le6  classes  qui  les  renferment. 

Ces  classes  sont  : 

Classes  7  et  8.  —  Enseignement  secondaire  et  enseigne- 
ment supérieur. 

Classe  14.  —  Médecine,  hygiène  et  assistance  publique- 

Classe  15.  —  Instruments  de  précision. 

Classe  16.  —    Cartes  et  appareils  de  géographie  et  de  cos- 
mographie. 

Classe  38.  —  Habillement. 

Classe  41.  — Objets  de  voyage  et  de  campement. 

Classe  47.  —  Produits  chimiques. 
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Classe  49.  —  Cuirs  et  peaux. 
Classe  62.  —  Carrosserie  et  charronnage. 
Classe  63.  —  Bourrelerie  et  sellerie. 
Classe  65  (').  —  Télégraphie. 

Classe  67  (*).  —  Matériel  de  la  navigation  et  du  sauvetage. 
Les  classes  offrant  un  intérêt  plus  spécial  à  l'artillerie, 
sont  les  suivantes  : 

Classe  40.  —  Armes  portatives. 

Classe  43.  —  Produits  de  V exploitation  de  la  métallurgie 

Classe  50.  —  Matériel  et  procédés  de  la  métallurgie. 

Classe  54.  —  Mécanique  générale. 

Classe  55.  —  Machines- outils. 

Classe  68.  —  Matériel  et  procédés  de  Vart  militaire. 

Dans  la  nomenclature  ci -dessous,  on  ne  pourra  pas 
suivre  Tordre  des  classes,  mais  bien  celui  dans  lequel  sont 
placés  les  objets,  en  partant  de  la  galerie  d'honneur,  dans 
laquelle  on  remarquera  la  collection  d'armes  indiennes 
offerte  au  prince  de  Galles;  puis,  visitant  les  sections  étran- 
gères, depuis  la  Grande-Bretagne  jusqu'aux  Pays-Bas,  et 
revenant  dans  la  section  française,  depuis  la  galerie  du 
travail  jusqu'au  point  de  départ. 

eurai-nmeD  et  mini. 

Dans  la  travée  n°  3,  à  partir  de  l'exposition  des  Indes  : 

Hadfields  Steel  Foundry  Company,  acier  fondu  au  creuset, 
projectiles,  obus  vides. 

Par  sons,  bronze  au  manganèse. 

Jessop  et  Sons,  acier  fondu,  acier  de  cémentation. 

Brown,  Bayley  et  Dixon,  acier  pour  cuirasses. 

Bedford  et  Sons,  aciers. 

A  la  troisième  ferme,  galerie  des  machines,  exposition 
^hUworth  :  canon  de  9  livres  se  chargeant  par  la  culasse, 


'.')  Annexe  de  l'avenue  la  Bonrdonnaye,  près  du  bâtiment  de  l'administration 
*o«teRapp). 

rj  Berge  de  la  Seine,  rive  gauche. 


\ 
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sur  son  affût,  projectiles,  cuirasse  perforée,  avec  les  pro- 
jectiles qui  l'ont  traversée;  coupe  d'un  canon  rayé;  dou- 
blures de  cylindre  en  acier  ;  photographies  de  matériel,  etc. 

Tweddell,  machines  à  river  portatives. 

A  même  hauteur,  dans  la  travée  n°  4,  plaques  d'acier 
de  West  Cumberland  Iron  and  Steel  Company. 

Travée  n°  3  :  The  Phosphor  Bronze  Company,  échantillons 
de  bronze  phosphoreux,  revolvers,  fusil  Comblain. 

Barff,  enduit  d'oxyde  noir  magnétique  destiné  i  pré- 
server le  fer  de  la  rouille. 

Currie,  objets  de  campement,  vêtements  imperméable!. 

Travée  n°  2  :  coiffures  militaires. 

Travées  nos  2  et  3,  classe  40  (armes  portatives  et  articles 
de  chasse),  comprenant  : 

Munitions  de  guerre  de  Eley  Brothers,  cartouches,  cap- 
sules, bourres  en  feutre  et  en  drap; 

Carabines  Metford;  fusils  Gibbs  et  Pilfs,  de  la  maison 
'  Gibbs  ; 

Fusils  sans  batterie  de   Greener;  carabines  express  de 
Henry  ; 

Kinoch,  cartouches,  capsules,  balles  et  étoupille6  pour 
canons  ; 

Carabines  et  fusils  Martiny-IIenry  et  Snider,  de  la  maison 
Lewis  ; 

Poudres  de  mine,  de  chasse  et  à  canon  de  Pigou,  M/fr 
et  Lawrence; 

Fusils  à  percussion  centrale  et  express-rifles  de  Rtilly 
et  Cie;  fusil  Scott,  et  fusil  Soper. 

Galerie  des  machines,  près  de  la  8e  ferme  :  Mark,  nou- 
vel appareil  pour  enseigner  les  mouvements  militaires. 

Travée  n°  4  :  The  Hale-Macdonald-War- Rocket  and  Torpédo 
Company,  fusées,  torpilles  de  propulsion  automatique,  to?a 
pilles  de  halage,  torpilles  fixes  électriques  et  à  contact. 

Derrière  la  travée  n°  4,  sous  l'auvent  qui  entoure  ^e 
palais,  Brown  et  C*,  cuirasses  et  boulets  d'acier. 

Cammel,  plaques  en  acier.  ' 
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Enfin,  dan6  les  travées  nos  1,  2  et  3,  à  l'extrémité  de 
l'exposition  anglaise,  on  trouve  un  certain  nombre  d'armes 
de  guerre  en  usage  chez  les  peuples  sauvages  des  colonies 
anglaises. 

ÉTATS-UHS  D'AMÉUQUB. 

Dans  la  travée  n°  3,  contre  le  mur  de  la  galerie  des  ma- 
chines; on  a  placé  des  mitrailleuses  Gatling  de  différents 
modèles,  un  petit  canon,  système  Gardner,  de  la  maison 
Pratt  et  Whitney; 

Dans  la  classe  40  (travées  2  et  3),  des  armes  à  feu  de 
Lotcellj  Remington,  Sharp,  Tatham  et  autres; 

Derrière  cette  classe,  les  fusils  de  United  States  Régu- 
lation fire  arms  Company,  ainsi  que  le6  cartouches  de 
l'Union  metallic  carlridge  Company; 

Enfin,  dans  la  travée  3,  le  petit  modèle  d'une  tour 
portative  pour  signaux,  inventée  par  Davis  et  permettant 
d'établir  un  po6te  d'observation  à  35  mètres  au-dessus 
du  sol. 

■oiwiu  ('). 

Cette  puissance  expose  le  fusil  de  marine  Krag-Peterson 
et  un  fusil,  en  expériences,  du  système  Jarmann. 

tutu. 

Dans  la  galerie  des  machines,  sont  placés  des  projec- 
tiles massifs  et  des  obus,  entiers  et  fendus,  de  Ekmann 
et  de  Mare  à  Finspong  ; 

Des  torpilles  en  tôle  d'acier  Bessemer  de  Gundberg  ; 

Des  modèles  de  matériel  de  ponts  militaires  de  Norr- 
>*ian, 

Et  une  mitrailleuse  du  système  de  Palmcrantz. 


>l)  L'iniullatlon  n'ert  pas  oncore  complète. 
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Dans  la  travée  n°  1,  des  armes  à  feu  de  la  Compagnie 
de  Husqvarna,  à  Jônkôping,  et  des  armes  blanches  de 
Norrstrôin  et  Svengren. 


ITALIE. 


L'exposition  militaire,  sauf  quelques  fusils  dans  la  travée 
n°  3,  se  trouve  dans  la  galerie  des  machines.  On  rencontre 
d'abord  des  spécimens  d'habillement,  d'équipement  et  de 
harnachement,  un  petit  affût  avec  avant-train,  l'affût  auto- 
matique Albini,  avec  une  pièce  se  chargeant  par  la  culasse, 
et  un  beau  plan-relief  du  champ  de  tir  de  la  Spezia,  indi- 
quant les  dispositifs  adoptés  pour  les  expériences  du  ca- 
non de  100  tonnes;  ce  plan  e6t  accompagné  de  nom- 
breuses photographies.  A  côté  de  ce  relief  est  une  mitrail- 
leuse sur  affût  à  chandelier. 

japoi  r  am. 
Arme6  blanches. 

BPASR. 

L'exposition  du  ministère  de  la  guerre  est  assez  com- 
plète ;  elle-  occupe  la  travée  n°  3  et  comprend  une  belle 
collection  des  costumes  militaires  du  pays,  les  produits  de 
la  fabrique  d'arme6  d'Oviedo,  un  canon  en  bronze  com- 
primé de  9e,  et  des  projectiles  de  la  fonderie  de  Séville, 
des  armes  de  Tolède,  un  canon  de  15e  de  siège,  se  char- 
geant par  la  culasse,  sur  affût  du  6y6tème  Krupp  modifié; 
un  affût  de  casemate  pour  le  canon  de  15e,  un  affût  de 
campagne,  le  tout  provenant  de  la  fabrique  de  la  Trubfa 

Le  mu6ée  d'artillerie  a  envoyé  des  spécimens  d'armes 
portatives  anciennes  et  de  petites  bouches  à  feu;  quelques 
petits  modèles  d'inventions  modernes,  en  particulier,  une 
chèvre  de  place,  un  canon  de  28e  système  Barrios,  sur  affût 
de  place,  un  obusier  de  21e  avec  6on  affût  de  place,  et  1< 
matériel  des  pontonniers. 
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Enfin,  on  remarque,  près  de  la  travée  n°  2,  la  collection 
des  hausses  des  canons  de  marine. 

AUTlICHZ-HOIftlB. 

Dans  la  galerie  des  machines  sont  placés,  à  droite,  les 
spécimens  de  la  maison  Ganz  et  Tarsa,  plus  loin  des  échan- 
tillons de  dynamite  et  amorces  de  èlahler  et  Eschenbacher, 
ainsi  qu'une  forge  portative;  enfin,  près  de  la  grande  ave- 
nue transversale,  des  blindages  en  acier  pour  visières, 
CQira6ses,  caissons,  portes  de  fort6,  etc. 

1USSB. 

Lemu8ée  pédagogique  militaire  est  dans  la  travée  n°  1, 
contre  l'avenue  tranversale;  les  armes  blanches  et  les  pro- 
jectiles de  la  fabrique  de  Zlatooust  se  trouvent  dans  la 
travée  n°  3. 

StJBSI. 

Cette  nation  a  exposé  des  types  de  coiffures  militaires 
dans  la  travée  n°  2. 

B2L0IQUE. 

Les  armes  portatives  sont  placées  dans  la  travée  n°  3, 
foi  contient  aussi  des  mitrailleuses  Christophe- Montigny  et 
des  chevalets  pour  le  tir. 

Dans  la  galerie  des  machines,  une  carabine  Comblain 
eu  disposée  sur  un  banc  de  tir  d'expériences  du  système 
iojpar. 

A  soixante  mètres  plus  loin,  à  droite,  le  major  Le  Bou- 
lengé  a  exposé  ses  télémètres. 

FATS-BAS. 

Dans  la  galerie  des  machines,  on  trouve  : 

Un  canon  de  12e  rayé,  en  brome,  se  chargeant  par  la 

calasse,  sur  affût  en  fer  (proposition  du  major  Iluiter  et 

in  capitaine  von  Kerbwyk)  ; 
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Un  avant-train  d'affût  de  rechange  de  8e  pour  l'artil- 
lerie montée,  un  affût  de  rechange,  un  caisson  à  munitions 
pour  canon  de  8e  (chargement  par  la  culasse),  un  caisson 
à  munitions  d'infanterie,  et  différents  modèles  d'obus 
pour  canon  de  12e,  se  chargeant  par  la  culasse,  avec 
leurs  fusées; 

Puis,  dans  la  travée  n°  3,  des  photographies  de  maté- 
riel, et,  dans  la  travée  n°  2,  des  armes  portatives. 

Enfin,  deux  petits  affûts  de  montagne,  des  modèles  de 
harnachement  et  des  modèles  d'armes  portatives,  dans  la 
section  des  colonies  des  Pays-Bas,  à  l'entrée  du  grand 
pavillon  d'angle. 

Après  avoir  terminé  l'examen  de  la  section  des  Pays- 
Bas,  on  atteindra  la  section  française  en  parcourant  la 
galerie  du  travail,  à  l'extrémité  de  laquelle  est  assemblée 
la  carte  de  l'état- major  français  au  jyf 


00" 


fiaio. 

Le  plan  (PI.  Y.)  donne  les  noms  de6  classes  dans  les- 
quelles on  peut  trouver  quelques  sujets  d'étude. 

On  citera  seulement,  dans  cette  nomenclature,  les 
objets  sur  lesquels  il  convient  d'appeler  principalement, 
l'attention. 

Le  visiteur,  allant  de  la  galerie  du  travail  à  la  galerie 
d'honneur,  trouvera  presque  tous  ces  objets  dans  la  gale- 
rie des  machines. 

Galerie  des  machines,  classe  50  :  petits  modèles  de 
four  Martin-Siemens,  convertisseur  Pernot  et  convertisseur 
Ponsard  pour  la  fabrication  de  l'acier,  Leclerc,  petit  modèle 
de  fonderie  pour  projectiles.  —  Yoruz  (Nantes),  machines 
pour  le  moulage  des  obus  de  divers  calibres.  —  Enfer, 
soufflets  et  forges  portatives  de  campagne.  —  Ruggieri, 
artifices.  —  Davey,  Bickford  et  C%  fusées  de  sûreté  pour 
mines,   modèles  de  cartouches   pour    mines.  —  Société 
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générale  pour  la  fabrication  de  la   dynamite;   cartouches, 
plans  et  vues  de  travaux. 

Classe  55  :  Colas,  emballage  mécanique  des  roues  de 
voilures.  —  Varrall^  Elwell  et  Mïddlelon,  machines-outils 
diverses.  —  Œschger  et  Mesdach,  machine  à  sertir  les  cein- 
tures en  cuivre  sur  les  projectiles. 

Classe  43;  tout  ce  qui,  dans  cette  classe,  peut  intéresser 
l'artillerie  6e  trouve  réuni,  soit  dans  la  salle  n°  1  de  la 
travée  n°  3,  près  de  la  galerie  d'honneur,  soit  dan6  une 
annexe  située  à  l'autre  extrémité  du  Champ-de-Mars,  en 
face  l'Ecole  militaire. 

Salle  n°  1  :  Société  anonyme  des  aciéries  et  forges  de 
Firminy,  tube6  à  canons,  frettes  tourillons.  —  Société  ano- 
nyme des  forges  de  Franche- Comté,  projectiles.  —  Jacob, 
Eolker  et  C*e,  aciers  en  barres,  canons.  —  Compagnie  des 
fonderies,  forges  et  aciéries  de  Saint- Etienne,  tôles,  blindages, 
canon?,  tube6  à  canons.  —  Société  des  hauts -fourneaux, 
fonderies  et  ateliers  de  construction  de  Marquise,  fontes  brutes 
et  moulées.  —  Société  anonyme  des  hauts- fourneaux  de 
Muubeuge,  fonles  et  fers  marchands. 

Annexe  de  la  classe  43  :  Marrel  frères,  plaques  de  blin- 
dage. 

Classe  68,  travée  n°  2  :  Mathieu-Castay ,  modèles  de  fu- 
sils de  guerre.  —  Le  Mat,  carabines-revolvers  et  revolvers 
à  mitraille.  —  Hotchkiss,  canon  de  campagne  avec  affût, 
quatre  canons-revolvers,  mitrailleuse  sur  affût.  —  Biny7 
modèle  d'affût  à  éclipse.  —  GastineRenettc,  arme  de  guerre 
w  chargeant  jar  la  culasse;  tube  à  tir.  —  Pen%eaux,  mo- 
dèle de  canon  théorique  à  longue  portée.  —  Gronnier, 
machine  à  tarauder  les  obus  ;  obus  à  couronnes  de  balles  ; 
couronnes  de  refroidissement  pour  protéger  le6  ceintures 
Pendant  la  coulée  des  obus. 

Classe  40,  travée  n°  2  :  Gevelot,  cartouches  et  amorces. 
—  Goupillât,  douilles  et  amorces.  —  Marion,  fusil  à  tir  ra- 
pide. —  Gastine-Renette,  fusils,  carabines,  pistolets. 
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Après  avoir  étudié  cette  dernière  classe,  gui  touch 
la  grande  galerie  d'honneur,  on  pourra  visiter  dans 
parc,  près  de  la  porte  de  Seine,  les  trois  pavillons 
Creusot,  de  Terre-Noire  et  de  Saint-Chamond. 

Ces  pavillons,  installés  d'une  façon  remarquable,  c 
tiennent  de  trè6-beaux  6pécimen6  métallurgiques. 

Le  Creusot  a  exposé  des  tubes  à  canon,  des  plaques 
blindage  et  un  modèle  en  bois  du  canon  de  100  tont 
grandeur  naturelle,  sur  un  wagon  porte-corps. 

Saint-Chamond  a  exposé  des  tubes,  des  plaques  de  b 
dage,  de  nombreux  projectiles  et  un  petit  canon  se  cl 
géant  par  la  culasse. 

Terre-Noire  a  aussi  de6  projectiles  et  des  plaques  (' 

Enfin,  on  trouvera,  dans  le  palai6  du  Trocadéro 
collection  des  armes  anciennes  qui  fait  partie  de  l'ei 
sition  rétrospective. 

En  résumé,  l'Exposition  de  1878  offre  des  sujets  d'ét 
très -restreints  au  point  de  vue  spécial  de  l'artillerie, 
presque  toutes  les  puissances  se  6ont  abstenues  d'exp< 
les  produits  de  leurs  meilleurs  spécialistes. 

11  est  possible  que  de  nouvelles  installations  vieni 
augmenter  la  liste  des  objets  qu'on  vient  de  citer  ;  c 
un  prochain  numéro,  la  Revue  d'artillerie  tiendra  con 
de  ces  modifications  et  commencera  l'étude  détaillée 
expositions  les  plus  importantes. 

(A  suivre.) 


(*)  La  Revue  publiera  prochainement  la  description  de  ces  trois  expositions 


ETUDE 


8UB  LÀ 


PRATIQUE  DU  TIR  EN  BRÈCHE 


A    GRANDE    DISTANCE. 


[Fin]  <■). 


■»)  —  CHOIX  DE  LA  TRAJECTOIRE  MOYENNE. 

On  a  vu,  au  paragraphe  A,  comment  se  détermine  le 
point  le  plus  bas  à  atteindre  pour  produire  une  brèche 
praticable  dans  un  mur  soutenant  des  terres  et  comment 
se  calcule  l'angle  e. 

Si  des  projectiles  lancés  dans  des  conditions  identiques 
suivaient  tous  la  même  trajectoire,  celle-ci  serait  déter- 
minée par  la  condition  de  passer  aux  points  a  et  c  (ou  y) 


Fig.  0. 


e*  de  faire,  en  ce  dernier,  l'angle  O  =  o  4-  e  avec  la  ligne 
qui  joint  la  pièce  au  point  c  (ou  y),  e  étant  l'angle  de  site. 
Q  se  produit  dans  le  tir  des  écarts  d'une  grandeur  va- 
riable. D'après  la  loi  de  la  répartition  des  coups,  on  sait 
<)ue  si  l'on  considère  la  trajectoire  moyenne  d'un  groupe 
de  projectiles  tirés  dans  des  conditions  données,  ceux-ci 

[ty*\iR49u*  tfartiUeri;  t.  XI,  p.  516. 
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se  dispersent  de  telle  sorte  que  7  passe  au -dessus,  ^  au- 
dessous  du  coup  moyen,  à  des  dislances  inférieures  à 
l'écart  probable,  la  moitié  restante  6e  répartissant  égale- 
ment en  dessus  et  en  dessous,  à  des  dislances  qui  varienl 
de  une  à  quatre  fois  l'écart  probable  en  hauteur. 

Or,  si  Ton  déterminait  la  trajectoire  moyenne  par  la 
condition  de  passer  au  point  c  et  au  point  a,  les  coups 
au-dessous  de  la  trajectoire  moyenne  ({  du  nombre  total) 
ne  frapperaient  que  la  masse  couvrante. 

Comme  il  semble  rationnel  de  mettre,  dès  le  début,  le 
plus  grand  nombre  possible  de  projectiles  dan6  la  ma- 
çonnerie à  détruire,  il  faut  donc  faire  en  sorte  que  la  tra- 
jectoire moyenne  passe  à  une  certaine  hauteur  au-dessus 
de  la  crête  couvrante. 

Le  cas  type  serait  celui  où,  l'écart  probable  étant  égal 
à  la  moitié  de  la  fraction  de  mur  à  renverser,  on  ferait 
passer  la  trajectoire  moyenne  à  une  hauteur  égale  à  cet 
écart  au-dessus  de  la  crête  couvrante,  de  façon  à  ce 
qu'elle  rencontre  le  mur  au  milieu  de  la  brèche  à  ouvrir 
(Qg.  7).  Ou  mettrait  ainsi  (théoriquement)  la  moitié  des 


Fif .  7. 


projectiles  dans  la  maçonnerie,  les  coups  trop  haui» 
(J-)  frappant  le  parapet  et  bouleversant  les  terres,  les  coups 
trop  bas  (7)  atteignant  et  écrétant  la  masse  couvrante.  La 
plus  grande  densité  de  coups  se  trouverait  au  milieu  dô 
la  surface  à  détruire,  mais  varierait  peu  de  ce  point  au  bas 
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et  au  sommet  de  la  brèche  (').  Ce  cas  type  ne  se  présentera 
que  très-rarement. 

Les  profils  de  la  fortification  sont  tels  que  les  rapports 
entre  la  demi-hauteur  de  brèche  ({  fa)  et  l'écart  probable 
en  hauteur  rh  sont  très- différents  entre  eux.  C'est  de  la 
valeur  de  ce  rapport  que  l'on  déduit,  au  moyeu  de6  règles 
pratiques  qui  vont  être  formulées,  à  quelle  hauteur  au- 
dessus  de  la  crête  couvrante  on  doit  faire  passer  la  trajec- 
toire moyenne. 

On  connaît  fa  et  on  prend  pour  rh  une  valeur  approchée, 
correspondant  à  peu  près  à  la  distance  de  la  pièce  au 
point  c  (ou  y)  ('). 

Si  ra  est  inférieur  ou  égal  à  la  demi-hauteur  de  la 
brèche  {  fa,  on  fera  passer  la  trajectoire  moyenne  à  une 
hauteur  K  =  rn  au-dessus  du  point  c  et,  par  ce  moyen, 
on  mettra  dans  le  mur  la  moitié  au  moins  des  coups. 

Si  l'écart  probable  en  hauteur  rh  est  supérieur  à  -j  fa,  il 
peut  se  présenter  3  cas  ;  1°  si  ces  deux  quantités  sont  toutes 
deux  très-faibles  (1  mètre  au  plus),  on  prendra  K  =  rh  ; 
2*  si  elles  sont  considérables  toutes  deux,  on  donnera  à 
la  hauteur  K  la  valeur  £  fa;  le  mur  ne  recevra  plus  qu'une 
quantité  de  projectiles  inférieure  à  la  moitié  des  coups 
tirés;  3°  6i  £  fa  est  de  beaucoup  inférieur  à  rfl,  il  faudra 
prendre  K  entre  \  fa  et  \  fa  au  plus;  on  sera  dans  un  cas 
très-défavorable. 

Si  l'angle  O,  par  suite  de  la  nature  du  profil  et  du  ter- 
rain des  attaques  e6t  très- considérable,  la  justesse  et  la 
vitesse  restante  peuvent  être  insuffisantes  pour  faire  brèche. 


(•)  Le  mur  serait  en  même  temps  Atteint  et  fortement  endommagé,  sinon  détruit 
**>u-des*ous  du  point  a ,  tant  par  suite  do  l'abaissement  de  la  crête  couvrante  qui 
livrera  passage  à  un  certain  nombre  de  coups,  que  par  l'effet  des  explosions,  désa- 
grégeant la  maçonnerie  d'autant  plus  au-dessous  du  point  touché,  que  les  charges 
£  antérieures  des  projectiles  sont  plus  fortes. 

(*j  On  cherche,  dans  les  tables,  deux  angles  de  chute  encadrant  l'angle  û,  et  cor- 
respondant à  la  portée  den  nombre  rond,  la  plus  voisine  de  la  distance  D  à  laquelle 
*kn  se)  trouve.  Lorsque  D  est  plus  grand  que  dt  si  Q  est  plus  près  du  plus  petit  que 
"lu  plus  grand  de  ces  deux  angles,  on  prend  pour  rj,  la  moyenne  entre  le»  deux 
écarts  correspondants  ;  dans  le  cas  contraire,  on  adopte  la  valeur  du  plus  grand  des 
*lcux.  Lorsque  d  est  plus  grand  que  D,  on  prend  la  moyenne  dans  le  second  c**,  el 
le  plus  petit  écart  dans  le  premier. 
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Il  y  aura  lieu,  dans  ce  cas,  lorsque  la  chose  sera  possible, 
de  faire  sauter  la  crête  couvrante,  de  manière  à  pouvoir 
faire  passer  plus  bas  la  trajectoire  moyenne  ;  sinon,  il  fau- 
dra soit  essayer  de  raser  la  crête  par  un  tir  direct,  soit 
même  exécuter  la  brèche  de  près. 

Si  la  brèche  à  ouvrir  est  très-haute  et  la  maçonnerie 
assez  bien  défilée,  l'angle  de  chute  nécessaire  étant  par 
suite  considérable,  il  pourra  y  avoir  avantage  à  prendre 
tout  d'abord  le  point  le  plus  bas,  non  à  sa  place  théorique, 
mais  à  1  mètre  ou  2  au-dessus.  On  aura  ainsi,  au  début, 
un  angle  de  chute  plus  faible,  une  vitesse  et  une  justesse 
plus  considérables.  On  démolira,  en  premier  lieu,  la  partie 
supérieure,  puis  on  augmentera  Pangle  de  chute  jusqu'à 
sa  valeur  nécessaire,  et  la  maçonnerie,  déjà  ébranlée  par 
le  premier  tir,  sera  plus  facilement  détruite.  Dans  ce  cas, 
il  est  évident  que  o  change  ainsi  que  les  écarts  en  hauteur; 
les  éléments  du  tir  seront  à  déterminer  deux  ou  troi6  fois; 
à  partir  de  la  seconde,  on  pourra  tenir  compte  de  rabaisse- 
ment de  la  crête  couvrante  et  il  y  aura  lieu,  chaque  fois, 
de  déterminer  la  trajectoire  moyenne,  comme  il  a  été  dit* 

Il  peut  se  présenter  certains  profils  tels,  que  la  ligne 
joignant  la  crête  c  au  point  a  rencontre  la  contrescarpe. 

Pif.  8. 


-*,/»  - 


V 


,'*'' 


-  -  -  •     M. .    C-.  „ 
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v "^ ■■■iil    C*VC    *n'       rîT -" v-S 


Si,  comme  pour  cat  (fig.  8),  la  portion  de  contrescarpe 
qui  pourrait  arrêter  les  projectiles  est  assez  faible  pour 
être  facilement  détruite  par  eux,  on  peut  ne  point  s'en 
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inquiéter.  Dans  le  cas  contraire,  et  s'il  n'est  pas  possible 
de  faire  sauter  l'obstacle,  il  faudra  se  résoudre  à  augmen- 
ter l'angle  de  chute;  on  adoptera  celui  qui  serait  déter- 
miné par  une  ligne  telle  que  c'a,  ne  faisant  qu'écorner 
l'obstacle,  et  la  trajectoire  moyenne  devra  passer  au-dessus 
de  c'  de  la  quantité  convenable,  K. 

Dans  la  plupart  des  ca6,  le  relèvement  K  de  la  crête  cou- 
vrante n'augmentera  l'angle  d'élévation  du  but  et,  par  suite, 
l'angle  de  tir  que  de  quelques  minutes  seulement;  on  sait 
que  1  mètre  de  différence  de  niveau  pour  100  mètres  ne  con- 
duit à  augmenter  l'angle  de  tir  que  d'environ  30  minutes. 

Le  choix  de  la  trajectoire  moyenne  une  fois  fait,  on 
déterminera  exactement  l'angle  Q  =  0  +  e  comme  il  a 
été  indiqué  plus  haut,  s  étant  l'angle  de  site  des  points  c, 
c'ou-f,  suivant  les  cas. 

La  trajectoire  moyenne  du  groupe  de  coup?,  que  l'on 
obtiendrait  en  déterminant  les  éléments  du  tir  par  cette 
condition,  passerait  par  la  crête  couvrante  (ou  le  point  c'); 
il  faut  donc  calculer  ensuite  l'augmentation  à  donner  à 
l'angle  de  tir  pour  obtenir  le  relèvement  K;  ce  qui  se  fait 
au  moyen  de  la  formule 

,        360°  K  K         .      . 

1   =  "&T  D  =  57  D'  en  degré8' 

ou  bien  s'  en  minutes  par  la  formule  3420  —  (*); 

D  étant  la  distance  de  la  pièce  au  point  c  (ou  y). 

K)  -  CALCUL  DES  ÉLÉMENTS  DU  TIR. 

La  première  chose  à  faire,  surtout  quand  la  position 
do  la  batterie  est  imposée,  c'est  de  vérifier  si  la  vitesse 
restante  que  l'on  peut  obtenir  e6t  suffisante  et  6i  l'on  ne 
peut  pas  tirer  à  charge  entière. 

Pratiquement,  les  chiffres  donnés  plus  haut  pour  les 


(')  Comme  K  e»t  toujour*  très-petit  par  rapport  à  la  distance  I),  on  peut  admettre 
Titrette  ligne  ie  confond  avec  an  arc  de  cercle  de  rayon  D,  intercepté  par  nn 
»°tl«  M  centre  égalât'. 
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vitesses  restantes  limites  ne  doivent  être  considérés  que 
commodes  indications,  au-dessous  desquelles  il  est  bon 
de  ne  point  descendre.  Si  l'obliquité  du  tir  est  très- 
considérable  (ce  cas  se  présentera  quand  il  faudra  faire 
brèche  à  une  demi-lune  ou  à  un  ravelin),  la  vitesse  hori- 
zontale restante  ne  sera  pas  utilisée  tout  entière,  et,  pour 
avoir  un  renseignement  de  quelque  valeur,  il  faudra  mul- 
tiplier la  vitesse  des  tables  (*)  par  le  cosinus  de  l'angle  de 
chute  et  ensuite  par  le  cosinus  de  l'angle  d'obliquité 
(angle  fait  par  la  ligne  de  tir  avec  la  direction  de  la  nor- 
male au  mur).  C'est  le  chiffre  résultant  de  ces  opérations 
que  l'on  devra  comparer  aux  limites. 

Si  l'examen  de  l'angle  de  chute  nécessaire  fait  voir  que 
l'on  ne  peut  pas  tirer  à  charge  entière,  il  faut  avoir 
recours  aux  tables  du  tir  plongeant.  On  connaît  la  dis- 
tance D  de  la  batterie  au  point  c  (ou  y)  et  l'angle  de  chute 
O  =  0  -h  e  en  ces  points.  Les  tables  donnent  les  valeurs 
des  angles  de  tir  et  des  charges  correspondant  à  des 
angles  de  chute  généralement  différents  de  Q  et  à  des 
distances  qui  ne  sont  pas  nécessairement  D. 

Il  y  a  donc  lieu  de  faire  des  interpolations,  qui,  sans  être 
très-délicates,  demandent  cependant  un  certain  soin.  Les 
formules  suivantes  permettent  d'opérer  rapidement,  sans 
chance  d'erreur  :  elles  ont  été  obtenues  en  traitant  la  ques- 
tion d'une  façon  générale  et  en  éliminant  les  termes  inu- 
tiles par  lesquels  on  passe  pour  arriver  au  résultat. 

La  distance  D  e6t  forcément  comprise  entre  deux  dis- 
tances inscrites  dans  les  tables,  d  et  d-h  100;  d  étant  un 
nombre  entier  de  centaines  de  mètres.  Si  on  appelle  S  te 
nombre   de   mètres   à  ajouter  à  d  pour  avoir  D,  on  a 

l''>  On  prendra  par  approximation,  pour  la  vitesse  restante,  les  valeurs  qui  cor- 
respondent A  celles  que  l'on  a  prises  ponr  les  écart*  probables,  et  on  opérer»  dsh 
lutin*  manier*. 

^  Kn  (rouerai,  on  ne  connaîtra  pa*  dune  foton  mathématique  cette  dbUnoeD- 
On  cherchera  à  en  obtenir  nue  râleur  aussi  exacte  que  possible,  en  prenant  dp* 
proilmaUon  en  plu»  on  en  moins,  «uîvaat  que  l'on  se  décidera  pour  le  réftap  *e 
tir  sur  le  tains  extérieur  du  rempart  on  *ur  la  aiasse  contrante.  Si  on  peut  prendre 
une  distance  Insertie  dans  les  table*,  les  calcul»  sont  considérablement  simpHAs** 


IRATIQUE  DU  TIR  EN  BRÈCHE.  209 

Les  tables  de  tir  peuvent  avoir  pour  en- tête  de  chaque 
rie  de  données  :  soit  l'angle  de  tir  (canons  de  24,  de  12), 
►il  l'angle  de  chute,  soit  la  distance  (canon  de  138mm). 

Premier  cas.  —  Angle  de  tir. 

On  cherche  deux  pages  consécutives  donnant,  pour  le6 
listances  d  et  d  -+- 100,  des  angles  de  chute  encadrant  Q, 
ie  telle  sorte  que,  6ur  la  première  page,  il  y  en  ait  au 
moins  un  plus  petit  et,  6ur  la  seconde,  au  moins  un  plus 
grand.  Soient  ç  et  ç'  les  angleg  de  tir  correspondants. 

L'angle  y  à  la  distance  d  avec  la  charge  c  amène  l'angle  de  chute  w 

-  f        —     d-f-100       — .         Ct  —  W| 

—  9  —  a  —  c  —  oi 


.'        —     d+100       —         c 


6) 


On  veut  obtenir  un  angle  de  chute  Q  à  la  distance 
d+5  :  si  Ton  pose  Q  —  w  =  ?,  £2  —  o,  =  t,  quand  Q  e6t 
plus  grand  que  o„  et  —  t,  dans  le  ca6  contraire;  la  varia- 
tion y  de  l'angle  de  tir  ç,  c'est-à-dire  la  modification  à  lui 
faire  subir,  sera  : 

y  =  lr=l  [T  C1  —  î5ô)  — T-  m] 

yanra,  dans  presque  tous  les  cas,  une  valeur  positive. 
La  variation  de  la  charge  c  sera  : 

0  sera  presque  toujours  négatif;  la  charge  c  devra  donc 
&re  diminuée  de  cette  quantité. 

Dans  cette  formule  et  dans  les  suivantes,  les  angles 
doivent  être  tous  exprimés  en  minutes  et  les  charges  en 
grammes. 


I1)  Dias  ee  eas  et  dans  les  cas  suivant!,  lorsqu'on  calcule  l'expression  de  la 


$ 


**&!  U  est  bon  de  la  mettre  d'abord  sous  la  forme  g  =  — -  [A] 7^—-  (c  —  c A; 

*  •*■•  [k]  servira  pour  régler  le  tir. 

Ut.  d'art.  —  juiv  1878.  11 
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Deuxième  emm.  —  Angle  «le  caste. 

On  cherche  deux  tableaux  consécutifs  dont  les  en-téta 
soient  l'un,  o,  plus  petit,  l'autre,  o',  plus  grand  que  0. 

Pour  avoir  l'angle  de  chute  ft>  à  la  distance  df  il  fautun  angle  de  tir  y  et  unechaififl 

—  w    —     d  -+-  100         —         tfx      —     e, 

—  w      <|j  —  y  —       c 

—  w'   —     d+100         —         •',     -     e', 

pour  obtenir  l'angle  de  chute  Q  =  o  +  t  à  la  distance 
d  -+-  5,  la  variation  de  l'angle  9  devra  être  de  : 

I     (y'  —  y)  t 

y=  t  "T^r  -  ïôô (*  -  *)•■ 

La  variation  de  la  charge  sera  obtenue  au  moyen  delà 
même  formule  que  dans  le  cas  précédent. 


Troisième  cm.  —  DUtane©  (!). 

On  cherche  dans  chacun  des  deux  tableaux  correspon- 
dant aux  distances  detd-h  100,  deux  angles  de  chute  con- 
sécutifs, (ù  et  o'  pour  le  premier,  tels  que  w  6oit  plus  petit 
que  û  et  que  o',  o,  <  o',  dans  le  second,  o',  étant  plm 
grand  que  Q. 

Si  la  charge  est  en  poudre  SP,  et  non  en  rondelles,  on 
pourra  procéder  comme  il  6uit  : 

A  la  distance  dt  nn  angle  de  tir  f  et  une  charge  C  donnent  on  angle  de  ehuto  * 
_         d,         —  ?'        —  c'  —  •' 

—  d  -f-  100  —  ?i        —  Ci  —  * 

—  d  -h  100  —  9't      —  c\  —  *'i 

La  variation  de  l'angle  de  tir  9  sera  donnée  par  la  for- 
mule : 

y-TM'_M+iôôL(l''_f)=tT,a,'1-Wl_T"ïmrJ' 


(i)  On  emploie  également  cet  formules  quand  les  élément*  relatif!  à  ne  ohm* 
donnée  sont  groupés  en  tableau.  Alors  e  =  cv  c*  =  c',.  Les  condition!  poir)»* 
■ont  les  mêmes. 
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en  posant  toujours  : 
La  modification  à  faire  subir  à  la  charge  c  sera  : 

On  pourra  presque  toujours  trouver,  sur  chacun  des 
deux  tableaux  consécutifs,  deux  angles  de  chute  correspon- 
dant aux  mêmes  charges  c  et  c  ,  et  satisfaisant  néanmoins 
aux  conditions  exprimées  plus  haut. 

La  formule  de  la  charge  deviendra: 

S    [y(c  —  c)      y(c  — cT]_y(c  — Q 

9  -  100  L   9'  —  ?  f\  —  ?.  J  ?'  —  ?    " 

Si  les  charges  sont  exprimées  en  rondelles,  on  cher- 
chera dans  les  deux  tableaux  consécutifs  (d)  et  (d-h  100) 
une  charge  à  laquelle  corresponde,  dans  le  premier,  un 
angle  de  chute  o  plus  petit  que  Q,  dans  le  second,  un 
angle  co',  plus  grand  que  Q. 

S'il  y  a  ambiguïté,  et  si  plusieurs  charges  satisfont  à 
celte  condition,  on  choisira  celle  qui  semble  devoir  donner 
les  résultats  les  plus  voisins  de  O  pour  la  distance  d  -+-  5  : 
c'est-à-dire  que,  si  5  est  plus  grand  que  50  mètres,  o't 
devra  être  plus  près  de  Q  que  o,  et  inversement. 

Si  Ton  peut  modifier  quelque  peu  la  distance 
D  =  d  H-  5  à  laquelle  on  comptait  se  placer,  il  sera  plus 
avantageux  de  chercher  seulement  en  quel  point  il  faut 

(')  Cet  formules  sont  les  formules  générales  d'interpolation  :  ponr  retrouyer  les 
antres  il  suffit,  dans  le  premier  cas,  de  faire  ?  =  ?„  ?'  =  y't  et  pratiquement,  4  une 
on  deux  minutes  près,  »'f  —  »|  =  «'  —  **.  Dans  le  second  cas,  w  =  wt,  »'  =  «/,  et 

Si,  comme  on  l'a  fait  remarquer  pins  haut,  on  a  pu  prendre  ponr  ses  calculs  une 

distance  d  inscrite  dans  les  tables,  on  ne  fera  naturellement  entrer  dans  les  formules 

qae  le*  données  relatives  à  cette  distance,  pour  deux  angles  de  chute  l'un  plus 

petit,  l'antre  plus  grand  que  û.  Les  formules  se  déduisent  de  celles  du  texte  en  sup- 

$ 
primant  tous  les  termes  multipliés  par  — .  On  calculera  néanmoins  la  valeur  du 

100 

terme  [A].  La  correction  à  faire  subir  à  la  portée,  qui  •'effectue  comme  on  le  verra 

pins  loin,  ramène  cette  dernière  soit  entre  ci  et  d  — 100,  soit  entre  d  et  d  +  100  :  on 

remplacera  toujours  ct  et  e*„  ?j  et  y',  par  les  vileurs  correspondant  4  la  plus  grande 

des  deux  distançât. 
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être,  entre  d  et  d  -h  100  mètre 6,  pour  obtenir  l'angle  voulu 
avec  la  charge  c  en  rondelles.  La  distance  à  laquelle  on 

devra  tirer  sera  : 

n  —  (o 
d  +  100  -7 — , 

co  t  —  ta 

et  l'angle  de  tir  : 

*  =  9  +  (?  t  —  ?) 


ta)  l  ta> 

9  et  ç't  étant  les  angles  de  tir  correspondant  aux  angle* 
de  chute  o  et  o',. 

Si  la  distance  e6t  imposée  d'une  façon  absolue,  on  com- 
mencera le  tir  avec  la  charge  c  en  rondelles  : 

L'angle  de  tir  : 

♦  =  *  +  ïÔ5  <*'■""*>• 
et  l'angle  de  chute  que  Ton  obtiendra  sera  égal  à 

* 

L'angle  de  tir  et  la  charge  une  fois  obtenus,  on  cher- 
chera une  valeur  approchée  de  la  dérive  (si  le  pointage 
peut  se  faire  à  la  hausse),  ou  de  la  dérivation,  en  procé- 
dant comme  on  l'a  fait  pour  l'écart  probable. 

»)  -  RÊfiUGE  ET  CONDUITE  DU  TIR. 

On  connaît  l'angle  de  tir  $  =  9  -*-  y  qui,  augmenté  ou 
diminué  de  l'angle  de  site  e  ('),  amèneraitle  projectile  lancé 
avec  une  charge  C  =  c-t-gr,  à  la  distance  donnée,  en  le 
faisant  tomber  sou6  l'angle  voulu.  La  trajectoire  moyenne 
passant  par  le  point  c  (ou  par  les  points  c  et  y),  on  doit 
obtenir,  dans  ce6  conditions,  50  p.  100  de  coups  dans  la 
masse  couvrante.  On  connaît  également  l'angle  s'  dont  il 
faut  relever  la  gerbe  des  coups  pour  produire  sur  le  mur 
le  meilleur  effet  possible,  eu  égard  au  nombre  de  projec- 
tiles tirés. 

Ce  sont  les  éléments  mathématiques  du  tir.  Pour  la 

(>)  •  «tt  l'ut  le  do  fit*  da  poh.t  e  os  du  point  7,  sn  vant  les  eas. 
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suite  des  opérations,  ]e  commandant  de  la  batterie  de- 
vra dessiner  à  une  échelle  convenable  (■—)  :  1°  le  profil  ; 
2" l'élévation  face  â  la  batterie  de  brèche;  3°  le  plan  de 
k  portion  de  fortification  à  battre. 

Réglage  en  portée.  —  On  peut  régler  le  tir  sur  la  masse 
«ouvrante  ou  sur  le  parapet. 

On  emploiera  de  préférence  le  premier  moyen,  lorsque 
la  distance  entre  c  et  a  sera  courte;  lorsqu'on  pourra  bien 
noler  les  pointa  de  chute  en  plaçant  un  observateur  dans 
le  prolongement,  ou  à  peu  près,  delà  crête  couvrante  ;  lors- 
qu'on pourra,  par  suite  dit  commandement  de  la  batterie 
sur  la  masse  couvrante,  apprécier  avec  une  exactitude 
suffisante,  la  distance  des  points  de  chute  à  la  crête. 

On  choisira  le  deuxième  procédé  lorsque  la  distance 
entre  c  et  a  sera  telle  que  l'on  aura  été  amené  â  pren- 
dre pour  but  le  point  y,  lorsqu'on  ne  pourra  pas  placer 
d'obser  va  leurs  sur  le  côté  et  que  lee  points  de  chute  ne 
pourront  être  notés  que  de  la  batterie  ou  dans  son  voisi- 
nage. On  aura  ainsi  des  projectiles  immédiatement  utilisés, 
qui  bouleverseront  les  terrée  du  parapet  ou  même  attein- 
dront soit  le  terre-plein,  soit  le  mur. 

Dans  le  premier  cas,  on  emploiera  pour  le  tir  d'essai, 
l'angle  de  tir  *  ±  e  et  une  charge  inférieure  à  C('). 

Dans  le  second,  au  contraire,  on  prendra  une  charge 
supérieure,  de  façon  à  ce  que  le  tir  soit  assez  long  pour 
qu'oo  puisse  espérer  voir  arriver  environ  la  moitié  des 
coups-  sur  le  parapet. 

Si  on  peut  observer  directement  la  majeure  partie  des 

i'  Uf.ifainU'éUI.ILei.i.arUclurjn,  pcrmBI  de  Toir  »ii£menl  qnB,    l'u«l«  do  llr 
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points  de  chute  (position  de  la  batterie  très  •dominante, 
escarpe  très-découverte,  possibilité  de  placer  un  observa- 
teur dans  le  couronnement);  on  pourra  exécuter  le  tir 
d'essai  avec  l'angle  $  ±:  s  et  la  charge  C. 

Si  l'on  peut  placer  un  observateur  sur  le  côté,  il  devra 
marquer,  au66i  exactement  que  possible,  les  points  de 
chute  6ur  le  proûl,  en  les  numérotant.  Dan6  le  cas  con- 
traire, on  cherche  un  point  culminant  à  peu  près  dans  la 
direction  de  la  batterie,  de  façon  à  ce  qu'on  y  puisse  bien 
voir  tous  les  coups  qui  frapperont  le  mur  et  le  parapel;  les 
points  de  chute  seront  indiqués  sur  l'élévation  ('). 
Cette  opération  pourra  souvent  être  faite  dans  la  bat- 
terie elle-même,  de 
laquelle  on  notera, 
en  tout  cas,  la  direc- 
tion des  différents 
coups  par  rapport  à 
des  points  bien  nets 
de  la  fortification. 

Pourprocéderavec 
exactitude,  il  faudra, 
sur  le  plan  (fig.  9), 
tracer  la  direction  du 

tir  par  le  milieu  de 
la  brèche  à  ouvrir: 
puis  on  mènera  deux 
perpendiculaires  à 
cette  ligne,  de  façon 
à  ce  qu'elles  enca- 
drent les  différentes 
lignes  du  plan  et  que 
les  points  où  elles 
coupent  la  ligne  de  direction  du  tir  soient  à  de6  distances 
rondes  (centaines  ou  cinquantaines  de  mètres)  de  la  bat* 

(')  U  y  aurait  avantage  à  se  servir  d'une  chambre  claire  ou  de  tout  antre  appareil 
analogue,  pour  dessiner  avec  une  approximation  suffisante  le* élévations  et  les  profil», 
lorsque  les  données  sont  incomplètes. 


*>i    Crête  enivrante 
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terie.  Soient  850  et  950  mètres  par  exemple  :  à  droite  et 
à  gauche  du  pied  de  chacune  des  perpendiculaires  on  por- 
tera sur  elles  des  longueurs  respectivement  proportion- 
nelles à  850  et  950,  soient  8œn,,5  et  9mn,,5  :  les  lignes  qui 
joindraient  deux  à  deux  les  points  correspondants  concour- 
raient toutes  au  point  de  la  batterie  par  lequel  passe  aussi 
la  ligne  «Direction  du  tir». 

Il  suffira  donc,  pour  tracer  la  direction  d'un  coup  qui 
aura  paru  se  projeter  vers  le  milieu  d'une  traverse  (a,  par 
exemple),  de  faire  passer  par  ce  point  une  ligne  recoupant 
les  deux  perpendiculaires  à  des  distances  proportionnelles 
des  points  correspondants. 

Quand  le  nombre  de  coups  tirés  et  observés  (')  sem- 
blera suffisant  pour  permettre  d'obtenir  avec  une  certaine 
approximation  le  point  moyen,  le  commandant  de  la  bat- 
terie tracera  sur  le  profil  une  ligne  faisant  avec  Phori- 
zontale  l'angle  de  site  et  passant  par  le  point  c  (ou  y).  Il 
reportera,  s'il  y  a  lieu,  les  coups  observés  et,  par  chacun 


d'eux,  il  mènera  des  parallèles  à  la  ligne  caf  jusqu'à  leur 
rencontre  avçc  la  ligne  précédemment  tracée.  La  moyenne 
des  distances  des  points  ainsi  obtenus  au  point  c  (ou  y) 
sera  la  valeur  de  la  correction  à  faire  subir  à  la  distance: 
soit  5'. 


(*)  n  aéra  bon  de  noter,  lorsqu'on  réglera  le  tir  sur  to  parapet,  les  coups  qui  ne 
pourront  point  être  exactement  observé*,  toit  qu'ils  aient  frappé  le  mur,  soit  qu'ils 
aient  dépassé  la  crdte  intérieure  :  ces  renseignements  ne  seront  d'ailleurs  utilisés  que 
eonusje  une  simple  indication. 

Quand  on  fait  la  moyenne  des  distances,  il  faut  avoir  soin  de  mettre  le  signe  -f  *i 
le  coup  est  long,  le  signe  —  si  le  coup  est  court  : 

j'  —  ±dt±di± ±da 

n 
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La  variation  de  la  charge  employée  pour  le  tir  d'essai 
sera: 

elle  sera  positive  ou  négative,  suivant  les  cas. 

On  recommencera  ensuite  à  tirer  avec  la  nouvelle 
charge  et  l'ancien  angle  de  tir,  en  observant  les  coups 
comme  précédemment  ;  si  Ton  n'a  pas  encore  50  p.  100 
de  coups  dans  la  masse  couvrante,  i)  y  aura  lieu  de  faire 
une  nouvelle  correction  à  la  charge  : 

h"  étant  calculé  comme  &'. 

On  peut  aussi,  si  Ton  veut,  s'approcher  du  résultat  dé- 
siré par  des  groupes  de  coups  dont  le  point  moyen  soit 
alternativement  en  avant  et  en  arrière  du  point  c;  ce  que 
l'on  obtiendra  sûrement  en  faisant  varier  la  portée,  pour 
la  seconde  opération,  d'une  quantité  plus  grande  que  S', 
c'est-à-dire  en  la  diminuant  ou  en  l'augmentant  d'une 
longueur  supérieure  à  la  distance  du  point  moyen  du  tir 
d'essai  au  point  c  (ou  y). 

Quand  on  est  arrivé  à  obtenir  à  très-peu  près  le  grou- 
pement voulu,  et  qu'il  ne  reste  plus  qu'à  faire  subir  à  la 
charge  une  variation  inférieure  à  la  limite  des  pesées  faa 
ciles,  on  fixe  la  charge  et  on  fait  varier  l'angle.  On  aura 
soin  de  faire  en  sorte  que  le  dernier  groupement  soit  un 
peu  court,  et  on  augmentera  l'angle  de  tir  employé  jus- 
qu'alors, de  la  quantité  nécessaire  pour  amener  le  point 
moyen  au  point  c  (ou  y),  et  de  l'angle  s'  qui  relèvera  la 
trajectoire  moyenne  de  la  valeur  convenable  (f). 


(!)  Si  la  variation  de  la  charge  est  de  x  grammes,  il  suffira,  pour  obtenir  lenoafc* 

de  minâtes  à  ajouter  à  l'angle  de  tir,  de  multiplier  x  par  — J  :  et  —  efî  étant  1» 

variation  de  charge  qui,  dans  1ns  limites  considérées,  produit  le  même  effet  qui** 
variation  «'  —  <?  de  l'angle  de  tir.  Le  procédé  de  réglage  par  angle  de  tir  cotuM*** 
l'inconvénient  de  modifier  un  peu  l'angle  de  chute  :  celui-ci  est  diminué  ri  &  ***" 
tance  de  tir  à  laquelle  on  s'arrête  est  pi  us  courte  que  D;  augmenté  dans  le  cas  contraire  i 
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Si  on  ne  peut  observer  que  les  projectiles  tombant  en 
deçà  de  la  crête,  on  déterminera  la  position  du  point 
moyen  en  admettant  une  répartition  uniforme  depuis  le 
point  moyen  jusqu'à  une  distance  égale  à  l'écart  en 
portée  rp.  De  £  à  j  de  coups  courts,  le  point  moyen  sera 
à  une  distance  de  la  crête  variant  deO  à  rp  mètres. 

Réglage  en  direction.  —  La  direction  sera  corrigée  en 
même  temps  que  la  portée  à  l'aide  du  plan  et  de  l'éléva- 
tion ou  du  profil  :  sur  chacune  des  directions  tracées,  on 
reportera  les  points  de  chute  et  on  mesurera  leurs  dis- 
tances à  la  «  Direction  du  tir  »  sur  des  perpendiculaires  à 
cette  ligne.  La  moyenne  de  ces  distances  donnera  la  va- 
leur du  déplacement  latéral  à  faire  subir  au  point  moyen: 
on  effectuera  la  correction  convenable,  6oit  sur  la  dérive, 
soit  sur  la  planchette  de  réglage. 

Si  les  pièces  employées  sont  du  calibre  de  138mm, 
les  charges  étant  en  rondelles ,  le  réglage  en  portée 
ne  pourra  se  faire  que  par  des  corrections  sur  l'angle 
de  tir. 

Pour  faire  varier  la  distance  de  S  mètres  en  plus  ou  en 

moins,  on  augmentera  ou  on  diminuera  9  de  y^r  (ç  ' , — 9), 

9',  et  9  étant  les  angles  de  tir  qui,  correspondant  à  une 
charge  donnée,  pour  les  distances  d  et  d  -h  100  mètres, 
donnent  lieu  à  des  angles  de  chute  encadrant  le  mieux 
possible  celui  que  l'on  veut  obtenir. 

L'angle  de  chute  variera,  à  chaque  correction,  sensible- 
ment comme  l'angle  de  tir. 

Exécution  du  tir  d'essai.  —  11  semble  préférable  de  ré- 
gler le  tir  au  moyen  d'une  seule  pièce  :  on  aura  soin  de 
placer  au  milieu  de  la  batterie  celle  qui  sera  reconnue 


qui  ma  le  plus  fréquent.  Cette  variation  est  d'ailleurs  très-faible  et  11  ne  semble  pas 
nécessaire  d'en  tenir  compte.  On  peut,  lorsque,  d'après  les  renseignements  que  l'on 
possède,  le  tir  «Tune  pièce  diffère  beaucoup  de  celui  des  tables,  faire  les  calculs  de 
la  charge  et  de  l'angle  de  tir  avec  un  angle  de  chute  différent  de  û,  de  telle  façon  que 
les  opérations  du  réglage  le  ramènent  à  la  valeur  û.  On  trouve  par  l'examen  des 
angles  de  chute  dans  les  tableaux  convenables,  leurs  variations  pour  des  portées 
différant  de  100  mètres. 
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comme  la  plus  juste  ou  comme  ayant  tiré  le  moins  grand 
nombre  de  coups.  Son  tir  se  rapprochera  probablement 
plus  de  celui  des  tables,  et  le  réglage  pourra  s'effectuer 
plus  rapidement. 

Les  autres  pièces  prendront  les  données  de  la  première; 
on  leur  assignera  des  buts  distants  les  uns  des  autres  de 
deux  fois  environ  la  valeur  de  l'écart  en  direction,  la  pièce 
du  milieu  conservant  son  but  primitif:  on  fera  d'abord 
pour  chaque  pièce  les  modifications  résultant  de  son  ca- 
libre et  de  son  régime  et,  après  le  tir  d'un  certain  nom- 
bre de  coups,  les  corrections  nécessitées  par  les  résultats 
obtenus. 

Chaque  pièce  tirera  ensuite  avec  ses  données  particu- 
lières. 

Conduite  du  tir.  —  Si  la  largeur  de  la  brèche  à  ouvrir 
est  supérieure  au  double  de  l'écart  probable  multiplié  par 
le  nombre  des  pièces,  toute  la  portion  de  mur  à  abattre  ne 
sera  point  renversée  par  le  tir  exécuté  comme  il  vient 
d'être  dit.  Il  y  aura  lieu  de  modifier  la  direction  du  tir 
après  la  destruction  de  la  portion  battue,  en  répartîs6antà 
droite  et  à  gauche  le  feu  des  différentes  pièces,  le  but  assi- 
gné aux  pièces  extrêmes  élantàune  distance  des  bouts  de 
la  brèche  au  plus  égale  à  l'écart  probable. 

Si  Ton  a  devant  soi  une  partie  couvrante  assez  étroite, 
mais  beaucoup  plus  basse  que  les  crêtes  environnantes, on 
si  Ton  cntile  un  fossé  dont  la  largeur  est  inférieure  à  celle 
do  la  brèche  à  ouvrir,  on  pourra  faire  tirer  à  droite  les 
pùVo*  de  gauche*  et  vint  vrrtzi.  Il  faudra  parfois,  dans  ce 
cas*  modifier  les  données  primitives,  ce  qui  6e  fera  au 
nwnon  des  formules  données  plus  haut. 

tl  sora  Mu  dans  la  plupar;  des  «s,  après  la  chute  du 
rov^tomonu  do  tirer  qi:e]que$  coups,  en  augmentant  uu  peu 
l\m$!o  do  chu:*  pour  faciliter  le  raccordement  du  talus 
d Vbouli*  Avec  le  ha**;  de  la  brèche,  en  détruisant  le6  p**" 
ho*  oncotv  *m*r£*n;**  i~  mur.  Ce:;e  opération  devra*6 
faw.  autant  \juo  ixv^iMe.  ara::;  la  chute  complète  de§ 
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terres  du  parapet,  qui  de  cette  façon  pourront  aisément 
recouvrir  tous  les  débris  ('). 

Lorsque  les  terres  du  parapet  n'auront  pas  été  suffisam- 
ment battues  et  ameublies  à  l'avance  par  les  coups  longs, 
il  y  aura  lieu  de  les  faire  tomber  par  quelques  projectiles 
tirés  à  faible  charge,  pour  que  la  pénétration  ne  soil  pas 
trop  forte  et  que  l'explosion  ne  fasse  pas  camouflet. 

Si  le  tir  est  trt's  oblique,  il  faudra,  pendant  un  certain 
temps  au  moins,  pointer  toutes  les  pièces  sur  le  môme  point. 
An  delà  de  60",  les  projectiles  ne  pénètrent  guère  dans  une 
maçonnerie  de  résistance  moyenne  que  si  plusieurs  d'entre 
ew  frappent  successivement  au  même  endroit. 

Si  la  largeur  de  la  brèche  à  ouvrir  est  notablement 
supérieure  au  double  de  l'écart  probable  multiplié  par  le 
nombre  des  pièces  dont  on  dispose,  et  si  le  tir  a  une 
grande  précision,  ou  réalisera  une  économie  de  temps  et 
^munitions  en  essayant  un  système  analogue  à  celui  des 
tranchées,  employé  dans  le  tir  à  petite  distance. 

On  cherchera  à  obtenir  des  groupes  de  coups  partant 
m  même  temps  du  centre  delà  brèche  à  ouvrir  ets'éloi- 
il  .1  droite  et  à  gauche.  En  général,  lorsque  le  tir  ne 
pu  très  oblique,  chaque  demi-batterie  sera  chargée 
moitié  de  la  besogne.  Les  auteurs  allemands  recom- 
oindent  de  ne  point  chercher  à  couper  entièrement  le 
Dur  en  un  poinl,  mais  d'approfondir  régulièrement  la 
*Mlion  horizontale  sur  toute  la  longueur  de  la  brèche. 

D'après  le  génëral  autrichien  Bylandt-Rheidt,  «  si  lo 
"•élément  est  très  solide  et  la  vitesse  restante  faible,  les 
iraopes  de  coups  ne  doivent  être  écartés  que  de  1  mètre 
a"  plus;  dans  les  autres  cas,  on  peut  aller  jusqu'à  2  mètres, 
çiitte  à  démolir  plus  tard,  s'il  y  a  lieu,  les  parties  qui 
esteraient  intactes  »(*). 

Cl  *t«  I»  j,I*m  do  118"«  f(  I*  cfaliya  en  rondellet,  loraquo  l'iogiii  adopta  m  *Sbot 
•""airniiiWhlP,  l<--lciixi4rait  tlrKmfndlupBnuble.  On  prendra  U  chmreo  lmin£ ■ 

ioIm,  produlu  jinrdoi  pr.ij ..cille»  (rappur,! 
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Le6  sections  verticales  pourront,  dans  la  méme'hypo- 
thèse  d'un  tir  peu  oblique,  être  exécutées  par  chaque  demi- 
batterie.  On  ne  les  commencera  que  lorsque  la  section 
horizontale  sera  terminée.  Le  général  allemand  de  Decker 
indique,  dans  un  ouvrage  paru  en  1873,  quelques  indices 
permettant  d'apprécier  l'état  de  la  brèche,  à  défaut  d'obser- 
vation directe  (').  Le  mur  sera,  en  général,  coupé  très- 
profondément  lorsque  la  fumée  s'élèvera  lentement  et 
sera  colorée  en  gris  foncé. 

Il  est  recommandé  de  tirer  dans  la  section  horizontale 
un  peu  pins  longtemps  qu'il  ne  serait  nécessaire  pour 
couper  le  mur. 

Les  sections  verticales  peuvent  être  immédiatement 
amenées  à  leur  profondeur  définitive;  le  mur  s'écroulera 
souvent  avant  qu'elles  ne  soient  entièrement  terminées. 
Pour  leur  exécution,  il  y  a  lieu  d'augmenter  la  charge  et 
de  diminuer  l'angle  de  tir  à  chaque  déplacement  du  groupe 
de  coups.  Si  le  tir  est  très  oblique  et  qu'il  faille  réunir 
toutes  les  pièces  de  la  batterie,  il  sera  souvent  avantageux 
de  commencer  la  deuxième  section  verticale  avant  le  com- 
plet achèvement  de  la  première. 

Si  la  maçonnerie  est  très  résistante,  il  sera  bon  de  ne 
pas  se  contenter  de  la  section  horizontale  et  des  sections 
verticales  ;  il  faudra  tirer  un  certain  nombre  de  coups  sur 
toute  la  surface  du  parement  pour  diviser  les  gros  blocs 
qui  resteraient  après  la  chute  du  mur  et  pourraient  rendre 
l'accès  de  la  brèche  difficile. 

Si  l'obliquité  du  tir  e6t  considérable  et  surtout  si  1* 
crête  couvrante  n'est  point  parallèle  à  la  maçonnerie  a 
détruire,  il  faudra  souvent  modifier  les  éléments  du  tir 
lorsqu'on  le  déplacera  latéralement;  la  distance  du  pointe 
au  point  a  et,  par  suite,  l'angle  $  pouvant  éprouver  des 
modifications  considérables. 

(»)  Voir  Revne  d'artUUri;  tome  III,  octobre  1873,  p.  11,  et  tome  IV,  novembre  18^ 
p.  lfcî.  La  plupart  dea  -cnsfigncmcnU  donnai  ici  iurle  tir  méthodique  à  grande*1*' 
tance  iont  oxtrasti  de*  ré^luUobtenu^parraitillerieallemaudedeTant  8tra»bo**i» 
et  des  travaux  du  fvnéral  llylandt-Rhcidt. 
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Cas  particuliers.  —  Lorsque  la  maçonnerie  que  l'on 
doit  détruire  est  soutenue  par  des  voûtes  en  décharge, 
après  la  destruction  du  mur  de  masque,  on  devra  démolir 
les  têtes  de  voûte  et  les  pied6-droits.  On  réclamera,  s'il 
est  possible,  le  secours  de  batteries  d'enfilade,  qui  pour- 
ront prendre  les  pieds-droits  d'écharpe,  et  de  batteries 
de  mortiers  rayés  qui  écraseront  les  voûtes  et  ameubliront 
considérablement  le6  terres  (!). 

Dans  ce  cas,  d'après  l'expérience  des  deux  sièges  de 
Paris  (*),  la  brèche  ne  peut  guère  présenter  qu'une  série 
de  débouchés  assez  étroits,  situés  au-dessus  de  chaque 
pied-droit  ;  l'action  des  mortiers  rayés  et  des  pièces  pre- 
nant la  brèche  d'écharpe  peut  seule  contribuer  efficace- 
ment à  élargir  ces  passages  sans  exiger  une  trop  grande 
perte  de  temps  et  de  munilions. 

Si  le  mur  d'escarpe  n'est  consolidé  que  par  des  contre- 
forts assez  espacés,  on  peut  ne  point  chercher  aies  détruire  ; 
la  brèche  se  composera  alors  de  plusieurs  débouchés. 
Lorsqu'ils  sont  très-rapprochés  et  si  Ton  tire  obliquement, 
ou  si  l'on  est  aidé  par  de6  batteries  qui  peuvent  les  prendre 
d'écharpe  dans  les  parties  basses  de  la  portion  découverte, 
on  pourra  essayer  de  les  renverser.  On  risque  ainsi  de 
rendre  l'accès  de  la  brèche  plus  difficile  en  faisant  tomber 
des  débris  de  maçonnerie  sur  les  terres  qui  recouvrent 
déjà  les  portions  éboulées  de  l'escarpe.  Il  faudra  naturel- 
lement faire  cette  opération  avant  d'avoir  adouci  la  pente 
de  la  partie  supérieure  de  la  brèche.  Quand  on  connaîtra 
cette  particularité  à  l'avance,  on  devra  en  tenir  compte 
en  cherchant  à  couper  le  mur  un  peu  plus  bas  que  le  point 
théorique  a,  pour  avoir  suffisamment  de  terres. 
Les  escarpes  détachées  offrent  aux  projectiles  une  moins 


(')  n  faut  «voir  soin  de  ne  point  démolir,  an  tant  que  possible,  les  clés  de  route  : 
tonte  l'action  des  projectiles  doit  dire  portée  aux  pieds-droits  et  aux  naissances  des 
voûtes.  Sans  cette  précaution,  nne  grande  partie  des  terres  et  des  débris  tomberait 
dans  les  casemates  et  ne  serrirait  pas  à  la  confection  de  la  rampe. 

(*)  Rapport  de  la  Commission  chargée  d'étudier  les  Effetê  du  tir  <U  V artillerie  con- 
tre Vwinte  §t  les  fort»  de  ParU.  Août  1871. 
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grande  résistance  que  les  murs  terrassés;  elles  s'ébran- 
lent plus  facilement,  les  projectiles  qui  les  traversent  pro- 
duisent un  double  entonnoir  que  rien  ne  vient  combler  : 
la  vitesse  normale  restante  peut  donc  être  plus  faible,  l'o- 
bliquité du  tir  plus  considérable.  Mais,  il  faut  que  le  mur 
soit  coupé  très-près  de  son  pied,  d'où  résulte  pour  l'angle 
de  chute  une  grande  valeur,  d'autant  plus  que  ces  escarpes 
6ont  souvent  placées  au  milieu  du  fossé. 

Le  point  a  (le  plus  ba6  de  la  brèche)  sera  choisi  de  telle 
façon  que  les  décombres  puissent,  en  s'amoncelant,  arriver 
à  peu  près  à  sa  hauteur.  La  brèche  6era,  la  plupart  du 
temps,  difficile  à  exécuter,  et  en  tout  cas,  d'un  franchis- 
sement pénible. 

Précautions  diverses.  —  On  cherchera  à  avoir  un  ob- 
servateur dans  le  couronnement  du  chemin  couvert,  ou 
tout  au  moins,  à  un  endroit  tel  qu'il  puisse  voir  arriver 
les  coups  dans  le  mur. 

On  veillera  à  ce  que  le  couronnement  soit  interrompu 
devant  l'endroit  où  la  brèche  doit  se  faire,  autrement  la 
crête  couvrante  serait  surélevée;  et  on  demandera,  toutes 
les  fois  que  cela  sera  possible,  que  cette  dernière  6oit 
abaissée  par  quelques  explosions  de  mine.  Lorsque  l'on 
voudra  faire  un  tir  méthodique  à  grande  distance,  il  sera 
bon  de  tenir  un  carnet  de  tir  très-exact,  de  façon  à  savoir 
combien  de  projectiles  auront  atteint  le  mur  en  tel  ou  tel 
endroit,  et  quels  sont  les  éléments  à  employer  pour  faire 
arriver  les  groupes  de  coups  en  ces  différents  points.  On 
devra  également  contrôler  de  temps  en  temps  le  tir,  en 
relevant  la  trajectoire  de  manière  à  venir  frapper  le  pa- 
rapet à  une  hauteur  telle  que  l'on  puisse  bien  voir  arriver 
les  coups  et  vérifier  que  le  résultat  obtenu  ainsi  est  con- 
forme à  celui  que  l'on  doit  obtenir,  en  supposant  le  tir  eu 
brèche  réglé. 

On  ne  devra  point  considérer  le  tir  comme  détermina 
d'après  les  conditions  de  la  veille,  lorsque  l'état  atmo- 
sphérique aura  considérablement  varié. 
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f  les  opérations  du  réglage,  on  devra  faire  sur  le 
lui-même  les  corrections  de  l'angle  de  lir;  on 
annulera  ainsi  l'erreur  qui  aurait  pu  être  commise  dans 
la  première  mise  au  point.  Il  sera  bon  d'affecter  a  chaque 
pièce  deux  pointeurs  se  contrôlant  mutuellement,  afin  que 
si  l'un  d'eux  disparaît,  l'autre  puisse  continuer  le  lir  avec 
le  même  pointage.  Si  l'on  ne  connaît  point  la  distance 
du  lir,  on  peut  la  déLerminer  par  quelques  coupe  à  charge 
entière,  tirée  sur  un  point  bien  défini  de  la  fortification. 


On  sait  qu'il  faut  théoriquement  le  même  poids  de  fonte 
avec  la  même  vitesse  restante  pour  produire  un  résultat 
identique,  abstraction  faite  de  la  forme  de  la  pointe  et  de 
1»  charge  intérieure.  Pratiquement,  il  en  est  ainsi  dans 
1»  première  période  du  lir,  tant  qu'on  ne  fait  qu'attaquer 
le  mur,  et  lorsque  les  charges  des  projectiles  employés 
sont  proportionnelles  à  leur  poids.  Les  fortes  charges 
■l'éclatement  prennent  un  avantage  énorme  à  la  On  de 
l'opération,  quand  il  s'agit  de  faire  ébouler  les  terres,  par 
■tôle  des  ébranlements  considérables  qu'elles  produisent. 
L'obus  de  24  (charge  de  lk),  les  entonnoirs  ne  sont  pas 
f  toujours  immédiatement  dégagés  :  la  maçonnerie,  effritée, 
ne  tombe  parfois  même  que  sous  l'action  d'un  coup  voisin. 
A«e  l'obus  de  ISS0""  (charge  de  lk,700),  il  ne  reste  dans 
i'eicavation  ni  morceaux  de  projectile,  ni  éclats  de  pierre. 
i-a  terre  apparaît  généralement  dès  que  le  mur  est  coupé  ; 
tel  effet  n'a  pas  lieu  avec  les  petits  calibres  et  les  charges 
intérieures  faibles. 

Les  gros  calibres  sont  donc  toujours  préférables  :  plus 
'«projectile  et  sa  pointe  sont  allongés,  plus  la  profondeur 
'le  pénétration  augmente.  Une  fusée  d'une  lenteur  con- 
T*iuble  ne  donne  l'éclatement  qu'à  la  Un  de  la  course  de 
l'obus,  et  permet  d'obtenir  le  plus  grand  effet  possible. 
Au  contraire,  pour  agir  fortement  sur  une  plongée  ou  un 
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glacis,  il  faut  employer  les  fusées  dont  le  fonctionnement 
est  le  plus  rapide  :  les  projectiles  animés  d'une  certaine 
vitesse  peuvent,  en  effet,  ricocher,  et  ne  produiraient  que 
des  tratnées  insignifiantes.  Plus  l'angle  de  chute  sera 
grand  et  la  vitesse  restante  faible,  moins  le  ricochet  aura 
chance  de  se  produire.  Pour  raser  une  crête,  il  n'y  aura 
donc  point  lieu  de  tirer  d'abord  à  forte  charge. 

L'effet  produit  sur  la  maçonnerie  croît  surtout  avec  la 
masse  et  la  charge  intérieure  du  projectile.  Une  vitesse 
restante  considérable  peut  donner  des  résultats  inférieurs 
à  ceux  que  Ton  obtiendrait  avec  une  vitesse  moindre,  les 
projectiles  se  brisant  par  le  choc,  surtout  ceux  de  petit 
calibre  ou  à  parois  trop  faibles. 

Pour  faire  ébouler  les  terres,  la  vitesse  d'arrivée  doit 
<5tre  d'autant  plus  faible  que  celles-ci  opposent  une  moins 
grande  résistance  à  la  pénétration.  200  mètres  environ 
suffisent  avec  les  canons  de  24  et  de  138,  sur  de6  terres 
ordinaires  rassises.  Il  paraît  bon  de  faire  des  espèces  de 
tranchées  à  droite  et  à  gauche  de  la  masse  encore  debout 
du  parapet  :  des  feux  de  salve  amèneront  ensuite  facile- 
ment la  chute  du  merlon. 

muu  Amoxnunr  m  coups  riasuiiB  a  u  coincnoi  u  u  ntai. 

Malgré  les  nombreuses  expériences  qui  ont  été  faites, 
on  ne  peut  cependant  pas  indiquer  d'une  façon  précise  le 
nombre  de  coups  nécessaire  pour  la  confection  d'une 
brèche  dan6  des  conditions  données.  On  connaît,  soit  le 
déblai  moyen  d'un  coup  isolé  ou  d'un  petit  nombre  de 
coups,  soit  le  résultat  obtenu  par  l'emploi  successif  de 
charges,  de  projectiles  et  d'angles  de  chute  différents. 
Kn  se  basant  sur  les  premières  de  ces  données,  on  part 
d'un  résultat  inférieur  à  celui  qu'on  obtiendrait  réellement 
en  faisant  arriver  un  grand  nombre  de  projectiles  en  des 
points  voisins  :  le  nombre  trouvé  sera  souvent  un  peu 
fort. 


i 


i 

i 
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Avec  la  pièce  de  138mm,  on  obtient  un  déblai  moyen  de 
]«.e.  ^  Ome,800  pour  de6  vitesses  normales  restantes  Vr, 
variant  d*  350  à  200  mètres  ;  de  Omc,800  à  Oœe,400,  pour 
Vr,  variant  de  250  à  135  mètres  ;  avec  la  pièce  de  24,  de 
0"c,400  à  Omc,200  pour  Vr,  variant  de  250  à  200  mètres  ; 
de  0-%200  à  Om%100  pour  Vr,  variant  de  200  à  150  mètres. 
Ces  chiffres  se  rapportent  à  une  maçonnerie  moyenne. 

La  valeur  des  charges  intérieures  et  la  forme  plus  allon- 
gée du  projectile  de  138mm  expliquent  cette  grande  diffé- 
rence entre  les  effets  produits  par  deux  projectiles  à  peu 
près  du  même  poids. 

Soient  7  la  largeur  de  brèche  que  Ton  veut  obtenir,  fa  sa 
hauteur,  e  et  e  les  épaisseurs  du  mur  aux  points  f  et  a; 
le  cube  de  maçonnerie  à  détruire  est 

e  -f-  e' 

Si  Q  est  le  déblai  moyen  effectué  par  un  projectile  dans 
les  conditions  où  Ton  se  trouve,  le  nombre  des  coups  qui 

devront  frapper  le  mur  6erade^.  Mais  tous  les  projectiles 

lires  n'atteindront  pas,  en  général,  la  maçonnerie  dans  les 
limites  de  la  brèche  ;  la  chance  d'atteindre  obtenue  au 
moyen  du  tableau  donné  précédemment  (f)  étant  c,  il  fau- 

B 

dra  pr coups,  pour  produire  le  résultat  voulu. 

On  forcera  ce  chiffre,  pour  tenir  compte  du  nombre 
de  coups  nécessaire  :  1°  pour  les  tirs  d'essai,  suivant  les 
difficultés  de  réglage;  2°  pour  faire  tomber  les  terres, 
suivant  leur  quantité  et  leur  qualité  ;  3°  pour  détruire  les 
pieds-droits  des  voûtes  en  décharge  et  les  contre-forts.  On 
anra  ainsi  un  chiffre  approximatif  pouvant  servir  de  base 
à  un  premier  approvisionnement,  qui  sera  probablement 
suffisant  dans  la  plupart  des  cas. 


(f)  Voir  R*tme  d'arWierie,  I.  XI,  mars  1878,  p.  527. 

ut.  d'aet.  —  jvim  1878.  15 


•  » 
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APPLICATION  NUMÉRIQUE. 

Une  batterie  armée  de  canons  courts  de  24/ située  à 
cote  120,  doit  faire  brèche  à  un  mur  d'escarpe,  haut 
7  mètres,  dont  la  magistrale  est  déûlée  à  ±.  La  crête  ou- 
vrante est  à  la  rote  125,  à  30  mètres  de  dislance  horizo   « 
taie  du  mur.  Le  talus  extérieur  du  rempart  a  une  longue  -s 
d'environ  10  mètres,  la  berme  n'a  que  70  centimètres 
largeur,  la  dislance  de  la  crête  couvrante  à  la  batterie 
de  1 140  mètres. 

Détermination  du  point  a.  —  On  a  : 

3  X  49 
fa  =  3,30  X  10  +  6  X  7  =  2  mètre8' 

Détermination  de  9.  —  La  distance  de  la  crête  à  la 
raille  étant  de  30  mèlres  et  l'angle  de  défilement 
de  -,,  la  différence  de  cote  entre  les  deux  points  est  de 
soit  5  mèlres.  Entre  le  point  c  et  le  point  a  il  y  a  : 

5  +  2  mètres  de  différence  de  niveau, 

5-4-2         7 
**  6  =  ~3Ô~  =  30  =  °'233  =  ts  1S  10  » 

5 
tg  e  =  ÎÏÏÔ  =  tg  1C'  envîroni 

û  =  13°20'. 

Vérification  de  la  vitesse  restante.  —  A  1100  mètres 
pour  12°37'  d'angle  de  chute,  on  a  155  mèlres  de  vitesse 
restante.  L'angle  de  chute  devant  être  13°20f1  il  faut  dé- 
duire de  ce  chiffre  4  p.  100  environ,  soit  14G  mètres:  on 
peut  donc  exécuter  le  tir  si  le  mur  n'a  pas  une  résistance 
exceptionnelle. 

Choix  de  la  trajectoire  moyenne.  —  L'écart  probable  sera 
de  S™, 16  environ:  il  est  supérieur  à  £  fa;  on  relèvera  la 
gerbe  des  coups  de  \  fa,  soit  1  mètre. 

La  tangente  do  l'angle  s'  eera  donc  77—,  d'où  s'  =  0*5' 
environ. 
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Éléments  du  tir. 

Avec  l'angle  12°  à  la  distance  1 100  et  avec  la  charge  914  ,  on  a  l'anglo  de  chute  12°37 
la*  —  1800  —  991  —  MHS 

-  II*  —  1100  —  807  —  14°42 

-  14°  —  1200  —  874  —  14«18 

û  —  w  =  t  =  13°20f  —  12°37'  =  43' 
Û  —  »,  =  Tl  =  13°20'  —  12°42'  ==  38' 
—  w  =  14°42'  —  12°37'  =  2°5'  =  125' 


6> 


120  / 
"~  125  V 


60  40  \ 

«  X  Û5  +  88  X  ïôgj  =  «'. 


L'angle  de  tir  à  employer  pour  le  tir  d'essai  sera  : 

*  =  (?  +  y)  +  e  =  12°50', 
40   T40  "I         40 

'  =  ïôô  [ï55 <*  788  -  *  798)  +  77 J  -  Ï2Ô  (107^ 

^  =  OT  t74l  —  36  =  —  11. 

La  charge  C  sera  c  +  |/  =  914  —  11  =  903  grammes. 

Réglage  du  tir.  —  Pour  régler  le  tir  sur  la  masse  cou- 
vrante, l'écart  en  portée  étant  de  14  mètres,  dont  le  dou- 
ble est  30  environ,  la  charge  à  employer  pour  le  tir  d'essai 
sera: 

30  30 

c-iôô^  =  c-ïôôf74]=903-25' 

«oit  880  grammes,  pour  avoir  une  pesée  facile. 

Après  le  premier  tir,  le  point  moyen  est  à  55  mètres 

en  avant  de  la  crête  :  il  faut  augmenter  la  charge  de  : 

55 
rjrjr  [A],  soit  40  grammes. 

On  recommence  à  tirer  avec  920  grammes. 

Enfin,  sur  12  coups  tirés,  8  sont  tombés  sur  la  masse 
couvrante. 

La  moitié  de  12  est  de  6  :  les  j  de  12  sont  9,  le  point 
fcoyen  est  à  une  distance  de  la  crête  égale  aux  |  de  l'écart 
probable;  soit  10  mètres  environ. 

i     B  faudrait  augmenter  la  charge  de  : 

m  m  = 7,r'4- 
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On  modifie  l'angle  de  tir  en  l'augmentant  de  : 

?'  —  ? 


7,4  X 


c,  —  c  . 


Comme  la  distance  actuelle  du  tir,  résultant  des  modifi- 
cations  qu'on   a  fait  subir  à   D, 

1  ho  —  30  +  55  -f-  10  =  1 175 
est  encore  comprise  entre  1 100  et  1  200,  on  prend: 

ct  =  991     c\  =  874 

et  on  a  : 

74 

j~rz  X  120'  =  8'  (avec  approximation  en  moins). 

L'angle  de  tir  devra  donc  être  augmenté  de  8'  +e', 
=  8'  -h  5'  =  13',  soit  15'  environ. 

Le  tir  6era  réglé,  et,  dans  le  cas  actuel,  on  aura  envi- 
ron -j  des  coups  dans  la  masse  couvrante. 

Soient  2  mètres  et  2m, 50  les  valeurs  de  e  et  deeelfa~ 
2  mètres. 

La  vitesse  restante  Vr  est  150  mètres  environ:  le  dé- 
blai d'un  projectile  est  de   Omc,100.    Si  on  veut  avoir 
8  mètres  de  largeur  minima  pour  la  rampe,  il  faudra  en- 
tièrement détruire  un  cube  de  maçonnerie  de 
B  =  2,25  X  2  X  8    =88  mètres  cubes. 

38 
Il  faudra  donc  ^-^  =  380  projectiles  touchant  le  mur 

dans  les  limites  de  la  brèche. 
La  chance  d'atteindre  étant  environ  0,20  correspondant 

à  K  =  rêm  =  °'32' fl  faudra  tirer  m  =  190a 

projectiles. 

On  prendra   comme   chiffre  de  l'approvisionnement 
2 100  coups. 
Avec  la  pièce  de  138mm,  il  n'en  faudrait  que  600  environ. 
Il  est  bon  de  remarquer  que  le  cas  étudié  est  loin  d'être 
favorable. 

R.  Deville, 
Lieutenant  au  30*  régiment  d'artillerie 


LE 


CANON  AUTRICHIEN  DE  15e. 


Dans  le  numéro  du  mois  de  janvier  1878,  la  Revue  d'ar- 
tUlerie  a  publié  le  compte  rendu  des  expériences  prélimi- 
naires faites  en  Autriche  pour  l'adoption  d'un  canon  de 
15e  en  bronze-acier. 

A  la  suite  de  la  première  série  des  essais,  on  avait  adopté, 
comme  charge  normale,  une  charge  de  8  kil.  de  poudre 
à  grains  de  12  à  15  millimètres,  d'une  densité  de  1,686, 
donnant  une  vitesse  initiale  de  450  mètres  environ,  sans 
que  la  pression  intérieure  dépassât  2000  atmosphères. 

Dans  la  deuxième  série  des  essais,  on  devait  comparer, 
au  point  de  vue  de  la  justesse  du  tir,  les  deux  canons  de 
15e,  en  bronze-acier,  l'un,  le  n°  1,  avec  rayures  à  pas 
constant,  l'autre,  le  n*  2,  avec  rayures  à  pas  progressif, 
et  faire  un  choix  entre  les  systèmes  proposés  pour  le 
montage  des  projectiles. 

Nous  publions  aujourd'hui  les  résultats  obtenus  dans 
ces  dernières  expériences,  que  le  capitaine  autrichien 
Othmar  Zawod6ky  a  résumés  dans  un  nouvel  article, 
rédigé  d'après  les  documents  officiels. 

Extérieurement,  les-  deux  canons  sont  identiques;  ils 
sont  semblables  aux  canons  de  campagne  modèle  1875; 
seulement,  ils  sont  renforcés  à  hauteur  de  la  chambre, 
immédiatement  en  avant  du  logement  du  coim  de  ferme- 
ture, d'une  forte  frette  en  bronze-acier. 

Les  tracés  intérieurs  des  deux  bouches  à  feu  sont  assez 
différents  l'un  de  l'autre. 
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Le  canon  n°  1  a  36  rayures  de  largeur  uniforme  et  à 
pas  constant,  qui  prennent  naissance  dans  le  cône  de  rac- 
cordement de  la  partie  rayée  avec  la  chambre  lisse  du 
projectile  ;  cette  dernière  se  raccorde  elle-même  par  un 
cône  avec  la  chambre  à  poudre,  qui  est  d'un  diamètre 
légèrement  supérieur;  le  pas  de6  rayures  est  de  45  cali- 
bres ;  leur  inclinaison  de  401'50"  ;  leur  profondeur  de 
lmm,5  ;  la  longueur  de  la  partie  rayée  est  de  2535  milli- 
mètres. 

Le  canon  n°  2  a  également  36  rayures  de  largeur  uni- 
forme ;  mais  elles  6ont  paraboliques  ;  leur  inclinaison 
varie  progressivement  de  0°  à  401'50"  et  reste  ensuite 
constante  jusqu'à  la  bouche  ;  leur  profondeur  est  de  lBni,5; 
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leur  largeur  de  9mm,5  ;  elles  6e  prolongent  dans  la  chambre 
du  projectile,  B,  dont  le  diamètre  est  de  2  millimètres  ploi 
grand  que  celui  de  la  partie  rayée,  et  où  elles  n'ont  plus 
que  0"M,5  de  profondeur,  et  prennent  naissance  dans  le 
cône  de  raccordement,  h%  de  la  chambre  à  poudre,  G.  U 
partie  rayée,  A,  6e  raccorde  avec  la  chambre  du  projec- 
tile par  un  court  tronc  de  cône,  a:  en  y  comprenant  U 
chambre  du  projectile,  elle  a  une  longueur  de  2715  mil* 
linuMres  ;  le  calibre  exact  (diamètre  de  l'âme  mesuré  sur 
les  cloisons)  est  de  149  millimètres.  Ainsi,  dans  le  canon 
n*  2,  la  longueur  de  la  partie  rayée  est  augmentée  de  ifl 
calibre,  et  le  projectile  se  trouve  centré  dès  les  premier* 
instant»  de  son  mouvement. 

I.a  fermeture  de  culasse  est  un  coin  plat,  comme  pou* 
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les  canons  de  campagne  modèle  1875  ;  seulement  la  saillie 
de  la  plaque  extérieure  du  coin  66t  enlevée,  depuis  les 
coulisses-guides  jusqu'à  la  surface  antérieure.  Cette  dis- 
position a  pour  but  d'éviter  que  cette  plaque  ne  soit  arra- 
chée si  de  violentes  fuites  de  gaz  venaient  à  se  produire. 

L'arrétoir  de  manivelle  a  son  point  de  rotation  au-des- 
sous de  la  vis  de  serrage. 

L'obturateur  Broadwell,  la  bague  dan6  laquelle  il  est 
logé  et  Ja  plaque  d'appui  sont  en  cuivre  rouge,  comme 
dans  les  canons  de  campagne  ;  la  hausse  et  le  guidon  sont 
aussi  placés  à  droite  de  la  pièce,  mais  le  canal  de  la  hausse 
est  vertical.  La  lumière  est  percée,  normalement  à  Taxe 
du  canon,  à  75  millimètres  en  avant  de  la  face  antérieure 
du  coin;  le  grain,  en  cuivre  rouge,  est  formé  de  deux 
parties  assemblées. 

La  longueur  totale  de  la  bouche  à  feu  est  de  3m,600; 
son  poids  de  3235  kil.  ;  la  prépondérance  de  culasse  est 
de  93  kil.  avec  la  fermeture,  et  nulle  sans  elle. 

On  s'est  décidé  à  employer  les  projectiles  de  2,8  cali- 
bres de  longueur,  qui  se  sont  montrés  supérieurs  à  ceux 
de  2,5  calibres,  au  point  de  vue  de  la  portée,  de  la  vitesse 
restante  et  de  la  puissance  de  pénétration. 

Les  projectiles,  destinés  à  être  tirés  dans  le  canon  n°  1 
iK.  i.  dont  les  rayures  sont  à  pas  constant,  furent  munis  de 
quatre  cordons  de  cuivre,  comme  ceux  de  campagne 
modèle  1875.  Mais  on  a  dû  adopter  une  autre  dispo- 
sition pour  les  projectiles  du  canon  n°  2,  dont  les 


i?  rayures  sont  à  pas  progressif;  on  les  a  garnis  de 


deux  ceintures  de  cuivre,  de  20  millimètres  de  lar- 
geur, dont  les  profils  sont  donnés  ci-contre.  La  cein- 
ture avant,  destinée  à  assurer  le  centrage  (fig.  1),  a 
un  diamètre  extérieur  tel  qu'elle  pénètre  de  0BBk,l 
|       dans  les  rayures  de  la  partie  rayée  (mais  non  dans 
;       celles  de  la  chambre  du  projectile);    on  obtient 
I       ainsi  le  centrage,  même  des   projectiles  qui  sont 
à  la  limite  des  tolérances.  La  ceinture  arrière,  ou  cein- 
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tnre  de  forcement  (ûg.  2),  sert  à  guider  le  projectile,! 


dans  la  chambre;  *on  diamètre  extérieur  est  e 

de  0mm,l  à  celui  de  l'âme  au  fond  4 
rayures. 

Dans  les  première  essais,  les  deui  ci 
Dons  se  montrèrent  sensiblement  égaui 
au  point  de  vue  de  leurs  propriétés  ba- 
listiques. 

Le  tableau  suivant  permet  de  comparer 
la  puissance  de  pénétration  des  projectiles 
de  ces  deux  bouches  à  feu  eu  bronze-acier 
avec  celle  des  projectiles  du  canon  Krupf 
de  15e  en  acier,  fret  té,  expérimenté  en 

1874  au  polygone  de  Ste:nfeld,etdii!;atioi) 

de  15e  long,  frellé,en  service  dans  la  marine  autrichienne. 
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Ainsi,  les  canons  de  15°  en  bronje-acier  ont,  à  50  mètre* 
de  la  bouche,  une  force  vive  par  centimètre  de  circonférence 
du  projectile  et,  par  suite, une  puissance  de  pénétration  supf 
Heures  à  celles  du  canon  Krupp  de  15e,  et  à  peu  près  égale* 
à  celles  du  canon  long  de  la  marine,  bien  que  la  vitesse  res- 
tante de  ces  derniers  soit,  à  celte  distance,  plus  grande  de 
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20  mètres  environ.  Celte  force  vive  est,  du  reste,  suffisante, 
si  l'on  en  juge  par  des  expériences  antérieures,  pour  traver- 
ser complètement  des  plaques  en  fer  forgé  de  16  centimètres 
d'épaisseur  avec  leur  matelas  en  bois.  Ces  nouvelles  bou- 
ches à  feu  pourraient  donc  être  employées  avec  avantage, 
dans  la  défense  des  côtes,  pour  tirer  contre  les  navires 
cuirassés  et  venir  en  aide  aux  pièces  de  gros  calibre. 

Dans  les  tirs  de  justesse,  qui  firent  l'objet  de  la  deuxième 
partie  des  essais,  et  qui  furentexécutés  par  séries  de  20  coups 
à  chacune  des  distances  de  1 000,  2  000  et  3  000  mètres,  on 
constata  que  les  deux  canons  en  brenze-acier  avaient  une 
précision  remarquable,  sans  que  l'on  pût  toutefois  recon- 
naître une  supériorité  marquée  à  l'un  d'eux  ;  les  différences 
observées  étaient  de  même  ordre  que  les  écarts  donnés  par 
une  même  pièce  d'un  jour  à  l'autre.  Pour  obtenir  des  élé- 
ments de  comparaison  plus  complets,  on  fit  tirer  à  chacun 
des  canons  trois  séries  de  20  coups  à  la  distance  de  2000  mè- 
tres ;  et,  pour  se  rendre  compte  de  l'influence  de  l'usure  de 
l'âme  sur  la  justesse,  on  porta  même  à  300  le  nombre  total 
des  coups  tirés  par  chacun  d'eux,  en  exécutant  à  la  même 
distance  des  tirs  comparatifs  par  séries  de  25  coups. 

Malgré  ce  nombre  assez  considérable  de  coups  (pour  le 
calibre  de  15e),  on  n 'observa  aucune  diminution  dans  la 
justesse.  Toutefois,  afin  de  pouvoir  se  prononcer  sur  la 
valeur  relative  des  deux  bouches  à  feu,  on  y  tira,  en  deux 
séries  de  20  coups,  des  projectiles  dont  les  cordons  ou 
les  ceintures  avaient  été  tournés  exprès  à  un  diamètre 
trop  faible  de  0ma>,3  ;  on  se  plaçait  ainsi  dans  les  mêmes 
conditions  que  6i  l'âme  des  deux  pièces  avait  6ubi  une 
forte  usure,  et  l'on  pouvait  fixer  en  même  temps  les  li- 
mites des  tolérances  à  admettre  dans  le  montage  des  pro- 
jectiles. Le  tableau  suivant  fait  connaître  les  résultats 
obtenus  dans  ces  diverses  expériences  et  permet  en  outre 
de  comparer  la  justesse  des  deux  canons  de  15e  en  bronze- 
acier  à  celle  du  canon  de  15e  en  fonte  modèle  1861,  se  char- 
geant par  la  culasse,  et  à  celle  du  canon  Krupp  de  15e  fretté  : 
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ture  de  forcement  (fig.  2),  sert  à  guider  le  projet 
dans  la  chambre;  bon  diamètre  extérieur  e* 
Pig.ï.  de  0mV  à  celui  de  l'âme 

rayures. 

Dans  les  premiers  essa : 
nons  se  montrèrent  sert 
au  point  de  vue  de  lei 
listiques. 

Le  tableau  suivant 
la  puissance  de  péné 
de  ces  deux  bouche 
avec  celle  des  pro  j 
de  15e  en  acier, 
1874  au  polygon 
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BOUCHES  A  FEU. 


Canons  de 
15e  en 
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acier. 


N«  1,  à  pas 
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Ou  voit,  d'après  ce  tableau,  que  le  canon  n°  2  est  su- 
périeur au  canon  n°  1  au  point  de  vue  de  la  justesse,  puis- 
que les  nombres  qui  représentent  les  pour  cent  des  atteintes 
dans  une  cible  de  1  mètre  de  haut  sont  notablement  plus 
grands  pour  le  canon  n°  2,  à  partir  de  1 000  mètres. 

Cette  supériorité  6'accuse  davantage  si  Ton  compare 
les  résultats  obtenus  à  2000  mètres  :  les  deux  pièces  ont 
tiré  en  9  séries  plus  de  180  coups  à  cette  distance,  ce  qui 
permet  de  6e  prononcer  avec  toute  certitude  :  à  2000  mètres, 
le  canon  n°  1  ne  met  que  38,7  p.  100  de  ses  coups  dans  un 
but  de  1  mètre  de  hauteur,  tandis  que  le  canon  n°  2  eo 
met  48,7  p.  100,  c'est-à-dire  un  quart  de  plus  à  peu  près. 

En  outre,  à  égalité  d'angle  de  tir,  le  canon  n°  2  a  une 
portée  un  peu  supérieure  à  celle  du  canon  n°  1  ;  la  diffé- 
rence e6t  de  63  mètres  à  3000  mètres. 

Les  deux  canons  en  bronze-acier  ont  du  reste  une  grande 
justesse  ;  ils  sont  bien  supérieurs  au  canon  de  15e  modèle 
1861,  dont  les  écarts  moyens  en  hauteur  sont  triples  en- 
viron de  ceux  des  nouvelles  pièces,  aux  mêmes  distances; 
comparés  au  canon  Krupp  de  15e  en  acier,  ils  ont  à  peu 
près  autant  d'efficacité  à  2000  mètres,  et  beaucoup  plus  à 
1000  mètres,  bien  que  le  canon  Krupp  ait  20  mètres  de 
plus  de  vitesse  initiale. 

Sous  le  rapport  de  la  résistance  et  de  la  conservation, 
les  canons  de  15e  en  bronze-acier  se  sont  comportés  d'une 
manière  aussi  satisfaisante  que  les  canons  de  campagne 
modèle  1875.  Comme  dans  ceux-ci,  on  a  constaté  des 
érosions  assez  fortes  et  même  de6  dégradations  des  cloi- 
sons, sans  que  la  justesse  fût  sensiblement  diminuée  pour 
cela  :  dans  les  deux  pièces,  la  chambre  à  poudre  est  restée 
intacte  ;  les  érosions  ne  commencent  que  sur  le  cône  de 
raccordement  avec  la  chambre  du  projectile;  elles  s'éten- 
dent sur  tout  le  pourtour  du  cône  et  dan6  la  chambre  du 
projectile  ;  les  plu6  fortes  sont  à  la  partie  supérieure  et  ont 
une  profondeur  de  3  millimètres  dans  le  canon  n°  1  et  de 
4  millimètres  dans  le  canon  n°  2. 
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■nier,  les  cloisons  inférieures  de  la  chambre 
du  projectile  sont  presque  entièrement  rasées  par  placée  ; 
l'emploi  des  ceintures  n'empêche  donc  pas,  comme  on 
i'aiait  espéré,  la  production  des  érosions.  La  partie  rayée 
proprement  dite  est  à  peu  près  intacte  dans  les  deux  pièces  ; 
aucônede  raccordement  seulement,  les  arêtes  des  olûî- 
fonsiont  émoussées. 

Les  Agrandissements  de  l'âme,  presque  identiques  dans 
les  deux  bouches  à  feu,  sont  peu  importants;  pour  le  ca- 
tion n*  1,  ils  atteignent  de  O""",  13  à  0""",  17  dans  la  chambre 
ipoudre  et  0""",36  dans  la  chambre  du  projecLile  ;  pour  le 
canon  n*  2,  ils  s'élèvent  dans  la  chambre  du  projectile  à 
0",36  sur  les  cloisons,  et  à  Orain,64  au  fond  des  rayures, 
à  cause  des  érosions.  Dans  la  partie  rayée,  ils  sont  insigni- 
iiinlt;  ils  sont  de  0""",22  dans  le  voisinage  du  cône  de 
raccordement,  s'abaissent  rapidement  à  0""", 12  et  0""",10 
«ratent  constants  jusqu'à  la  houche. 

dégradations  sont  plus  profondes  que  celles  qui  se 
sent  dans  les  canons  de  campagne  après  un  môme 
de  coups  ;  mais  on  devait  s'y  attendre,  puisque  la 
ition  de  la  durée  est  une  conséquence  de  l'augmen- 
calibre  ;  c'est  là  un  fait  général  que  l'on  observe 
ms  les  métaux  à  canon,  aussi  bien  que  pour  le  bronze- 

,  même  dans  les  dernières  séries,  où  l'on  a 

s  projectiles  dont  les  cordons  ou  les  ceintures 

ent  un  diamètre  inférieur  de  0m,u,3  au  diamètre  nor- 

a'a  constaté  aucune  diminution  dans  la  justesse; 

t  donc  admettre,  sans  craindre  de  nuire  â  la  préci- 

j  tir,  soit  une  tolérance  de  0mm,3  dans  le  diamètre 

eintures  ou  cordons,  soit  un  agrandissement  de  l'âme 

»,3. 

Présumé,  l'élat  dans  lequel  se  trouve  l'âme  des  deux 

e  à  la  an  des  expériences  permet  de  conclure  que 

n  canons  de  15e  en  bronze-acier  auront  une  durée  suffi- 
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Quant  au  mécanisme  de  fermeture,  il  a  parfaitement 
fonctionné  pendant  toute  la  durée  des  essais  :  une  garni- 
ture d'obturation,  anneau  obturateur  et  plaque  d'appui,  a 
supporté  un  tir  de  141  coups  dans  le  canon  n°  1;  une 
autre  garniture  a  résisté  à  un  tir  de  280  coups  dans  le  ca- 
non n°  2. 

I/ensemble  des  résultats  obtenus  dans  ces  premiers 
essais  permet  donc  de  formuler  les  conclusions  sui- 
vantes : 

1°  Le  bronze-acier  convient  parfaitement  à  la  fabrica- 
tion des  canons  de  15e,  destinés  à  tirer  à  fortes  charges. 

2°  La  puissance  de  pénétration  des  deux  bouches  à  feu 
expérimentées  est  sensiblement  la  même.  La  force  vive 
par  centimètre  de  circonférence  du  projectile  est  notable- 
ment supérieure  à  celle  du  canon  Krupp  de  15e  en  acier 
fretté. 

3°  Au  point  de  vue  de  la  justesse,  les  deux  bouches  i 
feu  remplissent  les  conditions  exigées.  Le  canon  n°  2  à 
pas  progressif  paraît  préférable,  sous  ce  rapport,  au  canon 
n°  1  à  pas  constant;  grâce  au  tracé  intérieur  du  canon 
n°  2,  le  projectile  est  sans  doute  mieux  centré.  Il  est  mi 
que  le  prix  de  revient  du  canon  n°  2  est  un  peu  plus  élevé 
que  celui  du  canon  n°  1  ;  mais  cette  différence,  qu'on  peut 
évaluer  à  40  fr.,  est  insignifiante  eu  égard  au  prix  total 
d'un  canon  de  15e,  qui  est  de  9  500  fr.  Il  n'y  a  donc  pas 
lieu  d'en  tenir  compte,  pas  plus  que  de  la  différence  plus 
considérable  des  prix  de  fabrication  des  deux  sortes  de 
projectiles;  l'augmentation  de  dépense  sera  largement 
compensée  par  l'économie  réalisée  dans  le  temps  et  dans 
le  nombre  des  projectiles  à  employer  pour  obtenir  un  ré- 
sultat déterminé. 

[D'après  le  compte  rendu  du  capitaine  OthmarZa- 
wodsky  (Mittheilungen  uber  Gegenstânde  des  Artillerie- 
und  Génie- Wcsens).] 
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rrive  rarement  que  des  bâtiments  restent  immobiles 
8  leu  de  Ja  batterie;  ce  cas  peut  néanmoins  se  pré- 
r,  par  exemple,  pour des  bâlimentséchouéssurlaplage 
ou  bien  pour  des  bâtiments  au  mouillage  à  une  dislance 
i  grande  pour  être  protégés  par  leur  blindage.  11 
«ta  remarquer,  dans  ce  dernier  cas,  que  les  bâtiments 
qui  disposent  de  beaucoup  de  feux  de  chasse  ou  de 
reinile,  tels  que  les  bâtiments  casemates  et  surtout  les 
bâtiments  à  tourelles,  placeront,  autant  que  possible,  leur 
quille  dans  la  ligne  de  tir,  afin  de  dérober  ainsi  leurs 
flancs  et  de  n'offrir  aux  coups  qu'un  but  do  peu  de  lar- 
geur. Celle  position  des  bâtiments  n'est,  naturellement, 
possible  qu'à  la  condition  d'être  favorisée  par  le  Ilot. 

Le  tir  sera  exécuté  d'après  les  principes  qui  règlent  le 
B  de  campagne,  c'est-à-dire  qu'il  n'aura  pas  lieu  par 
i-  par  salves.  La  hausse  de  certaines  pièces, 
font  le  tir  sera  constamment  trop  court  ou  trop  long, 
pourra  être  l'objet  de  corrections  ultérieures  ;  on  tiendra 
Mmpie  aussi  îles  différences  de  position  dos  pièces.  Le  tir 
d'eieai  sera  plus  rapidement  terminé  que  celui  de  cam- 
pigne  ou  de  siège,  parce  qu'il  sera  facile  de  reconnaître 
ki  coups  qui  auront  frappé  le  bâtiment.  On  fera  toujours 
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et  même  de  toutes  les  pièces  quand  on  aura  affairé 
blindage  très-résistant,  afin  de  grouper  les  coups  et  d'ar- 
river ainsi  à  une  plus  prompte  destruction  du  blindage. 

Les  bons  points  de  mire  ne  manquent  pas  sur  un 
vaisseau;  le  tout  est  de  les  distinguer  nettement:  par 
exemple  le  pied  de  la  cheminée,  le  pied  du  mât  d'artimon, 
le  milieu  du  bord  supérieur  de  la  tour.  Les  points  île 
mire  ne  seront  naturellement  pas  compris  d'une  manière 
identique  par  tous  les  chefs  de  pièce,  surtout  sous  le  feu 
de  l'ennemi  ;  mais  on  devra  tendre  vers  l'uniformité  d'in- 
terpréLation  et  faire  de  ce  point  l'objet  d'exercices  en  temps 
de  paix. 

Le  feu  commencera  du  côté  opposé  au  vent,  afin  que 
la  fumée  ne  vienne  pas  empêcher  les  autres  pièce*  de 
corriger  leur  tir. 

Il  est  bon  de  conserver  toujours  le  même  point  de  mire 
et  de  ne  pas  communiquer  aux  chefs  de  pièce  le  résul- 
tat de  l'observation  de  leur  tir.  Car  autrement,  dans  un 
but  louable  sans  doute,  mais  contraire  aux  bons  principe! 
de  tir,  ils  cherchent  à  corriger  la  faute  en  modifiant  le 
pointage. 

Après  les  coups  d'essai,  il  est  bon  de  ne  plus  tirer  qtW 
par  salves.  On  double  ainsi  les  effets  destructeurs  du  tir; 
on  lance,  dans  un  temps  donné,  le  plus  grand  nombre 
possible  de  projectiles  sur  le  bâtiment  ennemi,  parce  qw 
les  pièces  ne  se  gênent  pas  entre  elles  pour  leur  pointage; 
enfin,  on  reste  ainsi  plus  sûrement  maître  de  son  fétu 
L'auteur  a  remarqué  dans  la  guerre  de  campagne  <nisf 
dans  un  feu  un  peu  vif,  malgré  la  plus  grande  atten- 
tion de  la  part  des  chefs  de  section,  l'ordre  prescrit  pouf 
l'exécution  du  tir  ne  tardait  pas  à  être  perdu.  Ce  désord" 
se  reproduisait  dans  chaque  combat,  au  bout  de  très-peu 
de  temps.  La  même  chose  arriverait  dans  le6  batteries  dé- 
cote, où  les  traverses  viennent  encore  entraver  la  surveil- 
lance. En  conséquence,   il  vaut  mieux  renoncer  le  plu* 
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tôt  possible  au  feu  par  pièces,  en  commençant  par  une 
aile,  et  apporter  en  môme  temps  ainsi  un  grand  soulage- 
ment aux  chef6  de  section. 

On  étudiera  plus  loin  en  détail  le  tir  par  salves. 

Les  chefs  de  section,  qui  peuvent  au  besoin  être  rem- 
placés par  de6  60U6-officiers  anciens,  sont  absolument 
indispensables  dans  le6  batteries  de  côte.  Les  écarts  en 
direction  les  regardent;  car  eux  seuls,  et  non  le  comman- 
dant de  la  batterie,  peuvent  les.  apprécier.  Dans  le  tir 
contre  les  buts  mobiles,  ils  ont  encore  une  autre  mission, 
dont  il  sera  ultérieurement  question. 

Lorsque  des  bâtiments  offrent  leur  axe  dan 6  la  ligne 
de  tir,  l'observation  des  premiers  coups  décide  de  la  tra- 
jectoire moyenne  à  adopter. 

Si  les  projectiles  percent  la  muraille  du  bâtiment,  on 
fixe  le  point  moyen  au  milieu  de  la  hauteur  visible  du 
blindage.  S'ils  ricochent,  au  contraire,  sur  Pavant  sans  l'en- 
tamer, il  est  bon  de  relever  le  point  moyen  :  pour  les 
casemates  d'avant,  à  hauteur  des  sabords;  pour  les  bâti- 
ments à  tourelles,  au  pied  de  la  tour  ou  dans  la  cuirasse. 

Le  pont  et  les  objets  qui  s'y  trouvent  6ont,  de  la  sorte, 
plus  souvent  atteints  par  les  feux. 

Le  feu  le  plu6  efficace  contre  de6  bâtiments  immobiles 
est  le  feu  des  mortiers;  les  bâtiments  seront  toujours 
obligés  à  une  prompte  retraite  par  l'action  de  ces  feux. 

iv.  —  du  tu  comi  du  unum  ni  ■ouvkhbit. 

Dans  l'étude  du  tir  contre  des  buts  en  mouvement,  on 
distingue  plusieurs  cas  d'après  le  6ens  du  mouvement  par 
rapport  à  la  ligne  de  tir.  C'est  ainsi  que  l'on  parle  de 
mouvements  directs  ou  rétrogrades  suivant  la  ligne  de  tir, 
de  mouvements  perpendiculaires  ou  obliques  par  rapport 
à  cette  ligne. 

Pour  éviter  des  redites,  et  san6  entrer  dans  ces  distinc- 
tions, nous  ne  nous  préoccuperons  que  du  pointage  en 
direction  et  du  pointage  en  hauteur. 

BBT.  D*ABT.  —  JUIW  1878.  16 
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Du  pointage  en  direction.  —  Nous  trouvons,  dans  le  rè- 
glement, deux  procédés  donnés  par  l'artillerie  de  marine 
qui  nou6  permettent  de  tenir  compte  du  déplacement  la- 
téral du  but  pendant  la  durée  du  trajet  du  projectile. 

Le  premier  procédé,  qui  consiste  dans  l'observation  du 
temps  que  met  le  bâtiment  à  passer  devant  la  ligne  de 
mire,  sera  toujours  bon  à  appliquer  lorsqu'il  sera  indiffé- 
rent d'atteindre  tel  point  plutôt  que  tel  autre,  dans  la 
longueur  du  bâtiment.  Ce  cas  est  celui  de  tous  les  bâti- 
ments non  blindés,  et  aussi  celui  des  bâtiments  blindés 
à  batteries  continues.  Ces  derniers  sont,  en  général,  fai- 
blement blindés;  le  blindage  y  a  partout  la  même  hauteur, 
l'artillerie  y  est  distribuée  sur  toute  la  longueur  du  flanc 
La  plupart  des  blindages  de  ces  bâtiments  sont  percés, à 
plus  de  2000  mètres  de  distance,  par  les  canons  frettés 
de  21  centimètres  ;  aussi  e6t-il  bien  rarement  nécessaire 
de  tenir  compte  de  variations,  même  très-grandes,  dam 
leur  vitesse. 

Ces  grands  vaisseaux,  animés  de  leur  vitesse  maximum, 
sont  atteints  à  plu6  de  3,000  mètres  de  distance,  lorsqu'ils 
se  déplacent  perpendiculairement  à  la  ligne  de  tir,  àla 
condition  qu'on  vise  à  la  proue. 

Si  Ton  veut  atteindre  un  point  déterminé,  le  milieu  du 
flanc  par  exemple,  il  est  bon  de  n'utiliser  la  dérive  que 
s'il  est  impossible  de  trouver  sur  le  pont  un  point  de 
mire  convenable.  On  évite  ainsi  les  changements  dans  le» 
dérives  lorsque  le  bâtiment  vient  à  faire  une  évolution. 
Dans  les  bâtiments  à  batteries  continues,  qui  sont  tous 
munis  d'une  mâture,  les  points  de  mire  convenables  ne 
font  pas  défaut. 

Le  deuxième  procédé,  qui  consiste  dans  l'observatioa 
de  l'angle  de  déplacement  du  but  pendant  la  durée  di 
trajet  du  projectile,  angle  dont  la  valeur  donne  lieu  aune 
correction  correspondante  de  la  dérive,  permet  d'atteindre 
le  point  qui  est  l'objectif  du  tir. 

Ce  procédé  a  l'inconvénient  de  donner  lieu  i  des  cm- 
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rections  en  sens  contraire,  suivant  le  mouvement  du 
navire,  circonstance  qui  peut  devenir  une  cause  d'erreur 
dans  le  pointage.  On  doit  y  avoir  recours  lorsque  le 
but  a  peu  de  largeur,  par  exemple  dans  le6  bâtiments 
casemates  et  surtout  dans  les  bâtiments  à  tourelles 
qu'il  s'agit  d'atteindre  dans  la  largeur  de?  casemates  ou 
des  tours* 

Dans  ce  cas,  le  premier  procédé  ne  serait  applicable 
qu'avec  une  correction  de  la  dérive,  ce  qui  serait  du  reste 
incommode;  car,  du  moment  qu'on  tient  compte  du  dépla- 
cement latéral  du  but,  il  e6t  plus  simple  de  rapporter  ce 
déplacement  au  but  à  battre  qu'à  un  point  de  mire  artificiel. 

Dans  l'application  du  deuxième  procédé ,  on  devra 
prendre,  comme  point  de  mire,  le  milieu  de  la  tourelle  ou 
des  casemates. 

La  réussite  dépend  alor6  non-seulement  de  la  précision 
apportée  dans  la  mise  en  pratique,  mais  aussi  de  l'exacti- 
tude dans  l'appréciation  de  la  durée  du  trajet,  c'est-à-dire 
de  la  distance  du  but.  Elle  dépend  encore  de  la  probabilité 
que  l'on  a  de  ne  pas  manquer  un  but  immobile  en  se  ser- 
vant des  dérives  inscrites  dans  les  tables.  Or,  les  auteurs 
de  ces  tables  déclarent  eux-mêmes,  dans  le  troisième  para- 
graphe de  la  préface,  que  les  dérives  qui  y  sont  portées 
n'ont  que  la  valeur  d'une  indication  approiimative.  La 
justesse  de  cet  aveu  se  manifeste  dans  tous  les  genres  de 
tirs,  mais,  dans  aucun,  avec  plus  d'évidence  que  dans  le 
tir  de  côte..  Il  arrive  souvent  que,  par  un  vent  violent,  on 
soit  obligé  de  doubler  et  même  de  tripler  la  dérive  primi- 
tive, soit  à  droite,  soit  à  gauche. 

Il  résulte  de  là  que  ce  procédé  ne  réussira  pas  en 
général.  Il  donnera  néanmoins  un  point  de  départ  pour 
le  pointage  en  direction  de  la  première  pièce. 

Aussi,  pour  trouver  la  dérive  à  adopter  on  est  amené, 
dans  la  pratique,  à  observer  les  écarts  latéraux.  Cette 
observation  est  très- facile  pour  les  coups  trop  courts  et 
pour  ceux  qui  atteignent  le  bâtiment.  Pour  les  coups 
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trop  longs,  les  points  de  chute  seront    signalés  par  la 
projection  de  l'eau. 

Que  les  coups  soient  trop  courts  ou  qu'ils  soient  trop 
long6,  il  faut  s'habituer  à  ne  pas  faire  l'estimation  de  la 
dislance  latérale  du  point  visé  au  point  de  chute  dam 
l'eau;  ce  serait  là  en  effet  une  cause  d'inexactitude. 
Pendant  qu'on  cherche  à  apprécier  cette  distance,  celle- 
ci  varie  sans  cesse,  et  l'on  n'a  pas  la  ressource  de  véri- 
fier l'exactitude  de  la  première  estimation. 

H  vaut  beaucoup  mieux  relever  sur  le  bâtiment  lui- 
même  le  point  qui  aurait  été  atteint,  si  le  coup  avait  été 
à  bonne  hauteur,  et  estimer  la  distance  de  ce  point  de 
repère  au  point  de  mire. 

Le  réglage  du  tir  en  direction  est  l'affaire  des  chefs  de 
section;  car  eux  6euls,  et  non  point  le  commandant  delà 
batterie,  peuvent  apprécier  les  écarts  latéraux. 

En  présence  de  la  petitesse  des  écarts  latéraux  de  nos 
canons  et  de  la  largeur  relativement  considérable  desbut6 
(le  but  le  plus  étroit  serait  les  tours  du  bâtiment  hollan- 
dais Prinz  Hendrick,  qui  ont  7m,25  de  largeur),  on  peut 
considérer  le  pointage  en  direction  comme  assez  facile  i 
résoudre. 

Du  pointage  en  hauteur.  —  Dans  le  tir  contre  des  buts 
mobiles,  malgré  la  grande  précision  de  nos  pièces,  nous 
n'avons  pas  fait  de  grands  progrès.  L'ancienne  artillerie 
était  même  dans  des  conditions  plus  favorables,  en  ce 
sens  que  les  projectiles,  dans  le  tir  roulant,  rasaient  le  6ol 
sur  une  très-grande  longueur.  Aujourd'hui,  6i  le  premier 
point  de  chute  ne  se  trouve  pas  au  but,  le  coup  est 
perdu  ;  les  obus,  même  en  fonte  durcie,  qui  frappent  le 
but  en  ricochant,  sont  peu  efficaces  contre  les  blindages. 
Les  principes  du  tir  contre  un  but  fixe,  savoir:  l'obser- 
vation du  nombre  des  coups  qui  n'atteignent  pas  ce  but, 
et,  d'après  ce  nombre,  la  détermination  du  point  moyen  i 
battre,  s'appliquent,  mais  non  sans  restriction,  au  tir 
contre  un  but  en  mouvement.  La  condition   à  remplir 
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lour  le  tir  contre  un  but  immobile  est  de  lancer  un 
enain  nombre  de  projectiles  dans  des  circonstances  iden- 
ïques.  Cette  condition  n'est  réalisée,  dans  Je  cas  de  buts 
nobiles,  que  par  un  tir  par  salves;  car  dans  un  tir  par 
jièces,  les  conditions  changent  à  chaque  instant  par  suite 
lu  mouvement  du  but. 

Puisque,  dans  le  tir  L'outre  un  but  mobile,  la  distance  est 
rariable,  il  est  nécessaire  d'avoir  un  instrument  suscep- 
îble  d'évaluer  celte  dislance  rapidement  et  avec  précision. 

Naturellement  on  ne  peut  demander  à  un  pareil  instru- 
ment que  de  donner,  à  chaque  instant,  une  évaluation 
luesi  précise  que  possible  de  la  distance  du  but.  La 
Hausse  déduite  de  cette  mesure  est  toujours  à  corriger, 
;ar  elle  est  sujette  à  de  grands  écarts  par  suite  des  in- 
fluencée atmosphériques  et  des  mouvements  du  but  pen- 
dant la  durée  du  trajet  des  projectiles. 


Pour  corriger  la  hausse  déduite  des  données  de  l'instru- 
ment télé  m  étriqué,  n  ous  proposons  le  procédé  suivant  : 

Les  pièces  prennent  la  hausse  avec  laquelle  on  veut 
ouvrir  le  feu  et  suivent  Je  but  jusqu'à  ce  que  le  télémètre 
indique  qu'il  est  arrivé  à  la  distance  voulue. 

Aussitôt  que  ce  résultat  est  constaté,  la  première  pièce 
fait  feu.  Si  l'obus  ne  touche  pas  (on  peut  toujours  distin- 
guer les  coups  heureui;  dans  le  cas  d'un  tir  contre  une 
cible  mobile,  ces  coups  seront  indiqués  par  un  signal),  on 
tirera  le  deuxième  coup  avec  une  hausse  de  100  mètres 
plu»  forte  ou  plus  faible  que  la  nouvelle  distance  indiquée 
par  Je  télémètre. 

Dans  le  cas  où  Je  nouveau  point  de  chute  est,  par  rap- 
port au  but,  du  côté  opposé  au  premier  (s'il  n'en  est  pas 
ainsi,  la  différence  de  la  hausse  et  de  la  distance  mesurée 
loit,  encore  une  fois,  être  augmentée  ou  diminuée,  sui- 
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vanl  le  cas,  de  100  mètres),  le  troisième  coup  est  tiré 
avec  une  hausse  ne  différant  que  de  50  mètres  de  la  dis- 
tance mesurée.  Le  tir  d'essai  est  alors  terminé. 

Bien  entendu,  l'expérience  doit  dérider  si  cette  dif- 
férence de  100  mètres  est  appropriée  à  Ioub  les  cas. 
La  valeur  de  cette  variation  dépend  de  la  vitesse  et 
de  la  direction  du  bâtiment.  Le  chiffre  de  100  nièce; 
ne  doit  donc  être  considéré  que  comme  un  chiffre  pro- 
visoire. 

C'est  alors  que  commence  le  tir  par  groupe.  On  conduit 
ce  tir  de  manière  à  réduire  de  moitié  la  correction  de  50 
mètres,  et  une  salve  de  4  pièces  est  tirée  à  cette  dislance. 
Le  tir  est  réglé  si  la  moitié  des  coups  sont  courts.  Ce 
résultat  ne  sera  pas  toujours  exactement  obtenu.  Mais  il 
ressort  de  l'annexe  2  que,  jusqu'à  une  distance  d'environ 
3000  mètres,  on  peut  compter  que  50  p.  100  au  moini 
atteindront  le  but  lorsque  sa  hauteur  ne  sera  pas  in- 
férieure à  3  mètres,  hauteur  minima  des  buts  dans  U 
réalité.  Si  la  première  salve  n'est  pas  bonne,  on  en  iireri 
une  deuxième  avec  une  augmentation  ou  une  diminution 
de  25  mètres  dans  la  différence  entre  la  hausse  et  la  dis- 
tance mesurée. 

Aussitôt  que  la  différence  définitive  aura  été  adoptée, 
on  ne  tirera  plus  que  des  salves  par  batterie. 

Comme  on  peut  observer  les  salves,  soit  de  la  batterie 
même,  soit  du  liane  de  la  batterie,  on  peut  toujours  trans- 
mettre verbalement  les  corrections  à  apporter  à  cette  dif- 
férence. 

Ou  observera  peut-être,  dans  le  courant  du  tir,  quelw 
salves  commencent  à  devenir,  soit  trop  courtes,  soit  trop 
longues,  par  suite  de  variations  notables  dans  la  distant* 
ou  de  changements  dans  la  marche  du  navire;  on  exami- 
nera, dans  ce  cas,  s'il  y  a  lieu  d'apporter  une  correction 
de  25  mètres  (1/16*). 

Le  tableau  suivant  permet  d'embrasser  d'un  coupd'fflil 
le  procédé  indiqué  ci-dessus. 
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Tir  d'une  battarie  de  8  canons  frottés  de  21«=  longs  sur  on  bâtiment 
à  tourelle  qui  s'avanoe  obliquement  vers  elle. 

Point  de  miré  :  le  milieu  de  la  tour. 
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Le  1er  coup  montre  que  Ton  tire  trop  loin,  par  suite  des 
circonstances  extérieures  (influences  atmosphériques, 
mouvement  du  but).  C'est  pourquoi  le  2*  coup  est  tiré 
avec  une  hausse  inférieure  de  100  mètres  à  la  distance 
mesurée. 

Le  2*  coup  prouve  que  la  différence  — 100  est  trop 
faible.  C'est  pourquoi  le  3e  coup  est  tiré  avec  une  diffé- 
rence de  —  200  mètres. 

De  l'observation  du  3e  coup,  il  résulte  que  la  différence 
de  —  200  mètres  est  un  peu  grande.  La  différence  entre 
la  distance  mesurée  et  la  hausse  vraie  se  trouve  ainsi 
limitée  entre  —  100  et  —  200.  On  prend  alors  la 
moyenne  et  Ton  tire  avec  une  différence  de  —  150. 

Le  4e  coup  fait  voir  que  —  150  est  trop  grand.  On 
corrige  en  conséquence  la  hausse  de  la  moyenne  entre 

—  150  et  —  200,  c'est-à-dire  de  —  175.  Si  le  4e  coup 
avait  été  court,  on  aurait  pris  la  moyenne  entre  —  150  et 

—  100. 
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Les  coups  de  5  à  8  tirés  par  groupe  prouvent  que  — 175 
est  trop  grand  ;  on  revient  à  la  différence  —  150. 

Le  résultat  des  coups  de  9  à  12  tiré6  par  groupe  est 
favorable  à  la  différence  —  150.  On  la  conserve  pour  lei 
salves  par  batterie.  La  salve  37-44  indique  un  allonge- 
ment dans  le  tir,  avec  la  différence  —  150.  La  salve 
45-52  vient  confirmer  cette  observation.  Le6  coups  en 
moyenne  sont  trop  longs.  Les  conditions  du  tir  ont  changé. 
Cette  certitude  acquise,  on  augmente  de  25  mètres  la 
différence  et  Ton  tire  la  salve  suivante  avec  la  différence 
—  175.  La  salve  52-60  fait  voir  que  la  différence  —  175 
convient  à  présent. 

lro  Remarque.  —  Il  sera  utile,  dans  le  tir,  de  se  confor- 
mer au  modèle  ci-dessu6;  il  n'est  pas  besoin  pour  cela 
d'une  grande  application  intellectuelle.  Aussitôt  que  la 
différence  à  donner  est  enfermée  entre  deux  valeurs  limi- 
tées, il  n'y  a  plus  qu'à  prendre  des  moyennes  successives. 

2e  Remarque.  —  Le6  dérives  sont  corrigées  par  les 
chefs  de  section. 

3e  Remarque.  —  Bien  qu'après  une  seule  salve  par 
groupe  il  y  ait  des  corrections  à  faire,  l'expérience  doit 
nous  apprendre  s'il  est  utile  de  tirer  deux  salves  de  bat- 
terie avant  de  faire  les  corrections  jugées  nécessaires. 

4e  Remarque.  —  En  réalité,  on  pourra  rarement  tirer, 
aussi  vite  que  nous  l'avons  admis  ci-des6us.  Nous  n'avons 
eu  pour  but  que  de  faire  bien  connaître  la  méthode 
employée. 

Il  serait  très-désirable,  pour  l'application  de  ce  procédé, 
de  posséder  un  instrument  télémétrique  indiquant  d'une 
manière  précise  le  moment  où  le  bâtiment  se  trouve  à 
la  distance  fixée  pour  l'ouverture  du  feu. 

Les  instruments  employés  jusqu'à  ce  jour,  au  moyen 
desquels  un  des  angles  à  la  base  est  communiqué  à  la 
station  principale,  ne  satisfont  pas  à  cette  condition  d'une 
façon  tout  à  fait  complète.  On  peut  suppléer  à  leur  imper- 
fection en  multipliant  d'autant  plus  les  mesures,  que  Ie 
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bâtiment  se  rapproche  davantage  de  la  distance  à  laquelle 
on  veut  ouvrir  le  feu, 

11  6era  question  ultérieurement  de  la  mesure  des  dis- 

« 

tances.  Il  y  a  peu  de  chose  à  dire  au  sujet  des  principes 
du  procédé.  Les  dénominations  usitées  dans  le  tir  contre 
des  buts  immobiles  dans  la  guerre  de  campagne  et  dans 
la  guerre  de  siège  ont  été,  autant  que  possible,  conservées 
dao6  ce  tir,  même  quand  les  conditions  sont  différentes, 
par  exemple  dans  le  tir  d'essai. 

En  principe,  on  donne  la  hausse  sans  attendre  que  la 
distance  à  laquelle  on  doit  ouvrir  le  feu  soit  appréciée 
avec  l'instrument. 

Si,  après  cette  mesure,  on  modifie  la  hausse,  les  ser- 
vants mettent  trop  souvent  de  la  précipitation  dans  ce 
nouveau  pointage,  sans  compter  que  le  résultat  de  la  me- 
sure ne  convient  plu6  à  l'instant  du  tir.  Cette  dernière 
circonstance  serait  6ans  inconvénient  s'il  s'écoulait  tou- 
jours le  même  temps  entre  la  mesure  et  le  feu.  Or,  cette 
égalité  d'intervalle  ne  saurait  être  obtenue  dans  les  exer- 
cices du  temps  de  paix,  et  bien  moins  encore  sous  le  feu 
de  l'ennemi. 

Lorsque,  dans  le  tir  d'essai,  un  coup  touche  le  but,  il  va 
sans  dire  que  l'on  doit  exécuter  des  feux  par  groupes  avec 
la  dernière  différence. 

Au  lieu  du  feu  par  groupes,  on  pourrait  exécuter  le  tir 
par  pièces  successives;  mais  chaque  coup  exigerait  une 
mesure,  et,  par  suite,  autant  de  temps  qu'une  6alve  par 
groupe.  Le  tir  du  premier  groupe  pourra  souvent  n'être 
pas  satisfaisant;  il  faudra  donc  faire  exécuter  le  tir  par  un 
deuxième  groupe,  tir  qui  aussi  durera  autant  que  quatre 
salves. 

Dans  le  système  des  salves  par  groupe,  le  tir  d'essai 
durera  donc  quatre  fois  moins  de  temps  que  dans  le  tir 
par  pièces,  avantage  d'une  valeur  capitale,  particulière- 
ment dans  la  guerre  des  côtes. 

Ajoutez  à  cela  que  le  tir  d'essai  donnera  des  résultats 
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plus  précis,  s'il  est  exécuté  au  moyen  de  salves  par  groupe, 
que  s'il  Test  par  pièces  isolées.  Dans  ce  dernier  cas,  en 
effet,  les  coups  d'un  même  groupe  ne  seraient  pas  tirés 
tous  dans  des  conditions  identiques,  circonstance  toujours 
préjudiciable  à  la  précision,  puisque  le  bâtiment  se  serait 
déplacé  d'un  coup  à  l'autre.  Il  suit,  de  là,  que  tous  les 
avantages  appartiennent  aux  salves  par  groupe. 

En  guerre,  on  reconnaît  toujours  avec  certitude  une 
bonne  6alve. 

Dans  les  exercices  du  temps  de  paix,  les  coups  qui  tou- 
chent doivent  être  signalés;  on  se  place  ainsi  dans  des 
conditions  identiques  à  celles  de  la  guerre. 

Pour  le  tir,  il  nous  reste  encore  à  faire  les  remarques 
suivantes  : 

On  a  admis  jusqu'à  présent  que  toutes  les  pièces  d'une 
même  batterie  étaient  placées  à  la  même  distance  du  bat. 
Cette  hypothèse,  bien  souvent,  n'est  pas  réalisée,  ainsi 
qu'il  résulte  des  considérations  suivantes  :  en  général,  la 
ligne  de  feu  est  parallèle  à  la  passe  qui  doit  être  défendue. 
Si  le  feu  doit  être  ouvert  sur  l'ennemi,  lorsqu'il  est  encore 
éloigné  de  la  passe,  les  pièces  sont  dirigées  le  plus  obli- 
quement possible  et  toutes  se  trouvent  ainsi  à  des  distan- 
ces différentes  du  but. 

Les  différences  entre  ces  diverses  distances  seront  d'au- 
tant plus  grandes  que  l'angle  formé  par  la  ligne  de  tir  avec 
la  capitale  de  l'ouvrage  6e  rapprochera  davantage  d'un  angle 
droit  et  que  le  développement  du  front  de  la  batterie  sen 
plus  considérable.  On  devra  tenir  compte  de  ces  différences 
de  distances.  11  est  convenable  de  considérer  toujours 
deux  pièces,  c'est-à-dire  une  section  comme  un  élément; 
puis  de  tenir  compte  des  différences  de  distances  qoani 
elles  atteignent  une  valeur  de  25  mètres  qui  correspond! 
0°  !/iei  en  ayant  6oin  d'arrondir  les  chiffres. 

Il  suffit  d'apprécier  à  l'avance  ces  différences  de  distan- 
cée pour  la  plus  grande  obliquité  et  pour  une  ou  deux 
obliquités  intermédiaires  dans  les  deux  sens. 
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irectîon  n"  1  du  croquis  ci-dessous,  les  pièces 
us  obliquement  possible  vers  la  droile.  Dans 
*  section  est  de  23  mètres  pluséloignée  du  but 


a  3%  de  47  mètres  ;  la  4',  de  70  mètres.  Les 
s  2  et  3  donnent  les  différences  de  distances  pour 
laisons  du  tird'une  obliquité  moyenne  vers  la  droile. 
cul  de  ces  différences  de  distances  est  du  ressort 
i  de  section.  Ils  devront  apprécier  quelle  est  celle 
irrections  qu'il  y  a  lieu  d'appliquer.  Pour  faciliter 
prédation,  on  pourrait,  au  besoin,  placer  deux  re- 
latifs aux  corrections  moyennes,  sur  la  voie  cirru- 
cbâssis.  Chaque  section,  dans  le  cas  du  maximum 
té,  à  3000  mètres  par  exemple,  adopterait  une 
lifférente,  savoir:  la  1"  section,  la  hausse  de 
très;  la  2(  section,  celle  de  3  023  mètres;  la  3*, celle 
;s;  la  4",  celle  de  3070  mètres.  Ces  diffé- 
;  distances  sont  à  calculer  pour  chaque  batterie. 
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Tel  est,  dans  ses  détails,  le  procédé  à  appliquer  à  ce 
genre  de  tir. 

Le  commandant  de  la  batterie  donne  la  distance.  Les 
chefs  de  section  indiquent  la  hausse,  en  tenant  compte  de 
la  position  relative  de  la  section.  Toutes  les  pièces  suivent 
le  but,  prêtes  à  tirer  à  chaque  moment. 

Le  tir  est  exécuté  au  commandement  ou  bien  au  signal 
du  commandant  de  la  batterie. 

Lor6  du  lir  d'essai,  le  chef  de  la  section  dont  une  pièce 
a  fait  feu,  indique  à  haute  voix  dans  la  batterie  l'écart  en 
direction  qu'il  a  observé.  Toutes  les  pièces  corrigent  alors 
leur  dérive,  jusqu'à  ce  que  la  direction  soit  bonne.  La  dé- 
rive qui  résulte  de  ces  corrections  est  communiquée  im- 
médiatement au  commandant  de  la  batterie,  qui  en  pres- 
crit l'adoption  à  toutes  les  pièces. 

Pour  le  tir  des  salves  par  groupes,  on  désignera,  quand 
il  sera  possible,  deux  sections  complètes.  Ce  tir  ne  devra 
jamais  être  exécuté  par  moins  de  quatre  pièces,  ni  par  un 
nombre  beaucoup  plus  grand,  6inon  le  groupement  de6 
coups,  soit  en  avant,  soit  au  delà  du  but,  serait  trop  diffi- 
cile à  observer. 

Tout  auprès  du  commandant  de  la  batterie  se  tient  l'offi- 
cier chargé  de  la  mesure  des  distances;  ces  mesures  sont 
prises  sans  discontinuité.  Le  commandant  règle  sur  elles 
ses  prescriptions  et  6es  commandements. 

Le  procédé  exposé  ci-des6us  s'applique,  sans  modifica- 
tion, aux  6hrapnels.  On  commencera  toujours  par  lancer 
quelques  obus  et  l'on  pourra  considérer  le  tir  comme 
réglé  lorsque  le  point  d'éclatement  des  shrapnels  se  trou- 
vera en  avant  du  but.  L'observation  des  hauteurs  d'écla- 
tement est  essentielle,  surtout  aux  grandes  distances. 

Dans  une  batterie,  il  n'y  aura  jamais  qu'une  ou  deux 
pièces  qui  lanceront  des  shrapnels.  Il  sera  bon  de  tirer 
les  premiers  coups  pendant  la  charge  des  autres  pièces, 
afin  qu'on  puisse  observer  le6  résultats. 

Dès  que  les  résultats  seront  satisfaisants,  lepluseimpl0 
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sera  de  faire  concorder  le  lir  des  6hrapnel6  avec  celui 
des  salves. 

L'emploi  des  mortiers  contre  des  but6  mobiles  serait 
très-avantageux,  mais  il  présente  des  difficultés  insur- 
montables. 

D'abord,  il  est  très-difficile  de  tenir  compte  delà  grande 
durée  du  trajet  de6  projectiles;  puis,  le  pointage  indirect, 
employé  pour  les  mortiers,  n'est  pas  applicable  dans  le  cas 
d'un  but  mobile. 

C'est  tout  au  plu6  si  l'on  peut  espérer  un  résultat  satis- 
faisant lorsque  le  but  se  meut  dans  la  direction  du  lir;  car 
on  n'a,  alors,  qu'à  6e  préoccuper  du  pointage  en  hauteur. 

Les  mortiers  seront  surtout  efficaces  dans  le  tir  contre 
des  bâtiments,  soit  échoués  6ur  la  plage,  soit  au  mouillage 
à  des  distances  assez  grandes  pour  que  leur  blindage  le  s 
garantisse  des  coups  latéraux. 

».  —  m*  tir  sans  le  secours  «Ton  Instrument  propre  à  mesurer 

les  distances. 

Il  nous  reste  encore  à  examiner  le  cas  où  l'on  devra 
tirer  sans  le  secours  d'un  instrument  propre  à  mesurer  les 
distances. 

Dans  ce  cas,  il  ne  saurait  être  question  d'utiliser  la  pré- 
cision des  pièces  ;  il  faut,  au  contraire,  6e  contenter  de 
quelques  coups  heureux  et  employer  le  procédé  qui  donne 
le  plus  de  chances  d'en  obtenir. 

Occupons-nous  d'abord  de  la  recherche  d'un  procédé 
dépourvu  de  tout  moyen  accessoire  d'appréciation  de  la 
distance,  autre  que  la  simple  estimation  à  vue. 

On  appliquera,  autant  que  possible,  les  systèmes  en 
usage  contre  des  bute  immobiles. 

Gomme  la  position  du  but,  placé  à  une  distance  incon- 
nue, varie  à  chaque  instant  d'une  quantité  également 
inconnue,  les  limites  de  distance  de  tir  entre  lesquelles 
on  enferme  le  but  ne  peuvent  servir  que  peu  de  temps; 
puis,  le  tir  par  groupes  n'est  pas  possible,  comme  dans  le 
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cas  de  buis  immobiles.  Par  contre,  on  peut  déterminer  le 
moment  où  le  but  pénètre  dans  la  zone  d'écart  probable 
en  portée  correspondant  à  l'une  des  limites. 

Cette  détermination  a  son  analogue  dans  le  tir  par 
groupes  contre  un  but  immobile,  à  cette  différence  près 
que,  dans  le  cas  présent,  le  but  se  rapproche  du  centre  de 
groupement,  tandis  que,  dans  le  tir  contre  un  but  immobile, 
le  centre  de  groupement  se  rapproche  du  but. 

Notre  problème  comprend  donc  trois  points  : 

a.  —  Fixation  des  distances  de  tir  comprenant  le  but. 

b.  —  Détermination  du  moment  d'entrée  du  bâtiment 
dans  la  zone  d'écart  probable  correspondant  à  l'une  des 
limites  :  tir  par  groupe. 

c.  —  Meilleur  emploi  possible  du  temps  pendant  lequel 
le  bâtiment  passe  dans  cette  zone. 

a.  —  La  quantité  dont  on  augmente  ou  dont  on  dimi- 
nue la  portée  dans  le  tir  d'épreuve,  doit  être  choisie  de 
telle  façon  que,  d'une  part,  les  limites  soient  obtenues  avec 
le  plus  petit  nombre  de  coups  possible;  mais  que,  d'autre 
part,  le  bâtiment  passe  au  plus  tôt  auprès  du  centre  de 
groupement  des  coups. 

Cette  quantité  est  donc  fonction  de  la  vitesse  a?ec 
laquelle  varie  la  distance,  et  de  la  distance  elle-même, 
dont  dépendent  la  durée  du  trajet  et  le  temps  nécessaire 
à  l'observation  des  coups. 

La  distance  d'un  bâtiment  qui  marche  suivant  la  ligne 
de  tir,  avec  une  vitesse  de  10  nœuds,  varie  de  300  mètres 
par  minute.  La  durée  du  trajet  des  projectiles  pour  3000 
mètres  est  de  8  à  9  secondes  dans  les  canons  frettés  de 
21e  longs;  une  correction  ordonnée  est  effectuée  sûrement 
en  10  à  15  secondes,  surtout  avec  l'œilleton  à  réticule  et 
le  cercle  gradué.  Depuis  le  tir  de  la  première  pièce  jus- 
qu'à celui  de  la  deuxième,  il  se  passe  donc  9  H- 15  =  24 
secondes,  pendant  lesquelles  la  distance  du  bâtiment  a 
varié  de  120  mètres.  Si  l'on  y  ajoute  10  secondes  pour  la 
durée  de  l'observation  du  deuxième  coup,  nous  aurons  un 
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total  de  34  secondes,  pendant  lesquelles  le  bâtiment  aura 
parcouru  175  mètres. 

Pour  tenir  compte  du  trouble  de  la  batterie,  on  prendra 
un  intervalle  de  200  mètres  entre  les  limites  adoptées  dans 
le  tir  d'essai,  ce  qui  sera  suffisant  dans  les  cas  les  plus 
défavorables. 

Cet  intervalle  de  200  mètres  sera  bon  à  conserver,  même 
6i  la  distance  du  but  variait  moins  vite;  seulement,  dans 
ce  cas,  il  y  aura  lieu  de  resserrer  les  limites  par  des  sub- 
divisions successives. 

b.  —  On  tirera  lentement  sur  la  limite  dont  s'approche 
le  bâtiment,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  atteint  par  un  obus, 
ou  qu'il  ait  dépassé  cette  limite. 

Dans  ce  cas,  il  y  a  deux  observations  à  faire.  Il  peut 
arriver  que  le  coup  qui  a  servi  à  fixer  la  limite  dont  s'ap- 
proche le  bâtiment,  soit  trop  court  ou  trop  long  d'une  si 
petite  quantité  qu'en  continuant  le  tir  avec  la  hausse  cor- 
respondant à  cette  limite  on  obtienne  des  points  de  chute 
qui  ne  soient  plus  vers,  la  proue,  mais  ver6  la  poupe  du 
navire.  11  sera  bon  alors  de  tirer  immédiatement  une  salve 
dégroupe  à  la  distance  moyenne  entre  les  deux  limites.  Il 
en  résulte  qu'il  est  avautageux  que  le  point  de  chute  du 
premier  coup  d'essai  se  trouve  vers  l'arrière  du  navire, 
parce  qu'on  pourra  immédiatement  tirer  des  salves  de 
groupe  sur  la  limite  du  côté  de  l'avant. 

Néanmoins,  on  aurait  tort  de  chercher  à  amener  vo- 
lontairement le  point  de  chute  du  premier  coup  d'essai  du 
côté  de  la  poupe.  On  sacrifierait  ainsi,  très-souvent,  un 
coup  dont  la  perte  est  toujours  fâcheuse,  comme  le  mon- 
treront des  considérations  ultérieures. 

Le  deuxième  cas  à  examiner  est  celui  d'un  bâtiment 
dont  la  distance  varie  très-lentement.  C'est  aux  officiers 
chargés  de  la  direction  du  tir  à  reconnaître  cette  circons- 
tance; ce  sera  chose  facile,  surtout  aux  embouchures  des 
fleuves.  Dans  ce  cas,  on  devra  éviter  de  faire  tirer  des 
salves  sur  la  limite  dont  s'approche  la  proue  avant  que  le 
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bâtiment  ne  se  trouve  dans  la  zone  des  atteintes  probable*, 
relative  à  cette  limite  ;  il  faudra  resserrer  les  limites  d'a- 
près les  besoins. 

c.  —  Aussitôt  qu'on  reconnaît  que  le  bâtiment  est  dam 
la  zone  des  atteintes-probables,. par  le  fait  qu'un  projectile 
a  touché  ou  bien  e6t  allé  tomber  du  côté  de  l'arrière,  on 
fait  exécuter  iine  salve  par  toutes  les  autres  pièces  qui 
sont  encore  chargées  et  qui  n'ont  pas  cessé  de  suivre 
le  but. 

L'expérience  seule  peut  décider  s'il  n'y  a  lieu  de  ne 
tirer  une  salve  qu'à  la  6uite  d'un  coup  d'essai  qui  aura 
touché,  et  si,  dans  le  cas  d'un  coup  qui  sera  tombé  ven 
l'arrière,  on  doit  considérer  comme  passé  le  moment 
opportun  du  tir  de  cette  salve. 

Après  la  salve,  on  modifiera  la  distance  de.  manière  à 
avoir  les  nouvelles  limites  et  l'on  recommencera  le  tir  par 
groupes. 

La  pratique  du  tir,  lorsqu'on  a  une  connaissance  appro- 
ximative des  dislances,  fournie  soit  par  un  instrument 
inexact,  soitpar  un  système  quelconque  de  repères,  diflère 
peu  de  ce  qui  vient  d'être  dit.  On  renoncera  à  tirer  sur 
la  limite  vers  la  poupe  çtl'on  exécutera  immédiatement  le 
tir  par  groupes  sur  la  limite  dont  se  rapproche  la  proue. 
Grâce  à  cette  connaissance  approchée  de  la  distance,  on 
devra  tâcher  de  déterminer  les  limites  au  moyen  de  deux 
coups  seulement.  ' 

Il  est  inutile  de  faire  observer  qu'on  devra  chercher  à  \ 
avoir  le  plus  de  pièces  possible  pour  la  salve;  car  plus  il  j 
y  aura  de  pièces  prenant  part  à  cette  salve,  plustm  aura  ' 
de  chances  de  toucher.  Le6  pièces  qui  ont  tiré  les  coups  j 
d'essai  ne  pourront  sans  doute  jamais  y  prendre  part; 
généralement,  elles  ne  seront  pas  rechargées  et  presque  j 
jamais  elles  ne  pourront  pointer  tant  que  la  fumée  des 
pièces,  60116  le  vent  desquelles  elles  6ont  placées,  ne  sera  i 
pas  dissipée. 

En  général  la  salve  ne  sera  tirée  que  par  les  pièces 
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de  la  batterie  qui  n'auront  pris  part  ni  au  tir  d'essai,  ni  au 
tir  par  groupes;  c'est-à-dire  qu'elle  ne  6era  exécutée  que 
par  un  nombre  très-re6lreint  de  bouches  à  feu.  Il  suit  de 
là  qu'il  y  a  un  intérêt  capital  à  économiser  ses  coups. 

L'imperfection  du  tir,  san6  moyen  précis  d'appréciation 
des  distances,  est  manifeste. 

Elle  résulte,  en  résumé,  de  ce  que  dans  le  tir  de  la  salve, 
il  n'est  tenu  aucun  compte  des  variations  de  la  distance 
du  but  pendant  le  trajet  du  projectile;  puis,  le  coup,  à  la 
suite  duquel  la  6alve  e6t  tirée,  peut  être  tombé  près  des 
limites  extrêmes  de  l'écart  probable  en  longueur;  enfin,  il 
ne  reste  pour  produire  un  effet  sérieux  qu'une  trop  faible 
portion  des  bouches  à  feu.  La  majeure  partie  des  pièces 
ont  fait  feu  dans  le  tir  d'essai  et  dans  le  tir  par  groupes; 
elles  ont  pu  produire  des  effets  utiles,  mais  on  n'y  doit 
pas  compter.  Malgré  ces  imperfections,  nous  ne  devons 
pas  négliger  ce  genre  de  tir,  car  il  ne  serait  pas  prudent 
de  nous  mettre  complètement  à  la  merci  d'un  télémètre 
qu'un  accident,  un  éclat  d'obus  par  exemple,  peut  brusque- 
ment nous  enlever. 

Le  procédé  que  nous  venons  de  décrire  a  été  mis  en 
pratique  et  a  donné  des  résultats  satisfaisants  pendant  les 
exercices  de  tir  à  la  mer  exécutés  en  1877. 


? .  —  U  U1U1I  M  BBTAIOf . 


De  ce  qui  a  été  dit  dans  le  chapitre  précédent,  il  résulte 
qu'un  instrument  propre  à  mesurer  les  distances  est  aussi 
nécessaire  pour  une  batterie  de  côte  que  le  sont  les  mu- 
nitions ou  le  coin  de  fermeture  de  la  culasse  ;  car  c'est 
avec  son  concours  seul  qu'il  est  possible  de  tirer  bon  parti 
de  la  précision  et  de  la  puissance  des  bouches  à  feu. 

Cette  manière  de  voir,  relativement  à  la  valeur  d'un 
bon  instrument  de  mesure  des  di6tance6,  est  loin  d'être 
aujourd'hui  celle  de  la  majorité  des  artilleurs.  On  entend 
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même  émettre  l'opinion  qu'un  pareil  instrument  ne  serait 
pas  utile  si  les  officiers  savaient  tirer. 

L'opinion  la  plus  modérée  e6t  qu'un  télémètre  a  une 
certaine  utilité,  mais  qu'un  seul  instrument  e6t  suffisant 
pour  plusieurs  batteries. 

Il  n'y  a  pas  lieu  de  combattre  l'opinion  extrême,  con- 
sistant à  nier  absolument  l'utilité  de  cet  instrument.  Nom 
discuterons  seulement  l'avis  de  ceux  qui  prétendent 
qu'un  télémètre  peut  suffire  à  plusieurs  batteries.  Nom 
dirons  d'abord  quelques  mots  sur  ces  instruments  eux» 
mêmes. 

L'idéal  d'un  télémètre  à  l'usage  des  batteries  de  cte 
est  un  instrument  qui  donnerait  continuellement  la  db* 
tance  sans  l'emploi  d'aucune  table  et'  qui  pourrait  être 
manié  par  un  6eul  observateur.  Il  n'y  a  pas  lieu  d'entier 
ici  dan 6  des  détails  de  construction.  Remarquons  senb* 
ment  qu'il  est  extrêmement  désirable  que  la  mesure  de  h 
distance  puisse  être  exécutée  par  un  seul  observateur.  Lei 
mesures  seront  ainsi   plus   comparables   entre  elles  et, 
d'un  autre  côté,,  les  malentendus  relatifs  au  point  àfûer 
deviennent  presque  absolument  impossibles.  Ce  dernier 
fait,  qui  6e  remarque  dans  les  exercices  du  tempsdepaix, 
est  une  fréquente  source  d'erreurs  en  guerre.  Loreqœ 
l'ennemi  se  présente  avec  plusieurs  bâtiments  de  mêmfr 
e6[>èce  ou  même  seulement  d'aspect  semblable  (il  en  agi» 
ainsi  s'il  comprend  bien  son  intérêt),  il  devient  très-difficile 
et  souvent  presque  impossible,  malgré  le  secours  d'un  a 
reil  acoustique,  de  faire  comprendre  clairement  à  1' 
servateur  placé  à  l'autre  extrémité  de  la  base  d'opé 
quel  e6t  le  bâtiment  qui  doit  être  visé.  Les  indications 
premier  ou  de  dernier  bâtiment  6onl  illusoires;  car 
premier  bâtiment,  pour  l'observateur  placé  à  la  s 
principale,  peut  fort  bien  n'être  pas  le  même  que  le 
mier  bâtiment  vu  de  la  station  auxiliaire. 

Ajoutez  à  cela  l'émotion    et  le  bruit  du  combat, 
nuages  de  fumée  qui  viennent  6'accumuler  devant  une 
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dee  stations  et  masquer  ses  vues  ;  et  il  e6l  difficile  d'ad- 
mettre que  des  mesures  prises  par  deux  observateurs  pla- 
cés aux  deux  extrémités  d'une  longue  base  puissent  donner 
des  résultais  satisfaisants. 

Tous  ces  inconvénients  disparaissent,  au  contraire,  s'il 
n'y  a  qu'un  seul  opérateur.  Il  se  trouvera  naturellement 
dans  la  batterie  tout  auprès  du  commandant.  On  ne  me- 
surera pas  la  distance  des  bâtiments  enveloppés  dans  des 
nuages  de  fumée,  mais  on  n'en  fera  pa6  non  plus  l'oljectif 
de  son  tir.  Les  notions  de  bâtiment  visible  ou  invisible, 
de  premier,  de  second,  etc.,  vaisseau,  sont  alors  identiques 
pour  l'observateur  et  pour  tout  le  personnel  de  la  batterie. 
Lorsque  l'on  cherchera  un  instrument  qui  ne  de- 
mande qu'un  opérateur,  on  le  trouvera  sans  aucun  doute. 
Des  propositions  nettement  formulées  dans  cet  ordre 
d'idées,  sortiraient  du  cadre  de  ce  travail;  néanmoins,  re- 
marquons que  le  plus  simple  serait  de  prendre,  pour  point 
de  départ  datas  la  construction  de  cet  instrument,  la  mesure 
de  l'angle  formé  par  la  ligne  de  visée  avec  6a  projection 
horizontale,  la  base  étant  la  hauteur  de  la  batterie  au- 
dessus  de  la  surface  de  la  mer. 

Examinons  à  présent  l'emploi  pratique  d'un  seul  télé- 
mètre pour  plusieurs  batteries,  sans  nous  préoccuper  du 
fonctionnement  de  l'instrument. 

Si  l'on  veut  qu'une  seule  mesure  serve  à  plusieurs 
batteries,  il  est  indispensable  que  Ton  communique  à 
ces  dernières  la  position  du  but.  A  cet  effet,  on  subdivise 
la  passe  au  moyen  d'un  quadrillage,  et  le  carré  dans  lequel 
se  trouve  le  bâtiment  au  moment  de  la  mesure,  est  indi- 
qué à  toutes  les  batteries  le  plus  rapidement  possible, 
au  moyen  du  télégraphe,  par  exemple.  Comme,  dans  tous 
les  cas,  le  champ  de  tir  a  une  étendue  de  près  d'un  mille 
carré,  le  côté  des  petits  carrés  ne  devra  pas  avoir  moins 
de  25  mètres  pour  que  leur  désignation  ne  devienne  pas 
trop  compliquée. 
La  position  du  bâtiment  au  moment  de  la  mesure,  dans 


260  RKVOK  D'AUTILLERIE. 

le  carré  D  7  par  exemple,  sera  donc  télégraphia  à  toutes 
les  batteries.  Chaque  batterie  est  pourvue  d'un  tableau  ou 
d'un  plan  sur  lequel  pourra  être  mesurée  la  dislance  de 
chaque  carré. 

Représentons-nous  le  temps  nécessaire  pour  mesurer 
la  distance,  pour  faire  connaître  par  le  télégraphe  le  carrf 
où  se  trouve  le  bâtiment,  pour  déterminer  la  distance  daat 
les  batteries,  pour  donner  la  hausse  et  pointer,  et  noue  Ter- 
rons avec  évidence  que  le  but,  au  premier  coup,  sera  à  uns 
dislance  très-différente  de  celle  donnée  par  l'instrument. 
Cette  manière  d'opérer  n'est  donc  pas  admissible.  Il  y  a 
un  autre  procédé  qui  parait  préférable.  Lorsqu'on  aun  i 
effectué  un  certain  nombre  de  mesures,  on  pourra  déter-  1 
miner  sur  la  carte  la  direction  approximative  suivie  parle  I 
bâtiment.  Alors  ou  commandera,  pour  un  bâtiment  qui  se  I 
rapproche,  une  distance  plus  faible;  pour  un  bâtiment  41 
s'éloigne,  une  dislance  plus  grande  que  celle  qui  r 
de  la  mesure,  et  l'on  donnera  l'ordre  d'ouvrir  un  feu  ira-  | 
lent  sur  la  limite  du  côté  de  l'avant  dn  bâtiment  (' 
chapitre  IV,  page  255). 

Mais  même  en  se  plaçant  dans  les  conditions  lei 
favorables,  les  pièces  seraient  ainsi  mal  utilisées.  I 
tre,  il  faut  songer  que  les  baLteries  seront  attaquées  o 
pas  par  un  seul  bâtiment  mais  par  plusieurs. 

Fera-t-on  alors  converger  le  feu  de  toutes  les  batli 
sur  un  seul  bâtiment  en  se  bornant  à  n'inquiéter  lesaot 
qne  par  quelques  coups  isolés?  ou  bien  divîsera-t-oo 
feu  des  batteries  en  groupant,  par  bâtiment,  les  feuid' 
ou  de  deux  d'entre  elles  ? 

Quels  que  soient  la  puissance  et  le  nombre  des  p 
si  on  ne  possède  qu'un  télémètre,  on  ne  peut  sotif 
partager  les  feux,  ne  fût-ce  qu'entre  deux  bâtimeuls- 
est,  en  conséquence,  obligé  de  ne  prendre  qu'un  • 
bâtiment  pour  objectif.  Le  bâtiment  qui  sera  le  point 
mire  de  toutes  les  pièces  souffrira  beaucoup  dans  l'b 
thèse  la  plu6  favorable  au  tir;  mais,  par  coutrc,  lésa' 
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n'auront  rien  à  souffrir  et  pourront  môme  jeter  l'ancre  et 
tirer  en  toute  sécurité. 

Il  n'est  certes  pas  admissible  qu'on  répartisse  30  bou- 
ches à  feu  de  gros  calibre  entre  4  ou  5  batteries  pour  en 
faire  un  pareil  emploi;  le  succès  serait  même  très-pro- 
blématique. L'impossibilité  absolue,  avec  un  seul  télémètre, 
de  diviser  les  feux, .  par  exemple,  d'opposer  les  batteries 
A  elfiau  bâtiment  X,  les  batteries  C  et  D  au  bâtiment  P, 
est  de  toute  évidence.  La  lutte  n'aurait  pas  duré  dix  mi- 
nutes, que  déjà  la  confusion  serait  complète.  De  plus,  les 
batteries,  bien  souvent,  perdraient  le  but  de  vue,  soit  à 
cause  de  la  fumée,  soit  parce  que  d'autres  vaisseaux  vien- 
draient s'interposer  entre  elles  et  le  bâtiment  sur  lequel 
elles  doivent  concentrer  leurs  feux. 

La  subdivision  de  la  passe  en  carrés,  à  l'u6age  de  plu- 
sieurs batteries,  ne  répond  donc,  en  aucun  point,  aux 
besoins  du  tir.  Chaque  batterie  doit  donc  absolument  être 
pourvue  d'un  télémètre,  si  Ton  veut  qu'elle  produise  tous  lefl 
effets  que  son  armement  permet  d'en  attendre.  La  ques- 
tion d'économie  ne  saurait  entrer  en  ligne  de  compte 
lorsqu'il  s'agit  d'un  instrument  qui  assure  l'utilisation  des 
pièces.  Mieux  vaudrait  faire  taire  une  pièce  par  batterie 
et  acheter  un  bon  télémètre  avec  une  partie  de  la  somme 
économisée  ainsi  :  l'efficacité  de  la  batterie  aurait  tout  à 
7  gagner. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'une  question  à  examiner  :  c'est 
celle  du  tir  indirect  contre  des  bâtiments  en  mouvement. 
On  prétend  le  rendre  possible  au  moyen  d'une  subdivision 
préalable  de  la  passe  en  carrés  et  d'un  dispositif  parti- 
culier adapté  aux  pièces. 
Examinons  de  plus  près  cette  prétendue  possibilité. 
A  l'aide  de  tableaux,  on  peut  certainement  diriger  indi- 
rectement les  pièces  sur  chaque  pointy  c'est-à-dire  sur 
chaque  carré  du  champ:  de  tir,  quoique  le  pointage  en 
portée  et  en  direction  doive,  sous  des  inûuences  atmosphé- 
riques, être  soumis  à  certaines  corrections,  circonstance 
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qui  complique  le  problème.  Admettons  néanmoins  que, 
par  un  procédé  quelconque,  pour  fixer  les  idées  par  on 
tir  d'essai  préalable  sur  une  bouée  amarrée  à  une  distance 
connue,  nous  ayons  pu  calculer  la  grandeur  de  ces  cor- 
rections et  que  nous  soyons  certains  d'aLteindre  le  carre 
qui  est  le  but  de  noire  tir. 

Si  nous  ne  pointons  les  pièces  qu'après  la  mesure  de  11 
distance,  il  est  clair  que  nous  arriverons  trop  tard.  Noue 
attendrons  donc  plutôt  qu'on  ail  fait  plusieurs  mesures  de 
distances,  et  nous  pointerons  les  pièces  sur  un  carré  daot 
lequel  le  bâtiment  devra  passer  ultérieurement. 

Ce  n'est  pas  là  chose  facile  ;  admettons  cependant  qui 
nous  ayons  réussi.  Quand  devrons-nous  faire  feu?  Est-ce 
lorsque  la  distance  du  carré,  qui  est  notre  but,  aura  et* 
mesurée  ? 

Le  bâtiment  continue  sa  marche  pendant  la  mesure  et 
pendant  la  durée  du  trajet  du  projectile,  et  le  pointage  en 
Hauteur  ne  sera  plus  exact.  On  pourrait  peut-être  remé- 
dier à  cet  inconvénient  en  commençant  le  feu  par  pièces 
aussitôt  que  la  distance  du  carré  précédent  aura  été  me- 
surée. Naturellement,  tous  les  coups  tirés  assez  longtenpl 
avant  l'entrée  du  bâtiment  dans  le  carré,  tomberont  en 
avant  du  but,  qui  ne  sera  atteint  que  par  les  piojmMM 
tirés  un  certain  temps,  inconnu  d'ailleurs,  avant  l'entré! 
du  bâtiment  dans  le  carré. 

Il  serait  donc  possible,  à  la  grande  rigueur,  d'&lieindff 
le  but  avec  quelques  projectiles,  si  l'écart  en  direction 
était  6ans  influence,  c'est-à-dire  s'il  était  indifférent  de 
toucher  tel  ou  tel  point  de  l'avant  à  l'arrière  du  bâtiment, 
Mais  ce  procédé,  même  dans  ce  cas,  ne  serait  pas  pn> 
tique  à  !a  guerre,  en  raison  de  son  défaut  absolu  de  sim- 
plicité. Contre  les  bâtiments  bas  à  tourelles  qui  se  pré- 
senteront eu  première  ligne  devant  le  feu  de  nos 
te  ries,  le  résultai  à  atteudre  de  ce  procédé  est 
nul. 

Le  tir  indirect  des  mortiers,  dit-on  aussi,  doit  être  e 


uvent  possible.  Or,  en  raison  de  la  longue 
ajet  des  projectiles  lancés  par  celte  sorte  de 
es  à  feu,  les  chances  d'atteindre  le  but  sont  bien 
res  encore  qu'avec  les  canons. 
'y  a  donc  aucun  résultat  à  attendre  du  tir  indirect 
i  des  buts  mobiles.  On  ne  peut  le  diriger  avec  certi- 
ar aucun  moyen. 

riori,  on  peut  prévoir  qu'il  ne  faut  attendre  aucun 
'un  tir  indirect  contre  un  but  qui  parcourt  de  150  à 
êtres  dans  une  minute.  Si  nous  avons  insisté  sur  ce 
de  tir,  c'est  parce  que  de  nombreux  officiers  sem- 
Focder  sur  lui  de  grandes  espérances. 


I 
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r  ne  connaît  pas  l'ensemble  des  résultats  qu'ont 
s.  jusqu'à  ce  jour,  les  expériences  faites  sur  le  tir 
Irea. 

>i  qu'il  en  soit,  on  devra,  dès  à  présent,  s'en  tenir  au 
•  salves,  par  la  raison  seule  que  le  tir  rapide  par 
est  impossible. 

peut  exécuter  un  tir  rapide  avec  une  pièce  seule, 
!(re  avec  deux,  mais  jamais  avec  toute  une  batterie, 
es  pièces  ne  font  pas  feu  par  numéro,  en  commen- 
ar  l'aile  placée  sous  le  vent,  on  ne  pourra  pas  exe- 
un  feu  rapide,  c'est-à-dire,  un  feu  successif  par 
i  à  intervalles  courts,  sans  se  préoccuper  de  la  pièce 
e,  parce  que  la  fumée  des  pièces  placées  du  côté 
ni  mettra  les  autres  pièces  dans  l'impossibilité  de 
r  et  de  suivre  le  but. 

première  décharge  par  pièces  prendra,  en  consé- 
e,  sensiblement  plus  de  temps  qu'une  salve.  Pour 
e  décharge  successive,  le  pointage  ne  pourra  com- 
;r  que  lorsque  le  tir  de  la  précédente  sera  complé- 
I  terminé  et  que  la  fumée  qu'elle  aura  produite  aura 

s  la  batterie. 
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D'ailleurs,  quels  sont  les  avantages  de  ce  tir  rapide  c 
Si  l'on  a  des  raisons  de  croire  que  l'on  louchera  le  buU. 
pourquoi,  au  lieu  de  ce  tir  successif  qui  ne  durera  jamais 
qu'un  lemps  très-court,  ne  pas  donner  à  son  lir  son  plus 
haut  degré  de  puissance  en  faisant  feu  de  toutes  les  pièces 
à  la  fois?  Moins  ce  lir  sera  6imullané,  moins  les  hausses 
une  fois  données,  resteront  appropriées  â  la  distance. 

Si,  d'un  autre  côté,  ou  ne  connaît  pas  encore  la  distance 
pourquoi  un  feu  rapideen  présence  d'une  pareille  incertitudeT 

Il  est  vrai  que  ce  n'est  qu'au  préjudice  de  la  précision 
du  pointage  qu'on  peut  obtenir  de  l'ensemble  dans  le  dé 
part  des  coups,  car  celte  simultanéité  du  feu  de  toute 
les  pièces  n'est  réalisable  que  si  les  cliefs  de  pièce  tietu 
nenl  au  dernier  moment  les  yeux  fixés  sur  le  commandaoK 
de  la  batterie  pour  épier  son  signal.  Or,  avec  des  buts  d  - 
peu  de  largeur,  il  est  indispensable  de  les  suivre  jusqu'à  -> 
moment  môme  où  la  fumée,  sortant  par  la  bouche  de  ■ 
pièce,  vient  intercepter  la  vue  ;  il  faut  donc  que  la  direcs 
tion  soit  absolument  exacte. 

Comment  cetle  exactitude  est-elle  réalisable  si  les  cuefc 
de  pièce  détournent  la  télé  au  commandement  prépars 
tuire:  *  Batterie!  ».  Ils  devront  donc  pointer  eu  avant  dK 
but,  d'une  quantité  qui  dépendra  de  leur  appréciation  pe- 
sonnelle.  Ce  procédé,  appliqué  aux  bâtiments  a  tourelle  - 
nos  principaux  adversaires,  donnera  lieu  à  un  si  grains 
nombre  de  coups  perdus,  par  suite  d'écarts  eu  direction  * 
que  la  réalisation  d'une  bordée  de  coups  simultanés  cow 
tera  toujours  fort  cher  en  présence  des  résultats  obtem 
Un  but  de  7  à  10  mètres  de  largeur,  qui  se  meut  avec  un 
vitesse  de  5  nœuds  perpendiculairement  â  la  ligne  de  lr 
ne  met  que  3  à  4  secondes  à  parcourir  la  ligne  de  min 
Joignez  à  cela  que  l'on  doit  s'appliquer  â  atteindre  \À 
tourelles,  autant  que  possible,  sur  leur  axe.  Ce  résni» 
ne  peut  être  qu'une  affaire  de  hasarl  si  les  chefs  de  pièc 
quelques  secondes  avant  le  feu,  perdent  de  vue  le  but 
lui  laissent  quitter  la  ligne  de  mire. 
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biles,  aux  salves  à  coups  simultanés.  En  réalité,  il  n'existe 
pas  sur  mer  de  buts  immobiles;  tous  6ont  animé6  de  petits 
mouvements,  6oit  60us  l'action  des  courants,  6oit  sous  celle 
du  flux  et  du  reflux.  Dans  le  tir  contre  des  buts  immobiles, 
chaque  chef  de  pièce  s'assure,  peu  avant  le  commande- 
ment «Feu!  »,  si  la  direction  donnée  antérieurement  est 
encore  bonne.  Car  ces  mouvements,  bien  que  peu  sen- 
sibles en  général,  ne  sont  pas  négligeables  dans  le  cas  de 
bâtiments  à  tourelles  ('). 

Pour  ne  pas  jeter  la  confusion  dans  l'esprit  des  hommes, 
il  est  bon  de  ne  tirer  qu'une  espèce  de  salves. 

Dan6  ce  genre  de  6alves,  les  chefs  de  pièce,  après  le 
signal  ou  le  commandement  «  Feu!  »  pourront  encore 
consacrer  au  pointage  de  leur  pièce  tout  le  temps  qui  s'é- 
coulera jusqu'à  ce  que  la  fumée  de  la  pièce  voisine  gagne 
leur  ligne  de  mire. 

La  réussite  des  salves  dépend,  à  un  très-haut  degré,  do 
service  de6  pièces. 

Le  hasard  seul  pourra  faire  réussir  une  salve  exécutée 
par  des  pièces  mal  servies  ;  l'influence  des  officiers  y  est 
presque  complètement  nulle. 

Le  service  des  pièces  est  si  important  qu'il  nous  sem- 
ble rationnel  de  consacrer  à  cette  question  un  chapitre 
spécial. 

vn.  —  du  snvia  us  Plias. 

Le  tir  des  pièces  de  côte  impose  de  très-grandes  obli- 
gations au  personnel  de  la  batterie.  Autant  l'adresse  et  la 


(*)  Lorsqu'on  1S73  la  tourelle  du  Glatton  fut  canonnée  par  les  pièces  du  Eottf*' 
malgré  les  dépositions  les  plus  minutieuses,  malgré  l'absence  complète  de  vsHi 
on  ne  réussit  pas,  même  approximativement,  à  atteiudre  le  point  de  la  tour  qa'°* 
s'était  assigné  comme  but.  Un  projectile  même  manqua  absolument  la  tour,  M** 
quo  la  hausse  de  200  yards  (1S3  mètres)  eût  été  donnée  à  une  minute  près.  On  attri- 
bua ces  mauvais  résultats  à  une  haus.se  inexacte.  Mais  un  examen  attentif  ât  reeis> 
naître  que  Io  Hot*pur,  malgré  l'apparence  de  parfaite  immobilité  delà  surfs*** 
l'eau,  était  animé  d'un  mouvement  très-lent  qui  fut  très-probablement  la  eau**8 
défiât  de  précision  du  tir. 

On  voit  se  produire  des  effets  analogues  dans  le  tir  des  batteries  de  cote  «•■** 
des  bâtiments  au  mouillage. 
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précision  dans  l'exécution  de  la  charge  6ont  faciles  à  ac- 
quérir, autant  il  est  difficile  de  former  les  pointeurs,  c'est- 
à-dire  le  chef  de  pièce  et  le6  servants  chargés  du  maniement 
de  l'appareil  de  pointage. 

C'est  du  chef  de  pièce  que  nous  avons  le  plus  à  atten- 
dre. Tandis  que,  dans  la  guerre  de  campagne  ou  de  siège, 
son  rôle  est  généralement  assez  modeste  ;  ici,  au  contraire, 
de  ses  qualités  dépendent,  au  plus  haut  degré,  les 
effets  du  tir;  puisque  c'est  le  chef  de  pièce  qui  forme 
et  façonne  à  son  service  les  servants  chargés  du  ma- 
niement des  appareils  de  pointage  en  hauteur  et  en  di- 
rection. 

Examinons  les  principales  charges  du  chef  de  pièce  : 

1°  Il  doit  être  capable  de  suivre  exactement  le  but  assi- 
gné dans  toute  l'étendue  de  son  champ  de  tir,  et  de  mener 
de  front,  à  chaque  instant,  les  pointages  en  hauteur  et  en 
direction.  A  cet  effet,  il  est  indispensable  qu'il  ait  parfai- 
tement dressé  à  son  service  les  servants  chargés  du  ma- 
niement des  roulettes  du  châssis  et  de  l'appareil  de  poin- 
tage. Le  chef  de  pièce  doit  mettre  le  feu  au  moment 
prescrit;  la  ligne  de  mire  doit  donc  toujours  suivre  le  but 
sans  aucune  interruption; -le  pointage  par  intermittences 
est  défectueux. 

Dans  cette  poursuite  du  but  pour  le  pointage  en  direc- 
tion, l'habileté  est  facile  à  acquérir.  L'officier  observe  la 
direction  au  moyen  de  la  ligne  de  mire  de  gauche  et  ap- 
pelle l'attention  du  chef  de  pièce  sur  chaque  faute,  sur 
chaque  à-coup  ou  chaque  retard. 

Par  contre,  il  e6t  infiniment  plus  difficile  de  rectifier  à 
chaque  instant  le  pointage  en  hauteur.  Lorsque  le  but  6e 
rapproche,  la  culasse  doit  être  soulevée;  lorsqu'il  s'é- 
loigne, elle  doit  être  abaissée.  Il  est  très-difficile,  pour  le 
chef  de  pièce,  de  suivre  le  but  sans  cesse,  en  modifiant  à 
la  fois  les  pointages  en  hauteur  et  en  direction.  Tandis 
qu'il  s'occupe  de  la  direction,  à  l'aide  des  servants  chargés 
du  mouvement  angulaire  du  châssis,  le  pointage  en  hau- 
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leur  se  perd,  et  réciproquement;  l'un  des  deux  pointag 
est  presque  toujours  sacriQé. 

Il  serait,  par  conséquent,  très-désirable  que  la  tâchcdi 
chef  de  pièce  fui  allégée  et  que  le  pointage  en  hauteur  f£ 
assuré  indirectement  au  moyen  du  cercle  gradué. 

Il  esta  remarquer  toutefois  que  le  cercle  gradué  donne 
simplement,  comme  le  niveau  de  poinlage,  une  inclinaison 
déterminée  à  l'axe  de  la  pièce,  sans  qu'il  soit  tenu  compte 
de  la  hauteur  relative  du  hut. 

Or,  comme  nos  batteries  de  côte  sont  loutes  plus  ou 
moins  élevées  au-dessus  du  niveau  de  l'eau,  la  ligne  de 
mira  fait  avec  sa  projection  un  certain  angle  qui  varie 
avec  la  dislance  et  dont  on  doit  tenir  compte. 

Il  est  nécessaire,  par  suite,  que  l'on  établisse  des  tables 
spéciales  de  tir  dans  lesquelles  les  angles  de  la  ligne  de 
mire  à  l'horizon  soient  retranchés  immédialemeul  des 
hausses  en  degrés. 

Pour  plus  de  clarté,  prenons  l'exemple  suivant: 

Le  canon  fretté  de  21"  long,  tirant  des  obus  en  fonte 
durcie,  demande  une  hausse  de  1"^  pour  une  distance 
de  900  mètres.  Supposons  que  la  bouche  de  la  pièce  « 
trouve  à  10  mètres  au-dessus  du  niveau  do  l'eau;  l'angle 
de  la  ligne  de  mire  avec  sa  projection  horizontale  sera  de 
0°fj,  l'angle  à  donner  au  moyen  du  cercle  gradué  ne  se" 
donc  que  de  0°fî.  A  1  800  mètres,  l'angle  de  la  ligne  de 
mire  avec  l'horizon  sera  de  0°~.  L'angle  à  donner  sen 
de  3°^  —  0"^  =s  2°\\.  Ces  tables,  très-faciles  à  établir, 
peuvent  fltre  dressées  dans  la  batterie  même. 

On  a  admis  ici  implicitement  que  le  niveau  de  l'eau  o* 
varie  que  d'une  quantité  négligeable.  Cette  hypothèse  ne 
s'applique  pas  à  la  mer  du  Nord,  dans  laquelle  la  diffé- 
rence moyenne  entre  la  haute  et  la  basse  mer  est  "Ie 
4  mètres.  On  ne  commettra  pas  une  grosse  erreur  en 
prenant  une  hauteur  moyenne,  12  mètres  par  exempt 
pour  une  batterie  dont  la  hauteur,  au-dessus  du  niveau  ie 
la  mer,  varie  entre  10  et  14  mètres. 
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chef  de  pièce  n'aurait  ainsi  qu'à  se  préoccuper  du 
ige  en  direciion.  Ce  pointage  sera  mieux  assuré 
si,  loui  en  conservant  l'œilleton  actuel,  on  remplace  le 
guidon  par  un  crin  ou  bien  une  corde  de  piano  tendue 
verticalement  dans  un  cadre.  De  nombreux  dispositifs  de 
visée  ont  été  mis  en  expérience  dans  les  instruments  à 
mesurer  les  dislances,  et  c'est,  de  tous,  celui  qui  a  paru 
donner  les  meilleurs  résultats. 

2*  Lechefde  pièce  doit  faire  feule  plus  tôt  possible  après 
le  commandement  ou  le  signal  donné.  Tandis  que,  dans 
la  poursuite  du  but,  l'œil  seul  du  chef  de  pièce  est  enjeu, 
dans  le  tir  au  commandement,  les  qualités  intellectuelles 
et  le  caractère  jouent  un  rôle  décisif.  Le  sous-officier  doit 
prendre  promptemetil  une  décision,  suivie  d'une  exécution 
immédiate.  Les  habitants  du  littoral  laissent  généralement 
tort  à  désirer  sous  le  rapport  de  ces  qualités;  aussi,  dans 
le  tir  de  cale,  est-on  souvent  témoin  de  scènes  bizarres. 

Il  y  a  deux  circonstances  préjudiciables  à  la  rapidité 
de  la  mise  de  feu.  C'est  d'abord  l'élasticité  du  cordeau 
tire-feu,  puis  le  jet  de  flamme  qui,  en  Réchappant  de  la 
lumière,  inquiète  le  chef  de  pièce  et  le  pousse  à  se  mettre 
le  visage  à  l'abri  avant  de  faire  feu.  Aussi,  la  formation 
d'un  boa    chef  de  pièce   exige-  l-elle  des  soins  assidus, 
et  il  y   aurait   bien   à   faire    encore    pour   assurer   son 
instruction.  Il  serait  très-utile  de  créer  un  dispositif  se 
rapprochant  des  armes  à  feu  pour  le  tir  sur  une  cible  mo- 
bile. Le  plus  simple  serait  de  tirer  une  arbalète  installée 
<ur  un  chevalet  de  tir;  le  chevalet  serait  disposé  de  façon 
à  pouvoir  recevoir  des  mouvements  angulaires,  Un  sem- 
tlaUe  dispositif,  fourni  par  le  Dépôt  de  l'artillerie,  ne  re- 
tiendrait pas  à  plus  de   125  fr.   Quatre   chevalets  suffi- 
raient pour  un  bataillon  ;  tous  ces  corps,  d'ailleurs,  sont 
déjà  pourvus  de  cibles  mobiles.  Chaque  arbalète  lancerait 
(■  Iraiig  dont  les  hampes  seraient  diversement  coloriées, 
tldans  le  tir  par  salves,  on  pourrait  ainsi  montrera  cha- 
îne chef  de  pièce  le  résultat  de  son  tir. 
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Après  ce6  exercices,  il  s'agirait  de  familiariser le6  chefs 
de  pièce  avec  le  feu.  Le  tir  des  cartouches  de  manœuvre 
offre  un  excellent  moyen  d'atteindre  ce  but. 

Dans  tous  ces  exercices,  on  exigera,  d'une  façon  abso- 
lue, que  le  chef  de  pièce  ne  mette  le  feu  que  pendant  que 
son  arme  sera  en  mouvement. 

Les  chefs  de  pièce  ont  une  tendance  générale  à  dé- 
passer le  but  avec  la  ligne  de  mire  et  faire  feu  au  moment 
où  le  but  se  retrouve  sur  cette  ligne.  Or,  cette  façon  d'a- 
gir est  mauvaise  sous  le  rapport  du  pointage  en  hauteur, 
et  surtout  n'est  pas  possible  dans  le  tir  par  salves. 

Le  nombre  des  coups  à  tirer  dan6  les  exercices  de  tir  i 
la  mer  contre  un  but  mobile  est  de  ia  plu6  grande  impor- 
tance pour  la  formation  des  chefs  de  pièce.  Les  muni- 
tions affectées  à  ces  exercices  6out  comptées  avec  trop 
de  parcimonie.  Si  une  question  de  dépense  vient  s'oppo- 
ser à  ce  qu'il  soit  fait  une  plus  large  part  à  ce  genre  de  tir, 
on  pourrait  peut-être  concilier,  de  la  façon  suivante,  la 
bonne  instruction  de  la  troupe  avec  les  intérêts  dn 
Trésor  :  * 

1°  —  On  restreindrait  le  plus  possible  le  tir  contre  des 
but6  à  l'ancre. 

On  n'y  consacrerait  que  des  shrapnels  de  15e  et  quel* 
ques  obus  allongés  de  21e;  environ  5  par  compagnie.  Tout 
le  reste  des  munitions  allouées  serait  employé  contre  des 
cibles  mobiles.  Si  la  troupe  doit  faire  des  expériences, 
il  est  indispensable  de  lui  allouer,  à  cet  effet,  de6  munitions 
spéciales. 

2°  —  On  pourrait  essayer  de  tirer  des  pièces  de  petit 
calibre  sur  des  but6  mobiles.  Le  canon  de  campagne  du 
calibre  de  7C,3,  dont  la  trajectoire  se  rapproche  le  plu* 
de  celle  des  pièces  de  côie,  conviendrait  le  mieux  à  cette 
destination.  On  pourrait  peut  être,  en  prenant  certaines 
dispositions  préalables  (rondelles  et  manchons  de  ton* 
niions)  installer  ces  pièces  sur  des  affut6  de  21e.  On  arri- 
verait ainsi,  sans  accroissement  de  dépenses,  à  allouera 
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la  troupe  une  quantité  de  munitions  suffisante.  Il  faudrait 
que  la  lumière  fût  percée  dans  le  coin  de  fermeture  ou 
que  le  grain  de  lumière  fût  disposé  de  telle  façon  que  l'on 
pût  mettre  Je  feu  du  marchepied  postérieur.  Pour  exercer 
la  troupe  au  tir  des  salves,  on  doterait  chaque  champ  de 
tir  de  côte  au  moins  de  quatre  petites  pièces  de  ce  genre. 
On  ne  tirerait  plus  alors  contre  des  buts  mobiles,  que  le 
quart  du  nombre  de  gros  projectiles  alloués  actuellement, 
et  ce  serait  uniquement  pour  habituer  le  personnel  au 
bruit  de  la  détonation,  au  gros  nuage  de  fumée  et  au  recul 
de  la  pièce. 

La  proposition  de  faire  exécuter  le  tir  avec  d66  pièces 
de  petit  calibre  n'est  relative  qu'aux  batteries  découvertes 
et  point  du  tout  aux  divers  genres  de  batteries  blindées. 

Enfin,  il  serait  bon  de  mentionner  sur  la  feuille  de  congé 
de  libération  des  sous- officiers,  s'ils  peuvent  servir  comme 
chefs  de  pièce,  et  de  relater  le  nombre  des  exercices  de 
tir  à  la  mer  auxquels  ils  ont  pris  part,  en  qualité  de  chefs 
de  pièce.  Ce  serait  là  une  indication  plus  importante 
que  leur  classement  dan6  le  tir  à  la  cible. 

▼m.  —  coiciusiois. 

Il  y  a  deux  moyens  d'obtenir,  dans  le  combat,  le  nom- 
bre nécessaire  d'atteintes;  le  premier  consiste  dans  la 
multiplication  des  coups  tirés,  le  deuxième,  dans  la  préci- 
sion du  tir. 

Les  particularités  du  tir  contre  les  vaisseaux  exigent 
qu'on  se  décide  à  l'avance  pour  l'un  ou  pour  l'autre  mode 
d'action.  Du  choix  entre  les  deux  dépend  le  genre  d'ins- 
truction à  donner  à  la  troupe,  l'organisation  des  batteries, 
le  choix  des  moyens  auxiliaires  du  tir. 

Tout  officier,  destiné  à  combattre  dan 6  une  batterie  de 
côte,  se  déclarera  en  faveur  du  deuxième  moyen,  qui  fera 
ressortir  ses  qualités  personnelles,  et  grâce  auquel  le  suc- 
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ces  sera  dû   moin6  au  hasard  qu'au  développement 
qualités  militaires  du  personnel  de  la  batterie* 

Il  est  incontestable  que,  dans  un  grand  nombre  de  com- 
bats, l'application  d'un  procédé  de  tir  précis  rencontrera 
de  grandes  et  même  d'invincibles  difficultés.  Mais  ce  n'est 
pas  une  raison  suffisante  pour  que  l'artillerie  de  côte,  pu 
plus  que  l'artillerie  de  campagne,  qui  peut  se  trouver  dans 
des  cas  analogues,  renonce,  en  principe,  àlaprécisiondutir. 

Le  commandant  d'une  batterie  de  côte  doit  pouvoir 
utiliser,  de  la  façon  la  plus  complète,  lt>6  moyens  d'action 
de  ses  pièces.  A  quoi  servirait  la  précision  des  bouches  i 
feu,  si  on  renonçait  aux  avantages  que  cette  précision 
peut  assurer  ?  Un  procédé  de  tir  précis  est  donc  absolu- 
ment nécessaire.  Ce  procédé,  appliqué  à  des  buts  mobiles, 
ne  saurait  offrir  le  même  degré  de  simplicité  que  dans  le 
cas  de  buts  immobiles  ;  mais  les  moyens  de  faire  face 
aux  difficultés  naissent  et  se  développent,  en  général, 
avec  ces  difficultés  mêmes. 

L'auteur,  a-t-il  atteint  le  but  qu'il  s'était  proposé,  de  , 
fournir  un  aperçu  des  procédés  à  appliquer  dans  le  tir 
contre  des  vaisseaux?  La  réponse  ne  peut  être  faite  que . 
par  de6  expériences  de  tir.  Quoi  qu'il  en  6oit,  il  a  été 
guidé  par  son  ardent  désir  de  contribuer  de  toutes  se» 
forces  à  rendre  son  ancienne  valeur  au  vieux  dicton:       ! 
Un  canon  de  terre  vaut  un  vaisseau  de  mer. 

Signé:  Schmidt, 

Premier  lieutenant  au  bataillon  n«  9  d'artillerie  4|M 
dn  8chleswig-Hol4tein. 

AIRZB  1. 

Hauteurs  de  blindages  exposées  au  tir ,  pour  quelques  bàtlmenta» 
d'après  les  dessins  du  bureau  des  constructions  de  l'artillaria 
(Artillerie-Konstructionsbureaux). 

Tyger,  3mfl  ;  Rusalka,  3m,20  ;  Uragan,  3",30  ;  Amiral  Qrt&, 
3m,50;  Ertkson,  Provence,  3m,60  ;  Poscharshy,  4-,10  ;  Prm* 
Hendrtk,  Glatton,  Buperk,  4m,70  ;  Magdala,  4m,80;  Hot*pur,±m,W\ 
Dévastation,  Thunderer,  5m,60  ;  Tonnerre  Taureau,  6%10;  Wer 
Weliki,  6B,30  -,  Monarque,  Thétis,  6m,40  ;  Audacious,  SévadPfK 
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6^,60;  Alextm&ra,  7",20  ;  Marengo,  7",60  ;  Hercule,  Sultan,  Re- 
dotttable,  7", 60;  Cuttotta,  8", 15. 

Cet  hauteurs  sont  mesurées  à  partir  de  la  ligne  de  flottaison, 
soit  jusqu'au  bord  supérieur  du  blindage  des  batterie*  de  flanc 
ou  des  casemates,  soit  jusqu'au  bord  supérieur  des  tours. 

Ou  n'a  pas  tenu  compte  des  casemates  d'avant  on  d'arrière,  qui 
sont  d'une  médiocre' importance. 

Il  serait  à  désirer  que  ces  données,  d'une  importance  si  capital* 
pour  un  artilleur,  pussent  être  fournies,  sans  autre  mesure,  parles 
dessins  mêmes  des  bâtiments  contre  lesquels  on  doit  entrer  en  lutte. 


t"a.biemu  donnant,  pour  le  tir  des  obus  en  font*  durci*  btbc  le 
e  anon  f retté  de  à  l  ■  long ,  1*  nombre  pour  cent  d*  coupa  bous 
*  t  la  proportion  de  coup*  courts  par  sait*  de*  écart»  normaux  an 
porte*.  L*  point  moyen  est  supposé  amené  au  milieu  de  la  ban- 
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Ce  tableau  s'applique  assez  bien  au  tir  des  obus  en  fonte  durcie 
lances  par  le  canon  fretté  de  15*  long. 

De»  tableaux  analogues  devraient  accompagner  les  tables  de 
tir,  afin  de  permettre  de  se  rendre  compte,  par  un  seul  coup  d'oeil, 
du  nombre  de  coup*  courts  qui  conviennent  à  chaque  cas, 
Extrait  de  VArchiv  /6r  die  Artillerie-  \md  Ingenieur-Offixiere. 
Traduit  par  E.  Sch aller, 
Capitaine  d'artillerie. 
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S»  SUÉDE  ET  EN  NORWÉGE. 
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SUÈDE. 

**  armes  à  feu  portatives  actuellement,  en  service  dans 
uuiée  suédoise  6ont  : 
^  fusil  d'infanterie  modèle  1867  ; 
Le  mousqueton  de  cavalerie  modèle  1870; 
Le  revolver  de  cavalerie  modèle  1871. 

FUSIL  D'INFANTERIE  MODELE  1867. 

Le  fusil  de  l'infanterie  suédoise  modèle  1867  se  charge 
par  la  culasse;  il  est  du  système  Remington ('). 
Une  baïonnette  s'adapte  à  l'extrémité  du  fusil. 

Données  générales. 

Longueur  du  fusil lm,350 

Id.  avec  baïonnette 1",850 

Poids  du  fusil 4k,250 

Id.  avec  baïonnette 4k,700 

Le  calibre  du  canon  est  de  12mm,17  ;  sa  longueur  totale 
1  est  de  0m,950  ;  celle  de  la  partie  rayée  de  0œ,900. 

Les  rayures,  au  nombre  de  6,  ont  une  profondeur  uni- 
forme deOmm,45  et  une  largeur  do  3  millimètres.  Lepaade 
ces  rayures,  qui  tournent  de  gauche  adroite,  est  constant 
et  de  lra,07. 

La  cartouche  e6t  métallique  et  à  percussion  périphéri- 
que. Les  douilles,  fabriquées  à  l'aide  de  machines  améri- 
caines ou  suédoises,  sont  en  cuivre  et  non  en  laiton. 

La  balle  pèse  24  grammes;  sa  longueur  est  de  22*" ,2 
(1,83  calibre);  elle  présente  sur  sa  partie  cylindrique  trois 

('}  Ln  Hv-Htônio  Remington  .e*t  bien  connu  en  France,  où  il  a  même  été  caplojê 
p  udant  I»  d»ruiéro  guerre  pour  l'armement  de  quelques  troupes.  Sa  drteriptios 
.-ivre  planche  sera  du  rnsie  donnée  plus  tard  dans  un  article  qui  comprendra  le* 
iiruiea  portatives  en  Espagne  et  Danemark. 
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«cannelures,  gui  sont  graissées,  et  à  6on  culot  une  petite 
«cavité  conique  pour  favoriser  l'expansion. 

Le  poids  de  la  charge  de  poudre  e6t  de  4'r,25. 

Le  poids  total  de  la  cartouche  est  de  35*r,6;  sa  longueur 
totale,  de  53  millimètres. 

La  vitesse  initiale  communiquée  à  la  balle  est  de  386  à 
400  mètres. 

Le  rayon  du  cercle  des  déviations  moyennes  est  : 
à      100"  200m  300"  400m  500œ  600œ  700m  800œ  900m 
<ïe    12%7    26e   42c,8    55e    69%7    86'    105e    128e  157e 

Il  y  a  encore  en  service  des  fusils  transformés  modèles 
1860-1868  et  1864-1868.  Les  fusils  adoptés  en  1860  ou 
1864  étaient  aussi  du  système  Remington,  mais  un  peu 
différents  du  dernier  modèle.  Ils  ont  été  transformés  en 
1868;  ils  ne  se  distinguent  plus  maintenant  des  armes 
modèle  1867  que  par  la  longueur  du  canon,  qui  est  un 
peu  plus  faible.  Ils  tirent  la  même  cartouche. 

Le  fusil  suédois,  d'assez,  fort  calibre  comparé  aux 
armes  actuellement  en  service  chez  les  autres  puissances 
européennes,  6e  trouve  maintenant,  au  point  de  vue  balis- 
tique, dans  un  état  d'infériorité  assez  marqué.  Aussi  le 
ministre  de  la  guerre  suédois  s'est  préoccupé,  depuis  plu- 
sieurs années  déjà,  de  rechercher  un  autre  modèle  pour 
l'armement  de  l'infanterie. 

Depuis  1876  une  commission  d'officiers  suédois  et  nor- 
végiens a  été  chargée  d'essayer  un  grand  nombre  de  mo- 
dèles comparativement  avec  les  meilleurs  systèmes  actuel- 
lement en  service  chez  les  autres  puissances.  Il  est  pro- 
bable que  l'on  adoptera  un  nouveau  fusil  du  calibre  de 
10"*,2,  lançant  une  balle  de  20  grammes. 

MOUSQUETON  DE  CÀVÀLEEIB  MODÈLE  1870. 

Le  mousqueton  de  cavalerie,  adopté  en  1870,  est  du 
système  Remington,  comme  le  fusil  d'infanterie. 

Données  générales. 

Longueur  du  mousqueton Om,860 

Poids  du  mousqueton 2k,  970 
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La  longueur  de  la  partie  rayée  du  canon  n'est  que  h 
0",470;  les  rayures  sont  au  nombre  de  6,  comme  povb 
fusil  d'infanterie. 

Le  calibre  du  mousqueton  e6t  le  même  que  cehri  Ai 
fu6il  ;  il  utilise  les  mêmes  munitions. 

La  vitesse  initiale  de  la  balle  n'est  qu  e  de  340  môtm 
au  lieu  de  400. 

REVOLVER  DE  CAVALERIE  XODJ&LK  1871. 

Le  revolver  de  cavalerie  en  usage  en  Suède  est  i  » 
coufs;  il  a  été  construit  par  Francotte,  d'après  les  ystèoe 
Lefaucheux. 

Données  générales. 

Longueur  totale O*,310 

Poids 1^170 

Le  canon  est  au  calibre  de  11";  sa  longueur  d'âme eK( 

de  0",140;  les  rayures  sont  an  nombre  de  4. 
La  cartouche,  à  étui  en  laiton,  est  à  percussion  centnle. 

Son  poids  total  est  de  17  grammes ,  celui  de  la  balle 

de  13  grammes,  celui  de  la  charge  de  0*^85.  La  vitesse 

initiale  de  la  balle  est  de  160  mètres. 


C)  n  wi. 

L'infanterie  est  armée  du  fusil  d'infanterie  modèle  1867. 
Chaque  fantassin  porte  80  cartouches  dans  sa  giberne  ou 
son  havre-sac.  Eu  outre,  les  fourgons  de  munitions  du  ba- 
taillon contiennent  40  et  les  autres  voitures  50  cartouches 
par  homme. 

La  cavalerie  suédoise  est  armée  du  sabre  et  du  revolver. 
Actuellement  une  partie  (environ  \)  porte  en  outre  le 
mousqueton,  une  autre  la  lance  (*).  Dans  l'artillerie  de 
campagne,  toute  la  troupe  est  armée  du  sabre  ;  les  chefs 

V«>  Jt»v«NM*  t«  Snèdf.  Erfêi  9t*ti*tif**.  par  le  D  Elis  Sidbxbxadr,  eecretailt 
du  bureau  ceutral  d>  luatUtique  *q  Suède.  —  Exposit  on  onivarselle  de  1878. 

(*  VTno  fr*Mt*  commande  d*  mousqueton*  avant  «ai  faite  l'innée  dernière,  toat* 
la  cavalerie  en  »«ra  bientôt  anaè«  ;  chaque  eaTalier  aara  alors,  outre  son  rerorrn, 
«a  mousqueton. 
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t  les  servants  ont  en  outre  des  revolvers  comme 
iciers  et  les  sous-officiers. 

hommes  des  compagnies  de  l'artillerie  de  forleresse 
fusil  d'infanterie,  mais  avec  sabre-baïonnette  au  lieu 
>aïonnette.  Le  génie  est  armé  du  fusil  d'infanterie 
laïonoette,  les  hommes  de  la  compagnie  de  télégraphe 
npagne  n'ont  que  le  revolver. 
raieraient  de  réserve  est  composé  de  fusils  tranformôs. 

derniers  modèles  d'armes  porlatives  en  usage  dans 
'îne  suédoise  sont  les  suivants  : 
ils  se  chargeant  par  la  culasse,  système  Remïnglon, 

de  sabres -baïonnettes.  Ces  armes,  d'une  construc- 
entique  aux  fusils  de  l'armée,  emploient  les  marnes 
ions;  ils  6'en  distinguent  uniquement  par  l'emploi 
jre-baïonneile  au  lieu  de  la  baïonnette  ordinaire, 
■olvers  modèle  de  h  cavalerie  et  revolvers  LeTaucheux. 

autres  armes  portatives  d'anciens  modèles  encore 
vice  dans  la  marine  sont  les  suivantes  :  fusils  rayés 
rgeant  par  la  culasse,  du  calibre  de  14mm,84  ;  fusils 
se  chargeant  par  la  bouche,  du  calibre  de  15°"" ,44; 
[uelB  lisses  se  chargeant  par  la  bouche  ;  pistolets 
et  arquebuses  d'abordage  du  calibre  de  40""°,97, 
it  non-seulement  des  balles  pleines,  mais  aussi  de 
raille;  coutelas,  haches  et  piques  d'abordage. 

NORWÉGE. 

armes  en  service  en  Norwége  sont  : 
uni  d'infanterie  modèle  1867; 
tousqvcton  de  4  lignes; 
evolver  modèle  1864; 
isit  de  marine  à  répétition,  modèle  1877. 

FUSIL  D'INFANT  BRIE  MODÈLE  186T. 

usil  norwégien  modèle  1867  se  charge  par  la  cu- 

il  est  du  système  Remington  comme  le  fusil  suédois, 
eodant  ces  deux  armes   diffèrent  entre   elles   par 
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quelques  dimensions.  Ces  différences  sont  du  reste  très- 
peu  sensibles. 
Un  sabre-baïonnette  s'adapte  à  l'extrémité  du  fusil. 

Données  générales. 

Longueur  du  fusil l"^ 

Longueur  du  fusil  avec  baïonnette  ....     1B,841 

Poids  du  fusil 4k,500 

Poids  total  du  fusil  muni  de  son  sabre- 
baïonnette ô1, 110 

Le  calibre  du  canon  est  de  12mm,17,  comme  en  Suède. 

Les  rayures,  au  nombre  de  6,  ont  une  profondeur  uni- 
forme de  Omnl,47  et  une  largeur  de  2mi%8;  leur  pas  eat 
de  Om,900. 

La  cartouche  métallique  est  à  percussion  périphériqo* 
comme  la  cartouche  suédoise. 

La  balle  pèse  23^,7  ;  elle  a  une  longueur  de  23aa,7. 

Le  poids  de  la  charge  de  poudre  et  de  4r,09. 

Le  poid6  total  de  la  cartouche  est  de  35^,8;  sa  lon- 
gueur totale,  57  millimètres. 

La  vitesse  initiale  communiquée  à  la  balle  n'est  que  de 
380  mètres. 

En  Suède,  comme  en  Norwége,  on  se  préoccupe  de   ' 
remplacer  le  fusil  modèle  1867  du  calibre  de  12°"»,7p*r 
uu  autre  d'un  calibre  plus  petit.  Il  est  probable  que  cette 
fois  la  même  arme  sera  adoptée  pour  les  deux  pays. 

Il  y  a  encore  en  service  un  certain  nombre  de  fusil* 
transformés  modèle  1860  ou  modèle  1842. 

Les  fusils  modèle  1842  se  chargeaient  par  la  culasse; 
leur  système  de  fermeture,  dû  au  capitaine  Schéele,  était  à 
chambre  mobile  et  rappelait  par  se6  dispositions  générales 
celui  du  fusil  de  rempart  français  modèle  1831.  Son  calibre 
était  de  16mra,89.  Ces  fusils  ont  été  transformés,  afin  de  les 
approprier  au  tir  d'une  cartouche  métallique.  Le  fusil  de 
4  lignes  modèle  1860,  du  6y6tèine  Lund,  avait  un  méca- 
nisme de  fermeture  peu  différent  de  celui  du  fusil  Schéele, 
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lieu  de  rayures,  présentait  6  pans,  dis- 
i  semblable  à  celle  adoptée  pour  les  carabines 
tre  ou  les  canons  Whitworth  ;  le  calibre  était 
up  plus  faible  que  celui  du  fusil  module  1842,  le 
e  de  la  chambre  était  de  12a"°,33;  celui  du  cercle 
ir  tangent  aux  6  faces,  11""", 7.  Le  mécanisme  de 
ils  Lund  a  élé  transformé  de  façon  qu'ils  puissent 
la  même  cartouche  métallique  que  le  fusil  mo- 
67. 


MOirsyiiETON  Vf.  i  ucssbs. 

nousqueton  de  cavalerie  de  4  lignes,  adopté  en 
tait  du  système  Lund,  c'est-à-dire  que  la  section 
m  était  hexagonale,  et  le  mécanisme  de  fermeture 
bre  mobile.  Il  a  élé  transformé,  en  1868,  d'après 
nés  principes  que  le  fusil  modèle  1860,  c'esl-à- 
proprié  au  tir  d'une  cartouche  métallique  un  peu 
le  de  celle  du  fusil. 

Données  générales. 

ueur  du  mousqueton 0"',940 

i  du  mousqueton 2k,  750 

dibre  du  canon  est  de  11""", 7  (diamètre  du  cercle 
r  langent  aux  6  faces);  le  pas  des  rayures  est  de 

irtouche  métallique,  à  percussion  périphérique,  a 
le  de  17*',55  et  une  charge  de  2K',73;  son  poids 
t  de  24*r,9;  la  vitesse  initiale  communiquée  à  la 
t  de  302  mètres. 

REVOLVER  MOOBLK  IBM. 

îvolver  norwégien,  du  système  Lefaucheux,  est  à 
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Le  calibre  du  canon  est  de  10mm,82;  les  rayures  sont 
au  nombre  de  4. 

La  cartouche  e6l  à  percussion  centrale;  la  balle  pèse 
12*r,2ô,  la  charge  0*r,61;  le  poids  total  de  la  cartouche 
est  de  16*r,30. 

AIMEMKIT  DB  T10UPM  lOlWtaHOS  II  1878. 

L'infanterie  et  le6  chasseurs  sont  armés  du  fusil  mo- 
dèle 1867. 

Dans  la  cavalerie,  les  hommes  de  troupe  ont  le  mous- 
queton de  4  lignes;  les  officiers,  60us- officiers  et  trom- 
pettes ont  le  revolver  modèle  1864. 

Dans  l'artillerie  de  campagne,  la  troupe,  ainsi  que  les 
officiers,  sous-officiers  et  trompettes  ont  seuls  le  revol- 
ver, les  hommes  de  troupe  n'ont  qu'une  arme  blanche. 

L'artillerie  de  forteresse  est  armée  du  mousqueton  de 
4  lignes. 

Le  fu6il  transformé  de  4  lignes  système  Lund,  ainsi  que 
le  fusil  transformé  de  gros  calibre,  forment  l'armement 
de  réserve. 

FUSIL  DE  MARINE  A  RÉPÉTITION,  MODÈLE  1877. 

La  marine  norwégienne  vient  d'adopter  un  fusil  à  répé- 
tition d'une  nouvelle  construction,  présenté  par  M.  Kn& 
lieutenant  d'artillerie  norwégien,  et  M.  Peterson,  ingé- 
nieur suédois. 

Le  fusil  Krag-Peterson  est,  comme  mécanisme  de  fer- 
meture, une  arme  à  bloc  du  système  Peabody;  le  calibre 
du  canon  est  de  12mm,17,  comme  celui  du  fusil  Remingtoo 
norwégien  modèle  1867  ;  les  rayures  sont  identiques,  le* 
deux  armes  tirent  les  mêmes  munitions.  Le  magasin  sa 
trouve  dans  le  fût,  sous  le  canon,  et  contient  9  cartouches. 

Un  sabre-baïonnette  peut  s'adapter  à  l'extrémité  do 

fusil. 

Données  générales. 

Longueur  du  fusil 1",300 

Poids  du  fusil 4k,300 
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Mécanisme  de  fermeture  —  Le  mécanisme  de  ferme- 
ture est  renfermé  dans  une  botte  de  culasse  qui  est  vissée 
sur  le  canon,  et  6êpare  le  fûl  en  2  parties. 

il  se  compose  d'un  petit  nombre  de  pièces  fort  simples 
el  fort  solides  : 
Un  bloc,  A  ; 
Un  percuteur,  D; 
Un  chien,  C,  avec  son  ressort,  c; 
Vn  extracteur,  D,  avec  son  ressort,  d; 
Une  détente,  E,  avec  son  ressort,  e. 
À  la  position  de  fermeture  (%.  2  et  5)  le  bloc  A,  est 
soutenu  par  le  chien,  qu'il  soit  à  l'abattu  ou  au  cran  du 
bandé. 

Supposons  que  le  coup  vienne  de  partir  (Gg.  2}  :  si  l'on 
appuie  fortement  sur  la  crête  du  cbien  C  en  le  rabattant, 
le  bloc  A  bascule,  et  en  monte  temps  le  percuteur  B  est 
mnené  en  arrière  (tig.  3).  L'ouverLure  de  la  chambre  et 
celle  du  magasin  se  trouvent  dégagées;  uue  des  cartou- 
ches du  magasin,  sous  la  pression  du  piston  F  (tig.  2),  qui 
est  mis  en  mouvement  par  le  ressort  à  boudin  /"placé  au 
fond  du  magasin,  s'engage  dans  la  rigole  du  bloc  jusqu'à 
ceiru'elle  vienne  butter  contre  le  fond.  Le  bloc,  appuyant 
»ur  l'extracteur  D,  le  fait  basculer  en  arrière,  el  l'étui  vide 
eil  rejeté  en  dehors  de  la  chambre  (flg.  3). 

Lorsqu'on  cesse  d'appuyer  sur  la  crête  du  chien,  le 
bloc  A  remonte  jusqu'à  ce  qu'il  soit  arrêté  par  l'exlrac- 
ttur  D  (ûg.  4).  La  nouvelle  cartouche  se  trouve  alors  à 
binleur  de  la  chambre,  dans  l'intérieur  de  laquelle  on  est 
obligé  de  la  pousser  avec  l.i  mai  il.  Lorsqu'elle  arrive  à  fond, 
wn  bourrelet,  en  venant  butter  contre  l'extracteur,  dégage 
le  bloc,  qui  revieut  à  sa  position  de  fermeture  (fig.  5).  Le 
chien  est  arrêté  au  bandé  par  la  détente  E.  Le  coup  est 
alors  prêt  à  partir. 

Le  magasin  contenant  9  cartouches,  si  l'on  tient  compte 
if  celle  qui  est  dans  la  chambre,  on  peut  tirer  10  coups 
»t?oir  à  recharger  l'arme. 
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Il  est  aussi  possible  de  6e  servir  du  fusil  Krag-Peterson 
comme  d'une  arme  ordinaire,  sans  faire  usage  des  car- 
touches qui  sont  dans  le  magasin.  11  suffit  pour  cela  de 
pousser  l'arrétoir  G  (fig.  1, 5  et  6)  dans  la  position  indiquée 
par  la  figure  6;  les  cartouches  du  magasin  venant  butter 
contre  cet  arrétoir  ne  peuvent  plus  en  sortir.  Le  méca- 
nisme étant  dans  la  position  de  la  figure  4,  on  introduit 
alors  directement  une  cartouche  dans  la  chambre. 

En  résumé,  ce  qui  distingue  le  fusil  Krag-Pelereon  de 
tous  les  autres  fusils  à  répétition  de  construction  déjà 
connue,  c'est  que  l'introduction  de  la  cartouche  dans  le 
canon  n'est  pas  obtenue  automatiquement.  Le  chargement 
du  magasin  n'est  pas  non  plus  très-commode;  après  avoir 
rabattu  le  chien  en  arrière,  il  faut,  tout  en  le  maintenant 
avec  la  main  gauche,  introduire  successivement  avec  la 
main  droite  les  9  cartouches  dans  le  magasin. 

Dans  des  expériences  faites  en  Suède  en  1876,  avec  le 
fusil  Krag-Peter6on  comparativement  avec  d'autres  mo- 
dèles, on  aurait,  d'après  le  journal  autrichien  la  Ve<kUt} 
obtenu  les  résultats  suivants  : 

Dans  un  feu  rapide  contre  un  panneau  de  6  pieds  de 
haut  et  de  4  de  large,  à  une  distance  de  500  pas,  le  fusil 
allemand  modèle  1871  (Mauser)  aurait  tiré  10  coups  dans 
une  minute  et  donné  10  atteintes,  tandis  que  le  Krag-  j 
Peterson  aurait  fourni  10  coups  en  55  secondes  et  seule- 
ment 9  atteintes.  Dans  les  deux  cas  on  chargea  posément 
et  visa  avec  soin. 

Dans  un  tir  de  vitesse  contre  un  but  mobile  le  fusil 
allemand  aurait  tiré  10  coups  en  45  secondes  et  donné 
4  atteintes,  tandis  que,  pour  le  Krag- Peterson,  il  aurait 
fallu  50  secondes  pour  tirer  les  10  coups  et  l'on  n'aurait 
eu  que  2  atteintes. 

L.  Labiche, 
Capitaine  d'artillerie. 


AUera 
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lemagne  :  Exercices  d'artillerie  pour  la  réserve  et 
la  landwebr,  en  1878.  —  L'appel  du  Beurlaubtenstand, 
qui  s'adresse  a  la  fois  aux  réservistes  et  aux  hommes  de 
la  landwebr,  embrasse,  pour  l'année  1878,  un  total  de 
106250  hommes,  dont  5000  pour  l'artillerie  de  campagne 
et  4  000  pour  l'artillerie  à  pied. 

Dans  l'artillerie  de  campagne,  on  doit  s'attachera  fami- 
liariser les  hommes  avec  la  manœuvre  du  matériel  de  cam- 
pagne. Les  exercices  porteront  sur  la  manœuvre  d'artillerie, 
les  manœuvres  de  force,  le  chargement  des  coffres  d'avant- 
train  et  de  caisson.  Chaque  batlerie,  qui  recevra  des  hommes 
de  la  landwehr,  mira  à  sa  disposition  12obuselSshrapnels 
pour  les  tirs  d'instruction. 

Dans  l'artillerie  à  pied,  on  s'attachera  à  familiariser  les 
hommes  avec  la  manœuvre  dee  canons  rayés.  11  est  accordé 
90 coups  par  compagnie: 
20  obus  et  10  shrapnels  de  9e; 
15  obus  et  10  shrapnels  de  12^; 

10  obus  allongés,  10  obus  ordinaires  et  5  shrapnels  de  15"; 
lOobus allongés,  10  obus  ordinaires  et 5  shrapnels  de  20". 
Les  hommes  appelés  dans  les  I",  II8  et  IX1  corps 
d'armée  exécuteront  des  tirs  à  la  mer,  pour  lesquels  il  est 
alloué: 

?0  obus  allongés,  5  obus  en  fonte  durcie,  5  shrapnels 

bl*; 

10  obus  allongés  en  fonte  durcie,  5  shrapnels  de  21e. 

Les  hommes  de  l'artillerie  à  pied  seront  en  outre  exercés 

W  tir  à  la  cible  avec  la  carabine  de  chasseurs  modèle  1871. 

(D'après  la  llevite  militaire  de  l'étranger.) 

Angleterre  :    Transformation  des  anciens  canons  de 
-  D'après  le  Morning  Posl,  on  essaie  d'utiliser 
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.    .>*<:z  grand  nombre  des  canons   ** 
.<*  .iiargeant  par  la  culasse,  qui  avai^*\ 
. .    .eouis  quelques  années.  On  a  réu66i     * 
-.-.    .^e  charge  beaucoup  plus  forte  que  le#-^T 
..,.>e,  en  agrandissant  leur  chambre  et  ^"~  u 
.-i  d  poudre  pebble,  dont  l'action  est  relativ^^" 
...c.  Su.  ne  peut  cependant  pas  espérer  leur  f air""   e 
i<llw  service  qu'au  canon  de  7  pouces  à  chai 
._„  ...    ».-*  .a  bouche,  destiné  au  percement  des  plaquei 
,4..:-si  pè6e  7  tonnes  (7112  kil.)  et  sa  longueur  es 
•^*  10  pouces  (3nî1607),  tandis  que  le  canon  6i 
^^da;  par  la  culasse  ne  pèse  que  82  quintaux  (4 166 kil/ 
^  i  4  ^ue  10  pieds  (3ra,048)  de  long. 

_<?  colonel  Hayman,  chef  du  service  des  affûts,  proposa 
j#  ajouter  le  canon  transformé  sur  un  châssis  ordinaii 
ta  bois,  pourvu  de  freins  hydrauliques,  et  d'en  armer  1er 
filions  dont  la  défense  n'exige  pas  l'emploi  d'un  tir  d* 
plein  fouet.  (The  Army  and  Navy  Gazette.) 

Angleterre  :  L'équipage  de  siège.  —  La  composition  -*u 
des  parcs  de  siège  vient  d'être  fixée,  à  Woolwich,  de  L^Ela 
manière  suivante  : 

Il  y  aura  deux  genres  de  sections,  chacune  de  30  piècei  -«bb. 

La  section  lourde  comprendra  huit  canons  de  64  livic^  ~e* 
(29  kil.)  de  64  quintaux  (3251  kil.)  ;  8  canons  de401ivr»  -* 
(18  kil)  de  35  quintaux  (1778  kil.),  et  14  obusiew  c=m  <*e 
8  pouces  (203ram)  de  46  quintaux  (2337  kil.). 

La  section  légère  se  composera  de  10  canons  de  40 
de  35  quintaux,  10  canons  de  25  livres  (llk,3)  de  18 
taux  (914  kil.)  et  10  obusiers  de  6,3  pouces  (160M)  C*    de 
18  quintaux. 

A  chaque  section  de  30  canons  ou  obusiers,  seront  att^~   u' 
chées  huit  batteries  d'artillerie  de  place  comprenant  32  oB^^^m 
ciers  et  1 104  60U6-officiers  et  canonniers. 

L'organisation  du  service  d'un  parc  de  6iége  de  deux     ^ 
trois  cents  pièces  sera  très-difficile  par  suite  de  la  tran^~ 
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n  qu'on  a  faite,  pendant  ces  vingt  dernières  années, 
ides  de  place  en  brigades  de  campagne. 
L'Angleterre  ne  possède  plus  en  effet  que  35  batteries 
île  place,  ce  qui  ne  peut  assurer  le  service  que  pour 
130 pièces  au  plus;  aussi  l'autorité  supérieure  admet-elle 
nnecréalion  de  15  à  '20  batteries  nouvelles  qui  sera  facilitée 
p«  l'appel  des  réserves.  Les  canon?  et  obusiers  composant 
le  nouveau  parc  de  siège  sont  complètement  achevés  et 
leur  mise  sur  affûte  doit  être  terminée  très -prochai  ne  m  en  t. 
Lesobusiers  existants  doivent  être  remplacés  par  d'autres 
puissants  :  un  de  6,6  pouces  (168°"°)  de  36  quin- 
[1 828  kil.)  pour  la  section  légère ,  et  un  de  8  pouces 
'■)  de  70  quintaux  (3  556  kil.)  pour  la  section  lourde. 
louveaui  obusiers  sont  notablement  plus  longs  que 
isiers  actuels  et  ressemblent  à  un  canon  ordinaire 
s  qu'ils  sont  destinés  à  remplacer  prendront  pro- 
ient  à  l'avenir  le  second  rang,  comme  mortiers 
L'obusier  de  6,6  pouces  tirera  des  projectiles  dont 
lï variera  entre  95  et  135  livres  (43  kil.  et  61  kil.)  et 
j  nouvel  obusier  de  8  pouces  pèseront  de  170  à 
res  (77  kil.  à  104  kil.). 

y  a  de  faites,  jusqu'à  présent,  qu'une  ou  deux  de 

nivelles  pièces,  et,  bien  qu'elles  soient  adoptées  en 

>e,  elles  doivent  encore  être  soumises  à  de  nom- 

lériences.  (The  Army  and  Navy  Gazelle.) 

-e  :  Plaques  de  blindage  composées.  —  Des 
inces  ont  été  faites  en  décembre  1877  et  en  fé- 
,  à  bord  du  vaisseau-cible  the  Nelile,  a  Porls- 
,,  dans  le  but  d'essayer  des  plaques  de  blindage  corn- 
es, construites,  pour  la  première  série  d'essais,  par 
1.  Cammell  et  C",  d'après  le  procédé  de  M.  A.  Wilson, 
'pour  la  deuxième  série  par  MM.  John  Brown  et  G;', 
■'■près  le  procédé  de  M.  J.  D.  Ellis  ('). 
Le  principe  de  celte  nouvelle  fabrication  consiste,  comme 
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on  Ta  déjà  dit  (!),  à  recouvrir  d'une  couche  d'acier  les  plaques 
en  fer  forgé,  dans  le  but  d'obtenir  la  rupture  du  projectile 
au  choc,  et  d'empêcher  les  fissures  produites  de  se  pro- 
pager jusqu'à  la  face  postérieure,  en  d'autres  termes,  de 
localiser  les  déchirements  dans  la  partie. en  acier  adhérente 
au  revêtement  en  fe*. 

Le  procédé  Ellis  ne  diffère  de  celui  de  M.  Wilson  qu'en 
ce  que  l'acier  fondu  n'est  coulé  sur  la  plaque  de  fer  que 
lorsque  celle-ci  est  sortie  du  four.  M.  Wilson  6e  sert  de 
l'acier  Siemens,  tandis  que  M.  Ellis  emploie  l'acier  Bes- 
semer. 

Dans  les  expériences  faites  à  Portsmouth,  les  plaques 
sur  lesquelles  on  avait  coulé  un  acier  doux  ont  donné  de 
meilleurs  résultats  que  celles  sur  lesquelles  on  avait  coulé 
un.  acier  plus  dur.  Dans  le  premier  cas,  on  a  obtenu  d'une 
manière  suffisante  la  localisation  des  déchirures  dans  la 
face  antérieure,  et  les  projectiles  se  sont  brisés  en  produi- 
sant un  fort  enfoncement  dans  la  face  postérieure.  Dans 
le  deuxième  cas,  les  plaques  furent  fendues  de  part  en 
part,  et  le6  projectiles  furent  brisés  en  petits  fragments. 

Ce6  essais  ne  permettent  pas  cependant  de  donner 
d'une  façon  définitive  la  préférence  à  l'acier  doux,  car  on 
en  est  encore  à  6e  demander  s'il  vaut  mieux  adopter,  poor 
la  protection  des  vaisseaux,  une  armure  de  fer  qui  ne  se 
fend  pas,  mais  qui  permet  aux  projectiles  de  pénétrer, 
ou  une  armure  d'acier  qui  réussit  à  empêcher  la  péné- 
tration des  projectiles,  mai6  qui  est  brisée  par  le  choc? 

(Engineering.) 

Autriche  :  La  carabine  Valmisberg.  —  Le  capitaine 
Valmisberg,  du  6e  régiment  de  hu66ards  autrichien,  vient 
d'inventer  un  nouveau  fusil  à  répétition  sur  lequel  on  nv* 
encore  que  peu  de  détails.  Cette  arme,  destinée  au  servi06 
de  la  cavalerie,  est  munie  d'un  magasin  qui  peut  recevo** 

(>)  Voir  Revue  d'artillerie,  tome  XI,  page  91. 
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neuf  cartouches.  Par  une  très -légère  pression  du  doigt,  un 
mécanisme  fort  ingénieux  pousse  les  cartouches  dans  le 
tonnerre  ;  on  peut  tirer  les  neuf  coups  en  dix-huit  secondes, 
et  il  suffît  de  neuf  secondes  pour  recharger  le  magasin. 
L'extracteur  des  douilles  vides  est  très-bien  construit  et 
fonctionne  parfaitement. 

La*  carabine  Valmisberg  ne  diffère  pas,  en  apparence, 
des  autres  armes  et  offre  beaucoup  d'analogie  avec  le  fusil 
allemand.  Son  mécanisme  peut  s'appliquer  aux  fusils  Chas- 
sepot,  Gras,  Mauser,  Berdan,  Beaumont,  Yetterli  et  autres 
du  même  système,  qu'on  peut  ainsi  transformer  aisément 
en  fusils  à  répétition.        {The  Army  and  Navy  Gazelle.) 

Hollande  :  Réorganisation  de  l'artillerie  de  forteresse. 

—  L'artillerie  de  forteresse  de  la  Hollande,  qui  était  orga- 
nisée autrefois  par  régiments,  vient  d'être  formée  en  huit 
divisions  (afdeelingen)  correspondant  aux  huit  positions 
défensives  du  territoire.  Ces  divisions  comprennent  qua- 
rante compagnies  et  deux  compagnies  indépendantes,  dont 
l'une  est  une  compagnie  d'instruction  et  l'autre  une  com- 
pagnie de  torpilles;  leurs  emplacements  sont  : 

Ulrecht,  8  compagnies; 

Naarden,  6  compagnies; 

Gorinchem,  6  compagnies  ; 

Zwolle,  2  compagnies  ; 

Dordrecht,  6  compagnies  (2  détachées  à  Willemstad  et 
Hellevœtsluis); 

Le  Helder,  4  compagnies  ; 

Amsterdam,  4  compagnies  (1  détachée  à  la  Haye); 

Bois-le-Duc,  4  compagnies. 

Ces  8  divisions  constituent  un  commandement  de  l'ar- 
tillerie de  forteresse,  dont  le  titulaire  est  un  colonel  ou  un 
général-major,  comme  pour  le  commandement  de  l'artil- 
lerie de  campagne,  qui  comprend  maintenant  deux  régi- 
ments d'artillerie  montée,  un  régiment  d'artillerie  à  cheval 
et  les  pontonniers.  Ces  deux  commandements  relèvent 
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d'une  inspection  d'artillerie,  dont  le  titulaire  est  un  géné- 
ral-major ou  un  lieutenant-général. 

(D'après  la  Revue  militaire  de  l'étranger) 

Italie  :  Approvisionnement  en  munitions  des  batteries 
de  9e  B.  R.  (bronze  rayé,  chargement  par  la  bouche).  — 
Par  6uite  de  l'adoption  du  ehrapnel  de  9e  (B.  R.),  le  char- 
gement des  coffres  à  munitions  (')  a  été  modifié  ainsi 
qu'il  suit  : 

BOITIf 
0»D1.      UUtiFlILS.  à  m|tn|ato# 

Coffre  d'avant-train  des  pièces  et  des 

caissons 46  10  4 

Coffre  d'arrière -train  des  caissons.    .68  12  0 

L'aménagement  des  coffres  d'avant-train  modèle  1863 
et  d'arrière- train  modèle  1844  doit  être  modifié  en  consé- 
quence. 

(Giornale  <V  arliglieria  e  genio,  partie  réglementaire.) 

Italie:  Canon  à  mantelet.  —  On  vient  d'e6sayer  à  Turin 
un  nouveau  système  de  canon  à  mantelet,  proposé  par  le 
major  Berardi:  c'est  un  canon  de  campagne  en  fonte  du 
calibre  de  8C,7,  se  chargeant  par  la  culasse.  L'affût  en 
tôle  d'acier,  avec  frein  hydraulique,  porte  une  cuirassede 
lm,85  de  haut,  destinée  à  protéger  les  servants  contre  la 
mousqueterie.  Le  canon  pèse  environ  500  kil.,  et  l'affût 
600;  la  pièce  est  attelée  à  6  chevaux;  pour  la  manœuvre 
il  ne  faut  que  5  servants  et  un  chef  de  pièce. 

Les  premiers  essais  ont  parfaitement  réussi;  on  a  tiré 
50  coups  sans  que  l'on  ait  constaté  le  moindre  recul. 

(Deutsche  Heeres-Zeitung.) 


{%)  Voir  J.'evue  d'artUUrie,  tome  II,  p.  S31. 


Le  Gérant:  Ch.  Norbbrg. 


IIS  CANONS  RAYES  DE  CAMPAGNE 


INTRODUCTION. 

Le  tome  VIII  du  Mémorial  de  l'artillerie,  publié  en  1867, 
comient  un  historique  fort  détaillé  des  études  qui  ont 
précédé  l'adoption  de  noire  premier  système  de  canons 
rayée  de  campagne.  Ce  travail  devait  être  complété  par 
nn  second  historique  relatif  aux  canons  de  place  et  siège. 
Mais  la  publication  du  tome  IX  du  Mémorial,  dont  tous  les 
éléments  étaient  à  peu  près  réunis,  fut  ajournée  par  suite 
des  événements  de  1870. 

Avant  de  donner,  dans  la  Revue  d'artillerie,  l'historique 
des  éludes  faites  à  Calais  de  1872  à  1877  sur  les  canons 
ttjés  de  campagne,  il  a  paru  intéressant  de  résumer  les 
principaux  travaux  exécutés  dans  celte  longue  période  de 
teŒps,  de  1859  à  1870,  sous  la  direction  du  Comilé  de 
l'artillerie. 
Ces  travaux  sont  de  deux  sortes  :  les  uns  avaient  pour 
de  compléter  ou  de  perfectionner  le  système  des  bou- 
feu  réglementaires,  sans  toutefois  modifier  le  Iracé 
res  adopté  en  1858,  ni  changer  le  montage  des 
les  à  ailettes  ;  les  autres  avaient  pour  objet  l'élude 
veaux  canons  se  chargeant  par  la  culasse, 
question  des  poudres  comprimées  et  à  gros  grains, 
ainsi  que  celle  des  fusée6  pour  projectiles  creux,  qui,  à 
celle  époque,  on  télé  mêlées  tantôt  aux  uns  tantôt  aux  autres 
de  ces  travaux,  seront  traitées  à  part, 
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La  guerre  est  venue  interrompre  toutes  ces  étude6  qui, 
pour  la  plupart,  ont  été  reprises  après  la  campagne, et 
c'est,  en  partie,  grâce  à  elles  qu'il  a  été  possible  à  l'artil- 
lerie française  de  reconstituer  aussi  vite  un  matériel  provi- 
soire ne  le  cédant  en  rien  aux  bouches  à  feu  étrangères, 
et  de  pouvoir,  dans  une  période  de  temps  relativement 
assez  courte,  mener  à  bonne  fin  l'étude  de6  bouches  à  feu 
nouvelles. 

ARTILLERIE  MODÈLE  1858. 

BOUCHES  A  FEU  EN  ÉTUDE  DE  1860  A  1870. 

Les  premières  études  suivies,  entreprises  directement 
par  l'artillerie  de  terre  pour  le  rayage  des  bouches  à  feu 
et  le  tir  des  projectiles  oblong6,  ne  datent  que  de  1850. 
Avant  cette  époque,  il  n'y  avait  eu  que  des  tentatives  indi- 
viduelles et  quelques  essais  isolés  ('). 

Elles  ont  eu  pour  point  de  départ  les  propositions  du 
capitaine  d'artillerie  Tamisier,  qui,  membre  de  la  Com- 
mission de  tir  de  Yincennes,  avait  cherché  à  améliorer 
aussi  le  tir  des  bouches  à  feu,  en  leur  appliquant  les  prin- 
cipes qui  avaient  conduit  à  des  résultats  6i  remarquables 
et  6i  avantageux  pour  les  armes  portatives. 

Les  expériences,  entreprises  d'abord  à  Vincennes,  fu- 
rent continuées  plus  tard  à  La  Fère.  On  se  proposait  alors 
la  création  d'une  pièce  rayée  de  campagne  ;  par  mesure 
d'économie,  on  se  servit,  pour  ce6  premiers  essais,  de  ca-1 
nons  de  6,  qui  n'étaient  plu6  en  service. 

En  1854,  les  études  sur  l'artillerie  de  campagne  furent 
provisoirement  suspendues  ;  l'attention  était,  à  ce  moment, 
tout  entière  portée  sur  les  pièces  de  siège.  Les  grands 
événements  militaires  de  cette  année  et  les  commence- 
ments du  siège  de  Séba6topol  avaient  fait  vivement  sentir 
la  nécessité  de  pouvoir  disposer  d'une  artillerie  de  siège  plus 


(')  Voir  tome  VIII  du  Mémorial  de  l'artillerie,  p.  17. 
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séante  que  l'artillerie  alors  en  usage,  tant  par  la  jus- 
■  u  et  l'étendue  de  son  tir  que  par  les  effets  de  ses 
jectiles. 

Jiie  nouvelle  Commission,  établie  à  Calais,  dut  diriger 
i  essaie  spécialement  en  vue  de  l'application  aux  gros 
tores  des  modifications  essayées  jusqu'alors  avec  succès 
ur  les  pièces  de  campagne.  Les  travaux  furent  menés 
fixement,  et  déjà  le  Ministre  avait  ordonné  le  ravage 
médiat  d'un  certain  nombre  de  canons  de  24,  destinés 
laraiire  sur  le  théâtre  des  opérations  militaires,  lorsque 
|»ù  fit  suspendre  ces  préparatifs. 
On  reprit  alors  à  loisir,  en  1856,  les  expériences  sur 
flillerie  de  campigne  et  de  montagne.  Le  général  de 
.  Hille,  président  du  Comité,  confia  cette  imporlaote 
nie  au  commandant  Treuille  de  Beaulieu,  qui  avait 
ji,  comme  directeur  de  l'atelier  de  précision  au  dépôt 
Dira],  coopéré  à  la  réussite  des  premiers  essais. 
Les  pièces,  qui,  cette  fois,  furent  mises  à  la  disposition 
la  Commission  de  La  Fère,  étaient  d'un  nouveau  tracé 
(orées  au  calibre 'de  86""",ô;  il  y  en  avait  de  deux 
ries  :  un  obusier  de  campagne,  et  un  obusier  de  monta- 
it Les  expériences  conduisirent  à  leur  adoption  sons  le 
m  de  canon  de  4  rayé  de  campagne  modèle  }85S  et  de 
vm  du  4  raye  de  montagne  modelé  18Ô9. 
Le  canon-obusicr  de  1-  <U.  compagne,  transformé  à  la  mémo 
aque  pour  le  tir  des  projectiles  oblongs,  avait  pris,  à  la 
le  .in  11  mai  185(j,  la  nouvelle  dénomination  de  canan- 
KJtr  de  12  ratjè  de  réserve.  Il  a  reçu  depuis,  par  décision 
oitlérielle  du  26  mare  1860,  celle  de  canon  de  12 
<è  de  réserve,  et  enfin,  le  6  mars  1863,  celle  de  canon 
12  raye  de  campagne. 

,es  résultais  obtenus  pendant  la  campagne  de  1859  ne 
nettant  plus  de  mettre  en  doute  la  supériorité  de  Far- 
da rayée  sur  l'artillerie  lisse,  on  dut  songer  à  reprendre 
uestïon  de  l'introduction  des  pièces  rayées  dans  l'arme- 
t  dee  places  et  dans  les  équipages  de  siège. 
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On  se  demanda  alors  si  l'augmentation  de  puissance  que 
le  rayage  apportait  à  chaque  calibre  n'était  pas  suffisante 
pour  que  les  calibres  lisses  les  plus  forts  pussent  être 
suppléés  sans  désavantage  par  des  pièces  rayées  plus  lé- 
gères, d'un  service  et  d'un  transport  plus  faciles. 

Canon  de  12  rayé  de  siège.  —  A  la  suite  des  résultats 
remarquables  obtenus  dans  les  expériences  sur  le  tir  eo 
brèche  exécutées  en  1857  contre  le  fort  de  Scarpe,  à  Douai, 
et  en  1858  contre  la  redoute  de  Gravelles,  près  de  Tin- 
cennes,  il  avait  été  déjà  décidé  que  l'ancienne  pièce  de  12 
de  réserve  serait  transformée  en  canon  rayé,  prendrait 
la  nouvelle  dénomination  de  canon  de  12  rayé  de  siège 
(11  mai  1859)  et  ferait  dorénavant  partie  des  équipages  de 
siège;  son  ancien  affût  de  campagne  fut  aussi  un  peuplas 
tard  (6  mars  1863)  classé  dans  le  matériel  de  siège. 

Canon  de  12  rayé  de  place  et  canon  de  24  rayé.  —  Afin 
d'éviter  l'introduction  d'une  trop  grande  variété  de  calibres, 
le  Comité  proposa  de  ne  rayer  que  les  canons  de  12  déplace 
et  de  24.  Cet  avis  fut  approuvé  par  le  Ministre  le  9  no- 
vembre 18GO. 

Le  canon  de  12  de  place  avait  le  grand  avantage  d'uti- 
liser les  môme6  projectiles  que  les  canons  de  12  de  cam- 
pagne et  de  siège,  ce  qui  simplifiait  beaucoup  le  service 
des  approvisionnements  dans  les  places.  Mai6  les  expé- 
riences comparatives  de  tir  en  brèche  exécutées  précédem- 
ment avec  les  canons  rayés  de  12  et  les  canons  de  24  lisseï 
avaient  montré  que,  si  les  obu6  du  calibre  de  12  avaient 
une  solidité  et  une  puissance  suffisantes  pour  faire  brècbfl 
môme  dans  une  maçonnerie  offrant  une  grande  résistance) 
ils  laissaient  beaucoup  à  désirer  sous  le  rapport  des  eWi 
produits  par  l'explosion  de  la  charge  intérieure  et  n'étaient 
pas  assez  efficaces  pour  bouleverser  les  parapets  ou  détroirt 
les  ttpaulements  en  terre  des  batteries  de  siège. 

Le  canon  rayé  de  24,  utilisé  surtout  pour  l'armement 
des  places,  et  exceptionnellement  employé  dans  les  sièges, 
devait  suppléer  à  l'insuffisance  du  calibre  de  12. 
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Dans  l'obus  de  24,  beaucoup  plus  gros  que  celui  de  12, 

on  pouvait  en  effet  ménager  un  vide  d'une  plue  grande 

capacité,  susceptible  de  contenir  une  charge  d'éclatement 

notablement  plus  forte, 

Un  obus  oblong  du  calibre  de  16,  établi  dans  les  mêmes 
conditions  que  ceux  de  12  et  de  24,  ne  pouvait  contenir 
que  10O  grammes  de  poudre  de  plus  que  l'obus  de  12  et, 
par  conséquent,  se  donnait  pas  par  son  explosion  de 
bien  meilleurs  résultais  ;  sa  puissance  était  peu  supérieure 
a  celle  du  12,  comme  l'avait  prouvé  le  tir  contre  les  ma- 
çonneries du  fort  de  Scarpe,  exécuté  avec  des  canons  de 
12  et  16  rayés,  et  bien  inférieure  à  celle  du  24.  En  trans- 
formant les  pièces  de  16,  on  n'aurait  donc  fait  que  compli- 
quer inutilement  le  uouveau  système  de  bouches  à  feu; 
uifii  furent-elles  maintenues  en  service  comme  pièces 
lisses,  susceptibles  de  rendre  encore  de  bons  services  dans 
le.'  limites  où  leur  action  était  efficace. 

Les  obueiers  de  22e  et  de  16e  ainsi  que  les  mortiers 
furent  conservés  sans  modifications. 

La  Commission  des  canons  rayés,  établie  d'abord  à  La 
Fère  et  ensuite  au  camp  de  Chilons,  fut  chargée  de  pour- 
suivre sans  relard  les  expériences  sur  le  ravage  des  pièces 
de  12  de  place  et  de  24. 
Ces  expériences  portèrent  sur  : 
TLa  forme  à  donner  aux  rayures; 
3°  Le  mode  de  chargement  de  la  bouche  à  feu,  avec  ou 
tans  bouchon  ; 
3°  La  durée  probable  des  bouches  à  feu. 
Le  ravage  de  ces  bouches  à  feu  fut  décidé  en  principe 
Jeôdécemire  1861,  mais  ce  fut  seulement  le  4  avril  1864 
Çne  k'  Ministre  décida  que  l'on  procéderait  déÛnitivement 
■u  ravage  des  canonB  de  24  à  âme  lisse,  elle  27  février  1865 
i  celui  des  canons  de  12  do  place. 

Pour  ces  derniers,  la  rayure  était  exactement  la  même 
ne  pour  les  canons  de    12  de  campagne  et  de  siège;  le 
de  la  rayure  du  canon  de  24  était  un  peu  différent 
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s  et  dos  voûtes  en  maçonnent 
orlier  de  32". 

La  Commission  reconnut  promptemenl  qu'il  y  avait  lieu 
de  renoncer,  dans  cette  série  d'essais,  au  24  rayé,  en 
raison  de  l'insuffisance  des  effets  de  son  projectile. 

Les  expériences  comparatives  portèrent  donc  principa- 
lement sur  le  mortier  de  32"  et  le  canon  rayé  de  50. 

L'obus  de  50  était  bien  supérieur  comme  juslesseàla 
la  bombe  de  32';  mais  ses  effets  explosifs  étaient  insuffi- 
sants. En  définitive,  il  présentait  peu  de  supériorité  sur 
celui  de  24;  il  n'y  avait  donc  pas  lieu,  à  la  suile  de  ces 
essais,  d'adopter  une  nouvelle  pièce  du  calibre  de  50. 

Quant  au  canon  de  24  court,  plus  léger  et  plus  mobile 
que  le  24  long,  il  était  susceptible  de  rendre  de  bons  ser- 
vices dans  la  guerre  de  siège,  principalemenldansleurdf 
démolition,  comme  l'avaient  prouvé  les  expériences  de  tir 
en  brèche  du  fort  Liédot;  il  n'avait  pas,  du  reste,  l'incon- 
vénient de  compliquer  les  approvisionnements,  puisqu'il 
lirait  des  projectiles  déjà  en  service;  aussi  son  adoption 
définitive  fut-elle  décidée  le  4  juin  1864. 

Les  dénominations  à  donner  aux  deux  bouches  àffi 
rayées  de  24  furent  fixées  par  le  Ministre  le  23  avril  186Ï; 
le  canon  de  24  long  rayé  reçut  le  nom  de  :  canûn  dt%* 
rayé  de  pince;  le  canon  de  24  court  rayé  celui  de  :  «m» 
de  24  rayé  de  siàje. 

Essais  d'un  obusier-mortier  de  80.  —  L'étude  d'un* 
nouvelle  bouche  à  feu  capable  de  remplacer  les  mortie» 
existants  fut  encore  reprise  en  1865.  Les  essais  faite* 
l'École  de  Versailles  en  1863,  avec  l'obusier  de  2?  de 
côte,  en  fonte,  frelté,  transforme  au  dépôt  central  en  canon 
de  80,  et  lançant  un  projectile  de  77  kil.,  avec  u°e 
charge  intérieure  de  4  kil.,  avaient  prouvé  que  cette  l)0°* 
che  à  feu,  affectée  principalement  au  tir  sous  de  gfirf* 
angles  dans  les  batteries  de  côte  et  dans  les  places,  pou'11' 
remplacer  avec  avantage  les  mortiers  de  32*  en  fonW  ** 
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en  bronze.  En  substituant  le  bronze  à  la  fonte  on  pouvait 
espérer  augmenter  la  mobilité  de  la  pièce  6ans  rien  enlever 
à  6a  puissance,  et  obtenir  ainsi  une  bouche  à  feu  plus  effi- 
cace que  le  canon  de  50,  dont  les  effets  d'explosion  n'a- 
vaient pas  répondu  à  toutes  les  prévisions. 

Pour  les  expériences  préliminaires  on  se  servit  encore 
d'un  canon  de  24  à  âme  lisse,  qui  avait  été  coupé  et  foré 
au  calibre  de  80  (22e).  Il  présentait  à  peu  près  les  mêmes 
dispositions  particulières  que  les  canons  de  50  et  de  24. 

Deux  projectiles  différente  furent  essayés,  en  août  1865, 
à  PÉcoIe  d'artillerie  de  Versailles  :  le  premier  pesait  39  kil. 
et  avait  la  forme  d'un  cylindre  terminé  aux  extrémités 
par  des  calottes  sphériques;  le  second  était  de  forme 
oblongue  et  du  poid6  de  7.7  kil.  Le  projectile  le  plus 
lourd,  qui  avait  donné  les  meilleurs  résultats,  fut  seul  em- 
ployé, lorsqu'on  reprit  les  expériences  au  moi6  d'octobre 
de  la  même  année. 

Les  résultats  obtenus  firent  penser  au  Comité  que  Ton 
pourrait  établir  une  bouche  à  feu  et  un  affût  réunissant  les 
conditions  de  solidité  et  d'élasticité  suffisantes  pour  sup- 
porter le  tir  des  projectiles  oblongs  de  gros  calibre. 

On  fit  donc  construire  une  bouche  à  feu  neuve  du  ca- 
libre de  80,  afin  de  pouvoir  l'expérimenter  comparative- 
ment avec  le  mortier  de  32e. 

Ce  nouvel  obusier-mortier  rayé  de  80,  la  Bombarde,  fut 
expérimenté  au  camp  de  Châlons  en  1868. 

Il  était  en  bronze,  du  calibre  de  223mm,3,  et  avait  une 
longueur  d'âme  de  lm,550  (6,94  calibres). 

La  longueur  totale  de  la  bouche  à  feu  était  de  lm,947, 
son  poids  de  2093  kil. 

Les  rayures  hélicoïdales,  au  pas  de  6  mètres,  avaient  le 
même  profil  que  celles  du  24.  Comme  la  précédente,  cette 
bouche  à  feu  présentait  les  mêmes  dispositions  particulières 
que  les  canons  de  24  courts  et  de  50;  chargée,  elle  était 
en  équilibre  sur  ses  tourillons. 

On  employa  deux  espèces  de  projectiles  lestés  au  poids 
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de  77  kil.,  qui  auraient  pu  contenir  5k,500  de  poudre. 
Les  uns,  dits  à  culot  plat,  avaient  la  forme  générale  des 
projectiles  oblongs  des  différents  calibres  déjà  en  service; 
les  autres,  dits  projectiles  symétriques,  étaient  terminés  à 
leurs  deux  extrémités  par  une  ogive  identique  à  l'ogive 
antérieure  de6  projectiles  à  culot  plat. 

Les  résultats  obtenus  ne  répondirent  pas  à  ce  que  Ton 
espérait.  Le  poids  de  la  bouche  à  feu  était  trop  faible 
relativement  à  celui  du  projectile;  les  réactions  de  la  pièce 
sur  son  affût  étaient  beaucoup  trop  considérables  pour 
que  celui-ci  pût  résister. 

D'après  un  avis  émis  par  le  Comité,  le  Ministre  décida 
qu'il  serait  fait  un  nouveau  projet  d'obu6ier-mortierde80, 
remplissant  les  conditions  suivantes  :  réduction  du  poids 
du  projectile  à  60  kil.  environ,  augmentation  du  poids  de 
la  bouche  à  feu  jusqu'à  2800  ou  3000  kil. 

Le  projet  de  la  nouvelle  bouche  à  feu  fut  établi  au  Dépôt    ] 
central,  conformément  à  ces  prescriptions,  mais  il  ne  fat 
point  exécuté. 

Essais  de  ravage  des  mortiers.  —  Pendant  que  l'on  pour- 
suivait ainsi  l'étude  d'une  bouche  à  feu  rayée,  d'assez  groê 
calibre  pour  pouvoir  lancer  de6  projectiles  creux  suscep- 
tibles de  produire  les  môme6  effets  que  les  bombes  de  27e 
et  32e,  on  avait  aussi  fait,  depuis  1863,  quelques  recher- 
ches dan6  le  but  de  reconnaître  6'il  serait  avantageux  de 
transformer  les  mortiers  lisses  existants  en  bouches  à  fea 
rayées  lançant  de6  projectiles  oblongs. 

Un  mortier  de  32e,  rayé  d'aprè6  une  proposition  du  colo- 
nel Treuille  de  Beaulieu,fut  tiré  au  mois  d'octobre  1864, 
comparativement  avec  un  mortier  lisse  de  32e,  à  l'École 
d'artillerie  de  Versailles.  La  bombe,  formée  d'une  partie 
cylindrique,  de  faible  hauteur,  terminée  par  deux  calottes 
6phériques,  pesait  97  kil. 

L'expérience  montra  que  pour  des  charges  inférieures 
à  3  kil.  correspondant  à  des  portées  de  moins  de 
1 500  mètres,  la  justesse  du  tir  du  mortier  rayé  était  plu* 
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ande  que  celle  du  mortier  ordinaire,  mais  qu'avec  des 
larges  supérieures,  le  mortier  rayé  perdait  rapidement 
justesse.  De  plus,  pour  atteindre  des  portées  excédant 
XX)  mètres,  il  aurait  fallu  employerdes  charges  auxquelles 
bouche  à  feu  et  son  projectile  n'auraient  pu  résister. 
Il  ne  fut  donc  pas  donné  suite  à  la  proposition  du  colonel 
reuille  de  Beaulieu. 

Essais  de  rayage  des  obusiers.  —  Une  Commission,  ins- 
luée  en  1867,  avait  élé  chargée  de  faire  des  expériences 
ir  des  projectiles  sphériques,  doubles  et  divisibles,  munis 
'ailettes,  tirés  dans  les  canons  rayés  de  campagne  régle- 
mentaires, conformément  aux  propositions  de  M.  le  géné- 
al  de  division  Forgeot.  Ces  projectiles  jumelés  avaient  la 
Jtopriélé  de  se  séparer  avant  leur  sortie  de  l'âme;  le  nombre 
«la  nature  de  leurs  ricochets  étaient  tels,  qu'on  pouvait 
eipérer  que  leur  tir  présenterait  de  sérieux  avantages 
contre  des  troupes  qui  seraient  à  une  distance  moyenne  de 
300  à  1000  mètres.  Le  Comité  jugea  qu'il  serait  intéres- 
sant i;i  utile  d'étudier  non-seulement  le  tir  de  ces  projec- 
tiles sphériques  doubles,  mais  aussi  celui  de  projectiles 
sphériques  simples  munis  d'ailettes.  Les  premiers  essais 
dece  genre,  faits  eu  1808  avec  des  canous-obusiers  rayés 
fa  calibre  de  12,  montrèrent  que  la  justesse  du  tir  était 
bien  supérieure  à  celle  que  l'on  obtenait  avec  les  pièces 
a  anie  lisse.  On  continua,  en  1869,  avec  des  obusiers 
fc  16'  et  22",  qui  avaient  élé  rayés  à  la  fonderie  de  Bourges. 
On  ce  trouva  pas  de  différence-  sensible  entre  le6  rico- 
chets des  obusiers  rayée  et  des  obusiers  lisses;  mais  l'es- 
P*rience  montra  que  -si  les  obusiers  rayés  gagnaient  comme 
jjttme,  ils  perdaient  comme  portée.  Il  y  avait  donc  lieu 
"lîse  demander  si  cette  augmentation  de  la  justesse  suffirait 
fur  compenser  la  dépense  occasionnée  par  le  rayage  des 
Muclies  à  feu  et  par  la  pose  des  ailettes  sur  les  projectiles; 
">  pouvait  du  reste  avec  les  obus  oblongs  de  12  et  de  24 
obtenir,  à  peu  près,  les  mômes  effets  qu'avec  les  obus 
«pbériques  de  16e  et  de  22°. 
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Le  Comité  fut  donc  d'avis  de  ne  pa6  continuer  les  études 
sur  le  ravage  des  obusiers  lisses,  mais  de  reprendre  celles 
sur  les  mortiers.  L'amélioration  de  la  justesse  du  tir  de 
ces  bouches  à  feu  était,  en  effet,  une  chose  bien  précieuse 
à  obtenir,  car  aucun  des  projectiles  oblongs  réglementaires 
ne  pouvait  produire  les  effets  destructeurs  des  bombes  de 
gros  calibre. 

L'insuccès  des  premiers  essais,  tentés  dans  cette  voie, 
provenait  surtout  de  ce  que  rallongement  du  projectile  en 
augmentait  notablement  le  poids.  On  espérait  éviter  cet 
inconvénient  en  conservant  l'ancienne  bombe  sphérique,  i 
laquelle  on  se  serait  contenté  d'ajouter  des  ailettes. 

La  guerre  vint  alors  interrompre  tous  ces  travaux,  qui 
depuis  n'ont  point  été  repris,  comme  ne  pouvant  aboutira 
aucun  résultat  satisfaisant. 

Canons  de  8  de  campagne.  —  Lors  de  l'adoption  du  canon 
de  4  de  campagne  modèle  1858,  on  avait  espéré  que  cette 
bouche  à  feu,  qui  présentait  de  si  grands  avantages  an 
point  de  vue  de  la  mobilité,  aurait  assez  de  puissance  pour 
suffire  comme  pièce  de  campagne. 

On  avait  donc  laissé  de  coté  les  anciennes  pièces  lisses 
de  8  et  Ton  s'était  contenté  de  rayer  un  certain  nombre 
de  canons-obusiers  de  12  destinés  à  entrer,  comme  pièces 
de  réserve  ou  de  position,  dans  les  équipages  de  cam- 
pagne et  de  6iége. 

Une  plus  longue  expérience  ayant  montré  que  le  cali- 
bre de  4  était  un  peu  faible  pour  satisfaire  à  toutes  les 
exigences  du  champ  de  bataille,  on  avait  été  amené 
à  augmenter  la  proportion  des  canons  de  12  entrant  dans 
les  équipages  de  campagne.  On  songea  alors  à  utiliser 
la  grande  quantité  de  pièces  de  8  existant  dans  les  arse- 
naux, en  les  tranformant  en  canons  rayés.  Ces  pièces 
de  8,  plus  légères  que  celles  de  12,  et  plus  puissantes  que 
celles  de  4,  avaient  l'avantage,  tout  en  utilisant  le  même 
matériel  que  le  12,  de  permettre  le  transport  dan6  les  coffres 
d'un  plus  grand  nombre  de  charges  et  de  projectiles. 
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Les  premières  études  furent  commencées  en  1867,  et 

lies  étaient  complètement  terminées  à  la  fin  de  1868;  le 

anon  de  8  rayé  de  campagne  fut  adopté  définitivement 

e  22  janvier  1869. 

Comme  on  le  sait,  les  canons  de  8,  au  lieu  de  n'avoir 
[u'une  seule  rayure  rétrécie,  en  ont  deux,  la  rayure  iofô- 
■ietire  et  la  rayure  supérieure  ;  leur  profil  est  le  même  que 
iour  les  calibres  de  4  et  de  12. 

Dans  tous  les  canons  de  S,  livrés  jusqu'au  l"août  1870, 
es  hausses  latérales  et  médianes  étaient  inclinées  à-^  sur 
,e  plan  de  tir.  Des  expériences,  exécutées  après  l'achève- 
ment de  ces  bouches  à  feu,  ayant  fait  reconnaître  que  l'in- 
clinaison de  77^  corrigeait  mieux  la  dérivation  jusqu'à  la 
distance  de  2  700  mètres  environ,  cette  inclinaison  a  été 
donnée  au  canal  de  hausse  de  tous  les  canons  de  8  rayés 
qui  onl  été  mis  en  service  depuis  cette  époque.  Bien  que 
celle  différence  d'inclinaison  eût  peu  d'importance  et  qu'on 
pûlemployer  sans  inconvénient  les  mêmes  instrument  de 
pointage,  on  a  eu  soin  d'inscrire  la  valeur  de  l'inclinaison 
tnr  la  bride  de  hausse  pour  toutes  les  pièces  mises  en 
lervice  avant  le  mois  d'aoflt  1870, 

EXPÉRIENCES  FAITES  DE  1860  A  1870 

En  môme  temps  que  l'on  poursuivait  les  expériences 
*jant  pour  but  de  compléter  le  matériel  d'artillerie  rayé 
m  chargeant  par  la  bouche,  nouvellement  adopté,  ou  se 
demandait  déjà  s'il  ne  serait  pas  possible  d'en  accroître 
encore  la  valeur  en  y  apportant  quelques  perfectionne- 
ments de  détail. 

Dans  une  lettre  adressée  au  Ministre  au  mois  de  juin 
J866,  et  insérée  en  lôte  du  tome  VIII  du  Mémorial  de 
fartMerie,  le  président  du  Comité  invitait  les  officiers  de 
l'armée  à  rechercher  les  moyens  d'accroître  la  tension 
des  trajectoires  et  d'augmenter  la  résistance  des  bouches 
à  feu. 
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Le6  principales  études  qui  furent  faites  alors  dans  cet 
ordre  d'idées,  ont  porté  : 

1°  Sur  la  recherche  de  la  meilleure  forme  à  donner  aux 
projectiles; 

2°  Sur  la  suppression  du  vent  du  projectile; 

3°  Sur  la  substitution  de  l'acier  au  bronze  comme  métal 
à  canon  ou  6on  emploi  pour  le  tubage  des  bouches  à  feu 
en  bronze. 

Projectiles  ovoïdes  et  symétriques.  —  1°  Première 
étude  des  projectiles  ovoïdes  et  symétriques,  par  la  Commission 
du  camp  de  Chdlons.  —  Les  premières  études  faites  sur 
les  projectiles  ovoïde6  et  symétriques  remontent  à  l'année 
1863.  La  Commission  permanente  du  camp  de  Châlons, 
dans  son  rapport  sur  les  résultats  du  tir  exécuté  avec 
des  obus  ordinaires  chargés  en  guerre  contre  des  bat- 
teries de  lre  période,  avait  fait  remarquer  que  les  effets 
d'explosion  n'étaient  pas  en  rapport  avec  la  justesse  du 
tir.  La  Commission  avait  conclu  que  ces  projectiles  ne 
contenaient  pas  assez  de  poudre  et  qu'il  y  aurait  avantage 
à  augmenter  leur  capacité  en  donnant  au  culot  une  forme 
bombée.  La  Commission  fut  même  amenée  à  penser  que, 
non-seulement  cette  modification  serait  avantageuse  au 
point  de  vue  des  effets  explosifs,  mais  encore  qu'elle 
améliorerait  les  conditions  balistiques  des  projectiles  ('). 

Des  essais  faits  avec  des  projectiles  de  24,  de  12  et  de 
4  auxquels  on  avait  adapté  des  sabots  de  bois,  en  forme 
d'ogive,  confirmèrent  ces  prévisions,  et,  dans  le  courant 
du  mois  d'août  1863,  la  Commission  fut  autorisée  à  faire 
fabriquer  des  projectiles  de  4  de  différentes  formes  pour 
étudier  ce  calibre  dans  une  série  régulière  d'expériences. 


,  ' .  1  ,e  tir  de  deux  canons  du  système  Whitworth,  entrepris  à  l'École  de  Versailles  et 
•  ontinué  à  l'Ecole  de  La  Fère  en  IStîl,  avait  déjà  fait  connaitre  que  les  projectile! 
Whitworth,  de  forme  particulière,  n'étaient  *oumi*  que  d'une  mauière  Insensible 
aux  piiénoinèuns  d*  la  dérivation,  et  avaient  de*  portées  remarquables.  Amsl  ea 
l^(ij  le  Comité  avait- il  demandé  que  ce»  projectile*  servissent  à  l'étude  générale  des 
loin  de  la  dérivation.  Quelques  expériences  furent  faites  la  ni  «'me  année  à  La  Fère, 
mais  Us  études  no  furent  pa<  continuées,  on  se  proposait  de  les  reprendre  ar.c 
■.  -11  *8  relatives  au  canon  de  ."■.». 
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Cee  expériences,  terminées  seulement  au  mois  de  dé- 
cembre 18<34,  mirent  en  évidence  l'avantage  incontestable 


de  la  forme  allongée,  soit  ovoïde,  le  gros  bout  en  avant, 
mil  symétrique,  et  la  Commission  formula  dans  son  rap- 
portl'opinion'que  île  nouvelles  études  devaient  conduire 
'trouver  un  projectile  marchant  régulièrement  sans  dériva- 
Ind  ayant  une  trajectoire  plus  tendue  que  celle  des  projectiles 
. 
Le  Comité  trouva  ces  résultats  intéressants  et,  dans  sa 
WUH  du  25  février  18G5,  émit  l'avis  que  les  expériences 
sur  les  projectiles  ovoïdes  devaient  être  continuées  avec  le 
Miiire  de  12. 

La  Commission  présenta  un  nouveau  programme  d'ex- 
pHencee,  qui  fut  approuvé  par  le  Comité  ie  29  mai  1865. 
1  Prenant  pour  point  de  départ  les  résultats  déjà  connus,  elle 
proposa  île  rechercher  sur  des  projectiles  d'étude  l'influence 
•fc  la  répartition  de  la  masse  et  celle  de  la  position  du  centre 
fcpdriW  t-urlaLrajectoire  iic6  projectiles.  Ces  expériences 
^liminaires  devaient  permettre  d'arrêter  d'une  manière 
P'W  sûre  les  conditions  du  tracé  des  projectiles  de  service 
essaierait  ensuite. 
La  Commission  proposait  4  modèles  de  projectiles,  ayant 
ptt  à  Jeux  la  même  forme  extérieure,  mais  différant  par 
intérieur. 
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L'un  avait  ses  parois  latérales  aussi  minces  que  possible, 
et  des  étranglements,  ménagés  à  l'intérieur,  permettaient 
de  lester  le  projectile  au  moyen  de  plomb  ou  de  zinc  foodn; 
l'autre  projectile,  au  contraire,  avait  ses  parois  latérales  les 
plus  épaisses  possible. 


La  Commission  rendit  compte  de  ses  recherches  duu 
ud  rapport  qui  fut  examiné  par  le  Comité  le  23  avril  1866. 

L'expérience  avait  fait  voir  que  : 

1°  Les  projectiles  de  forme  ovoïde  ou  symétrique  i  [»■ 
rois  épaisses  étaient  préférables,  sous  le  rapport  de  l'éten- 
due de  la  portée  et  de  la  justesse  du  tir,  aux  projectiles  i 
parois  minces; 

2°  Les  projectiles  de  forme  ovoïde  ou  symétrique,  ayifll 
le  centre  de  gravité  au  milieu  ou  en  arrière,  étaieat supé- 
rieurs, sous  le  rapport  de  l'étendue  des  portées  et  de  la 
justesse  du  tir,  aux  projectiles  de  même  forme  aysntlt 
centre  de  gravité  en  avant. 

Ces  expériences,  trop  peu  complètes,  furent  continuées,  * 
un  rapport  d'ensemble,  terminé  en  juin  1867,  fut  soumit 
à  l'examen  du  Comité  dans  sa  séance  du  2  mars  1868. 

Ce  rapport  renfermait  toutes  les  notions  qu'on  possédai 
alors  sur  les  qualités  balistiques  des  projectiles  ovoidet 
et  symétriques. 

Les  conclusions  furent  les  mêmes  que  précédemment. 
On  reconnut  en  outre  que  la  dérivation,  bien  moindre 
que  celle  des  projectiles  ordinaires  à  culot  plat,  se  pro- 
duisait tantôt  à  droite,  tantôt  à  gaucbe  de  la  ligne  de  tir. 
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Enfin,  l'examen  des  procès-verbaux  de  tir  fit  voir  que  la 
vitesse  initiale  correspondant  à  une  même  charge  était 
toujours  plus  petite  pour  les  projectiles  ovoïdes  et  symé- 
triques que  pour  les  projectiles  à  culot  plat,  à  poids  égal. 
Il  n'y  avait  là  rien  d'étonnant,  puisque  la  densité  de  char- 
gement était  moindre  pour  les  premiers  que  pour  les  se- 
conds; mais,  en  revanche,  les  projectiles  ovoïdes  et  symé- 
triques conservaient  mieux  leur  vitesse. 

En  terminant  son  rapport,  la  Commission  demandait  que 
les  expériences  fussent  continuées,  afin  de  déterminer,  pour 
un  projectile  de  poids  donné,  la  proportion  la  plus  avanta- 
geuse entre  le  poids  de  la  poudre  et  le  poids  de  la  fonte. 
Le  Comité  ne  pensa  pas  que  les  avantages  des  projectiles 
ovoïdes  et  symétriques  sur  le  projectile  ordinaire  fussent 
assez  considérables  pour  justifier  les  modifications  pro- 
fondes qu'aurait  nécessitées  dans  le  matériel  et  surtout  dans 
l'aménagement  des  coffres  un  changement  de  forme  des 
projectiles. 

Pendant  la  durée  de  ces  expériences,  qui  avaient  exclu- 
sivement pour  objet  l'étude  des   projectiles   ovoïdes  et 
symétriques,  la  commission  de  l'île  d'Aix,  une  Commission 
dé  l'École  d'artillerie  de  Versailles  et  la  Commission  de 
Chàlons  elle-même  eurent  à  s'occuper  inci- 
demment de  ce6  mêmes  projectiles. 

2°  Expériences  faites  par  la  Commission  de  l'île 
d'Aix.  —  En  vertu  d'une  autorisation  ministé- 
rielle du  10  octobre  1864,  la  Commission  d'ex- 
périences de  l'île  d'Aix  essaya  un  projectile 
ovoïde  destiné  au  canon  de  24  rayé. 

Le  projectile  vide,  les  ailettes  en  place, 
pesait  en  moyenne  30  kil.  et  pouvait  contenir 
lk,500  de  poudre.  On  compara  les  effets  pro- 
duits par  ce  projectile  et  l'obus  ordinaire, 
chargés  et  non  chargés,  contre  les  maçonne- 
ries, les  terres  rassises  et  les  parapets. 
Grâce  à  6a  plus  forte  charge,  l'obùs  ovoïde  produisit 

■BV.  D'ART.  —  JUILLET  1878.  £0 
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plus  d'effet,  mai6  la  différence  fut  peu  considérable;  dans 
le  tir  contre  les  maçonneries,  6a  partie  antérieure  n'offrit 
pas  a66ez  de  résistance  ;  aussi  les  expériences  ne  furent- 
elles  point  continuées. 

3°  Expfrienccs  faites  par  V École  de  Versailles.  —  Nous  avons 
vu  que,  lor6  des  premières  études  sur  l'obusier- mortier 
de  80,  faites  au  mois  d'août  1865  par  l'École  de  Versailles, 
on  employa  deux  projectiles  différents  :  l'un,  ne  pesant  que 
39  kil.,  avait  la  forme  d'un  cylindre  terminé  à  ses  deux 
extrémités  par  des  calottes  sphériques;  l'autre,  beaucoup 
plus  lourd,  était  un  projectile  oblong  de  forme  ordinaire. 

Les  portées  du  premier  furent  assez  régulières,  mais 
les  écarts  en  direction  considérables  et  irréguliers,  elles 
pénétrations  peu  satisfaisantes.  Aussi,  lorsqu'on  reprit  les 
expériences  au  mois  d'octobre,  le  projectile  de  forme  or-, 
dinaire  fut  seul  employé. 

4°  Expériences  faites  à  Châlons  en  1867. — Lorsque  la  Com- 
mission de  Châlons  fut  saisie,  en  1867,  des  études  relatives 
à  Tobusier-mortier  de  80,  elle  employa  pour  ses  expé- 
riences, comme  on  a  déjà  eu  occasion  de  le  dire,  deux 
projectiles  différents,  l'un  de  même  forme  que  l'obus  ré- 
glementaire  de  24,  l'autre  de  forme  symétrique. 

On  obtint  les  mêmes  résultats  que  précédemment  :  1» 
vitesse  du  projectile  ordinaire  fut  supérieure  à  celle  du 
projectile  symétrique,  mai6,  celui-ci  conservant  mieux  sa 
vitesse,  les  portées  étaient  plus  fortes  au  delà  de  1300 
mètres  avec  la  même  charge  et  le  même  angle;  la  dériva- 
tion du  projectile  symétrique  était  moitié  moindre,  les 
écarts  en  portée  sensiblement  les  mêmes,  mais  ceux  en 
direction  beaucoup  plus  faibles  pour  les  projectiles  symé- 
triques ;  en  revanche,  les  pénétrations  étaient  un  peu  supé- 
rieures pour  le  projectile  à  culot  plat. 

La  Commission,  frappée  de  la  supériorité  de  l'obni 
symétrique,  avait  demandé  à  continuer  les  expériences 
avec  cette  espèce  de  projectiles  seulement,  et  cette  de- 
mande avait  été  approuvée  par  le  Comité. 
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Résumé.  —  De  toutes  ces  expériences,  exécutées  de  1863 
à  1868,  il  résulte  que  la  supériorité  des  projectiles  ovoïdes 
et  symétriques  s'est  manifestée  surtout  aux  grandes  dis- 
tances :  ils  avaient  alors  plus  de  portée,  plus  de  justesse 
et  moins  de  dérivation. 

Mais  on  leur  reprochait  : 

1°  D'avoir  une  vitesse  initiale  moins  grande  que  celle 
des  projectiles  ordinaires,  surtout  dans  le6  bouches  à  feu 
à  âme  courte; 

2°  D'avoir  une  dérivation,  plus  faible  il  est  vrai,  mais  se 
produisant  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche  de  la  ligne  de 
tir,  et,  par  suite,  difficile  à  corriger  par  le  pointage  ; 

3°  De  ne  pouvoir,  comme  ceux  à  culot  plat,  être  placés 
debout;  lorsqu'ils  étaient  couchés,  le  sable,  s'attachait 
aux  ailettes,  et  pouvait  ensuite  entraiuer,  dans  le  tir,  la 
dégradation  des  rayures  de  la  bouche  à  feu; 

4°  D'obliger,  si  on  les  adoptait,  à  perdre  des  approvi- 
sionnements considérables  et  à  modifier  l'aménagement 
de  tous  les  coffres  et  caisses  blanches  pour  le  transport 
des  nouveaux  projectiles. 

Cette  dernière  considération,  fort  importante  lorsqu'il 
s'agissait  de  bouches  à  feu  déjà  en  service,  n'avait  plus 
la  même  valeur  lorsqu'il  était  question  d'adopter  un  pro- 
jectile pour  de  nouvelles  bouches  à  feu  comme  les  obusiers- 
morliers  ou  les  canons  se  chargeant  par  la  cula66e.  La 
question  des  projectiles  ovoïdes  et  symétriques,  restée  en 
suspens  par  suite  de  la  déclaration  de  guerre,  fut  reprise 
en  1872,  sur  la  demande  du  colonel  Olry  ;  il  en  sera  rendu 
compte  dans  l'étude  des  canons  du  système  Olry. 

Projectiles  avec  sabots  en  carton  embouti.  —  De  1863 
à  1866,  MM.  Blakeley  et  Yavasseur,  fabricants  de  canons 
en  Angleterre,  et,  avant  eux,  l'américain  Parrott,  avaient 
cherché  à  assurer  le  forcement  complet  du  projectile,  dans 
les  bouches  à  feu  rayées  se  chargeant  par  la  bouche,  en 
employant  des  projectiles  munis  d'un  sabot  expansif  en 
cuivre. 
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En  1867,  une  Commission,  instituée  à  l'École  d'artillerie 
de  Versailles,  fut  chargée  d'exécuter  quelques  expérience) 
préliminaires  ayant  pour  but  de  faite 
connaître  l'inûuence  du  chargement 
avec  eabot  de  carton  embouti,  sur  la  por- 
tée, la  justesse  et  la  régularité  du  tir  du 
canon  de  4  rayé  de  campagne. 

Ces  sabots,  placés  à  l'arrière  de  l'obus, 
devaient,  par  l'expansion  qu'ils  subis- 
saient au  moment  du  tir,  supprimer  le 
vent  du  projectile  elles  battements  qui  se 
produisaient  au  départ,  surtout  dans  1» 
pièces  en  mauvais  état.  Les  sabots,  cylin- 
driques à  l'extérieur,  présentaient  des 
nervures  ayant  la  forme  des  rayures  et 
échancrées  du  côté  du  projectile  pour 
I  loger  les  ailettes  de  la  couronne  posté- 
rieure. Le  carton  était  embouti  intérieu- 
rement vers  le  milieu  de  la  hauteur  du 
sabot,  de  manière  à  former  un  épaule- 
ment  eur  lequel  reposait  le  culot  du  pro- 
jectile. 

Les[  expériences  permirent  de  consta- 
ter qu'avec  l'emploi  des  sabots  en  C4t- 
ton  embouti  on  obtenait  un  accroisse- 
ment de  vitesse  initiale  de  20  à  25  mèlreB  environ,  uns 
augmentation  de  portée  d'une  centaine  de  mètres  va 
grandes  distances  et  une  supériorité  certaine  dans  la  jus- 
tesse du  tir. 

Mais  le  chargement  était  rendu  plus  «régulier  et  plus 
difficile,  quelquefois  môme  impossible.  Les  sabots  étaient 
gênants  dans  les  coffres  et  nécessitaient  un  nouvel  amé- 
nagement. 

Avec  les  pièces  en  bon  état,  les  avantages  obtenus  étaient 
moins  sensibles  et  les  inconvénients  plus  graves  qu'avec 
des  pièces  déjà  un  peu  dégradées  par  le  tir. 
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Dans  sa  séance  du  30  avril  1868,  le  Comité  pensa  que, 
malgré  le6  inconvénients  du  sabot  en  carton,  l'emploi  de 
ce  mode  de  chargement  pour  des  pièces  dégradées  pré* 
sentait  des  avantages  assez  sérieux  pour  qu'il  y  eût  lieu 
de  reprendre  les  expériences,  en  leur  donnant  plus  de 
développement. 

L'emploi  du  sabot  pour  les  pièces  de  siège  et  de  place 
ne  devait  pas,  du  reste,  présenter  au  même  degré  les  in- 
convénients signalés  dans  le  service  des  pièces  de  cam- 
pagne. Il  y  avait  donc  lieu  de  faire  concourir  à  ce6  nou- 
velles expériences  les  pièces  des  calibres  de  12  et  de  24, 
de  préférence,  des  pièces  de  place,  dont  le  chargement 
présenterait  plu6  de  difficultés,  par  suite  de  la  plus  grande 
longueur  d'âme,  que  celui  des  pièces  de  siège,  et  révéle- 
rait ainsi,  dans  toute  leur  gravité,  les  inconvénients  que 
pouvait  présenter  l'usage  de  ces  sabots. 

Les  nouvelles  expériences  faites  par  l'École  de  Versailles, 
de  décembre  1868  à  juin  1869,  montrèrent,  comme  les 
précédentes,  que  l'emploi  du  sabot  ralentissait  le  charge- 
ment surtout  par  les  temps  humides,  6'opposait  à  l'inflam- 
mation des  fusées  fusantes  réglementaires,  et  que,  s'il  avait 
quelques  avantages  dan6  les  pièces  dégradées  au  point  de 
vue  de  la  vitesse  et  de  la  justesse,  il  ne  présentait  que  des 
inconvénients  dan6  les  pièces  neuves. 

En  outre,  par  6uite  de  l'adoption  de6  sabots  en  carton, 
les  approvisionnements  eussent  été  beaucoup  plus  dispen- 
dieux à  établir  et  trop  difficiles  à  conserver  en  magasin. 
Aussi,  le  Comité,  dans  sa  séance  du  18  février  1870,  fut 
d'avis  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  donner  6uite  aux  expé- 
riences 6ur  le  tir  des  projectiles  avec  sabot  en  carton 
embouti. 

Emploi  de  l'acier.  —  En  1857,  pendant  le  cours  des 
expériences  entreprises  pour  la  création  du  nouveau  sys- 
tème, d'artillerie  rayée,  on  avait  eu  l'occasion  de  constater 
les  dégradations  rapides  occasionnées  dans  les  pièces  en 
bronze  par  le  choc  de6  projectiles.  Aussi,  avait-on,  dès 
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cette  époque,  songé,  pour  obvier  à  ce  grave  inconvénient, 
à  remplacer  le  bronze  par  l'acier  fondu.  Mais  les  résultats 
des  expériences  qui  suivirent,  et  qui  permirent  d'atténuer 
en  partie  les  dégradations  des  pièces  en  bronze,  ainsi 
que  l'incertitude  où  Ton  se  trouvait  encore  sur  la  valeur 
de  l'acier  fondu  comme  métal  à  canon,  firent  alors  renoncer 
à  cette  idée  ('). 

Canons  en  acier.  —  Deux  canons  en  acier  fondu  furent  ce- 
pendant tirés  en  1864-1865,  comparativement  avec  des  ca- 
nons réglementaires  en  bronze.  L'un,  du  calibre  de  4,  Titrer, 
avait  été  fondu  à  Rive-de-Gier  en  1857,  foré  à  Strasbourg 
en  1858  et  rayé  en  1859;  l'autre,  le  Laumière,  du  calibre 
de  12,  provenait  des  usines  Krupp;  livré  en  1857,  il  avait 
été  d'abord  éprouvé  comme  canon  lisse  et  ne  fut  rayé 
qu'en  1863.  Les  canons  en  acier  se  montrèrent  supérieurs 
aux  canons  en  bronze  au  point  de  vue  de  la  conservation 
de  l'âme  et,  par  suite,  de  la  régularité  des  effets  du  tir;  mais 
leurs  dégradations,  consistant  uniquement  en  érosions  pro- 
duites par  l'écoulement  des  gaz,  quoique  moins  considé- 
rables que  celles  des  canons  en  bronze,  prouvaient  cepen- 
dant que  le  métal  n'était  pas  aussi  résistant  qu'on  aurait 
pu  l'espérer. 

D'un  autre  côté,  un  canon  de  4  en  acier  avait  éclaté, 
en  1863,  pendant  les  expériences  de  Gâvre.  Il  en  fut  de 
môme,  en  1864,  de6  pièces  de  montagne  fabriquées  par 
le  commandant  d'artillerie  de  marine  Alexandre,  et  d'un 
canon,  du  système  Krupp,  en  essai  au  camp  de  Châlons. 

On  renonça  donc  à  fabriquer  les  canons  du  modèle 
1858  en  acier  fondu. 

L'étude  de  l'acier,  comme  métal  à  canon,  ne  fut  reprise 
que  quelques  années  plus  tard,  lorsqu'il  fut  question  de 
nouvelles  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  lan" 
çant  un  projectile  forcé,  et  tirant  à  forte  charge. 

Canons  tubes  en  acier*.  —  Dès  1864  (*)  un  ingénieur  aOûé- 


(»)  Mémorial  rf«  V Artillerie,  tome  VIII,  p.  87. 
(=)  Mémorial  de  l'artillerie,  tome  VIII,  p.  129. 
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ricain,  M.  Claxton,  proposa  de  renforcerl'âme  des  bouches 
à  feu  en  bronze  en  plaçant  dans  l'intérieur  du  moule  un 
cylindre  creux  en  acier  fondu. 

On  pouvait  espérer  que  ce  procédé,  qui  paraissait  à  la 
fois  simple  et  peu  coûteux,  empêcherait  l'usure  rapide  de 
Tâme,  ou  permettrait  au  moins  d'utiliser  les  pièces  hors  de 
service.  Enfin,  les  éclatements  brusques,  tant  redoutés  avec 
les  pièces  en  acier  fondu,  ne  devaient  plus  l'être  avec  des 
canons  tubes  en  acier,  le  manchon  en  bronze  devant  arrêter 
les  éclats. 

Un  premier  essai  fut  tenté,  en  juin  1864,  à  la  fonderie  de 
Strasbourg,  sur  un  canon  de  4  hors  de  service,  dont  les 
parois  furent  dilatées  parla  chaleur.  Au  lieu  d'employer  un 
cylindre  creux,  on  prit  un  cylindre  plein.  La  pièce  fut  en- 
suite forée  et  rayée.  Cette  première  tentative  ayant  donné 
de  bons  résultats,  il  fut  décidé,  en  1866,  que  l'on  appli- 
querait le  même  procédé  de  réparation  à  des  canons  de  4 
de  campagne  et  de  12  de  siège.  On  employa  cette  fois  des 
cylindres  pleins  et  des  cylindres  creux.  Les  canons  ainsi 
transformés  furent  ensuite  soumis,  au  camp  de  Ghftlons, 
à  des  épreuves  de  résistance  et  de  justesse;  ceux  de  4  don- 
nèrent d'excellents  résultats,  mais  les  essais  sur  les  canons 
de  12  furent  moins  heureux. 

De  nouvelles  expériences  furent  encore  exécutées,  en 
1867,  par  l'École  de  Versailles  sur  plusieurs  pièces  des  ca- 
libres de  4  et  de  12.  Le6  résultats  furent  à  peu  près  les  mê- 
mes que  précédemment. 

Sur  la  proposition  du  Comité,  le  Ministre  mit  en  com- 
mande, à  la  fonderie  de  Bourges  (!),  24  canons  de  4  rayés 
de  campagne,  tubes  en  acier,  qui  devaient  être  soumis  à 
des  épreuves  de  tir  dans  plusieurs  écoles  d'artillerie. 

Douze  de  ces  pièces  avaient  leur  âme  en  acier  doux  ; 
pour  les  douze  autres,  on  employa  de  l'acier  un  peu  plus 


(')  Par  suite  de  l'installation  d'uno  nouvelle*  fonderie  à  Bourges,  la  fonderie  do 
Strasbonrg  avait  cessé  sa  fabrication  le  31  décembro  18oi,  colle  do  Toulouse,  la 
31  dé-embre  18i>5,  et  celle  de  Douai,  le  31  décembre  18G7. 
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vif.  Toutes  se  comportèrent  bien  dans  le  tir  ;  le6  expé- 
riences ne  permirent  pas  de  décider  6i,  pour  la  confection 
des  âme6  en  acier,  il  convenait  d'adopter  exclusivement 
l'acier  doux,  ou  6i  Ton  pouvait  faire  varier  dans  certaines 
limites  la  qualité  du  métal  employé. 

Chacune  des  bouches  à  feu  supporta  un  tir  de  1 500 coups 
sans  6ubir  aucune  dégradation  de  nature  à  compromettre 
sa  résistance.  On  constata  de  plus  que,  pendant  toute  la 
durée  de6  expériences,  la  justesse  de  tir  et  les  vitesses  ini- 
tiales n'éprouvaient  aucune  diminution  appréciable. 

A  la  suite  de  ces  essais,  le  Ministre  de  la  guerre,  confor- 
mément à  l'avis  émis  par  le  Comité  de  l'artillerie  dans  6a 
délibération  du  21  juin  1869,  admit  en  principe,  le  31  aofa 
suivant,  la  transformation,  en  canons  rayés  à  âme  d'acier, 
des  canons  de  4  rayé6  de  campagne  hors  de  service. 

La  fonderie  de  Bourges  fut  chargée  de  continuer  les 
études  6ur  le  tubage  des  canons  de  12  rayés  de  siège,  de 
8  de  campagne  et  de  4  de  montagne. 

Le6  bouches  à  feu  rayées,  tubées  en  acier,  qui  existaient 
au  moment  de  la  guerre  furent  utilisées  pendant  la  cam- 
pagne, de  môme  que  tout  le  matériel  alors  existant. 

Depuis,  la  question  du  tubage  en  acier  des  bouches  i 
feu  en  bronze  ayant  été  mise  de  côté,  ce6  pièces  ont  été 
peu  à  peu  réformées. 

{A  tuirre.) 


LE 


NOUVEAU  MATÉRIEL  DE  CAMPAGNE 


DE  L'ARTILLERIE  RUSSE 


SYSTÈME   DU   OOLOHEL   EKGELHAEDT. 


AFFUT,  AYANT-TRAIN  ET  CAISSON. 


Comme  conséquence  de  la  mise  en  service  de  canons 
de  campagne  à  longue  portée,  la  Russie  vient  de  se  décider 
à  changer  tout  6on  matériel  roulant  de  campagne.  A  la 
suite  d'expériences  sérieuses  et  très  concluantes,  le  nou- 
vel affût:  proposé  par  le  colonel  Engelhardt  (*),  ainsi  qu'un 
modèle  d'avant- train  et  de  caisson  construits  par  le  même 
officier  supérieur,  ont  été  adoptés  pour  le  service  des 
batteries  de  campagne.  Le6  tables  de  construction  de 
l'affût  ont  été  approuvées  le  28  janvier  (9  février)  1878; 
1700  affûts,  dont  1200  pour  le  canon  de  4  et  500  pour 
^  canon  de  9,  avec  le  nombre  correspondant  de  cai66ons 
et  d'avant-trains,  ont  été  immédiatement  mis  en  commande, 
tant  chez  Krupp  que  dans  les  établissements  de  l'empire; 
'*  fabrication  en  est  poussée  avec  la  plus  grande  activité. 

Affût  (PL  VIII).  —  L'affût  ne  diffère  de  celui  dont  la  Revue 
^artillerie  a  donné  la  description  que  par  la  substitution  du 
caoutchouc  au  liège  dans  les  divers  organes  élastiques 
Çui  entrent  dans  sa  constitution,  et  par  quelques  modi- 
fications de  détail  dont  l'expérience  a  fait  reconnaître 
l'utilité;  parmi  ces  dernières,  la  plus  importante  consiste 
dans  le  renforcement  notable  de  la  bêche  de  crosse;  portée 


'';  Rtvue  d'artillerie,  tome  X,  août  1377,  p.  409,  PI.  XI. 


314  REVUE  DWRT1LLEME. 

à  45  millimètres  d'épais6eur  à  la  partie  qui  laboure  le  6ol, 
cette  pièce  e6t  aujourd'hui  directement  appliquée  contre 
le  bout  de  crosse,  qui  la  soutient  sur  toute  sa  longueur  et 
auquel  elle  e6t  solidement  fixée  par  trois  boulons,  dontdem 
en  haut  et  un  plus  fort  vers  le  milieu;  sa  saillie  au-dessous 
de  la  crosse  a,  en  outre,  été  réduite,  comme  le  montre  la 
figure  1. 

Le  tampon  élastique  (ûg.  2)  est  maintenant  formé  de 
deux  plaques  rectangulaires  de  caoutchouc,  a,  dont  les 
are  te  6  sont  abattues  pour  prévenir  les  déchirures,  et  dont 
le  centre  présente  un  vide  de  même  forme  ;  sur  les  petite 
côtés,  6ont  ménagés  deux  logements  demi-circulaires  pour 
le  passage  des  boulons  à  tête  percée,  h.  Entre  les  deux 
plaques,  on  place  un  diaphragme  en  tôle  de  fer,  d,  muni 
sur  666  deux  faces  de  rondelles-guides,  e,  rivées,  qui 
s'emboîtent  exactement  dans  le  vide  central  des  plaques; 
le  chapeau  de  serrage  <j  porte  au66i  une  rondelle  semblable; 
ces  dispositions  de  rondelles-guides  et  de  boulons  à  tête 
percée  ont  pour  objet  de  maintenir  les  plaques  de  caout- 
chouc et  d'eu  empêcher  les  déformations  anormales  sous 
les  efforts  violents  qu'elles  subissent.  La  compression  totale 
du  tampon  est  de  38  millimètres  dan6  le  tir  du  canon  de 
4  livres,  et  de  54  millimètres  dans  celui  du  canon  de 
9  livres  à  longue  portée. 

On  peut  s'étonner  de  voir  le  caoutchouc  ainsi  mis  en 
œuvre  daus  un  affût,  car  on  sait  que  cetle  matière,  telle 
du  moins  que  nous  la  connaissons,  6e  durcit  aux  basses 
températures  et  perd  ainsi  ses  propriétés  élastiques;  mais 
le  colonel  Engelhardt  a  reconnu  que  si  Ton  a  soin  d'em- 
ployer une  matière  première  complètement  pure  et  datai 
faire  subir  une  vulcanisation  convenable,  on  obtient  un 
caoutchouc  parfaitement  homogène  et  élastique  dont  les 
propriétés  ne  sont  pas  altérées  par  des  températures  intt 
rieure6  même  à  25°  au-dessous  de  zéro  ;  ce  caoutchouc  put 
pour  lequel  un  brevet  a  été  pri6,  e6t  exclusivement  employ 
dans  la  construction  de6  affûts  et  voitures  de  campagni 
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Des  rondelles  de  caoutchouc,  m,  sont  également  placées 
mx  extrémités  de  la  traverse  mobile  f,  entre  le  collier 
formé  par  le  tirant  b  et  l'écrou  de  serrage  de  la  traverse, 
afin  d'amortir  les  chocs  latéraux  qui  peuvent  se  produire 
entre  ces  parties. 

Enfin,  une  dernière  rondelle  se  trouve  engagée  sur  Taxe 
de  l'arrêtoir  du  levier  de  pointage,  entre  l'arrétoir  et  le 
levier,  pour  adoucir  les  secousses  que  reçoit  ce  dernier 
dans  le  tir  :  le  levier  est  d'ailleurs  notablement  relevé,  ce 
qui  rend  la  position  du  pointeur-servant  beaucoup  moins 
fatigante;  il  est  de  plus  terminé  par  une  traverse  horizon- 
tale de  40  centimètres  de  long,  sur  laquelle  ce  dernier 
prend  appui. 

Les  ressorts  en  liège  qui  supportaient  les  sièges  d'affût 
ont  été  remplacés  par  des  ressorts  en  caoutchouc  (flg.  3) 
Formés  d'un  simple  cylindre  creux,  a,  emboîté  à  chacune  de 
ses  extrémités  sur  le  téton  conique  d'une  virole  spéciale  en 
bronze,  6,  et  traversé  par  le  boulon  c  qui  porte  Ha  tôle  du 
liège  d  et  passe  librement  dans  les  viroles  et  dans  le  sup- 
port f  monté  sur  l'essieu  ou  sur  le  tirant. 

Sans  revenir  sur  la  description  de  l'affût,  il  semble  in- 
téressant de  compléter  les  renseignements  précédemment 
ionnés  par  l'indication  des  principales  dimensions  des 
œuvres  vives  de  ce  nouveau  type. 

Les  flasques  en  tôle  emboutie  de  6ffim,5  ont  une  longueur 
totale  de  2m,30,  comptée  suivant  le  bord  inférieur,  qui  est 
rectiligne;  leur  largeur,  comptée  normalement  à  ce  bord, 
wt  de  368  millimètres  en  arrière  de6  tourillons  (maximum), 
le  241  millimètres  à  l'emplacement  du  système  de  poin- 
age  et  de  la  glissière,  et  de  102  millimètres  seulement  au 
antre  de  crosse  (minimum).  Le  rebord,  embouti  sur  le 
tourtour  complet  du  flasque,  a  une  largeur  de  51  milli- 
îètres,  qui  se  réduit  progressivement  à  38  millimètres  au 
oui  de  crosse. 

L'essieu  en  fer  a  une  longueur  totale  de  lm,938,  dont 
%067  pour  le  corps  d'essieu;  celui-ci  présente  vers  son 
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milieu  (fig.  4,  PI.  IX)  deux  talon6  contre  lesquels  les  flas- 
ques prennent  appui.  La  largeur  du  corps  est  de  63"",5; 
sa  hauteur,  qui  varie  de  76  millimètres  à  79mni,5  entw 
l'épaulement  et  le  talon,  atteint  89  millimètres  au  milieu; 
la  face  supérieure  est  horizontale,  et  la  surépaisseur  aux 
talons  est  obtenue  par  une  inclinaison  convenable  de  la 
face  inférieure  entre  ceux-ci  et  les  épaulements.  Les  fusées 
ont  un  diamètre  de  71mm,3  au  gros  bout  et  de  52"m14  au 
petit  bout,  avec  un  carrossage  de  8mm,3  6ur  leur  longueur, 
qui  est  de  435mœ,5. 

L'axe  de  l'essieu  est,  au  repos,  à  une  distance  de  792 
millimètres  de  celui  de  la  traverse  mobile',  les  tirants  qui 
réunissent  ces  deux  pièces  essentielles  sont  en  fer  plat  de 
60  millimètres  de  haut  avec  une  épaisseur  moyenne  de 
13  millimètres  vers  l'essieu,  et  de  16  millimètres  vers  la 
traverse;  celle-ci  e6t  en  acier,  a  une  longueur  totale  de 
457  millimètres,  une  largeur  de  51  millimètres  et  une  hau- 
teur de  38  millimètres;  cette  dernière  dimension  est  aus» 
celle  de  ses  extrémités  taraudées. 

La  tige  des  boulons  à  tête  percée  qui  travaillent  par 
traction  directe  n'a  qu'un  diamètre  de  28mm,5;  leur  tête, 
qui  embrasse  la  traverse,  a  une  largeur  $e  38  millimétrée 
et  une  épaisseur  de  16  millimètres.  L'entretoise  de  flèche, 
qui  donne  appui  au  tampon,  est  en  tôle  de  12mm,5.  Qaint 
au  tampon  lui-même,  dont  la  ligure  2  indique  le6  princi- 
pales dimensions,  chacune  des  deux  plaques  de  caoutchouc 
qui  le  composent  a  une  épaisseur  de  63mm,5;  le  diaphragme 
est  en  tôle  de  3  millimètres,  etlesrondelle6-guidesentôle 
de  6,,,n,,5. 

Les  ressorts  pour  le6  sièges  d'affût  ont  une  hauteur  de 
76  millimètres,  un  diamètre  extérieur  de  âS""1^  et  un  dia- 
mètre intérieur  de  25mn,,5. 

Tous  le6  écrous  sont  claveté6  ;  la  môme  disposition  eit 
appliquée  à  ceux  de  l'avant-train  et  du  caisson. 

Avant-train  (PL  VI 1 1).— Le  cadre  de  F  avant-train  (fig.<?)i 
en  forme  d'écu,  se  compose  de  deux  armons  réunis  en  pointe 
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postérieure,  et  de  la  volée  fixe  qui  constitue  le 
a  voiture;  l'entretoisement  e6t  en  outre  assuré 
pars;  toutes  ces  pièces  sont  en  fort  fer  cornière, 
ontale  placée  en  haut;  leurs  assemblages  sont 
par  des  équerre6,  et,  pour  éviter  les  flexions  de 
bre  de  la  volée,  les  extrémités  de  cette  dernière 
i  aux  armons,  un  peu  en  avant  du  premier  épars, 
de  tirants.  La  volée  6e  termine  par  des  marche- 
rte  quatre  crochets  d'attelage  fixes,  fermés  cha- 
le  maille  mobile;  en  6on  milieu  se  trouve  la 
s  laquelle  s'engage  le  timon  dont  le  têtard  vient 
entre  deux  oreilles,  t*,  portées  par  le  premier 
lest  maintenu  par  une  chevillette-clef;le  petit 
lle-ci,  articulé  à  charnière  avec  la  tige,  lui  sert 
]uand  elle  est  en  place. 

nte  de  l'écu,  les  armons  sont  réunis  par  deux 
issemblage,rune  de  dessus  et  l'autre  de  dessous, 
lies  est  boulonnée  la  cheville  ouvrière;  la  pla- 
sous  est  munie  d'oreilles,  a,  par  lesquelles  elle 
iux  armons,  et  le  double  écrou  de  la  cheville 
rend  appui  sur  une  rosette-piton,  6,  qui  porte  la 
mbrélage  (fig.  61). 

i  et  à  gauche  de  la  cheville  ouvrière  se  trouvent 
lées,  c,  qui  servent  probablement  de  point  d'at- 
système  d'enrayage  de  l'avant-train,  dont  on 
lisposition. 

îe  essieu  sert  pour  l'avant-train  et  le  caisson 
IX)  ;  le  corps,  de  section  rectangulaire,  a  70  mil* 
e  haut  et  51  millimètres  de  large;  il  se  termine 
es  épaulement6  circulaires  qui  se  logent  dans  une 
i  correspondante  ménagée  au  bouge  du  moyeu  en 
)ues;  celles-ci  ont  un  diamètre  de  1395  milli- 
lles  sont  maintenues  en  place  par  une  rondelle 
de  bout  d'essieu  et  une  esse  à  crampon  fixée 
)  par  une  lanière  à  ressort  en  gros  fil  de  fer. 
s,  sauf  une  longueur  un  peu  moindre,  ont  les 
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mêmes  dimensions  que  celles  de  l'essieu  d'affût  ;  toutefois 
leur  carros6age  e6t  porté  à  9mm,3. 

A  l'aplomb  du  cadre,  l'essieu  est  armé  de  deux  cou- 
lisses fixées  par  un  rivet  transversal  et  destinées  à  relier 
l'essieu  aux  ressorts  de  suspension  ainsi  qu'à  servir  de 
guides  aux  glissières  qui  portent  le  corps  de  la  voiture. 
Celui-ci  repose  ainsi  indirectement  sur  l'essieu,  mais 
par  l'intermédiaire  de  ressorts  placés  au-dessous  de  ce 
dernier;  ce  dispositif  a  pour  objet  d'atténuer  les  chocs  et 
les  trépidations  produites  dans  les  marches,  et  de  retar- 
der par  conséquent  la  fatigue  et  l'usure  que  ces  causes 
amènent  si  rapidement.  La  suspension  de  fa  voiture  est 
obtenue  de  la  manière  suivante  :  chacun  des  armons  est 
porté  par  deux  supports  d'armons  triangulaires,  t,  en 
tôle  de  6inai,5,  disposés  à  droite  et  à  gauche  de  l'empla- 
cement de  l'essieu  et  laissant  entre  leurs  côtés  verticaux 
un  vide  suffisant  pour  le  passage  de  celui-ci;  ces  mêmes 
côtés  sont  garnis  intérieurement  et  extérieurement  de 
solides  bandes  de  renfort,  f>  formant  glissières  et  entre 
lesquelles  s'engage  exactement  la  coulisse  de  l'essieu  qaif 
pour  prévenir  les  déplacements  latéraux,  les  embrasse  par 
les  oreilles  dont  elle  est  munie;  les  bandes  de  renfort  ex- 
térieures 6e  terminent  chacupe  par  une  partie  filetée  sur  la- 
quelle se  boulonne  solidement  une  bride  d'essieu,  j,  de 
forme  hexagonale  allongée,  présentant  des  oreilles  entre 
lesquelles  sont  maintenus  les  supports  d'armon;  des  contre- 
fiches,  h  (fig.  C),  partant  du  milieu  de  chacun  des  épars, 
relient  ceux-ci  au  point  inférieur  des  supports  de  leur  côté  et 
assurent  le  contreventement  du  système.  La  face  inférieure 
de  la  bride  d'essieu  présente  une  gorge  longitudinale  to> 
mant  une  sorte  d'articulation  à  genou  par  laquelle  la  bride 
prend  appui  6iir  un  bouiin  correspondant  en  saillie  sur  la 
face  supérieure  de  la  botte  du  ressort.  Celui-ci  (fig.  6')** 
en  caoutchouc  et  affecte  la  forme  de  deux  troncs  décrue 
réunis  par  leur  grande  base;  un  anneau  en  fer,  encastré' 
hauteur  de  cette  base  commune,  est  destiné  i  empêcher  ta 
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déformations  anormales  du  ressort  qui  est  traversé,  suivant 
son  axe,  parle  boulon  de  tirage,  /,  articulé  à  charnière  sur  le 
rivet  inférieur  de  la  coulisse  d'essieu.  Le  ressort  s'appuye 
enba6  sur  une  rondelle  munie  d'un  double  téton  conique 
en  zinc  et  supporte  le  poids  du  cadre  de  la  voiture  par 
l'intermédiaire  de  Tétrier  d'essieu  et  d'un  couvercle  en 
bronze,;,  portant  leboudin  drarticulation  sur  6a  face  supé- 
rieure et  un  téton  conique  sur  sa  face  inférieure;  enfin  un 
léger  corps  de  boite,  fixé  seulement  à  la  partie  supérieure, 
protège  le  caoutchouc  contre  les  chocs  accidentels  exté- 
rieurs et  les  intempéries.  Des  rondelles  de  cuir,  placées 
entre  rétrier  et  la  coulisse  d'essieu,  ont  pour  objet  d'amor- 
tir les  chocs  qui,  dans  les  à-coup,  pourraient  se  produire 
entre  ces  deux  parties.  On  voit  immédiatement  comment, 
grâce  aux  dispositions  qu'on  vient  d'étudier,  tout  le  poids 
du  cadre  et  de  son  chargement  se  trouve  appliqué  sur  la 
tête  du  ressort  et  transmis  par  celui-ci  à  l'essieu,  de  façon 
que,  les  chocs  et  les  trépidations  mettant  tout  d'abord  en 
jeu  l'élasticité  du  ressort,  les  vibrations  dangereuses  sont 
remplacées  par  de  petites  oscillations  verticales  du  corps 
de  la  voiture  par  rapport  à  l'essieu. 

L'avant-train  reçoit  un  coffre  métallique  rivé  6iir  les 
épan,  relié  en  outre  à  celui  de  devant  par  deux  rauchets, 
f)  et  fixé  enfin  aux  armons  par  deux  ranchet6  des  côtés,  m, 
terminés  à  leur  partie  inférieure  en  forme  de  mailles  aux- 
quelles divers  cordages  placés  sou6  la  voiture  sont  fixés 
au  moyen  de  courroies. 

Le  coffre,  en  tôle  mince  de  lmm,5,  est  surmonté  d'une 
galerie  qui  règne  sur  le  derrière  et  les  côtés.  Les  divers 
assemblages  sont  faits  6ans  équerres,  ni  cornières,  par  de^ 
simples  onglets  rabattus  des  petits  côtés  sur  le  devant 
du  coffre  et,  du  fond,  sur  ces  trois  mêmes  côtés,  auxquels 
le  couvercle  est  fixé  par  une  disposition  inverse.  Un  cadre 
en  fer  plat,  sur  lequel  se  rivent  les  ranchets  des  côtés, 
borde  tout  le  tour  du  derrière  du  coffre,  qui  e6t  complète- 
ment ouvert  et  présente  seulement  un  montant  du  milieu 
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ases  inférieures  ainsi  obtenues  ont  les  dimensions  né- 
essaires  pour  recevoir  chacune  une  caisse  à  projectiles 
ftg.  13,  pi.  IX);  les  six  cases  supérieures,  moins  hautes, 
reçoivent  les  charges  placées  dan6  des  sacs  en  cuir  (ûg.  14) 
munis  intérieurement  d'autant  de  gafnes  cylindriques  ver- 
ticales qu'ils  renferment  de  charges. 

En  avant  du  coffre,  l'avant-train  porte  un  coffret  en 
bois  fixé  à  chaque  armon  par  deux  ranchets,  t/,  prolongés 
en  bas  en  forme  de  grands  crochets  destinés  à  recevoir 
les  courroies  et  cordages  de  rechange. 

La  partie  inclinée  du  dessus  du  coffret  est  6eule  mo- 
bile et  forme  le  couvercle,  qui  se  ferme  au  moyen  d'un 
moraillon  et  d'un  tourniquet  ;  elle  sert  en  même  temp6  de 
marchepied  pour  les  servants  assis  sur  le  coffre  et  est  à 
cet  effet  recouverte  d'une  feuille  de  tôle.  Le  coffret  6ert 
à  loger  divers  outils  et  pièces  de  rechange  ;  le  coffret 
d'avant-train  de  pièce  renferme  en  particulier  la  hausse, 
ki  instruments  et  une  clef  anglaise. 

Les  chevaux  de  devant,  au  lieu  d'être  attelés  directe- 
ment sur  les  traits  de  ceux  de  derrière,  sont  attelés  à  une 
Tolée  mobile  accrochée  au  bout  du  timon,  renforcé  à  cet 
effet  par  une  plaque  de  dessus,  une  plaque  de  dessous  et 
une  virole  (Ûg.  10).  Le  crochet  de  volée  est  fermé  par  une 
maille  mobile  et  fixé  par  une  tige  filetée  qui  fait  corps 
^ec  lui  et  traverse  de  part  en  part  le  bout  de  timon 
^  les  deux  plaques  de  renfort  un  peu  en  arrière  de  la 
virole:  cette  tige  est  munie,  sous  la  semelle  du  crochet, 
d'une  embase  carrée  qui  empêche  tout  mouvement  de 
torsion  du  système.  Pour  permettre  aux  chevaux  de  der- 
rière de  faire  reculer  la  voiture,  le  bout  du  timon  porte  un 
grand  anneau  dans  lequel  sont  passés  deux  anneaux  plus 
Petits  armés  chacun  d'un  crochet  d'agrafe;  le  grand  an- 
neau est  maintenu  en  place  par  un  crampon  et  un  piton 
dans  lesquels  il  est  engagé  et  qui  sont  respectivement 
Aies  à  la  plaque  de  dessus  et  à  la  plaque  de  dessous  du 
fout  de  timon. 

tET.  D'A  ST.   —  JUILLET   ltfTtf.  Si 
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Caisson  (pi.  IX).  —  Le  corps  de  caisson,  d'une  cons- 
truction tout  à  fait  analogue  à  celle  de  l'avant-train,  8e 
compose  de  deux  brancards  réunis  par  trois  épars,  celni 
du  milieu  placé  un  peu  en  arrière  de  l'essieu,  et  d'une 
flèche  formée  de  deux  demi-flèches  jumelées  assemblées 
avec  le6  épars. 

Les  assemblages  des  brancards  avec  les  épars  et  de  ré- 
pars du  milieu  avec  les  demi-flèches  sont  assurés  an 
moyen  d'équerres  ;  l'épars  de  devant,  au  contraire,  en- 
taillé pour  le  passage  de  la  flèche,  est  assemblé  avec  elle 
au  moyen  d'une  plaque  de  renfort  d'épars,  a  (fig.  111). 

L'extrémité  postérieure  des  brancards  est  maintenue 
par  une  bande  d'écartement.  La  voiture  est  d'ailleurs  sus- 
pendue sur  l'essieu  exactement  comme  l'avant-train,  les 
contre-  ûches  partant  de6  demi-flèches  pour  aller  s'ait- 
bouler  contre  les  supports  de  brancard. 

La  flèche  se  termine  par  un  bout  de  flèche  et  une,  plaque 
de  renfort  de  bout  de  flèche  qui  portent,  pour  le  passif 
de  la  cheville  ouvrière,  une  lunette  en  bronze  semblable  à 
celle  de  l'affût.  Une  poignée  de  flèche  mobile,  b,  facilite 
les  mouvements  d'ôter  et  de  remettre  l'avant-train;  k 
boulon  qui  lui  sert  d'axe  passe  librement  dan6  un  rouleau 
sur  lequel  vient  s'appuyer  la  fourche  d  du  marchepid; 
enfin  le  bout  de  flèche  se  termine  par  un  crochet  i*&- 
blable  aux  crochets  d'attelage,  mais  plus  petit,  dans  lequel 
vient  6e  fixer  la  maille  de  la  chaîne  d'embrélage  quand  to 
caisson  e6t  sur  6on  avant-train. 

Le  marchepied  est  fixé  sur  deux  supports  de  marche- 
pied, c,  mobiles  autour  de  leur  articulation  avec  la  i^§ 
près  de  répars  de  devant;  il  est  en  outre  soutenu  dans  sa 
position  par  une  fourche,  d>  montée  à  charnière,  en  irai* 
oreilles  que  porte  sa  face  inférieure  et  dont  les  branche 
formant  en  quelque  sorte  ressort,  embrassent  solidement 
le  boulon  de  poignée  de  flèche  ;  en  dégageant  la  fourt» 
du  boulon,  on  peut  rabattre  le  marchepied  sur  la  bw* 
de  façon  à  pouvoir  ouvrir  le  coffre. 


*-..■ 
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La  voiture  porte  huit  crampons,  f,  dont  deux  sous 
chaque  brancard,  deux  sous  répars  de  devant  et  un  de 
chaque  côté  de  la  flèche  entre  les  deux  épars,  desiinés  au 
transport  de  l'outillage  et  en  particulier  du  matériel  de 
campement,  marmites,  etc. 

Une  grande  bride,  A,  sous  la  queue  du  brancard  gauche, 
reçoit  un  marteau  de  forge,  dont  le  manche  se  fixe  par 
une  courroie  à  un  crampon,  y,  placé  sous  la  bande  d'écar- 
leineut  en  son  milieu;  enfin  les  deux  oreilles,  i,  avec  leur 
chevillette  et  leur  lanière  à  ressort,  fixées  6ous  la  queue  du 
brancard  droit,  reçoivent  l'appareil  élévateur,  cric  ou  che- 
vrette, employé  pour  le  graissage  des  roues.  A  leur  partie 
antérieure  les  brancards  sont  munis  de  marchepieds  fixes 
en  fer,  pour  permettre  aux  servants  de  monter  facilement. 
L'angle  du  tournant  de  la  voiture  est  de  80  degrés. 
Le  caisson  porte  un  coffre  de  construction  entièrement 
analogue  à  celle  du  coffre  d'avant-train,  maïs  de  capaciLé 
double,  dont  le  centre  de  gravité  se  trouve  sensiblement  en 
ivant  de  l'essieu  ;  il  est  soutenu  et  maintenu  latéralement  par 
des rancbets coudés,/  (fig.  11),  dont  ceux  de  devanLse  ler- 
miaent  par  de  grands  crochets  qui  reçoivent  l'extrémité 
libre  du  système  d'enrayage  porté  par  l'avant-lrain.  Le 
«lire  est  en  outre  fixé  par  des  rivets  au  corps  de  la  voiture, 
lequel  il  repose  par  l'intermédiaire  de  tasseaux  en  bois; 
grande  séparation  du  milieu  à  claire-voie  le  partage 

!re  de  devant  et  coffre  de  derrière. 
Le  coffre  est  plus  court  que  celui  de  l'avant-train  de 
toute  la  largeur  du  montant  en  U  qui  a  été  supprimé  et 
'emphcé  par  une  simple  tôle  pliée  sur  elle-même  (fig.  12), 
font  les  extrémités  supérieure  et  inférieure  sonLrabaltues 
W  forme  d'équerre  ;  le  devant  comme  le  derrière  du  coffre 
•ont  formés  chacun  d'une  porte  unique  s'ouvrant  autour 
d'une  charnière  horizontale  inférieure  et  maintenue  fer- 
•Wa  par  trois  moraillons,  dont  deux,  fixés  sur  la  porte, 
•'agrafent  eur  les  petits  côtés,  et  uu,  fisé  sur  le  couvercle, 
fe  sur  la  porte  elle-même. 
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Caisse  à  projectiles  (fig.  13).  —  Les  projectiles  sont 
aménagés  dans  des  caisses  spéciales  en  tôle  à  claire-voie, 
destinées  à  faciliter  les  opérations  du  chargement  et  du 
déchargement,  ainsi  qu'à  assurer  la  conservation  dans  les 
transports. 

La  caisse  à  projectiles,  la  même  pour  le  coffre  d'avant- 
train  et  celui  de  l'arrière-train  du  caisson,  a  la  forme  d'un 
parallélipipède  très-allongé;  elle  est  partagée  en  deux  demi- 
caisses  inégales,  au  moyen  d'une  séparation,  ft,  dont  tons  les 
bords,  plies  à  angle  droit  sur  la  feuille,  forment  un  cadre 
intermédiaire  qui  consolide  la  botte  ;  les  angles  des  grandes 
faces  sont  en  outre  munis,  non  pas  d'écharpes,  mais  bien 
d'équèrres,  /,  qui  en  assurent  l'invariabilité  ;  l'écartementdes 
petits  côtés  est  réglé  par  deux  bandes,  m,en  forme  d'Y,  par 
quatre  tringles,  n,  dont  deux  du  dessus  et  deux  des  côtés,  et 
enfin  par  deux  planches  de  fond,  dont  une  dans  chaque 
demi-caisse.  Les  godets  porte-projectiles  sont  fixés  6ur 
les  planches  de  fond  au  moyen  de  trois  vis  à  bois  chacun; 
chaque  caisse  en  contient  cinq  pour  le  calibre  de  4  et  trois 
seulement  pourle  calibre  de  9  ;  les  demi-caisses  renferment 
respectivement  trois  et  deux  projectiles  dans  le  premier  cas, 
deux  et  un  dans  le  second.  La  stabilité  de  ces  derniers  est 
assurée  au  moyen  de  tasseaux  qui  les  embrassent  à  hau- 
teur de  la  naissance  de  l'ogive  et  sont  fixés  aux  tra- 
verses n  des  grandes  faces  ;  sur  l'une  de  ces  faces,  cette 
traverse  se  compose  de  deux  parties  mobiles  chacune 
autour  d'une  charnière  portée  par  la  séparation  k;  elles 
viennent  s'agrafer  sur  le  petit  côté  voisin,  au  moyen  d'un 
simple  petit  tourniquet,  p,  qui  s'engage  dans  la  fente  de 
l'extrémité  coudée  de  la  traverse  ;  en  dégageant  le  tourni- 
quet, on  peut  facilement  ouvrir  la  traverse  et  prendre 
alors  les  projectiles  qui  se  trouvent  dans  la  demi-cai"6 
correspondante. 

Les  tasseaux  portés  par  la  traverse  fixe  sont  entaillé* 
convenablement  pour  recevoir  les  projectiles;  ceux,  *u 
contraire,  que  porte  la  traverse  mobile,  sont  plats  et  garni* 


ARTILLERIE  RUSSE.  325 

seulement  de  petits  tampons  élastiques  aux  points  par  les- 
quels ils  appuyent  sur  les  obus. 

Les  détails  manquent  sur  la  manière  dont  sont  arrimés 
les  charges  et  l'outillage,  ainsi  que  sur  la  composition  de 
celui-ci.  On  ignore  également  la  nature,  le  nombre  et  la 
disposition  des  outils,  armements,  accessoires  et  rechanges 
portés  par  les  voitures. 

On  doit  seulement  faire  remarquer  que*  les  coffres  ne 
contiennent  qu'un  approvisionnement  très-restreint  de 
munitions,  savoir: 
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Nombre  des  coups       j  d'avant-train    . 
contenus  dans  le  coffre  (  de  caisson    .    . 
Soit  en  tout,  pour  la  pièce  suivie  de  son 
caisson 120  72 

Les  données  relatives  à  la  mobilité  du  matériel  de  4  sont 
les  suivantes  : 

CAXOX  D»4. 
BATTItIBI 

achevai,  montées. 

Poids  de  l'affût  sans  roues 852k      352k 

Poids  des  deux  roues 139        139 

Poids  de  l'affût  complet  avec  la  pièce 
et  les  armements 843        950 

Poids  de  l'avant-train  vide,  sans  roues  ni 
coffre  (sans  coffres  pour  charges  et  obus)  .  328        328 

Poids  du  coffre  vide ^  » 

Poids  de  l'avant-train  complet,  chargé 
en  guerre 835        885 

Poids  du  système  complet  de  la  pièce 
et  de  l'avant-train 1678      1835 

Poids  du  système  complet  avec  les  ser- 
vants montés  (5  servants) »        2  244 

Poids  de  l'arrière-train  du  caisson,  sans 
roues  ni  coffre 375        375 
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OAM  OV  DM  4. 
•ATTIII» 

achevai,  montée*. 

Poids  de  Tanière-train  complet,  chargé 

en  guerre 1163k  1228k 

Poids  du  caisson  complet 1998  2113 

Poids  du  caisson  complet  avec  les  ser- 
vants montés »  2275 

!#  Pièce  (6  chevaux)   .    .  280  306 

Pièce  avec  les  servants .  »  374 

Caisson  (6  chevaux)    .  341  357 

Caisson  avec  les  servants  »  412 

Caisson  (4  chevaux) 512  536 

Caisson  avec  4  servants »  618 

A.  JûUàRT, 

Chef  d'escadron  dartillerie, 

Aide  do  camp  dû  général  de  Fénelon. 


Par  décision  impériale  (f),  les  canons  à  grande  portée  des  trois 
modèles  suivants  ont  été  adoptés  pour  l'artillerie  de  campagne 
russe  : 

1°  Artillerie  montée.  —  Canon  du  calibre  de  4,2  pouces 
(lOô"1",?),  destiné  à  remplacer  l'ancien  canon  de  9  livres  du 
môme  calibre.  Cette  nouvelle  bouche  à  feu  pèse  38  pouds  (622k,48), 
c'est-à-dire  le  même  poids  que  l'ancien  canon  de  9  livres.  Elle  tire 
un  projectile  de  30,5  livres  (12k,495)  à  la  charge  de  5  livres 
(2k,048)  de  poudre  à  gros  grains  ;  la  vitesse  initiale  est  de  1300 
pieds  (396",24),  tandis  que  l'obus  de  l'ancien  canon  de  9  livre» 
ne  pèse  que  28  livres  (llk,466)  et  sa  vitesse  initiale  n'est  que  de 
950  pieds  (289-,54). 

2°  Artillerie  montée.  —  Canon  du  calibre  de  3,42  pouces  (86""»9)i 
destiné  à  remplacer  l'ancien  canon  de  4  livres  du  même  calibre. 
Cette  nouvelle  bouche  à  feu  pèse  27  pouds  (442k,28),  tandis  que 
le  poids  de  l'ancien  canon  de  4  livres  était  de  21  pouds  (344  kî*-r 
Elle  tire  un  projectile  de  16,5  livres  (6k,757)  à  la  charge  de 
3  livros  40  zolotniks  (lk,4)  de  poudre  à  gros  grains  ;  la  vit68* 
initiale  est  de  1450  pieds  (441",9).  L'obus  de  l'ancien  canoa  de 

(')  Ordre  du  If  iatetre  de  la  guerre,  de  Ruaiia,  en  date  du  23  mai  1878. 
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pèse  que  14  livres  (5k,733)  et  la  vitesse  initiale  n'est 
H)  pieds  environ  (304m,8). 

\rit  à  cheval.  —  Canon  du  même  calibre  que  le  précé- 
le  même  projectile  et  la  même  charge  de  tir,  mais  moins 

pesant,  par  suite  que  22  pouds  (360k,38)  ;  la  vitesse 
d'environ  1350  pieds  (411",4). 

tant  ce  nouveau  matériel  pour  l'artillerie  de  campagne, 
onnu  nécessaire  de  faire  disparaître  les  dénominations 
ent  en  usage,  d'après  lesquelles  on  désignait  les  canons 
ne  par  le  poids  du  boulet  sphérique  correspondant  à 
,  et  de  leur  substituer  les  suivantes  : 
non  du  calibre  de  4,2  pouces  sera  dénommé  canon  de 
;lui  du  calibre  de  3,42  pouces  de  l'artillerie  montée, 
;  enfin  celui  du  même  calibre  de  l'artillerie  à  cheval, 
Ulerie  à  cheval. 

irojectiles  et  les  charges  du  canon  de  batterie  seront 
projectiles  et  charges  de  batterie  ;  ceux  des  canons  légers 
rie  à  cheval,  projectiles  légers  et  charges  légères, 
affûts  seront  également  dénommés  :  affûts  de  batterie, 
's  et  affûts  darlillerie  à  cJteval.  (L'affût  d'artillerie  à 
distingue  de  l'affût  léger  par  l'absence  de  sièges  pour 

(Revue  militaire  de  V étranger.  —  Extrait  de 
Y  Invalide  russe.) 


TIR  DES  SHRAPNELS 


I»ar  le  major  8.  «I.  JVICHOL.SOZV.  (R.  H.  A.) 


[Fin]  (*;. 


H) 


Le  mode  d'emploi  du  shrapnel  dépend  de  la  nature  do 
but  et  de  la  distance.  On  l'examinera  successivement  à  ces 
deux  points  de  vue. 

I.  —  Tir  à  shrapnels  suivant  la  nature  du  but. 

Les  trois  armes  présentent  au  tir  de  l'artillerie  des  buts 
très-différents.  La  cavalerie  et  l'artillerie  (quand  les 
hommes  6ont  encore  à  cheval)  offrent  une  plus  grande 
hauteur  que  l'infanterie.  Les  formations  varient  pour  les 
trois  armes  suivant  les  phases  de  la  lutte  et  constituent  des 
objectifs  de  tir  trè6-divers.  Il  convient  donc  d'étudier  l'em- 
ploi du  shrapnel  contre  chaque  arme  séparée* 

§  f .  —  La  cavalerie  ne  s'exposant  en  masses  immobiles 
qu'aux  grandes  distances,  on  ne  pourra  employer  contre 
elle  que  le  shrapnel  percutant,  les  fusées  à  temps  ne  dé* 
passant  pas  la  limite  de  3000  yards  (2743  mètres). 

Aux  distances  ordinaires  ou  rapprochées,  la  cavalerie 
en  masses  se  présentera  généralement  aux  allures  rapides 
qui  ne  permettront  pas  l'emploi  des  fusées  à  temps.  Le 
shrapnel  percutant  sera  donc  très-60uvent  le  seul  utili- 
sable. C'est  avec  ce  projectile  qu'une  batterie  devra  rece- 


(«)  Extrait  des  Proceedinge  of  the  Royal  Artillery  Institution,  n«  2,  toi.  I  (•»' 
cembre  1677). 
(*)  Voir  Revue  d'artillerie,  tomo  XII,  page  121,  mai  1878. 
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voir  une  troupe  de  cavalerie  essayant  de  la  prendre  par 
une  brusque  attaque  de  flanc,  car,  alors,  les  moments 
étant  précieux,  ce  shrapnel  sera  le  seul  possible  ;  la  dis- 
tance étant  courte  et  le  terrain  nécessairement  favorable, 
il  aura  une  grande  efficacité.  Inutile  d'ajouter  que  la  mi- 
traille devra  le  remplacer  dès  que  la  distance  le  permettra. 

Le  6hrapnel  percutant  étant  toujours  prêt  pour  le  tir, 
sera  d'un  emploi  naturellement  indiqué  lorsqu'il  s'agira 
d'atteindre  par  surprise  de  petits  groupes  de  cavaliers, 
tels  que  l'état-major  d'un  général,  à  la  condition  toutefois 
que  la  distance,  généralement  considérable  en  pareil  cas, 
soit  bien  exactement  connue. 

Dans  tous  les  autres  cas,  le  shrapnel  i  temps,  donnant 
des  résultats  bien  meilleurs  que  le  shrapnel  percutant, 
devra  être  tiré  de  préférence  quand  la  portée,  le  savoir- 
faire  des  canonnière  et  le  temps  disponible  permettront  de 
l'employer. 

$  S,  En  attaquant  de  l'artillerie,  on  peut  se  proposer 
soit  de  la  contre-battre,  soit  de  gêner  ses  mouvements.  On 
irrive  à  ce  résultat  en  causant  de  grandes  pertes,  dans  le 
premier  cas,  parmi  les  servants,  dans  le  deuxième,  parmi 
les  attelages.  Il  n'est  pas  besoin  d'insister  sur  ce  qu'il  y  a 
l'impraticable  dans  l'idée,  préconisée  anciennement,  de 
paralyser  une  batterie  en  endommageant  son  matériel 
ivec  des  obus  ordinaires.  L'expérience  de  la  guerre  franco- 
illemande,  ainsi  que  les  résultats  des  tirs  de  Okehampton, 
montrent  combien  ce  dommage  est  insignifiant,  même 
sous  un  feu  très-meurtrier.  Il  faut  donc  recourir  au 
shrapnel. 

Si  l'on  se  propose  de  faire  cesser  le  feu  d'une  batterie 
en  action,  le  projectile  le  plus  efficace  est  sans  contredit 
le  shrapnel  à  temps.  Quand  la  direction  du  feu  est  per- 
pendiculaire au  front  de  la  batterie,  non- seulement  les 
servants,  mai6  tous  les  points  en  arrière  des  pièces  sont 
couverts  de  balles  et  d'éclats,  de  sorte  que  le  service  de 
'approvisionnement  des  munitions   devient  dangereux. 
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En  outre,  6i  la  batterie  adoptait  la  formation  prescrite 
par  le  règlement,  les  avant-trains  recevraient  la  plupart 
des  balles  qui  auraient  dépassé  les  pièces,  à  moins  de 
se  retirer  très-loin  en  arrière  ou  de  trouver  un  couvert 
sérieux.  Quand  il  est  possible  d'atteindre  la  batterie  d'en- 
filade, cas  qui  se  présente  bien  rarement,  on  a  l'avantage 
de  couvrir  plusieurs  pelotons  de  servants  avec  le  cône  de 
dispersion  ;  en  revanche,  la  plus  grande  partie  et  môme  la 
totalité  de  l'effet  sur  les  avant-trains  e6t  alors  perdue. 

S'il  s'agit  de  gêner  les  mouvements  d'une  batterie  en 
marche,  on  doit  concentrer  tout  le  feu  sur  les  avant-trains. 
Les  expériences  de  Okehampton  ont  montré  jusqu'à  l'évi- 
dence que  le  shrapnel  percutant  ne  réalise  dans  ce  cas 
aucun  résultat  sérieux.  On  doit  donc  alors  employer  le 
shrapnel  à  temps. 

Une  batterie  qui  se  prépare  à  entrer  en  action  se  trouve 
dans  une  position  extrêmement  critique  pendant  un  tempe 
très-court.  Les  servants  et  les  chevaux  sont  nécessaire* 
ment  très-exposés,  et  l'adversaire  a  le  plus  grand  intérétà 
profiter  d'une  pareille  occasion.  Une  batterie  qui  occupe 
une  position  défensive  jouit,  sous  ce  rapport,  d'un  avan- 
tage tout  particulier  quand  le  terrain  est  bien  découvert. 
Son  commandant  peut  prévoir  avec  assez  de  certitude  les 
positions  qu'occupera  l'ennemi,  et  il  doit  déterminer  soi- 
gneusement d'avance  avec  le  télémètre  toutes  les  dis- 
tances  de  tir  correspondantes.  On  prépare  un  certain 
nombre  d'obus  pour  ces  distances,  et,  au  moment  favo- 
rable, on  ouvre  un  feu  rapide.  En  pareil  cas,  le  shrapnel 
à  temps  donnera  les  résultats  les  plus  avantageux  ;  mais 
si  le  temps  manque  pour  la  préparation  des  fusées,  plutôt 
que  de  laisser  perdre  cette  occasion,  on  emploiera  le 
shrapnel  percutant. 

Contre  de  l'artillerie  qui  cherche  à  se  couvrir,  on  sera 
amené  à  employer  de  préférence  le  shrapnel  à  temps.  Les 
expériences  de  Okehampton  ont  mis  ce  fait  en  pleine  évi- 
dence (tir  contre  des  retranchements  à  canon). 
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Quand  une  batterie  est  en  position  sur  le  revers  d'une 
otline,  son  commandant  est  généralement  tenté  de  con- 
lerver  les  avant-trains  dans  le  voisinage  des  pièces,  parla 
raison  que  le  terrain  paraît  fournir  un  couvert  suffisant. 
Leehrapnel  à  temps  est  cependant  très-efficace  dans  cette 
circonstance,  par  suite  de  l'amplitude  de  la  gerbe  de  dis- 
persion, surtout  aux  grandes  distances  qui  donnent  un 
grand  angle  de  chute  aui  balles  de  la  nappe  inférieure. 
Du  obus  percutant  a  même  dans  ce  cas  une  grande  effi- 
cacité, puisqu'il  se  relève,  après  avoir  louché  le  sol,  sous 
nu  angle  relativement  très-petit.  On  pourrait  citer  dee 
exemples  de.  son  emploi  où  la  position  la  mieux  garantie 
de  ses  atteintes  a  été  une  pente  directement  exposée 
1  feu. 

j3.  —  L'infanterie,  offrant  un  but  d'une  faible  hauteur, 
hisse  peu  de  chances  d'efficacité  à  l'emploi  du  shrapnel 
percutant,  surtout  si  les  hommes  se  couvrent  ou  se  tien- 
nent couchés. 

Contre  des  troupes  en  colonne  on  emploiera  presque 
toujours  le  shrapnel  à  temps,  qui  donne  la  possibilité  de 
«unir  la  colonne  entière  de  l'avant  à  l'arrière  en  poin- 
tant sur  le  centre  et  en  déterminant  l'éclatement  en  avant 
tolatête,  aux  intervalles,  variables  avec  la  distance,  qui 
•otdéjâ  été  indiqués.  On  recommande  souvent  de  pointer 
Wr  k  tête  de  colonne;  c'est  un  tort,  car  ce  mode  d'opérer 
jniduit  un  gaspillage  inévitable  de  la  partie  du  cône  de 
'lûpertion  qui  frappe  le  terrain  en  avant  et  il  diminue  les 
chances  d'atteindre  les  troupes  en  arrière. 

Une  ligne  d'attaque  en  ordre  déployé  est  exposée  à  être 
kw-ma]  traitée  par  une  batterie  qui  lui  fait  face,  ainsi 
Çu'onapu  le  voir  par  les  expériences  de  Okehampton. 
Cela  tient  surtout  à  la  grande  étendue  de  terrain  que  le 
"TapnBl  a  temps  peut  couvrir  de  balles  efficaces  dans  la 
Section  du  tir. 

Les  batteries  d'une  position  attaquée  feront  bien  decoti- 
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leurs  efforts  contre  les  lroup«    I 

quand  elles  sont  encore  et    I 
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centrer  de  bonne  heure tousleurs  efforts  contre lt 
de  soutien,  principalement  quand  elles  sont 
formation  de  colonnes  de  compagnies,  laissant  l'infanterie 
tenir  en  respect  la  première  ligne.  D'ahord  les  soutient 
offrent  un  bien  meilleur  but;  ensuite  on  a  le  pins  grand 
intérêt  à  les  tenir  en  échec  et  à  les  affaiblir  sérieusement. 
En  effet,  si  les  Bouliens  avancent  avec  pluB  ou  moins  d'en- 
train quelles  que  soient  les  pertes  en  avant  d'eux,  il  n 
est  plus  ainsi  dès  qu'ils  servent  eux-mêmes  de  but  aux  pro- 
jectiles. Quant  aux  combattants  qui  sont  en  ligne,  ils  n'a- 
vancent au  feu  que  s'ils  se  sentent  vigoureusement  ei 
activement  soutenus.  L'affaiblissement  des  soutiens,  M 
faisant  naître  de  l'hésitation  dans  l'attaque,  procure  d 
un  gain  réel  à  la  défense. 

Lorsque  l'infanterie  met  à  profit  les  couverts  naturel*, 
tels  que  revers  de  pentes,  remblais,  fossés,  haies,  l'W, 
etc.,  ou  qu'elle  se  tient  couchée,  le  ehrapnel  à  tempe,  p» 
l'effet  plongeant  de  son  angle  de  chute,  a  une  action  trèi- 
efficace.  Si  le  couvert  présente  une  protection  coosidi- 
rable,  il  convient,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  dit  à  propos  des  «- 
Iranchements  à  canon,  de  faire  éclater  le  projectile  un  pflt 
haut,  pour  augmenter  l'angle  de  chute  des  balles  et  perd» 
le  moins  possible  de  la  partie  utile  du  cône. 

Le  shrapnel  à  temps  est  encore  d'un  emploi  particuliè- 
rement avantageux  contre  de  l'infanterie  occupant  «ni 
position  à  la  lisière  d'un  bois,  et  cela  aussi  longtemps 
qu'on  peut  juger,  par  le  nombre  des  coups  de  feu  ouptf 
d'autres  indices,  qu'elle  est  massée  à  la  limite  du  bois  <l 
qu'elle  a  pour  seul  couvert  une  faible  profondeur  di 
broussailles.  Dès  qu'il  y  a  lieu  de  croire  qu'elle  s'eetrt* 
tirée  dans  la  profondeur  du  bois,  le  shrapnel,  n'ayant  plfl 
d'efficacité  contre  les  troncs  d'arbre  qui  ia  couvrent,  d 
être  remplacé  par  l'obus  ordinaire. 

Les  remarques  précédentes,  quoique  pins  spécialement 
relatives  à  l'artillerie  de  la  défense,  sont  également  ap] 
cables  à  l'artillerie  de  l'attaque.  Cette  dernière  fera  d 
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bien  de  tenir  toujours  prêle  un  certain  nombre  de  shrap- 
nels  percutants,  pour  les  circonstances  pressantes  ou  les 
surprises  auxquelles  elle  est  bien  plus  exposée  que  la  dé- 
fense. Toutefois  elle  ne  devra  pas  perdre  Je  vue  que  deux 
considérations  rendent  l'emploi  de  ce  projeciile  aventuré 
en  règle  générale.  En  premier  lieu,  l'attaque  procédant 
presque  toujours  en  montant,  le  shrapnel  percutant  perd 
beaucoup  de  son  effet  sur  un  terrain  qui  s'élève.  En  outre, 
si  les  troupes  attaquées  sont  en  position  sur  une  crête  qui 
domine  les  batteries,  les  chances  d'atteindre  cette  crête 
sont  très-faibles  et  le  terrain  en  arrière  échappe  aux  at- 
teintes. En  deuxième  Heu,  le  slirapnel  percutant  est  im- 
puissant contre  les  couverts,  dont  la  défense  cherchera 
à  tirer  parti  plus  souvent  que  l'attaque. 

II.  —  Tir  à  shrapnels  suivant  la  distance. 

Pour  la  commodité  de  la  discussion,  nous  classerons  les 
portées  de  la  manière  suivante  : 

1"  Portées  éloignées  au  delà  de  3500  yards  (3  200  mètres). 

2°  Portées  grandes  de  2500  à  3500  yards  (2286  à3200 
mètres). 

3*  Portées  ordinaires  de  1  200  à  2500  yards  (1097  â 
1286  mètres). 

4'  Portées  courtes  de  800  à  1200  yards  (731  à  1097 
mètres). 

5'Portées  rapprochées  en  deçà  de  800  yards  (731  mètres). 

5  1-  Il  n'est  jamais  nécessaire  d'atteindre  la  limite 
extrême  de  portée  d'une  pièce,  c'est-à-dire  la  plus  grande 
distance  à  laquelle  son  obus  puisse  être  lancé,  d'abord 
parce  que  le  projectile  n'a  plus,  à  cette  distance,  assez  de 
force  vive  pour  être  meurtrier,  ensuite  parce  qu'il  est 
impossible,  au  delà  d'une  certaine  limite,  d'apprécier 
l'exactitude  et  les  résultats  du  tir.  La  limite  -pratique  des 
aoces  du  tir,  atteinte  bien  avant  que  le  canon  ait  épuisé 
4a  puissance,  doit  donc  être  fixée  par  la  possibilité  des 
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observations.  Cette  distance  varie  avec  une  fonle  de  cir- 
constances dont  les  plus  importantes  sont  :  1°  les  condi- 
tions atmosphériques,  brouillard,  fumée,  crépuscule,  etc.; 
2°  la  direction  de  la  lumière,  qui  donne  aux  objets  dei 
apparences  très-diverses  ;  3°  la  disposition  du  terrain  sur 
lequel  est  6itué  le  but  ;  4°  la  fumée  produite  par  l'éclate- 
ment des  projectiles;  5°  la  multiplicité  des  batteries  simul- 
tanément en  action,  circonstance  qui  amène  des  confu- 
sions et  rend  les  observations  difficiles. 

Il  est  très-malaisé  d'arriver  à  une  exacte  estimation  des 
effets  du  shrapnel,  même  aux  courtes  distances  et  sur  m 
terrain  ordinaire,  surtout  avec  des  fusées  à  temps.  On 
ne  peut  y  parvenir  que  par  de  fréquents  exercices  et  une 
connaissance  approfondie  de  l'action  du  projectile.  Cette 
estimation  est  plus  facile  avec  le  shrapnel  percutant;  mais, 
aux  grandes  distances,  la  fumée  produite  par  la  charge 
d'éclatement  a  si  peu  d'intensité  que  l'obus  ordinaire  est 
souvent  d'un  emploi  préférable.  Malheureusement,  la  dif- 
férence de  poids  de  deux  projectiles  occasionne  une  sen- 
sible différence  de  portée  ;  aussi,  après  avoir  vérifié  une 
distance  à  l'aide  du  dernier,  e6t-on  obligé  de  faire  une 
réduction  quand  on  tire  ensuite  à  shrapnels. 

Voici  quelques  circonstances  où  il  peut  être  nécessaire 
de  tirer  aux  distances  éloignées  : 

1°  Lorsque,  pendant  une  reconnaissance,  on  désire, 
sans  trop  s'exposer,  amener  l'ennemi  à  révéler  sa  force 
ou  sa  position  ; 

2°  Lorsqu'on  se  trouve  dans  la  situation  inverse  et  qu'on 
n'a  aucun  intérêt  à  ne  pas  répondre  à  l'adversaire; 

3°  Lorsque,  agissant  avec  des  forces  médiocres,  on reut, 
à  l'aide  d'une  partie  de  l'artillerie,  forcer  l'ennemi  à  s'ar- 
rêter et  à  démasquer  son  front,  pour  donner  au  reste  des 
troupes  le  temps  de  se  masser  ; 

4°  Lorsque  l'ennemi  s'expose  en  grandes  masses,  * 
croyant  en  sûreté,  et  que  les  troupes  amies  occupent  des 
positions  défensives  ; 
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5°  Lorsque  le  tir  d'une  ligne  étendue  de  batteries  doit 
être  concentré  sur  une  position  importante; 

6*  Dans  la  poursuite,  lorsque,  une  occasion  se  présen- 
tant de  jeler  la  confusion  dans  les  rangs  ennemis  pendant 
le  passage  d'un  ponl,  d'un  déûlé  ou  d'un  obslacle  du 
même  genre,  il  importe  de  ne  pas  perdre  «ne  minute,  ou 
lorsque  le  terrain  en  avant  est  trop  difficile  pour  permettre 
aux  batteries  de  s'approcher  davantage; 

7*  Dans  la  retraite,  lorsque,  l'ennemi  se  rapprochant 
constamment,  il  imporLe  de  maintenir  les  batteries  en 
action  aussi  longtemps  que  possible,  tout  en  les  tenant 
le  plu»  loin  possible  de  la  route  suivie  par  les  troupes 
amies. 

Lorsque  l'ennemi  peut  éviter  le  feu  par  un  déplacement 
rapide  (cavalerie,  41'  cas),  on  doit  chercher  à  le  surpren- 
dre. A  cet  effet,  la  portée  ayant  été  soigneusement  déter- 
minée, on  lire  une  première  salve  en  tenant  compte  des 
conditions  bien  connues  de  la  poudre,  des  fusées,  etc. 
Cette  salve  doit  être  immédiatement  suivie  par  un  tir  de 
«brapnels  préparés  d'avance  à  portée  des  pièces  pour  ga- 
gner du  temps.  Si,  au  contraire,  l'ennemi  reste  en  place, 
oq vérifie  la  portée  au  moyen  d'un  ou  deux  obus  ordi- 
naires, puis  on  lire  à  shrapnels  aussitôt  que  possible,  en 
louant  compte  des  différences  des  projectiles.  Les  fusées 
à  temps  actuelles  étant  trop  courtes,  on  devra  nécessai- 
rement se  contenter  de  fusées  percutantes. 

Dans  touB  les  cas  énumérés  ci-dessus,  il  imporLe  de  ne 
pt»  mettre  de  précipitation  à  ouvrir  le  feu.  L'effet  produit 
'fra  peu  considérable  par  suite  de  la  grandeur  de  la  portée, 
«celte  période  de  la  lutte  est  trop  peu  décisive  pour  jus- 
tifier une  consommation  exagérée  de  munitions  qui  pour- 
raient être  vivement  regrettées  dans  leB  moments  critiques, 
*oi  distances  favorables  à  l'efficacité  du  shrapnel. 

$%.  —  Les  remarques   précédentes  s'appliquent  aux 
■i  distances,  proportions  gardées.  II  est  plus  facile  de 
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vérifier  la  portée  avec  le  shrapnel,  la  perle  de  puissance  du 
projectile  est  moindre  et  il  y  a,  par  conséquent,  moins  de 
chances  de  gaspiller  les  munitions.  Les  fusées  à  temps 
sont  utilisables  dans  une  certaine  limite  ;  on  les  emploiera 
donc  quand  leur  usage  sera  reconnu  avantageux. 

Il  est  à  peine  besoin  d'insister  sur  les  difficultés  que 
présente  le  tir  de  l'artillerie  sur  des  buts  mobiles  aux  dis- 
tances des  deux  premières  classes  (au  delà  de  2  500  yardi 
[2286  mètres]).  Lorsque  la  nécessité  d'un  tir  de  cette  na- 
ture s'impose  (si  l'on  bat  en  retraite,  par  exemple),  on  doit 
chercher  à  déterminer  bien  exactement  par  la  carte  ou  le 
télémètre  et  à  vérifier,  au  moyen  de  quelques  obus,  la  dis- 
tance d'un  point  bien  net  où  l'ennemi  soit  obligé  de  passer. 
On  ouvre  le  feu  dès  que  l'ennemi  est  arrivé  à  une  distance 
de  ce  point  telle  que  le  temps  qu'il  emploiera  pour  la  fran- 
chir soit  égal  à  la  durée  du  trajet  du  projectile. 

$  8.  —  Aux  distances  ordinaires,  à  moins  que  le  temps 
n'ait  une  importance  capitale,  on  fera  toujours  sagement, 
même  quand  la  portée  aura  été  soigneusement  mesuréeau 
télémètre,  de  la  vérifier  par  un  ou  deux  obus  percutants  tirés 
lentement,  excepté  6i  Ton  est  fixé  d'avance  sur  les  réduc- 
tions rendues  nécessaires  par  l'état  des  munitions,  etc. 

Si  l'on  a  recours  au  shrapnel  percutant  pour  cette  véri- 
fication et  que  le  tir  doive  continuer  avec  le  shrapnel  à 
temps,  il  ne  faut  pas  oublier  que,  le  premier  éclatant  en 
avant  du  but,  sa  trajectoire  passe  en  dessous  du  centre, 
tandis  que  la  trajectoire  du  dernier,  pour  produire  le  maxi- 
mum d'effet,  doit  être  dirigée  un  peu  au-des6U6  du  même 
point.  On  augmentera  donc  l'angle  de  tir,  soit  par  le  pro- 
cédé grossier  mais  expéditif  qui  consiste  à  viser  un  point 
plus  élevé  du  but,  soit  par  la  méthode  plus  rigoureuse  de 
la  correction  de  la  hausse. 

Aux  distances  ordinaires,  le  shrapnel  à  temps  obtiendra 
généralement  la  préférence.  S'il  devient  nécessaire  d'en- 
tretenir un  feu  très-rapide  et  que  la  forme  et  la  nature  du 
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terrain  s'y  prêtent,  il  pourra  être  plus  avantageux  d'em- 
ployer le  shrapnel  percutant.  Il  sera  même  parfois  pru- 
dent de  se  borner  à  l'emploi  de  ce  dernier  projectile  lorsque, 
par  suite  de  fortes  pertes,  la  batterie  se  trouvera  dépourvue 
de  la  plupart  des  hommes  qui  seuls  sont  au  courant  de  la 
petite  préparation  nécessitée  par  les  fusées  à  Lempe. 

Si  des  buts  mobiles  se  présentent  aux  distances  ordi- 
naires, on  peut  chercher  à  les  atteindre  en  employant  la 
méthode  indiquée  dans  les  paragraphes  ci-dessus.  Toute- 
fois, si  celte  méthode  devenait  inapplicable  faute  de  points 
de  repère  suffisamment  nets,  ou  par  crainte  de  perdre  du 
temps  el  des  munitions,  on  pointerait  les  pièces  à  hauteur 
dn  but.  La  vitesse  de  tous  les  pas  et  allures  étant  bien 
connue,  dès  qu'une  dislance  serait  atteinte,  les  autres  s'en 
déduiraient  par  une  simple  observation  du  temps  écoulé 
entre  les  coups. 

£4.  —  Aux  courtes  distances,  le  temps  est  à  coup  sûr 
un  élément  très-important  de  la  question  et  la  préférence 
peut  être  donnée  aux  fusées  percutantes,  car  la  perte 
d'effet  est  d'autant  moindre  que  la  distance  devient  plus 
petite,  et  la  nature  du  sol  n'a  plus  autant  d'iuftuence. 

Enfin  aux  distances  rapprochées,  le  temps  devenant  plus 
que  jamais  précieux  et  les  inconvénients  de  l'angle  de 
relèvement  étant  réduits  à  leur  minimum,  l'obus  percu- 
tant peut  être  avantageusement  employé  jusqu'au  moment 
défaire  usage  de  la  mitraille. 


La  pratique  du  tir  des  shrapnels  devrait  toujours  être 
Précédée  d'une  instruction  préparatoire  qui  comprendrait 
'*s  trois  questions  suivantes  :  1°  Quels  sont  les  effets  ma- 
Writls  du  shrapnel?  2°  Gomment  s'exerce  l'action  de  ce 
projectile?  3°  Gomment  pout-on  juger  de  ses  effets  aux 
différentes  dislances  du  tir  de  guerre? 
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La  première  question  serait  élucidée  par  l'examen  at- 
tentif des  trop  rares  documents  [que  fournissent  quelques 
rapports  d'expériences.  La  deuxième  se  réduit  à  une  étude 
des  principes  théoriques  du  shrapnel,  étude  qui  préparerait 
à  l'observation  réelle  de  ses  effets,  car  s'il  est  toujours 
bon  de  se  défier  d'une  théorie  pure,  on  risque,  san6  son 
aide,  de  négliger  un  grand  nombre  de  faits  qui  pourraient 
être  gagnés  pour  l'observation  et  même  de  se  laisser  en* 
traîner  à  des  conclusions  absolument  fausses. 

Après  cette  préparation  théorique,  la  troisième  question 
pourrait  être  étudiée  en  se  plaçant,  pour  observer  les  effets 
du  tir,  d'abord  dans  le  voisinage  du  point  de  chute,  puis 
dans  la  batterie,  contrairement  à  l'ordre  suivi  jusqu'à  pré- 
sent. C'est  que  l'élève  est  peu  apte  à  juger,  à  distance  et  an 
milieu  des  préoccupations  des  détails  du  service,  s'il  opère 
bien  ou  mal,  tant  qu'il  ne  s'est  pas  pénétré  par  une  obser- 
vation faite  de  trè6-près  du  mode  réel  d'action  du  projec- 
tile. Pour  commencer,  le  terrain  devrait  être  une  plage 
unie  telle  que  celle  de  Shoeburyness,  sur  laquelle  on  pour- 
rait voir  très-distinctement  les  atteintes  des  balles  et  juger 
de  leur  degré  de  pénétration.  Les  cibles  seraient  des  pan- 
neaux carrés  réglementaires  de  9  pieds  (2m,74)  de  côté. 
L'observateur  serait  à  l'abri  des  accidents  en  se  plaçant  i 
150  yards  (137  mètres)  à  droite  ou  à  gauche  de  la  cible. 
Pour  faciliter  l'estimation  des  distances,  des  piquets  se- 
raient plantés  tou6  les  25  yards  en  avant  et  en  arrière  du 
but,  le  50e  et  le  100e  yard  étant  rendus  facilement  recon- 
naissables  par  la  grosseur  ou  la  couleur  de  leur  piquet. 
Un  piquet  plus  long  que  les  autres  serait  placé  à  100 
yards  en  avant  et  porterait  sur  toute  6a  longueur  des 
entailles  bien  apparentes  de  5  en  5  ou  de  10  en  10  pieds. 
Ces  précautions  assureraient  convenablement  l'exactitude 
des  estimations  à  vue. 

Aprè6  s'être  suffisamment  exercé  de  la  sorte,  on  ferait 
les  observations  de  la  batterie.  Ici  commencerait  la  partie 
la  plus  délicate  aussi  bien  que  la  plus  indispensable  de 
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l'apprentissage.  Le  tir,  exécuté  d'abord  sur  le  même  terrain 
que  précédemment  et  contre  les  mêmes  cibles,  serait  con- 
duit très-lentement,  de  manière  à  permettre  aux  observa- 
teurs de  recueillir  les  renseignements  nécessaires  :  coups 
longs  ou  courts,  sens  et  grandeur  des  écarts  latéraux, 
hauteurs  d'éclatement  au-de66us  du  sol. 

Quand  la  distance  n'a  pas  été  vérifiée  à  l'aide  d'un  obus 
percutant,  il  devient  très-difficile  de  juger  6i  une  erreur 
dans  la  hauteur  d'éclatement  provient  d'un  angle  de  tir 
inexact,  ou  d'une  erreur  commise  dans  la  graduation  delà 
Tusée,  ou  d'une  combustion  défectueuse  de  cette  dernière. 
C'e6t  là  qu'est  la  principale  difficulté  de  l'emploi  de  la  fu- 
sée à  temps.  Au  contraire,  lorsque  la  distance  a  été  véri- 
fiée, un  éclatement  haut  indique  toujours  une  fu6ée  courte, 
un  éclatement  bas  une  fusée  longue. 

Si  la  disposition  du  terrain  permet  de  voir  les  atteintes 
des  balles,  l'estimation  de  la  puissance  du  shrapnel  est 
chose  facile.  La  moitié  environ  du  cône  doit  venir  frapper 
le  60l  en  avant  de  la  cible,  à  moins  que  l'angle  de  tir  ne 
soit  trop  grand.  Quand  le  but  est  une  troupe  d'hommes  et 
que  les  atteintes  6ur  le  sol  ne  sont  pas  apparentes,  la  chute 
des  combattants  ou  un  désordre  dans  leur  ensemble  fournit 
un  excellent  renseignement. 

Lorsque  ces  indices  font  défaut  et  qu'on  est  forcé  de 
s'en  tenir  à  la  simple  observation  de  l'éclatement  en  l'air, 
cette  observation  peut  être  faite  plus  aisément  et  avec  plus 
3e  certitude  d'une  position  située  à  droite  ou  à  gauche  de 
a  batterie  que  de  la  batterie  elle-même.  Un  homme  exercé, 
i>lacé  de  la  sorte  pendant  toute  la  durée  du  tir,  rendrait  de 
"éels  services. 

Dès  qu'une  certaine  habileté  aurait  été  acquise  dans 
t' appréciation  des  effets  du  shrapnel  sur  un  terrain  facile 
*t  avec  les  panneaux  bien  nets  employés  jusqu'ici,  on  chan- 
gerait de  terrain  et  de  cibles  de  manière  à  reproduire  le  plus 
fidèlement  possible  les  conditions  du  service  de  guerre  et 
les  formations  qui  s'y  rapportent. 
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Le  terrain  devrait  offrir  des  positions  appropriées  pour 
l'attaque  et  la  défense,  de  manière  à  permettre  d'étudier 
les  deux  faces  de  la  question.  On  rechercherait  un  espace 
assez  étendu  pour  pouvoir  faire  manœuvrer  un  certain 
nombre  de  batteries  en  action  combinée!  et  un  terrain 
fortement  accidenté  présentant  des  murs,  des  haies,  des 
f06sé6,  des  bois  et  autres  couverts  naturels,  ainsi  que  des 
emplacements  convenables  pour  y  élever  des  ouvrages  de 
campagne,  tranchées-abri6,  retranchements  à  canon,  etc. 

Les  cibles  consisteraient  en  panneaux  à  figures  qui  re- 
présenteraient de  la  cavalerie  ou  de  l'infanterie  profitant 
d'un  couvert  convenable,  de  façon  à  imiter  autant  que 
possible  les  circonstances  d'un  tir  de  guerre. 

Tous  les  tirs  autres  que  ceux  qui  ont  pour  objet  ïïm* 
traction  des  recrues  ou  le  classement  des  pointeurs,  de- 
vraient être  en  quelque  sorte  des  tirs  d'expérience.  Lebnt 
devrait  présenter  tantôt  une  difficulté  particulière,  tantôt 
quelque  défaut  de  netteté,  et,  afin  d'obtenir  des  résultats 
méritant  toute  confiance ,  l'officier  commandant  demil 
être  laissé  libre  de  chercher  à  l'atteindre  soit  par  une 
succession  de  coups  isolés,  6oit  par  des  salves  totales  on 
partielles ,  suivant  que  les  circonstances  le  lui  feraient 
juger  convenable. 

Traduit  de  l'anglais  par  V.-Ch.  Michbl, 

Capitaine  au  3'  régiment  d'artiUcrit. 


NOTE  SUR  UN  NOUVEAU  PROCÉDÉ 


DE 


FORMATION  DES  POINTEURS 


§  1.  Préliminaires.  —  La  nécessité  d'avoir  des  poin- 
teurs très-exercés  devient  de  plus  en  plus  impérieuse  à 
mesure  que  la  précision  des  armes  augmente.  Aussi  ne 
saurait-on  trop  s'occuper  en  temps  de  paix  de  rendre  les 
canonniers  aptes  à  faire  produire  aux  pièces  leur  effet 
maximum,  en  pointant  toujours  d'une  manière  uniforme. 

L'emploi  de  la  lunette  Gossigny  est  excellent,  mais 
deux  inconvénients  empêchent  ce  procédé  de  se  vulgari- 
ser comme  il  le  faudrait  :  1°  le  prix  de  l'instrument  est 
trop  élevé  pour  que  chaque  batterie  puisse  en  avoir  un 
à  sa  disposition  ;  2°  son  maniement  est  trop  délicat  pour 
qu'un  sous-officier,  peu  habitué  aux  instruments  de  pré- 
cision, puisse  en  tirer  tout  le  parti  désirable. 

Les  principales  conditions  auxquelles  doit  satisfaire  un 
appareil  destiné  à  la  formation  des  pointeurs  sont  les  sui- 
vantes : 

1°  Être  d'un  prix  assez  peu  élevé  pour  que  chaque 
batterie  en  possède  au  moins  un.  Pouvoir,  à  la  rigueur, 
être  construit  par  les  ouvriers  de  batterie. 

2°  Joindre  une  solidité  suffisante  à  un  maniement  facile. 

3°  Permettre  à  l'élève  pointeur  de  constater  aisément 
lui-même  le  résultat  qu'il  obtient  à  chaque  opération. 

4°  Enregistrer  les  pointages  sur  des  buts  aussi  éloignés 
que  Ton  voudra,  et  tels  qu'on  Us  rencontre  dans  le  tir  réel. 

5°  Permettre,  sans  modification,  d'exercer  les  hommes 
-au  pointage  sur  un  but  mobile  aussi  bien  que  6ur  un  but  fixe. 
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6°  Conserver  la  trace  de  toutes  les  opérations  et  per- 
mettre par  suite  de  les  faire  toutes  concourir  au  classe- 
ment  anal  des  pointeurs. 

7°  Pouvoir  montrer  si  l'homme  pointe  toujours  d'une 
manière  uniforme  ('),  mais  6ans  donner  des  indications 
précises  sur  la  valeur  absolue  du  pointage. 

8°  Ne  comporter  au  plus  que  des  erreurs  comparables 
à  celles  qui  sont  inhérentes  à  toute  visée. 

Telles  sont  les  conditions  que  nous  nous  sommes 
efforcé  de  réunir  dans  l'appareil  proposé. 

§  2.  Description  de  l'appareil.  —  Il  se  compose  de 

deux  parties  distinctes: 

1°  Un  voyant  ou  faux-guidon,  qui  6ert  à  prendre  un 

point  sur  le  rayon  visuel  dirigé  par  l'homme  sur  le  but, 

san6  intercepter  ce  rayon. 

2°  Un  pantographe  qui  enregistre  sur  une  planchette 

verticale  un  point  homothé- 
tique  de  celui  que  le  faux- 
guidon  prend  sur  la  ligne  de 
mire. 

1°  Faux-guidon.  —  1* 
faux-guidon  est  une  feuille  \ 
de  tôle  rectangulaire  xyuv 
(fîg.  1  et  2),  dans  laquelle 
on  enlève  la  partie  comprise 
à  l'intérieur  de  la  courbe 
mprpm.  En  O,  est  percé  un 
trou  circulaire,  qui  permet 
de  placer  le  faux-guidon  6ur 
un  pivot  fixé  à  une  des 
branches    du    pantographe 

et  autour  duquel  il  oscille  librement.  La  feuille  inétalli<pe 

est  assez  longue  pour  que  6on  centre  de  gravité,  qui  est 


f)  Ce  qui  est  la  seule  chose  qu'on  paisse  exiger  du  pointeur. 
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sur  la  verticale  de  Taxe  de  suspension ,  soit  notablement 

au-dessous  de  ce  dernier,  et 
que  Taré  le  xy  veste  par  con- 
séquent horizontale. 

La  partie  supérieure  mqq'm' 
de  l'évidement  a  une  forme 
quelconque  ;  seulement  les 
deux  pointes  q  et  q'  sont  écar- 
tées de  lmm,5. 

La  partie  inférieure  prp' 
est  déterminé  par  la  considé- 
(  ration  suivante  : 
Soit  une  pièce  ayant  son  axe  horizontal  ;  la  hausse  est 
dans  6on  canal,  au  zéro,  ainsi  que  la  dérive.  Considérons 
le  cane  ayant  pour  sommet  le  centre  de  l'œilleton,  et  pour 
base  la  courbe  de  contour  apparent  de  l'évidement  du  gui- 
don Broca  vu  de  l'œilleton.  L'intersection  de  ce  cane  avec 
un  plan  vertical  perpendiculaire  à  la  ligne  de  mire  cons- 
titue précisément  la  partie  prp'  qui,  par  suite,  est  une 
courbe  homothétique  du  contour  apparent  du  guidon;  le  rap- 
port d'homothétie  est  :  K  =  —,  en  appelant  /  la  longueur  de 

Fig.  s.  la  ligne  de  mire  naturelle, 

7f  et  D  la  distance  du  plan 
considéré  à  l'œilleton. 

2°  Pantographe.  —  Le 
pantographe  est  un  simple 
parallélogramme  articulé, 
abcd,  se  déplaçant  autour 
d'un  point  fixe,  P,  sur  une 
planchette,  MNRS  (fig.  3), 
Les  deux  côtés daetbc sont 
prolongés  en  afetcg  et  limi- 
tés en  des  points  fetg  qui  sont  en  ligne  droite  avec  le  point 

«     ^  „r  i  fP      aP       af 

fixe  P.  Nous  désignerons  par  n  le  rapport  ^-  =  —  =  —. 
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La  branche  ab  porte  à  son  extrémité  f  le  pivot  auquel 
on  suspend  le  faux-guidon  par  son  trou  0. 

Pour  se  servir  de  l'appareil,  on  l'établit  comme  le 
montre  la  figure  4  ;  la  distance  hq  =  Kl  étant  celle  que 
nous  avons  appelée  D. 

§  3.  Théorie.  —  Un  homme  pointe  sur  un  but  éloigné. 
Quand  son  pointage  est  terminé,  il  fait  des  signes,  sans  se 
relever,  à  un  aide  placé  à  ia  planchette,  jusqu'à  ce  que 
celui-ci  ait  amené  le  milieu  des  deux  pointes  qq  du  faux- 
guidon  sur  sa  ligne  de  mire.  Ce  résultat  étant  obtenu,  iL 
n'y  a  plus  qu'à  marquer,  sans  déranger  le  pantographey 
la  position  du  point  g,  et  la  visée  se  trouve  enregistrée. 
Tel  est  le  fonctionnement  de  l'appareil  pour  le  pointage 
sur  un  but  fixe. 

Le  faux-guidon  est  mis  de  côté,  pour  exercer  les  hommes 
au  pointage  6ur  un  but  mobile.  L'appareil  est  disposé 
comme  précédemment  sauf  que  le  faux-guidon  ne  reposa 
plus  sur  le  pivot  /*. 

La  méthode  consiste  à  faire  pointer  sur  un  but  fictif* 
tel  que  les  déplacements  de  la  ligne  de  mire  soient  abso- 
lument les  mêmes  que  6i  l'on  pointait  sur  un  but  réel. 

Supposons  une  colonne   se   déplaçant  d'une  manièi 
quelconque  par  rapport  à  la  ligne  de  tir,  avec  une  vitesse  c 
Pointons  la  pièce  sur  un  point  de  cette  colonne,  et  ad 
mettons  que  le  point  f  6uive  pendant  un  temps  t  les  dép] 
céments  de  la  ligne  de  mire  ;  le  point  g  parcourra  sur 
planchette  un  chemin  homothétique  de  celui  de  f. 

Réciproquement,  ce  chemin  étant  tracé  sur  la  plai 
chette,  6i  on  le  fait  parcourir  à  g  dan6  le  temps  *,  un  poL 
teur  qui  suivrait  le6  déplacements  de  /"donnerait  à  la  lij 
de  mire  exactement  les  mêmes  déplacements  que 
pointait  sur  le  but. 

La  question  est  donc  ramenée  au  tracé  sur  la  planche 
des  chemins  convenables. 

Il  y  a  3  cas  à  considérer:  1°  le  but  se  déplace  suivant-     -2* 
ligne  de  tir;  2°  le  but  se  déplace  perpendiculairement        4 
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la  ligne  de  tir;  3°  le  déplacement  du  but  est  oblique  à  ces 
deux  directions. 

1°  Supposons  un  but  d'abord  à  2000  mètres  et  6e  rap- 
prochant de  la  batterie.  L'angle  de  tir,  à  cette  distance, 
est  de  4°54'  (').  Quand  la  troupe  se  6era  rapprochée* 
1 700  mètres,  l'angle  de  tir  n'est  plus  que  de  3°55\  Sur 

Plg.  5. 


le  plan  de  l'appareil,  ce  déplacement  est  représenté  par 
la  longueur  verticale  jf  (flg.  5),  dont  la  valeur  est 

H  =  (D  —  0  (tg  «  —  tg  «')• 

Il  faudra  donc  que  le  point  g  parcoure  une  verticale  : 

*  =  j(D  — l)(tg«  — tgO. 
n  étant  le  rapport  donné  par  le  pantographe. 

2°  Soit,  à  l'origine,  P  la  distance  de  l'œilleton  au  point 
choisi  6ur  la  colonne.  Pendant  que  celui-ci  parcourt  un 
espace  E,  le  point  f  suivrait  une  horizontale,  dont  1» 
longueur  L  peut  s'exprimer  par  la  relation  : 

L  =  E  pi 
et  le  point  g  une  horizontale  qui,  par  suite,  a  pour  longueur: 

n  n      P  l  J 

3°  Admettons,  pour  plus  de  simplicité,  que  la  direction    j 
dans  laquelle  se  déplace  le  but  fait  un  angle  de  45°  avec 


(')  Ces  nombres  sont  relatifs  à  une  pièce  de  5. 
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i  ligne  de  tir.  Le  point  visé  était  d'abord  à  la  distance  P 
laquelle  correspond  l'angle  de  tir  a.  Au  bout  du  temps  t, 
L  sera  à  la  distance  P'  qui  correspond  à  l'angle  de  tir  a'. 

pi»,  e.  ^e  P°*nt  U  8ur  te  Pten  de  l'appareil, 

devra  donc  s'être  déplacé  de  mm 
(flg.  6),  tel  que 

i  m,  =  coa  45°  p , 


9? 


m 


'm, 


et  verticalement  de  la  quantité 

mmt  =  (D  —  T)  (tg  «  —  tg  «'), 

ce  qui  donne,  pour  les  coordonnées  de  g  : 

1^       iC6D 
x  =  -  E  cob  45°  ^ , 

n  r 

y  =  -(D  -l)(tg«  —  tg«'). 
n 

On  a  donc  les  coordonnées  du  point  d'arrivée  par  rapport 
*u  point  de  départ  ;  le  chemin  6era  facile  à  tracer. 

Gela  posé,  il  n'y  a  plus  qu'à  faire  parcourir  ces  chemins 
Par  g  dans  le  temps  t.  Pour  cela,  il  suffit  d'avoir  des 
hommes  préalablement  exercés  à  compter  un,  deux, 
tois,  etc.,  à  la  cadence  d'une  seconde.  Ils  devront  faire 
Parcourir  en  t  secondes  à  g  les  chemins  ainsi  tracés  ('). 

Pour  graduer  l'instruction,  on  construit  pour  chacun  des 
trois  cas  une  planchette  spéciale,  sur  laquelle  sont  tracées 
des  lignes  qui  correspondent  à  diverses  allures  (*). 

Exemple.  —  Cas  d'un  but  se  mouvant  perpendiculaire- 
ment à  la  ligne  de  tir. 


0  On  trouve  quelque  chose  d'analogue  dans  l'article  publié  par  le  commandant 
°a»tiir,  dans  la  Revue  d'artillerie,  tome  VIII,  page  496. 
H  Rappelons  les  nombres  suivants,  extraits  de  l'ouvrage  du  lieutenant-colonel 
yj11»  Servieeë  de  V artillerie  en  campagne.  (Cours  de  l'école  d'application.) 
«infaiterie,  la  cavalerie,  l'artillerie,  parcourent  au  pas.   .     1"°,50  en  1  seconde. 

Jtatillerle,  la  cavalerie,  parcourent  au  trot 3  ,50  — 

«•rtfllerie,  la  cavalerie,  parcourent  au  galop 6  ,75  — 

**  cavalerie  parcourt  au  galop  de  charge 8  — 

Ca triode  chemin  de  fer,  de 7">,5àl9»  — 
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Nous  supposons  que  Ton  emploie  un  canon  de  5,  et 
que  Ton  a  : 

D  =  4,  E  =  100,  »  =  {. 

Ces  données  seront  inscrites  en  tête  de  la  planchette 
(«g.  7). 

Fig.  7. 
A  G  ï  B 


CANON  di 3. 
i  Inùnttrie  iunjT  *  lOtê"*-  $i  seconde? 


n 


-i 


Ar  MI  trie  a«  bret  i  I5â9*i3  $*condt* 

X-200  *"^ 

CAVAleri»  au  qàîep  ilOQOT-So  Mtc»n&ti*^ 

Artillerie  »u. gtlop  »  15ggm-3»  second** 
Cavalerie  chargeant  à  icOO^Usteendas 
Train  -Wtesse  mtjenne  i  35  te™  t 0  sec 
Tram  ç**vitt?se  s  tW'to  sec 


Ga 


Pour  de  l'infanterie  au  pas  supposée,  à  la  distance 
1 000  mètres,  on  aura,  d'après  la  formule  [1]  : 

1  =  1 10°  mô  =  °«53- 

Le  temps  nécessaire  pour  parcourir  cet  espace  est 

100 

t  =  tt?  =  *>6  secondes, 
llo 

On  tracera  sur  la  planchette  une  ligne  deOm,53,au* 
sus  de  laquelle  on  mettra  l'indication  :  «Infanterie  au p*s> 
à  1  000  mètres.  —  66  secondes.  » 

Pour  une  colonne  d'artillerie,  au  trot,  à  1  500  mètres, 
on  aura  : 

l  =  3r>CB,  t  =  29  secondes. 


On  tracera,  au-dessous  de  la  précédente,  une  ligne  a 
0,tt,35  de  longueur,  au-dessus  de  laquelle  on  mettra  l'to®" 
cation  :  «  Artillerie  au  trot,  à  1 500  mètres.  — 29  secondes.' 
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Au-de660ue  : 

E  =  200. 

«  Cavalerie  au  galop,  à  2  000  mètres.  —  30  secondes.»  Et 
ainsi  de  suite  ;  on  aura  une  planchette  que  la  figure  7 
représente  au  ^ 

Formation  des  pointeurs.  —  Pour  les  leçons  de  poin- 
tage 6ur  un  but  fixe,  l'instrument  est  placé  assez  près  de  la 
pièce,  le  faux-guidon  fixé  à/*;  l'élève  n'ayant  que  quelques 
pas  à  faire  pour  voir  le  repérage  de  sa  visée. 

1°  La  hausse  e6t  au  zéro  ainsi  que  la  dérive  ;  l'élève 
prend  la  position  réglementaire  et  fait  déplacer  le  faux- 
guidon  jusqu'à  ce  que  ses  deux  pointes  lui  apparaissent 
égales  entre  celles  du  vrai.  L'aide  marque  le  point  cor- 
respondant sur  la  planchette.  On  dérange  l'instrument  6ans 
toucher  à  la  pièce  ;  l'élève  le  fait  replacer,  et  cela  trois 
fois  de  suite.  Si  le  pointage  66t  régulier,  les  4  points  mar- 
qués devront  6e  grouper  dans  un  très-petit  espace  ('). 
Retenir  l'élève  à  cet  exercice  jusqu'à  ce  que  ce  résultat  soit 
atteint.  Pour  repérer  les  pointages  de  l'homme  qui  opérera 

ensuite,  il  faut  donner  un  petit  déplacement  à  la  planchette 
autour  du  fût. 

2°  Enlever  le  faux-guidon,  et  placer  en  /"un  point  noir 
de  2  millimètres  de  diamètre  (*)  sur  lequel  on  fait  poin- 
ter; et  on  opère  avec  l'appareil  comme  précédemment. 

3°  Remettre  le  faux-guidon.  —  Placer  une  cible  à  50 


(*i  La  coïncidence  des  divers  repérages  n'aura  pour  ainsi  dire  jamais  lien,  à  cause 
de  l'erreur  de  1'  inhérente  à  tonte  visée.  Le  petit  espace  dans  lequel  devront  se 
grouper  les  point»  est  nn  cercle  dont  le  rayon   r  a  pour  valeur,  en  employant 

Va 

toujours  les  mémos  notations,  et  posant  le  rapport  de  similitude,  —  —  n  ; 

r  ■=  i  3  I  tg  1'. 
n 

4 

Ce  qui  donue  dans  l'hypothèse  n  ~  -  : 

Canou  de  5  :  r  —  0,8, 

Canon  de  7  :  r  =  0,9, 

Canon  do  95  :  r  —  0,9, 

Canon  de  90  (mod.  1877)  r  —  0,9. 

<*)  On  indique  cette  dimension  pour  qu'à  la  distance  hq,  le  point  tu  de  l'œilleton 

laisse  un  intervalle  blanc  entre  lui  et  chaque  pointe  du  guidon. 
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mètres  (').  L'instructeur  fait  placer  la  planchette  verticale. 
L'élève  opère  alors  comme  on  l'a  dit  précédemment;  son 
premier  pointage  étant  repéré,  on  élève  la  vis  de  pointage, 
et  on  donne  à  la  pièce  un  déplacement  en  direction.  L'élève 
pointe  de  nouveau  et  son  pointage  est  encore  enregistré.  On 
enregistre  ainsi  4  pointages  successifs  pour  chaque  homme. 

En  élevant  la  vis  de  pointage,  on  habitue  l'homme  i 
toujours  pointer  en  remontant. 

Le  déplacement  en  direction  sera  donné  alternativement 
dans  un  sens  et  dans  l'autre. 

Recommencer  avec  la  cible  placée  à  100  mètres. 

4°  Le  but  étant  choisi,  et  clairement  désigné  aux  hom- 
mes, l'instructeur  fait  donner  la  hausse  et  la  dérive  cor- 
respondant à  la  distance  du  but,  distance  qu'il  6erabonde 
faire  mesurer  au  télomètre.  Opérer  comme  précédemment. 

Recommencer  avec  un  but  plus  éloigné,  et  ainsi  de 
suite,  jusqu'aux  limites  de  la  graduation  de  la  hausse.  — 
Faire  les  niâmes  exercices  en  donnant  l'angle  au  niveau, 
et  la  direction  avec  la  hau66e. 

5°  Sachant  que,  pour  un  canon  de  5,  un  tour  de  mani- 
velle correspond  à  une  variation  de  hausse,  00'  =  6  milli- 

Fig.  s.  mètres  (*),  on 

iV  ^  m  peut  opérer  de 

~~~         „,  la  manière sui- 

o    vante  :  sur  la 
*  planchette  e6t 
tracée  une  droite  verticale,  y/,  homothétique  de  //"  (fig.  8): 

tî«  =  y  •        w  =  \P  —  n,       ff=  — — , 

1  tf—  (D  —  n       4  6.  3339 
"  =  n / =  3'  "66Î~  =  4°M-4- 

Cotte  droite  yv'  ost  divisée  en  quatre  parties  égales, cor- 
rottpomlant  aux  t'-  et  aux  -J-  de  tour.  La  pièce  étant  dans 

v1'  IVnr  U  mi.'uh»  rài^^,  *.o  n >ir  »i*  la  *ib>  à  .\.i  mitres  devra  avoir  0",06  d«du* 
mètfOft  i»iut  4*  l*  ei^.o  c#  UV  v.cîr**,  v>*.l2. 
v1,  N  ^1»  k\r*t  4',»*:»«'w-%t.  ï.»^i«  XII,  p*fe  l~» 
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une  position  quelconque,  on  place  le  point  g  sur  une  des 
extrémités  y  de  la  ligne  yy'  et  on  fait  pointer  sur  f.  Le 
pointeur  donne  un  tour  de  manivelle  et  fait  replacer  le  point 
f  sur  la  ligne  de  mire.  S'il  a  donné  un  tour  exactement,  g 
devra  6e  trouver  en  y  ;  dans  le  cas  contraire,  la  position  de 
g  donne  la  mesure  et  le  sens  de  Terreur. 

On  exerce  ensuite  le6  hommes  à  donner  le  \  tour,  puis 
le  j  de  tour,  et  chaque  fois  leur  opération  e6t  vérifiée, 
comme  il  vient  d'être  expliqué. 

6°  Commençant  par  la  ligne  qui  corresponde  l'allure  la 
plus  lente,  on  fait  pointer  sur  le  point  f,  aprè6  avoir  rem- 
placé le  faux-guidon  par  le  point  noir,  le  point  g  étant  à 
une  des  extrémités  de  la  ligne.  Le  sous-officier  fait  par- 
courir cette  ligne  à  g  dans  le  temps  indiqué  et  l'élève  suit 
les  déplacements  de  f;  quand  il  est  arrivé  aubout  de  la  ligne, 
le  sous-officier  commande  :  Halte  !  Le  pointeur  se  relève 
immédiatement,  et  l'officier,  chargé  de  l'instruction,  fait 
lui-même  ramener  le  point  /'sur  la  ligne  de  mire  et,  après 
que  le  pointeur  s'en  est  rendu  compte,  note  l'écart  obtenu 
en  g.  On  donne  au  pointeur  une  note  inversement  pro- 
portionnelle à  cet  écart,  pui6  on  recommence  en  faisant 
mouvoir  f  en  sen6  contraire. 

On  passe  ensuite  à  une  allure  plus  vive. 

§  5.  Classement  des  pointeurs.  —  L'appareil  proposé 
permet  de  tenir  compte,  pour  le  classement  des  pointeurs, 
de  tous  les  résultats  obtenus  pendant  la  période  d'instruc- 
tion, et  provenant  de  pointages  sur  des  buts  analogues  à 
ceux  qu'on  rencontre  dans  le  tir  réel.  Dans  le  pointage  sur 
ng.  9.  un  but  fixe,  on  a  eu  soin  de  faire  faire 

,^2       chaque  fois  à  l'élève   quatre  opérations 
,-<  /  donnant  les  points  1,  2,  3,  4  (fig.  9);  on 

4'r--\?  _ ,,  ,„ P.  +  Pi  +  P.  +  P* 


\  '» 


,'-     O. 


prend  l'écart  moyen, 


^  r.w_»      -      WW—   .      ~-VJ~^.,  . 


et  on  donne  des  notes  graduées  en  raison 
inverse  de  cet  écart,  ainsi  que  du  temps  employé.  Chacune 
de  ces  notes  aura  un  coefficient  proportionnel  à  la  distance 
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à  laquelle  le  pointage  s'est  effectué  (').  La  somme  des 
points  ainsi  obtenus,  et  celle  provenant  des  exercices  rar 
un  but  mobile,  permettent  d'établir  le  classement. 

§  6.  Construction  de  l'instrument.  —  Un  point  quel- 
conque de  l'instrument  ne  peut  pas  parcourir  tous  les  points 
du  plan  ;  ainsi,  le  point  g  ne  pourra  6e  déplacer  que  dans  l'in- 
tervalle compris  entre  deux  circonférences  tracées  avec  P? 
pour  rayon  dans  les  deux  positions  où  le6  tiges  ad  et  ai  sont 
arrivées  à  coïncider  (flg.  3).  Il  y  a  donc  lieu  de  rechercher 
dans  quelles  conditions  il  faut  se  placer,  pour  avoir  l'espace 
maximum.  Si  nou6  supposons  les  tige6  réduites  à  de  simples 
lignes  droites,  le  cercle  le  plus  grand  décrit  par  g  aura 
pour  rayon  : 

R  =  Pô  +  bg, 
et  le  plu6  petit  :  r  =zbg  —  P6. 

On  voit  que  le  petit  cercle  est  nul  pour  P6=6^,  et  qu'il 
augmente  quand  P6  dépasse  cette  valeur  en  plus  ou  en 
moins.  Donc  Pb=bg  est  une  condition  à  laquelle  il  fau- 
drait satisfaire.  Le  grand  cercle  sera  dès  lors  d'autantplus 
grand  que  bg  le  sera  lui-même  davantage. 

Pour  les  exercices  de  pointage  sur  un  but  fixe,  les  dimen- 
sions de  l'appareil  importent  peu.  Il  n'en  est  plus  de  même 
pour  le  pointage  6ur  un  but  mobile  ;  le  point  g  doit  en 
effet  pouvoir  parcourir  toute  la  surface  des  planchettes, 
analogues  à  celles  de  la  ligure  7. 

Nous  donnerons  donc  à  la  planchette  les  dimensions 
suivantes  (ûg.  7): 

AB  =  0m,60,  BC  =  0m,50. 

Le  point  fixe  P  sera  à  égale  distance  des  deux  bords 
AB,  DC  et  à  0m,025  de  BC,  g  devra  aller  jusqu'en  6. 

Donc  R  =  I/pé*  -h  GÊ* 

PE  =  0m,25  ;  GE  =  0B,50, 

c'est-à-dire  R  t=  0m,55. 

Pour  que  l'appareil  soit  moins  encombrant,  nous  M 

(V  On  fait  entrer  ainsi  en  ligne  de  compte  U  plus  on  moins  bonne  me  da  P0" 
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irendrons  pas  P&  —  bg  —  */.  0,55,  ce  gui  donnerait  aux 
iges  ab,  cd,  une  longueur  trop  grande.  Nous  ferons 
>J  =  0,24  et  bg  —  0,32,  et  il  suffira  de  ne  pas  mettre  de 
loinls  des  horizontales  dans  l'intérieur  du  petit  cercle  de 

3 

*pF^ 

FIS.  10. 


ayonr  =  0,08  =  PG'.  Nous  prenons  le  rapport  55-=  \ 


<ji  y 

11» 


Dimensions.  —  Lee  branches  df  et  gb  (Bg.  10)  sont  en 

20"" 
bois  dur  ;  leur  équarrissage  est  —5—  ; 

df  —  440,     bg  =  320,     ad  —  eb  —  200. 

En  f,  est  un  pivot  en  acier  de 
2mi°,5  de  diamètre,  pour  suspendre 
le  faux-guidon. 

En  g,  est  un  bouton  en  bois 
(flg.  11)  qui  sert  :  1'  à  manœuvrer 
l'instrument;  2°  à  marquer  les  re- 
pérages dans  les  pointages  sur  un 
but  aie.  Il  est  percé,  suivant  son 
axe,  d'un  trou  circulaire  à  travers 
lequel  passe  une  tige  en  fer  poin- 
r  tue.  Un  ressort  à  boudin  est  logé 


^JL  à  la  partie  supérieure  du  trou,  qui 
est  foré  à  un  diamètre  plus  grand. 


Une  goupille,  AB,  maintient  la  lige  en  place.  Quand  le 
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point  fest  sur  la  ligne  de  mire,  il  su  ffitd'appuyeravecle  pouce 
sur  la  LâLe  de  la  lige,  et  le  pointage  se  trouve  enregistré. 
Pour  le  pointage  sur  un  but  mobile,  au  lieu  de  tracer 
fi».  11.     de  simples  lignes  sur  les  planchettes,  on  trace 

a  en  réalité  des  rainures  de  3  millimètres  de  sec- 
tion. On  remplace  la  tige  pointue  par  une  autre 
représentée  figure  12,  dont  l'extrémité  m  pu- 
court  ces  rainures. 

Les  tiges  ab  et  de  seront  métalliques,  ce  qui 
permettra  de  leur  donner  une  moindre  largeur. 

Équarriss&ge  ^;ab  =  bc  =420.  En  P,  à  la  dis- 
tance Pa  —  1 80,  est  un  trou  circulaire  de  5  mil- 
limètres de  diamètre,  permettant  de  fiier  l'ins- 
trument sur   le  pivot  de  la  planchette;  entre 
m        la  planchette  et  la  tige  se  trouve   une  rosette 
métallique  de  S  millimètres  de  hauteur,  et  au-dessus  de 
la  tige  un  écrou  à  oreilles. 

Les  articulations  a,  b,  c  et  il  sont  obtenues  à  l'aide  de 
]3  petits  boulons  de  4  milli- 

mètres de  diamètre,  encas- 
trés dans  les  branches,  et 
portant  chacun  un  écrou 
à  oreilles. 

La  planchette  pour  le 
pointage  sur  un  but  fi» 
est  articulée  à  un  fut  par 
l'in  termédiaire  d'une  char- 
nière à  pattes,  en  tôle  de 
3  millimètres,  placée  au 
milieu  de  la  hauteur  delà 
planchette,  à  100  millimè- 
tres du  bord  droit  (fig.  13). 
Les  planchettes  pour  les 
exercices  à  but  mobile  por- 
tent une  bride  carrée  de  70  millimètres  de  côté. 
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Le  faux-guidon  a  les  dimensions  suivantes  (fig.  1): 

uv  =  112mB,,5; 

y'y  =  12  millimètres; 

y'e  =36  — 

eh  =  rayon  du  cercle  o  =  26mm,25  ; 

ho  =    5  millimètres  ; 

ov  =  87         — 

Diamètre  du  trou  de  suspension,  4  millimètres  ; 

Distance  des  deux  pointes,  lmm,ô; 

Distance  pp ,  4mœ,5; 

Distance  mm\  17  millimètres; 

Épaisseur  de  la  plaque  métallique,  lmm,5  à  2  millimètres. 

La  face  sur  laquelle  on  doit  viser  est  peinte  en  blanc. 

§  7.  Valeur  du  procédé.  —  Pour  déterminer  la  valeur 
relative  des  pointeurs,  il  n'est  pas  besoin  d'un  appareil  qui 
comporte  des  erreurs  plus  faibles  que  celles  qui  6ont 
inhérentes  à  toute  visée  ;  cette  précision,  non-seulement 
est  superflue,  mais  elle  est  même  nuisible. 

Elle  est  superflue.  A  quoi  en  effet  servira-t-il  de  pou- 
voir apprécier,  entre  deux  pointages  successifs,  une  erreur 
angulaire  de  ~  de  minute  (!),  quand  chacun  de  ces  poin- 
tages, par  le  fait  même  de  l'imperfection  de  nos  organes, 
est  entaché  d'une  erreur  inévitable  de  1  minute  ? 

Elle  est  nuisible,  car  elle  trompe  sur  la  valeur  du  poin- 
teur, puisqu'elle  fait  croire  que  l'homme  peut  commettre 
seulement  des  erreurs  de  ~  de  minute,  ce  qui  est  impos- 
sible, ou  du  moins,  ce  qui  ne  6e  produira  que  par  le  plus 
grand  des  hasards. 

Ce  qu'il  suffit  de  rechercher,  c'est  un  degré  de  préci- 
sion comparable  à  celui  du  pointage,  en  ayant  soin  de  se 
rappeler  que  quatre  pointages,  pour  être  excellents,  n'ont 
pas  besoin  d'avoir  pour  repérages  4  points  qui  6e  con- 
fondent (*). 
Pour  faire  placer  le  faux-guidon  sur  la  ligne  de  mire, 

l'j  PrécUion  donnée  par  une  lunette. 
•*.  Voir  la  note  do  la  page  349. 
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on  commet  la  même  erreur  angulaire  de  l' qu'en  pointant 

ng.  u.   sur  le  but;  maie  le  faux-guidon  a  l'avantage  de 

,b      permettre  à  l'homme  de  rectifier  son  pointage.  En 

!         effet,  les  pointes  qq'  (fig.  14)  sont  distantes  de 

•        lmm,5  et  par  suite  circonscrivent  mieux  le  butB; 

!        6i  le  pointeur  ne  peut  pas  arriver  à  concilier  ces 

!        deux  choses,  faire  dépasser  également  les  deux 

!        pointes,  qq',  du  faux-guidon  entre  le6  pointes,  PP', 

!        du  véritable,  et  laisser  le  but  au  milieu  de  l'in- 

;        tervalle  des  pointes,  il  en  conclut  qu'en  pointant, 

#  \  JTj   il  n'a  pas  placé  le  but  exactement  au  milieu  des 

;  ;  i  ;  î    deux  pointes  du  guidon  Broca,  et  il  est  obligé  de 

:  j|;  ;    rectifier  son  pointage  avant  de  le  faire  repérer. 

!  î  !•  !        Quant  aux  erreurs  qui  peuvent  provenir  du  jeu 

!  •  !  !  î    des  diverses  pièces  de  l'appareil,  elles  ne  sau- 

\  :  !  |  |     raient  nous  préoccuper,  puisqu'elles  peuvent  être 

1  •!;  ;     considérées  comme  constantes,  et  que  c'est  sen- 

•  i;|  |     lement  le  degré  de  comparaison  entre  les  poin- 

1  !',;  •      teurs  que  Ton  recherche. 

Enfin,  pour  obvier  à  l'inconvénient  qui  pro- 
vient de  ce  que  l'appareil,  étant  trop  près  de 
l'œilleton,   les  repérages  se  groupent  dans  no 
trop  petit  espace,  on  prend,  pour  rapport  d'ho» 
P';:;i;P'  mothétie  des   deux  branches   du  pantographe, 
;ijï       n  =  -f-,  ce  qui  revient  à  placer  l'appareil  à  une 
iï       distance  de  l'œilleton  41  au  lieu  de  3 1. 

On  peut,  du  reste,  prendre  un  rapport  plu» 
considérable.  f 

A.  Pralon, 
Lieutenant  d'artillerie. 

L<w  expérience»  déjà  faites  ont  donné  lien  aux  observations  de  détail  suivant»,  # 
n'iunruient  aucunement,  du  reste,  les  propositions  de  l'auteur  : 

lo  lx>  faux-guidon  (ri g.  1)  n'oscille  pas  assez  librement  autour  de  son  axe  0,  stf» 
centre  de  gravité  n'étant  pas  situé  assez  an-dessous  de  ce  point,  la  verticalité  d» <*» 
latéraux  n'est  pas  suffisamment  assurée.  —  U  suffit,  pour  y  remédier,  de  mettre  vmwtm 
assez  pesante  en  ba»  du  côté  •».  ..        __*ua 

2©  Le  jeu  des  articulations  n'est  pas  assez  précis,  ee  qui  démontre  que  l'apparat  ** 
être  l'objet  d'une  construction  soignée,  et  fait  craindre  que  les  ouvriers  de  batterie ■• 
puissent  pas  l'exécuter.  ....  ».,  _«• 

&o  Le  groupement  des  points  de  repère,  sur  la  planchette,  e e  fait  dans  un  espace  tnv 

restreint  Le  rapport  »  =:  j  est  insuffisant,  il  faudrait  le  porter  à  £•  ou  ~,  to  pantografat 
étant,  en  outre,  au  minimum,  à  10  mètres  de  1a  pièce.  (Jf.  i.  I.  JL) 
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ORGANISATION 


ARTILLERIE  ANGLAISE. 


L'artillerie  anglaise,  dont  l'ensemble  forme  un  Beul 
corps,  le  Régiment  royal  d'artillerie,  indépendant  des  autres 
armes  en  temps  de  paix,  se  compose  de  : 

3  brigades  d'artillerie  à  cheval  (A,  B,  G),  qui  compren- 
nent chacune  10  batteries  actives  et  1  batterie  de  dépôt, 
numérotées  de  A  à  K; 

6  brigades  d'artillerie  de  campagne  (de  1  à  6),  qui  com- 
prennent chacune   14  batteries  actives  et  1  batterie  de 
dépôt  (A-O),  sauf  la  3"  brigade  qui  a  15  batteries  actives  ; 
5  brigades  d'artillerie  de  place  (7-11),  qui  comprennent 
chacune  18  batLeries  actives  et  1  batterie  de  dépôt(l-19), 
sauf  la  8e  brigade  qui  a  19  batteries  actives; 
1  brigade  d'artillerie  de  côte,  qui  comprend  10  batteries. 
Chaque  brigade  d'artillerie  à  cheval  envoie  5  batteries 
activée  aux  Indes. 

Chaque  brigade  d'artillerie  de  campagne  a  7  batteries 
et  la  batterie  de  dépôt  dans  la  mère  patrie;  le  reste  est 
aux  Indes. 

Chaque  brigade  d'artillerie  de  place  envoie  11  batteries 
actives  aux  Indes  ou  dans  les  colonies,  sauf  la  8°  qui  en 
envoie  12. 

La  brigade  d'artillerie  de  côte  est  fractionnée  en  petits 
détachements  dans  les  différents  forts  du  littoral  de  l'An- 
gleterre. 

En  temps  de  paix,  la  seule  unité  de  l'artillerie  est  la 
batterie;  le  groupement  en  brigades  ne  sert  que  pour 
l'administration  et  pour  la  mobilisation. 
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Le  royaume  de  la  Grande-Bretagne  est  partagé  en 
12  districts  ;  dans  chacun  d'eux,  il  y  a  l'état-major  d'une 
brigade  d'artillerie  ;  dans  le  district  de  Woolwich,  il  y  en 
a  trois. 

Toutes  les  batteries,  san6  distinction  de  brigade,  qui 
résident  sur  le  territoire  d'un  district,  sont  sous  les  ordres 
d'un  commandant  d'artillerie  de  district;  ce  dernier  est 
chargé  en  môme  temps  de  l'administration  de  la  brigade 
d'artillerie  dont  l'état-major  se  trouve  dans  son  district  et 
il  e6t  le  chef  supérieur  de  toutes  les  batteries  de  l'armée 
auxiliaire  (1)  formées  6ur  6on  territoire. 

Chacun  des  troi6  états-majors  de  Woolwich  exerce  les 
pouvoirs  d'un  commandement  de  district  sur  les  batteries 
de  sa  brigade  placées  sur  le  territoire  de  Woolwich  ;  les 
autres  batteries,  en  résidence  à  Woolwich,  qui  appartien- 
nent à  des  brigades  dont  l'état-major  ne  se  trouve  pas 
dans  le  district  de  Woolwich,  dépendent  d'un  état-major 
particulier  de  district. 

Répartition  de  l'artillerie  en  Angleterre.  —  Par  suite, 

les  batteries  sont  ainsi  réparties  : 

Dan6  le  district  du  Nord,  sous  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  2e  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  8  batteries  de  cam- 
pagne, dont  une  de  dépôt  ; 

Dan6  le  district  de  l'Est,  60us  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  6e  brigade  :  3  batteries  de  campagne,  dont  une  de 
dépôt,  et  2  batteries  de  place  ; 

Dans  le  district  de  l'Ouest,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  8e  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  2  batteries 
de  campagne  et  7  batteries  de  place,  dont  une  de  dépôt; 

Dans  le  district  du  Sud,  sous  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  7e  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  4  batteries  de  cam- 
pagne et  12  batteries  de  place,  dont  une  dépôt; 

Dans  le  district  du  Sud-Est,  sous  le6  ordres  de  l'état- 

(})  I/armée  anglaise  se  divise  en  armie  acliv  et  en  arm/c  auxiliaire  ;  l'armé* 
active  se  compost*  de  l'armûc,  permanente,  des  troupes  indigènes  et  de  la  1"  claatt 
de  la  réserve  ;  l'armée  auxiliaire  «  ompivnd  la  2«  classe  de  la  réserrv,  U  milice  et 
las  volontaire*. 
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major  de  la  9e  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  2  batteries 
de  campagne  et  4  batteries  de  place,  dont  une  de  dépôt; 

Dans  le  district  de  Chatham,  60us  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  11e  brigade  :  1  batterie  de  campagne  et  5  bat- 
teries de  place  ; 

Dans  le  district  de  Woolwich,  sous  les  ordres  des  états- 
majors  des  brigades  A,  1  et  5  et  du  commandement  de  dis- 
trict :  3  batteries  à  cheval,  10  batteries  de  campagne, 
2  batteries  de  place  et  3  batteries  de  dépôt  diverses  ; 

Dans  le  district  d'Aldershot,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  brigade  G  :  3  batteries  à  cheval,  dont  une  de 
dépôt,  et  5  batteries  de  campagne  ; 

Dans  le  Nordbrilish  district,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  4e  brigade  :  2  batteries  de  campagne,  dont 
une  de  dépôt,  1  batterie  de  place. 

Toute  l'artillerie  de  l'Irlande  est  réunie  sous  un  même 
commandement  supérieur  ;  elle  est  répartie  en  3  districts  : 

Dans  le  district  de  Dublin,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  brigade  B  :  2  batteries  à  cheval,  dont  une  de 
dépôt,  2  batteries  de  campagne; 

Dans  le  district  de  Curagh,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  3e  brigade  ;  2  batteries  à  cheval,  2  batteries 
de  campagne,  dont  une  de  dépôt; 

Dans  le  district  de  Cork,  sous  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  10*  brigade  :  1  batterie  à  cheval,  4  batteries  de  cam- 
pagne et  3  batteries  de  place. 

Il  y  a  en  outre  une  batterie  de  place  dans  chacune  des 
lies  de  Guernesey,  Jersey  tet  Alderney. 

L'artillerie  se  recrute  6ur  tout  le  territoire  du  royaume 
et  non  par  brigades  ;  l'achat  et  le  dressage  des  chevaux 
pour  l'artillerie  sont  faits  par  l'établissement  de  remonte 
de  Woolwich  ;  l'équitation  et  la  conduite  des  voitures  sont 
enseignées  pour  toute  l'artillerie  à  l'École  d'équitation  de 
Woolwich. 

D'après  le  plan  de  mobilisation,  l'armée  anglaise  doit 
former  8  corps  d'armée  avec  les  troupes  de  l'armée  active 
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et  de  la  milice  stationnées  à  l'intérieur.  Chaque  corps 
d'armée  comprend  : 

1  état-major; 

1  brigade  de  cavalerie  à  3  régiments  avec  1  batterie  i 
cheval  ; 

3  divisions  d'infanterie,  composées  chacune  de  3  bri- 
gades d'infanterie  à  3  bataillons,  de  1  bataillon  de  rifles, 

I  régiment  de  cavalerie  et  de  3  batteries.de  campagne; 
L'artillerie  de  corps,  composée  de  3  batteries  à  cheval 

et  de  2  de  campagne  ; 

1  compagnie  du  génie,  avec  équipage  de  ponts  et  parc 
télégraphique  ; 

Les  divers  services  accessoires. 

Forces  disponibles.  —  Les  forces  anglaises  disponibles 
sont  pour  l'artillerie  :  15  batteries  à  cheval,  comprenant 

5  officiers,  11  sous-officiers  et  trompettes,  147  hommes, 
108  chevaux,  6  pièces,  2  caissons  de  munitions  et  4  voilures; 

42  (*)  batteries  de  campagne,  comprenant  5  officiers, 

II  sous- officiers  et  trompettes,  142  hommes,  84  chevaux, 

6  pièces,  6  caissons  de  munitions  et  4  voitures; 

45  batteries  de  place,  comprenant  4  officiers,  8  sous- 
officiers  et  130  hommes,  qui  doivent  servir,  non-seulement 
à  former  le  parc  de  siège  et  les  colonnes  de  munitions, 
mais  encore  à  compléter  les  batteries  de  campagne. 

Les  batteries  de  dépôt,  non-seulement  servent  de  dépôt 
pour  les  fractions  mobilisées  dan6  leurs  brigades  respec- 
tives, mais  encore  peuvent  être  augmentées  et  mobilisées 
à  leur  tour;  leur  effectif  est,  pour  le6  5  batteries  achevai, 
de  5  officiers,  17  60us- officiers,  122  hommes  et  66  che- 
vaux; pour  le6  6  batteries  de  campagne,  de  5  officiers, 
18  60us-officiers,  164  hommes  et  72  chevaux;  et  pour  les 
ô  batteries  de  place,  de  4  officiers,  17  sous-officiers  et 
208  hommes. 

Répartition  de  l'artillerie  aux  Indes.  —  Les  15  batte- 


(<)  41,  il  l'on  on  déduit  une  batterie  qui  doit  être  enroyée  an  Cap. 
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ries  à  cheval  sont  à  l'effectif  de  ô  officiers,  157  hommes, 
178  chevaux,  66  bœufs,  6  pièces  de  9  livres,  18  voitures 
et  une  suite  de  364  indigènes;  les  pièces  et  les  caissons 
de  1"  ligne  sont  attelés  à  6  chevaux;  les  voitures  de 
2*  ligne  sont  traînées  par  des  bœufs;  il  y  a  11  batteries  au 
Bengale,  2  à  Madras  et  2  à  Bombay. 

Les  43  batteries  de  campagne  sont  à  l'effectif  de  5  offi- 
ciers, 157  hommes,  110  chevaux,  76  bœufs,  6  pièces  de 
9  livres,  18  voitures  et  une  suite  de  267  indigènes;  il  y  a 
22  batteries  au  Bengale,  11  à  Madras  et  10  à  Bombay. 

Les  28  batteries  de  place  sont  à  l'effectif  de  5  officiers 
et  87  hommes;  il  y  en  a  15  au  Bengale;  2  d'entre  elles 
sont  des  batteries  de  montagne,  attelées  avec  des  mulets 
et  armées  de  6  canons  rayés  de  7  livres  se  chargeant  par 
la  bouche  ;  2  autres  sont  des  batteries  lourdes  transportées 
par  des  éléphants  et  armées  de  3  canons  de  40  livres 
Armstrong  et  de  4  mortiers,  2  de  8  pouces  et  2  de  5^,5; 

7  à  Madras  ;  dont  une  batterie  de  montagne  armée  de 
4  canons  de  7  livres  transportés  par  des  éléphants,  et  une 
batterie  lourde  traînée  par  des  bœufs  et  armée  de  3  canons 
Armstrong  et  de  4  mortiers  ; 

6  à  Bombay  ;  dont  une  batterie  lourde,  armée  de  3  canons 
Armstrong  et  de  4  mortiers,  traînée  par  des  bœufs. 

Il  y  a  en  outre  l'artillerie  indigène,  qui  se  compose  de 
4  batteries  de  montagne  et  1  batterie  de  place  fournies  par 
le  Punjab  et  de  2  batteries  de  montagne  de  Bombay;  l'ef- 
fectif total  66 1  de  519  canonnière  et  de  28  canons. 

(D'après  la  Vedette  et  le  Militâr-Wochenblatt). 
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CONTRE    DES    PLAQUES    MÉTAJLUQUE8. 


Le  gouvernement  anglais  vient  de  faire  exécuter,  i 
Shoeburyne66,  quelques  essais  intéressants  sur  le  perce- 
ment des  plaques  avec  des  obus  que  divers  fabricants 
avaient  présentés. 

Le  modèle  du  projectile  à  essayer  était  imposé.  C'était 
celui  de  l'obus  de  9  pouces  (229mm)  avec  6on  poids  et  sa 
forme  réglementaires.  Mais  les  industriels  étaient  libres 
de  choisir  le  métal,  acier  ou  fonte  durcie.  —  Générale- 
ment, les  obus  ont  été  coulés  par  leurs  inventeurs;  quel- 
ques-uns seulement  ont  été  faits  à  Woolwich  avec  le 
métal  fourni  par  le6  fabricants  ;  tous  les  projectiles  ont 
reçu,  à  l'arsenal,  les  ailettes  réglementaires  en  bronze. 

Les  plaques  d'épreuves,  livrées  par  MM.  Brown  (gavaient   1 
12  pouces  (Om,305)  d'épaisseur,  16  pieds  (4m,88)  de  long 
et  4  pieds  (lm,22)  de  large.  Elles  ont  été  coupées  ensuite 
en  quatre  morceaux  égaux,  de  forme  carrée  à  4  pieds 
(lm,22)  de  côté,  de  façon  à  avoir  quatre  plaques  de  pro-    * 
venance  identique. 

La  bouche  à  feu  employée  pour  les  expériences  était 
le  canon  réglementaire  de  9  pouces  (229mm),  tiré  à  la 
charge  de  65  livres  (29k,5)  de  poudre  Pebble  donnant  i 
l'obus,  dont  le  poids  est  de  268  livres  (121k,5),  une  vitesse 


(<)  Voir  Revue  d'artillerie,  t.  XII,  p.  S35. 
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d'environ  1 500  pieds  (457  mètres)  lorsqu'il  atteint  la  cible 
placée  à  50  yards  (45  mètres)  du  canon. 

Tous  les  obus  ont  été  employés  sans  charge  explosive. 

Les  projectiles  expérimentés  étaient  les  suivants  : 

Obus  en  fonte  durcie.  —  (1)  Gruson,  (2)  Krupp,  (3)  Fins- 
pong,  (4)  Grégorini,  (5)  modèle  du  service  du  Laboratoire 
royal,  (6)  Pallieer  modifié. 

Obus  m  acier.  —  (7)  Terre-Noire,  (8)  Whitworth,  (9) 
HadGeld,  (10)  Landore,  (1 1)  Vickers,  (12)  VickerB  avec 
pointe  en  fonte  durcie,  (13)  Cammel  (obus  composé  d'après 
les  idées  de  M.  Wilsou). 

Ces  projectiles  différaient  entre  eui, non-seulement  par 
les  qualités  du  métal,  mais  encore  par  le  mode  de  fabri- 
cation. 

Qelques-uns  étaient  forgés  et  tournés,  d'autres  coulés 
pleins  et  forés. 

Pour  les  obuB  Hadfield,  en  acier  au  creuset,  l'usinage 
extérieur  avait  été  évité  au  moyen  d'un  moulage  très- 
«zact,  ce  qui  permettait  de  laisser  la  croûte  intacte.  Ceux 
ds  Whitworth,  coulés  sous  pression,  avaient  leur  pointe 
liile  d'une  pièce  de  métal  séparée  et  vissée  dans  le  corps. 

Plusieurs  aciers,  notamment  ceux  de  Landore  et  de 
Terre-Noire,  avaient  été  obtenus  par  le  procédé  Martin- 
imens. 

Résultats  des  expériences. 


•us  Gruson.  —  Le  n"  1,  de  mauvaise  qualité,  est 
a  son  entrée  dans  la  plaque.  Sa  pointe,  seule,  par- 
3  profondeur  de  208  millimètres  et  les  portions 
s  de  la  tête  vont  jusqu'à  155  millimètres.  (Voir, 
[,  effet  du  projectile  Gruson.)' 
i*  2  donne  de  meilleurs  résultats.  Sa  tête  traverse 
tement  la  cible  et  se  détache  du  corps  à  hauteur 
rouronne  antérieure  des  alvéoles, 
leureusement  cette  expérience  n'est  pas  très-con- 
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cluante,  car  les  plaques- étaient  mal  soudées  et  les  jointe 
tellement  agrandis  qu'on  pouvait  y  introduire  les  doigts 
6ur  les  bords  et  pousser  un  brin  de  paille  jusqu'à  0",30  de 
profondeur  entre  la  plaque  de  fer  et  la  couche  d'acier. 

2.  Obus  Krupp.  —  Le  n°  1  pénètre  jusqu'à  260  milli- 
mètres environ  et  produit  à  la  plaque  un  léger  bombement 
avec  déchirure  à  la  face  postérieure. 

Le  n°  2  traverse  la  plaque  presque  entièrement.  Sa  tête 
se  détache  suivant  la  couronne  antérieure  des  alvéoles  et 
sort  de  la  plaque  après  l'avoir  crevée. 

3.  Obus  Finspong.  —  Le  n°  1  atteint  une  profondeur  que 
l'on  ne  put  mesurer,  et  reste  fixé  dans  la  plaque  par  suite 
du  gonflement  de  ses  reins  (voir  PI.  VII).  Le  métal  est 
très-bon,  mais  un  peu  doux. 

Le  n°  2  traverse  la  plaque ,  sa  pointe  ressortant  de 
1  pouce  (25  millimètres),  la  tête  se  séparant  du  corps  qui 
est  resté  intact,  et  la  plaque  présentant,  à  sa  partie  posté- 
rieure, une  large  déchirure  qui  s'étend  jusqu'à  25  poucei 
environ  (635  millimètres). 

4.  Obus  GregorinL  —  Le  n°  1  pénètre  de  10  poucei 
(254  millimètres),  la  tête  se  séparant  du  corps  et  se  frayant 
une  ouverture  dont  la  plus  grande  largeur  atteint  27  cen- 
timètres. 

La  plaque  n'a  été  bombée  que  trè6-légèremenL 

Le  n°  2  se  brise  en  laissant  sa  tête  coincée  dans  laplaqoe, 

dont  la  face  postérieure   est   déchirée   sur  8  poucee  ; 

(216  millimètres)  de  longueur  et  1  pouce  (25  millimètres) 

de  largeur. 

5.  Projectile  du  modèle  du  service  du  Laboratoire  royal  — 
Le  n°  1  traverse  la  plaque  et  vient  briser  sa  pointe  sur  b 
face  postérieure.  La  plaque  est  bombée  de  5  poocci 
(127  millimètres)  environ  et  déchirée  sur  4  pouce»  (MB 
millimètres)  de  large. 

Le  ne  2  produit  des  effets  analogues. 

6.  Obus  Palliser  modifié.  —  Le  n°  1  se  brise,  après  avoô 
traversé  la  plaque  presque  de  part  en  part,  l'avoir  bombé*. 
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et  déchirée  sur  23  pouces  (584  millimètres)  de  long  et 
1  pouce  (25  millimètres)  de  large. 

Les  effets  produits  par  le  n"  2  sont  analogues;  la  pointe 
traverse  la  plaque  complètement,  le  projectile  se  brise,  et 
la  déchirure  atteint  14  pouces  (355  millimètres)  de  long 
tur  2  pouces  (51  millimètres)  de  large. 

7.  Obus  de  Terre-Noire.  —  Le  n*  1  se  fixe  dans  la  plaque 
(PI.  VII),  son  culot  restant  en  saillie  de  10  pouces  (254  mil- 
limètres). La  partie  antérieure  du  projectile  esi  gonflée  et 
aplatie,  comme  cela  s'est  produit  pour  l'obus  Pinspongn"  1. 

Les  effets  produits  par  le  n"  2  sont  à  peu  près  les  mêmes. 

8.  Obus  Wkiiwortk.  —  Les  2  obus  donnent  tous  deux 
d'excellents  résultats;  Us  restent  entiers  et  sans  change- 
ment apparent  et  traversent  franchement  la  plaque.  La 
pointe  de  l'un  des  deux  s'est  légèrement  aplatie  (PI, VII); 
un  des  obus  est  gonflé  vers  les  reins  de  S0"", 3,  l'autre  de 
1",25  seulement. La  plaque  est  percée  de  part  en  part 
suivant  un  trou  de  même  diamètre  que  l'obus;  enfin,  un 
disque  étoile  ayant  environ  23  pouces  (584  millimètres)  de 
diamètre  est  détaché  de  la  face  postérieure  de  la  plaque. 

t,  Ofms  Hadfietd.  —  Len"  1  pénètre  de  près  de  12  pouces 
(303  millimètres);  la  base  se  sépare,  la  portion  antérieure 
n'est  pas  brisée,  mais  elle  est  aplatie  et  fendue;  la  face 
postérieure  de  la  plaque  est  bombée  d'environ  4  pouces 
(102  millimètres)  et  déchirée. 

Le  n"2pénètre  de  9  pouces  (229  millimètres),  mais,  en 
î'enfonçant  dans  une  direction  inclinée,  il  se  brise  en 
3 morceaux;  la  face  postérieure  de  la  plaque  est  bombée 
it  2  â  3  pouces  (5  à  8  centimètres)  et  déchirée. 

n"  3  pénètre  de  11  pouces  (279  millimètres)  et  re- 
sans  se  briser;  le  corps  est  fendu;  la  face  posté- 
de  la  plaque  est  bombée  de  3  pouces  (76  millimè- 
déchirée  sur  une  largeur  de  plus  de  5  centimètres. 
Obus  Landore.  —  Le  n"  1  pénètre  de  plus  de  9  pou- 
millimètres),  la  base  se  brise,  la  tête  et  le  corps 
•ont   aplatis,    le  diamètre   aux    reins   s'élève   à  plus  de 


366  REVUE  D'ARTILLERIE. 

10  pouces  (254  millimètres);  il  ne  se  produit  pas  d'ou- 
verture dans  la  plaque. 

Pour  le  n°  2  les  résultats  n'ont  pas  été  notés. 

11.  Obus  Vickers.  —  L'obus  pénètre  à  plus  de  10  pouces 
(254  millimètres),  la  base  se  brise,  la  tête  reste  entière 
jusqu'à  la  couronne  antérieure  des  ailettes.  La  face  posté- 
rieure de  la  plaque  est  bombée  de  4  pouces  (102  milli- 
mètres), et  déchirée  sur  une  largeur  de  près  de  2  pouces 
(50  millimètres). 

12.  Obus  Vickers  avec  pointe  en  fonte  durcie.  —  L'obus 
pénètre  à  plus  de  8  pouces  (203  millimètres)  ;  l'empreinte 
est  large  de  11  pouces  (279  millimètres)  à  l'entrée;  l'obus 
rebondit  en  arrière,  reste  entier,  mais  s'aplatit  fortement, 
et  est  fendu  à  presque  tous  les  alvéoles;  la  face  postérieure 
de  la  plaque  estj  bombée  de  près  de  2  pouces  (50  milli- 
mètres), et  légèrement  fendue. 

13.  Obus  Catnmel-Wilson.  —  Le  n°  1  pénètre  de  telle  sorte 
que  sa  base  s'enfonce  de  2  à  3  pouces  (de  5  à  8  centi- 
mètres) dans  la  plaque;  sa  tête  dépasse  la  face  postérieure 
au  milieu  des  arrachements  (PI.  Vil);  la  pointe  durcie 
est  brisée  en  partie;  un  disque  de  23  pouces  (584  milli- 
mètres) de  largeur  est  détaché  de  la  face  postérieure. 

La  base  du  n°  2  s'enfonce  dans  la  plaque  de  plus  de 
7  pouces  (178  millimètres);  la  pointe  est  brisée;  la  plaque 
est  violemment  déchirée  et  arrachée  (PI.  VII).  La  vitesse 
de  cet  obus  a  été  un  peu  supérieure  à  celle  des  autres 
(1 520  pieds,  463m,5). 

Observations.  —  On  doit  remarquer  que  2  ou  3  coups 
ne  suffisent  pa6  pour  se  faire  une  opinion  bien  exacte  sur 
la  valeur  propre  de  chaque  projectile,  et  que  des  expé- 
riences ultérieures  6ont  nécessaires  pour  ne  laisser  aucun 
doute  sur  leur  valeur  comparée.  Il  y  aurait,  en  outre,  lie* 
d'autoriser  les  industriels  à  émettre  leurs  idées  sur  la  forme 
qui  leur  semblerait  convenir  le  mieux  au  métal  qu'ils 
emploient,  et  de  ne  pas  le6  assujettir  à  l'avance  i 
conditions  qui  peuvent  leur  être  désavantageuses. 
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Le  trait  le  plus  frappant  de  ces  expériences  est  la  diffé- 
rence entre  les  résultats  produits  par  l'acier  et  la  fonte 
durcie.  La  fonte  durcie  se  brise  à  l'impact,  sauf  pour 
l'obus  Finspong,  et  se  6épare  presque  toujours  en  très- 
petits  fragments.  Si  l'acier  se  brise,  c'est  en  gros  morceaux  ; 
dan6  quelques  cas,  la  tête  seulement  se  sépare  du  corps 
suivant  la  couronne  antérieure  des  alvéoles.  Les   obus 
d'acier  restent  généralement  entiers  après  le  choc,  et  se 
fendent  parfois.  Les  obus  de  fonte  durcie  semblent  plus 
durs,  les  pointes  ne  6ont  ni  mutilées,  tii  aplaties  ;  le  corps 
n'est  pas  aplati.  MM.  Yickers  et  Wilson  sont  peut-être 
dans  la  bonne  voie  en  employant  une  pointe  de  fonte  durcie 
au  bout  d'un  corps  d'acier.  Il  faut  savoir  6i  ces  métaux 
peuvent  6e  combiner  aisément,  et  si  le  manque  d'homo- 
généité ne  sera  pas  nuisible.  Peut-être  aussi  faudrait-il 
chercher  à  donner  à  l'acier  la  dureté  qui  lui  manque,  en  le 
coulant  comme  la  fonte  durcie. 

Les  projectiles  Whitworth  ont  de  beaucoup  surpassé  les 
autres  ;  ce  6ont  les  seuls  qui  aient  franchement  traversé 
la  plaque  et  soient  restés,  après  leur  passage,  entiers  et 
sans  déformation  apparente. 

Traduit  de  VEngineer  par  P.  Leroux, 

Capitaine  d'artillerie. 
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Allemagne  :  Travaux  de  fortifications.  —  A  Metz,  on  va 
très-prochainement  commencer  les  travaux  de  terrassement 
de  la  redoute  de  Saint-Éloi;  cet  ouvrage,  établi  près  delà 
ferme  Saint-Éloi,  reliera  le  fort  Manteuffel  au  fort  de 
Woippy.  —  Les  travaux  de  maçonnerie  sont  complète- 
ment  terminés  au  fort  de  Woippy,  et  deux  coupoles  cui- 
rassées y  sont  installées.  —  Plusieurs  batteries  sont  en 
voie  de  construction  derrière  Woippy,  TignomontetLessy. 

A  Huningue,  on  organise  en  ce  moment  quatre  zone* 
défensives  aux  entrées  du  nouveau  pont  métallique  cons- 
truit pour  le  chemin  de  fer;  les  deux  zones  de  la  rive  alsa- 
cienne sont  presque  achevées;  celles  de  la  rivebadoisene 
sont  encore  qu'au  tiers  de  leur  hauteur  définitive. 

(Revue  militaire  de  l'étranger.) 

Allemagne:  Nouvelle  organisation  des  batteries  prus- 
siennes. —  D'après  un  nouveau  règlement,  les  batteries  de 
campagne  prussiennes,  montées  et  à  cheval,  comprennent 
la  batterie  de  combat  et  le  2e  échelon.  La  batterie  de  com- 
bat se  compose  des  6  pièces  et  des  caissons  de  munitions 
n05  1,  2  et  3,  et  du  chariot  n°  1;  le  2e  échelon  6e  compose 
des  5  autres  cai66ons  de  munitions  (nos  4  à  8),  des  charioto 
n°  2  et  n°  3  et  de  la  forge.  La  batterie  de  combat  se  divise 
en  3  sections  de  voitures  (Wagensection)  ;  dans  la  lw  sec- 
tion, se  trouvent  les  deux  premières  pièces,  le  caisson 
n°  1  et  le  chariot  n°  1  ;  dans  la  2e,  les  deux  pièces  du  cen- 
tre et  le  caisson  n°  2  ;  dans  la  3e,  les  deux  dernières  piè- 
ces et  le  caisson  n°  3.  Au  2e  échelon,  les  caissons  n9*  4  et 
5  forment  la  4*  section,  les  caissons  n08  6,  7  et  8  la  S9,  et 
les  chariots  n°*  2  et  3  et  la  forge  la  6e. 

Il  n'y  a  qu'un  ordre  de  marche  pour  la  batterie  :  labat- 
terie  de  combat  marche  en  tête  ;  elle  est  immédiatement 
suivie  par  le  2e  échelon  dans  les  marche?  de  route  (A*> 
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mârschen)  ;  dans  les  marches  de  corps  (Corps-mârschen) ,  le 
2e  échelon  est  rejeté  en  arrière. 

Ordre  de  marche  d'une  batterie  de  campagne  . 


Batterie  de  combat. 

2e  échelon. 

V*  pièce, 

Caissson  de  munitions 

nM, 

2*    — 

— 

n°5, 

3e    — 

— 

no  6, 

4*    — 

— 

n°  7, 

58    — 

— 

n°8, 

6e    — 

Chariot  n°  2, 

Caisson  de  munitions  n°  1, 

—      n°3, 

—                    n°2, 

Forge. 

—                    n°  3, 

Chariot  n°l, 

• 

Chevaux  haut-le-pied. 

L'effectif  d'une  batterie  de  campagne  montée  est  de 
5  officiers,  15  sous-officiers,  3  trompettes,  1  maréchal-fer- 
rant,  1  infirmier,  2  bourreliers,  149  hommes  et  150  chevaux. 

L'effectif  d'une  batterie  à  cheval  est  de  :  ô  officiers,  14 
sous-officiers,  3  trompettes,  1  maréchal-ferrant,  1  infir- 
mier, 2  bourreliers,  142  hommes  et  230  chevaux. 

(Militâr-Zeitung.) 


Allemagne  :  Nouvelle  corvette  cuirassée.  —  La  corvette 
cuirassée  la  Bavière,  gui  vient  d'être  lancée  à  Kiel,  doit  être 
armée  de  4  canons  de  26e  et  d'un  canon  de  30e.  Toutes  ces 
pièces  tirent  à  barbette:  le  canon  de  30e  est  installé,  à 
l'avant,  dans  une  tourelle  blindée,  de  forme  ovale  et  à  ciel 
ouvert;  le6  4  canons  de  26e  6ont  dans  une  grande  tour 
établie  un  peu  en  arrière  du  milieu  du  navire;  deux 
d'entre  eux  concourent  avec  le  canon  de  30e  à  donner  des 
feux  de  chasse  et  deux,  des  feux  en  retraite;  ils  peuvent 
aussi  tirer  par  le  travers. 

Comme  deuxième  arme  offensive,  la  corvette  est  munie 
d'un  long  éperon,  en  forme  de  lance,  qui  est  placé  assez 
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>a<>  pour  pouvoir  transpercer  tous  les  navires  en  dessous 
10  leur  cuirasse. 

Kniin,  comme  troisième  arme  offensive,  la  corvette  est 
pourvue  de  tout  le  dispositif  nécessaire  pour  lancer  des 
.  torpilles. 

Deux  machines  de  2  800  chevaux  mettent  en  mouvement 
les  deux  hélices.  L'équipage  doit  être  de  317  hommes. 

(Deutsche  Heeres-Zeitwig.) 

Angleterre  :  Plaques  de  blindage  Whitworth.  —  Une 
uouvelle  plaque  de  blindage,  proposée  par  sir  Joseph 
Whitworth,  vient  d'être  essayée  à  Manchester;  elle  est 
en  acier  fondu  et  formée  par  l'assemblage  de  plusieurs 
secteurs  hexagonaux  composés  chacun  d'une  série  d'an- 
neaux concentriques  entourant  un  disque  central.  Cette 
disposition  a  pour  but  de  remédier  au  principal  défaut  des 
plaques  en  acier,  qui  ont  trop  de  tendance  à  6e  fendre  par 
suite  du  choc;  les  fentes  ne  pouvant  passer  d'un  anneau 
au  voisin,  se  trouvent  ainsi  localisées. 

Dans  des  essais  préliminaires  on  a  tiré  contre  une  por- 
tion de  plaque  de  2  pouces  {  d'épaisseur  (63mni,5)  des  obus 
du  poids  de  3  livres  :  les  obus  en  fonte   sont  venus  6e 
briser  sur  la  plaque  6ans  lui  faire  éprouver  le  moindre 
dommage  ;  les  obus  en  acier  comprimé  n'ont  fait  qu'une 
brèche  insignifiante.  De  nouvelles  expériences  ont  été  en-    j 
6uite  exécutées  sur  une  plu6  grande  échelle.  La  plaque  qui 
devait  servir  de  cible  avait  9  pouces  d'épaisseur (228"6)j 
elle  était  appliquée  contre  un  matelas  en  bois  adossé  lui- 
même  à  un  banc  de  sable  ;  en  avant  de  la  plaque  se  trou» 
vait  un  tube  horizontal  en  fer  destiné  à  recevoir  les  frag- 
ments de  l'obus  dans  le  cas  où  il  se  briserait. 

On  tira  avec  le  canon  de  9  pouces  (228mi%6),  à  la  charge 
do  fiO  livres  ^22k,7)  de  poudre  Pebble,  un  obus  Palliserdu 
poids  de  250  livres  (113L,5)  ;  la  distance  était  de  50  yarfi 

Dans  ces  conditions,  le  projectile  a  traversé  les  plaques 


UE.NSE1GJSEMEMTS  DIVERS.  371 

ordinaires  de  12  pouces  (304mm,8);  contre  la  nouvelle  pla- 
que Whitworth  il  a  été  impuissant.  Il  s'est  brisé  en  un 
grand  nombre  de  petits  fragments,  et  la  cible  ayant  été 
enfoncée  de  18  pouces  (457  millimètres)  dans  le  sable 
par  la  force  du  choc,  les  fragments  s'échappèrent  par 
l'extrémité  du  tube.  Ils  continuèrent  leur  mouvement,  en 
se  frayant  une  ouverture  à  travers  dix  planches  placées  à 
hauteur  de  la  cible,  et  se  dispersèrent  comme  une  véri- 
table pluie.  Le  seul  morceau  un  peu  gros  pesait  8  livres; 
c'était  une  partie  de  la  tête  du  projectile  qui  resta  enga- 
gée dans  la  cible,  aprè6  y  avoir  formé  une  excavation  de 
8  pouces  (203  millimètres)  de  diamètre  et  de  1  }  pouce 
(38  millimètres)  de  profondeur  maximum.  Sauf  cette  légère 
dépression,  la  cible  resta  intacte,  l'anneau  qui  avait  reçu 
le  choc  ne  fut  nullement  endommagé. 

Quelque  brillant  que  soit  le  succès  obtenu,  on  ne  peut 
rien  conclure  de  cette  seule  expérience,  et  il  faut  attendre 
que  de  nouveaux  essais  viennent  confirmer  ce  premier 
résul  tat .  (Engineering .  ) 

Angleterre  :  Nouvelles  expériences  à  bord  dn  vaisseau- 
cible  a  The  Nettle  ».—  Le6  e6sais(l)des  plaques  de  blindage, 
à  bord  du  vaisseau-cible  The  Nettle  ont  été  repris  à  la  fin  de 
mars  avec  une  plaque  fabriquée  par  MM.  Brown  et  Cie,  de 
Sheffield.  On  avait  résolu  tout  d'abord  de  soumettre  éga- 
lement aux  épreuves  trois  autres  plaques  que  devait  fournir 
l'usine  Gammell  de  la  même  ville,  mais  on  a  dû  remettre 
ces  essais  à  une  autre  époque,  pour  répondre  au  désir  ex- 
primé par  cette  maison,  qui  préférait  connaître  d'abord  les 
résultats  obtenus  dans  les  expériences  d'artillerie  de  Shoe- 
buryness.  La  plaque  de  MM.  Brown  a  été  composée,  sui- 
vant le  procédé  Ellis ,  de  deux  épaisseurs  d'acier  contre 
une  de  fer.  Elle  avait  2m,13  sur  2m,02,  une  épaisseur  de 
0ra,229  et  pesait  8230  kil. 

Suspendue  sur  le  côté  tribord  de  la  batterie,  elle  était 

(')  Voir  Reruc  d'artUUrit,  tome  XI,  p.  94,  et  tome  XII,  p.  285. 
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fixée  à  un  matelas  en  bois,  établi  contre  la  paroi  iv  *  S* 
seau  et  composé  de  qnalre  rangées  de  poutres  en  dieu.-, 
deux  verticales  et  deux  horizontales,  formant  une  épais- 
seur totale  de  1"',07.  Cet  ensemble  était  fortement  conto- 
lidé  par  des  contre-forts  de  bois. 

Le  canon,  dont  on  s'est  servi  était  une  pièce  de  9  pouces 
(229""")  et  de  12  tonnes  (12200  kil.),  se  chargeant  par 
la  bouche,  mise  en  batterie  à  9  mètres  de  la  plaque.  On 
a  tiré  trois  projectiles  Palliserde  113  kil.  avec  une  charge 
de  22l,680  de  poudre  Pebble,  donnant  une  vitesse  initiale 
de  433  mètres,  Le  premier  coup  a  porté  contre  le  coin  île 
droite  de  la  cible  et  a  traversé,  à  peu  près  entièrement, 
l'épaisseur  du  métal;  il  a  produit  un  grand  nombre  de 
fentes  superficielles,  ainsi  que  quelques  fissures  d'impor- 
tance variable.  Le  second  coup  a  frappé  la  partie  basie 
de  la  plaque  vers  son  milieu  et  a  produit  des  résultat» 
qui  ont  rendu  inutile  un  troisième  coup.  Un  fragment 
triangulaire  de  la  plaque,  détaché,  sous  une  forme  irrfign- 
lière,  du  milieu  de  la  partie  inférieure  de  la  cible,  Ml 
tombé  avec  fracas  sur  le  pout  de  la  batterie.  Un  boulon  a 
été  brisé,  deux  autres  arrachés,  et  la  couche  d 
séparée  de  celle  du  fer  sur  touiela  longueur,  s'éteuJiot 
du  premier  point  d'impact  au  second. 

(The  Armtj  and  Navy  Gazette.) 

Le  11  juin  dernier,  on  a  fait,  à  bord  de  la  Nettk,  par 
ordre  de  l'Amirauté,  des  expériences  analogues  sur  une 
plaque  fournie  par  la  maison  Cammell.  Celte  plaque IM 
été  décarburée  sur  une  certaine  profondeur,  d'après  M 
procédé  spécial  à  l'usine  Cammell.  Elle  avait  l 
0"',229  d'épaisseur,  et  pesait  environ  8  200 kil.  On  l'avait 
fixée  à  une  cloison  transversale  en  bois  de  l'°,07  d'épais- 
seur, disposée  comme  pour  les  expériences  relative»  à  1» 
plaque  Brown. 

On  employa  le  même  canon  de  9  pouces.   Le  premier 
coup  a  frappé  le  centre  de  la  partie  droite  de  : 
a   pénétré    sur   une   profondeur  de    19  cenUmèiré.-, 
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produisant  Jeux  fentes  qui  s'étendaient  depuis  le  point 
d'impact  jusqu'à  l'autre  coté  de  la  plaque,  dans  une  di- 
rection légèrement  descendante,  et  qui  traversaient  l'é- 
paisseur totale  bous  une  largeur  excessivement  faible.  Le 
second  projectile  a  été  dirigé  sur  le  milieu  de  la  partie 
inférieure  de  la  plaque,  a  traversé  entièrement  et  péné- 
tré de  O'",00  dans  la  cloison  de  bois,  en  élargissant  nota- 
blement les  deux  fentes  et  en  ébranlant  le  coin  gauche 
de  la  plaque.  Le  dernier  projectile,  en  traversant  la  plaque 
et  pénétrant  de  0m,05  environ  dans  la  cloison,  a  emporté 
le  quart,  à  peu  près,  de  la  cible.  La  ligne  de  rupture  com- 
mençait au  point  d'impact  du  premier  projectile,  courait, 
suivant  une  horizontale  assez  irrêguliêre,  jusqu'au  bord 
Toisin  et  descendait  en  zigzag  jusqu'au  second  point  d'im- 
pact, d'où  elle  se  dirigeait  brusquement  sur  l'arête  la  plus 
basse  du  côté  gauche  de  la  ciole.  (The  Engineer.) 

Angleterre  :  Le  nouvel  obusier  rayé  de  6,3  pouces  (16e;. 
—  On  vient  d'adopter  en  Angleterre  un  nouveau  modèle 
d'obusi>:T  rayé  de  6^,3,  qui  est  destiné  à  faire  partie  de  la 
section  légère  dans  les  équipages  de  6i'ége  ('). 

Cette  bouche  à  feu,  qui  se  charge  par  la  bouche,  a  été 
établie  d'après  le  même  principe  que  le  nouveau  canon  de 
campagne  de  13  livres  qui  doit  remplacer  l'ancien  canon 
de  9  livres  dans  toutes  lej  batteries,  à  l'exception  toute- 
bis  des  batteries  légères  de  l'artillerie  à  cheval. 

Voici  en  quelques  mots  l'historique  des  expériences  qui 
001  été  faites  dans  le  but  de  déterminer  les  données  les  plus 
tnmnables  à  adopter  pour  un  obusier  léger  de  siège. 

Bd  1876,  on  u't  des  expériences  comparatives  sur  un 
«fcnsier  de  6l-",3,  rayé  d'après  le  système  réglementaire  de 
Woolwicb  (*),  et  un  autre  obusier  du  même  calibre,  qui 
*ail  6  rayures  au  lieu  de  3.  Ces  rayures,  dites  accouplées, 
waient  été  déjà  proposées  par  le  major  Maitland  pour  le 

*)*»ir  lw  farlUUrlt,  tam<-  XII,  p.  ÏS5. 
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canon  de  campagne  de  13  livres  (!).  Trois  de  ces  rayures 
étaient  destinées  à  guider  les  ailettes  de  la  couronne  pos- 
térieure, et  les  trois  autres  celles  de  la  couronne  antérieure; 
grâce  à  cette  disposition,  on  avait  pu  remplacer  les  rayures 
hélicoïdales  à  pas  constant,  par  des  rayures  à  pas  pro- 
gressif. Les  rayures  destinées  à  la  couronne  arrière  dispa- 
raissaient près  de  la  bouche,  de  telle  sorte  que  les  ailettes 
d'avant  et  d'arrière  cessaient  au  même  moment  d'imprimer 
au  projectile  son  mouvement  de  rotation. 

Le  résultat  des  expériences  ne  fut  pas  favorable  au  sys- 
tème proposé;  on  réussit  cependant  à  obtenir,  sous  l'angle 
de  35°,  une  légère  augmentation  de  portée  dans  le  tir  à  fai- 
ble charge,  mais  avec  une  charge  de  4  livres  (lk,811),sous 
l'angle  de  15°,  la  portée  fut  considérablement  diminuée: 
à  toutes  les  distances  l'erreur  en  direction  fut  sensible- 
ment plus  grande  qu'avec  l'obusier  rayé  d'après  le  sys- 
tème deWoolwich,  le  système  des  rayures  accouplées  fut 
donc  reconnu  défectueux. 

On  chercha  cependant  à  l'améliorer  en  modifiant  légè- 
rement la  forme  du  flanc  directeur  de6  rayures,  et  Ton 
tira  vingt  nouveaux  coups  avec  l'obusier  ainsi  jnodifié. 

Le  tableau  suivant  permet  de  comparer  les  résultats 
obtenus  avec  l'obusier  à  rayures  accouplées,  avant  et 
après  qu'il  eût  été  modifié  : 


COUPS    TIRÉS. 

C'IIAKOE. 

AN'OLE 

de 
tir. 

PORTÉS 

moyenne. 

KCAKT  MOTOI 

en        1 
direction.  1 

10  avec  l'obusier  modèle  pri- 
mitif  

livre». 

4 
4 

mm 

2 

kil. 

1,811 
1,811 

0,907 
0,937 

degrés. 

15 
15 

35 
35 

yards. 

• 

2  621 
2  578 

2  329 
2  233 

mètr. 

2396 
2  357 

2129 
2  020 

yards. 

4,74 
4,52 

6,24 
6,0» 

4,al 

10  avec  l'obusier  modifié  .   . 

10  avec  l'obu»icr  modèle  pri- 
mitif  

4,13 1 

5,701 

5,50 1 

ni 

10  avrc  l'obusier  modifié  .   . 

'.')  Voir  Revue  dTartitlrrit,  tome  IX,  p.  173. 
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On  voit  que  dans  chaque  cas  il  y  a  eu  une  perte  fort 
sensible  de  portée  avec  l'obusier  modifié,  et  une  diminu- 
tion insignifiante  dans  les  écarts. 

A  la  même  époque,  on  commença  les  expériences  sui- 
tes nouveaux  canons  de  campagne  ;  trois  modèles  furenl 
expérimentés  :  l'un  avait  les  rayures  du  système  Wool- 
wicb,  l'autre  les  rayures  accouplées  du  major  Maitland, 
le  troisième  enfin  des  rayures  multiples  {poly-grooved  rifUd) 
Le  système  de  rayures  accouplées  fut  définitivement 
condamné;  le  canon  à  rayures  multiples,  lançant  un  pro- 
jectile muni  d'un  culot  obturateur  en  cuivre,  se  montra 
bien  supérieur  au  système  de  Woolwich. 

il  fut  décidé  que  l'on  fabriquerait  deux  nouveaux 
de  6i",3  à  rayures  multiples  à  pas  progressif. 
le  premier,  le  pas  initial  était  de  5">  calibres  et  le 
al  de  16  calibres  (le  même  que  pour  l'obusier  rayé 
le  système  de  Woolwich);  pour  le  second,  le  pas 
était  de  100  calibres  et  le  pas  final  de  35. 
deux  nouvelies  pièces  furent  tirées  comparativement 
l'obusier  rayé  d'après  le  système  de  Woolwich  ;  elles 
ni  des  résultats  remarquables  tant  au  point  de  vue 
les  que  des  écarts  en  direction,  comme  l'indique 
suivant  : 
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Dans  ces  essais  on  n'employa  que  des  projectiles  munis 
d'un  culot-obturateur  (gas-check),  ce  qui  permit  de  cons- 
tater les  avantages  que  présentait  un  système  de  rayures 
nombreuses  et  peu  profondes  sur  le  système  de  Woolwich. 

Les  culots  restaient  fixés  6ur  le  projectile,  tandis  que 
dans  le  premier  cas,  forcés  de  6e  mouler  dans  de6  rayures 
trop  profondes,  ils  6e  détachaient  presque  toujours. 

Le  canon  n°  2,  dont  l'inclinaison  des  rayures  6ur  la 
génératrice  était  plus  faible,  fut  préféré  et  on  le  prit  comme 
type  du  nouveau  modèle  à  adopter. 

Des  expériences  ultérieures  servirent  à  déterminer  la 
meilleure  forme  à  donner  au  culot  obturateur;  en  outre, il 
fut  décidé  que  l'on  adopterait  deux  culots  d'épaisseur 
différente  :  l'un  pour  le  tir  à  forte  charge,  assez  solide  pour 
ne  pas  être  dégradé  par  le  choc  des  gaz  au  moment  de 
l'explosion  de  la  charge;  l'autre  pour  le  tir  à  faible  charge, 
assez  mince  pour  pouvoir  céder  à  la  faible  tension  des 
gaz  et  s'imprimer  dan6  les  rayures. 

Voici  la  description  du  modèle  du  nouvel  obusier,  dont 
la  mise  en  service  vient  d'être  difinitivement  prononcée. 

La  bouche  à  feu  e6t  construite  dJaprè6  le  système  Fraserf): 
un  tube  intérieur  en  acier  trempé  à  l'huile,  renforcé 
par  un  tube  de  volée  en  fer  forgé  et  un  manchon  de  culasse 
également  en  fer  forgé. 

Poids  de  la  pièce 18  cwt  (914  kil.)î 

Longueur  totale 56  p1"  (lm,42)  ; 

Longueur  d'âme 45**°  (lm,14); 

Longueur  de  la  chambre   ....  5^,3  (Om,134); 

Longueur  de  la  partie  rayée .    .    .  39^,7  (Om,989); 

;  Nombre 20; 

1  Largeur 0^,5  (12BB,,6); 

Rayures.'  Profondeur 0^,1  (2œm,5); 

Pas  initial 100  calibres; 

Pa6  final 30  calibres. 


\}'>  Voir  li  -rwr  ir<irfif*iVr.>.  toiuo.  I,  p.  270. 
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La  bouche  da  la  pièce  est  légèrement  évasée  aûn  de 
faciliter  l'introduction  des  projectiles;  les  rayures  se  ter- 
minent brusquement  par  un  ressaut  à 
l'entrée  de  la  chambre. 

L'obus  n'a  pas  d'ailettes,  mais  un  cu- 
lot obturateur  gui  suffit  à  la  fois  pour 
assurer  le  forcement  et  le  mouvement 
de  rotation  du  projectile. 

Sur  le  culot  de  l'obus  sont  ménagées 
huit  rainures  rayonnantes  en  forme  de 
coin,  coupe  AB,  qui  sont  venues  de 
fonte;  elles  sont  destinées  à  recevoir 
les  saillies  correspondantes  dont  est 
pourvu  le  culot  obturateur. 

Le  culot  obturateur  est  formé  d'une 
feuille  de  cuivre  à  laquelle  on  donne 
la  forme  et  les  dimensions  voulues  par 
étampage.  Il  porte  sur  son  contour  des 
saillies  qui  s'engagent  dans  les  rayures 
et,  venant  butter  contre  le  ressaut,  arrê- 
tent le 'projectile  à  la  position  de  char- 
gement et  l'empéchenlde  pénétrer  dans 
la  chambre. 

Ce  culot  est  fixé  à  la  base  du  projec- 
tile par  un  bouchon  fileté  en  brouta. 
Cinq  lumiiires  de  0^,2  de  diamètre  sont  percées  dans  le 
culot  obturateur  près  du  bord  extérieur,  afin  de  rendre 
possible  l'inflammation  de  la  fusée  à  temps. 
Les  dimensions  de  l'obus  sont  les  suivantes  : 


Covyt  AB 


Hauteur  totale 

Diamèt.  de  la  partie  cylind 
Diamèt.  maximum  du  culot 
Poi  ds  de  l'obus  vide .    .    . 
Poids  du  culot  obturateur. 
Poids  du  bouchon.    .    .    . 


16"  (0-,406); 
6»%25  (0",157)i 

C-,46{0-,164); 
59  livres  7  onces  (26l,959)  ; 
1  livre  14  onces  (OS477)  ; 
1  livre  i(0k,567); 
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Poid6  de  la  charge  d'éclate- 
ment  7  livres  (3k,  175); 

Poids  total  de  l'obus  chargé .     69  livres  5  onces  \  (Sl^ll). 

Un  grand  nonpbrç  d'obusiers  de  6^,3  ont  été  mis  en 
commande  pour  l'équipage  de  siège  et  déjà  leur  appro- 
visionnement en  munitions  est  prêt. 

{The  Engineer.) 

Angleterre  :  Modification  an  tracé  de  la  bouche  des  ca- 
nons de  gros  calibre.  —  Pow  faciliter  le  chargement  des 
canofts  4e  gros  calibre,  on  a  pensé  qu'il  était  avantageux 
d'él&rgir  l'ouverture  de  la  bouche  d'un  demi -pouce 
(13  millimètres),  en  enlevant  cette  épaisseur  de  métal  sur 
une  profondeur  de  2  pouces  (51  millimètres)  environ. 
.  Cette  modification,  nommée  bell  mouthing  (êvasementen 
.cloche),  doit  être  appliquée  à  tous  les  canons  en  service, 
du  calibre  de  10  pouces  (254  millimètres)  et  au-dessus. 
On  a  envoyé  des  ouvriers  pour  transformer,  suivant  ce 
système,  les  canons  des  forts  et  des  batteries. 

(Army  and  Navy  Journal) 

.  Angleterre  :  Artillerie  Krupp.  —  A  la  6uite  d'offre* 
de  service  faites  récemment  au  gouvernement  anglais 
M.  Krupp  adressait  au  Times  une  lettre  dans  laquelle  3 
affirmait  que,  pendant  la  guerre  franco-allemande,  toui 
les  canons  employés,  à  l'exception  de  4  ou  5,  n'avaient 
nécessité  que  de  légères  réparations  ;  et  que ,  sur  ti* 
nombre  de  plus  de  17000  canons  fabriqués  parluidepri* 
1847,  il  n'y  en  avait  eu  que  18  mis  hors  de  service. 

En  regard  de  cette  affirmation,  il  est  bon  de  mettre  deux 
aveux  antérieurs  de  M.  Krupp  lui-même  : 

Le  15  mai  1875  le  major  Haig  ayant  lu  devant  la  So- 
ciété de  Royal- Arïdlery  un  rapport  dans  lequel  il  constatai* 
que  200  canons  Krupp  avaient  été  mis  hors  de  servie* 
pendant  la  guerre  franco-allemande,  M.  Krupp,  dans  tfltf 
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,re  adressée  à  VEngineeringy  dut  reconnaître  les  asser- 

16  du  major  Haig. 

Le  28  mai  1875,  M.  Krupp  écrivait  au  Times  que»  sur 

000  canons  fabriqués  par  lui  jusqu'à  cette  date,  17  seu- 

îent  avaient  été  mis  hors  de  service  ;  et;  sur  ces  17  acci- 

îts,  11  devaient  être  imputés  à  des  imperfections  de 

Térentes  sortes. 

Les  cas  de  rupture  suivants,  qu'on  ne  saurait  attribuer 

les  imperfections,  ont  déjà  été  énoncés  dans  le  19e 

iume  de  l'Engineering  : 

En  1865,  un  canon  de  9  pouces  éclata  en  Russie  après 

410e  coup. 

En  1866,  un  canon  de  9  pouces  éclata  en  Russie  après 

56*  coup. 

En  1869,  un  canon  de  8  pouces  éclata  à  Berlin  après  le 

0*  coup. 

En  1871,  un  canon  de  11  pouces  éclata  au  fort  Cons- 

atin. 

En  1872,  un  canon  de  15  livres  éclata  à  Berlin  après  le 

>7*  coup. 

En  1875  un  canon  de  9  pouces  3/4  éclata  avec  urne  fai-  , 

le  charge  de  poudre  ;  une  commission  prussienne  attri- 

ua  l'accident  à  un  défaut  de  qualité  du  métal. 

En  1865,  un  canon  de  9  pouces  1/2  éclata  en  Russie  au 
W  coup. 

En  1866,  un  canon  de  8  pouces  1/2  éclata  au  96*  coup. 

En  1868,  un  canon  de  campagne  éclata  à  Berlin  et  tua 
Me  cadets. 

En  1866,  pendant  la  guerre  austro- prussienne,  six  ça-.. 
non*  de  campagne  éclatèrent. 

En  18è7,  un  canon  de  7  pouces  éclata  au  2*  coup  d'é- 
flfaiTe  à  Woolwich. 

En  1867,  un  canon  de  4  livres  éclata  à  tegel  près  de  , 


En  1868,  un  canon  de  8  pouces  éclata  àjbord  d'une  fré-  , 
Ud  russe  ;  il  y  eut  12  hommes  tués  ou  blessés. 
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. ,    ,    ,  .1   pouces  éclata  à  la  volée,  à 

Poids  de  In  < 

.  iLae. 

„  . ,     '"  ,         ....ea  ci-des6us  on  ajoute  les  11  cas 

.o  i  des  imperfections,  6i  1  on  tient 

TT'i  à   .:.      t       ..jus  mis  hors  de  service  pendant  la 

coi,.;:..     ».         .^ande,  on  est  bien  loin  des  17casre- 

vi:: ^    •      :*upp  dans  sa  lettre  du  28  mai  1875.  Il 

juire,  qu'il  est  bien  difficile  d'admettre 

.  présenté  qu'un  seul  accident  sur  les  4000 

i  fabriqués  depuis  et  dont  un  grand  nombre 

.».  .m ployé  dans  la  guerre  russo- turque. 

(Engineering.) 

JUAuÀe:  Tir  contre  des  plaques  de  blindage  de  diverses 
.  .M4Jice&  —  La  marine  hollandaise  a  exécuté,  pendant 
*    iuj6  d'août  et  de  septembre  1877,  un  tir  assez  inté- 
.  ^*i*»  contre  des  plaques  de  blindage  livrées,  à  titre 
.  sautillons,  par  diverses  usines. 
.  >  en  avait  six,  deux  provenant  de  l'usine  française 
ta*  roi,  deux  de  Duus,  agent  de  l'usine  suédoise  de  Sandvik, 
tue  de  chacune  des  compagnies  anglaises  Gammell  et 
ii-owu;  leurs  dimensions  sont  données  ci -dessous: 

HAUTEUR.  LAKOBUR.  EPAISSEUR. 

Marrel 2m,65  0",91  0",254 

Cammell ....  2  ,75  0  ,91  0  ,252 

Brown 2  ,75  0  ,91  0  ,250 

Duub 2  ,75  0  ,91  0  ,234 

Les  plaques  de  Duus  étaient  en  acier;  les  autres  enfer 
iwrgé. 

l'our  le  tir  elles  étaient  disposées  de  la  manière  suivante: 
trois  plaques,  Gammell,  Marrel  et  Duus  étaient  placée*, 
lu  grand  côté  vertical,  et  trois  autres,  Brown,  Marrel  *l 
Ihu»,  le  grand  côté  horizontal  contre  un  matelas  de  bois 
ilo  teck.  Les  plaques  horizontales  avaient  une  légère  cour- 
bure, 12  centimètres  de  flèche  environ. 
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Les  plaques  verticales  étaient  appuyées  contre  deux  lit6 
de  lambourdes  horizontales  et  verticales,  ayant  respective- 
ment des  épaisseurs  de  31(  ,5  et  de  30c,5  et  soutenues  en 
arrière  par  5  lambourdes  horizontales'  de  20e, 5  et  4  lam- 
bourdes verticales  de  39c,5.  Cet  échafaudage  était  solide- 
ment établi  sur  un  navire. 

Au  milieu  de  chacune  des  plaques  on  avait  peint  un 
cercle  blanc  de  200  millimètres  de  diamètre. 

On  tira  contre  elles,  le  21  août  1877,  avec  un  canon  Krupp 
de  17%  long,  fretté,  disposé  sur  le  vaisseau-école  de  l'ar- 
tillerie Het-Loo;  les  projectiles  employés  furent  de6  obus 
Krupp  en  fonte  dure,  à  ceintures  de  cuivre,  lestés  avec  du 
sable  au  poids  de  59k,8  ;  la  charge  du  canon  étant  de  15k,5 
'de  poudre  à  gros  grains  (poudre  Pebble)  ;  le  rapport  du 
poids  de  la  charge  à  celui  du  projectile  était  donc  à  peu 
près  de  j,  exactement  de  3,85.  La  vitesse  initiale  était  de 
488  mètres;  le  but  se  trouvant  à  une  distance  de  100 
mètres,  la  vitesse  d'arrivée  était  de  478  mètres. 

La  force  vive  d'arrivée  était  de  696,4  tonnes-mètres  ; 
pur  centimètre  de  circonférence  du  projectile  elle  était  de 
15  tonnes  -  mètres  et  par  centimètre  carré  de  la  section, 
de  3,03  tonnes-mètres. 

Le  roulis  du  vai6seau-école,  occasionné  par  un  vent 
violent,  rendit  le  pointage  fort  difficile  ;  les  projectiles 
dévièrent  sensiblement  à  gauche,  mais  atteignirent  cepen- 
dant le6  cibles.  Voici  les  résultats  obtenus: 
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On  peut  en  conclure  que  les  projectiles  en  fonte  dure 

de  17e  donnent  d'excellents  résullats,  puisqu'ils  traversent 

tous  des  plaques  de  très-bonne  qualité  ayant  une  épaisseur 

de  1  calibre  et  demi. 

Les  plaques  en  fer  forgé  sont  complètement  traversées 
et  le  matelas  en  bois  est  plus  ou  moins  entamé;  aucune 
fente  ne  se  produit  dans  ces  plaques. 

Lee  plaques  en  acier  sont  également  traversées,  bien  que 
les  projectiles  rebondissent  sur  elles,  en  entier  ou  en  mor- 
ceaux ;  le  matelas  en  bois  reste  intact,  mais  les  plaques  sont 
feudues,  et  ces  fentes  s'agrandissent  encore  après  le  coup. 
Les  projectiles  entiers  aussi  bien  que  leurs  éclats  étaient 
froids. 

Le  8  septembre  1*77,  on  continua  les  expériences  avec 
un  canon  de  9  pouces  (228""",6)  Armslrong,  se  chargeant 
par  la  bouche,  installé  sur  le  bélier  le  Scorpion,  à  une  dis- 
tance de  113  mètres  du  but.  La  charge  était  de  22k,7  de 
poudre  à  gros  grains  (poudre  Pi'bble);  le  projectile  était 
un  obus  en  fonte  dure  Palliser,  lesté  au  poids  de  H3l,5;  le 
rapportdupoidsdelachargeàcelui  du  projectile  était  donc 
île}.  La  vitesse  d'arrivée  était  de  40*  mètres;  la  force  vive 
totale  au  choc  était  de  962,9  tonne6-mètres  ;  par  centimètre 
de  circonférence  du  projectile,  elle  élaît  de  13,33  tonnes- 
mètres  et  par  centimètre  carré  de  la  section  de  2,32  tonnes- 


mètres. 
On  obtint  les  résultats  suivants  : 
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En  résumé,  malgré  la  différence  des  calibres,  l'effet  pro- 
uit  par  les  obus  de  9  pouces  est  bien  moindre  que  celui 
ilitenu  avec  le  canon  de  1 7e  long  fretté  ;  ii  n'y  a  que  la  plaque 
torizontale  Marrel,  qui  ai  télé  traversée  au  7'  coup,  sans  que 
e  projectile  eût  frappé  sur  un  coin  ou  sur  un  trou  déjà  fait. 

Les  projectiles  Palliser  sont  inférieurs  aux  projectiles 
Knipp;  il^.  se  sont  presque  Ions  brisés,  même  ceux  qui  ont 
(f»ppe  sur  des  trous  déjà  faits  ou  sur  le  bord  des  plaques  ; 
Ss  se  sont  réduits  en  très-petits  fragments,  qui  étaient 

i  plaques  en  acier  ont  fini  par  tomber  en  morceaux; 
pies  en  fer  ne  se  sont  jamais  fendues,  à  l'exception 
<t  plaque  Marrel. 

(.Vittlu'iluntien  uhrr  Gr<tn\stândc  des  ArtiJIrrii--  und 
(Sente-  WèunsA 


igal:  Réorganisation  de  l'artillerie.  —Le  gouver- 
I  portugais  vient  de   décréter  plusieurs  lois  mili- 
>nt  les  plus  importantes  sont  : 
a  création  d'une  école  de  torpilles,  qui  comprendra 
;nie  de  lorpédistes  et  le  personnel  des  ateliers  de 
lion  ;  elle  sera  chargée  de  l'organisation  de  la  dé- 
!es  ports  et  des  côtes,  et  de  la  fabrication  et  des 
Bionnemenl6  de  tous  les  engins  nécessaires, 
création  d'une  école  de  cavalerie. 
i  mise  en  état  de  défense  de  Serra  don  Monsanto 
!.  de  Castello-Brancos),  qui  deviendra  une  forte- 
B  1™  classe, 
^organisation  de  l'artillerie.  Les  deux  régiments 
e  de  campagne  comprendront  chacun  10  batteries 
;  ii  auront  chacune  4  pièces  en  temps  de  paix. 
L'effectif  d'une  batterie  sur  le  pied  de  paix  a  été  réduit  à 
R  servants,  32  conducteurs  et  28  mulets. 

Les  batteries  de  montagne  formeront  un  corps  à  part  sous 
■  dénomination  de  brigade  d'artillerie  de  montagne. 
Le  régiment  d'artillerie  à  pied  comprendra  12  compa- 
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gnies,  dont  l'effectif  restera  sur  le  pied  actuel.  Toutefois 
l'effectif  de6  compagnies  des  îles  Açores  et  Madère  sera 
réduit  de  60  hommes  ;  et  celui  de  la  compagnie  de  Saint- 
Julien  de  Barre  augmenté  de  120 "hommes. 

L'effectif  des  officiers  d'artillerie  est  augmenté  de  1  ma- 
jor et  de  8  capitaines.  {Militdr-WochenblaU.) 

Russie  :  Adoption  de  projectiles  à  ceintures  de  cnim 
pour  les  canons  de  6, 8,  9,  et  11  pouces.  —  Le  gouverne- 
ment russe  a  récemment  adopté  l'emploi  de6  ceintures  de 
cuivre  pour  le  montage  des  projectiles  de  gros  calibre  des- 
tinés au  tir  des  bouches  à  feu  de  6iége,  place,  côte  et  marine 
de  6,  8,  9,  et  11  pouces  (152, 203, 229,  et  279""»). 

Cette  décision  a  été  prise  à  la  6uite  de  nombreuses  expé- 
riences que  le  Comité  de  l'artillerie  russe  faisait  poursui- 
vre depuis  Tannée  1874  (') ,  dans  le  but  d'augmenter  la 
justesse  du  tir  de  ces  bouches  à  feu. 

On  proposa  d'abord  d'appliquer  aux  mortiers  de  9  et  11 
pouces,  en  fonte,  dont  le  projet  venait  d'être  établi,  par 
l'usine  d'Oboukhoff,  le  6y6tème  de  rayures  adopté  parla 
marine  française  pour  ses  bouches  à  feu  modèle  1870. 
Ce6  rayures  différaient  surtout  de  celles  en  usage  en  Rus- 
sie, pour  le  tir  de6  projectiles  à  chemise  de  plomb,  en  ce 
que  leur  pas  était  progressif  au  lieu  d'être  constant,  leur 
profondeur  et  leur  largeur  moindres.  Mais  l'adoption  de 
ce  nouveau  système  de  rayures,  aurait  entraîné  une  trans- 
formation complète  de6  bouches  à  feu  anciennes. 

Aussi  le  Comité  fit  fabriquer  des  projectiles  à  ceinturée 
de  cuivre  destinés  à  être  tirés  avec  les  bouches  à  feu  de  6 
et  9  pouces  à  rayures  anciennes.  De6  expériences  du  même 
genre  faites  en  Italie  avaient  donné  d'excellents  résultats. 

Après  de  nombreux  essais  pour  la  pose  des  ceintures, 
Pu6ine  Nobel  parvint  à  les  fixer  solidement  sur  les  projec- 
tiles. Les  expériences  de  tir  donnèrent  le6  résultats  sui- 
vants :  à  1 700  mètres  environ,  le  projectile  muni  de  3  cein- 

(')  Voir  Revu*  d'artillerie,  t.  VIII,  p.  288  ;  IX,  p.  1S>;  X,  p.  19$  et  399,  et  XI,  p  37* 
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urée  donna,  dans  le  tir  vertical,  une  justesse  1  Foîb  4-  plus 
grande  que  celle  du  projectile  ordinaire  à  chemise  de 
plomb.  Le  Comité  en  conclut  que  l'on  pouvait  employer 
avec  avantage,  pour  le  tir  des  anciennes  pièces,  des  pro- 
jectiles munis  de  plusieurs  ceintures. 

Cependant  la  question  ne  fut  point  encore  définitive- 
ment résolue;  les  rayures  progressives  présentaient  en 
effet  de  grands  avantages  tant  au  point  de  vue  de  la  con- 
servation de  la  ceinture  qu'au  point  de  vue  de  la  facilité  de 
donner  au  projectile  la  vitesse  de  rotation  voulue  ;  mais 
irec  un  pareil  système  de  rayures  on  ne  pouvait  employer 
qu'une  seule  ceinture  de  forcement.  Aussi  le  Comité  fit 
essayer  le  tir,  dans  une  bouche  à  feu  à  rayure  ordinaire, 
fun.  projectile  muni  d'une  seule  ceinture  de  forcement. 
Lee  expériences  eurent  lieu  au  polygone- de  Valkovaïé- 
polé;  avec  une  pièce  Krupp  de  11  pouces  (28r) ,  tirée  à 
la  charge  de  49  kil.  de  poudre  prismatique  à  la  densité  de 
[36,  les  résultats  furent  considérés  comme  satisfaisants 
psr le  Comité,  et  dès  lors  la  transformation  des  bouches  à 
(eu  de  gros  calibres  et  de  leurs  projectiles  fut  décidée  en 
principe. 

Le  Comité  a  fait  établir  le  nouveau  tracé  de6  projec- 
tiles, ainsi  que  celui  de  la  chambre  et  de  l'âme  des  bou- 
ches à  feu.  Les  nouvelles  rayures  sont  à  pas  progressif; 
les  projectiles  munis  de  deux  ceintures  de  cuivre,  dont 
une  de  forcement,  l'autre  de  centrage. 

Celte  transformation  doit  ôtre  appliquée  à  toutes  les 
touches  à  feu  en  acier  de  6,  8,  9  et  11  pouces. 

Le  projectile  destiné  au  calibre  de  11  pouces  doit  avoir 
2,8calibresde  longueur;  ce  qui  correspond,  pour  le  projec- 
tile en  fonte  ordinaire,  à  un  poids  de  225  kil.,  et  pour  les  pro- 
jectiles en  fonte  durcie  et  en  acier,  au  poids  de  258  kil.  ('). 


■ 
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Pour  les  canons  de  9  pouces,  les  mortiers  de  8  pouces 
et  les  bouches  à  feu  en  acier  frottées  de  6  pouces,  le  pro- 
jectile ne  doit  avoir  que  2,5  calibres.  Comme  on  emploie 
en  Russie,  par  raison  d'économie,  de  l'acier  de  qualité 
inférieure  pour  la  fabrication  des  projectiles,  on  donne 
aux  projectiles  d'acier  la  même  épaisseur  de  parois  que 
6 'ils  étaient  en  fonte  ;  seulement  pour  que  le  poids  soit  le 
môme,  quel  que  soit  le  métal  employé,  on  diminue  un  peu 
la  longueur  du  projectile  en  acier. 

Les  projectiles  d'acier  seront  peint6  en  gri6,  ceux  en 
fonte  en  noir;  les  bouches  à  feu  du  nouveau  système 
seront  peintes  en  gri6. 

Les  nouvelles  bouches  à  feu  doivent  être  dénommées 
bouches  à  feu  modèle  1877. 

La  transformation,  actuellement  décidée  en  principe,  ne 
s'opérera  que  successivement  ;  elle  ne  sera  applicable 
immédiatement  qu'aux  commandes  des  années  1878  et 
suivantes.  Quant  aux  pièces  actuellement  en  cours  de  fa- 
brication, elles  recevront  le6  modifications  relatives  à  la 
chambre,  et  tireront  le6  projectiles  à  ceintures  de  cuivre. 

Les  pièces  anciennes,  dont  la  transformation  e6t  ajour- 
née, consommeront  l'approvisionnement  existant  de  pro- 
jectiles à  chemise  de  plomb.  Seulement,  afin  d'améliorer 
leur  tir,  on  essaiera  de  les  tirer  avec  une  charge  un  peu 
plus  forte  (52  kil.  de  poudre  prismatique  à  la  densité  de 
1,75).  Toutefois  cette  charge,  avec  laquelle  on  obtient  une 
plus  grande  juste66e,  ne  6era  employée  qu'autant  que  la 
résistance  des  affûts  et  des  plates-formes  le  permettra. 

Russie  :  Emploi  du  cupro-manganèse.  —  Le  Comité  de 
l'artillerie  russe  a  été  récemment  chargé  d'examiner B'ilj 
avait  lieu  d'e6sayer  l'emploi  du  cupro-manganèse  pour 
la  fabrication  des  bouches  à  feu. 

Les  inventeurs  de  ce  nouvel  alliage  avaient  cherché 
à  obtenir  un  métal  possédant  le6  qualités  de  l'acier  sans 
en  avoir  les  défauts. 

Le  Comité,  s'appuyant  sur  les  résultats  obtenus  par  le 
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colonel  Lavroff  et  M.  Kuntzel  (■)  en  1868  et  1869,  jugea  que 
l'alliage  proposé  ne  possédait  pas  les  qualités  requises  pour 
un  métal  à  canon.  En  effet,  si  la  limite  délaslicité  était 
très-grande,  la  résistance  à  la  rupture  et  l'allongement 
étaient  au  contraire  très-faibles  ;  le  métal  n'était  donc  pas 
suffisamment  ductile. 

Cependant,  comme,  d'après  l'avis  de  M.  Kuntzel,  les 
alliages,  binaires  de  cuivre  et  manganèse,  et  ternaires  de 
cuivre,  étain  et  manganèse,  ont  la  propriété  de  bien  rem- 
plir les  moules  pendant  la  coulée,  de  donner  une  très- 
faible  liquation,  et  de  fournir  des  lingots  très-sains,  le 
Comité  pensa  qu'il  convenait  d'essayer  l'emploi  du  cupro- 
manganèse,  ainsi  que  du  bronze  au  manganèse,  pour  la 
coulée  des  pièces  du  matériel  autres  que  les  bouches  à  feu. 
(Extraite  du  Journal  d'artillerie  russe.) 

Suisse:  Étude  sur  les  fusées  à  temps. —  Le point  capital 
à  obtenir  dans  les  fusées  à  temps  est  la  régularité  de  com- 
bustion de  la  composition  fusante.  Le  tableau  suivant 
montre  quelle  est  l'influence  d'un  écart  de  ±  de  seconde 
dans  la  durée,  pour  les  diverses  pièces  en  service  chez 
les  principales  puissances  européeunes. 
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Pour  une  même  différence  de  durée  de  combustion  des 
fusées,  les  écarts  6om  bien  plus  grands  aux  petites  distances; 
mais  il  faut  remarquer  que  ces  écarts  dans  le6  intervalles 
d'éclatement  ont  une  importance  moindre  aux  petites 
distances,  parce  que  la  trajectoire  est  trè6-tendue,  et  que 
les  éclats  et  les  balles,  frappant  le  solsou6  des  angles  très- 
faibles,  couvrent  un  grand  espace  de  terrain  et  peuvent 
encore  agir  par  ricochet.  Aux  grandes  distances  au  con- 
traire, ces  écarts  deviennent  très-importants;  car  le6  zones 
dangereuses  6ont  faibles  et  les  ricochets  sont  sans  effet. 

Les  écarts  les  plus  grands  et  les  plus  petits,  pour  une 
différence  de  -^  de  seconde  dans  la  durée  de  la  fusée,  se 
produisent  avec  le  canon  de  8e  allemand  et  avec  le  canon 
de  7e  italien  :  ils  sont  respectivement,  aux  distances  de  1 000, 
2  OOO  et  3000  mètres,  pour  le  canon  allemand,  de  33", 
27m,2  et  23m,9,  et  pour  le  canon  italien,  de  29œ,4, 23",5 et 
19m,9:  ce  qui  peut  amener  des  différences,  dans  les  inter- 
valles d'éclatement,  de  66m,  54m,4  et  47m,8  pour  le  pre- 
mier et  de  58m,8,  47m  et  39m,8  pour  le  deuxième.  Ces 
différences  sont  sensiblement  plus  grandes  que  les  inter- 
valles d'éclatement  normaux,  qui  doivent  varier  de  30 
à  50  mètres;  aussi  Ton  peut  en  conclure  que  des  variations 
d'un  dixième  de  seconde  dans  la  durée  de  la  fusée  ne  sont 
pas  admissibles  pour  les  pièces  de  campagne  et  ne  répon- 
dent pas  à  la  précision  qu'on  est  en  droit  d'exiger  d'elles. 

Voyons  maintenant  à  quel  degré  de  régularité  on  peut 
arriver  dans  la  combustion  des  compositions  fusantes.  Les  ; 
résultats  donnés  dans  le  tableau  suivant  ont  été  obtenus 
avec  de6  fusées  à  temps  (système  Krupp),  provenant  de 
la  fabrique  de  Rei6hauer  et  Blunt6chli.  Les  mesures  des 
durées  de  combustion  étaient  prises  à  l'aide  d'un  appareil 
électrique,  pour  10  fusées  à  chaque  graduation* 


Tabukal*. 
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Ainsi,  en  nombre  rond,  la  variation  moyenne  qui  se 
>dnit  dans  Ja  durée  de  combustion  est  de  0,05  de  seconde 
la  variation  maximum  de  0,1.  Les  écarts  qui  en  résul- 
H  pour  les  intervalles  d'éclatement  sont  donc  moitié 
oins  grands  que  ceux  que  nous  avons  donnés  précédem- 
ent:  les  écarts  les  plus  forts  se  produisent  avec  le  canon 
lemand  de  8e  et  sont  respectivement,  aux  distances  de 
300,  2000  et  3000  mètres,  de  16m,5,  13m,6et  lln',9;les 
aria  les  plus  faillies  out  lieu  avec  le  canon  italien  de  "' 

sont,  aux  mêmes  distances,  de  14m,7,  llm,7  et  9m,9. 
es  différences  dans  les  intervalles  d'éclatement  ne  dé- 
ment donc  pas  40  mètres  dans  la  plupart  des  cas  ;  ce  qui 
mne  une  précision  suffisante. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  variations  de  durée 
rot  sensiblement  les  même3  avec  toutes  les  graduations 
i  la  fusée ,  ce  qui  montre  que  la  composition  fusante  est 
asée  d'une  manière  parfaitement  homogène;  elles  se 
■oduisent  même  quand  la  fusée  est  au  zéro,  ce  qui  ne 
iut  tenir  qu'à  la  transmission  de  la  flamme  à  la  compo- 
lion  fusante  et  de  là  à  la  chambre  à  poudre. 
Du  reste,  les  variations  barométriques  n'ont  que  peu 
influence  sur  la  durée  de  combustion  des  fusées.  D'après 
i  expériences  de  M.  Dufour  à  Lausanne,  pour  une  varia- 
n  de  1  millimètre  dans  la  pression  atmosphérique,  il  y 
rait  une  variation  de  0,0011  seconde  dans  la  durée;  et 
prèe  Pouillet,  dans  une  période  de  vingt  ans,  la  plus 
jide   différence  observée  à  Paris  dans  les  pressions 
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atmosphériques  a  été  de  42mm,5.  La  variation  de  durée 
produite  par  les  variations  de  la  pression  atmosphérique 
est  donc  au  maximun  de  0,0011  x  42,5  =  0,046  seconde; 
ce  qui  porterait  tout  au  plus  la  variation  moyenne  de  la 
durée  donnée  plus  haut  à  0,05  =t  0,023  =  0,068  seconde. 
Quant  à  la  pression  due  au  trajet  du  projectile  dans 
l'air,  elle  augmente  sans  doute  la  rapidité  de  la  combustion; 
mais  on  peut  admettre  que  cette  augmentation  est  cons- 
tante, quand  il  s'agit  d'un  même  projectile  tiré  dans  une 
même  bouche  à  feu  ;  et  on  en  tiendra  facilement  compte 
dans  l'établissement  des  tables  de  tir. 

(Zeitschrift  fur  die  Schweizerische  Artillerie.) 


Le  Gérant  :  Ch.  Nôrbehs. 
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INTRODUCTION. 

(Suite.)  (•) 

CHARGEMENT  PAR  LA  CULASSE. 

Une  étude  complète  du  chargement  par  la  culasse,  de- 
puis l'origine  jusqu'en  1870,  quelque  résumée  qu'elle  fût, 
ne  pourrait  trouver  place  dans  cette  introduction  (*).  Il  ne 
sera  donc  question  ici  que  de6  travaux  fait6,  quelques 
années  avant  la  guerre,  soit  au  Dépôt  central,  soit  à  l'ate- 
lier de  Meudon. 

DEPOT   CENTRAL. 


Les  premiers  essais  sur  le  chargement  par  la  culasse, 
fait6  dans  le6  ateliers  du  Dépôt  central,  remontent  aux 
années  1858  et  1859.  Ils  ont  été  entrepris,  sur  la  demande 
de  l'Empereur,  par  le  colonel  Treuille  de  Beaulieu,  alors 
directeur  de  l'atelier  de  précision  qui,  depuis  longtemps 
déjà,  s'occupait  de  cette  question.  Mêlés  aux  études  6ur 
les  canons  à  grande  portée,  ils  semblaient  alors,  d'après  les 
idées  reçues,  ne  devoir  intéresser  que  ^artillerie  de  la  ma- 
rine (s). 


('   Voir  Revue  d'artiUeiie,  tome  XII,  page  2-9,  Juillet  1378. 

i*  Voir  le  Rapport  dj  Calai*,  n°  86  (--  uiUsion;,  deuxième  partie  :  FermMiWê  de 
tulatte  et  obturateur». 

C1)  Voir  Mémorial  de  V artillerie  de  marine.  Historique  dei  expériences  entreprises 
par  le  département  de  la  marine  pour  la  rechercho  d'un  système  de  chargement 
par  la  culasse.  Tome  IV,  page  507,  et  tome  V,  page  30 J. 

uy.  d'art.  —  AOUT  1878.  25 
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modes  de  fermeture  :  le  système  à  vis  à  filets  interrompus, 


ou  système  TreuiUe  de  Beaulieu  {'),  et  le  système  à  piston 
el  à  verrou  ou  Wahrendorff,  qui,  laissé  de  côté  une  première 


fois  à  la  suite  d'essais  malheureux,  avait  été  de  nouveau 
remis  à  l'étude. 

C'est  seulement  en  1867,  après  plusieurs  années  d'étu- 
des, que  commencèrent  les  expériences  6ur  les  canons 
en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse. 

Canons  de  8  se  chargeant  par  la  culasse.  —  En  même 
temps  que  l'on  abordait  la  question  de  la  transformation 
des  anciens  canons  lisses  du  calibre  de  8  en  bouches  à 
feu  rayées  du  modèle  réglementaire, le  Ministre  autorisait 
le  Dépôt  central  à  transformer  deux  de  ces  mêmes  canons 
de  8  en  pièces  se  chargeant  par  la  culasse. 

En  appliquant  ainsi  à  d'anciennes  pièces  le  système  de 
chargement  par  la  culasse,  on  se  proposait  de  rechercher, 
avec  le  moins  de  dépense  possible,  le  meilleur  système 


n  Hlnlur*  ds  la  (um 
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le  Lcucheâ  i  fr'i  -M'drae  mécanisme,  comme  rayures  et 

Ces  icjx  preziiers  canons  ayant  donné  d'assez  bons 
réaul:a:s  Lizs  i*<  essais  préliminaires  exécutés  au  corn- 
mencemen:  de  l'acnêe  1865  par  l'École  de  Versailles,  le 
Comité  de  mania  au  Ministre  l'autorisation  de  faire  trans- 
former six  autres  canons  de  8  au  chargement  par  la  cu- 
lasse. Aussi'.ô:  terminées,  les  nouvelles  pièces  furent  en- 
voyées au  camp  de  Cbdlons  pour  y  être  soumises  à  une 
série  complète  d  expériences,  afin  que  Ton  pût  réunirtous 
les  éléments  indispensables  pour  éclaircir  la  question  du 
chargement  par  la  culasse  et  s'a6$urer  par  un  tir  prolongé 
que  les  pièces  remplissaient  réellement  les  conditions  de 
sécurité  que  Ton  devait  exiger  de  pièces  de  campagne. 

Rayures.  —  Les  canons  de  8  lisses  transformés  au  char- 
gement par  la  cuîasse  avaient  été  rayés  d'après  le  sys- 
tème prussien  (!)  modèle  1864;  les  rayures,  au  nombre  de 
10,  éîaient  en  coin  et  de  profondeur  uniforme. 

Diamètre  de  l'âme  sur  le6  cloisons.     .     .       108M,6 
Id.  au  fond  des  rayures    .       111*  ,2 

Pas  du  flanc  directeur  de  la  rayure     .     .  5    ,0 

Mécanisme  de  fermeture.  —  La  moitié  des  pièces  avait 
reçu  le  mécanisme  de  fermeture  du  système  Wahrendorff, 
tel  que  l'avaient  appliqué  les  Belges  à  leurs  canons  se 
chargeant  par  la  culasse  ;  l'autre  moitié,  le  mécanisme  de 
fermeture  du  système  Treuille'de  Beaulîeu. 

Les  deux  mécanismes  fonctionnèrent  également  bien. 
Sans  se  prononcer  d'une  façon  définitive,  la  Commission 
de  Châlons  donna  cependant  la  préférence  au  mécanisme 
Treuille  qui,  bien  que  plus  délicat  que  le  Wahrendorff, 
avait  l'avantage  de  se  manœuvrer  pins  ritiieeent  et  plus 
commodément,  e:  de  n'exuvr  cù\:h  se»".  Lcs:=:*.  taudis 
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que  l'autre  nécessitait  le  concoure  de  deux  servants,  l'un 
pour  la  manœuvre  du  piston,  l'autre  pour  celle  du  verrou. 

Obturation.  —  Dans  les  deux  premiers  canons,  destinés 
aux  essais  préliminaires,  le  mode  d'obturation  était  diffé- 
rent. Avec  le  mécanisme  de  fermeture  du  système 
Treuille,  on  avait  employé  un  culot  obturateur  métallique 
fixé  en  avant  de  la  vis  de  fermeture,  tandis  que,  avec 
le  mécanisme  Wahrendorff,  l'obturation  était  assurée  au 
moyen  d'un  culot  obturateur  en  carton,  tel  que  l'em- 
ployaient alors  les  artilleries  prussienne  et  belge. 

L'obturateur  métallique  donna  de  très -bons  résultats 
comme  obturation,  mais  l'expansion  de  la  coupelle  en 
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ncier  détermina  dans  lebronze  delà  bouche  à  feu  un  refou- 
lement en  forme  de  gorgo.  Aussi,  tant  qu'il  lu:  garni  de  celte 
<oupelle,  le  mécanisme  Treuille  no  fonctionna  qu'avec 
une  difficulté  toujours  croissante,  et  l'on  fut  obligé  d'avoir 
recours  &  l'emploi  d'un  levier  pour  ouvrir  la  culasse. 

Les  culots  obturateurs  en  carton  embouti,  pleine  ou  évidés 
au  centre,  et  garnie  lia  circonférence  d'une  bande  de  laiton, 
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donnèrent,  eux  aussi,  dans  les  conditions  normales,  une 
lionne  obturation  et  ne  présentèrent  pas  les  mêmes  incon- 
vénients que  la  coupelle  métallique.  Aussi  leur  donna* t-on 
la  préférence,  et,  dans  les  expériences  faites  au  camp 
de  Chàlons  avec  les  six  nouvelles  pièces,  ils  furent  em- 
ployés  à  l'exclusion  de  tout  autre  mode  d'obturation. 

Seulement,  on  reconnut  qu'il  était  indispensable  de 
réunir  ces  culots  au  sachet,  non-seulement  pour  éviter 
tout  oubli  et  augmenter  la  rapidité  du  chargement,  mai* 
surtout  pour  permettre  de  le6  appliquer  plus  exactement 
sur  la  tranche  do  la  culasse  mobile, 
condition  indispensable  pour  que  l'ob- 
turation fût  complète.  Pourmiewas- 
surer  ce  contact,  on  avait  fixé  à  la 
gargousse,  par-dessus  la  poudre,  une 
matelassure  en  crin,  dont  on  variait  à 
volonté  l'épaisseur,  suivant  le  poids 
de  la  charge,  de  façon  à  conserver  tou- 
jours à  la  gargousse  la  même  longueur. 
Ce  matelas  élastique,  faisant  ressort, 
appliquait  le  culot  contre  le  mécanisme  de  fermeture. 

Projectiles. — On  employa  comme  projectiles  des  obus 
oblongs  de  forme  analogue  aux  obus  réglementaires  d( 
12  et  de  4;  leur  longueur  n'était  que  de  deux  calibres.  H* 
étaient  recouverts  d'une  chemise  de  plomb  ;  la  eur/ace 
de  la  partie  cylindrique  du  projectile  présentait  deec&ii' 
nelures,  comme  dans  les  obus  prussiens  du  modèle  Iwlj 
afin  de  mieux  assurer  la  réunion  du  plomb  et  de  la  fonte- 
La  chemise  de  plomb  présentait  également  des  cordoi-' 
saillants  qui  seuls  pénétraient  dans  les  rayures, 

Le  poids  du  projectile  tout  chargé  était  de  10,200 
décomposait  ainsi  qu'il  suit  : 

Poids  de  la  fonte 

—  de  l'enveloppe  de  plomb 3 ,000 

—  de  la  charge  intérieure 0 

—  de  la  fusée 0,2 
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Dans  les  essais  préliminaires,  on  reconnut  que  ce  pro- 
jectile était  trop  lourd  et  fatiguait  la  bouche  à  feu;  on  lui 
en  substitua  un  autre  lesté  au  poids  de  8k,300.  Mais,  avec 
ce  projectile  allégé,  le  poids  de  la  chemise  de  plomb  eût 
été  beaucoup  trop  considérable  comparé  à  celui  de  la 
fonte  ;  en  outre,  son  prix  de  revient  était  fort  élevé.  Afin 
de  pouvoir  réduire  suffisamment  l'épaisseur  de  la  chemise 
de  plomb,  on  supprima  les  cannelures  du  projectile  et, 
pour  mieux  assurer  l'adhérence  de  l'enveloppe,  on  souda 
le  plomb  à  la  fonte  préalablement  étamée  au  zinc,  suivant 
un  procédé  analogue  à  celui  qui  était  alors  en  usage  en 
Angleterre  et  aussi  en  Prusse,  mais  pour  les  shrapnels 
seulement.  Ce  procédé,  dit  procédé  chimique,  inventé  par 
l'Anglais  Bashley-Britten,  avait  été  introduit  en  France 
par  le  colonel  Olry,  qui ,  depuis  1867,  avait  succédé  au 

général  Treuille  de  Beaulieu,  comme 
directeur  de  l'atelier  de  précision  au 
Dépôt  central. 

Les  enveloppes  fixées  sur  le  projec- 
tile par  l'un  ou  l'autre  procédé,  résis- 
tèrent également  bien.  Toutefois,  les 
enveloppes  soudées  se  comportaient 
beaucoup  mieux  que  les  autres  quand 
le  projectile  ricochait  ou  pénétrait  dans 
un  obstacle.  Aussi,  dans  les  expérien- 
ces faites  au  camp  de  Châlons  avec  les 
777777'777'J>  nouvelles  pièces,  on  n'employa  que  des 
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■"*  projectiles  avec  chemise  de  plomb  sou- 
dée par  le  procédé  chimique.  Le  poids  total  de  l'obus  se 
répartÎ66ait  ainsi  qu'il  suit  : 

Poids  de  la  fonte 6k,459 

—  du  plomb 1  ,479 

—  de  la  fusée 0,226 

—  de  la  charge  intérieure 0  ,436 


Poids  total 8k,600 
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Emptombage  des  rayures.  —  D'après  les  reneeigneraeiils 
venus  à  celte  époque  de  l'étranger,  on  redouta  it  beaucoup, 
avec  les  projectiles  à  chemise  de  plomb,  de  voir  se  pro- 
duire sur  les  cloisons  ou  dans  les  rayures  des  dépôts  de 
plomb  assez  abondants  pourgÊner  le  tir.  On  avait  cherché 
à  y  remédier  au  moyen  d'un  grattoir  parti  entier  desliné  à 
enlever  ces  dépôts  et  d'un  écouvillon  don',  la  tête  était  re- 
vêtue d'une  peau  de  mouton  graissée  qu'on  devait  à  cha- 
que coup  passer  dans  l'âme  de  la  pièce  pour  bien  la  net- 
toyer et  la  graisser.  De  plus,  afin  de  lubrifier  l'encrasse- 
ment,  on  avait  interposé  enlre  la  charge  et  le  projectile 
une  capsule  de  glycérine,  et  garni,  en  outre,  de  fils  grais- 
seux les  gorges  qui  séparaient  les  côtes  saillantes  de  la 
chemise  de  plomb('). 

L'emplombage  des  rayures,  si  redouté,  ne  se  produisit 
que  fort  peu  ;  il  est  vrai  qu'après  chaque  séance  de  lir  les 
pièces  étaient  lavées  à  grande  eau  et  même  quelquefois 
nettoyées  au  savon  noir.  Ces  lavages  faisaient  aisément 
disparaître  l'encrassement,  sous  lequel  se  trouvaient  de 
minces  dépôts  de  plomb  dont  l'épaisseur  ne  dépassa  jamais 
un  dixième  de  millimètre,  quel  que  fut  le  nombre  des  coup* 
tirés. 

On  renonça  donc  a  l'emploi  du  grattoir,  qui  ne  faisait 
que  dégrader  les  rayures,  ainsi  qu'à  celui  d'un  éi'Oiivillsn 
particulier;  un  écouvillon  ordinaire  à  soies  courtes  et  rai* 
des  et  convenablement  graissé  fut  reconnu  suffisant. 

On  abandonna  de  miîme  la  capsule  de  glycérine,  donl 
le  prix  de  revient  était  assez  coûteux  et  l'utilité  fort  con- 
testée. 

Rètistance  des  boitches  à  feu.  —  Dans  les  essais  prélimi- 
naires, on  éprouva  la  résistance  des  deux  premiers  cano 
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en  les  tirant  à  la  charge  de  600,  700,  750  et  800  grammes. 
Cette  dernière  charge  amena  dans  le  canon  pourvu  du 
système  Treuille  (*),  après  un  petit  nombre  de  coups, 
des  dégradations  telles  qu'il  fallut  le  réparer  et  le  renfor- 
cer par  une  frette  d'acier  appliquée  à  chaud  6ur  son  pre- 
mier renfort,  qui  6'était  gonflé  au  pourtour  de  la  chambre. 
Les  trois  nouveaux  canons  du  système  Treuille,  qui 
furent  ensuite  expérimentés  à  Ghâlons,  furent  fretlés  à 
l'avance. 

On  adopta,  pour  la  deuxième  série  d'e6sai6,  la  charge  de 
750 grammes  seulement;  par  suite  de  la  réduction  de  poids 
du  projectile,  la  tension  maximum  des  gaz  se  trouva  en- 
core diminuée.  Dans  ces  nouvelles  conditions,  les  pièces 
du  système  Treuille  frettées  et  celles  du  système  Wah- 
rendorff  résistèrent  également  bien.  La  partie  rayée  de 
l'âme  n'éprouva  aucune  dégradation  sérieuse,  les  arêtes 
des  cloisons  restèrent  vives. 

Mais,  au  point  de  vue  balistique,  ces  bouches  à  feu  se 
montrèrent  bien  inférieures  aux  canons  de  8  se  chargeant 
par  la  bouche,  que  la  Commission  de  Châlons  venait 
d'expérimenter. 

Les  vitesses  initiales  étaient  moindres,  la  trajectoire 
moins  tendue  et  la  justesse,  tant  en  portée  qu'en  di- 
rection, inférieure  à  celle  du  canon  se  chargeant  par  la 
bouche.  Il  n'y  avait  donc  pas  lieu  de  poursuivre,  dans 
ces  conditions,  l'étude  de  la  transformation  des  canons 
de  8  au  chargement  par  la  culasse. 

On  ne  pouvait  accepter,  comme  pièces  de  campagne, 
des  canons  se  chargeant  par  la  culasse,  que  s'ils  présen- 
taient, au  point  de  vue  balistique,  une  très-grande  supé- 
riorité sur  les  canons  6e  chargeant  par  la  bouche.  Ils  en- 
traînaient l'emploi  d'un  mécanisme  plus  compliqué,  sujet 


(')  On  t'explique  aisément  cette  différence  de  résistance  <  ntre  les  pièces  du  sys- 
tème Treuille  et  celles  du  système  Wahrendorn*,  parce  que  dans  les  premières  le 
logement  do  la  vis  avait  entraîné  une  plus  grande-  réduction  de  l'épaisseur  des 
parois  à  la  partie  postérieure. 
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à  se  détraquer  et  exigeant  beaucoup  de  précautions.  La 
rapidité  du  tir  n'était  pas  plus  grande  qu'avec  les  canons 
se  chargeant  par  la  bouche,  comme  on  avait  pu  le 
constater  dans  les  tirs  d'expérience.  Enfin,  la  suppres- 
sion du  vent  du  projectile  rendait  plus  difficile  l'in- 
flammation des  fusées  fusantes ,  qui  étaient  alors  le 
plus  généralement  employées.  L'expérience  avait  monter 
qu'on  ne  pouvait  plus  compter  sur  les  gaz  enflammés 
de  la  charge  pour  mettre  le  feu  à  la  fusée,  et  qu'il 
fallait  avoir,  pour  cela,  recours  à  de  nouvelles  fusées 
fusantes,  beaucoup  plus  compliquées  que  les  fusées  régle- 
mentaires. 

Canons  de  4  se  chargeant  par  la  culasse.  —  Dès  le  mois 
de  mai  1868,  se  basant  sur  les  résultats  obtenus  dans  les 
essais  préliminaires  exécutés  par  l'École  de  Versailles 
avec  les  deux  premiers  canons  de  8  se  chargeant  par  la 
culasse,  le  colonel  Olry  proposa  de  transformer  aussi 
quelques  canons  de  4  au  chargement  par  la  culasse,  afin 
d'étudier  plus  à  fond  la  question  des  bouches  à  feu  de 
campagne,  en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse.  Le 
Ministre  approuva  cette  proposition. 

Pour  6e  tenir  dans  des  conditions  de  résistance  pins 
favorables  que  celles  dans  lesquelles  se  trouvaient  les 
canons  de  8  transformés  et  réserver  aux  parois  de  la 
chambre  une  épaisseur  suffisante,  on  prit  deux  pièces 
neuves  qui  n'avaient  point  encore  été  forée6.  On  leur 
donna  un  calibre  un  peu  inférieur  à  celui  du 4  réglemen- 
taire, 78mm  sur  les  cloisons  et  81mm,2aufonddesrayure6, 
au  lieu  de  86mm,5  et  92mm,l.  Les  deux  bouches  à  feu  reçu- 
rent, l'une,  le  mécanisme  Treuille  de  Beaulieu,  l'autre,  le 
mécanisme  Wahrendorff. 

Obturateur  en  caoutchouc.  —  On  employa  d'abord  arec 
ces  pièces,  comme  pour  les  canons  de  8,  le  culot  obtura- 
teur en  carton,  qui  fut  plu6  tard  remplacé  par  une  ron- 
delle en  caoutchouc,  à  la  suite  d'essais  faits  à  l'École 
de  Versailles  sur  ce  nouveau  mode  d'obturation.  L'expo 
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ice  avait  montré,  en  effet,  que  si,  dans  les  conditions 
maies,  les  culots  en  carton  donnaient  une  bonne  olHti- 
sn,  ils  n'en  présentaient  pas  moins  de  nombreux  incon- 
ients  au  point  de  vue  du  service, 
et  obturateur  mobile,  qu'on  devait  nécessairement 
r  à  la  cartouche,  élait  un  embarras  ;  il  compliquait  l'a- 
lagement  des  coffres  et  était  exposé  à  se  dégrader  dans 
ransporls.  Son  introduction  dans  la  chambre  exigeait 
certaine  habileté;  il  pouvait  se  placer  plus  ou  moins 
jlièrement  :  s'il  n'était  pas  bien  droit,  s'il  ne  s'ap- 
ait  pa6  exactement  contre  la  tête  du  tampon  du  mé- 
sme,  l'obturation  pouvait  être  incomplète  et  même 
itpier  entièrement.  Enfin,  après  chaque  coup,  il  fallait, 
retirer  lo  culot  à  la  main,  soit  le  chasser  par  un  coup 
■efouloir.  Tous  ces  inconvénients  disparaissaient  avec 
,ploi  d'un  obturateur  fixe  ;  la  cartouche  devenait  alors 
iî  simple  que  pour  les  bouches  à  feu  se  chargeant 
la  bouche,  le  culot  et  le  matelas  de  crin  étaient  sup- 
lés;  on  pouvaillui  donner  plus  ou  moins  de  longueur 
>  que  l'obturation  eût  à  en  souffrir.  Le  chargement 
enait  ainsi  beaucoup  plus  simple,  plus  sûr  et  plus 
de. 

a  coupelle  métallique  qui  avait  été  employée  avec  la 
mère  pièce  pourvue  du  mécanisme  Trenille  n'ayant 
donné  de  bons  résultats,  on  eut  l'idée  d'appliquer  aux 
ches  â  feu  le  mode  d'obturation  que  l'on  venait 
lopter  pour  le  fusil  modèle  1866. 
tes  1858,  à  l'occasion  de  l'application  du  chargement 
la  culasse  aux  canons  de  la  marine,  l'Empereur  avait 
elé  l'attention  du  commandant  Treuille  de  Beaulieu 
la  possibilité  d'obtenir  une  bonne  obturation  par  l'em- 
idu  caoutchouc.  Comme  il  n'avait  alors  à  sa  disposition 
une  bouche  à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  pour 
voir  étudier  la  manière  dont  le  caoutchouc  se  compor- 
sous  l'action  des  gaz  de  la  poudre,  cet  officier  supê* 
ir  avait  fait  construire  un  petit  appareil  consistant  en 
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un  piston  mobile,  dont  la  tige  portait  une  rondelle  de 
caoutchouc,  et  s'engageait  librement  dans  un  piston  nie, 
Cet  appareil  avait  été  placé  dans  an  canon  de  12,  le  piéton 


fue  appuyé  contre  le  fond  de  l'Ame.  Au  bout  de  très- 
peu  de  coups,  la  rondelle  fut  mise  hors  de  service. 
Ces  résultais  défavorables,  dus,  en  majeure  partie,  à  la 
mise  en  train  vicieuse  de  l'expérience,  faussèrent  com- 
plètement les  appréciations  et  firent  brusquement  aban- 
donner ces  essais.  Comme,  à  la  même  époque,  on  avait 
réussi  à  obtenir  par  d'autreB  moyens  uneobturaliouàpen 
prés  satisfaisante,  l'étude  du  caoutchouc  fut  laissée  d« 
côté  pendant  une  dizaine  d'années.  Elle  ne  futreprisequ'ea 
1868,  sur  les  instances  et  d'après  les  idées  de  M.  le  chef 
d'escadron  de  Monlluisant,  alors  sous-directeur  de  l'ate- 
lier de  précision. 

Les  essais  de  1358  faisaient  craindre  que,  si  le  caoal- 
chouc  était  trop  brusquement  comprimé  par  l'action 
gaz  de  la  poudre,  il  ne  se  produisît  à  chaque  coup 
réaction  violente  qui,  an  bout  de  peu  de  temps,  em 
gérait   gravement  la  rondelle  obturatrice.  Aussi,  on 
préoccupa  tout  d'abord  d'amortir  la  pression  qu'aurait  ai 
porterie  caoutchouc.  Les  dispositifs  adoptés  dans  ce  but; 
composaient  d'une  bague  en  caoutchouc,  appuyée  à  l'i 
riere  contre  un  épaulement  pratiqué  dans  la  culasse 
couverte  en  avant  par  une   rondelle  métallique  faisant 
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office  de  piston.  Ce  piston  était  lui-même  protégé  par  une 
rondelle  métallique  circulaire  fixe,' d'un  diamètre  un  peu 
inférieur  au  sien,  en  sorte  que  les  gaz  ne  pouvaient  agir 


3 


sur  le  piston  que  par  la  zone  circulaire  laissée  à  décou- 
vert par  la  rondelle  flxe.  Lorsqu'on  voulait  augmenter  un 
peu  l'action  des  gaz,  on  pouvait  soit  éebancrer  les  bords 
du  couvre-piston,  soit  ménager  entre  le  couvre -piston  et 
le  piston  un  jeu  annulaire  plus  ou  moins  grand. 
On  fit  dans  cette  voie  des  essais  nombreux  en  faisant 


varier  l'épaisseur  delà  bague  en  caoutchouc,  sa  hauteur, 
son  diamètre,  la  surface  d'action  des  gaz,  la  course  du 
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piston,  la  consistance  du  caoutchouc,  etc.  Maie  les  résul- 
tats qu'on  obtint  furent  généralement  médiocres  et  fort 
irréguliers:  les  obturateurs  se  détérioraient  promptemenl, 
l'obturation  était  souvent  insuffisante  et  la  manœuvre  de 
l'appareil  de  fermeture  pénible. 

On  abandonna  alors  cette  voie  et  l'on  essaya  si  laréic- 
lion  du  caoutchouc,  comprimé  4  pleine  pression,  était  en 
effet  aussi  violente  qu'on  l'avait  supposé. 

La  bague  en  caoutchouc  fut  montée  sur  une  lige  qui 
s'engageait  dans  la  culasse  et  pouvait  se  mouvoir  libre- 


ment aussi  bien  autour  de  son  axe  que  dans  le  sens  longi- 
tudinal. Cette  tige  portait  une  tête  qui  recevait  directe- 
ment la  pression  des  gaz  et  la  transmettait  entière  à  I> 
bague  en  caoutchouc. 

Ce  nouveau  dispositif  donna  des  résultats  excellente  m 
point  de  vue  de  l'obturation,  seulement  il  se  forma  comm» 
précédemment  autour  de  la  tête  mobile  des  encrassements 
qui  rendaient  très-dillicile  la  manœuvre  de  la  culasse- 
Pour  faire  disparaître  ces  inconvénients,  on  diminua  1» 
diamètre  de  la  tête  du  piéton  dans  toute  la  partie  anté- 
rieure, en  ne  laissant  à  l'arrière,  pour  soutenir  le  caout- 
chouc, qu'un  épaulement  de  très-faible  épaisseur.  Grâce  J 
cette  simple  modification,  on  obtint  de  très-bons  résultais. 

L'École  de  Versailles  fut  alors  chargée  d'eipérinie'ller 
ce  nouveau  mode  d'obturation;  elle  utilisa  pour  ceeeip^ 
riences  les  deux  premiers  canons  de  S  transformée  lm 
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avaient  déjà  servi  aux  essais  préliminaires  sur  le  charge- 
ment par  la  culasse. 

La  rondelle  obturatrice  qui  fut  employée  se  composait 
d'une  tranche  médiane  de  caoutchouc  souple  placée  entre 
quatre  autres  rondelles  de  moindre  épaisseur,  les  deux 
rondelles  extrêmes  en  caoutchouc  dur,  les  deux  intermé- 
diaires en  caoutchouc  demi-dur. 

L'obturation  Tut  constamment  bonne,  la  manœuvre  des 
culasses  facile  et  la  réaction  du  caoutchouc  ne  dégrada  pas 
les  appareils.  Les  rondelles  se  conservèrent  généralement 
en  bon  état;  quelques-unes  d'entre  elles,  après  plus  de 
150  coups,  obturaient  encore  d'une  manière  très- satisfai- 
sante; celle  qui  se  comporta  le  moins  bien  résista  cepen- 
dant à  un  tir  rapide  de  64  coups  sans  se  dégrader,  et, 
quoique  gravement  endommagée,  put  encore  servir  pen- 
dant une  trentaine  de  coups  sans  cesser  d'obturer.  Aussi 
ce  système  obturateur  fut-il  appliqué  aux  deux  canons 
de  4  se  chargeant  parla  culasse  que  l'on  venait  de  mettre 
en  expérience. 

Mais  ces  deux  pièces  étant  restées  dehors,  en  plein 
hiver,  pendant  près  de  deux  mois,  exposées  à  toutes  les 
intempéries  de  la  saison,  lorsqu'on  voulut  leur  faire  subir 
les  premières  épreuves  de  tir,  on  s'aperçut,  aux  premiers 
coups,  que  l'obturation  était  complètement  nulle,  et  les 
rondelles,  n'ayant  pu  reprendre  leur  élasti- 
cité pendant  le  tir,  furent  bientôt  mises  hors 
de  service. 

On  en  fit  alors  fabriquer  d'autres  com- 
posées à  l'intérieur  d'une  tranche  de  caout- 
chouc le  plus  souple  que  l'on  pût  trouver, 
protégée  sur  le  pourtour  par  un  anneau  en 
caoutchouc  ordinaire,  et  sur  les  faces  anté- 
rieure et  postérieure  par  deux  tranches,  dont 
l'une  en  caoutchouc  demi-dur  et  l'autre  en 
■-  '*"'■"  caoutchouc  dur.  Avant  d'êlre  adaptées  aux 
culasses,  ces  nouvelles  rondelles  restèrent  exposées  pen- 
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dant  trois  jours  et  trois  nuit6  à  l'air  libre  par  des  tempé- 
ratures qui  descendirent  jusqu'à  10  degrés  au-des60usde 
zéro.  Dès  le  premier  coup,  elles  donnèrent  néanmoins 
une  obturation  parfaite.  La  température  ne  s'étaat  pas 
suffisamment  abaissée  pour  que  Ton  pût  étudier  l'influence 
qu'aurait  exercée  sur  le6  rondelles  un  refroidissement  pro- 
longé, on  essaya  d'obtenir  un  effet  analogue  par  un  refroi- 
dissement artificiel  opéré  en  vase  clos. 

Ge6  rondelles  donnèrent  toujours  une  obturation  par- 
faite, et  se  conservèrent  assez  longtemps  pour  qu'on  pûl 
considérer  leur  emploi  comme  tout  à  fait  pratique  (177 
à  205  coups).  L'appareil  obturateur,  formé  d'une  simple 
tête  mobile  maintenue  au  moyen  d'une  vis  ar rê loir  qui 
s'engageait  dans  une  gorge  pratiquée  à  l'extrémité  de 
la  tige,  6e  prétait  du  reste  avec  la  plus  grande  facilité  à 
leur  remplacement. 

La  question  de  l'obturation  par  le  caoutchouc  fut  donc 
considérée  comme  à  peu  près  résolue,  bien  que  cepen- 
dant on  eût  encore  lieu  de  craindre  que  par  la  dessiccation 
ou  sous  l'inûuence  d'un  froid  trop  prolongé  le  caoutchouc, 
perdant  une  partie  de  son  élasticité,  ne  devînt  incapable 
d'assurer  l'obturation. 

Épreuves  balistiques  des  canons  de  4  se  chargeant  par  li 
culasse.  —  Les  deux  pièces  de  4,  après  avoir  6ubi  une 
première  épreuve  de  tir  à  Versailles,  furent  expérimentées 
au  camp  de  Ghâlons,  puis  de  nouveau  soumises  à  l'École 
de  Versailles,  au  commencement  de  l'année  1869,  à  des 
expériences  de  tir  comparatives  avec  deux  canons  de  4 
réglementaires. 

Les  projectiles  qui  furent  employés,  recouverts  d'one 
chemise  de  plomb  soudée  chimiquement,  pesaient,  tout 
chargés  et  munis  de  leur  fusée,  4\100. 

Leur  diamètre,  pris  sur  les  gorges  en  plomb,  était  de 
T^'V*;   '0l!r  lor.jueur  éga!e  à  deux   calibres  et  quari 
{deux  calibres  et  demi  avec  la  fusée). 
La  charge  était  de  500  grammes. 
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Le6  pièces  se  chargeant  par  la  culasse  eurent  cette 
fois,  au  point  de  vue  balistique,  une  supériorité  assez 
marquée  sur  les  canons  réglementaires  du  même  calibre. 
La  vitesse  initiale  fut  de  340  à  346  mètres,  tandis 
qu'elle  notait  que  de  319  à  322  mètres  pour  les  pièces  se 
chargeant  par  la  bouche. 

La  justesse  du  tir  fut  plus  grande,  la  dérivation  moin- 
dre, la  trajectoire  plus  tendue. 

On  pouvait  reprocher  à  ces  bouches  à  feu,  comme  aux 
canons  de  8  transformés,  que,  le  mécanisme  occupant 
une  partie  notable  du  tonnerre,  la  longueur  d'âme  par- 
courue par  le  projectile  n'était  pas  assez  grande  pour  la 
meilleure  utilisation  de  la  charge  de  pondre  et  pour  assu- 
rer aussi  bien  que  possible  la  régularité  du  mouvement 
du  projectile.  Aussi  eût-il  été  convenable  d'augmenter 
un  peu  la  longueur  d'âme  et  de  la  porter  à  16  calibres  au 
lieu  de  13  qu'elle  atteignait  à  peine. 

Le  colonel  Olry  établit,  au  commencement  de  l'année 
1869,  un  nouveau  projet  de  canon  de  4,  à  longue  portée,  en 
bronze  et  se  chargeant  par  la  culasse,  qui  devait  satisfaire 
à  ces  conditions.  Mais  le  Ministre  ayant  alors  décidé  que 
les  études  sur  le  chargement  par  la  culasse  devaient  porter 
tout  d'abord  sur  les  canons  de  24  et  de  8,  il  ne  fut  point 
donné  suite  aux  propositions  du  colonel  Olry. 

Canon  de  8,  se  chargeant  par  la  culasse,  à  calibre  réduit. 
—  On  avait  adopté  pour  l'âme  des  pièces  de  8 ,  que  l'on 
avait  transformées,  un  calibre  un  peu  supérieur  à  celui 
qu'elles  avaient  lorsqu'elles  étaient  Iis6e6,  afin  de  se  tenir 
au-dessus  des  limites  de  tolérance  et  de  pouvoir  utiliser 
même  les  bouches  à  feu  dont  l'âme  avait  été  légèrement 
dilatée  par  suite  d'un  service  plus  ou  moins  long.  Cette 
augmentation  de  calibre  (20im,5)  et  l'opération  du  rayage 
avaient  réduit  sensiblement  l'épaisseur  des  parois ,  prin- 
cipalement au  tonnerre,  à  cause  de  la  chambre  dont  le 
diamètre  était  plus  grand  que  celui  de  l'âme  au  fond  des 
rayures.  Par  suite,  les  parois  étaient  affaiblies  et  leur  ré- 
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sislance  notablement  diminuée,  surtout  h  l'endroit  de  l'a 
où  les  gaz  de  la  poudre  avaient  leur  plus  grandi 
diié  d'action.  Aussi,  dans  les  essais  préliminaires,  c 
ques-unes  des  pièces  transformées  avaient-elles  éprouvé 
par.  suile  'lu  tir  une  dilatation  des  parois  de  la  chambre,  ce 
qui  étaiL  un  grave  inconvénient  au  point  de  vue  de  l'ob- 
turation et  compromettait  en  même  temps  la  solidité  de 
la  pièce.  On  y  avait,  il  est,  vrai,  remédié  par  le  freltage 
de  la  culasse,  maie  cette  opération,  appliquée  en  grand, 
aurait  entraîné  au  moins  autant  de  dépense  que  la  mise  à 
la  refonte  des  bouches  à  feu  elles-mêmes. 

On  fil  donc  couler  à  la  fonderie  de  Bourges  des  canons 
de  8  destinés  à  une  secondé  série  d'essais.  On  se  posa 
comme  condition  de  conserver  les  formes  extérieures  et 
les  dimensions  des  anciennes  pièces,  afin  de  pouvoir  uti- 
liser les  affûts  existants,  sans  qu'il  fût  nécessaire  d'y  ap- 
porter aucuu  changement.  Cependant  la  longueur  d'à 
des  canons  transformés  ayant  été  reconnue  un  peu  courte 
il  fui  décidé  qu'on  augmenterait  la  longueur  de  la  boui 
à  feu  de  quelques  centimètres,  afin  de  donner  à  l'a 
environ   1 G  calibres  de  longueur. 

Afin  de  laisser  autour  de  la  chambre  des  épaisseurs  de 
métal  suffisantes  pour  assurer  la  résistance  des  nouvelles 
bouches  à  feu,  ces  pièces  ne  furent  forées  qu'au  calibre 
réduit  de  95""", â  sur  les  cloisons  et  98""° ,5  au  fond  des 
rayures,  au  lieu  de  ÎOS"""^  et  lll8""^,  calibre  adopté 
pour  les  premières  pièces  transformées  au  chargement 
par  la  culasse.  Le  diamètre  de  la  chambre  n'était  que 
de  100  millimètres  au  lieu  de  112""",7.  Le  nombre  des 
rayures  fut  réduit  de  1(3  à  14.  Le  mécanisme  de  ferme- 
ture Treuille  de  Beaulieu  étant  alors  l'objet  d'éludés  faites 
à  l'atelier  de  Mûudoii,  an  appliqua  le  syslcme  Wahren- 
dorff  à  ces  nouvelles  bouches  à  feu,  construites  au  Dépôt 
central. 

Comme  mode  d'obturation,  on  préféra  au  culot  en  car- 
Ion  les  rondelles  de  caoutchouc  qui  venaient  de  donn- 
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de  bons  résultats  avec  les  dernières  bouches  à  feu  que 
l'on  atait  expérimentées. 

On  donna  aux  projectiles  une  hauteur  totale  de  2,5  ca- 
libres;  munis  d'une  chemise  de  plomb  soudée  chimique- 
ment, ils  pesaient  tout  chargés  7k,615;  leur  poids  se 
décomposait  ainsi  qu'il  suit: 

Poids  du  projectile  vide  non  emplombé      .     5k,470 

—  de  l'enveloppe  de  plomb 1  ,490 

—  de  la  charge  d'éclatement ....     0  ,430 

—  de  la  fusée 0  ,225 


Total 


7k,615 


On  devait  les  tirer  à  la  charge  de  800  grammes  au  lieu 
de  celle  de  750  que  l'on  n'avait  point  osé  dépasser  avec 
les  pièces  transformées. 

Deux  bouches  à  feu  de  ce  modèle  étaient  entièrement 
terminées  au  commencement  de  l'année  187P.  Elles  ne 
différaient  entre  elles  que  par  des  dispositions  de  détail; 
dans  l'une,  l'âme  et  la  chambre  étaient  concentriques, 
<Mdis  que,  dans  l'autre,  le  cylindre  de  la  chambre  était 
excentrique  à  celui  de  l'âme  de  la  différence  des  rayons 
de  la  chambre  et  du  Tond  des  rayures,  de  manière  que  le 
Cylindre  de  la  chambre  et  celui  du  fond  des  rayures 
'oisent  tangents  suivant  leur  génératrice  inférieure. 

Biles  furent  envoyées  à  Versailles  pour  y  être  tirées 
Comparativement  avec  un  canon  rayé  de  8  se  chargeant 
par  la  bouche.  Par  suite  des  événements  militaires  de 
''année  1870,  on  n'eut  le  temps  de  tirer  qu'une  seule  de 
c«s  pièces, celle  dans  laquelle  l'âme  et  la  chambre  étaient 
tonceniriques.  Jl  ne  fut  donc  pas  possible  d'apprécier  si 
vMCentricilé  de  la  chambre  exerçait  une  influence  quel- 
conque sur  les  résultats  du  tir  ou  sur  la  conservation  de 
%  bouche  à  feu.  Les  quelques  tirs  que  l'on  put  exécuter 
né  ce  canon  montrèrent  que  s'il  possédait  une  justesse 
i©niarqiiable,  il  n'avait  pas  une  trajectoire  suffisamment 
Piidue;  la  vitesse  initiale  ne  fut  que  de  341  mètres.  Le 
lécani^me  de  fermeture  fonctionna  bien,  mais    on  eut 
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l'occasion  de  constater  l'inconvénient  qu'il  y  avait  à  em- 
ployer pour  l'obturation  une  substance  aussi  sensible  aui 
variations  atmosphériques,  d'une  fabrication  et  d'une  ré- 
sistance aussi  incertaines  que  le  caoutchouc. 

Canon  de  24  se  chargeant  par  la  culasse.  —  Si  les  pre- 
miers essais  sur  les  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  cu- 
lasse n'avaient  point  conduit  de  suite  à  l'établissement 
d'un  canon  de  campagne  satisfaisant  aux  conditions  ba- 
listiques que  l'on  voulait  obtenir,  ils  avaient  du  moine 
prouvé  que  l'on  pouvait  résoudre  pratiquement  la  question 
du  chargement  par  la  culasse.  Beaucoup  d'officiers  d'ar- 
tillerie, considérant  tous  les  inconvénients  qu'il  y  aurai!  à 
introduire  dans  une  batterie  de  campagne,  des  bouche* 
à  feu  pourvues  d'un  mécanisme  de  fermeture  el  d'un 
système  obturateur  délicats,  sujets  à  se  détériorer  et  éri- 
geant beaucoup  de  soins,  combattaient  encore  l'adoption 
des  canon*  de  campagne  à  chargement  par  la  culasse; 
mais  pour, le  service  dans  les  places  et  dans  les  sièges  le» 
avantages  de  ce  nouveau  mode  de  chargement  n'élaieol 
plus  guère  contestés. 

Le  9  mars  1869,  le  Ministre  donnait  l'ordre  au  prési- 
dent du  Comité  de  faire  établir  dans  le  plus  bref  délai  un 
projet  de  transformation  du  canon  de  16  lisse  en  caooo 
rayé  se  chargeant  par  la  culasse,  tirant  un  projectile  re- 
couvert d'une  chemise  de  plomb.  Grâce  à  sa  .,. 
gneur  d'âme  et  à  l'épaisseur  de  ses  parois  au  tonnerre, 


,  beaucoup  mieux  que  le  canon 


cette  bouche  à  feu  de' 
de  8,  convenir  pour  une  transformation  de  ce  genre;  on 
espérait  pouvoir  utiliser  ainsi  toutes  les  anciennes  pM 
lisses  de  16  dont  le  nombre  était  considérable. 

Le  président  du  Comité  demanda  au  Ministre  d'él 
l'étude  du  chargement  par  la  culasse  avec  projectile 
aux  calibres  de  24  et  de  12,  afin  d'arriver  à  une  transf< 
tion  complète  du  système  de  bouches  à  feu  de  siège  et 

En  même  temps  il  proposade  transformer  immédia tei 
au  chargement  par  la  culasse  les  canons  rayés  réglei 


HISTOBKiUE  DES  ÉTUDES  SBB  LES  CANO.VS  BAVES. 

taires  de  24  el  de  12  de  place,  sans  modifier  le  système  des 
rayures  ni  le  montage  des  projectiles  à  ailettes,  afin  de  pou- 
voir utiliser  les  nombreux  approvisionnements  existants. 

Le  chargement  par  la  culasse  permettait  en  effet  d'ap- 
porter aux  bouches  à  feu  deux  améliorations,  importantes 
toutes  deux,  mais  dont  l'une  pouvait  être  indépendante 
de  l'autre  :  le  forcement  du  projectile  el  l'introduction  de  la 
charge  par  l'arrière. 

Le  forcement  du  projectile  pouvait  contribuer  à  obtenir 
une  plus  grande  vitesse  initiale  et,  par  suite,  une  trajec- 
toire plus  tendue,  donner  au  tir  une  plus  grande  régu- 
larité et  mieux  assurer  la  conservation  de  l'Ame  de  la 
bouche  à  feu.  D'un  autre  côté,  par  le  seul  fait  de  l'intro- 
duction de  la  charge  par  l'arrière,  on  rendait,  surtout 
pour  les  gros  calibres  et,  en  particulier,  pour  le6  pièces 
placées  derrière  une  masse  couvrante,  la  manœuvre  beau- 
coup plus  facile,  le  chargement  plus  rapide; les  servants 
n'étant  plus  obligés  de  se  découvrir  pour  introduire  la 
charge  par  la  bouche,  étaient  bien  moins  exposés  aux 
coups  de  l'ennemi. 

On  ne  pouvait  songer  à  obtenir,  avec  les  piècesdeplace 
déjà  rayées  au  modèle  1858,  les  avantages  dus  au  force- 
ment du  projectile,  puisqu'il  aurait  fallu,  pour  faire  dis- 
paraître les  rayures  existantes  et  les  remplacer  par  d'autres, 
pratiquer  un  nouvel  alésage,  après  lequel  l'épaisseur  des 
parois  n'eut  plus  été  suffisante.  Mats  on  pouvait  du  moine, 
en  pratiquant  une  ouverture  à  la  culasse  et  en  y  adaptant 
on  mécanisme  de  fermeture,  réaliser  les  avantages  que 
présentait  ce  nouveau  mode  de  chargement,  tant  sous  le 
rapport  de  la  facilité  de  la  manœuvre  que  de  la  sécurité 
des  servants.  Le  Ministre  décida  que  la  question  de  la 
transformation  des  bouches  à  feu  réglementaires  au  char- 
gement par  la  culasse  serait  ajournée,  et  que  les  études 
devraient  porter  d'abord  sur  le  calibre  de  24. 
Des  bouchée  à  feu  neuves  de  24  furent  coulées  à  la 
rie  de  Bourges,  en  même  temps  que  les  canons  de 
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8  qui  devaient  servir  aux  nouvelles  expériences  sur  le 
chargement  par  la  culasse  des  canons  de  campagne.  Cm 
pièces  furent  aussi  forées  à  un  calibre  légèrement  réduit, 
afin  de  laisser  autour  de  la  chambre  le6  épaisseurs  de  méùl 
suffisantes  pour  assurer  la  résistance  de  la  bouche  à  feu, 

Diamèire  de  l'âme  sur  les  cloisons,    .    .    .      145""", 8 
—  au  fond  des  rayures.    .     149    ,0 

Diamètre  du  cylindre  do  la  chambre.    .    .      150    fi 

Tandis  que  pour  les  canons  de  24  réglem  en  [aires,  se 
chargeant  par  la  bouche,  le  diamètre  de  l'âme  éuil  fc 
152""",  7  sur  les  cloisons  et  161,2  au  fond  des  rayures. 

Les  rayures  étaient  au  nombre  de  22  ;  la  longueur  Je 
la  partie  rayée  de  l'âme  avait  17,2  calibres  de  longueur. 

Pour  ces  pièces,  comme  pour  les  canons  de  8,  on 
adopta  le  sysLème  de  fermeture  Wahrondorfl'avecobtur»- 
teureu  caoutchouc. 

Le  projectile,  revôtu  d'une  chemise  de  plomb  soudée 
chiniiquenum,  pesait  tout  chargé  23l,375. 

Son  poids  se  décomposait  ainsi  qu'il  suit: 

Poids  du  projectile  vide  non  emploiubô.    .      19' ,340 

—  de  l'enveloppe  de  plomb 2,460 

—  de  la  charge  d'éclatement 1,200 

—  de  la  fusée O  ,3Tj 

Total 

Deux  bouches  à  feu  de  ce  modèle  étaient  prêtesàsubir 
les  épreuves  de  tir,  au  commencement  de  l'a 
elles  furent  même  essayées  à  Versailles  comparativement 
avec  un  canon  de  24  se  chargeant  par  la  bouche  ;  la  dédi- 
rationde  guerre  mit  finaux  expériences.  Gomme  poiirl» 
deux  canons  de  8  que  l'on  expérimentait  on  même  tempt, 
l'une  des  pièces  de  24  avait  une  chambre  concentrique, 
tandis  que,  dans  l'autre,  elle  était  excentrique.  On  n'eull* 
temps  de  tirer  que  la  pièce  à  chambre  excentrique. 

Au  point  de  vue  de  la  justesse  du  tir,  elle  ne  donna  pu 
de  très-bous  résultats.  Avec  la  charge  maximum  de 
2l,500,  on  n'obtint  qu'une  vitesse  initiale  de  350  mètres. 
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fonctionnement  de  l'appareil  de  fermeture  laissa  à  désirer; 
il  y  eut  une  fois  rupture  de  la  vis  de  pression,  le  bloc  mé- 
tallique sur  lequel  s'appuyait  le  verrou  subit  un  léger 
refoulement.  Le6  rondelles  en  caoutchouc  ne  donnèrent 
pa6  toujours  une  bonne  obturation. 

Dans  ces  nouvelles  pièces  de  24  6e  chargeant  par  la 
culasse,  aussi  bien  que  dans  les  canons  de  8  présentés  par 
le  Dépôt  central  et  expérimentés  à  Versailles  au  mois  de 
juillet  1870,  on  n'avait  pris  aucune  précaution  pour  assu- 
rer le  graissage  de  l'âme  \  aussi  l'emplombage  fut  beaucoup 
plu6  sensible  que  dans  les  essais  précédents.  Après  25 
coups,  il  atteignait  quelquefois  une  épaisseur  de  0ram,7  à 
0mm,8.  Les  bouches  à  feu  perdaient  alors  sensiblement  de 
leur  justesse. 

Canons  en  acier  se  chargeant  par  la  calasse.  —  L'é- 
tude de  l'acier  comme  métal  à  canon  fut  aussi  continuée 
au  Dépôt  central,  concurremment  avec  les  essais  sur  le 
chargement  par  la  culasse. 

Les  éclatements  qui  avaient  eu  lieu  à  Châlons,  avec  des 
canons  rayé6  en  acier  se  chargeant  par  la  bouche,  avaient 
semblé  indiquer  que  le  système  d'ailettes  et  de  rayures  à 
flancs  inclinés  du  modèle  1858  ne  convenait  pas  à  l'em- 
ploi de  l'acier,  surtout  pour  les  fortes  charges.  On  espérait 
que  le  6y6tème  des  rayures  multiples  avec  projectile  revêtu 
d'un  manchon  malléable  conviendrait  peut-être  mieux. 

Dans  les  expériences  préliminaires  exécutées  à  Ver- 
sailles, on  avait  constaté  que  les  parois  de  la  chambre 
du  canon  de  8  pourvu  du  mécanisme  Treuille ,  avaient 
été  refoulées  par  la  pression  des  gaz  et  que  la  coupelle 
métallique  qui  servait  d'obturateur  s'imprimait  dans  le 
bronze.  Une  pièce  de  8  en  acier,  de  calibre  réduit,  fut 
munie  du  mécanisme  de  fermeture  Treuille  de  Beaulieu; 
on  donna  une  longueur  de  16  calibres  à  sa  partie  rayée, 
afin  de  pouvoir,  par  des  expériences  comparatives  avec 
le  canon  de  8  transformé,  se  rendre  compte  de  l'influence 
que  pouvait  avoir  P allongement  de  l'âme  sur  la  justesse 
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du  lir  et  la  tension  de  la  trajectoire.  Les  vitesses  initiales 
obtenues  avec  le  canon  en  acier  furent  un  peu  supérieures  i 
celles  des  canons  en  bronze,  et  cet  avantage  fut  d'au  Un;  $m 
prononcé  que  la  charge  était  plus  forte;  la  justesse  futautsi 
plus  grande,  mais  ces  différences  étaient  peu  sensibles. 

En  résumé,  le  canon  en  acier  ne  donna  pas  d'aussi  boni 
résultats  qu'on  l'avait  espéré,  et  l'on  constata  que  i'eia- 
plombage  de  l'âme  était  plus  sensible  que  dans  les  pièces 
en  bronzei 

L'industrie  métallurgique  française,  voulant  rivaliser 
avec  l'étranger,  réalisait  à  celle  époque  des  progrès  inces- 
sants dans  la  fabrication  et  la  mise  en  œuvre  de  l'acier.  Pin- 
sieurs  maîtres  de  forges  français,  MM.  Holizer  à  Uniem 
prés  Firminy  (Loire),  Emile  Martin  à  Sireuil  (Charente), 
Petin  et  Gaudet  à  Rive-de-Gier  (Loire),  Revollier  el 
Biélrix  à  la  Cbabassière  près  Saint-Etienne  (Loire),  té- 
moignèrent en  1*68  le  désir  de  faire  concourir  aux  essais 
sur  l'acier  comme  mêlai  à  canon,  les  produits  de  leun 
usines.  Ils  proposèrent  de  fournir  gratuitement  des  c.inooi 
en  acier  fondu  à  l'étal  ébauché,  en  demandant  que  ces 
canons,  après  avoir  été  achevés  par  les  soins  de  l'artille- 
rie, fussent  soumis  à  des  essais  de  tir.  Le  Ministre  accepu 
ces  propositions;  on  adopta  pour  ces  canons  le  Iracédo 
canon  de  4  à  longue  portée,  proposé  par  le  colonel  Oirv, 
et  le  mécanisme  de  fermeture  Treuille  de  Beaulieu. 

Au  commencement  de  l'année  1870,  la  fabrication  de» 
canons  faite  avec  les  tubes  fournis  par  MM\  Hoitzer,  Pelin 
et  Gaudet  et  Emile  Martin,  était  entièrement  terminer 
un  seul  tube  n'avait  point  été  envoyé,  c'était  celui  que 
devaient  fournir  MM.   Revollier  et  Biétrix. 

Tout  était  donc  prêt,  et  on  allait  pouvoir  commencer  loi 
expériences,  lorsqu'il  fut  décidé  qu'elles  seraient  ajourne». 
Cenainsrenseignementsdonnaientalorslieude  penserai* 
la  Prusse  et  la  Russie,  qui,  quelques  années  auparavant, 
avaient  adopté  l'acier  pour  la  fabrication  de  leurs  canoM 
de  campagne,  allaient  revenir  à  l'emploi  du  brome.  Dm» 
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ces  nouvelles  conditions,  il  ne  semblait  donc  pas  qu'il  y 
eût  lieu  d'entreprendre  en  France  des  essais  sur  un  petit 
nombre  d'échantillons  dont  la  fabrication  avait  dû  néces- 
sairement être  l'objet  de  soins  tout  particuliers. 

ATELIER  DE  ME U DON. 

Canons  à  balles.  —  L'installation  de  l'atelier  de  cons- 
truction de  Meudon  remonte  à  l'année  1864;  la  direction 
en  fut  confiée  par  l'Empereur  à  l'un  de  ses  officiers  d'or- 
donnance, le  capitaine  d'artillerie  de  Reffye.  Au  point  de 
vue  de  l'administration,  cet  atelier  fut  considéré  comme 
une  annexe  du  Dépôt  central,  et  placé  directement  sous  la 
surveillance  du  président  du  Comité. 

Les  années  1864  et  1865  furent  consacrées  à  l'étude  des 
arme6  portatives,  ainsi  qu'aux  essais  préliminaires  sur  les 
mitrailleuses  ou  canons  à  balles.  La  fabrication  de  ces  nou- 
veaux engins  ne  commença  d'une  façon  régulière  qu'au 
mois  de  juillet  1866.  À  la  fin  de  l'année  1868  il  y  avait 
en  tout,  soit  à  Meudon,  soit  au  Mont-Valérien,  ainsi  que 
dans  quelques-uns  des  forts  de  Paris,  24  batteries  de 
canons  à  balles,  pièces,  affûts,  caissons  complètement  ter- 
minés et  montés  sur  roues,  avec  un  approvisionnement  de 
700  coups  par  pièce  et  les  rechanges  nécessaires.  Outre 
les  144  bouches  à  feu  qui  entraient  dans  la  composition 
de  ces  batteries,  il  y  en  avait  encore  46  autres  destinées 
à  former  une  réserve. 

L'atelier  de  Meudon  s'occupa  ensuite  de  la  fabrication 
de  quelques  canons  à  balles  d'un  calibre  supérieur  (lômm 
au  lieu  de  13m01)  destinés  à  former  des  batteries  de  réserve 
ou  à  concourir  à  la  défense  des  places. 

Gomme  dispositions  générales  du  canon  et  du  projectile 
et  comme  mécanisme  de  percussion,  les  canons  à  balles 
rentrent  plutôt  dans  la  catégorie  des  armes  portatives  que 
dans  celle  des  bouches  à  feu.  Il  n'en  sera  donc  pas  question 
ici  ;  il  suffira  de  rappeler  que  la  cartouche  du  canon  à  balles, 
avec  culot  obturateur  métallique  et  charge  de  poudre  com- 
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primée,  a  été  l'un  des  points  de  départ  des  travaux  du 
commandant  de  Reffye  sur  le  chargement  des  bowdn  I 
feu  par  la  culasse. 

Canons  de  3  et  de  7  se  chargeant  par  la  culasse.  —  Uèt 
le  mois  de  décembre  1808,  la  fabrication  des  canons  à  balles 
étant  à  peu  près  terminée,  l'Empereur  chargea  le  comman- 
dant de  Reffye  de  l'étude  d'un  nouveau  canon  de  campagne 
en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse. 

La  pièce,  du  calibre  de  3,  devait  tirer  un  obus  peeaiii 
4  kil.  environ  et  ayant  3  calibres  de  longueur.  Le  diamètre 
de  l'âme  fut  fixé  à  GG  millimètres  sur  les  cloisons  et  09  mil- 
limètres au  fond  des  rayure?.  Les  rayures,  an  nombre  de  H, 
étaient  en  coin  comme  celles  de  tous  les  autres  canons  ta 
chargeant  parla  culasse  que  l'on  avait  expérimentés  jus- 
qu'alors; leur  pas  était  beaucoup  plus  court,  20  à  25 
calibres  seulement  au  lieu  de  45,  pas  adopté  au  Dép& 
central  pour  les  dernières  pièces  de  8  et  de  24  se  chargeant 
par  la  culasse.  On  avait  été  conduit  à  accroître  aiosili 
vitesse  de  rotation  du  projectile  afin  d'augmenter  la  stabilité 
de  l'axe  de  rotation  que  l'allongemen'  du  projectile  tundsit 
à  détruire.  Mais,  comme  il  y  avait  à  craindre  que  la  rhemàe 
de  plomb  ne  pût  résister  à  l'effort  de  rotation  et  que  le  pro- 
jectile échappât  aux  rayures,  avant  de  procéder  an  ifjlf 
des  pièces,  le  commandant  de  Reffye  lit  faire  quelque; 
expériences  préliminaires  avec  une  pièce  de  4  transformée 
au  chargement  par  la  culasse  et  ramenée  au  calibre  réduil 
par  l'inLroduelion  a  chaud  d'une  âme  en  laiton  laminé  ('). 

Il  restait  à  déterminer  la  longueur  d'âme  et  les  épaisseurs 
de  la  pièce,  ainsi  que  le  rapport  du  poids  de  la  chargea 
celui  du  projectile.  Ou  fut  ainsi  conduit  tout  d'abord» 
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l'étude  simultanée  des  pressions  développées  dans  l'âme 
de  la  pièce  et  des  vitesses  communiquées  au  projectile. 
Dans  ce  but,  on  expérimenta  cinq  canons  de  même  calibre, 
mais  ayant  des  longueurs  d'âme  différentes. 

Le  commandant  de  Iieffye  fut  amené  par  cette  élude 
expérimentale  à  adopter  pour  la  bouche  à  feu  une  longueur 
d'Ame  de  l'",C4,  et,  pour  la  charge,  l'emploi  de  la  poudre  à 
canon  ordinaire  comprimée  sous  forme  de  rondelle  ôvidée 
au  centre.  On  put  ainsi  porier  la  charge  jusqu'au  ~  envi- 
ron du  poids  du  projectile,  taudis  que  jusque-là  on  n'avait 
pu  dépasser  sans  inconvénient,  avec  les  autres  canons  en 
bronze  se  chargeant  par  la  culasse,  la  proportion  du  \ 
avec  la  poudre  à  canon  ordinaire  en  grains,  la  seule  qui 
eût  éié  employée  dans  les  essais  faits  au  Dépôt  central. 
Pour  le  mécanisme  de  culasse,  le  cominanlant  de 
ReSye  prit,  comme  type,  le  système  de  fermeture  à  vis 
à  filets  interrompus  du  général  Treuil  te,  de  préférence  au 
système  à  piston  et  verrou  Wahrendorff  ou  au  système 
a  coin  adopté  par  la  Prusse.  Ces  deux  derniers  systèmes 
nécessitaient,  en  effet,  le  percement  de  la  pièce  normale- 
ment à  l'axe,  ce  qui  affaiblissait  la  culasse  et  entraînait  la 
formation  de  lignes  de  rupture. 

Mais,  comme  la  vis  de  culasse,  si  elle  élail  mal  assu- 
jenie  sur  la  console,  pouvait  tomber  à  terre  par  la  mala- 
dresse d'un  servant  ou  que,  si  on  la  manœuvrait  sans 
soin,  les  filets  pouvaient  se  détériorer  par  le  choc  ou  se 
coincer  dans  leur  écrou  et  empêcher  d'ouvrir  ou  fermer 
la  culasse,  il  s'appliqua  dès  lors  à  remédier  à  une  partie 
de  ces  inconvénients. 

Dans  les  essais  préliminaires  le  commandant  de  Reffye 
ï'ëlaû  servi, comme  obturateur,  de  rondelles  en  caoutchouc 
qui  du  reste  n'avaient  pas  toujours  bien  fonctionné.  Ayant 
été  conduit,  dans  ses  recherches  sur  le  meilleur  mode 
d'inflammation  de  la  charge,  à  pratiquer  la  lumière  non 
s  dans  la  pièce,  mais  dans  la  culasse,  de  façon  à  la  faire 
:her  au  centre,  il  expérimenta  une  gargousse  avec 
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culot  métallique,  organisé  de  telle  façon  qu'il  donnait  pas- 
sage aux  gaz  de  l'é  toupille,  mais  s'opposait  à  la  sortie  àtt 
gaz  de  la  charge.  On  fut  conduit  à  considérer  la  gargout» 
métallique  comme  préférable  à  tout  autre  mode  d'obtura- 
tion avec  des  pièces  en  bronze  dont  le  métal  était  exposé* 
se  gonfler  sous  les  fortes  pressions.  Elle  préservait  en  mémt 
temps  la  chambre  à  poudre  de  réchauffement  et  des  êro- 
eions,  grand  avantage  pour  le  bronze  qui  est  d'autant  plot 
fragile,  d'autant  plus  sujet  à  s'égrener  qu'il  est  plus  chauffé. 

La  pièce  de  4  à  calibre  réduit  établie  par  le  comman- 
dant de  Reffye  fut  désignée  soue  le  nom  de  canon  >t'3; 
elle  pesait  420  kil.  et  lançait  un  projectile  de  3k,700,  qui 
était  entouré  d'une  chemise  de  plomb,  soudée  abjmlljW 
ment,  ayant  une  forme  légèrement  tronconique  et  portant 
5  cordons  saillants. 

La  charge  en  rondelles  de  poudre  comprimée  pettil 
0k,710;  elle  était  renfermée  dans  une  gargousse  à  calot 
métallique;  par-dessus,  était  placée  une  rondelle  degraiu*. 

Le  commandant  de  Reffye  fit  aussi  établir,  d'après  l« 
mêmes  données,  le  projet  d'un  canon  de  8  à  calibre  réàmi, 
dit  ennon  de  7. 

Le  poids  du  projectile  était  de  7  kil.;  son  diamètre  au  fond 
des  gorges,  85  millimètres,  et  sur  les  cordons  de  ftW* 
loppe,  89  millimètres.  Le  poids  de  la  charge,  lk,250. 

Sur  la  demande  du  commandant  de  Reffye,  ces  pièc» 
Turent  expérimentées  à  Versailles  comparativement  a«t 
les  canons  de  8  et  de  24  se  chargeant  par  la  culasse,  en- 
voyés par  le  Dépôt  central,  et  les  canons  réglementait» 
de  4,  8  et  24  se  chargeant  par  la  bouche. 

La  Commission  chargée  de  faire  les  expériences  com- 
mença ses  travaux  le  15mai  1870  et  les  poursuivit  jusqu'» 
19  juillet,  époque  où  elle  se  trouva  dissoute  par  suiledeli 
mobilisation  de  l'artillerie  de  la  garde. 

Voici,  d'après  les  renseignements  réunis  après  la  guertt, 
l'indication  des  vitesses  initiales  pour  chaque  type  prinei* 
pal,  avec  la  charge  maximum  employée. 
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CHAROÏ.      POIDS  DE  Ij'OBUf.   YITB0SX  M1TIA.LB. 

Canon  de  24  rayé  régle- 
mentaire  2k,500         24k,000         321",48 

Canon  de  24  rayé  se  char- 
geant par  la  culasse  ...      2  ,500         23  ,200         350  ,6 

Canon  de  8  rayé  régle- 
mentaire  0  ,800  7  ,360         330  ,8 

Canon  de  8  rayé  se  char- 
geant par  la  culasse  ...     0  ,800  7  ,500         341   ,0 

Canon  de  7  rayé  se  char- 
geant par  la  culasse  ...      1  ,250  7  ,000         400  ,3 

Canon   de  4  réglemen- 
taire (à  âme  d'acier)  ...      0  ,550  3  ,660         340   ,3 

Canon  de  3  se  chargeant 
par  la  culasse. 0  ,710  3  ,700         431   ,3 

On  voit  que,  sous  le  rapport  de  la  vitesse  initiale,  les 
canon6  se  chargeant  par  la  culasse  de  8  et  de  24  n'avaient 
qu'un  léger  avantage  6ur  le6  canons  réglementaires;  ceux 
de  3  et  de  7  avaient  une  supériorité  incontestable.  Il  en 
fut  de  même  au  point  de  vue  de  la  justesse  et  de  la  ten- 
sion de  la  trajectoire. 

Le  fonctionnement  du  mécanisme  de  fermeture  et  Tem* 
ploi  de  la  gargousse  à  culot  métallique  comme  obturateur 
donnèrent  lieu  quelquefois  à  des  difficultés  de  manœuvre. 
Pour  quelques  projectiles  il  y  eut  aussi  des  arrachements 
partiels  de  la  chemise  de  plomb. 

On  remédia  en  partie  à  ces  inconvénients  pendant  le 
cours  même  de6  expériences.  Le  désir  de  faire  essayer 
ce6  canon6  concurremment  avec  ceux  du  Dépôt  central, 
que  l'École  de  Versailles  avait  reçu  Tordre  d'expérimen- 
ter, avait  obligé  le  commandant  de  Reffye  à  précipiter 
le  plu6  possible  la  fabrication  et  ne  lui  avait  pas  laissé  le 
temps  d'en  étudier  suffisamment  tous  le6  détails. 

En  résumé,  au  moment  où  la  guerre  éclatait,  les  nou- 
veaux canons  proposés  par  le  commandant  de  Reffye  avaient 
donné  d'assez  bon6  résultats  pour  qu'on  aitpu  songer  à  les 
utiliser  pendant  la  campagne. 

(A  iuivrt.) 


SUR  LE 
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Les  considérations  sur  le  mouvement  des  projectiles  oblongs. 
dont  le  développement  va  suivre,  ne  sont  pas  nouvelles;  mai* 
comme,  jusqu'à  présent,  elles  étaient  disséminées  dans  divers 
ouvrages,  il  a  semblé  qu'il  ne  serait  pas  inutile  d'en  faire  an  nou- 
vel exposé  qui  permit  de  les  rattacher  les  unes  aux  autres. 

Dans  cette  vue,  l'on  a  résumé  les  travaux  successivement  publia 
par  les  différents  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  cette  question, 
MM.  de  Saint-Robert  et  Mayevski  notamment,  et  l'on  a  fait  soin* 
l'analyse  de  ces  recherches,  relativement  anciennes,  des  résultats 
très- remarquables  auxquels  M.  Maoncs  de  Spabbe  est  plus  récem- 
ment parvenu  ('). 

E.  M. 


v'j  Auteurs  dont  les  ouvrages  ont  été  consulté»  pour  la  composition  dnprrKii 
Mémoire  : 

MM.  le  général  Didiox Traité  de  balistique. 

Paul  ns  Saint-Robkut.   .    .   .     Mémoire»  scientifiques,  1. 1  :  BalUtiqne. 

le  général  Maykvski Traité  de  balistique  extérieure. 

le  lieutenant-colonel  Ducuêxk.     Holistique  (Metz,  1S70). 

M  va nus  de  Si'AKuc Mouvement  de»  projectile*  oblong»  dan»  U  «' 

du  tir  de  plein  fouet. 
le  lieutenant-colonel  Astier.   .     Balistique  extérieure  (Fontainebleau,  lS:T» 

Rksal Traité  de  mécanique  générale  (t.  I). 

CoLLiaxoa Traité  de  mécanique  [t.  III). 

Gilbbbt Cour»  de  mécanique  analytique,  (partie  &- 

menUire). 
Piîîat Étude»  »ur  Vartillerie  de  campagne. 


BST  DES  WlftlBCTaEB  QBLOHCS  DiîtS  l'aIH. 

PREMIÈRE  PARTIE. 


1.  —  Forces  qui  agissent  sur  les  projectiles  oblongs  pendant 

leur  trajet  dans  l'air. 

1. —  Les  projectiles  oblongs  sont  soumis  pendant  leur 
irajel  dans  l'air  à  diverses  forces  qui  modifient  sans  cesse 
les  conditions  initiales  de  leur  mouvement;  ces  forces  sont: 
1'  La  pesanteur; 
2"  Le  frottement; 

J*  La  résistance  de  l'air,  c'est-à-dire  la  pression  dyna- 
mique résultant  du  mouvement  relatif  du  fluide  et  du 
mobile,  appliquée  normalement  sur  chaque  élément  de 
I»  partie  antérieure  du  projectile- ('). 

2.  —  Comparé  aux  autres  forces,  le  frottement  est 
usez  faible  pour  que  l'on  puisse  le  négliger. 

On  admet  généralement,  à  défaut  d'une  théorie  plus 
«iMiisanie,  que  la  résistance  de  l'air,  pour  tout  élément 
■le  surface  choquant  directement  le  fluide,  est  égale  au 
produit  de  l'aire  de  cet  élément  par  une  constante,  par  la 
dtusitc  de  l'air  et  par  une  certaine  puissance  de  la  vitesse 
totale  estimée  suivant  la  normale  à  l'élément  considéré. 

Oh  a  pu  d'ailleurs,  à  l'aide  de  l'expérience  et  indépen- 
^mment  de  toute  théorie,  reconnaître  que,  dans  le  cas  où 
les  projectiles  sont  animés  d'une  grande  vitesse  initiale, 
•i  jvuei  —  l'axe  instantané  de  rotation  coïn- 
cide sensiblement  d'une  manière  permanente  avec  l'axe 
défigure  et  que  ce  dernier  axe  ne  s'écarte  lui-même  ja- 
mais beaucoup  de  la  tangente  à  la  trajectoire  du  centre 
de  gravité. 


REVUE  DWRTILLKRJE. 
Il  résulte  de  ce  double  fait  deux  conséquences  fort  im- 
portantes : 

a.  —  En  un  point  quelconque  de  la  surface  eitérieun 
d'un  projectile,  la  projection  de  la  vitesse  de  rotation  6iit 
la  normale  esl  très-petite  et,  par  suite,  on  peut  admelut 
que  la  résistance  de  l'air  dépend  uniquement  de  la  vîtes** 
de  translation; 

b.  —  L'air  s'écoule  avec  la  même  facilité  de  chaque 
côté  du  projecLile  et,  par  conséquent,  la  densité  du  fluide 
a  une  valeur  constante  en  tous  les  points  d'un  même  pa- 
rallèle ('). 
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Dès  lors,  les  résistances  partielles  exercées  sur  des 
points  symétriquement  situés  par  rapport  au  plan  con- 
duit par  Taxe  de  figure  et  la  tangente  à  la  trajectoire  du 
centre  de  gravité,  sont  égales  entre  elles  et,  par  consé- 
quent, toutes  ces  forces  élémentaires  ont  une  résultante 
unique,  située  dan6  le  plan  dont  il  s'agit. 

On  appelle  centre  de  résistance  le  point  où  cette  résul- 
tante rencontre  Taxe  de  figure. 

II.  —  Valeur  expérimentale  de  la  résistance  opposée  par  l'air  aux 
projectiles  oblongs  dont  l'axe  de  figure  coïncide  avec  la  direction 
du  mouvement. 

3.  —  Pendant  les  années  1868  et  1869,  on  a  fait  en  An- 
gleterre et  en  Russie  de  nombreuses  expériences  afin  de 
déterminer  la  résistance  opposée  par  l'air  aux  projectiles 
oblongs  dont  Taxe  de  figure  coïncide  avec  la  direction  du 
mouvement.  Les  résultats  obtenus  dans  ces  recherches 
sont,  d'après  le  général  Mayevski,  assez  fidèlement  repré- 
sentés par  la  formule  suivante  : 

R  =  ÀirR*  £  v«,  (1) 

dans  laquelle  R  représente  la  résistance  de  l'air  évaluée 
en  kilogrammes,  A  un  coefficient  numérique  égal  à 
0,00000027,  R  le  rayon  du  projectile  exprimé  en  mètres, 
A  la  densité  de  l'air  au  moment  de  l'expérience,  A,  la  den- 
sité de  l'air  dans  des  conditions  moyennes  de  température 
et  de  pression. 

Dans  des  recherches  balistiques  très-délicates  il  peut 
être  réellement  utile  de  tenir  compte  de  la  variation  de 
la  densité  de  l'air:  on  calcule  alors  A  d'après  les  prin- 
cipes exposés  dans  les  traités  de  physique.  Mais  ordi- 
nairement une  telle  précision  n'est  point  nécessaire  et 
l'on  peut  supposer  A  =  A,,  ce  qui  conduit  à  la  formule 
simplifiée  : 

R  =  A»R  V.  (2) 

msy.  d'à  ET.  —  AOUT  1878.  S7 
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III.  —  Évaluation  théorique  de  la  résistance  opposée  par  l'air  au 
projectiles  oblongs  dont  Taxe  de  figure  ne  coïncide  pasiTNli 
direction  du  mouvement. 


4.  — Les  méthodes  expérimentales  font  défaut  quand  il 
s'agit  de  mesurer  directement  la  résistance  opposée  par 
l'air  au  mouvement  des  projectiles  oblongs  dont  Taie  de 
figure  ne  coïncide  pas  avec  la  direction  du  mouvement, 
el  Ton  e6t  réduit  à  résoudre  approximativement  la  ques- 
tion à  l'aide  du  calcul. 

Le  procédé  le  plus  ordinairement  employé  à  cet  effet 
est  le  suivant  : 

A  la  surface  de  révolution  qui  limite  le  projectile  01 
substitue  une  série  de  troncs  de  cône  el  de  cylindres, 
pour  chacun  desquels  on  détermine  successivement 
comme  il  va  être  expliqué,  les  deux  composantes  de  b 
résistance  de  l'air,  Tune  parallèle  et  l'autre  normale  1 
l'axe  de  figure  du  corps;  faisant  ensuite  la  somme  dej 
ces  composantes  partielles,  on  a  les  composantes  de  h 
résistance  totale  exercée  par  l'air  sur  l'ensemble  du  pro- 
jectile. 

5.  —  Soit  donc  un  tronc  de  cône  qui  6e  meut  daneFiir,! 
la  petite 'base  en  avant,  avec  une  vitesse  v  et  dont  l'uedij 

Fig.  8. 


fig  ire  OX  (fig.  3)  fait  in  angle  8  avec  une  paraflèlt, 
à  la  direction  du  m  >uvement. 
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On  désignera  par  : 

R  le  rayon  de  la  grande  base, 

r  le  rayon  de  la  petite  base, 

a  le  demi-angle  au  sommet  du  cône, 

o  l'angle  dièdre  formé  avec  le  plan  fixe  YOX,  qui  con- 
tient Taxe  de  figure  OX  et  une  parallèle  OV  à  la  direction 
du  mouvement,  par  un  méridien  quelconque  OABI, 

e  l'angle  fonfaé  par  la  droite  ON,  normale  à  la  généra- 
trice AB,  avec  la  droite  OV,  parallèle  à  la  direction  du 
mouvement. 

D'après  l'hypothèse  énoncée  précédemment  (§  2),  la 
résistance  dR  exercée  sur  l'élément  de  surface  ABCD 
compris  entre  deux  méridiens  infiniment  voisins,  est  égale 
au  produit  de  Taire  de  de  ce  petit  trapèze  par  un  nombre 
constant,  A,  par  la  densité  de  l'air  A  et  par  une  certaine 
puissance  de  la  vitesse  normale  w.  On  a  donc  la  rela- 
tion : 

à 

dR  =  Adti--wn. 

Mais  avec  les  notations  admises  précédemment  on  a  : 

R  +  r     h 

dn  =  — s — . .  dw         w  =  tf  cob  i  ; 

2        cos  a 

le  triangle  sphérique  EFG  fournissant  d'ailleurs  la  re- 
lation : 

cos  c  =  8in  «  cos  S  +  cos  a  sin  3  cos  w, 

si  Ton  attribue  à  A  sa  valeur  moyenne  A,,  et  si  l'on  admet 
en  même  temps  que  l'exposant  de  la  vitesse  6oit  égal  à  4, 
ainsi  que  cela  a  lieu  lorsque  l'axe  de  figure  du  projectile 
se  maintient  parallèle  à  la  direction  du  mouvement,  la 
formule  précédente  s'écrit  : 

dR  =  A  — jr — . .  v*  (sin  «  cos  t  +  cos  «  sin  8  cos  »)4  du. 

2        cos  a        v  ' 

Il  est  évident  que  les  résistances  partielles  exercées  sur 
deux  éléments  de  surface,  symétriquement  situés  par  rap- 
port au  ilan  YOX,  ont  suivant  l'axe  des  Z  des  projections 
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égales  et  de  sens  contraire,  qui  6e  détruisent,  et  suivant 
les  axes  OX,  OY,des  projections  égales  et  de  même  sens, 
qui  doivent  être  ajoutées  ensemble. 

Il  résulte  de  là  qu'en  désignant  par  X  et  Y  les  projec- 
tions de  la  résistance  totale  R  6ur  l'axe  des  x  et  sur  Taxe 
des  2/;ona: 

2  A  (R  +  r)  A 

dX  = s *4  (8in  a  cos  $  +  cos  «  sin  S  cos*))4  nnt4 

2  cos  a  v  ' 

=  —  A  (R+r)  h  tang  «  v4  (sin  a  cob  S+cos  a  sin  5  cas  »)4 &,($) 

„  2A(R,+  r)A    /,. 

2  cos  «  x 

-+-  cos  «  sin  8  cos  u>)4  cos  a  cos  to  d», 

dY  =s  —  A  (R+r)  £  t;4  (sin  a  cos  8+cos  a  sin  ft  cos  w)  C08«ek(ty 

Avec  les  formes  les  plus  ordinairement  adoptées  pour 
les  projectiles,  la  demi- ouverture  a  des  cônes  succès»! 
que  l'on  substitue  à  la  partie  ogivale  est  supérieure  i 
l'angle  5  ;  il  en  résulte  que  la  vitesse  normale  : 

w  =  v  (sin  a  cos  8  +  cos  «  sin  S  cos  &>), 

ne  s'annule  en  aucun  point  (')  et  que,  par  conséquent,  1* 
troncs  de  cône  inscrits  dans  la  partie  ogivale  de  la  surface 
du  projectile  sont  tout  entiers  soumis  à  l'action  de  la  ré- 
sistance de  l'air. 

Les  expressions  (3)  et  (4)  doivent  donc  être  intégré* 
entre  les  limites  o  et  «;  en  effectuant  le  calcul,  on  ob- 
tient : 

X  =  —  An  (R1  —  r*)  v*  (sin4  <x  cos4  8  +        « 
+  3  sin»  a  cos»  S  cos»  «  sin»  8  +  {  cos4  k  sin4  g),    * 

Y  =  —  Atc  (R  4-  r)  hp*  (2  sin»  a  cos8  8  cos  a  sin  1+  ,fl 
-f-  |  sin  a  cos  5  coss  «  sin*  3). 

5.  —  Il  est  facile  de  déterminer  la  position  du  pointci 
la  résultante  totale  des  actions  de  la  résistance  de  t&- 
rencontre  l'axe  du  tronc  de  cône,  c'est-à-dire  la  poriti* 

•w 

(i)  En  effet,  l'équation  w  —  o  conduit  4  la  tolranta  :  eoc  »  s:  —  ^4,  ^* 
anensa  naine  réelle  lortqne  •  >  9, 
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du  centre  de  résistance.  En  effet,  la  résultante  partielle  de6 
actions  exercées  sur  un  trapèze  élémentaire  compris  entre 
deux  génératrices  infiniment  voisines,  passe  par  le  centre 
de  gravité  de  ce  trapèze  et  est  dirigée  suivant  la  normale 
en  ce  point;  toutes  ces  résultantes  partielles  et,  par  6uite, 
la  résultante  générale  elle-même  coupent  donc  Taxe  du 
cône  en  un  même  point,  qui  est  par  définition  le  centre 
de  résistance. 

On  reconnaît  sans  peine  qu'en  désignant  par  d  la  dis- 
tance de  ce  point  à  la  grande  base  du  tronc  de  cône, 

on  a  : 

,       &»(R  +  2r)-2(R'--r') 

a~  3*(R-fr)  *  [() 

6.  —  Pour  un  cylindre  dont  Taxe  de  figure  fait  un  angle 

Flg.  4. 


'  'j 


y*- 


h  avec  la  direction  du  mouvement  et  qui  a  pour  rayon  R 
et  pour  hauteur  h,  on  a  : 

dY  =  —  2  ARAu*  cos4  e  cos  u  du, 

=  —  2  XRhv*  ein4  8  cos5  w  dw,  (8) 

puisque  dans  le  triangle  sphérique  EF6,  dont  le  côté  E6 
est  égal  àx,  ona: 

cos  e  =  sin  3  cos  w. 


La  vitesse  normale,  w  =  v  sin  5  cos  t>,  s'annule  pour 
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(o  =  -  :  l'expression  (8)  doit  donc  être  intégrée  entre 
limites  o  et  ^  ;  on  obtient  ainsi  : 

Y  =  —  î|  ARAv'  sm<  3. 

15 

Il  est  d'ailleurs  évident  que  le  centre  de  résistance  est 
situé  au  milieu  de  Taxe  du  cylindre. 

7.  —  Enfin,  on  trouve  aisément  que  les  composantes 
totales  de  la  résistance  exercée  par  l'air  sur  un  plan  circu- 
laire de  rayon  R,  dont  Taxe  fait  un  angle  5  avec  la  direc- 
tion du  mouvement,  sont  données  par  les  formules: 

X  =  —  À*  R*  v*  cos1  S,  (10) 

Y  =  0 

8.  —  Soient 

Xj,    Xj,   •  •  •  •   X„, 

les  composantes  parallèles  à  l'axe  des  x  des  résistances 
exercées  par  l'air  sur  les  divers  éléments  dans  lesquels 
on  a  décomposé  la  partie  antérieure  du  projectile, 

Y     Y  Y 

les  composantes  des  mêmes  forces  parallèles  à  l'tf* 
des  y, 

les  distances  de  leurs  points  d'application,  qui  sont  les 
centres  de  résistance  des  divers  éléments,  au  centre  dt 
gravité  de  l'ensemble  du  corps,  on  aura,  pour  le  projectile 
entier: 

X0  =  XI+X1+ X.,  (H) 

Y0  =  Y1  +  Yi+ Y„  (12) 

*•-      Y.  +  Y.+ +  Y.     '  [U> 

IV.  —  Remarques  sur  les  résultats  obtenus  dans  le  chapitre  précédent 

9.  —  Avant  de  faire  application  à  un  projectile  déter- 
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miné  des  résultats  acquis  précédemment,  il  y  a  lieu  de 
présenter  les  remarques  suivantes  : 

Pour  tous  les  projectiles  lancés  par  des  bouches  à  feu 
qui  ont  à  la  foi6  une  grande  portée  et  une  faible  dérivation 
—  c'est-à-dire  par  de6  pièces  tirant  de  plein  fouet  — 
l'angle  h  ne  paraît  pas  dépasser  6°  (').  La  valeur  de  cet 
angle,  exprimée  en  parties  décimales  du  rayon,  reste  donc 
inférieure  à  0,1  ;  il  en  résulte  que  l'on  peut,  en  ne  com- 
mettant qu'une  erreur  de  l'ordre  du  777  des  termes  con- 
servés, négliger  les  termes  en  5*  dans  le6  expressions 
où  n'entre  pas  la  première  puissance  de  l'angle  h  et  les 
termes  en  53  dans  les  expressions  où  figure  cette  même 
première  puissance. 

Au  degré  d'approximation  qui  vient  d'être  indiqué,  les 
formules  (5)  et  (6)  se  réduisent  aux  suivantes: 

X  =  —  Air  (R*  —  r»)  v1  sin4  «  cob4  * ,  (14) 

Y  =  —  2  An  (R  +  r)  h  v*  sin8  a  cosJ  *  cos  a  sin  3.(15) 

En  comparant  les  formules  (9)  et  (15),  on  voit  que  si  l'on 
s'en  tient  toujours  au  même  degré  d'approximation,  on 
peut,  avec  les  projectiles  oblongs  formés  d'un  cylindre 
surmonté  d'une  partie  conique,  faire  abstraction  de  la  par- 
tie cylindrique  et  ne  considérer  que  la  partie  conique 
dans  la  recherche  de  la  résultante  de  la  résistance  de  l'air 
et  la  détermination  du  centre  de  résistance. 

V.  —  Application  à  l'obus  de  95*°. 

10.  —  Soit  donc  un  obus  ordinaire  de  95min,  muni 
de  sa  fusée  et  lesté  au  poids  normal  de  10,950,  de 
manière  que  le  centre  de  gravité  soit  situé,  comme  d'or- 
dinaire, à  0IU,139  du  culot.  On  peut,  sans  grande  erreur, 
remplacer  la  partie  ogivale  par  deux  troncs  de  cône  dis- 
posés comme  le  montre  la  figure  5  et,  par  suite,  il  y  a 
lieu  de  considérer  la  résistance  exercée  par  l'air  : 


(')  Au  moins  quand  la  porlét  est  Inférieure  à  4000  maires. 
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1°  Sur  la  tranche  antérieure  de  la  fu6ée  ; 
2°  Sur  le  premier  tronc  de  cône; 
3°  Sur  le  deuxième  tronc  de  cône; 
4°  Sur  la  couronne  annulaire  formée  par  la  partie  de 
la  ceinture  qui  fait  saillie  au-de66us  du  corps  du  projectile. 
On  trouve  ainsi  le6  résultats  suivants  : 

Tranche  antérieure   de  la  fusée.  — 
x   R  =  0»,0125, 

(formule  10) 
X,  =  —  0,000490%  At>4  cos*  *. 

Premier  tronc  de  cône.  — 
r  =  0m,0125,  R  =  0B,035,  h  =  0»,045, 

(formule  14) 
X,  =  —  0,0001343  Av4  cos1  *, 

(formule  15) 
*   Y,  =  —  0,0010746  At>4  cos1  *  sin  $, 

(formule  7) 

à\  =  0»,0062, 

a*  (')  =  0n,1362. 

Deuxième   tronc   de   cône.   — 
r  =  0B,03f>,  R  =  0n\04725,  &=0",0M, 

(formule  14) 

X,  =  —  0,0000231  Av*  cos4 *, 

(formule  15) 
Y,  =  —  0,0004968  At>»  cos3  3  sin  «, 

a\  =  0",0063, 
Xi  («)  =  0*,0963. 

Couronne  annulaire.  —  R(3)  =  0-,04796,     r  =  0"04675, 
(formule  10)         X4  =  —  0,0003581  Au4  cos*  5. 


..  / 


(formule  7) 


(')  La  hauteur  toulo  da  projectile,  la  fuaéo  comprise,  étant  de  0»,SU  et  le  centre 
de  gravité  se  trou  vaut  à  O^.lSu  du  culot,  on  a  : 

x,  =  O^SU  —  0"»,1S9  —  (0»»,045  —  0«»,00CJ)  —  0"M3G.\ 

(»)  «,  =  0»,3H  —  0"»,13U  —  0"»,0i5  —  ^0«,010  —  O-.JOtfJ)  =  0*,Q9G3. 

I3)  Rayon  dn  cercle  équivalant  à  ia  section  de  la  ceinture  après  que  cette  dernière 
a  inbi  l'empreinte  des  dotions. 
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Par  conséquent,  pour  le  projectile  entier,  on  a  : 
X0  =  X,  +  X,  +  X,  +  X4  =  —  0,0010066  Atr  cos4  a,  (16) 
¥,  =  ¥,  +  ¥,  =  —  0,0015714  Ax4  cos*  S  sin  8,    (17) 


se 


=  %7^7  =  ^use. 


(18) 


Si  Ton  désigne  par  y  l'angle  que  la  résistance  totale  fait 
avec  l'axe  de  figure  prolongé  en  sens  inverse  de  6a  propre 
direction,  on  a  : 

Y        0,0015714  Av4  cos3  8  sin  8 
tong  y  =  Xo  0,0010066  A»'  ces4  8      =  1'6611  tene*>(19) 


en  posant 


7=  1,5611  8  =(K  + 1)8, 
K+l  =  1,5611. 


(20) 


11.  —  On  peut  reconnaître  à  l'aide  de  considérations 
différentes  que  la  relation  existant  entre  les  angles  5  et  y 


Flg.  6. 


est  de  la  forme  y  =  (K  +  1)  5.  En  effet,  comme  le 
montre  la  figure  6,  à  deux  valeurs  de  5  égales  et  de  sens 
contraire  correspondent  pour  y  deux  valeurs  égales  et  de 
sens.opposé;  en  d'autres  termes,  y  est  une  fonction  im- 
paire de  5  et  Ton  a  : 

ou,  en  négligeant,  comme  on  e6t  convenu  de  le  faire,  les 
termes  qui  contiennent  des  puissances  de  i  supérieures  à 
la  seconde, 

y  =  (K  +  1)  a. 


o» 
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VI.  —  Équations  différentielles  du  mouvement  de  translation. 

12  —  Dans  ce  qui  va  suivre,  on  figurera,  suivant  l'usage, 
pour  toutcorp6  animé  d'un  mouvement  de  rotation,  lagran- 
Fig.  7.  deur  de  la  vitesse  angulaire  et  le  sens  dans  lequek 
^  la  rotation  a  lieu,  en  portant  à  partir  d'un  point  fixe 
P  (fig.  7),  sur  la  droite  MN  autour  de  laquelle  tourne 
le  corps,  une  longueur  PQ  proportionnelle  à  la  vitesses 
angulaire  et  dirigée  de  telle  manière  qu'un  observa- 
teur dont  les  pieds  seraient  au  point  fixe  et  qui  serai  s 
lui-même  couché  sur  la  droite  MN  verrait  tournez 
le  corps  devant  lui  de  gauche  à  droite. 

Deux  rotations  égales  et  de  sens  contraire  se  pro- 
duisant autour  d'un  même  axe  MN  seront  figurées 
par  deux  droites  PQ,  PQ',  de  longueurs  égales  et 
directement  opposées. 

Parmi  les  diverses  rotations  s'exécutant  autour 
d'un  axe  commun  MN,  on  considérera  comme  posi- 
tives celles  dont  les  droites  représentatives  seront 
dirigées  de  gauche  adroite  (de  P  vers  N),  et  comme 
négatives  celles  dont  les  droites  représentatives  seront 
dirigées  en  sens  inverse  (de  P  vers  M). 

Pour  la  plupart  des  bouches  à  feu  de  l'artillerie 

de  terre,  le  pointeur  placé  à  la  culasse  voit  à  la  partie 

supérieure  de  l'âme,  les  rayures  tourner  de  gauche 

adroite;  les  projectiles  lancés  par  ces  pièces  sont 

*     donc  animés  d'une  rotation  négative. 

13.  —  Au  moment  où  un  projectile  oblong  quitte  labouebe 

à  feu,  la  tangente  à  b 
trajectoire  du  centre  de 
gravité  coïncidant  avec 
l'axe  de  figure,  la  résis- 
tance de  l'air  a  la  même 
direction  que  ces  deux 
lignes  et  elle  n'exerce  aucune  influence  sur  la  rotation 
dont  le  corps  est  animé.   Mais  la  tangente  GT  (fig.  8) 


o» 


Fig.  3. 
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s 'abaissant  d'une  façon  continue  60U6  l'action  de  la  pesan- 
teur, 6e  sépare  bientôt  de  Taxe  de  figure  GA,  qui  tend,  au 
contraire,  à  rester  parallèle  à  lui-même,  et  la  résistance  de 
l'air,  toujours  contenue  dans  le  plan  de  ces  deux  droites, 
prend  une  direction  oblique  à  chacune  d'elles,  le  point  D 
où  elle  rencontre  Taxe  de  figure  étant  d'ailleurs  6itué 
entre  la  pointe  A  du  projectile  et  le  centre  de  gravité  6. 

Dan6  ces  conditions,  la  résistance  de  l'air  tend  à  ren- 
verser le  projectile  en  le  faisant  tourner  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  au  plan  AGT,  mais  en  raison  de  la  rota- 
tion initiale  que  le  corps  a  prise  en  suivant  les  rayures, 
cet  effet  ne  se  produit  pas:  seulement  l'axe  de  figure  se 
déplace,  à  chaque  instant,  normalement  au  plan  AGT,  en 
sorte  qu'il  décrirait  un  cône  droit  autour  de  la  tangente 
OT  si  celle-ci,  au  lieu  de  s'infléchir  progressivement,  con- 
servait une  direction  invariable  ('). 

Le  plan  BGT  tournant,  comme  l'axe  de  figure,  autour 


(')  Ainsi  qu'on  l'a  vu  (|  2),  l'axe  instantané  de  rotation»  bien  qu'il  change  en  réalité 
constamment  de  direction  à  l'intérieur  du  corps,  ne  ■'écarte  jamais  beaucoup  de 

Taxe  de  figure  et  Ton  peut  admettre,  tant 
Fl**-  9*  grande  erreur,  que  l'axe  instantané,  l'axe 

du  moment  résultant  des  moments  des 
quantités  de  mouvement  et  l'axe  défigure 
n'ont  qu'un  seul  et  même  alignement. 

L'axe  QR  =  Rr  du  moment  de  la  résls- 
tanee  de  l'air,  qui  est  perpendiculaire  au 
plan  AGT,  représente  en  grandeur  et  en  di- 
rection la  vitesse  avee  laquelle  se  déplac  ' 
l'extrémité  M  de  Taxe  du  moment  résul- 
tant, en  sorte  que  si  l'on  prend  lf  H'  =  Rrdt,  on  a  en  GM  et  GM'  deux  génératrices 
infiniment  voisines  de  la  surface  conique  que  l'axe  du  moment  résultant  —  et  par 
suite  l'axe  do  figure,  qui  est  supposé  coïncider  avec  lui  —  décrit  autour  de  la  tan- 
gente GT.  8i  cette  dorniére  droite  était  fixe,  la  surface  dont  il  s'agit  serait  un  cône, 
droit,  puisque  le  plan  tangent,  limite  du  plan  GMM',  est  à  chaque  instant  perpendi- 
culaire au  plan  méridien  AGT. 

Dans  le  triangle  rectangle  11  GM'  on  a  : 

GM'=  l/ôïP  +  îiïp  =  |/ôm*  +  Bh*dt*  -  GM  +  -  — jj i 

l'axe  du  moment  résultant  ne  variant  que  d'un  infiniment  petit  du  second  ordre, 
pendant  le  temps  infiniment  petit  du  premier  ordre  dt%  on  doit  le  considérer  comme 
rigoureusement  constant  :  sa  valeur  est  Au  si  l'on  représente  par  A  lo  inomor.t 
d'inertie  du  proj.  càlo  autour  do  sv>a  axe  de  fleure  et  par  u  sa  vitesse  do  rotatlou 
initiale. 

En  dé  lignant  par  •*  l'angle  formé  avec  le  plan  vertical  de  la  tangente  par  lo  plau 
qui  contient  cette  mémo  tangente  et  l'axe  de  figure,  par  è  l'engle  de  ces  deux  der- 
nière* droite*,  par  «  la  quantité  angulaire  dont  l'axe  du  moment  résultant  se  dé- 


Fig.  10. 
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de  la  tangente  6T,  la  résistance  de  l'air  qu'il  contient  ne 
tarde  pas  à  faire  un  certain  angle  avec  le  plan  de  tir  et,  à 
partir  de  ce  moment,  elle  fournit  une  composante  qui  a 
pour  effet  de  faire  sortir  la  trajectoire  de  ce  dernier  plan; 
le  déplacement  latéral  qui  en  résulte  pour  le  centre  de 
gravité  a  reçu  le  nom  de  dérivation. 

14.  —  Prenons  pour  axe  des  x  l'horizontale  du  plan  de 
tir  passant  par  le  centre  de  la  bouche  de  la  pièce,  pour 

axe  des  y  la  verticale 
du  môme  point  et  pour 
axe  des  z  la  perpendi- 
culaire au  plan  de  tir 
dirigée  à  droite  de  ce 
plan. 

A  un  instant  quel- 
conque menons  parla 
position  qu'occupe  alors 
le  centre  de  gravité  do 
projectile  des  parallèles 
aux  axes  fixes  qui  vien- 
nent d'être  choisis  et 
coupons ,    comme   le 
montre  la  figure  10,  ces  droites  par  une  sphère  décrite 
avec  l'unité  pour  rayon  ;  soient  à  ce  moment  : 
0  l'angle  de  la  tangente  OT  avec  le  plan  des  xy\ 


place  pendant  le  temps  dt,  lo  triangle  sphérique  HfK,  rectangle  an  point  H,fotf- 
nit  la  relation  : 

,    „  ,,  T      sin  I II  tin  « 

sin  H  K  I  =  — — rrr  ou  s:n  Av  =  -t — . 

sin  I  K  «in  S 

et,  en  remarquant  que  les  angles  Av  et  u  sont  très-petits  : 

MM' 
a  -—         Rrdt 

A/  =.  - — „=  OM  = 


d'où  l'on  tire  enfin  : 


sin  $      -^— r      Au  sin  8 
gin -s 


Rr 


dt       Ail  sin  i 

Telle  est  l'expression  de  la  vitesse  <le  précessioa  dj  l'axe  da  figure  auteur  *■»* 
tangente. 

(Pour  une  étndo  plui  complète  du  mouvement  do  rotation  du  projectile  autour" 
son  centre  de  gravité,  Toir  les  chapitres  VIII,  IX,  X.) 
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o  l'angle  du  plan  vertical  passant  par  cette  même  tan- 
gente avec  le  plan  de  tir; 

v  l'angle  du  même  plan  vertical  avec  le  plan  passant 
par  Taxe  de  figure  OA  et  par  la  tangente  OT. 

La  résistance  totale  OR  =  R  se  décompose  en  deux 
forces,  l'une  OT'  =  Rt  =  R  cos  (y  —  5)  =  R  cos  [(K  +1)5 

—  S]  =  R  cos  K8  =  R  (1  — 5li*  +  ....)  —  Ry  en 

valeur  absolue,  est  dirigée  suivant  le  prolongement  de  la 
tangente  ;  l'autre,  ON'  =  T'R  =  Rt  tang  (y  —  5)  = 

K*  83 

—  Rx  (K  8  H « h ....  )  =  Rt  K8,  est  dirigée  suivant 

la  normale  ON. 

La  première  de  ces  deux  forces  a  pour  projections,  sui- 
vant Taxe  des  y,  —  7?t  sin  $  et,  sur  le  plan  des  xy,  Rt  C06  $: 
la  projection  sur  le  plan  des  xy  se  décompose  elle-même 
en  deux  autres  forces  égales,  l'une  à  —  Rt  cos  ô  cos  g> 
suivant  l'axe  des  x  l'autre  à  —  Rt  cos 5  6in  g>  suivant  l'axe 
des  z. 

Le  plan  normal  à  la  trajectoire  coupe  le  plan  YOT  sui- 
vant une  certaine  droite  OS;  dans  ce  plan  normal,  on 
peut  décomposer  la  force  f?„,  en  deux  autres  dirigées, 
l'une  suivant  OS  et  l'autre  suivant  une  droite  perpendi- 
culaire. La  première  de  ces  deux  composantes  est  égale  à 
7?n  cos  v  et  elle  a  pour  projections  suivant  l'axe  des 
y,  /?n  C06  v  cos  o  =  Rt  K  5  cos  v  cos  0  et  sur  le  plan  des 
xy,  Rn  cos  v  6in  0  =  /?t  K  5  cos  v  sin  ô;  cette  dernière 
projection  donne  elle-même  suivant  l'axe  des  x  une  com- 
posante égale  à  —  Rt  K  8  sin  v  sin  o  et  suivant  l'axe  des 
z  une  composante  fit  K  5  sin  v  cos  o. 

Par  conséquent,  si  l'on  désigne  respectivement  par  m  et 
P  la  masse  et  le  poids  du  projectile,  les  équations  diffé- 
rentielles du  mouvement  du  centre  de  gravité  seront  : 

m  -Tj7  =  —  Bt  cos  0  cos  w  —  2?tK8  cos  v  sin  0  cos  w  —  /g«. 

EtKi  sin  v  sin  w 
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ro-~=  —  P  — J?t  ein  G  +  J?tK$  CO8VCOS0,      (S4> 

m  —t  =  —  Rt  cos  0  sin  w  —  J?tK8  cos  v  sin  0  sin  m  +  /9-\ 

4-  i?tK3  sin  y  cos  w. 

15   —  On  a  déjà  vu  que  l'angle  8  est  toujours  très* 

petit  :  il  en  est  de   môme   pour  l'angle  of   car  pour 

l'obus  ordinaire  de  95mm,  par  exemple,  le  plan  vertical 

passant  par  la  bouche  de  la  pièce  et  par  le  point  de  choie 

30 
à  6000  mètres  fait  un  angle  de  -7^  =  0,005  =  27'seu- 

bOOO 

lement  avec  le  plan  de  tir.  On  pourra  donc  supprimer  les 

termes  en  h\  o',  c>5,  qui  sont  au  plus  de  l'ordre  du  7^* 

termes  conservés,  remplacer  cos  o  par  1  et  sin  u  par  o. 

En  outre,  comme  dans  lètir  de  plein  fouet  l'angle  0  reste 
toujours  petit,  on  peut,  au  degré  d'approximation  qui  vient 
d'être  indiqué,  négliger  aussi  le  deuxième  terme  du  second 
membre  de  la  première  équation.  Enûn  dan6  la  deuxième 
équation,  le  troisième  terme  du  second  membre  est  fort 
petit  relativement  aux  deux  autres  :  on  n'en  tiendra  pu 
compte  non  plus,  ce  qui  est  d'autant  plus  permis  que  ce 
terme  est  tantôt  positif,  tantôt  négatif. 

On  montrera  d'ailleurs  ultérieurement  que  les  termes 
négligés  n'ont  bien  réellement  qu'une  très-faible  influence. 
(Voir  la  note  A.) 

Les  suppressions  qui  viennent  d'être  indiquées  étant 
faites,  les  équations  (23),  (24)  et  (25)  deviennent: 

m  —  =  —  2?,  cos  0,  (26) 

m§  =  -P-i?tein01  (27) 

m  ^7  =  —  i?t  w  cos  e  +  2?i  K  S  sin  ».  (28) 

Si  l'on  désigne  par  X0  la  composante  de  la  résistance 
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-  Pair  dirigée  suivant  Taxe  de  figure,  on  a  (voir 
à8.  6)  : 

X0  =  —  R  cos  7  =  R  cos  (K  +  1)  a, 

ûonc 

cos  Ka 
J?t  =  R  cos  (7  —  a)  =  R  cos  Ka  =  X0 ,„,,,»  =  Xol 

AAB      PCX 

puisque  l'angle  8  étant  très-petit  le  rapport 

cos  (K.  -+-  lj  ô 

Mère  peu  de  l'unité. 

Mais,  d'après  la  formule  (16),  X0  =  X,  4-  X,  -+-  X3 

?st  représenté  par  une  expression  de  la  forme  Mvi  cos4  5 

—  (M  étant  un  coefficient  numérique)  —  qui  varie  très- 
jeu  avec  5,  puisque  le  facteur  cos4  8  ne  diffère  jamais 
ui-méme  beaucoup  de  l'unité.  On  peut  donc  supposer 
jue  Xo  conserve  en  tout  temps  la  valeur  qu'il  a  lorsque 
h  =■  o,  c'est-à-dire  la  valeur  donnée  par  l'expérience  pour 
La  résistance  de  l'air  lorsque  l'axe  de  figure  coïncide  avec 
la  tangente.  D'après  cela,  et  en  ayant  d'ailleurs  égard  à 
la  relation  (2)  on  posera  : 

R{  =  X0  =  AirRV. 

Si  maintenant  l'on  remplace  Rt  par  cette  expression 
dans  les  équations  (26),  (27)  et  (28),  que  l'on  divise  tous 

les  termes  par  m,  on  aura  finalement,  en  désignant  parc  le 

p 
miotient- — =-7-  auquel  on  a  donné  la  dénomination  de 
1  At:R  </ 

coefficient  balistique  : 

&x  1 

—  =  -  -  *«  cos  a,  (29) 

(Py  1 

-jjï  =  —  9  —  -  «4  «n  0,  (30) 

dlr  1  1 

—  = v*  w  cos  e  4-  -  v1  Ka  BinV  (31) 

ai  c  c 

16.  —  Les  équations  (29)  et  (30),  qui  représentent  la 
projection  de  la  trajectoire  sur  le  plan  de  tir,  6ont  celles 
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que  Ton  obtiendrait  en  cherchant  le  mouvement  d'un 
point  matériel  qui  aurait  une  masse  égale  à  celle  du  pro- 
jectile et  serait  sollicité,  en  6ens  contraire  de  son  mouve- 
ment, par  une  force  égale  à  la  résistance  que  l'air  oppose 
au  projectile  quand  Taxe  de  figure  de  ce  dernier  coïncide 
avec  la  direction  du  mouvement  de  translation  (*). 

On  peut  le6  intégrer  immédiatement,  mais  il  n'en  est 
pas  de  même  de  l'équation  (31)  qui  contient  l'angle  v, 
dont  la  valeur  ne  sera  donnée  que  plus  tard,  quand  on 
traitera  du  mouvement  de  rotation  du  projectile  autour  de 
son  centre  de  gravité  :  l'intégration  de  cette  dernière 
équation  doit  être  momentanément  ajournée. 

VIL  —  Équation  en  termes  finis  de  la  projection  de  la  trajectoire 

sur  le  plan  de  tir. 

17.  —  En  représentant  par  v  la  vitesse  de  transla- 
tion du  projectile,  les  équations  (29)  et  (30)  peuvent  s'é- 
crire : 


d.v  cosO 
Jt 


v4  cos  0, 


(32) 


d.v  BÎnO 
dt 


g v*  Bin  0# 

c 


(33) 


(f)  L'angle  •  qui  figure  dans  ces  équations  est,  en  réalité,  l'angle  formé  ps*» 

tangente  avee  le  plan  horizontal  ;  mais,  •* 
Fig.  11.  raison  de  la  petitesse  de  l'angle  »,  on  pstil* 

considérer  comme  étant  égal  à  l'angls  ^  4** 
la  projection  de  la  vitesse  sur  le  plan  de  tir 
YOX  fait  avec  l'axe  des  x. 

En  effet ,  0A  représentant  la  vitesse  i  n 
moment  quelconque  et  0B  étant  sa  projec- 
tion sur  le  plan  de  tir,  on  a  : 


4      AC 
tM1&  •  =  ™ 


ôc'Uagl 

AC 


_BD_      AC  _, 
1  ~~  OD  ~  OCeos»  - 


et,  p«r  suite, 


oofi-£+...) 


?  =  —  =r  tant  I, 
OC     ^ 


sin  •  rr  sJn  •,. 
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1 

Eliminant  la  quantité  -  v*  entre  les  deux  dernières  équa- 
tions, il  vient  : 

d.vsinQ  rf.vcoso 

— ^—  =  _  g  +  tang  8  — w~ , 

on,  en  développant  les  différentielles  et  réduisant  : 

d$ 

v  ^  =  —  g  cos  e.  (34) 

Si  Ton  désigne  par  u  la  composante  horizontale,  v  cos  $, 

de  la  vitesse,  les  équations  (32)  et  (34)  deviennent  : 

du  l 

-  =  --v*co8ôl  (35) 

«  ^  =  —  9  cos*  0,  (36) 

L'équation  (36)  donne  : 

1       * 

dt  = u  — r-  (37) 

g     cos*  g  v     ' 

et,  puisque  dx  =  udt  : 

1    ,    * 
dx  = t*«  — 5--.  (38) 

Éliminant  r  entre  les  équations  (35)  et  (36),  on  obtient 
la  relation  : 

1  u    d$  1  do 

du  =  -  v%  cos  0  X n  =  —  vu  (38  bis) 

c  g  cos1 0       cg         cos  0      v 

à  laquelle  on  peut  approximativement  substituer  la  sui- 
vante : 

laVcos4©        d$  1  aVd9 

du  = — -  u  — —  = ■  (39) 

cg   a  cos  0       cos  0        cg  cos  0  v     ' 

ol  étant  une  quantité  constante  tellement  choisie  que  le 
produit  a  cos  o  diffère  fort  peu  de  l'unité  pour  toutes  les 
valeurs  de  $,  ce  qui  est  évidemment  possible  lorsque  cos  o, 
comme  cela  a  lieu  dans  le  tir  de  plein  fouet,  ne  varie 
qu'entre  des  limites  très-rapprochée6  dans  toute  l'étendue 
de  la  trajectoire  (*). 

('.  Voir  an  chapitre  XIII,  1 29,  la  détermination  numérique  de  «. 

RB7.  d'art.  —  AOUT  1878.  28 
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L'équation  (39)  peut  s'écrire  : 

dO  cg  du 


cob*  0        «*  u 


9   ..S' 


(40) 


Le  remplacement  du  terme  V  par  la  quantité  sensible- 

OL*V*  COS*  ô 

ment  équivalente a  donc  rendu  possible  lasé- 

^  a  cos  o  r 

paration  des  variables.  En  intégrant  l'équation  (40), il  vient: 

cg     1  cg  f  1         1  \    .,. 

en  désignant  par  9  l'angle  de  projection  et  par  ue  =  V  cos  f 
la  composante  horizontale  de  la  vitesse  initiale  V. 

Remplaçant  dans  l'équation  (38)  le  facteur  — r  par 

COS  9 

sa  valeur  tirée  de  l'équation  (40)  on  obtient  : 

1    ,        cg    du  c     du         ,„... 

dx  = «*  X  -1  •  —  = ï  •  -7,        (41  h* 

g  a*    «*  a*    u"         v 

et  par  suite 

cl  c    /l        1  \         a. 

a  =  ^V  +  con8t-  =  27^--vJ^     () 

équation  qui,  résolue  par  rapport  à  u,  donne  : 


u  = 


«o 


v 


,    ,    2«>     ,  .  (43) 

1  H u0zx 


Par  conséquent,  la  vitesse  suivant  la  tangente  e6l  donnée 
par  la  relation  : 

l «o_  __  1 Vcosy 

V  ~~l  A    ,    2«3      ~  cos  ô  —      /  2«»      m     X    COB8  '(44) 

L'équation  (37),  quand  on  y  remplace  — t- par-.-, 

cos*  or     aJ  « 

devient  : 

1      cg  du  c  du 
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On  a  donc,  en  intégrant  : 

«1  «   /*        IV1) 

r=^t?+con8t-  =  3?b~v/  ■    45 

séparant  les  variables  dans  l'équation  (38)  et  substituant 
dan6  l'expression  résultante  à  la  quantité  u1  sa  valeur  tirée 
de  la  relation  (43),  il  vient  : 

dô  gdx  (\         2«J    \ 

r-  = r  =  —  g  [  — j  H x  ]dx, 


cos 

et,  par  suite,  en  intégrant  : 

dy  gx      gatx* 


const.=teng^-,(l+  — ^-J(47) 

Une  nouvelle  intégration  donne  pour  l'équation  de  la 
projection  de  la  trajectoire  sur  le  plan  de  tir: 

,  =  . t^f_  g  (l +  *£?).  (48) 


E.  Muzeau, 
Chef  d'escadron  d'artillerie. 

(A  $uivrt.) 


{ '  ;  Remplaçant  u  par  la  râleur  tirée  de  l'équation  (43)  on  obtient  cette  antre  formule  : 

t  —  — 


8«*( 


i 


INSTRUMENTS  DE  PERSPECTITE. 


La  poirctiti  ;  toi  utilité  au  pout  n  toi  éutabi. 

Faire  la  perspective  d'un  objet,  c'est  dessiner  sur  une 
surface  quelconque  une  image  disposée  de  telle  façon  que 
l'observateur,  en  la  regardant,  s'imagine  voir  l'objet  lui- 
même  dans  l'espace,  avec  6es  trois  dimensions  :  largeur, 
longueur  et  hauteur. 

On  a  cherché,  de  tout  temps,  à  poser  des  règles  prati- 
ques et  à  fabriquer  des  instruments  qui  permettent  à 
l'artiste  de  faire  des  perspectives  exactes. 

Ce6  perpectives  peuvent  se  définir  ainsi  :  supposer  l'œil 
en  un  point  fixe  dit  point  de  vue,  derrière  une  plaque  d* œil- 
leton, par  exemple;  joindre  l'œil  par  des  rayons  visuels, 
lignes  idéales,  à  tous  les  points  de  l'objet,  et  couper  toutes 
ces  lignes  par  une  surface,  généralement  plane,  située 
entre  l'œil  et  l'objet.  Cette  surface  se  nomme  tableau,  et 
l'ensemble  de  toutes  les  intersections  du  tableau  avec  les 
rayons  vi6uel6  forme  un  dessin  qui  est  la  perspective, 
car  en  replaçant  l'œil  à  la  position  du  point  de  vue,  on  déter- 
mine, avec  le6  divers  points  du  dessin,  une  6érie  de  rayons 
visuels  qui,  prolongés,  passeraient  par  les  points  corres- 
pondante de  l'objet.  L'imagination  fait,  ici,  un  effort 
évident,  mais  cet  effort  est  d'autant  moins  considérable 
que  la  perspective  est  mieux  faite,  et  que  les  ombres, 
teintes,  demi-teintes,  etc.,  sont  plus arti6tement placées. 

Les  divers  cas  de  perspective  usités  dans  l'art  du  dessin, 
se  décomposent  en  : 

Projection  horizontale  faite  sur  un  tableau  horizontal,  au- 
dessus  ou  en  dessous  de  l'objet,  l'œil  étant  sur  la  verti- 
cale, à  une  distance  infinie  du  tableau  ; 
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Projection  verticale,  analogue  à  la  précédente  ;  l'œil  est 
situé  à  l'infini  sur  une  horizontale  perpendiculaire  au  ta- 
bleau, qui  e6t  vertical  ; 

Perspective  cavalière,  militaire,  isométrique.  Cas  particu- 
liers de  projections  obliques  sur  des  tableaux  occupant 
une  certaine  position  dans  l'espace  :  l'œil  étant  situé  à 
l'infini  sur  une  perpendiculaire  au  tableau. 

Perspective  aérienne.  C'est  la  seule  qui  donne  un  dessin 
logique  dans  lequel  l'objet  ne  parait  jamais  déformé.  Elle 
parle  beaucoup  plus  aux  yeux  que  les  divers  genres  de 
projection,  mais  elle  est  aussi  d'une  exécution  rigoureuse 
beaucoup  plus  pénible. 

C'est  pourquoi  l'on  fait  souvent  des  perspectives  cava- 
lières, militaires  ou  isométriques,  tout  en  regrettant  de 
ne  pas  avoir  la  facilité  d'exécuter  rapidement  une  pers- 
pective aérienne  rigoureusement  exacte. 

Quand  la  perspective  est  tracée  sur  une  surface  cylin- 
drique, le  point  de  vue  étant  supposé  sur  l'axe  du  cylindre, 
elle  porte  le  nom  de  panorama. 

Éclaireur,  topographe,  professeur,  auteur,  artiste,  l'offi- 
cier a  besoin  de  faire  souvent  de  la  perspective. 

Parmi  les  nombreux  appareils  qui  permettent  d'éviter 
les  tâtonnements  en  plaçant  6ur  le  dessin,  par  un  artifice 
mécanique,  les  lignes  principales  de  la  perspective,  on 
décrira  d'abord  celui  que  le  capitaine  d'artillerie  Grandjean 
a  imaginé  et  qui  a  reçu  le  nom  de  pendulographe  ('). 


Soient  une  glace  transparente  verticale  A'B'C'D'  (pi.  X, 
fig.  1)  et  une  plaque  d'œilleton  ABCD,  disposée  en  avant 


t1)  Cet  appareil  a  été  soumis  à  l'examen  da  Comité  d'artillerie,  dans  sa  séance  du 
8  mai  1878.  A  la  suite  de  cet  examen,  il  a  décidé  que  le  pendulographe  lierait  expéri- 
menté dans  quatre  écoles  et  la  Bévue  d'artillerie  a  été  autorisée  à  publier  la  descrip- 
tion de  cet  instrument. 
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de  celte  glace  a  une  distance  lise;  si  l'on  peut  tracer,  en 
M'  et  N',  les  intersections  de  la  glace  et  des  rayons 
partant  de  l'œil  pour  aboutir  aux  divers  points  M  el  N  È 
l'espace,  on  aura,  sur  la  glace,  la  perspective  de  ces  points. 

Le  pendulographe  Grandjean  permet  de  transporte! 
mécaniquement,  sur  une  planchette  opaque,  disposée 
dans  le  plan  prolongé  de  la  glace ,  le  dessin  que  l'on  aurait 
tracé  sur  cette  glace. 

Une  feuille  de  papier  est  axée  sur  une  planchette  qu'un 
genou  à  coquille  relie  à  un  trépied  (Ûg.  2).  Une  tige  articulée, 
T,  tenue  par  une  mâchoire,  M,  porte  une  plaque  noire,  0, 
percée  de  trous.  Cette  plaque  est  disposée  de  telle  sorte 
que  l'œil  puisse  voir,  au-dessus  de  la  planchette,  les  objet! 
à  dessiner;  de  plus,  elle  peut  se  rapprocher  à  volonté  du 
dessin,  ce  qui  permet  de  fixer  l'échelle  de  la  perspective. 

Un  crayon  porte-mine,  C,  muni  d'une  gorge  près  de  son 
extrémité,  s'engage  dans  l'un  des  trous  biseautés  d'une 
petite  règle  très-légère  en  bois,  R  (fig.  2  et  3).  Cette  règle 
porte  une  pointe-guidon,  p,  à  sa  partie  supérieure  et,  à  I» 
partie  inférieure,  un  fil  à  plomb,  F.  La  règle  repose  sina 
sur  la  gorge  du  crayon  et  constitue  un  pendule  composé 
qui  reste  très -facile  ment  dans  la  verticale  et  y  revient 
très-vite  s'il  en  est  écarté,  car  les  oscillations  de  la  regl* 
et  du  fil  à  plomb  ee  font  en  sens  inverse  et  se  neutralisent 
rapidement. 

Le  crayon  est  tenu  à  la  main,  normalement  à  la  plan- 
chette, la  pointe  reposant  sur  le  papier  (fig.  3),  la 
parallèle  à  la  planchette,  sur  laquelle  s'appuient  l'ami 
et  le  petit  doigt  pour  assurer  la  stabilité. 

Si  l'on  aligne  la  pointe  p  (fig.  2)  sur  un  rayon  visuel, 
le  crayon  tracera  en  p'  un  point  relié  au  point  p  par 
ligne  pp'  de  longueur  et  d'inclinaison  constantes.  Ai 
la  perspective  d'une  ligne,  PQ,  qui  serait  tracée  en  pf 
la  pointe  p  sur  le  plan  de  la  planchette  prolongée  vert 
haut,  sera  descendue  parallèlement  à  elle-même  en 
sur  la  feuille  du  dessin. 
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La  plaque  O',  à  gauche  de  la  plaque  O,  66t  placée  de- 
vant l'œil  qui  ne  travaille  pas.  Cette  disposition  dispense 
l'opérateur  de  tenir  l'œil  fermé.  L'écartement  entre  les 
deux  plaques  permet  de  loger  le  nez  et  de  mettre  l'œil  au 
plus  près  de  l'œilleton. 

La  figure  4  montre  la  manœuvre  de  l'appareil  :  la  plan- 
chette e6tmise  verticale  au  moyen  du  fil  aplomb,  qui  permet 
d'assurer  l'horizontalité  de6  bords  supérieur  et  inférieur  ; 
le  crayon  est  tenu  d'une  main  ferme,  et  le  dessinateur 
doit  aller  lentement  et  chercher  à  obtenir  des  points  de 
repère  plutôt  que  de  suivre  le  contour  des  objets. 

Le  pendulographe  ne  contient  ni  loupe  ni  prisme;  sa 
mise  au  point  est  donc  la  même  pour  tous  les  objets,  et 
Ton  peut  mettre  en  perspective  des  points  très-diverse- 
ment éloignés  du  plan  du  tableau.  Malheureusement,  il 
est  assez  pénible  de  dessiner  longtemps  sur  une  surface 
verticale,  et  comme  l'œilleton  doit  être,  en  moyenne,  à 
0m,25  ou  Om,30  de  la  feuille  de  papier,  pour  que  la  pointe- 
guidon  paraisse  nette,  le  bras  sera  tendu  presque  entière- 
ment et  se  fatiguera  vite. 

C'est  pourquoi  il  ne  faut  pas  trop  demander  à  l'appareil 
et  chercher  surtout  à  obtenir  des  points  de  repère  qui  faci- 
literont la  mise  en  place  des  détails. 

L'auteur  propose  l'emploi  du  pendulographe  : 

1°  Pour  déterminer,  dans  les  polygones,  la  position  des 
points  de  chute  et  les  coordonnées  des  points  d'éclatement; 

2°  Pour  exécuter  rapidement  les  perspectives  du  terrain 
à  battre  en  avant  d'un  ouvrage  de  fortification,  ces  pers- 
pectives permettant  ensuite  de  déterminer  l'angle  en  direc- 
tion et  en  hauteur  à  donner  aux  bouches  à  feu  pour  tou- 
cher un  point  donné. 

§  1.  —  Détermination  des  coordonnées  des  points  de  chute 

et  d'éclatement. 

Soit  XY  le  plan  de  tir  (ûg.  ô).  On  dispose  la  planchette 
du  pendulographe  en  mn  parallèlement  à  XY,  à  hauteur 
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du  but  et  à  quelques  centaines  de  mètres  à  droite  ou  à 
gauche  du  plan  de  tir.  Le  but  B  et  un  signal  S  étant  rap- 
portés en  s  et  b  sur  le  dessin,  l'écartement  sb  comparé  à 
la  longueur  SB  donne  l'échelle  de  la  perspective.  On  peut 
régler  la  distance  de  l'œilleton  à  la  planchette  de  manière 
à  avoir  pour  l'échelle  un  rapport  simple.  Tout  projectile 
P,,  Pt,  P4,  éclatant  avant  d'atteindre  le  sol  ou  venant 
frapper  la  terre,  comme  en  P4,  par  exemple,  sera  reporté 
sur  le  dessin  au  moment  de  sa  chute  ou  de  son  éclatement, 
ce  qui  permettra  de  mesurer  ensuite  les  hauteurs  des 
pointe  d'éclatement  au-dessus  du  sol,  ainsi  que  les  abcisses 
de  ces  points  par  rapport  au  pied  B  du  but  ou  par  rapport 
à  la  batterie. 

11  est  vrai  que  l'instrument  ne  tient  pas  compte  des 
écarts  latéraux.  Ainsi  P,  et  P4  sont  à  gauche  du  plan  de 
tir  et  Pt  est  à  droite,  mais  ces  écarts  sont  généralement 
faibles  et  l'erreur  que  l'on  commet  en  relevant  au  pen- 
dulographe,  non  pas  le  point  P,  lui-même,  mais  l'intersec- 
tion du  rayon  visuel  OPt  avec  le  plan  de  tir,  est  insigni- 
fiante et  sera  d'autant  plus  facilement  négligeable  qu'on 
aura  pris  la  précaution  de  s'installer  à  une  distance  plus 
considérable  du  plan  de  tir. 

La  figure  6  montre  un  relevé  du  tir  du  canon  de  7  i 
2000  mètres,  avec  obus  à  balles  (fusées  fusantes),  fait  au 
pendulographe,  dans  une  école  à  feu,  le  19  juillet  dernier. 
L'observateur  (')  6e  trouvait  à  800  mètres  du  plan  de  tir.  Le 
but  6e  composait  de  deux  panneaux  placés  l'un  devant 
l'autre.  Un  signal,  S,  était  à  100  mètres  en  avant  du  pre- 
mier panneau  et  un  autre  signal,  S',  était  à  100  mètres 
en  arrière  du  second  panneau. 

§  2. — Exécution  de  la  perspective  du  terrain  à  battre  en  avant 

d'un  ouvrage  de  fortification. 

La  figure  7  a  été  prise  d'un  point  situé  au-dessus 


(*)  M.  le  lieutenant  Baldy,  du  6<  régiment  d'artillerie. 
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dEybens  ,  près  de  Grenoble.  Elle  donne  le  défilé  de 
Voreppe  et  le  massif  de  la  Chartreuse  ;  la  distance  de 
l'œil  au  tableau  était  de  Om,242. 

La  figure  8  a  été  prise  du  fort  de  Montavie.  La  cote  de 
la  6tation  est  550  mètres,  et  la  distance  de  l'œil  au  tableau 
était  deOm,261.  L'horizontale  à  la  cote  550  a  été  tracée  par 
le  relevé,  sur  le  dessin,  d'un  point  de  la  campagne  dont  la 
cote  était  la  même  que  celle  de  la  station. 

Les  cotes  inscrites  sur  ces  deux  perspectives  sont  prises 
sur  la  carte  de  l'état-major.  A  côté  des  noms  des  points 
principaux  et  des  cotes  on  peut  également  inscrire  les  dis- 
tances en  mètres  qui  séparent  ces  points  de  la  station  ;  on 
mesure  ces  distances  sur  la  carte. 

Le  chef  de  pièce  peut  donc  en  déduire  les  distances 
d'un  grand  nombre  d'autres  points,  surtout  si  les  repères 
6ont  assez  nombreux  et  assez  judicieusement  choisis. 

L'angle  d'élévation  du  but  s'obtient  par  une  construc- 
tion graphique  fort  6imple  6ur  l'établissement  de  laquelle 
on  ne  s'arrêtera  pas.  Les  éléments  qui  permettent  de  l'ob- 
tenir sont  la  distance  de  l'œil  au  tableau,  la  hauteur 
mesurée  sur  le  dessin  de  la  perspective  du  point  au- 
dessus  de  l'horizontale,  et  la  position  du  pied  de  la  per- 
pendiculaire abaissée  de  l'œil  sur  le  tableau. 

Ces  quelques  exemples  suffisent  pour  montrer  tout  le 
parti  qu'on  peut  tirer  du  pendulographe  soit  pour  relever 
les  résultats  du  tir  dans  le  polygone,  soit  pour  établir,  en 
temps  de  paix,  le  dessin  perspectif  du  terrain  à  battre  par 
un  ouvrage  de  fortification. 

mnuMMMTt  m  mspicmn. 

On  s'est  souvent  préoccupé  de  construire  des  appareils 
mécaniques  pour  résoudre  le  problème  de  la  perspective, 
de  manière  à  obtenir  le  tracé  du  dessin,  soit  sur  une 
surface  verticale,  soit  de  préférence  sur  une  surface  hori- 
zontale ou  légèrement  inclinée. 
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Ce6  appareils  offrent  des  dispositions  très-variées. 
Dès  les  temps  les  plue  reculés  on  a  eu  l'idée  d'inter- 
poser verticalement  une  glace  transparente  entre  l'œil  et 
l'objet  (PI.  X,  Ûg.  1),  et  les  efforts  des  inventeurs  ont  tendu 
à  surmonter  la  difficulté  du  tracé  des  lignes  sur  le  verre. 
Quelques-uns  ont  eu  l'idée  de  diviser  cette  glace  en  car- 
reaux au  moyen  d'un  treillis  et  de  dessiner  sur  un  papier 
qu'ils  avaient  quadrillé  d'une  manière  analogue. 

La  figure  9  (PI.  XI)  montre  comment  on  pourrait  dis- 
poser un  appareil  de  ce  genre,  Un  cadre  rectangulaire 
ABGD  est  divisé  en  carreaux  par  des  fils  verticaui  et 
horizontaux.  Une  plaque  0,  fixée  à  CT^O  environ  de  et 
cadre,  est  reliée  aux  côtés  AB,  etc.,  par  des  parois  noires, 
en  étoffe,  par  exemple,  constituant  la  surface  latérale 
d'une  sorte  de  pyramide  quadrangulaire.  L'appareil  est 
mis  en  station  sur  une  table  ou  sur  un  trépied,  et  le  destin 
se  fait  sur  une  feuille  de  papier  sur  laquelle  on  aurâtrac*" 
un  quadrillage  semblable  à  celui  du  cadre. 

On  peut  former  un  appareil  du  même  genre,  mais  beau- 
coup plus  puissant,  en  adaptant  un  réticule  spécial  (fig.  10) 
à  une  lunette  terrestre,  ce  qui  permet  de  dessiner  tout" 
qu'on  observe  dans  le  champ  de  la  lunette. 

Le  système  du  quadrillage  avait  été  préconisé  par  Pîeuu 
del  Francesca  en  1450,  par  Vialor  eu  1505  et,  en  1T2Îi 
par  l'abbé  d'Hautefeuille  ('). 

Le  R.  P.  Nictron  (')  proposa,  en  1638,  de  dessiner I* 
perspective  à  l'aide  de  la  lumière  d'une  lampe  qu'o" 
met  à  l'emplacement  du  point  de  vue,  et  de  faire  le  des*io 
mécaniquement  avec  un  crayon  attaché  au  bout  «l'oD* 
baguette.  Ici,  l'objet  se  trouve  entre  le  poiut  de  vue  et  If 
tableau. 

En  1664,  on  emploie  en  Angleterre  un  parchemin  pré- 
paré de  manière  à  être  transparent  comme  du  verre. 
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M.  Clinchamp  présente,  en  1822  ('),  un  instrument  qu'il 
nomme  hyalographe  (flg.  11).  Il  se  compose  d'une  glace 
verticale  transparente,  d'un  oculaire  et  d'un  crayon  spé- 
cial. La  glace  est  très-mince,  sans  globule  et  aussi  plane 
que  possible.  On  l'enduit,  du  côté  de  l'oculaire,  d'une  légère 
couche  d'eau  gommée  et  l'on  fait  le  trait  avec  un  crayon 
de  blanc  de  craie  ou  de  terre  de  pipe.  Le  dessin  achevé, 
on  incline  la  glace  sur  le  support  L,  la  couche  gommée  en 
dessous,  et  l'on  suit,  sur  l'autre  face,  tous  les  traits  blancs 
du  crayon,  avec  un  petit  pinceau  bien  pointu,  enduit  d'une 
encre  spéciale,  dite  encre  hyalographique.  On  laisse  sé- 
cher, puis  on  étend,  sur  ce  dessin,  une  feuille  de  papier 
légèrement  humectée,  sur  laquelle  on  obtient,  par  pres- 
sion, un  décalque  de  l'image.  Ce  décalque  enlève  assez 
peu  d'encre  pour  qu'il  soit  possible  d'obtenir  encore  deux 
ou  trois  épreuves  du  même  tracé.  Cet  avantage  compense 
l'obligation  dans  laquelle  on  est  de  faire  le  dessin  deux 
fois. 

Quelques  auteurs  ont  essayé  de  dessiner  directement 
la  perspective  sur  la  glace.  C'est  ainsi  que  le  capitaine 
Czadek,  de  l'artillerie  autrichienne,  opère  pour  mesurer  la 
hauteur  et  l'intervalle  d'éclatement  des  shrapnels^).  C'est 
le  problème  que  le  capitaine  Grandjean  a  résolu,  de  son 
côté,  par  un  procédé  différent. 

D'autres  appareils  permettent  de  tracer  directement  la 
perspective  sur  la  feuille  de  papier,  avec  visée  directe  sur 
l'objet;  ce  6ont:  la  machine  de  Rennenkampff,  l'appareil 
Boucher,  le  diagraphe  Gavard  et  le  pantodiagraphe  Gélin, 
dans  lesquels  le  papier  est  horizontal  ;  l'appareil  Page, 
dont  la  planchette  est  inclinée,  l'homographe  Burnier  et 
l'appareil  Audra,  qui  obligent  à  dessiner  sur  une  tablette 
verticale. 

Enfin,  la  chambre  obscure,  directe  et  à  tirage,  les  ap- 
pareils de  photographie,  la  chambre  claire  et  le  téléicono- 


( ')  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  18*2,  p.  154,  et  1883,  p.  196. 
(*)  Voir  Revue  d'artUlerie,  U  VU,  février  1876,  p.  474. 
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graphe,  chambre  claire  munie  d'une  lunette,  constituent 
une  série  d'instruments  dans  lesquels  le  rayon  visuel  tra- 
verse des  loupes  et  des  prismes  avant  d'atteindre  l'objet 

Une  description  sommaire  de  ces  divers  appareils  per- 
mettra de  juger  de  leur  valeur  relative  et  des  ressource» 
qu'on  peut  en  tirer. 

Dans  la  machine  de  RennenkampffÇ)  (fig.  12),  la  feuille  de 
dessin  est  horizontale.  Une  équerre,  ABD,  qui  peut  glisser 
parallèlement  à  elle-même  contre  le  bord  antérieur  de  11 
planchette  au  moyen  du  guide   PQ,  porte   une  poulie 
horizontale,  A,  et  trois  poulies  verticales,  B,  B',  D.  Un  fil— 
enroulé  sur  ces  poulies  et  tendu  fortement  porte  un  crayon- 
en  C  et  un  point  de  mire  en  H.  L'opérateur  vise  par-" 
l'œilleton  0  et  aligne  le  point  M  6ur  l'objet.  La  section  do— 
cône  perspectif  par  le  plan,  dans  lequel  se  meut  BD,  s* 
trouve  rabattue  6ur  le  dessin,  et  le  crayon  G  marque  Im- 
position du  point  de  mire  M,  car  la  longueur  GB'M  eet 
constante,  et  le  plan  de  ces  trois  points  est  perpendicu- 
laire à  PQ. 

M.  Rouget  de  Lisle,  dans  son  résumé  historique  (*)  de* 
instruments  de  perspective,  dit  que  l'invention  de  cet 
appareil  e6t  attribuée  à  toit  au  baron  de  Rennenkampf, 
et  que  le  véritable  auteur  e6t  Cigoli,  mort  en  1642. 

La  manœuvre  est  longue  et  l'on  ne  peut  faire  antre 
chose  que  de  placer  de6  points. 

Aussi,  a-t-on  conseillé,  de  préférence,  l'emploi  de  la 
glace  verticale  enduite  d'eau  gommée  (principe  de  l'hja- 
lographe  décrit  ci-des6us)  lorsqu'on  veut  dessiner  des     ! 
courbes  continues. 

M.  Boucher,  capitaine  ingénieur-géographe,  présente, 
en  1821  (3),  un  appareil  (ûg.  13)  identique,  comme  prin* 
cipe,  à  celui  du  baron  de  Rennenkampff  ou  de  Cigolii 
appareil  qu'il  ne  connaissait  pas  au  moment  où  il  a  inventé 

(»i  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  1810,  p.  131,  rapport  do  M.  de  LmH)** 
(*•  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  1844,  p.  427. 
O  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  1821,  p.  161. 
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le  6ien.  La  disposition  en  est  un  peu  différente,  les  arti- 
culations plus  soignées  et  le  pointé  plus  assuré.  L'inven- 
teur résoud,  de  plus,  un  problème  important  :  c'est  la 
mise  en  perspective  d'objets  qu'on  n'a  pas  devant  les 
yeux,  mais  dont  on  possède  les  projections  verticale  et 
horizontale.  Sur  le  prolongement  P  de  la  table,  il  place 
la  projection  horizontale  dans  une  orientation  convenable, 
et  amène  une  petite  colonne  verticale,  aa,  au-des6us  de 
chacun  des  points  remarquables  a  de  cette  projection.  Un 
voyant  mobile,  a  ,  est  placé  sur  cette  colonne  à  la  hauteur 
aa  indiquée,  pour  le  point  A  du  corps,  par  sa  projection 
verticale.  En  amenant  ensuite  l'équerre  MG  de  manière 
à  placer  le  point  de  mire  M  sur  le  rayon  visuel  Oa',  le 
crayon  marquera,  en  C,  la  perspective  du  point  A. 

Le  diagraphe  imaginé  en  1830  par  M.  Gavard  ('),  lieute- 
nant ingénieur-géographe,  est  encore  fondé  sur  le  même 
principe,  mais  il  constitue  un  progrès  très-notable  sur  les 
appareils  de  Cigoli  ou  Rennenkampff  et  de  M.  Boucher. 

L'équerre  (fig.  14)  est  mobile  sur  de6  galets  de  grand 
rayon,  et  son  transport  latéral  assuré  par  un  rail  perpen- 
diculaire à  6on  plan.  La  liaison  du  point  de  mire  et  du 
crayon  est  dépourvue  autant  que  possible  de  frottements, 
et  le  dessinateur  peut  tracer  assez  facilement  des  courbes 
continues. 

La  figure  représente  le  diagraphe  qui  a  permis  de  repro- 
duire les  tableaux  de  la  galerie  de  Versailles.  Une  lunette 
rapproche  le6  objets  et  assure  le  pointé. 

Le  pantodiagraphe  de  M.  Gélin  a  pour  objet  de  dessi- 
ner sur  une  table  horizontale.  Il  ressemble,  en  cela,  au 
diagraphe,  mais  il  est  fondé  sur  un  principe  géométrique 
très  différent. 

Un  rail,  RR'  (flg.  15),  est  fixé  6ur  le  bord  de  la  plan- 
chette opposé  à  l'œilleton.  Deux  chariots,  M,  M',  consti- 
tuent la  base  variable  de  deux  triangles  isocèles  égaux,  l'un, 


('  ;  Bulletin  de  la  Société  <T encouragement,  1820,  p.  407. 
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MPM.  vertical,  l'autre,  MG  M,  horizontal.  Une  pièce  A  au 
sommet  da  losange  articulé  ABCD,  est  à  cheval  sur  le  rail, 
cor  MB  =  BC,  et  6e  trouve  toujours  au  milieu  de  la  dit» 
aaoe  de*  deux  chariots  M  et  M',  de  sorte  que  la  ligne  de 
longueur  variable  AC,  perpendiculaire  au  rail,  est  cona- 
tvnment  égale  à  PA.  En  P  est  une  tige,  PF,  assujettie  i 
passer  librement  dans  un  trou  de  la  pièce  A.  Le  sommet  F, 
de  cette  tige,  sert  de  point  de  mire  et  monte  ou  descend, 
suivant  que  les  chariots  M  et  M'  s'écartent  ou  se  rap- 
prochent 

Le  crayon,  fixé  en  C,  décrit  donc,  sur  la  planchette, 
ttutee  les  courbes  tracées  par  F  dans  le  plan  MPI! '. 

Cet  instrument  fonctionne  parfaitement  et  les  mouve- 
ments du  crayon  sont  beaucoup  plus  libres  que  ceux  du 
tr&foir  du  diagraphe. 

L'appareil  de  M.  Page%  professeur  à  l'école  d'artillerie 
de  Vincennes,  permet  de  faire  le  dessin  sur  une  planchette 
dont  1  inclinaison  peut  varier  au  gré  de  l'opérateur.  Deux 
traverses,  TT  (fig.  16),  glissent  dans  des  rainures  sous  la 
planchette  et  portent  un  cadre,  AB,  vertical,  qui  peut  se 
rabattre  à  volonté  autour  des  charnières  ab. 

Deux  poulies,  A  et  B,  fixées  en  haut  de  ce  cadre,  parallè- 
lement à  son  plan,  constituent  une  base  horizontale.  Deux 
autres  poulies,  A'B',  donnent  une  base  de  même  longueur 
i  la  partie  supérieure  de  la  planchette  ;  enfin  deux  poulies, 
«%  K  normales  au  cadre  sont  placées  sur  son  côté  inférieur 
dans  des  plans,  AaA',  B6B',  perpendiculaires  à  la  base  AB. 

Un  fil,  attaché  à  la  pointe  d'un  petit  cône  creux,  C,  suit 
le  chemin  CA'aAP  et  porte  un  poids  P.  Un  autre  fil,  par- 
tant aussi  de  C,  passe  en  B',  b  et  B,  et  porte  le  poids  P'. 
A  ces  poids  P  et  P'  est  fixé  un  autre  fil  qui  passe  sur  les 
poulies  A  et  B  et  qui  suit  la  ligne  brisée  PAMBP'  tirée 
«*  M  par  un  troisième  poids.  Le6  longueurs  sont  calcu- 
le* de  manière  que  AM  =  A'C  et  BM  =  B'C. 

Ou  voit  immédiatement  que  si  le  point  G  se  déplace 
*w  le  papier,  les  triangles  AMB,  A'CB'  seront  toujours 
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égaux,  car  les  variations  des  côtés  homologues  seront  les 
mêmes  et  feront  monter  ou  descendre  les  poids  P  et  P'. 
Il  suffit  donc  de  mettre  un  crayon  en  G,  la  pointe  engagée 
dans  le  petit  cône,  et  de  le  mouvoir  de  manière  à  suivre 
les  lignes  XY  de  l'espace  en  appuyant  le  rayon  visuel  6ur 
le  point  M,  pour  dessiner  la  perspective  décrite  par  ce 
point  M  dan6  le  plan  vertical  du  cadre. 

Ce  point  est  très-stable,  ses  déplacements  se  font  avec 
une  extrême  facilité  et  sans  le  moindre  balancement. 

Dans  l'homographe  Burnier  ('),  le  problème  du  transport 
sur  une  planchette  verticale  de  la  perspective  décrite  par 
une  pointe  se  mouvant  dans  le  plan  prolongé  de  la  plan- 
chette, se  trouve  résolu,  mais  le  mécanisme  présente  de 
nombreux  frottements. 

Un  bras  coudé  (fig.  17)  tient  l'œilleton  O  en  avant  de 
son  plan.  Des  tiges  rigides  partant  de  ses  quatre  angles  la 
relient  à  un  axe  vertical,  AB,  autour  duquel  peut  tourner 
librement  un  volet,  V,  qui  entraîne,  dans  son  mouvement, 
deux  tiges  M,  N,  horizontales  et  passant  Tune,  un  peu  en 
dessus  de  la  planchette,  l'autre,  un  peu  au-dessous.  Un 
crayon,  G,  e6t  fixé  normalement  à  une  règle  légère,  P"P, 
terminée  par  une  pointe  P  et  engagée  dans  deux  fentes 
des  tiges  M  et  N.  Celles-ci  étant  dans  le  plan  du  volet  Y, 
la  tige  PP"  est  toujours  verticale.  Le  crayon  66t  tenu  à  la 
main  et  trace,  en  P",  le  rabattement  de  la  perspective 
d'un  point  P'  de  l'espace. 

Le  principe  géométrique  est  donc  identique  à  celui  sur 
lequel  est  basé  le  pendulographe,  mais  la  solution  méca- 
nique est  tout  à  fait  différente. 

M.  Audra  ('),  ancien  lieutenant  d'artillerie,  a  imaginé 
une  ingénieuse  modification  du  pendulographe  et  a  cher- 
ché à  éviter  les  oscillations  que  la  main  ou  le  vent 
communiquent  assez  souvent  au  pendule.  Malheureuse - 


(*)  Bulletin  de  la  Société  tfencouragtnent,  1841,  p.  281. 

(*)  Cet  appareil  figure  dans  la  classe  15  (instrumente  de  précision),  à  l'Exposition 
de  1878. 
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ment,  l'appareil  a  un  nombre  assez  considérable  de  pivots, 
ce  qui  donne  beaucoup  de  frottements. 

L'œilleton  0  (Og.  18)  est  disposé  en  avant  de  la  plan- 
chette, qui  est  surmontée  d'un  cadre,  ABGD,  de  dimen- 
sions deux  fois  moindres,  et  d'un  point  fixe  F,  autour 
duquel  oscille  la  tige  FE.  Celle-ci  porte  un  parallélo- 
gramme articulé,  GHIE,  le  point  6  étant  le  milieu  de  FE. 
Les  côtés  HG  et  IE  sont  prolongés  jusqu'en  M  et  en  K. 
M  est  le  point  de  mire,  K  le  crayon  ;  ces  deux  pointe  sont 
en  ligne  droite  avec  Taxe  F,  et  FM  =  MK.  Le  crayon 
marquera  donc,  en  K,  la  perspective  d'un  point,  P,  et  le 
dessin  fait  sur  la  planchette  sera  la  perspective  décrite 
par  la  pointe  M,  mais  doublée.  Le  paysage  qu'on  peut 
dessiner  sur  la  planchette  est  limité  par  le  cadre  ABCD. 

L&chambre  obscure  est  d'invention  fort  ancienne  ;  300  ans 
avant  J.-C,  Aristole  avait  observé  le  phénomène  sur  lequel 
s'appuie  la  construction  de  cet  appareil.  En  1575,  Porta 
dessinait  à  l'aide  de  la  chambre  obscure,  et,  en  1562,  le 
R.  P.  Nicéron  y  ajoutait  un  verre  convexe  pour  agrandir 
les  images  (fi g.  19)  et  un  miroir  pour  les  redresser. 

Les  dessinateurs  se  servent  de  la  chambre  obscure  dé- 
crite  par  la  figure  19,  et,  mieux  encore,  de  la  disposition 
représentée,  figure  20.  Un  prisme,  P,  renvoie  le6  images 
sur  une  table  horizontale  placée  à  une  distance  conve- 
nable. L'opérateur  n'a  plus  qu'à  suivre  les  trait6  avec  la 
pointe  du  crayon.  Un  rideau  noir  enveloppe  tout  l'appa- 
reil, ainsi  que  le  dessinateur. 

Les  applications  de  la  chambre  obscure  à  la  représenta- 
lion  mécanique  des  objets  sont  trop  connues  pour  qu'il 
soit  nécessaire  de  les  rappeler.  Le  daguerréotype,  la  pho- 
tographie, la  photogravure,  permettent  de  fixer  et  de  re- 
produire à  un  nombre  indéfini  d'exemplaires  la  perspective 
peinte  par  la  lumière  sur  la  paroi  opposée  à  l'ouverture 
de  la  chambre. 

La  chambre  obscure  a  été  employée,  dan 6  certains  cas, 
pour  représenter  sur  une  feuille  de  dessin  le6  abords 
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d'une  place  ou  d'une  côte.  L'appareil  est  installé  à  l'abri 
des  vues  de  l'ennemi,  dans  l'épaisseur  d'une  casemate,  par 
exemple.  La  disposition  générale  est  celle  de  la  figure  20. 
Ce  système  a  été  employé  pour  la  défense  des  côtes.  La 
table  (t)g.  21)  avait  reçu  le  dessin  de  la  rade  et  l'em- 
placement exact  des  torpilles  qui  défendaient  le6  abords 
de  la  côte.  L'image  du  mouvement  des  vaisseaux  ennemis 
venait  se  former  6ur  ce  dessin  par  le  jeu  du  prisme ,  et 
l'observateur  avait  à  la  portée  de  la  main  une  sorte  de 
clavier  de  piano  lui  permettant  de  faire  sauter  par  l'élec- 
tricité) en  appuyant  sur  la  touche  convenable,  telle  ou  telle 
torpille  au  mcycnent  où  le  vaisseau  pa66ait  au-dessus. 

La  chambre  claire  (ûg.  22)  a  été  inventée  par  Wollaston 
en  1806  (').  Un  prisme,  ABCD,  symétrique  par  rapport  à 
AC,  est  disposé  au-dessus  d'une  feuille  de  papier.  Le 
rayon  lumineux  is6u  d'un  point,  P,  se  réfléchit  sur  les  faces 
DG  et  CB,  dont  l'angle  est  de  135  degrés,  et  l'œil  voit  ce 
point  en  P'  sur  le  papier.  L'opérateur  regarde  de  manière 
à  voir  à  la  fois  à  travers  le  prisme,  et  en  deçà  de  l'arête  B. 
Il  lui  est  donc  possible  de  superposer  la  pointe  d'un  crayon, 
H,  à  l'image  P'  qui  se  peint  sur  le  papier. 

Dès  son  apparition,  la  chambre  claire  a  été  l'objet 
d'applications  nombreuses; elle  est  fréquemment  employée 
par  les  dessinateurs,  quoique  l'œil  ait  de  la  peine  à  s'accom- 
moder aux  diverses  distances  des  objets  et  à  l'éclat  relatif 
de  ceux-ci  et  du  crayon.  On  facilite  beaucoup  son  usage 
par  l'emploi  d'une  petite  lentille  convergente,  L,  disposée 
très-près  du  prisme  et  amenant  l'image  P'  et  la  pointe  du 
crayon  à  être  vus  également  bien.  On  obtient  encore  de 
meilleurs  résultats  en  employant,  comme  le  conseille  le 
colonel  Goulier,  des  lentilles  divergentes  (verres  de 
myope)  de  plusieurs  numéros,  qui  peuvent  se  combiner 
entre  elles  de  manière  à  obtenir  des  images  toujours 
nettes,  quel  que  soit  l'éloignement  de  l'objet;  enfin  des 


(*')  Anmle*  de  chimie  et  d  •  j»/*y*i'/M*,  t.  XXII,  p.  1Î7. 
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verres  diversement  colorés  éteignent  partiellement  la 
lumière  de  l'image  ou  du  papier  jusqu'à  ce  que  les  clartés 
du  point  P'  et  de  la  pointe  du  crayon  soient  sensiblement 
égales. 

Quand  on  a  dessiné  ce  qui  est  compris  dans  le  champ 
de  l'appareil,  on  tourne  légèrement  le  prisme  et  l'on 
déplace  le  papier  de  manière  à  rattacher,  au  moyen  de 
deux  à  trois  repères,  la  portion  voisine  à  celle  qui  a  déjà 
été  dessinée,  et  ainsi  de  6uite. 

La  chambre  claire  a  été  combinée,  dès  1807,  avec  le 
micro 6C ope  et  le  télescope.  «M.  Baie  (*),  habile  opticien 
«  de  Londres,  écrit  en  juillet  1807  à  Nidhohon  pour  lui 
«  annoncer  qu'il  emploie  la  chambre  claire  de  Wollaston 
c  pour  dessiner  les  objets  amplifiés  ou  réduits,  et  vus,  soit 
«  au  microscope,  soit  à  l'aide  d'un  télescope  ou  d'une  lu- 
«  nette  ordinaire.  » 

Le  colonel  Laussedat  a  conseillé  depuis  longtemps  de 
grossir  l'image  par  une  lunette  placée  en  avant  du  prisme 
et  d'obtenir  ainsi  le  dessin  très-ampliflé  d'objets  lointains. 

Le  télé  iconographe  est  l'application  du  principe  émis  par 
M.  Baie  et  par  le  colonel  Lau6sedat. 

Une  lunette,  L  (flg.  23),  grossissant  15  fois  environ,  est 
montée  sur  un  pied  relié  à  une  petite  planchette.  Le 
prisme  P,  fixé  à  une  pièce  qui  se  vi66e  en  avant  de  l'o- 
culaire, projette  l'image  sur  le  papier.  Le  dessinateur 
trace,  avec  le  crayon  G,  le6  objets  contenus  dans  le  champ 
circulaire  de  la  lunette.  Après  achèvement  du  dessin  con- 
tenu dans  ce  cercle,  l'opérateur  fait  glisser  le  papier 
dans  les  rainures  RR',  SS',  et  déplace  tout  le  système 
au  moyen  de  vis  de  rappel  placées  sous  la  planchette, 
jusqu'à  ce  que  le  raccord  du  nouveau  cercle  6e  fa66e  avec 
le  cercle  précédent  au  moyen  de  repères  communs  m  etn 

(flg.  24). 

Dan6  le  premier  léléiconographe,  construit  par  M.  Le- 

(•;  Bill,  britanairir,  t.  XL III,  p.  77,  et  Bulletin  de  la  Société  d  cncowragcvuut,  l«Uy 
p. 427. 
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fèvre,  60us  la  direction  de  M.  Revoil,  la  lunette  et  la  plan- 
chette sont  indépendantes  Tune  de  l'autre.  L'appareil  (') 
représenté  dans  la  figure  23  a  été  établi  par  le  même 
constructeur,  60us  la  direction  de  M.  Viollet-Leduc,  qui  en  a 
tiré  un  très-bon  parti,  notamment  pour  l'étude  des  formes 
rocheuses  du  Mont-Blanc,  étude  qu'il  lui  eût  été  impos- 
sible de  faire  à  l'aide  de  la  photographie,  car  de6  arêtes, 
quelquefois  fort  importantes  à  relever,  disparaissent  pres- 
que complètement  dans  le  cliché,  lorsqu'elles  sont  les 
intersections  de  deux  faces  également  éclairées,  tandis 
qu'elles  sont  toujours  visibles  dans  Ta  chambre  claire. 

Les  figures  25  et  26  représentent  des  vue6  prises  avec 
le  téléiconographe  (')  sur  des  points  très-éloignés  ;  le 
grossissement  de  la  lunette  était  de  15,15. 

La  portion  d'enceinte  fortifiée  (fig.  25)  a  été  dessinée 
à  2  600  mètres  ;  le  paysage  (fig.  26)  donne  des  détails 
fort  nets  dans  une  zone  de  6  kilomètres  environ.  Les 
maisons  qui  figurent  au  premier  plan  sont  à  7  kilomètres 
de  la  station.  La  partie  droite  de  la  route,  sensiblement 
perpendiculaire  au  tableau,  n'a  pas  moins  de  2  kilomètres 
de  longueur,  et  l'instrument  a  permis,  malgré  la  distance, 
de  dessiner  les  voitures  et  les  piétons  qui  circulaient  sur 
cette  route,  dont  le  coude  est  à  9500  mètres.  Le  village 
est  à  llk,5,  le  cimetière  à  12  kilomètres  et  l'ouvrage  de 
fortification,  qu'on  voit  au  dernier  plan,  e6t  à  12  300  mètres 
du  dessinateur. 

Cet  appareil  peut  donc  rendre  de  grands  services  pour 
le  dessin  des  points  éloignés:  reconnaissance  d'une  place, 
observation,  dans  quelques  cas  particuliers,  des  effets  pro- 
duits dans  le  tir  en  brèche  aux  grandes  distances  ('),  dessin 


1  Ces  deux  appareils  figurent  à  la  classe  15,  Exposition  de  1878,  vitrine  de 
M.  Lefèvre. 

{'•;  Par  le  capitaine  du  génie  Dolarue,  chargé  par  l'école  régimentaire  du  génie 
do  Versailles,  d'étudier  cet  appareil. 

i v<  Voir  Revue  d'artillerie,  t.  XI,  mars  1878,  p.  517,  note  n©  2.  —  La  disposition  du 
réticule  il'uno  lunette  puissante  (fig.  10),  la  lunette  de  batterie,  par  exemple,  per- 
mettrait de  faire  les  mêmes  relevés. 
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des  progrès  journaliers  faite  par  l'assiégeant  dans  la  cons- 
truction de  ses  travaux  d'approche,  etc. 

Le  colonel  Goulier  vient  de  construire  (')  une  lunette,, 
très-puissante,  malgré  ses  dimensions  fort  restreintes.. 
Cette  lunette,  jointe  à  la  chambre  claire,  constitue  un 
téléiconographe  de  0m,15  de  longueur  environ.  L'appareil 
peut  être  fixé  à  une  planchette  quelconque  au  moyen  de 
supports  légers  en  laiton. 

Levé  des  plans  par  la  perspective.  —  Le  cadre  de  cette 
notice  ne  permet  pas  d'étudier  la  question  du  levé  des 
plans,  fait  uniquement  au  moyen  de  perspectives  obte- 
nues soit  à  l'aide  d'appareils  spéciaux,  6oit  par  la  photo* 
graphie.  Les  difficultés  d'exécution  et  de  restitution  du 
plan  sont  assez  grandes  pour  qu'il  soit  beaucoup  plus 
avantageux,  dans  la  plupart  des  cas,  d'opérer  directement 
avec  les  instruments  ordinaires  des  levés  ;  les  perspectives 
seront  très-utiles  pour  l'étude  et  la  détermination  de  cer- 
tains détails,  mais  leur  emploi  doit  se  borner  à  ce  rôle. 

P.  Peigné, 
Capitaine  d'artillerie. 

Le  pcndulographe  Grandjean,  le  diagraphe  Gavard,  l'appareil 
Audra,  la  chambre  claire,  les  téléiconographes  llevoil,  Vîollet- 
Leduc  et  Goulier  figurent  à  l'Exposition  de  1878. 

Les  dessins  de  l'hyalographe  et  de  la  machine  de  Rennenkampff 
(pi.  XI,  fig.  11  et  12)  ont  été  copiés  sur  les  gravures  du  temps. 

[})  Vitrine  du  Dépôt  de»  fortification»,  e lasso  15,  Exposition  do  1873. 
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CUIRASSÉ  CIRCULAIRE  RUSSE  VICE-AMIRAL  POPOFF. 


On  vient  d'adopter,  en  Russie,  pour  les  deux  canons  de 
40  tonnes  et  de  12  pouces  (305mm)  qui  constituent  l'arme- 
ment du  cuirassé  circulaire  Vice-Amiral  Popoff,  deux  affûts 
hydrauliques,  qui  ont  été  construits  dans  l'usine  de  MM. 
Ëaston  et  A  ad  ers  on,  avec  la  collaboration  du  lieutenant 
Razkazoff,  de  la  marine  impériale  russe,  qui  en  avait 
donné  les  premiers  dessins. 

Les  deux  affûts  (PL  XII)  sont  disposés  dans  une  tou- 
relle ronde  et  fixe  de  7m,93  de  diamètre  et  de  2m108  de 
hauteur, dont  le  blindage  a  456  millimètres  d'épaisseur;  ils 
sont  jumelé 6  et  leurs  quatre  flasques  sont  réunis  à  l'avant 
par  une  entretoi6e,  A',  en  acier  fondu,  à  section  triangu- 
laire, à  l'arrière  par  des  plaques  et  des  cornières  en  fer, 
A",  et  par  une  plaque  de  fond,  P,  qui  porte  en  son  centre 
le  logement  du  pivot,  M,  de  manière  à  former  une  plate- 
forme tournante.  Cette  plate-forme  n'a  pas  de  galets  ;  elle 
s'appuie  par  une  couronne  en  bronze,  a,  sur  une  voie  circu- 
laire en  fer  forgé,  L,  sur  laquelle  elle  glisse  en  tournant. 
Sou6  elle  est  fixée  une  forte  couronne  d'acier  fondu,  L', 
qui  forme  une  roue  d'angle,  commandée  par  un  pignon  en 
acier  dont  l'arbre  e6t  mis  en  mouvement  par  une  machine, 
Ni,  à  double  cylindre,  de  la  force  de  40  chevaux. 

Chacun  de  ce6  affûts  6e  compose  essentiellement  de 
deux  flasques,  A,  en  fer,  d'une  épaisseur  de  152  milli- 
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mètres,  qui  6ont  reliés,  à  l'avant,  par  l'entretoise  A',  ren- 
forcée par  des  plaques  de  fer;  à  l'arrière,  par  l'entreloise 
A",  el  au  millieu,  par  une  entretoise  creuse  en  acier  fondu, 
K,  qui  sert  en  même  temps  de  support  de  choc  à  la  bouche 
à  feu. 

Les  deux  Hasques  portent  à  leur  partie  antérieure  un 
arbre,  G,  autour  duquel  peuvent  osciller  deux  bra6  coudés, 
CBjD,,  extérieurs  aux  flasques,  qui  reçoivent  les  tourillons 
de  la  bouche  à  feu  en  D,.  Ces  bras  oscillants  sont  reliés 
par  de  solides  bielles,  B,,  à  des  pistons  plongeurs,  B,,  qui 
pénètrent  dans  deux  cylindres  hydrauliques,  B,  disposée  à 
l'arrière  des  flasques  et  extérieurement  à  ces  derniers.  Ces 
pistons  sont  formés  de  cylindres  creux  sur  le  fond  desquels 
les  bielles  sont  articulées  par  un  joint  à  rotule.  Les  deux 
cylindres  de  chaque  affût  sont  réunis  par  un  même  tuyau, 
de  façon  à  agir  ensemble.  Quand  on  refoule  l'eau  dan6  les 
cylindres,  les  pistons,  B„  sont  poussés  en  avant  et  impri- 
ment aux  bras  un  mouvement  de  rotation  qui  élève  le  canon 
à  la  position  de  tir.  A  la  fin  de  leur  course,  le6  bras  vien- 
nent s'appuyer  contre  de6  bultoirs,  K„  fixés  sur  l'entre- 
toise A' ^  dans  cette  position,  le6  tourillons  se  trouvent  un 
peu  en  arrière  du  pivot  C,  et  dès  que  l'eau  peut  s'échapper 
des  cylindres,  le  canon,  en  vertu  de  son  poids,  redescend  à 
la  position  de  chargement,  où  il  est  arrêté  parles  supports 
de  choc,  K. 

Le  canon  est,  en  outre,  soutenu  vers  la  culasse  par  une 
paire  de  tiges  articulées,  EE„  qui  servent  en  même  temps 
au  pointage  en  hauteur;  leurs  extrémités  inférieures  sont 
montées  sur  les  tourillons  et,  de  deux  écrous  qui  6e  dépla- 
cent le  long  de  deux  vis  c,  que  fait  tourner  une  même 
manivelle  E,,  et  qui  6ont  fixées  sur  la  face  extérieure  des 
flasques.  Ces  deux  vis,  e,  sont  disposées  de  telle  sorte  que, 
lorsque  lé  canon  est  à  6a  position  de  tir,  le  mouvement  des 
écrous  déplace  assez  rapidement  la  culasse  par  l'intermé- 
diaire des  tiges  articulées;  mais,  lorsque  le  canon  est  à  la 
position  de  chargement,  les  écrous  peuvent  se  mouvoir  le 
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long  des  vis  sans  déranger  sensiblement  la  culasse.  Il  en 
résulte  que  Ton  peut  donner  à  la  bouche  à  feu  l'angle  de 
tir  voulu,  même  quand  elle  est  à  la  position  de  chargement  ; 
en  6'élevant  à  la  position  de  tir,  elle  prend  d'elle-même 
rinclinaison  convenable;  inversement,  quel  que  soit 
l'angle  de  tir,  elle  revient  toujours  à  la  même  position  de 
chargement. 

Le  travail  total  nécessaire  pour  élever  le  canon  est  d'en- 
viron '49583  kilogrammètres ,  6a  course  verticale  étant 
de  lm,22  et  6on  poids  de  10  642  kil.  Pour  soulever  le  ca- 
non au  départ,  il  faut  dans  les  cylindres  une  pression  de 
42  kil.  par  centimètre  carré;  mais  comme  les  bras  CB,D, 
6e  rapprochent  de  plus  en  plu6  de  la  verticale  de  l'arbre  C, 
à  mesure  que  le  canon  monte,  la  pression  nécessaire  dans 
les  cylindres  va  constamment  en  diminuant. 

Si  Ton  porte  sur  un  axeaX  des  abscisses  représentant  la 
course  des  pistons  et  si  on  élève  les  ordonnées  correspon- 
dantes représentant  la  pression  en 
kilogrammes  par  centimètre. carré 
nécessaire  pour  supporter  le  canon, 
,T>  quand  il  descend,  on  obtient  une 
courbe  telle  queffydontl'aire repré- 
sente le  travail  total  à  effectuer  pour 
y  faire  passer  le  canon  de  la  position 
de  tir  à  la  position  de  chargement, 
ou  vice  versa,  afi  représente  la  pres- 
sion nécessaire  pour  maintenir  le 
canon  à  la  position  de  tir,  et  Xy  la 
pression  nécessaire  au  départ, 42 kil. 
x  par  centimètre  carré. 

Un  accumulateur,  chargé  au 
moyen  d'air  comprimé,  fournit  une 
pression  sensiblement  constante  et  contient  assez  d'eau 
pour  élever  deux  fois  les  canons.  Il  se  compose  de  deux 
récipients  :  l'un,  G,  destiné  à  recevoir  l'eau,  communique 
par  les  conduits  G,  et  H,  avec  une  pompa,  H,  fournis- 
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6antun  courant  d'eau  continu,  avec  un  débit,  variable  à 
volonté,  pouvant  atteindre  450  litres  par  minute  sous  une 
pression  de  56  kii.  par  centimètre  carré  ;  il  est  muni  d'un 
robinet,  gt,  pour  l'admission  de  l'air  et  d'un  robinet  de  dé- 
charge, g*,  pour  l'écoulement  de  l'eau.  L'autre,  X,  est  un 
réservoir  d'air  comprimé  qui  communique  par  le  tube  y 
avec  la  partie  supérieure  du  récipient,  G,  au-de6susdu 
piston,  Y. 

Pour  charger  l'accumulateur,  on  refoule  l'air  dans  le 
récipient  X,  à  l'aide  de  la  pompe  H,  en  ouvrant  le  robinet 
g  et  en  fermant  les  robinets  gt  et  gt  ;  puis  on  ferme  le  ro- 
binet g,  et  en  ouvrant  les  robinet6  gl  et  gt%  on  fait  écouler 
l'eau,  et  on  remplit  d'air  le  récipient  G  ;  cet  air  est  de 
nouveau  refoulé  à  l'aide  de  la  pompe  dans  le  récipient  ï, 
le  robinet  g  étant  ouvert  et  le6  robinets  gt  et  gt  fermés,  et 
l'on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  pression  nécessaire 
soit  obtenue.  Cet  accumulateur  a  l'avantage  de  rendre 
pendant  quelque  temps  le6  canons  indépendants  de  h 
vapeur;  l'air  comprimé,  emmagasiné  dans  le  récipient X, 
permet  de  tirer  plusieurs  coups  sans  faire  usage  de  la 
pompe  H  ;  l'eau  dépensée  est  remplacée  dans  le  récipient 
G  au  moyen  d'une  simple  pompe  à  main  pendant  l'inter- 
valle de  deux  coups  consécutifs;  ainsi,  les  pertes  de  temps 
sont  évitées;  et  le6  avaries  qui  viendraient  à  6e  produire 
dans  les  chaudières  ou  dans  le?  pompes  ne  mettraient  pas 
les  canons  hors  de  service. 

D'ailleurs,  comme  la  pompe  H  n'a  ni  volant  ni  aucune 
pièce  lourde  en  mouvement  et  que,  par  suite,  elle  ne  don- 
nera jamais  une  pression  plus  élevée  que  celle  de  la  vapeur 
motrice,  elle  peut  être  employée  directement  à  élever  les 
canons,  sans  l'intermédiaire  de  l'accumulateur. 

L'eau  de  la  pompe  ou  de  l'accumulateur,  arrivant  par 
le  conduit  H,  eu  par  le  conduit  G,,  traverse  le  pivot  cen- 
tral de  la  plate-forme,  M,  et  la  chambre  massive  en.brontfi 
P,  fixée  à  la  plate-forme,  passe  par  un  tube  central  6.  et 
se  rend  dans  un  petit  canal  transversal,  terminé  à  ses  deux 
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eitrémités  par  deux  soupapes  équilibrées  de  LuLhy,  II, 
qui  distribuent  l'eau  dans  les  cylindres  D. 

En  abaissant  le  levier  F,,  on  ouvre  la  soupape  et  l'eau, 
pénétrant  dans  les  deux  cylindres  correspondants,  fait 
monter  le  canon;  chacun  des  deux  leviers  F,  est  relié 
par  une  tige  articulée  à  l'un  des  pistons  B,,  de  sorte  que 
la  soupape  est  fermée  automatiquement  quand  le  ca- 
non arrive  à  la  Cn  de  sa  course  :  on  éviLc  ainsi  les  choi's 
'|uine  manqueraient  pas  de  se  produire  sur  les  supports 
K,,  puisque  la  pression  fournie  par  la  pompe  ou  l'accumu- 
lateur est  sensiblement  constante,  tandis  que  le  travail, 
nécessaire  pour  soulever  le  canon  va  sans  cesse  en  dimi- 
nuant. 

La  principale  innovation  de  ces  affûts  hydrauliques 
consiste  dans  le  moyen  d'absorber  le  recul. 

Une  boite  à  soupape,  F,  est  placée  au  milieu  du  tuyau 
qui  réunit  chaque  paire  de  cylindres  ;  elle  est  traversée 
par  une  longue  tige,  /",  qui  porte  à  l'une  de  ses  extrémités 
une  soupape  conique,  c,  et  dont  l'autre  extrémité  est  sup- 
portée par  un  guide  dans  lequel  elle  glisse  librement  de 
la  course  nécessaire  pour  ouvrir  et  fermer  la  soupape.  Sur 
cette  tige  sont  enfilés  un  certain  nombre  de  ressorts  Bel- 
leville,  maintenus  d'un  côté  par  un  disque  ûxé  au  moyen 
'l'un  écrou  de  réglage  et  de  l'autre  par  une  traverse,  f„ 
'lui  glisse  librement  sur  la  lige  et  dont  les  extrémités  sont 
reliées,  par  deux  chaînes,  à  deux  cames  calées  sur  l'arbre 
Cdes  bras  élévateurs  du  canon. 

Au  moyen  de  l'écrou  de  réglage,  on  donne  aux  ressorts 
Une  tension  initiale  telle  que  la  soupape  c  soit  maintenue 
fermée,  juste  assez  pour  supporter  le  canon  à  la  position 
de  tir:  de  celle  manière,  dès  qu'un  excédant  de  pression 
tient  à  se  produire  sur  les  pistons  B,,  l'eau  sort  par  la 
soupape  c,  et  dans  le  tir,  sous  l'action  soudaine  de  la  force 
île  recul,  elle  Irouve  une  issue  suffisamment  large  pour 
l'échapper  en  masse  au  premier  instant. 
Mais,  à  mesure  que  le  canon  descend,  les  cames,  en 
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tournant  avec  l'arbre  G,  entraînent  le6  chaînes  qui  sont 
reliées  à  la  traverse  /",,  tendent  de  plus  en  plus  les  ressorts 
et  par  suite  ferment  la  soupape  c  avec  une  pression  sans 
cesse  croissante. 

Le  recul  6e  trouve  donc  complètement  absorbé  par  la 
résistance  graduelle  opposée  par  l'eau  des  cylindres,  et  la 
pièce  vient  reposer  sans  choc  sur  les  supports  K.  D'ailleurs, 
lorsqu'on  ramène  le  canon  à  la  position  de  tir,  la  soupape 
c  est  fermée  assez  énergiquement  pour  ne  pas  laisser  échap- 
per l'eau  qui  arrive  dans  les  cylindres  avec  toute  la  pres- 
sion de  l'accumulateur;  puis,  à  mesure  que  le  canon  s'élève, 
les  ressorts  6e  détendent,  le  chargement  de  la  soupape 
diminue  de  plus  en  plue,  et  les  bras  oscillants  qui  portent 
le  canon  arrivent  doucement  sur  les  buttoirs  de  l'avant; 
l'effort  sur  la  soupape  est  en  effet  assez  faible  alors  pont 
que  l'eau  commence  à  s'échapper  si  la  tension  venait  à 
être  trop  forte  dans  les  cylindres.  Ainsi,  à  chaque  position 
du  canon  correspond  une  charge  particulière  de  la  son- 
pape;  cette  charge  est  minimum  pour  la  position  de  tir, 
et  maximum  pour  la  position  de  chargement. 

Le6  came6  qui  sont  calées  sur  l'arbre  G  peuvent,  du 
reste,  recevoir  telle  forme  que  l'on  veut,  de  manière  à 
obtenir  un  enroulement  variable  de6  chaînes  et  par  suite 
une  variation  quelconque  dans  l'augmentation  de  charge 
sur  la  soupape,  et  dans  les  résistances  successives  de  l'eau 
de6  cylindrée. 

Le  travail  total  produit  par  la  descente  de  la  bouche  à 
ieu  après  le  départ  du  coup  est  d'environ  77  470  kilogram- 
mètres:  49533  kilogrammètres  produits  par  le  poids  du 
canon,  et  27889  kilogrammètres  produits  par  la  force  du 
recul  :  grâce  à  la  valve  de  recul  et  aux  cames,  on  peut  don- 
ner à  la  courbe  des  résistances  de  l'eau  des  cylindres  une 
forme  telle  que  ftô,  la  longueur  o£,  6ur  le  diagramme,  re- 
présentant la  résistance  au  premier  choc  du  recul,  égale  à 
la  pression  nécessaire  pour  maintenir  le  canon  à  la  posi- 
tion de  tir,  et  la  longueur  XS  la  résistance  au  dernier  mo- 
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ment.  Ces  deux  longueurs,  qui  dépendent  de  la  charge  de 
la  valve  de  recul ,  6e  trouvent  déterminées ,  la  première 
par  la  condition  que  le  canon  soit  supporté  dans  sa  posi- 
tion de  tir,  la  seconde  par  la  condition  que  le  recul  soit 
entièrement  absorbé. 

L'eau,  qui  sort  des  cylindres  pendant  le  recul  ou  lors- 
qu'on abat  le  canon  sans  tirer,  à  l'aide  du  levier  F,,  6'écoule 
dans  une  longue  bâche,  Q,  qui  entoure  lessoupapes  de  ma- 
nœuvre I,  I,  et  les  valves  de  recul  F,  F;  pendant  le  charge- 
gement,  l'eau  6ort  de  la  bâche  par  un  petit  tuyau,  traverse 
le  pivot  central  et  redescend  dans  la  pompe,  de  6orte  que 
la  bâche  est  de  nouveau  vide  pour  le  tir  du  coup  suivant. 

On  a  adopté  pour  la  plate -forme  un  embrayage  à  fric- 
tion; car,  sans  cela  l'appareil  de  rotation,  Nn  se  trouverait 
exposé  au  moment  du  tir  à  des  chocs  très-nuisibles,  les 
canons  n'étant  pas  au  centre  de  la  plate-forme. 

Le  levier,  N,  qui  sert  à  mouvoir  la  plate-forme,  est  mis  en 
communication  avec  l'appareil  de  rotation  au  moyen  d'une 
tringle  qui  traverse  le  pivot  M;  il  est  à  côté  du  levier  F,, 
de  sorte  que,  même  pendant  la  charge,  on  peut  pointer  le 
canon  en  hauteur  et  en  direction. 

Résumé  par  À.  Lucas, 
Capitaine  d'artillerie. 
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Allemagne  :  Manœuvres  de  pontonniers  à  Mayence.  - 
Un  ordre  de  cabinet  du  15  avril  dernier  prescrivait  l'exé- 
cution, à  Mayence,  de  grandes  manœuvres  de  pontonnier! 
à  partir  du  15  juillet;  le6  compagnies  de  pionniers  appelées 
à  y  prendre  part  se  sont  en  effet  rendues  à  Castel  à  la  dite 
fixée,  et  voici  comment,  dans  son  numéro  du  16  juillet,  U 
Gazette  de  Cologne  rend  compte  des  préparatifs  généraux  et 
des  premiers  exercices  : 

«  Douze  compagnies  de  pionniers  sont  en  ce  moment 
réunies  à  Castel  en  vue  des  grandes  manœuvres  de  pon- 
tonniers prescrites  par  un  ordre  du  cabinet  du  15  avril, 
savoir: 
Une  compagnie  du  bataillon  de  pionniers  rhénans  n*  8; 
Une  compagnie  du  bataillon  de  pionniers  badois  n*  14; 
Trois  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  hessoisn'U; 
Trois  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  n°  15; 
Deux  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  wurtember- 
geois  n°13; 
Deux  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  saxons  n*  12; 
La  haute  direction  de  ces  manœuvres  est  confiée  à  Fin* 
pecteur  de  la  troisième  inspection  de  pionniers,  auquel 
sont  adjoints  les  commandants  des  bataillons  de  pionnier* 
n"  11,  13, 14,  15,  et  un  officier  supérieur  du  bataillon  de 
pionniers  saxon.  Les  compagnies  se  composent  de  3  offi- 
ciers et  90  hommes  de  troupe  environ,  de  sorte  qu'en  J 
ajoutant  les  officiers  commandés  en  dehors  des  corps  de 
troupes,  il  y  a,  pour  ces  exercices,  environ  60  officiers  dn 
génie  et  1 100  hommes. 

En  raison  de  la  largeur  extraordinaire  du  fleuve,  il  fallait 
un  matériel  de  ponts  considérable  ;  aussi,  a-t-on  dû  réunir 
au  matériel  dont  le  bataillon  de  pionniers  n9  11  dispose, 
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une  grande  partie  de  celui  qui  appartient  aux  bataillons 
de  pionniers  n"  8,  14  et  15;  ce  matériel  a  été  transporté 
par  le  fleuve  lui-môme  de  Coblenlz  et  de  Strasbourg  en  ce 
qui  concerne  les  deux  premiers  bataillons  n°'  8  et  14;  celui 
du  15*  bataillon  a  été  amené  de  Metz  parchemin  de  fer. 

Les  compagnies  qui  n'appartiennent  pas  â  !a  garnison 
ont  été,  en  partie,  installées  dans  les  casernes  et  les  ba- 
raquements de  Castel  et  de  Mayence,  en  partie  canton- 
nées dans  les  villages  de  Biebrich  et  de  Hosbach;  toute- 
fois, en  raison  de  l'éloignement  considérable  de  certains 
emplacements  choisis  en  amont  de  Mayence  pour  y  jeter 
des  ponts,  il  sera  nécessaire  de  faire  occuper  par  ces  com- 
pagnies de  pionniers,  pendant  quelque  temps,  les  villages 
de  Weissenau,  Laubenheim,  Hechtsheim,  Bodenheim,  et 
Nackenheim. 

On  a  l'intention  de  jeter  des  ponts  sur  huit  points  dif- 
férents. Le  premier  exercice  a  consisté  â  jeter  deux  ponts 
itir  le  bras  du  Rhin  entre  la  rive  droite  et  la  Peters-Au,  à 
moitié  chemin  entre  Castel  et  Biebrich.  Ces  ponts  ont  été 
construits  d'après  les  procédés  réglementaires,  eu  mainte- 
nant l'écartement  des  pontons  à  -l'",5U  d'axe  en  axe;  leur 
longueur  totale  est  d'environ  260  mètres. 

Cinq  compagnies  ont  été  employées  à  la  construction  de 
chacun  de  ces  ponts  ;  la  vitesse  du  courant  (1"',30  par  se- 
conde) et  la  violence  du  vent  n'étaient  pas  faites  pour  faci- 
liter la  tâche  des  pontonniers.  Sur  chacun  de  ces  ponts 
On  avait  ménagé  une  double  portière  pour  ne  pas  entraver 
la  navigation  du  fleuve;  pendant  le  repos  de  l'exercice, 
on  eut  soin  de  tenir  ces  portières  ouvertes.  Les  ponts 
furent  jetée  et  repliés  sans  aucun  désordre,  les  manœuvres 
furent  exécutées  avec  une  égale  précision  par  les  Prussiens, 
les  Badois,  les  Wurtembergeois  et  les  Saxons. 

Ces  exercices,  commencés  à  six  heures  et  demie  du 
matin,  durèrent  jusqu'à  une  heure  de  l'après-midi  ;  on 
continuera  dans  ces  conditions  pendant  les  premiers  jours 
de  la  semaine  prochaine.  On  fera  ensuite  trois  exercices 
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de  nuit,  toujours  entre  la  Peters-Au  et  la  rive  droite;  puis 
on  franchira  le  Rhin  en  plusieurs  endroits  entre  Lauben- 
heim  et  Ginsheim,  et,  en  dernier  lieu,  en  aval  de  Mayence, 
près  de  Walluf,  où  la  largeur  du  fleuve  atteint  670  mètres. 

Les  manœuvres  du  26  juillet  présenteront  un  intérêt 
tout  particulier  ;  on  emploiera  en  effet  le  matériel  de  l'é- 
quipage de  ponts  de  la  place  de  Mayence,  qui  est  de  beau- 
coup plus  pesant  que  le  matériel  de  l'équipage  de  campa- 
gne  des  pionniers;  ce  jour-là,  le6  manœuvres  auront  lieu 
sur  le  bras  principal  du  Rhin,  immédiatement  en  aval  de 
la  ville  ;  les  pontons  seront  remorqués  par  des  chaloupes 
à  vapeur.  » 

La  compagnie  du  14e  bataillon  des  pionniers,  mentionnée 
ci-dessus,  n'a  pu,  pour  son  compte,  prendre  part  à  cen ma- 
nœuvres jusqu'à  la  fin.  La  Gazette  de  Cologne  du  27  juillet 
contient,  en  effet,  une  correspondance  de  Strasbourg  an- 
nonçant, à  la  date  du  24  juillet,  que,  le  même  jour,  cette 
compagnie  est  rentrée  à  Strasbourg,  ayant  été  forcée  de 
quitter  Mayence  par  suite  d'une  épidémie  de  lièvre  ty- 
phoïde. 

Allemagne  :  Exercices  de  siège  exécutés  par  l'artillerie 
et  manœuvre  par  alerte,  à  Strasbourg.  —  Ou  écrivait  de 
Strasbourg,  le  12  juillet,  à  la  Gazette  de  l'Allemagne  du  Nord: 

«  Les  exercices  de  siège  que  l'artillerie  doit  exécuter 
cette  année  contre  les  fort6  «  Prince  de  Bismarck  »  et 
«  Prince  royal  de  Saxe  »  ont  commencé  dans  les  premiers 
jour6  de  ce  mois,  lorsque  le  15e  régiment  d'artillerie  à 
pied  e6t  revenu  de  Haguenau,  où  il  était  allé  faire  ses 
écoles  à  feu.  Le  régiment  tout  entier  prend  part  à  ces  ma- 
nœuvres ;  le6  deux  forts  précités  sont  occupés  par  des 
officiers  et  par  la  troupe  ;  les  états-majors,  ainsi  qu'une 
partie  des  officiers,  cantonnent  dan6  les  villages  environ- 
nants. On  a  rattaché  à  ces  exercices  une  grande  manœu- 
vre sur  le  service  de  forteresse,  qui  a  eu  lieu  le  6  juillet 
et  à  laquelle  ont  pris  part  toutes  les  troupes  de  la  garnison, 
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à  la  6cule  exception  du  service  de  garde.  Préalablement, 
on  avait  envoyé,  peu  après  midi,  à  Breuschwickersheim 
une  Iroupe  destinée  à  représenter  l'adversaire  et  à  diriger 
une  attaque  contre  les  forts.  Lorsque  l'ennemi  s'avança, 
un  télégramme,  parti  d'un  for!,  donna  l'alarme  à  la  garni- 
son qui,  vers  quatre  heures,  arriva  sur  la  position  pour 
repousser  toute  tentative.  L'ennemi  assaillit  d'abord  le  fort 
«  Prince  royal  de  Saxe  »  pour  préparer  son  attaque  prin- 
cipale sur  le  fort  «  Bismarck  »,  ce  qui  eut  lieu  à  la  tombée 
de  la  nuit.  L'artillerie  des  fort6  celle  des  batteries  inter- 
médiaires, quelques  batteries  du  15e  régiment  d'artillerie 
de  campagne  prirent  une  part  active  àla  défense,  secondées 
avec  un  plein  succès  par  les  fusées  lumineuses,  qui  furent 
lancées  des  forts  pour  éclairer  le  terrain  du  combat.  L'as- 
saillant n'ayant  pas  réussi  à  forcer  la  position,  le  combat 
cessa  vers  neuf  heures,  et  les  troupes  regagnèrent  leurs 
quartiers. 

Le  lendemain,  le  général  von  Kameke,  chef  de  la  2e  ins- 
pection d'artillerie  à  pied,  arriva  à  Strasbourg,  venant  de 
Mayence,  pour  assister  à  la  suite  de6  exercices  de  siège 
de  l'artillerie  ;  on  y  a  étudié  une  partie  des  diverses  posi* 
lions  d'artillerie  contre  les  forts,  i 

Allemagne  :  Expériences  faites  avec  la  dynamite,  à 
Spandau.  —  Le  National  Zeitung,  dan6  son  numéro  du 
13  juillet  1878,  rend  compte  de  la  manière  suivante  des 
expériences  faites  à  Spandau  par  le  bataillon  de  chemins 
de  fer. 

«  Mercredi  dernier,  à  Spandau,  le  bataillon  de  chemins 
de  fer  a  fait  d'intéressantes  expériences  avec  la  dynamite, 
sur  la  porte  de  Potsdam,  qui  est  destinée  à  disparattre.  Des 
cartouches  d'une  demi-livre  suffirent  pour  démolir  une 
maçonnerie  de  ciment  de  cinq  pieds  d'épaisseur,  ou  du 
moins  pour  la  désagréger  de  telle  sorte  qu'il  fut  ensuite 
trè6-facile  de  la  renverser.  L'effet  des  explosions  fut  loca- 
lisé aux  points  précis  que  l'on  avait  déterminés  à  l'avance, 
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et  le6  précautions  pour  éviter  la  projection  des  débris  de 
pierre  avaient  été  si  bien  prises,  que  les  officiers  et  le  pu- 
blic purent  assister  de  très-près  à  cette  intéressante  expé- 
rience. (Extraits  de  la  Revue  militaire  de  t étranger.) 

Angleterre  :  Expériences  de  tir  faites  à  Shoeburynesi 
—  Des  expériences  de  tir  avec  diverses  bouches  à  feu 
ont  eu  lieu,  le  24  juillet  dernier,  à  Shoeburyness,  en  pré- 
sence du  secrétaire  d'État  delà  guerre,  du  directeur  de 
l'artillerie  et  d'un  très-grand  nombre  d'officiers  et  de 
membres  des  deux  Chambres. 

Le  tir  a  commencé  avec  les  bouches  à  feu  de  6iége  sui- 
vantes : 

Un  canon  de  25  livres  (1  lk,3),  tirant  à  la  charge  de 
4  livres  (1\814); 

Un  canon  de  40  livres  (18k,l),  tirant  à  la  charge  de 
7  livres  (3\175); 

Un  canon  de  64  livres  (29  kil.),  tirant  à  la  charge  de 
10  livres  (4k,536)  ; 

Un  obusier  rayé  de  8*°  (203mm),  tirant  à  lachargede 
3  livres  (lk,361)  ; 

Un  obusier  rayé  de  6po,3  (160a,m),  tirant  à  la  charge  de 
2  livres  (Ok7907). 

Les  canons  étaient  montés  6ur  affûts  surélevés  d'un 
modèle  nouveau,  l'obusier  de  8po  sur  affût  à  châssis  spé- 
cial, et  l'obusier  de  6^,3  6ur  affût  de  siège  ordinaire.  Une 
mitrailleuse  Gatling  de  0p°,42  (llmm,4)  de  calibre  était 
disposée  6ur  le  flanc  de  la  batterie. 

Chacun  des  trois  canons  tira  successivement  5  shrap* 
nelsavec  fusée  à  temps  et  5  obus  ordinaires  avec  uoe fusée 
percutante  proposée  par  le  Laboratoire  royal.  Lesobusiers 
tirèrent,  à  45°,  chacun  5  obus  ordinaires  armé6  d'une  fusée 
percutante  plus  sensible,  dite  sensitive  percussion  fuse. 

Le  but  était  formé  par  un  épaulement  distant  de  980  yard» 
(896  mètres),  derrière  lequel  étaient  placées  deux  pièces 
avec  un  certain  nombre  de  cibles  figurant  des  servants. 
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La  mitrailleuse  Gatling  tira  ensuite  480  balles  (c'est-à- 
dire  le  chargement  de  deux  tambours)  contre  des  cibles 
figurant  48  hommes  d'infanterie,  disposés  sur  deux  rangs, 
et  occupant  une  longueur  d'environ  33  mètres. 

Les  expériences  furent  continuées  par  le  tir  d'un  canon  de 
9P0(229mni)  contreune  plaque  de  12  pouces (305 millimètres) 
livrée  par  l'usine  Brown  de  Sheffield.  Le  projectile  était 
un  obus  en  acier  forgé  Whitworth,  à  tête  ogivale  et  à  ai- 
lettes, non  chargé  et  pesant  268  livres  (121k,5);  la  charge 
en  poudre  cubique  de  1^,5  (38  millimètres),  pesait  65  livres 
(29k,5).  La  distance  de  la  pièce  à  la  plaque  était  de  50  pieds 
(15m,2).  Le  projectile  arriva  sur  la  plaque  avec  une  vitesse 
de  439  mètres  et  s'y  enfonça,  mais  sans  la  percer.  La 
plaque  fut  renversée  ;  elle  présentait,  sur  sa  face  posté- 
rieure, un  fort  refoulement.  Le  projectile  était  resté  intact, 
sauf  les  ailettes  qui  étaient  rasées. 

Un  deuxième  coup  fut  tiré  avec  la  même  pièce  contre 
une  autre  plaque,  identique  à  la  précédente,  mais  avec 
un  obus  en  acier  fondu  Cammell.  Le  projectile  arriva  6ur 
la  plaque  avec  une  vitesse  de  440m,6  et  s'y  brisa,  le  culot 
et  la  tête  restant  cependant  à  peu  près  entiers. 

Dan6  la  deuxième  partie  de  la  6éance,  on  tira  des  ca- 
nons de  ÎO*0,  111*0  et  12p°,5.  Ces  pièces,  installées  dans 
une  batterie  circulaire  blindée,  étaient  manœuvrées  à  l'aide 
d'appareils  mis  en  mouvement  par  une  machine  à  vapeur. 

On  tira  ensuite  un  canon  Arm6trong  de  6po  (152mna),  se 
chargeant  par  la  culasse,  du  poids  de  3,900  kil.,  le  projec- 
tile pesait  70  livres  (31k,7)  et  la  charge  de  tir  33  livres 
(15  kil.).  Le  mouvement  de  rotation  était  donné  au  projec- 
tile à  l'aide  d'un  culot  (gascheck)  d'Elswick.  On  obtint 
ainsi  Ténorme  vitesse  de  609  mètres. 

Un  canon  de  71*  Whitworth,  se  chargeant  par  la  culasse, 
et  pesant  9  1/2  tonnes  fut  tiré  à  la  charge  de  28  livres 
(12k,7)  ;  le  projectile,  à  tête  plate,  pesait  150  livres  (68  kil.). 
L'âme  hexagonale  présentait  la  disposition  habituelle  des 
pièces  Whitworth. 

UKV.   D'AttT.   —    AOUT   1876.  30 


474  REVUE  D'ARTILLERIE. 

Puis  on  fit  un  tir  comparatif  avec  trois  canons  de  cam- 
pagne, le  canon  de  9  livres,  celui  de  16  livres,  et  le  nou- 
veau canon  de  13  livres  (5k,9).  Cette  dernière  pièce,  dont 
l'adoption  n'est  pas  encore  définitive  (f),  a  une  longueur 
de  2m,21,  un  calibre  de  3**  (76mm,2)  et  une  chambre  i 
poudre  de  3^,2  (81mm,3)  de  diamètre  ;  elle  pèse  7  1/2  cwt 
(381  kil.),  mais  son  poids  doit  être  porté  à  8  cwt  (406  kil.); 
l'affût  pèse  un  peu  moins  de  11  cwt  (559  kil.).  A  la  charge 
de  3  livres  2  onces  (lk,417),  le  projectile  de  13  livres  (6^9) 
a  une  vitesse  initiale  de  482  mètres.  L'Ame  présente  10 
rayures  étroites;  le  mouvement  de  rotation  est  obtenu 
au  moyen  d'un  culot  (gas-check)  d'Elswick. 

Enfin  les  expériences  se  terminèrent  par  deux  coups  du 
canon  de  80  tonnes,  lançant  un  projectile  de  1 550  livres 
(703  kil.)  à  la  charge  de  335  livres  (152  kil.).  La  portée, 
sous  l'angle  de  10%  fut  d'environ  6500  yards  (5943 
mètres).  Ce  canon  n'e6t  pas  le  premier  type  fabriqué; 
c'est  un  des  quatre  destinés  à  l'armement  de  l'Inflexible, 
il  aura  un  calibre  définitif  de  16po  (406a"n,4)  et  une  cham- 
bre àpoudre  de  18  pouces  (457mm,2)  de  diamètre,  mais  dans 
son  état  actuel,  il  n'a  encore,  dans  toute  la  longueur  de 
l'âme,  qu'un  calibre  de  15^,5  (393mm,7). 

(Standard,  25  juillet  1878.) 

Angleterre:  Canons  Armstrong. —  On  vient  d'essayer  à 
Shoeburyness  un  canon  de  6  pouces  (152mm)  se  chargeant 
par  la  culasse,  présenté  par  6ir  W.  Arm6trong.  Le  méca- 
nisme de  fermeture  est  copié  sur  le  système  français  à 
vis  à  filets  interrompus,  l'obturation  assurée  par  une  calotte 
d'acier.  Les  résultats  obtenus  ayant  été  très-satisfaisants, 
bien  que  le  chargement  par  la  bouche  ait  encore  la  pré- 
férence en  Angleterre,  le  War-Oflice  vient  de  décider 
que  les  anciens  canons  en  fonte  de  32  livres  à  âme  lisse 
seraient  transformés,  d'après  ce  modèle,  en  canons  sechar- 


l1.  Voir  Ht  vue  dartilltric,  t.  IX,  p.  IG«,  et  XI,  p.  48J. 
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géant  par  la  culasse,  pour  être  employée  dans  la  défense 
des  flancs,  principalement  pour  le  tir  à  mitraille. 

Sir  W.  Arm6trong  a  aussi  proposé  un  nouveau  canon 
de  montagne  divisible  qui  a  été  expérimenté  à  Woolwicn 
Au  lieu  de  se  démonter  en  deux  parties,  comme  celui 
proposé  par  le  colonel  Le  Blesurier  ('),  il  peut  6e  partager 
en  trois  morceaux,  qui  se  vissent  ou  se  dévissent  à  volonté. 
Chaque  partie  est  facilement  transportable  à  dos  de  mulet; 
réunies,  elles  forment  un  canon  d'une  puissance  Men  su- 
périeure à  celle  des  petits  canons  de  montagne.  D'après 
lesjournauxanglais,  ce  canon  aurait  très-bien  subi  les  pre- 
plftrH  épreuves,  et  jusqu'ici  on  n'aurait  constaté  aucune 
fuite  de  gaz  par  les  joints. 


Aoglelerre:  Les  manufactures  de  canons  de  l'industrie 

privée.  —  L'industrie  anglaise  possède  en  dehors  de  l'ar- 
senal de  Woolwicn  (s)  qui  appartient  à  l'État,  trois  grandes 
wines,  appartenant  à_des  particuliers,  qui  se  livrent  à  la 
fabrication  des  canon*  et  du  matériel  de  l'artillerie. 

La  première  en  importance  est  celle  de  sir  W.  Arms- 
irongàElswick,  dont  la  Revue  d'artillerie  a  déjà  donné  une 
description  complète  (').  Son  matériel  a  été"  développé  de 
façon  à  permettre  d'effectuer  aujourd'hui  la  fabrication 
des  canons  de  100  tonnes  à  raison  de  1  par  mois,  en  pre- 
nant «a  intervalle  raisonnable  à  partir  de  la  réception  des 
ordres. 

La  production  des  canons  de  plus  petit  calibre,  tels  que 
f«ux  de  15  et  de  18  tonnes,  pourrait  fonctionner  à  raison 
de  50  tonnes  environ  par  semaine,  et  celle  des  pièces  de 
Campagne  à  raison  de  10  batteries  par  mois. 

L'établissement  Whilworth,  à  Manchester,  qui  vient 
après,  emploie  800  ouvriers.  Jusqu'ici  il  n'a  pas  fourni  de 
«nona  d'aussi  gros  calibre  que  ceux  d'Elswick,  mais  il 
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n'est  pas  douteux  que,  dans  un  moment  de  presse,  sir 
J.  Whitworth  6e  mettrait  en  mesure  de  venir  puissamment 
en  aide  à  l'arsenal  de  Woolwich  pour  la  fabrication  des 
pièces  de  gros  calibre. 

La  London  ordnance  Company,  dont  l'établissement  est 
moins  considérable  que  les  deux  précédents,  a  été  fondée 
à  Londres  en  1860  par  le  capitaine  Blakeley  et  reprise  à 
samort  par  MM.  J.  Vavasseuret  Cie.  Le  nombre  des  ouvriers 
qu'elle  occupe  est  de  300. 

Jusqu'ici  c'est  le  gouvernement  chinois  qui  a  fait» 
cette  usine  le6  commandes  les  plus  considérables.  Elle 
pourrait  aussi  être  mise  à  contribution  en  cas  de  guerre, 
principalement  pour  la  fabrication  des  canons  de  calibre 
moyen  et  surtout  des  pièces  de  campagne. 

(Standard.) 

Autriche  :  Manufacture  d'armes  de  Steyer.  —  En  1869, 
l'usine  de  la  famille  Werndl ,  à  Steyer,  a  été  achetée  par 
une  société  d'actionnaires  et  organisée  sur  un  très-grand 
pied  sous  la  dénomination  de  Société  des  actionnaires  du 
manufactures  d'armes  austro- hongroises. 

Dès  les  premières  années,  grâce  à  l'outillage  qu'on  avait 
fait  venir  d'Amérique  et  d'Angleterre,  cette  usine,  dont 
M.  Werndl  était  resté  directeur,  pouvait  fournir  par  se- 
maine 3  000  armes  complètement  terminées.  Ce  chiffre 
s'accrut  rapidement  d'année  en  année  jusqu'à  5  000,  et  en 
1875,  lors  de  la  commande  prdssienùe  on  était  en  mesure, 
avec  5  000  ouvriers,  de  livrer  par  semaine  8  270  fusils  et 
leurs  accessoires.  Aujourd'hui,  la  manufacture  fait  en- 
viron 350000  fusils  et  baïonnettes  et  accessoires  par  an 
et  pourrait,  en  cas  de  besoin,  en  fabriquer  500000. 

Cette  manufacture,  qui  emploie  habituellement  de  3060 
à  3070  ouvriers,  se  compose  de  deux  établissements :Tun 
à  Steyer  môme,  comprenant  12  grands  ateliers,  1  taillerie 
de  fraises,  28  maisons  d'habitation,  6  magasins,  3  champs 
de  tir  pour  les  distances  de  100,  300  et  500  pa6,  et  une 
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de  natation;  l'autre  à  Letten,  à  5  kilomètres  et  demi 
(yer,  comprenant  5  grands  ateliers,  3  ateliers  de 
11  maisons  d'habitation,  2  magasins,  1  charbon- 
i,  1  scierie,  1  four  à  chaux,  et  1  halle  d'épreuve  pour 
lee  canons  de  fusil.  —  2500  machines- outils  de  toute  espèce 
MQtmisesen  mouvement  par  33  roues  hydrauliques,  don- 
nant une  force  de  720  chevaux,  et  par  3  machines  fixes  et 
G  locomobiles  donnant  une  force  de  232  chevaux. 

L'usine  se  suffit  complètement  à  elle-même;  il  y  a  un 
gazomètre,  un  corps  de  300  pompiers;  depuis  quelques 
innées  déjà,  toutes  les  machines-outils  sont  fabriquées 
dans  l'usine  même.  La  division  du  travail  y  est  tellement 
Wen  organisée  que  le  fusil  et  la  carabine  Werndl  y  pas- 
sent par  1 437  mains,  le  fusil  Mauser  par  1 520,  le  fusil 
Gras  par  1  490  et  le  fusil  à  répétition  Kropalscheck  par 
1950,  sans  compter  la  fabrication  de  la  baïonnette,  dn 
fourreau  et  des  accessoires.  Pour  installer  la  fabrication 
courante  d'une  arme,  quand  on  a  déjà  les  machines-outils, 
1  faut  environ  14  jours,  de  6  à  8  semaines  pour  une  arme 
d'un  modèle  nouveau,  qui  demande  des  machines  spé- 
ciales. 

Jusqu'au  31  décembre  1877,  la  manufacture  d'armes 
deSteyera  fourni  à  l'Autriche  :  927  968  fusils  et  carabines 
modèles  1867  et  1873,  4  158  fusils  à  répétition  système 
Pruhwirt,  20371  fusils  des  troupes  techniques,  4435 gar- 
nitures de  lance,  et  22500  fourreaux  de  6abre;àla  Prusse 
et  à  la  Saxe  :  474  622  fusils  Mauser  complets,  60000  cara- 
bines Mauser  sans  baïonnette,  54  900  fusils  Chassepot  trans- 
formés, plus  310884  garnitures  de  fusils  Mauser,  52000 
Canons  de  fusils  Mauser,  150000  culasses  mobiles  et 
55,963  boites  de  culasse  Mauser;  à  la  Bavière:  20000  fu- 
6Us  Werder,  et  5  000  canons  de  fusils  Werder;  à  la  Grèce, 
57  000  fusils  Gras,  6  000  carabines  Gras  ;  enfin,  à  la  France, 
^29000  culasses  mobiles  et  129000  baïonnettes. 

En  ce  moment,  on  s'occupe  de  fabriquer  des  fusils  à 
•"^pétition   Kropalscheck;  une  commande   de  350  fusils, 
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faite  par  le  gouvernement  autrichien  à  la  fin  de  l'année 
1877)  est  déjà  terminée  et  les  armes  sont  entre  les  mains 
des  troupes  qui  doivent  les  essayer. 

(Neue  Mitârische  Blàtter.) 

Italie:  Artillerie  de  campagne.— L'armement  des  batte- 
ries de  campagne  (4  par  régiment)  en  canons  de  9e  Krupp, 
se  chargeant  par  la  culasse,  est  complètement  terminé  (*)• 
—  En  cas  de  mobilisation,  l'armée  italienne  pourrait  ainsi 
mettre  en  première  ligne,  320  canons  lourds  de  9e  et 
480  canons  légers  de  7e.  (Vedette.) 

Russie  :  Consommation  de  munitions  pendant  la  der- 
nière campagne  (1877-1878)  en  Europe. 

A1TILLE1IE    DE    CAMPAfllE. 

Canons  de  campagne  de  9  livres. 
Obus  ordinaires  .     77  727  coups,  122,21  par  pièce,    75,0  p.  100. 
Sbrapnels.    ...     24801     —      38,25       —         24,6     — 
Boîtes  à  mitraille .  417     —        0^         —  0,4     — 

Total.    .    .  102  445     —    161,0         —       100        — 

Canons  de  campagne  de  4  livres. 
Obus  ordinaires  .     36  798  coups,   58,46  par  pièce,    66,3  p.  100. 
Sbrapnels.    ...     18104     —       28,72       —         32,2     — 
Boîtes  à  mitraille .  614     —        0,97       —  1,1      — 

Total.    .    .     55  516     —      88,15       —       100        — 

Canons  de  montagne  de  3  livres. 
Obus  ordinaires  .  354  coups,    25,29  par  pièce,    32,3  p.  100. 

Sbrapnels.    ...  684     —      48,81       —         62,8     — 

Boites  à  mitraille .  60     —        4,29       —  5,4     — 

Total.    .    .       1098     —      78,39       —       100        — 

A1TILLI1II    DI    IIIAI. 

Canons  de  9  livres. 
Obus  ordinaires  .  900  coups,   56,25  par  pièce,    89,6  p.  100. 

Boîtes  à  mitraille .  104     —        6,5         —         10,4     — 

Total.    .    .       1004     —      62,25       —       100        — 

:')  Voir  Revnt  d'artillerie,  t.  XI,  Janvier  l«"s,  p.  jho. 
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Canons  de  24  livres. 

Obus 19  600  coups,  272,80  par  pièce,    84,2  p.  100. 

Boîtes  à  mitraille .       8670     —      60,16       —         15,8     — 
Total.    .    .     82 270     —    882,42       —     '  100        — 

Canons  courts  de  24  livres. 
Obus  ordinaires  et 

obus  en  acier  .       8438  coups,  180,67  par  pièce. 

Canons  de  8  pouces. 

Obus  ordinaires  et 

obus  en  acier  .  62  coups,     7,74  par  pièce. 

Mortiers  de  15e . 
Bombes  sphériques 
etobuscylindro- 
ogivaux.  .   .    .     15989  coups,  571,08  par  pièce* 

Mortiers  de  2& 
Bombes  sphériques 
etobuscylindro- 
ogivaux.  ...       2 106  coupB,  210,6  par  pièce. 

Total  général  des  munitions  pour  l'artillerie  :  204923 
coups. 

■UIITIOII    P0U1    AISES    POlYAYIfll. 

Il  a  été  consommé  10087344  cartouches,  réparties 
ainsi  qu'il  suit  : 

Pour  fusils  Berdan 3025364,    30,0  p.  100 

Pour  mitrailleuses  faisant  par- 
tie de  l'artillerie  de  siège.    .  29580,      0,8     — 
Pour  fusils  de  cavalerie  ...       1251 764,     12,4     — 

Pour  fusils  Krink 5692120,     56,4     — 

Pour  revolvers 88516,      0,9     — 

Total 10087344,    "150" 

Pour  les  troupes  à  pied,  le  pour  cent  a  été  de  87,5 
environ  sur  le  total  de  toutes  les  munitions  consommées. 
Il  a  été  par  arme  de  45,75  pour  chaque  fusil  Berdan, 
22,60  par  fusil  de  cavalerie,  26,22  par  fusil  Krink  et  5,42 
p.  100  par  revolver. 
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La  Russie  a  engagé  contre  la  Turquie,  en  Europe  seu- 
lement, environ  : 

637  canons  de  campagne  de  9  livres  (10,67). 
629  canons  de  campagne  de  4  livres  (8e, 64). 
16  canons  de  montagne. 
16  canons  de  siège  de  9  livres  (iO°,67). 
70  canons  de  24  livres  (15). 
19  canons  courts  de  24  livres  (15e). 
8  canons  de  8  pouces  (20e). 
28  mortiers  de  15e. 

10  mortiers  de  20e. 

(Invalide  russe.) 

Suisse  :  Consommation  des  munitions  d'artillerie  en 
1877.  —  L'artillerie  suisse  a  consommé  dans  les  divers 
exercices  de  1877  : 


Obm  chargé!  en  guerre 

Obus  lestés 

Shrmpnclf 

Bottes  à  mitraille 

Bombes  chargée*  en  guerre  .  .  . 
Bombes  lestées 


8-,l. 


4  523 

3  907 

4  ICO 
412 


Canon 
do  mon- 
tagne. 


205 
140 

13 


10^. 


2  250 

1587 

1590 

200 


12'. 


1121 

Cil 

359 

20 


Monter  I 
de  16*. 


12S 
63 


(Zeitschrift  fur  die  Schtoeizerische  Artillerie.) 


Le  Gérant  :  Cii.  Norberg. 


HISTORIQUE  DES  ÉTUDES^ 


FAITES   A   CALAIS 


SUR  LES  CANONS  RAYÉS  DE  CAMPAGNE 


INTRODUCTION. 


Poudres  comprimées.  —   L'idée  des  poudres  compri- 
mées est  venue  de  l'Amérique  du  Nord  et  date  du  com- 
mencement de  la  guerre  de  la  sécession.  La  nécessité 
dans  laquelle  s'était  trouvé  le  gouvernement  de  Washing- 
ton de  faire  fabriquer,  dans  un  très-bref  délai,  les  munitions 
de  toute  nature  qui  manquaient  dans  les  arsenaux,  avait 
conduit  à  supprimer  le  grenage  et  le  lissage.  Au  sortir  des 
pilons  ou  des  meules,  les  matières  étaient  comprimées 
i     dans  des  tubes  sous  une  pression  considérable,  de  manière 
1     à  former  des  solides  de  dimension  appropriée  au  calibre 
I     des  diverses  bouches  à  feu  ou  armes  à  feu  portatives. 
I     D'Amérique,  celte  idée  se  répandit  successivement  dans 
I    les  divers  pays  de  l'Europe. 

H  Dès  1860,  un  Anglais,  le  sieur  Brown,  prenait  en  France 
H  un  brevelpour  la  confection  des  charges  comprimées.  Son 
H  pwédé  se  réduisait  à  deux  opérations  :  la  première  con- 
^B  Citait  à  recouvrir  le  plus  uniformément  possible  les  grains 
^B'-le  poudre  ordinaire  d'un  mucilage  gommeux  en  les  jetant 
Bm  une  table  enduite  préalablement  de  cette  substance;  la 
^■jeuiième,  à  placer  celte  poudre  gommée  dans  un  cylindre 
^■Km  où  elle  était  fortement  comprimée. 

^H1  V  Ar  Uw  d'arlithrû,  t  XII,  Juillet  IS»,  p.  SB»,  et  »ollt,  p.  ÎM. 
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Les  charges  ainsi  obtenues,  entourées  d'une  feuille  d'étain 
pour  le6  préserver  de  l'humidité,  avaient  été  employées  en 
Angleterre  pour  le  tir  du  canon  Whitworth  se  chargeant 
par  la  culasse,  et  avaient  donné  d'assez  bons  résultats;  on 
voulut  les  expérimenter  en  France. 

La  poudrerie  du  Bouchet  fut  chargée  de  fabriquer,  d'a- 
près les  indications  de  l'inventeur,  un  certain  nombre  de 
charges  comprimées. 

Ces  charges  donnèrent  de6  résultats  assez  remarquable?, 
tant  au  point  de  vue  de  leur  conservation  dans  les  trans- 
ports ou  en  magasin  que  sous  le  rapport  du  tir,  pour  que 
le  Comité  de  l'artillerie  proposât  au  Ministre  de  poursuivre 
les  expériences. 

C'est  alors  que  se  présenta  un  Américain,  le  docteur 
Dorémus,  inventeur  d'un  autre  procédé  de  confection  des 
charges  comprimées,  dont  l'application  avait  été  faite  en 
grand  en  Amérique.  Les  grains  de  poudre  étaient  agglo- 
mérés entre  eux  par  simple  pression,  san6  interposition 
de  mucilage  gommeux.  Au  point  de  vue  pratique,  le  pro- 
cédé Dorémus  avait  donc  un  avantage  marqué  6ur  celui  de 
M.  Brown.  On  lui  donna  la  préférence,  et,  en  1862,  le 
gouvernement  français  en  faisait  l'acquisition  moyennant 
une  indemnité  de  100000  francs. 

Les  premiers  essais  faits  en  juillet  et  août  1862, pour 
l'application  de  ce  nouveau  procédé  à  la  fabrication  des 
charges  pour  bouches  à  feu  et  armes  portatives,  donnèrent 
de  bons  résultats;  la  confection  des  charges  de  poudre 
comprimée  parut  simple  et  facile.  Un  officier  d'artillerie 
fut  envoyé  en  mission  aux  États-Unis  pour  y  apprendre 
la  fabrication  en  grand  ;  et  une  Commission  spéciale,  dite 
des  charges  comprimées,  fut,  sur  l'ordre  du  Ministre, 
nommée  par  le  président  du  Comité  en  novembre  1862. 
Cette  Commission  devait  étudier  la  fabrication  des  charges 
comprimées  et  faire  de  nouvelles  expériences,  non-seule- 
ment pour  bien  apprécier  la  puissance  balistique  de  ces 
charges,  mais  encore  pour  constater  leurs  effets  sur  les 
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sait  d'augmenter  la  puissance  des  bouches  à  feu  en  bronze  de 

l'artillerie  de  terre  sans  dépasser  la  limite  de  leur  résistance. 

«  La  poudre    prismatique  russe   devait  servir  d'abord 

«pour  cet  objet;  mais  les  grains  de  cette  poudre  étaient 

•  trop  gros  pour  la  confection  des  gargousses  de  petit  dia- 

•  mèlre;  on  eut  alors  recours  de  nouveau  à  !a  poudre 
■  comprimée,  qui  avait  déjà  été  expérimentée,  puis  aban- 
donnée, et  les  études  poursuivies  dans  cette  voie  ont 
«conduit  à  l'adoption  des  rondelles  actuellement  eru- 
«ployées  dans  les  gargousses  de  7  et  de  5. 

«Cette  fois,  le  résultat  cherché  avait  été  obtenu  assez 

•  promptement,  parce  que,  contrairement  à  ce  qui  s'était 

•  passé  auparavant  dans  les  recherches  du  même  genre,  on 

•  avait  observé  l'action  des  différentes  charges  de  poudre 

•  aux  divers  instants  de  leur  déflagration,  en  mesurant  les 

•  vitesses  du  projectile  dans  des  canons  de  longueur  va- 
«riable.  Le  procédé  suivi  à  Meudon,  bien  que  très-impar- 

•  fait,  pourrait  encore,  à  défaut  d'instruments  spéciaux, 

•  servir  efficacement  pour  l'étude  de  nouvelles  poudres. 

•  On  doit  regretter  qu'une  méthode  analogue  n'ait  pas  été 

•  employée  plus  lût,   et  notamment  lorsque  les   charges 

•  comprimées  furent  essayées  pour  la  première  fois   en 

•  1862  (•)  .. 

Poudres  à  gros  grains.  —  En  1863,  dans  un  mémoire 
•dressé  au  Ministre  de  la  guerre,  sur  les  projectiles 
Oblongs  et  les  canons  rayés  propres  au  percement  des 
cuirasses  des  navires  de  guerre,  le  général  Ditlion  pro- 
poiail  d'employer  la  poudre  sous  forme  de  gros  grains 
d'un  diamètre  trois  fois  plus  gros  que  celui  des  grains  de 
la  poudre  à  canon  ordinaire.  On  devait  réussir  ainBÏ, 
disait-il,  à  modérer  la  rapidité  du  développement  de6  gaz 
enflammés,  el,  par  suite,  à  diminuer  la  tension  de  ces  gaz 
et  leur  pression  contre  les  parois  de  la  bouche  à  feu  dans 
la  premiers  instants  du  déplacement  du  projectile,  ce  qui 
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Lee  nouveaux  résultats  furent,  comme  l'année  précé- 
dente, favorables  à  l'emploi  des  charges  comprimées.  Tou- 
tefois, avant  de  proposer  leur  adoption  définitive,  le  Comitë 
pensa  qu'il  y  avait  lieu  d'attendre  les  résultats  des  épreuiee 
de  conservation  en  magasin  en  coure  d'exécution,  et  de 
renouveler  encore  en  1866"  les  épreuves  de  tir  et  de  trans- 
port dans  les  écoles  d'artillerie. 

En  1867,  un  rapport  d'ensemble  fut  présenté  au  Corail*. 
Ce  rapport  résumait  toutes  les  épreuves  que  l'on  anil 
fait  subir  aux  charges  comprimées.  Dans  les  transportât 
en  magasin  elles  s'étaient  bien  comportées,  sans  cepen- 
dant présenter  uu  avantage  très-marqué  sur  les  charges  de 
poudre  ordinaire  en  sachets.  Au  point  de  vue  balistique, 
elles  n'avaient  sur  elles  qu'une  légère  supériorité.  Elle* 
avaient  l'inconvénient  de  ne  pas  se  prêter  aisément  au  tir 
à  charge  variable. 

On  avait  du  reste  cherché  surtout  dans  l'emploi  de  eu 
charges  comprimées  des  avantages  de  second  ordre,  connut 
par  exemple  :  faciliter  le  maniement,  éviter  le  tamissge 
de  la  poudre  dans  les  sachets,  augmenter  la  sécurité,  ni 
tour  dans  le  tir  à  blanc,  l'enveloppe  de  la  charge  nedeonl 
plus  laisser  aucun  résidu  après  la  combustion.  Ce  derawf 
avantage  fut,  du  reste,  loin  d'être  obtenu 

Dans  ces  conditions,  il  n'y  avait  donc  pas  grand  rulérfl 
à  faire  de  nouvelles  expériences.  Et  comme,  à  cette  époijot, 
toute  l'attention  et  l'activité  de  la  poudrerie  du  Boucbet, 
qui  avait  été  chargée  d'étudier  la  fabrication  des  chaïf* 
comprimées,  étaient  portées  sur  la  fabrication  de  la  nou- 
velle poudre  à  fusil  B  et  la  confection  des  cartouebw 
modèle  1866,  le  Ministre  fit  ajourner  toute  nouvelle él 

De  son  côté,  le  commandant  de  Reffye  avait  aussi 
la  question  des  poudres  comprimées,  d'abord,  pour  la 
cation  des  cartouches  de  canons  à  balles,  puis,  plus  lard, 
celle  des  gargousses  de  canons  se  chargeant  par  la 

Dans  les  recherches  qu'il  avait  entreprises  à  1' 
d'études  de  Meudon,  le  commandant  de  Reffye  se 
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sait  d'augmenter  la  puissance  des  bouches  à  feu  en  bronze  de 
l'artillerie  de  terre  6ans  dépasser  la  limite  de  leur  résistance. 

«  La  poudre  prismatique  russe  devait  servir  d'abord 
«  pour  cet  objet  ;  mais  les  grains  de  cette  poudre  étaient 
«  trop  gros  pour  la  confection  des  gargousses  de  petit  dia- 
«  mètre  ;  on  eut  alors  recours  de  nouveau  à  la  poudre 
«  comprimée,  qui  avait  déjà  été  expérimentée,  puis  aban- 
«  donnée,  et  les  études  poursuivies  dans  celte  voie  ont 
«  conduit  à  l'adoption  des  rondelles  actuellement  em- 
«  ployées  dans  les  gargousses  de  7  et  de  5. 

«  Cette  fois,  le  résultat  cherché  avait  été  obtenu  assez 
«  promptement,  parce  que,  contrairement  à  ce  qui  s'était 
«  passé  auparavant  dans  les  recherches  du  même  genre,  on 
«  avait  observé  l'action  des  différentes  charges  de  poudre 
«  aux  divers  instants  de  leur  déflagration,  en  mesurant  les 
«  vitesses  du  projectile  dans  des  canons  de  longueur  va- 
«  riable.  Le  procédé  suivi  à  Meudon,  bien  que  très-impar- 
«  fait,  pourrait  encore,  à  défaut  d'instruments  spéciaux, 
«  servir  efficacement  pour  l'étude  de  nouvelles  poudres. 
«  On  doit  regretter  qu'une  méthode  analogue  n'ait  pas  été 
«  employée  plus  tôt,  et  notamment  lorsque  les  charges 
«  comprimées  furent  essayées  pour  la  première  fois  en 
«  1862  (")  ». 

Poudres  à  gros  grains.  —  En  1863,  dans  un  mémoire 
adressé  au  Ministre  de  la  guerre,  sur  les  projectiles 
oblongs  et  les  canons  rayés  propres  au  percement  des 
cuirasses  des  navires  de  guerre,  le  général  Didion  pro- 
posait d'employer  la  poudre  sous  forme  de  gros  grains 
d'un  diamètre  troi6  fois  plus  gros  que  celui  des  grains  de 
la  poudre  à  canon  ordinaire.  On  devait  réussir  ainsi, 
disait-il,  à  modérer  la  rapidité  du  développement  des  gaz 
enflammés,  et,  par  suite,  à  diminuer  la  tension  de  ces  gaz 
et  leur  pression  contre  les  parois  de  la  bouche  à  feu  dans 
les  premiers  instants  du  déplacement  du  projectile,  ce  qui 


(f)  Résumé  historique  des  principales  expériences  faites  en  Franco  sur  les  poudres 
à  canon  dans  ces  dernières  années.  (Bévue  d'artillerie,  t.  VI,  p.  193.) 
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permettrait  de  donner  aux  parois  des  épaisseurs  n 
ment  moindres  el  de  réduire  le  poids  de  la  bouche  à 
tout  en  laissant  à  celle-ci  toute  la  solidité  nécet 
L'emploi  des  gros  grains,  ajoutait  le  général,  qui  a 
la  rapidité  du  développement  des  gai  dans  les  prei 
instants,  ne  diminue  pas  néanmoins  la  vitesse  initia 
projectile  dans  les  bouches  à  feu  suffisamment  Ion; 
elle  l'augmente,  au  contraire,  tanl  qu'on  reste  dir 
limites  proportionnées  à  cette  longueur. 

Déjà  des  expériences  avaient  été  faites  à  la  pouc 
d'Ksquerdes,  dans  les  années  1833  et  1834,  par  M.  Mi 
commissaire  des  poudres,  à  l'effet  de  déterminer  la 
seur  et  la  densité  des  grains  de  poudre  qui  donne: 
les  plus  grandes  vitesses  initiales.  Maïs  on  n'avait 
alors  émis  l'idée  que  la  poudre  à  gros  grains  pourrai 
moins  offensive  pour  les  bouches  à  feu.  D'aillour 
principes  de  la  combustion  des  grains  de  poudre  par 
ches  concentriques  successives,  6ur  lesquels  se  k 
la  proposition  du  général  Dîdion,  n'ont  été  profew 
publiés  que  postérieurement  à  cette  époque. 

Les  poudres  comprimées,  que  l'on  essayait  alors 
blant  devoir  conduire  au  même  résultat  que  la  poi 
gros  grains,  le  Ministre  décida  qu'il  n'y  avait  pas  liei 
treprendre  d'expériences  sur  les  poudres  de  ce  g 

Dans  une  nouvelle  lettre  adressée  au  Ministre,  le  g1 
Didion  fil  remarquer  que,  sans  doute,  les  poudre 
primées  pouvaient  parfois  produire  les  mêmes  effi 
des  poudres  à  gros  grains,  mais  elles  ne  pouvaient  l< 
que  d'une  manière  très-irrégulière,  suivant  que  les  ci 
se  séparaient  en  fragments  gros  ou  minces  ;  s'ils  r 
tous  gros,  il  devait  y  avoir  une  diminution  dans  les  v: 
initiales;  tandis  que  s'ils  étaient  tous  ténus,  ils  s 
portaient  à  peu  près  comme  la  poudre  ordinaire 
pouvaient  faire  disparaître  son  effet  brisant. 

En  1865,  il  fuL  décidé  que  l'on  entreprendrait d 
riences  comparatives  sur  les  poudres  ordinaires,  les 
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ètsi  gros  grains  et  les  poudres  comprimées.  On  devait 
«tenir  de  casons  de  12  et  de  24  de  siège  et  de  place, 
afin  d'apprécier  î'inSuence  de  la  longueur  d'âme.  Ces 
,  tuais  ne  parent  avoir  lieu,  parce  qu'on  ne  disposait  point 
encore  de  pièces  de  24  de  siège. 

Es  1866,  le  général  Didion  adressait  à  l'Empereur  un 
noureau  mémoire.  Lesidées  émises  par  le  général  venaient 
d'être  vérifiées  aux  États-Unis  par  des  expériences  directes 
«Mutées  par  le  major  Rodman  avec  son  appareil,  et  elles 
traient  conduit  l'artillerie  de  ce  pays,  ainsi  que  celles  de 
Il  Russie  et  de  rAng'eterre,  à  l'adoption  des  poudres  à 
gros  grains  pour  les  pièces  de  fort  calibre. 
On  décida  de  nouveau,  en  1867,  qu'un  échantillon  de 
.  pendre  à  gros  grains,  ne  diflerant  de  la  poudre  &  canon 
Ordinaire  que  par  la  grosseur  des  grains,  qui  devait  être 
portée  à  6  millimètres,  serait  expérimenté  au  camp  de 
Cbilons,  comme  cela  avait  déjà  été  convenu  en  1865, 
comparativement  avec  la  poudre  ordinaire  seule,  les  expé- 
riences sur  la  poudre  comprimée  ayant  été  ajournées. 

Ce6  épreuves  ne  furent  exécutées  qu'au  commencement 
de  l'année  1869.  Dans  les  conditions  d'expériences  aux- 
quelles elles  furent  soumises  dans  les  canons  de  12  el  de 
!4  de  siège  el  de  place,  la  poudre  à  canon  ordinaire  et  la 
foudre  à  gros  grains  de  6  millimètres  donnèrent  sensi- 
blement les  mêmes  vitesses  initiales  et  imprimèrent  au 
Projectile  un  mouvement  également  régulier;  mais  elles 
le  fournirent  aucune  indication  xilile  sur  la  valeur  rela- 
tive de  ces  poudres  au  point  de  vue  de  la  conservation 
des  bouches  à  feu.  A  la  même  époque,  les  poudres  à  gros 
grains  furent  aussi  employées  par  la  commission  du  camp 
de  Châlons  pour  le  lir  de  deux  des  six  canons  de  8  se 
chargeant  par  la  culasse  qu'elle  expérimentait  alors.  On 
n'obtint  également  aucun  résultat  digne  d'être  signalé. 
De  son  côté,  la  marine  avait  entrepris,  depuis  1864  ('), 


poudres  à 
i  française 
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des  expériences  comparatives  sur  l'emploi  de  poud: 
grains  de  grosseurs  différentes,  de  fabrication  française 
et  étrangère,  dans  le  but  de  se  rendre  compte  de  leur 
valeur  relative,  tant  au  point  de  vue  de  la  vitesse  initiale 
du  projectile  que  de  la  conservation  <lee  bouches  à  feu. 

Comme  ces  expériences,  auxquelles  l'artillerie  prenait 
part  indirectement,  puisque  la  poudrerie  du  Bouche  t  avait 
été  chargée  des  études.surla  fabrication,  pouvaient  fournir 
de  précieux  renseignements,  il  fut  décidé  qu'il  y  avait  lieu 
d'en  attendre  la  an  avant  de  commencer  de  nouveaux  essaie. 

Poudre  Melsens.  —  En  1 867,  on  fit  aussi  quelques  essais 
à  la  poudrerie  du  Bouchel,  ainsi  qu'au  camp  de  Cbâlous, 
sur  des  échantillons  de  poudre  de  fabrication  particulière 
présentés  par  M.  Melsens,  membre  de  l'Académie  roy; 
de  Bruxelles. 

L'inventeur  s'était  proposé  de  fabriquer  dea  poudres 
destinées  uniquement  à  être  employées  avec  des  bouches 
à  feu  à  âme  longue  et  de  gros  calibre,  et  qui,  à  égalité 
d'effets  balistiques,  fussent  moins  offensives  que  la  poudre 
ordinaire,  sans  qu'il  fût  nécessaire  pour  cela  de  recourir 
à  l'emploi  de  grains  de  grosseur  considérable. 

Pour  atteindre  ce  but,  au  lieu  de  former  les  graine  de 
poudre  d'une  pâte  homogène  et  uniformément  dense, 
M.  Melsens  leur  donnait  une  densité  et  une  composition 
variables  de  la  surface  au  centre,  de  sorte  que  la  com- 
bustion, d'abord  lente  à  la  surface  du  grain,  devait  aug- 
menter de  rapidité  à  mesure  que  le  grain  se  comburait; 
la  formation  des  gaz  étant  ainsi  moins  instantanée,  la 
poudre  devait  être  moins  offensive. 

Celte  poudre,  essayée  au  camp  de  Cbâlons  en  1868, 
ne  donna  que  des  résultats  médiocres.  La  marine,  de  boi 
côté,  l'avait  expérimentée  et  y  avait  renoncé  ;  sa  fabrica' 
lion  était,  du  reste,  beaucoup  trop  compliquée. 

Chargement  des  projectiles  creux.  —  Dans  le  but  d'aug- 
menter les  effets  d'éclatement  des  projectiles  creux,  des 
expériences  furent  exécutées  dans  diverses  écoles  d'arlil- 
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lerie,  en  1865  et  1866.  Elles  avaient  pour  objet  de  com- 
parer les  résultats  obtenus  avec  de6  projectiles  de  12  et 
de  24  chargés  en  poudre  ordinaire,  et  avec  des  projectiles 
du  môme  calibre  chargés,  partie  en  6phàres  de  poudre 
comprimée,  partie  en  poudre  ordinaire. 

Par  ce  dernier  procédé,  on  arrivait  à  augmenter  le  poids 
du  chargement  intérieur  de  15  à  18  p.  100  pour  le  12,  et 
de  21  p.  100  pour  le  24.  Le  chargement  intérieur  de 
l'obus  de  12  pouvait  ainsi  être  porté  de  600  à  700  grammes 
environ,  et  celui  de  l'obus  de  24  de  1 100  à  1 300. 

Les  sphères  de  poudre  comprimée  avaient  20  milli- 
mètres de  diamètre,  un  poids  de  6*,2  et  une  densité  de 
1,  47.  Dans  un  obus  de  12  on  en  plaçait  en  moyenne  70, 
ce  qui  donnait  450  grammes  de  poudre  comprimée  et  250 
de  poudre  ordinaire.  Un  obus  de  24  en  contenait  140,  soit 
850  grammes  de  poudre  comprimée  et  450  de  poudre 
ordinaire. 

Les  essais  de  1865  portèrent  sur  l'éclatement  des  pro- 
jectiles dans  les  puit6;  ceux  de  1866  sur  T  effet  de6  projec- 
tiles tirés  contre  des  batteries  en  terre. 

Dans  la  première  série,  on  reconnut  que  les  projectiles 
chargés  en  poudre  comprimée  donnaient  généralement  un 
plus  grand  nombre  d'éclats.  De  même,  dans  le  tir  contre 
des  épaulements,  l'année  suivante,  les  effets  d'explosion 
furent  sensiblement  plus  puissants  que  ceux  des  obus 
ordinaires. 

Mais  comme,  d'autre  part,  l'usage  des  sphères  de  poudre 
comprimée  aurait  pu  introduire  dans  les  approvisionne- 
ments une  complication  fâcheuse,  ce  mode  de  charge- 
ment ne  fut  pas  adopté.  Cependant,  le  Comité  décida  qu'il 
pourrait  être  employé,  lorsque  les  circonstances  le  permet- 
traient, pour  les  projectiles  destinés  spécialement  à  pro- 
duire des  effets  d'explosion  dans  les  terres. 

Une  note  ministérielle  du  21  mars  1867  régla  la  ma- 
nière d'effectuer  ce  chargement. 

Il  n'existe  aucun  document  qui  permette  de  constater 
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que  ce  procédé  ait  jamais  été  employé  depuis,  soit  i  la 
guerre,  soit  dans  les  tirs  d'école. 

Beaucoup  d'autres  propositions  furent  encore  faites 
dans  le  but  d'augmenter  la  puissance  d'explosion  des  pro- 
jectiles creux  ;  elles  avaient  toutes  pour  point  de  dépari 
l'emploi  de6  poudres  brisantes  :  poudre  i  base  de  chlorate 
de  potasse,  de  sulfure  d'antimoine  (poudre  Pertuiset), 
poudre  i  base  de  nitroglycérine,  etc.  Ces  diverses  propo- 
sitions furent  alors  écartées,  soit  à  cause  des  dangers  que 
présentaient  les  substances  employées  -et  des  accidents 
qu'elles  occasionnaient,  soit  en  raison  de  l'instabilité  de 
leur  composition  chimique  et  des  altérations  qui  pouvaient 
en  modifier  la  puissance  et  en  rendre  la  manipulation 
dangereuse.  Des  éludes  sur  des  substances  analogues, 
picrate  de  potasse,  dynamite,  ont  cependant  été  reprises 
après  la  guerre. 

FUSÉES  POUR  PROJECTILES  CREUX. 

Il  a  été  rendu  compte,  dans  le  tome  VIII  du  Mémo- 
rial de  VartiUeric  (:),  des  premiers  essais  sur  les  fusées 
fusantes  ou  percutantes.  Iîs  conduisiren:  alors  à  l'adop- 
tion: pour  les  obus  oblongs  ordinaires,  d'une  ;'.*$ii  fusante 
à  deux  durùs  et  de  la  *\i*<:V  ï  :  ■■;..:-■.::■  r«--:;jr«;;  pour  les 
obus  oblongs  à  balles,  d'une  ?:.$;■+   ".«*.:  :.v  .":  q: -j;.^  durées. 

On  n'en  continua  pas  moins  l'élude  des  fusées,  et  un 
grand  nombre  de  modèles  furen;  expérimentés  soit  dans 
les  écoles  d*ar.ilierie,  soi;  à  l'École  de  ryro:echuie.  Pour 
les  fusées  fusantes,  on  chercha  surtou;  à  augmenter  le 
nombre  des  durées,  et  par  conséquen;  le  nombre  des  dis- 
tances d'éclatement. 

Quant  aux  fusées  percutantes  çui  inre::;  essayées,  elles 
étaient  de  deux  sor;es  :  dans  les  unes  ,o::  ^  hereiai:  à  obte- 
nir rinHammaiiou  de  la  c Large  an  ulotzùxl:  lu  ch^:  sans 

•  m-— m  **•«»  mm.         h  v  -   m  V  »      -, 

■   Jf» &•"*£.  A"  .  r-...  «-.*.:.  \  «...  r    i  *• 
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avoir  recours  à  remploi  d'une  poudre  fulminante,  dont  la 
présence  constitue  toujours  un  danger,  quelque  garantie 
de  sécurité  que  présente  le  mécanisme  ;  dans  les  autres, 
au  contrairef  prenant  comme  point  de  départ  l'emploi 
d'un  fulminate,  on  cherchait  à  en  assurer  l'inflammation 
non  pas  par  le  refoulement  d'un  tampon  comme  dans  la 
fusée  Demarest,  ce  qui  exigeait,  pour  que  la  fusée  pût 
fonctionner,  que  le  projectile  vînt  frapper l'ob6lacle  parla 
pointe,  mais  par  le  déplacement  d'une  masselotte  qui,  au 
moment  du  choc  du  projectile,  continuait  6on  mouvement 
en  avant  en  vertu  de  son  inertie. 

La  fusée  idéale  que  Ton  recherchait  alors  pour  le6  pro- 
jectiles des  canons  de  campagne,  c'était  une  fusée  mixte, 
c'est-à-dire  pouvant  être  à  volonté  percutante  ou  fusante. 

Le  6eul  résultat  de  tous  ces  travaux  fut  l'adoption,  en 
1869,  d'une  fusée  mixte  à  deux  durées  pour  les  obus 
oblongs  ordinaires  de  8,  4  et  12,  qui  dut  être  employée 
concurremment  avec  le6  autres  fusées  réglementaires,  et, 
au  commencement  de  1870,  d'une  fusée  fusante  à  six  durées 
qui  remplaça,  pour  les  obus  à  balles  de  24,  la  fusée  fusante 
à  quatre  durées,  modèle  1867. 

Fusée  mixte  à  deux  durées,  modèle  1869.  —  Les  travaux 
entrepris  à  l'École  de  pyrotechnie  pour  la  recherche  d'une 
fusée  mixte  remontent  à  l'année  1859  (');  ils  furent  dirigés 
par  le  commandant  Maucourant,  qui  était  alors  attaché 
comme  capitaine  à  cette  école.  Des  fusées  proposées  par 
lui  furent  expérimentées  en  grand,  en  1867  et  1868,  au 
camp  de  Châlons,  et,  en  1869,  dans  toutes  les  écoles. 

Le6  résultats  obtenus  ayant  été  jugés  satisfaisants,  par 
décision  en  date  du  31  décembre  1869,  le  Ministre  de  la 
guerre  prononça  l'adoption  de  cette  fusée.  Elle  était  des- 
tinée aux  obus  oblongs  ordinaires  de  4,  de  8  et  de  12,  des 
batteries  de  campagne,  et  fut  dénommée  :  Fusée  mixte  à 
deux  durées,  modèle  1869. 


(')  Mémorial  de  VartilUrit,  t.  VIII,  p.  3Cf». 
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Celte  fuses  ee  composait  d'un  corps  en  bronze  da 
forme  cylindrique  et  d'un  appareil  percutant  (voir  la 
figure  ci-dessous). 

Le  corps  était  percé  de  trois  canaux  indépendants  paral- 
lèles à  l'axe,  deux  fusants  et  un  percutant. 

Les  durées  des  canaux  remplis  de  composition  fusante, 
étaient  de  6  et  de  15,5  secondes  environ  et  donnaient, 
l'éclatement  du  projectile  vers  1  500  et  3000  mètres. 

Le  canal  percutant,  fermé  par  un  bouchon  détonant 
portant  l'amorce,  contenait  un  cylindre  en  bronze  on 


masselotte  et  une  aiguille  en  acier  dont  l'ensemble  for- 
mait le  percuteur.  L'aiguille  dépassait  à  la  partie  infé- 
rieure; un  tampon  de  liège  et  une  rondelle  de  carton  main- 
tenaient la  masselotte  en  place.  Le  bouchon  détonant 
n'était  vissé  qu'au  moment  du  besoin; dans  les  transports, 
il  était  remplacé  par  un  autre  bouchon,  sans  amorce, 
qui  se   vissait  à  la  fois  dans  le  corps  de  la  fusée  et  sur 
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la  masselotte,  qui  66  trouvait  ainsi  complètement  immo- 
bilisée. 

En  1868,  le  commandant  Maucourant  proposa  aussi  une 
fusée  mixte  et  double  percussion  pour  les  obus  des  bou- 
ches à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  que  l'on  expéri- 
mentait alors.  L'expérience  ayant  prouvé  qu'avec  les 
projectiles  forcés  l'on  ne  pouvait  plus  compter  sur  les 
gaz  de  la  charge  pour  enflammer  la  composition  fusante, 
il  avait  cherché  à  obtenir  la  mise  du  feu  à  l'extrémité 
antérieure  de  la  colonne  de  composition  fusante,  grâce 
à  l'inflammation  d'une  amorce  fulminante  obtenue  par  la 
percussion  due  au  mouvement  brusque  du  projectile  à 
l'instant  du  départ. 

Ge6  nouvelles  fusées,  qui  étaient  mixtes  et,  par  consé- 
quent, à  double  percussion,  furent  expérimentées  en  même 
temps  que  les  canons  se  chargeant  par  la  culasse,  soit  à 
Châlons,  soit  à  Versailles.  Elles  donnèrent  alors  d'assez 
bons  résultats,  mais,  par  6uite  de  la  déclaration  de  guerre, 
le 6  études  sur  ces  nouvelles  fusées,  de  môme  que  celles 
sur  le  chargement  des  bouches  à  feu  par  la  culasse,  se 
trouvèrent  interrompues. 

Fusée  fusante  à  six  durées,  modèle  1870.  —  Cette  fu- 
sée est  actuellement  la  seule  fusée  fusante  qui  soit  encore 
en  service.  Elle  est  destinée  uniquement  aux  obus  à 
balles  de  24. 

Les  durées  correspondantes  des  différents  évents  sont 
réglées  ainsi  qu'il  suit:  n°  1,  l',8;  n°2,  S'^n0  3,6S;  n°  4, 
8»,5;  n°5,  11%1  ;  n°  6,  13s,8. 

Avec  la  charge  de  guerre  les  distances  des  points  d'écla- 
tement à  la  pièce  sont,  en  mètres  : 

Pour  le  canon  de  24  rayé  de  place  : 
500      1000      1500      2000      2500      3000 

Pour  le  canon  de  24  rayé  de  siège  : 
500        980      1440      1950      2400      2  880 


in 
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Les  éludes  sur  les  canons  sa  chargeant  par  la  culasse, 
les  pouJres  et  les  fusées,  brusquement  interrompues  pen- 
dant la  guerre,  furent  reprises  aussilôt  après  la  réorgani- 
sation du  Comité  do  l'artillerie,  au  mois  de  juin  1871, 

L'École  d'arlillerie  de  Bourges,  placée  à  proximité  de 
la  fonderie  et  de  l'École  de  pyrotechnie,  fut,  tout  naturel- 
lement, chargée  d'exécuter  les  premières  expériences. 
Au  mois  de  décembre  1871,  le  Ministre  décida  la  forma 
lion  d'une  Commission  spéciale  d'officiers  d'artillerie, 
dont  les  membres,  nommés  le  30  décembre  1871,  ee  trou- 
vèrent réunis  à  Bourges  à  la  un  du  mois  de  février  1872. 
La  Commission  de  Bourges  fut  dès  lors  chargée  spéciale- 
ment des  études  ayant  pour  but  l'amélioration  de  l'ancien 
matériel  et  des  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  bouche, 
ainsi  que  de  celles  concernant  les  mitrailleuses,  les  affûts, 
les  poudres  et  les  fusées  ;  elle  eut  aussi  à  essayer  quelques 
canons  étrangers  et  à  les  comparer  aux  bouches  à  feu 
françaises  alors  existantes.  Le  peu  d'étendue  du  polygone 
de  Bourges  ne  permettant  pas  les  études  balistiques  aux 
petites  et  aux  grandes  distances,  on  ne  pouvait  confier  à 
cette  Commission  les  études  relatives  aux  nouvelles  bou- 
ches à  feu  à  grande  porli5e. 

Aussi,  dès  le  mois  de  février  1-872,  il  avait  été  décidé 
qu'une  seconde  Commission,  analogue  à  celle  de  Bourges, 
serait  installée  à  Calais,  où  elle  pourrait  disposer,  sur  la 
plage  de  l'Estran,  d'un  champ  de  lir  pour  ainsi  dire  illi- 
mité. Réunie  à  la  lin  du  mois  d'avril  1872,  la  Commission 
de  Calais  commença  à  fonctionner  dès  les  premiers  jours, 
du  mois  de  mai;  elle  eut  tout  d'abord  a  s'occuper  de  toutes 
les  expériences  relatives  à  la  recherche  d'un  nouveau  ca- 
non de  campagne  en  acier. 

Au  mois  d'avril  1872,  une  troisième  Commission  fui 
établie  à  Tarbes,  place  dans  laquelle  on  avait  créé,  pen- 
dant la  guerre,  un  atelier  de  construction.  Cette  Commis- 
sion fut  spécialement  chargée  d'expérimenter  les  bouches 
à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  et  les  affûts  proposés  par 
le  colonel  de  Reffye. 


B 
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DANS   L'AIR. 


[Suite]  (t). 


ÎHL  —  Équations  différentielles  du  mouvement  de  rotation 
dn  projectile  autour  de  son  centre  de  gravité. 

18.  —  Dans  ce  qui  va  suivre,  ou  désignera  par  A  le 
moment  d'inertie  du  projectile  autour  de  son  axe  de  figure, 
et  par  B  son  moment  d'inertie  autour  de  l'un  quelconque 
des  rayons  de  l'équateur  (*). 

Indépendamment  des  axes  fixes  OX,  OY,  OZ,  choisis 
comme  on  l'a  dit  précédemment  (§  14),  on  en  considérera 
trois  autres  OX„  OY,,OZi,  mobiles  à  la  fois  dan6  le  corps 
et  dans  l'espace. 

L'axe  OX,  est  l'axe  de  figure  OA;  l'axe  OZ,,  la  droite 
ON  suivant  laquelle  l'équateur  du  corps  coupe  le  plan 
les  zx;  enfin  l'axe  OY,  est  l'intersection  OH  de  l'équateur 
au  corps  et  du  plan  0  YA. 

Il  est  clair  que  les  trois  nouveaux  axes  sont  respective- 
ment perpendiculaires  deux  à  deux  et  qu'ils  forment  à  un 
H6tant  quelconque  un  système  de  trois  axes  principaux 
ïe  l'ellipsoïde  central. 


l1)  Voir  Revue  d'artillerie,  t.  XII,  août  1878,  p.  422. 

(*)  L'ellipsoïde  central,  comme  le  projectile  lai-môme,  est  une  figure  de  révolution, 
t  l'équateur  de  cet  ellipsoïde  est  ee  qu'on  appelle  l'équateur  du  mobile. 
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La  position  du  nouveau  système  d'axes  est  définie  à 
l'aide  de  deux  angles  :  l'angle  t\  que  fait  l'axe  des  xt  avec 


l'axe  des  y  et  l'angle  ^  Que  fait  l'axe  des  zt  avec  Taxe 

des  x. 
Les  rotations  etle6  moments  comptés  de  A  vers  N  autour 

de  l'axe  OY„  de  N  vers  H  autour  de  l'axe  OX,  et  de  H 
vers  A  autour  de  l'axe  OZ,  sont  considérés  comme  po- 
sitifs. 

19.  —  La  seule  force  qui  sollicite  le  mobile,  abstrac- 
tion faite  de  son  poids,  dont  il  n'est  pas  tenu  compte  (le 
centre  de  gravité  du  corps  coïncidant  avec  l'origine  0  qui 
est  supposée  fixe),  est  la  résistance  de  l'air  CM  =  R,  si- 
tuée dans  le  plan  MCO  conduit  par  l'axe  de  figure  et  la 
tangente.  Le  moment  de  cette  force  autour  de  l'axe  OX, 
étant  nul,  la  vitesse  de  rotation  autour  de  cet  axe  conserve 
une  valeur  constante;  soit  Q  cette  valeur. 

Désignons  par  n,  et  n,  les  deux  autres  composantes  de 
la  rotation  instantanée  qui  ont  respectivement  pour  axe 
la  ligne  OZ,  et  la  ligne  OY,.  Pour  les  évaluer  en  fonction 
des  angles  t\  et  ^,  on  remarque  d'abord  que  la  rotation  nt, 
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s'opérant  autour  de  Taxe  OZ,,  fait  varier  t)  seulement  et 
que,  par  suite  : 


n'=d? 


Quant  à  n„  en  vertu  de  cette  rotation,  l'axe  OX,  décrit 
autour  de  OY,  un  petit  angle  AOA'  qui  a  pour  projection 
sur  le  plan  XOZ  l'angle  aoa'  =  dty  :  il  s'ensuit  que  AOA' 
=  sin  v\d*\>  et,  par  conséquent  : 

dt 


n%  =  sin  y  -xr. 


D'après  ces  résultats,  la  demi-force  vive,  à  un  instant 
quelconque  ty  est  : 

i[Aa'+B(«,«+«>')]4[An'+B[g),-Hin',(^)]]   (49) 

Si  Ton  décompose  la  résistance  R  en  trois  autres  forces 
S,  R,  Q,  respectivement  parallèles  aux  axes  OXt,  OY,,  OZ(, 
la  composante  S,  parallèle  à  Taxe  OX,,  'sera  détruite  par 
la  fixité  du  point  0,  et  les  composantes  Q  et  R  figureront 
seules  dans  les  équations  du  mouvement. 

Pendant  un  temps  très-court  dt,  le  travail  de  la  force 
Q  est  Q/  sin  i)<ty,  /  désignant  la  distance  CO;  le  travail  de 
la  force  R  est  —  RWtj.  La  somme  de  ces  travaux  étant 
égale  à  la  différentielle  de  l'expression  (49)  on  a,  après 
avoir  divisé  par  dt  : 

Bl*jï  +  'di'dïBm  *  + w  ™ * C08 * sj  = 

=  -  M*  +  QZ  ein  ,  J  (50) 

La  somme  des  moments  des  quantités  de  mouvement 
par  rapport  à  l'axe  OY  est  égale  à  la  somme  des  projections 
sur  cet  axe  des  moments  estimés  par  rapport  à  OX,,  OY,, 
OZ,,  c'est-à-dire  à  : 

Au  cos  r)  +  B  sin%  ^  ; 

1KT.  D'AIT.  —  fEPTCMBftC  1378.  3< 
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égalant  la  différentielle  de  cette  expression  au  moment 
de  l'impulsion  élémentaire  de  la  force  Q  pris  par  rapport 
au  même  axe  ('),  on  a,  en  divisant  par  dt  : 

B  ^  sin*  r,  +  2B  sin  r,  cob  „  ^  -  +  Ail  sin  i,  —  ^ = QJsmi},(51) 

Multipliant  l'équation  (51)  par  -j-  et  retranchant  le  ré- 
sultat de  l'équation  (60),  il  vient  : 

si  l'on  supprime  les  facteurs  communs  et  que  l'on  rem* 
place  --j-  par  <|/,  ~5  par  ^  \eB  équations  (51)  et  (52)  s'écri- 
vent : 

dV 
B  Bin  .*  -J£  +  2Bf  m'  cob  u  —  AflV  =  QJ,      (58) 

B  -^  +  (An  —  Bf  cos  r)  f  sin  19  =  —  B*\     (54) 

L'expérience  ayant  montré  que  l'axe  de  rotation  instan- 
tané ne  s'éloigne  jamais  beaucoup  de  l'axe  de  figure, 
?)'  et  4/  sin  ?),  les  deux  composantes  qui,  avec  û,  consti- 
tuent la  vitesse  de  rotation  totale,  sont  nécessairement dei 
quantités  fort  petites  :  on  supprimera  donc  le6  termes  en 
4>'x  et  4/7]',  ce  qui  conduit  aux  équations  : 

dV 
B  sin  *  -jj£  —  AnV  =  QJ,  (55) 

B^  4- Anf  sin  n  =  —  RJ,  (56) 

Si  l'on  néglige  en  outre  les  termes  indépendants  de  Qde- 


(■)  Les  moments  des  impulsions  des  forces  R  et  B  sont  nnli. 
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vant  ceux  qui  sont  multipliés  par  ce  facteur  dont  la  va- 
leur est  considérable,  on  a  finalement  (')  : 


RI 


Au  sin  n  ' 


(57) 
(58) 


19.  —  Le  plan  vertical  passant  par  le  centre  de  la 
bouche  de  la  pièce  et  le  point  de  chute  fait,  comme  on 

Ta  vu  (§  13),  un  angle 
très-petit  avec  le  plan 
de  tir  :  on  peut  donc 
admettre,  sans  grande 
erreur,  que  la  tan- 
gente, pendant  qu'elle 
s'abaisse,  reste  paral- 
lèle au  plan  de  tir, 
c'est-à-dire  que  le  plan 
OT  de  la  figure  10 
peut  être  considéré 
comme  se  confondant 
avec  le  plan  YOX. 
Nous  ferons  désormais 
cette  hypothèse  en 
étudiant  le  mouvement  de  rotation  du  projectile  autour  de 
son  centre  de  gravité. 
Soient  comme  précédemment  : 
i)  l'angle  de  l'axe  de  figure  avec  Taxe  OY, 
4>-90°  l'angle  des  plans  YOX,  YOA,  | 
$  l'inclinaison  de  la  tangente  sur  le  plan  horizontal. 


(>)  SI  dans  les  équations  (56)  et  (56)  on  remplace  fia  q  par  une  constante  p,  égale  à 
la  moyenne  des  valeurs  que  prend  cette  fonction  qui,  dans  le  tir  de  plein  fouet, 
Tarie  entre  de*  limitée  uns  rapprochées  dans  tonte  l'étendue  de  la  trajectoire,  on 
obtient  deux  équations  linéaires  simultanées  qui  peuvent  être  facilement  intégrées  ; 
les  râleurs  auxquelles  on  ardre  ainsi  pour  r/  et  <f'  se  réduisent,  quand  on  néglige 
les  termes  périodiques  (ce  qui  rerient  à  substituer  à  l'axe  de  figure  un  axe  moyen 
dont  Taxe  rrai  ne  s'écarte  que  par  des  oscillations  insensibles),  à  celles  qui  sont 
données  par  les  formulas  (57)  et  (58). 
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Soient  de  phi6  : 

e  l'angle  des  plans  AOT,  YOA, 
P  la  composante  de  la  résistance  de  l'air  R  perpendicu- 

Flg.  14.  laire  à  l'axe  de  figure 

dans  le  plan  AOT, 

/  la  distance  du  cen- 
tre de  résistance  au 
centre  de  gravité. 

Les  composantes  de 
la  force  P1  prises  per- 
pendiculairement au  plan  YOA  et  dans  ce  plan,  ont  res- 
pectivement pour  valeur  P  sin  e  et  P  cos  g  :  ce  sont  les 
forces  Q  et  R  considérées  dans  le  paragraphe  précédent, 
en  sorte  que  Ton  a  : 

Q  =  P  sin  s,  R  =  P  cos  e. 

A  l'aspect  de  la  ûgure  14  on  reconnaît  facilement  que, 
6i  l'on  désigne  par  JfP  le  moment  de  la  force  P  par  rap- 
port au  centre  de  gravité,  dans  le  plan  AOT,  on  a  le* 
deux  relations  suivantes  : 

P  =  R  sin  y  =  R  sin  (K  +  1)  5  =R  (K  +  1)  3, 
M?  =  P^  =  R  (K  +  1)  Il 

En  posant  (K  -+-  1)  l  =  /i,  la  dernière  relation 
s'écrit  : 

MF  ==  Rhl,  (59) 

si  l'on  prend  (fig.  13)  sur  le  prolongement  de  l'axe  OZ,  une 
longueur  OB  =  iq',  et  6ur  l'axe  OYt  lui-même  une  longueur 
OC  =  <f  sin  Y],  la  diagonale  OD  du  rectangle  OBCD  e*t 
l'axe  instantané  autour  duquel  se  meut  l'axe  de  figure  au 
temps  f.  Il  en  résulte  que  pendant  le  moment  très-court 
dt  qui  suit,  l'axe  de  figure  se  déplacé  normalement  au  plan 
DO  A,  lequel  n'est  autre  que  le  plan  AOT(l). 


(')  Pour  t'en  assurer,  il  suffit  de  voir  si  les  plans  DOA,  AOT,  qui  s*  coupent  «t**1* 
la  droite  OA,  ont  la  môme  inclinaison  snr  le  plan  OY,  TA  ;  or,  l'angle  dièdri** 
plans  OY,  YA,  DOA  est  mesuré  par  l'angle  plan  COD,  dont  la  tangente  est  : 
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La  vitesse  angulaire  w  avec  laquelle  s'effectue  ce  mou- 
vement est  d'ailleurs  donnée  par  la  relation: 


w  =  J/V*  +  f  «  sin1*, 

qui,  d'après  les  équations  (57)  et  (58)  peut  être  mise  sous 


la  forme  : 


w 


V       A*n«  Aû^^^An        Aav    ; 

L'axe  instantané  de  rotation  ayant  pour  projection  sur 

Rhh 
le  plan  Y.OZ,  la  droite  OD  =  — —  et  sur  l'axe  de  figure 
r  An  ° 

une  longueur  égale  à  O,  l'angle  très -petit  ^,  que  ce  dernier 

axe  fait  avec  l'axe  instantané,  est  donné  par  la  formule: 

tang  p  =  (3  =  j^.  (60  bis) 

20.  —  L'axe  de  figure  et  la  tangente  percent  la  sphère 

Plf  15  décrite  du  centre  de  gra- 

^~—t—*^     \  V*W  du  projectile  comme 

\y^^      •  m/  v\\  centre,   avec  un    rayon 

/  x%            !  ;    ;  '>'' \â  égal   à   l'unité,   en  des 

/  '   x    ^   ^<r~-'':fî%  \\T  Points  A  et  T,  fort  rap- 

/    v^    ;<--..j    .À^'l></\  proches  l'un  de  l'autre 

j      /mSSSS.~V'J&^''/        \    fis-  ^)'  0°  Peut  donc, 

1    '  .--'*'  ;°       /    '        J    dans  l'étude  du  mouve- 

V  .    ''  ;  /     ment  relatif  de  ces  deux 

\  \  ;      J      points,  confondre  la  6ur- 

\  :'    /         face  de  la  sphère  avec 

\^^  ^s/  celle  du  plan  tangent  au 

point  T.  En  conséquence, 
nous  rapporterons  la  position  du  point  A  à  deux  axes  coor- 
donnés, mobiles  avec  la  tangente,  ayant  leur  origine  au 


PC  -       V       -  Q*      4£-?-Un* 
OC  ~~  C  «in  r.  ~~  Au  *  RI  ""  tt  ~~        8  '• 

et  i  est  précisément  l'angle  des  plana  Y,  YOA,  OAT. 

On  voit  qne  l'axe  instantané,  l'axe  de  figure  et  la  tangente  sont  toujours  située 
dans  nn  même  plan,  du  moins  au  degré  d'approximation  que  nous  avons  adopte. 
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point  T  et  dirigés,  le  premier,  suivant  la  tangente  au  méri- 
dien, dans  le  sens  de  l'axe  OY,,  le  6econd,  suivant  la  tan- 
gente au  parallèle,  à  droite  du  plan  de  tir  :  nous  désigne- 
rons par  Si  l'abscisse  du  point  A  et  par  \  son  ordonnée. 
Or,  si  l'on  trace  le  parallèle  akb  du  point  A,  on  forme  un 
triangle  sphérique  dont  les  côtés,  très-petits,  peuvent  être 
considérés  comme  rectilignes,  d'après  ce  qui  vient  d'être 
dit,  et,  par  6uite,  ce  triangle  fournit  les  relations  : 

8,  ==  Aa  =  AT  Bin  ATa  =  l  sin  »,  (61) 

S,  =  aT  =  AT  cos  ATa  =  3  coe  v.  (62) 

Pendant  un  élément  de  temps  dt,  l'extrémité  de  la  tan- 
gente s'abaisse  en  T'  et  le  point  A,  extrémité  de  l'axe  de 
figure,  vient  en  A',  en  décrivant  un  petit  arc  AA'  normal 

à  l'arc  AT  et  égal  en  valeur  absolue  (§  19)  à  -r— <#. 

Par  conséquent,  si  Ton  projette  le  point  A  en  A,  sur  le  ; 
parallèle  du  point  A',  on  aura  pour  la  variation  de  l'abcisse 
du  point  A  : 

d$t  =  A, A'  =  AA'  sin  A,AA'  =  -r— cos   vdt, 

ou,  en  remplaçant  dt  par  sa  valeur  tirée  de  l'équation 
(35)  : 

Rhl  c  otâ  %        cR      . 

oo,  =  —  -t —  cos  v  X  —A 7  du  = 1 —  5,  — r  «h 

Ad  v4  cos  6  Au    s  v4ol  cob  e 


équation  qui  s'écrit  : 


—  +  o5,  =  o,  (63) 


si  l'on  pose  : 

après  avoir  remarqué  que  a  cos  $  =  j.  — -  =  -. 

V         g 

On  trouve  de  même  pour  la  variation  de  l'ordonnée: 

m*  Dll 

(B^TT'—  aa.nzTT—  AA1==— cfo— ^sinv#=— cfe--^* 


MOUVEMENT  DES  PROJECTILES  OBLONGS  DANS  L'AIR.        503 

Mais,  de  l'équation  (39),  on  tire: 

cob*  6  ,             «'  cos*  9  .  cg    . 

<ft  =  cg  — —  du  =  cg r— -  au  =  -r-=  du. 

Remplaçant  cft  par  cette  valeur  dans  la  relation  précé- 
dente et  substituant  à  dt  son  expression  en  fonction  de  u, 
il  vient  : 

^  cg  Rtôt  -    ac  cg  *hP 

*t  = 7TTdu T7T  X  —,  *»  = s  s  du  —  TTT"*1' 

«V  An         v*  aV  Alty 

posant  : 

3  =  »,  (65) 

et  divisant  tous  les  termes  par  du,  on  obtient  enfin  : 

^ -«*,  =  --.  (66) 

Les  équations  (63)  et  (66)  définissent  complètement  le 
mouvement  conique  de  l'axe  de  figure  autour  de  la  tan- 
gente :  il  reste  à  intégrer  ces  équations. 

IX.  —  Équations  en  termes  finis  du  mouvement  de  rotation  du  pro- 
jectile autour  de  son  centre  de  gravité. 

21.  —  Pour  intégrer  les  équations  (63)  et  (66)  obtenues 
dans  le  chapitre  précédent,  on  considère  d'abord  le  sys- 
tème suivant  : 

J  =  oSt  =  0,  (63) 

J  — I,  -  0,  (67) 

formé  de  l'équation  (63)  et  de  l'équation  (66)  privée  de 
son  second  membre. 
De  l'équation  (67)  on  tire  : 


a  du*  du        a  du* 
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substituant  cette  valeur  de  -p  dans  l'équation  (63),  il  vient: 
Multipliant  cette  dernière  par  2  —et  intégrant,  il  vient: 


(£)'  =  •' <*-«•■>. 


c*  désignant  une  constante. 


De  cette  dernière  équation,  on  tire  : 

=  aau. 


I/o'  -  3,* 
et,  par  une  nouvelle  intégration  : 

arc  sin  —  =  au  -f-  c  . 

c  ' 

c  désignant  une  deuxième  constante,  et  par  suite  : 

8t  =  c  sin  (au  -\-  c)  =  c  sin  au  cos  c   +        ... 
-f-  c  cos  au  sin  c'  =  A  sin  au  -f-  B  cos  au 

A  et  B  représentant  deux  constantes  arbitraires. 
De  l'équation  (63)  on  lire  : 

8.  =  -  -r^  =  A  cos  au  —  B  sin  au.  {$) 

a  du 

Si  maintenant  l'on  regarde  les  arbitraires  A  et  B  comme 
de6  fonctions  de  u  indéterminées,  les  seconds  membres 
de6  équations  (68)  et  (69)  pourront  représenter  des  fonc- 
tions quelconques  ;  par  conséquent,  ces  formulée  soot 
susceptibles  d'exprimer  en  particulier  les  intégrales  géné- 
rales des  équations  (63)  et  (66).  Différentiant  les  équa- 
tions (68)  et  (69)  dans  cette  hypothèse,  on  a  : 

<fô,  dX  M 

-r-  =  Aa  sin  au  —  Ba  cos  au  +  cos  au  — sin  au  -y, 

du  '  du  du 

d$,        A                                                         dA  <*B 

—  =  Aa  cos  au  —  Ba  sin  au  -f-  sm  au  — f-  cos  an  -rî 
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bstituant  dans  les  équations  (63)  et  (66),  il  vient,  toutes 
ductions  faites: 

<2A  dB  b 

sin  au  — — [-  cob  au  -r-  = :, 

du  au  t*5' 

dA  dB       ^ 

cos  au  -= sin  au  —  =  0. 

du  du 

De  là  on  déduit: 

<ZA        b  sin  au  dB  b  cos  au 

dû  =       m»      '  dû  =  û>      '  ' 

,  par  suite  : 

A  =  A'  -  &y  -^-  dti,  B  =  B'  -  bj  —r-  du, 

(    ,           /*sin  au  ,  \  /    ,       ,    /'cos  au     \  , 

=  (  A  —  b  ! —  du  Jcob  aie  —  I  B  —  b  I  — ; —  du  lsin au, 

(    f  Pamau  ,  \   .  /   ,       ,    feos  au      \ 

=  I A  —  b  I  — —  ottlsinau  +  IB  —  b  I  — —  du  ]  cob  au. 

Comme  5,  et  8,  sont  nuls  à  l'origine  du  mouvement, 
i  a,  en  prenant  les  intégrales  à  partir  de  u=u0  : 

.  /^"ain  au  '  f*u  cob  au  , 

>,  =  —  b  cob  au    #     1 —  du  +  6  sm  au    /      — ; —  au  = 

J«o      «'  J^        «• 

/°%in  a»  .  T* 

=  6  cos  au   I      — i —  au  —  b  sin  au    I 

,  f^siii  au  /^"cob  au 

o,  =  —  6  sin  au    I     — =-j—  du  —  b  cos  au    #     —  du  = 

,    .            /°,lo8in  au  ,          T                 P^cotau  J 
=  o  sin  au    I       ^ —  oa  +  o  cos  au    I      ; —  du. 

Si  dans  ces  équations  on  écrit  z  au  lieu  de  u  sous  le 
gney  et  que  Ton  fasse  passer  les  facteurs  sin  au  e 
)sau  60us  ce  même  signe,  il  vient  : 

/^""êin  az  cob  au — cos  az  sin  au        m     /lMsina(« — u) 

-bl   ? MJm    -T-UM 

,     /^""sinazsinauH-cos  a*  cos  au         „     /^""coBafs — u)       #     , 

V.  ? *=U   —H*  Pi) 
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Une  suite  d'intégrations  par  parties  donne  : 

tt  =  Uo 

J,       ,  J        5         5.6.7       5.6.7.8  \ 

8,  =  6  [nna  (z  -  u)  (-  ^  +  -^ __+... .j- 


U  = 


(l        5.6    ,    5.6.7.8  \ 

Lorsqu'on  prend  2m  termes  dans  le  développement: 
.,        .   /*"6.6.7....4  +  a»  •      ,         u 

,!,,,5.6.7 4  +  2m  rin  a  (•  —  m) 


a1"»»"  s1 


cfti  ; 


T     ,    4       5. 6. 7.. .(4-4- 2m)       A     ,  .     ;, 

Le  facteur ; — ; ne  tend  pas  vers  zéro,  » 


atmzim 


augmente  au  contraire  indéfiniment  avec  m  :  mais  il  décroît 

d'abord  très-rapidement  avec  les  premières  valeurs  de  m, 

et  Ton  peut  toujours  s'arrêter  dans  le  développement  en 

série  à  un  terme  tel  que  ce  facteur  et,  par  suite,  le  reste  Ri, 

soit  complètement  négligeable. 

t        •  •  j    r    *       5.6.7. .  .(4-4- 2m)    ..     . 

Le  mmimum  du  facteur rr-r- ■  a  lieu  lors- 

aimzm 

que  4  -4-  2m  =  az  =  au. 

Pour  le  canon  de  95mm  tirant  à  7  000  mètres,  a  =  0,153, 

Wrooo=166m,l 

Le  terme  minimum  correspond  donc  à  : 

4  -f-  2ro  =s  25,35,    2m  =  21,    m  =  10, 
et,  par  suite,  il  est  égal  à  : 

5 *6-7 2*  _  i-a-a-4.5 24  _  O000002145 

(25,85)»        -    1.2.3.4(25,35)"    -  0,000002145. 

On  peut  donc  le  négliger.  Si  Ton  pose  d'ailleurs: 
1   f         5.6        5.6.7.8  ~| 

'  W  =  5  L1  -  ïv  +  ~ïv J  ' 

5   [~  6.7         6.7.8.9  1 
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on  a  finalement  : 

*,  =  b  \<f{u)  —  ?  (t*0)  cos  a(u0  —  u)  —  ?l  (ii0)j.       (72) 
On  trouve  de  même  : 

3,  =  b  [f  (uQ)  sin  a (u0  —  u)  +  ? ,  (fi)  —  ?1  (t*0)  sin  o(«0  —  «)].    (73 

Si  Ton  réduit  9  (u)  et  91  (u)  chacun  à  leur  premier 
terme,  il  vient  : 

*•  =  è[(«)'- cos  a(tt-  ~ tt)  ~  i8in  ° (tt- _  tt)]- (74) 


(75) 


Dans  le  canon  de  95mm  tirant  à  7,000  mètres  : 
a  =  0,153,  6  =  4050100000. 

* 

et,  par  suite,  on  a  : 

*,  =  0,003115  IY-Y  —  cos  a(u0  —  u)  — 

LW  n  (76) 

—  0,08495  sin  a(u0  —  ti)   , 

$,  =  0,003115  Tsin  a  (u0  —  u)   +   0,08495  [7^)  — 

*  (77) 

—  cos  a(u0  —  m)     I. 

22.  —  En  construisant  la  courbe  dont  8,  serait  l'abscisse 
et  5t  l'ordonnée,  on  aurait  une  idée  très-claire  du  mouve- 
ment de  Taxe  de  figure  autour  de  la  tangente. 

D'après  l'équation  (72),  8,  a  toujours  le  même  signe,  car 
9  (u)  crott  constamment  lorsque  u  décroît,  et  9,  (u)  n'est 
jamais  qu'une  très-faible  partie  de  9  (u)  :  donc  l'axe  de 
figure  reste  toujours  à  droite  du  plan  de  tir(f). 


(';  D  raterait  toujours  4  gauche  du  plan  de  tir  si  le  projectilo  était  animé  d'une 
rotation  poêitive. 
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S,  passe  par  une  série  de  maxima  et  de  minima  corres- 
pondant aux  valeurs  de  u  qui  annulent  h±  :  on  a,  en  effet  : 

AT  =  ~  °*" 
Les  mômes  valeurs  de  u  rendent  aussi  5  maximum  ou 
minimum,  car,  6i  Ton  multiplie  l'équation  (63)  par  6,  l'é- 
quation (66)  par  8,  et  qu'on  ajoute  les  produits,  il  vient: 

Les  valeurs  maxima  de  S  6ont  évidemment  égales  aux 
valeurs  maxima  de  Si. 
Des  équations  (61)  et  (62)  on  tire  : 

tang  v  =  f-. 

La  valeur  initiale  de.  tang  v  est  zéro,  puisque  si  pour 
u  =  0  on  a  d,=8s  =  0,  on  a  aussi^d'après  )e6  équations 

(63)  et  (66)  Ji  =  0,~  %  0,  mais  cette  fonction  ne  s'an- 
nule plus  dans  la  suite,  car 'on  a  toujours  Si  >  0  ou5.  <0, 
suivant  le  sens  de  la  rotation  initiale. 

L'angle  v  partant  de  la  valeur  zéro,  devient  égalât 
pour  les  valeurs  de  u  qui  annulent  S„  croît  jusqu'à  un« 
valeur  moindre  que  180°  pour  diminuer  ensuite,  et  exécute 
ainsi  une  série  d'oscillations  comprises  entre  les  deux 
limites  0°  et  180°.  Le6  valeurs  maxima  ou  minima  sont 
données  par  les  valeurs  de  u  satisfaisant  à  la  relation: 

<fôt         <tôt 
d.  tang  v  =  0  ou     3t—  —  8,—  =  0, 

que  l'on   peut  écrire,    en   tenant  compte  des  équations 

(63)  et  (66)  : 

53.  68, 

X.  —  Détermination,  à  l'aide  d'une  construction  graphique,  d« '*" 

leurs  numériques  de  à  et  v. 

23.  —  On  pourrait,  à  l'aide  des  formules  (72)  et  (i% 
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calculer  les  valeurs  de  5  =  'J/oT-Mii*  et  celles  de  v  = 

arc  tang  ^ ,  mais  on  obtient  plus  rapidement  le  même 

résultat  en  se  servant  d'une  construction  graphique  à 
laquelle  conduisent  les  considérations  suivantes. 

Comme  on  l'a  vu  précédemment  (§  19),  dans  l'étude 
du  mouvement  relatif  de  l'axe  de  figure  et  de  la  tangente, 
on  peut  admettre  que  cette  dernière  ligne,  en  s'abaissant 
sous  l'action  de  la  pesanteur,  reste  parallèle  au  plan  de  tir. 
Il  en  résulte  que  des  droites,  parallèles  aux  directions 
successives  de  la  tangente,  menées  par  le  centre  de  gra- 
vité du  projectile,  rencontrent  la  sphère  décrite  de  ce  point 
comme  centre  avec  l'unité  pour  rayon  en  des  points  Tt, 
Ts,  T,  (fig.  16)  situés  sur  la  trace  BMB'  du  grand  cercle 

parallèle  au  plan  de  tir  : 
l'axe  de  figure,  dans  les 
positions  correspondan- 
tes, perce  la  sphère  aux 
points  TnAfïA„A4,A5. 
On  sait  (voir  §  19) 
qu'à  chaque  instant 
l'axo  de  figure  se  dé- 
place normalement  au 
plan  passant  par  cet  axe 
lui-même  et  par  la  tan- 
gente; le  point  A  est 
donc  animé  d'un  mou- 
vement de  rotation  au- 
tour du  point  T,  pendant  que  ce  dernier  point  se  déplace 
lui-même  sur  le  grand  cercle  BB'. 

dy  désignant  l'angle  dont  le  point  A  tourne  ainsi  à 
chaque  instant  autour  du  point  T,  la  vitesse  angulaire  du 
mouvement  de  rotation  dont  il  s'agit  est  : 

<h  __  T,A, 
dt  ~  Asiy 
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ou,  en  remarquant  que  A,T,  =  8  et  que  (éq.  60)  T,À,= 

RM   _ 

- —  dt  : 

Maintenant,  6i,  par  le  point  Tf,  on  mène  un  arc  de  grand 
cercle  Tf G,  ayant  une  longueur  égale  à  celle  de  TfT,  et 
faisant  avec  le  grand  cercle  BB'  un  angle  C,T,T,  égal 
à  l'angle  TjT, Af,  puis,  par  le  point  C„  un  autre  arc  de 
grand  cercle  C,C4  égal  en  longueur  à  l'arc  T,T4  et  faisant 
avec  le  prolongement  de  l'arc  TtC,  un  angle  égal  i 
l'angle  A,T,A3,  et  ainsi  de  suite,  on  obtient  un  polygone 
TjTjCjC, qui,  lorsque  les  durées  successives  décrois- 
sent indéfiniment,  devient  une  courbe  continue  telle  que, 
si  on  la  fait  rouler  sur  le  grand  cercle  BB',  le  point  A, 
extrémité  de  l'axe  de  figure,  supposé  invariablement  lié  i 
cette  courbe,  suit  sa  trajectoire  T1A1A3A4 

Il  est  facile  de  voir  que  lorsque  cette  courbe  TtTf  C,C4.... 
est  construite,  il  suffit,  pour  avoir  les  valeurs  successives 
de  8,  de  joindre  le  point  T,  aux  divers  points  Tt,  C„C4.... 

De  même,  pour  avoir  l'angle  v  correspondant  i  une 
position  donnée  du  point  A  à  la  position  A4,  par  exemple, 
il  suffit  évidemment  de  mener  un  arc  de  grand  cercle 
tangent  au  point  C4  à  la  courbe  dont  il  s'agît  et  de  mesu- 
rer l'angle  T1C4C„  car,  lorsque  le  point  A,  primitivement 
placé  en  T„  est  venu  en  A4,  l'arc  C4C,  coïncide  avec  le 
grand  cercle  BB'  et  l'arc  TjC4  avee  l'arc  A4T4. 

24.  —  Si,  prenant  pour  pôle  le  point  T,  (flg  16),  on 
admet  que  les  divers  points  de  la  courbe  T1T1GtC4....  soient 
définis  par  le  méridien  et  par  le  parallèle  sur  lesquels  ils 
se  trouvent,  la  position  du  premier  de  ces  plans  étant 
donnée  par  l'angle  a  qu'il  fait  avec  le  méridien  fixe  BMB' 
et  celle  du  second  par  sa  distance  {S  au  pôle,  comptée  sor 
un  arc  de  grand  cercle,  la  ligne  dont  il  s'agit  sera  repré- 
sentée par  une  équation  de  la  forme  : 

/  («,P)  =  0, 
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t  la  projection  centrale  de  la  même  ligne  sur  le  plan 
ingent  à  la  sphère  au  point  Tn  aura  elle-même  pour 
quation  : 

/(«,  tang  |3)  =  /(«,  |3  +  |-  +....)  =  0. 

On  peut  donc,  aux  infiniment  petits  du  3e  près,  consi- 
dérer comme  identiques  la  ligne  T^TjCjC,....  et  sa  pera- 
pective  sur  le  plan  tangent,  et,  par  suite,  admettre  que  le 
rayon  de  courbure  de  la  dernière  de  ces  deux  lignes  e6t 
égal  au  rayon  de  courbure  géodésique  p  de  la  première, 
dont  l'expression  en  un  point  quelconque,  C3  est  : 

-  r  C»C'       _  _  * 

p  "~       '  angle  C4C,C,  ""        dy  ' 

di  étant  négatif  doit  être  pris  avec  le  signe  —  dans  (l'ex- 
pression de  p). 

0  C08  ô 

Mais  on  a  trouvé  précédemment  :  —  eto  = dt  (éq.  34), 

dç  =  —  dl  (éq.  79)  ;  par  suite  : 

gcosg  Al)  _  gcoBQ  Atocg cg_       ÂSïg 

'  =     v      *  X  Bhdt  ""      v  X  Phv'dt  ""  «V  X  «AP  ' 

b  1 

L'équation  (79),  en  vertu  de  l'équation  (44  bis),  s'écrit 
d'ailleurs  : 

Bh_    e  du      Thv*     1    du     ?h*Wcdu_        aKP 
^~       ÂHêt5!*4""  eg  An  V  u1      eyAflecV- "       Afly    u* 

dy  =  —  adu  (81) 

Intégrant  cette  dernière  équation,  on  obtient: 

y  =  a  (u*  —  u).  (82) 

25.  —  Les  relations  (80)  et  (82)  qui  font  connaître,  en 
'onction  de  la  variable  u,  le  rayon  de  courbure  de  la  ligne 
qui  est  la  perspective  de  la  courbe  TftTtCaC4....  et  l'angle 
formé  par  deux  rayons  de  courbure  quelconques  de  la 
même  ligne  déterminent  complètement  cette  projection. 
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Soient  donc  f,Cn  la  courbe  plane  dont  p  est  le  rayon  de 

ng.  17.  courbure,  dçl'anglede 

contingence  et  a.a.  sa 
développée. 

On  obtiendra  les 
points  pour  lesquels  h 
.  est  maximum  ou  mi- 
nimum en  menant  par 
le  pointii  des  tangentes 
à  la  développée  a(a.  et 
les  prolongeant  jus- 
qu'à la  rencontre  de 
la 'courbe  *,C  en  CM, 
Cm;...  Il  e6t  clair,  en  effet,  que  pour  les  points  C„,  C..... 
ainsi  déterminés,  l'angle  v,  formé  par  les  rayons  vecteurs 
*iCx,  *iCm....  avec  les  tangentes  bCM,  b'Ca...  est  égala 
90°,  et  que,  par  suite,  on  a  tang  v  =  oo,  c'est-à-dire  ô*=0, 

t  =  °  «  22>- 

5  est  maximum  lorsque  tx  est  situé  sur  le  prolongement 
du  rayon  de  courbure,  comme  cela  a  lieu  pour  le  point 
CM;  5  est,  au  contraire,  minimum  si  le  point  tx  est  situé  sur 
le  rayon  de  courbure  lui-même,  ainsi  que  cela  se  présente 
pour  le  point  Cm.  En  effet,  dan6  le  premier  cas,  le  cercle 
décrit  du  point  l,  comme  centre  avec  la  droite  f,CM,  plus 
grande  que  le  rayon  du  cercle  osculateur,  pour  rayon, 
touche  extérieurement  en  CM  la  courbe  f,Cn  ;  dans  le  second 
cas,  cette  même  courbe  *,Cn  est  touchée  intérieurement  en 
Cm  par  le  cercle  décrit  du  point  *,  comme  centre,  avec  la 
droite  r,Cm,  plus  petite  que  le  rayon  du  cercle  osculateur, 
pour  rayon. 

26.  —  Si  l'on  remarque  que,  les  variations  de  p  n'étant 
pas  très-rapides,  il  est  permis  de  regarder  celte  grandeur 
comme  constante  pendant  que  ç  prend  un  accroissement 

déterminé,  égal  à  ~  Par  exemple,  et  que,  par  suite,  on  peut 


Fiff.  18. 
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la  remplacer  par  sa  valeur  moyenne  dans  le  môme  inter- 
valle, on  se  trouve  conduit,  pour  le  tracé  de  la  courbe  /,CU, 
au  procédé  suivant,  qui  est  d'une  application  facile  et  fournit 

des  résultats  d'une  exacti- 
tude suffisante  : 

A  partir  d'un  point  t,,  sut 
une  droite  m'i,  on  prend  une 
longueur 

tx  a,  =  — 


rt 


s 


p0  et  p    étant  les  valeurs  de 


c; 


ppour  9=0  et 9  =  ^,  et 


du 


point  ai  comme  centre,  avec  ttai  pour  rayon,  on  décrit  un 
arc  de  60°;  on  joint  le  c{  ainsi  obtenu,  au  point  a,et6urla 

droite  ctat  on  prend  une  longueur  cta%  égale  à   3      3,puis 

an  point  a,  comme  centre,  avec  cxa1  pour  rayon,  on  décrit 
Un  autre  arc  de  60°,  Ctd  ('). 

La  courbe  construite,  en  joignant  le  point  *,  aux  poinl6 
^i,Cj...,  on  a  les  valeurs  de  S  correspondant  respectivement 

Pour  obtenir  les  valeurs  de  v  se  rapportant  aux  mêmes 
Valeurs  de  9,  il  suffit  de  construire  le6  angles  ^c/,  t{cyG\..., 
formés  par  les  rayons  vecteurs  tÈciy  ^c*...,  avec  les  tan- 
Sentes  Cfr'j  ctct'.... 

27.  —  En  faisant  application  des  considérations  qui 
précèdent  à  l'obus  de  95m,n  tiré  sous  l'angle  de  7°15',  qui 
Correspond  à  une  portée  de  3000  mètres,  on  obtient  le6 
Résultats  numériques  consignés  dans  le  tableau  suivant  : 


0  D  est  avantageux  de  prendre  l'accroissement  constant  de  <?  égal  i  -,  parce 

o 

\Qê,  arec  oette  condition,  le  tracé  de  la  ligne  tt  cB  se  rédnit  4  la  construction  d'une 
«trie  de  triangles  équilatéranx. 


MUV.  B'AXT.  —  SaFTBMBBK  1878. 
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u 

9 

Pf 

P« 

s 

S 

V 

mètres. 

raillitn. 

millim. 

millim. 

o       ' 

o     ' 

439,6 

0 

K 

2,41 

2,52 

0,0 

0    0 

0    0 

432,2 

3 

2,63 

2,75 

2,5 

0  09 

29  15 

424,8 

2k 

T 

3* 

2,87 

4,5 

0  15 

57  30 

3,00 

417,4 

T 

4k 

s 

3,13 

5,5 

0  19 

85  00 

3,27 

410,0 

3,42 

5,0 

0  17 

109  00 

5k 

3,58 

402,6 

T 

6k 

3,75 

3,93 

3,3 

0  11 

123  09 

395,1 

T 

7k 

4,12 

4,32 

1,7 

0  06 

82  00 

387,7 

T 

8k 

4,53 

4,75 

4,0 

0  13 

53  00 

380,3 

"m" 

•4,98 

7,0 

0  24 

67  30 

372,9 

9k 

3 

10k 

5,50 

5,24 
5,77 

7,7 

0  26 

85  30 

865,5 

"s" 

6,08 

7,3 

0  25 

101  80 

358,1 

11k 

8 

12k 

6,73 

6,40 
7,10 

5,7 

0  20 

105  30 

850,7 

"F 

13* 

7,47 

7,89 

5,5 

0  19 

83  00 

848,8 

14k 

8,31 

8,79 

7,6 

0  27 

68  00 

335,5 

T 

15k 

9,27 

9,81 

10,7 

0  37 

74  00 

328,5 

3 

10,36 

12,6 

0  43 

85  30 

16* 

10,99 

321,1 

8 
17k 

11,62 

12,33 

12,6 

0  43 

94  80 

317,7 

3 

18k 

13,05 

13,88 

11,6 

0  39 

93  00 

306,8 

3 
19k 

14,71 

15,65 

12,1 

0  42 

83  00 

299,0 

3 

20k 

16,59 

17,73 

15,8 

0  55 

75  30 

291,4 

3 

21« 

18,87 

20,00 

20,2 

1  02 

78  00 

284,4 

3 
22k 

21,14 

22,81 

23,4 

1  13 

84  30 

276,6 

"3 
23k 

24,49 

26,26 

25,0 

1  18 

89  00 

269,2 

8 

28,04 

26,2 

1  23 

.87  30 

24k 

80,14 

261,8 

3 
25k 

32,24 

34,72 

29,4 

1  41 

82  00 

254,4 

3 
25,15k 

87,21 

37,61 

36,1 

2  02 

79  00      I 

258,3 

3 

88,02 

42,0 

2  24 

82  30      I 
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La  figure  19,  construite  en  donnant  au  rayon  vecteur  5 
et  à  l'angle  polaire  v,  les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau 
précédent,  représente  (à  échelle^  double  pour  les  rayons 


Fig.  19. 


vecteurs)  la  trajectoire  décrite,  par  rapport  à  la  tangente, 
par  un  point  pris  6ur  l'axe  de  figure,  à  1  mètre  en  avant 
du  centre  de  gravité. 

E.  Muzeau, 
Chef  d'escadron  d'artillerie. 

(A  UMtmc.) 
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u 

9 

Pf 

P« 

5 

5 

métrai. 

millim. 

millim. 

millim. 

0     * 

439,6 

0 

2,41 

2,52 

0,0 

0    0 

I       432,» 

n 
3 

2,63 

2,75 

2,5 

0  09 

424,8 
417,4 

2« 

8 
3* 

3 
4« 

8 

2,87 
3,13 

8,00 
8,27 

4,5 
5,5 

0  15 
0  19 

410,0 

3,42 

5,0 

0  17 

402,6 

Sx 
3 

3,75 

3,58 

3,3 

0  11 

395,1 

3 

4,12 

3,93 

M 

0  06 

387,7 

7» 
3 

4,53 

4,32 

4,0 

0  13 

380,3 

Sx 

3 
9* 

•4,98 

4,75 
5,24 

7,0 

0  24 

372,9 

"3" 

5,50 

ÎJ 

0  26 

866,5 

10» 
3 

6,08 

5,77 

7,3 

0  15 

358,  i 

11« 
8 

6,73 

6,40 

5,7 

0  20 

350,7 

12« 
3 

7,47 

7,10 

5,5 

0  19 

843,3 

13* 
3 

8,31 

7,89 

7,6 

0  27 

335,5 

14* 
3 

9,27 

8,79 

10,7 

or 

328,5 

I5n 
3 

10,36 

9,81 

12,6 

0' 

321,1 

16* 
3 

11,62 

10,99 

12,6 

0 

317,7 

17« 
3 

13,05 

12,33 

11,6 

r 

306,3 

18* 
3 

14,71 

13,88 

12,1 

299,0 

19* 
3 

16,59 

15,65 

15,8 

291,4 

20* 
3 

18,87 

17,73 

20,1 

284,4 

21* 
3 

21,14 

20,00 

18,4 

276,6 

22* 
"3 

24,49 

22,81 

25,0 

269,2 

23ic 
3 

28,04 

26,26 

»t» 

261,8 

24* 
3 

32,24 

80,14 

»i* 

254,4 

25* 
3 

87,21 

34,71 

*.l 

253,3 

25,15* 

3 

38,02 

37,61 

«f 
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u 

9 

Pf 

P- 

h 

5 

roMrtf» 

millim. 

millim. 

millim. 

o       ' 

499,6 
489,3 

0 

* 

3 

2,41 
2,63 

2,52 
2,75 

0,0 
2,5 

0    0 
0  09 

424,8 

2k 

3 
3* 

8 
4s 

3 

2,87 

3,00 

4,5 

0  15 

417,4 
410,0 

3,13 
3,42 

3,27 

5,5 
5,0 

0  19 
0  17 

402,8 

5k 

3 

3,75 

3,58 

3,3 

0  11 

895,1 

Ck 
3 

4,12 

3,93 

U 

0  06 

387,7 

11 
3 

4,53 

4,32 

4,0 

0  13 

380,3 

8k 

•4,98 

4,75 

7,0 

0  21 

378,9 

9« 
3 

5,50 

5,24 

7,7 

0  26 

865,5 

3 

6,08 

5,77 

7,3 

0  25 

858,1 

11k 
8 

6,73 

6,40 

5,7 

0  20 

850,7 

12k 
3 

7,47 

7,10 

5,5 

0  VJ 

843,3 

13* 
3 

8,31 

7,89 

7,6 

0  27 

335,5 

14* 
3 

9,27 

8,79 

10,7 

0  37 

328,5 

I5n 
3 

10,36 

9,81 

12,6 

0  43 

381,1 

16* 

11,62 

10,99 

12,6 

0  44 

317,7 

17* 
3 

13,05 

12,33 

11,6 

0  39 

i 

306,3 

18k 
3 

14,71 

13,88 

12,1 

0  4t 

899,0 

19« 
3 

16,59 

15,65 

15,8 

0  U 

291,4 

20k 
3 

18,87 

17,73 

20,2 

1  0» 

281,4 

21k 
3 

21,14 

20,00 

28,4 

111 

276,6 

22k 
"8 

24,49 

22,81 

25,0 

ltt 

169,2 

23k 
3 

28,04 

26,28 

M,S 

M&l 

261,8 

24k 

3 

32,24 

80,14 

».* 

m 

254,4 

25k 
3 

87,21 

34,72 

•M 

ffJm^HP 

258,3 

25,15k 
3 

88,02 

37,61 

«/ 

;IIE.\  MODELE  1ST5.  5IT 

.'îs  montées  légères  et  des  tat- 

'Vtteries  montées  ont  8  pièces, 

■es  seulement;  chaque  pièce 

^^**iÎBSon,  et  les  batteries  ont,  en 

de  chariots  pour  le  transport 

,  des  objets  divers,  ainsi  eue 

ied.  Les  batteries  louries  son: 

batteries  légères  et  les  tai:e- 

ion  de  8f.  Lee  bouches  à  feu 

atssons,  attelées  à  6  cheviux; 

iix,  par  raison  d'économie,  les 

s  n'ont  que  4  chevaux. 

^^..irdes  et  les  batteries  légères, 

_.  respectivement  par  8  et  7  ser- 

■ii  prennent  place  sur  les  siégea 

.1  3  par  3  aur  les  coffres  d'avant- 

son.  Dans  les  batteries  à  cheval, 

"pagode  par  10  servants  à  cheval, 

■isse,  de  son  calé,  compte,  sur  le 
;cb  de  montagne,  destinées  à  être 
:.  de  la  mobilisation.  Ces  batteries 
i  montagne;  chacune  d'elles  a 


1  de  guerre,  l'artillerie  de  bataille 
de  campagne,  dont  150  batteries 
gères  et  10  batteries  à  cheval,  soit 
i  À  u  attelées,  auxquelles  il  con- 
tint, d'ajouter  40  pièces  de  montagne, 
'•'ries  de  forteresse, 
tes  canons  de  9e  et  de  3e  de  cam- 
c-xactemenl  sur  le  même  type,  et  ne 
i  que  les  différences  de  dimensions 
2  même  des  calibres  ('). 


MATÉRIEL  AUTRICHIEN 


DE 


CAMPAGNE  ET  DE  MONTAGNE 


MODELE  1875. 


Depuis  le  mois  de  décembre  1874,  la  Revue  d'artUleriei 
tenu  ses  lecteurs  au  courant  des  différentes  phases  par 
lesquelles  est  passée  la  question  des  canons  de  campagne 
en  Autriche  et  des  nombreuses  expériences  qui  ont  con- 
duit définitivement  à  l'adoption  des  canons  de  9e  et  de  8e 
de  campagne,  ainsi  qu'à  celle  du  canon  de  7e  de  mon- 
tagne en  bronze-acier.  La  description  du  canon  de  9e  el 
du  matériel  afférent  à  cette  bouche  à  feu  a  déjà  pu  être 
donnée  avec  quelques  détails  (')  ;  quelques  indication! 
sommaires  ont  également  été  fournies  sur  le  canon  de  8e 
et  le  canon  de  montagne;  enfin  le6  munitions,  le  tir,  etc., 
ont  fait  l'objet  de  diverses  éludes,  au  fur  et  à  mesure 
qu'on  a  pu  se  procurer  les  renseignements  nécessaires. 

A  la  6uite  de  la  mise  en  service  du  nouveau  matériel 
dans  tous  les  régiments,  plusieurs  officiers  autrichiens  en 
ont  publié  des  descriptions  trés-détaillées  (*),  qui  nous 
permettent  aujourd'hui  de  rectifier  quelques  inexactitudes 
et  de  coordonner,  en  les  complétant,  les  renseignements 
donnés  précédemment. 

L'artillerie  de  campagne  (3)  comprend  des  batteries 

(«)  Revue  d'artUlerie,  t.  VIII,  juillet  1876,  p.  821. 

O  MUtheilungen  ûber  gegerut&nde  des  Artillerie-  und  Génie-  We$eiu . 

Œëterreieh*  Feld-Artillerie-Materiale ,  M.  1875,  von  Frans  Zbjbek,  K.  K.  Ober 
lientenant  des  Feld- Artillerie-Régiments  Kaiser  Franz-Josepb  n°  1.  —  Prague,  18~- 

Waffenlehre  fur  die  K.  K.  Militair-Akademien,  von  F.  Ljlxkmayr,  Obcr  lieutenant 
lm  E.  K.  U.  Fold-Artillerie-Reg-imcnte.  —  Vienne,  1378. 

(*)  Voir  lei  statut*  d'organisation,  Bévue  d'artillerie,  t.  IX,  janvier  1877,  p.  3$- 
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montées  lourdes,  des  batteries  montées  légères  et  des  bat- 
teries à  cheval.  Toutes  les  batteries  montées  ont  8  pièces, 
lei  batteries  à  cheval  G  pièces  seulement;  chaque  pièce 
€El  toujours  suivie  d'un  caisson,  et  les  batteries  ont,  en 
entre,  !e  nombre  nécessaire  de  chariots  pour  le  transport 
de  la  forge,  des  rechanges,  des  objets  divers,  ainsi  que 
des  effets  des  servants  à  pied.  Les  batteries  lourdes  sont 
armées  du  canon  de  9",  les  batteries  légères  et  les  batte- 
ries à  cheval  servent  le  canon  de  8e,  Les  bouches  à  feu 
sont  toutes,  ainsi  que  les  caissons,  attelées  à  6  chevaux; 
cependant,  en  tempe  de  paix,  par  raison  d'économie,  les 
fiétes  des  batteries  légères  n'ont  que  4  chevaux. 

Dans  les  batteries  lourdes  et  les  batteries  légères, 
ttiaque  pièce  est  servie  respectivement  par  8  et  7  ser- 
Tintsàpied;  2  d'entre  eux  prennent  place  sur  les  sièges 
d'affût;  les  autres  montent  3  par  3  sur  les  coffres  d'avant- 
Ininde  pièce  et  de  caisson.  Dans  les  batteries  â  cheval, 
«bague  pièce  est  accompagnée  par  10  servants  à  cheval, 
tient  3  garde-chevaux. 

L'artillerie  de  forteresse,  de  son  côté,  compte,  sur  le 
{lied  de  paix,  5  batteries  de  montagne,  destinées  à  ôtre 
dédoublées  au  moment  de  la  mobilisation.  Ces  batteries 
serrent  le  canon  de  7r  de  montagne;  chacune  d'elles  a 
4  pièces  seulement. 

En  résumé,  sur  le  pied  de  guerre,  l'artillerie  de  bataille 
comprend  195  batteries  de  campagne,  dont  159  batteries 
lourdes,  26  batteries  légères  et  10  batteries  à  cheval,  soit 
*d  tout  1540  bouches  à  feu  attelées,  auxquelles  il  con- 
tiendrait, le  cas  échéant,  d'ajouter  40  pièces  de  montagne, 
lervies  par  les  10  batteries  de  forteresse. 

Bouches  à  feu. —  Les  canons  de  9e  et  de  8e  de  cam- 
lagne  sont  construits  exactement  sur  le  même  type,  et  ne 
'résentent  entre  eux  que  les  différences  de  dimensions 
ticessitées  par  la  différence  môme  des  calibres  ('). 
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Sur  la  culasse  ou  a  ménagé  une  labié  pour  le  niveau 
de  pointage. 

La  chambre  se  compose  de  deux  parties  cylindriques, 
la  chambre  du  projectile  et  celle  de  la  charge,  toutesdeui 
concentriques  à  l'âme  et  raccordées  enlre  elles  et  atec  li 
partie  rayée  par  des  surfaces  Ironco niques. 

Lee  rayures,  à  flancs  parallèles  etâproOl  rectangulaire, 
tournent  à  droite;  elles  font  avec  3a  génératrice  un  angle 
constant  de  4",  soit  un  peu  plus  de  1/3  de  tour  sur  la  lon- 
gueur de  l'âme;  elles  ont  une  largeur  triple  environ  de 
celle  des  cloisons. 

L'anneau  obLurateur,  système  Bi'oadwell,  la  bagne  ipi 
lui  sert  de  logement  et  la  plaque  d'appui  du  coin  «ont  en 
cuivre  rouge.  La  figure  1  (pi.  XIII)  donne  la  disposition  de 
ces  diverses  parties;  la  plaque  d'appui,  P,  est  maintenue 
dan6  son  logement  par  une  vis  de  plaque,  p,  munie  elle- 
même  d'un  ressort-arrétoir ,  destiné  à  l'empêcher  de  *e  dé- 
visser spontanément  dans  les  marches.  Elle  peut  d'ailleiHf 
tourner  avec  la  vis  autour  de  l'axe  de  celle-ci  et  prendre, 
dans  son  logement,  six  positions  différentes,  déterraiuto 
par  les  six  mortaises  que  présente  sa  face  postérieure, 
suivant  que  l'une  ou  l'autre  de  ces  mortaises  vient  coiffer 
la  goupille  e,  portée  par  le  coin.  Toutes  ces  disposition* 
ont  pour  objet  de  rendre  plus  faciles  le  nettoyage  ell'ioB* 
tien  du  système  d'obturation,  et  d'empêcher  que  la  pliijuf 
ne  tombe  quand  on  sort  le  coin  de  son  logement  saiwl'en* 
lever  complètement.  On  se  sert  d'huile  pour  donner  i 
l'âme  et  à  la  fermeture  de  culasse  l'onctuosité  nécessaire; 
mais  pour  la  plaque  d'appui,  il  est  préférable  d'emplojïr 
du  savou  de  bonne  qualité.  Dans  le  tir,  s'il  survient  fa 
érosions  à  la  plaque  ou  à  l'anneau,  on  commence  parchM' 
ger  les  points  de  contact  en  faisant  tourner  la  plaque  dis* 
son  logement;  si  cela  ne  suffît  pas,  ou  change  la  plaque 
elle-même,  ainsi  que  l'anneau, 

La  lumière  est  normale  à  l'axe  de  la  pièce;  le  grain,  en 
cuivre  rouge,  se  compOBe  de  deux  parties  cylindrique! 
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d'inégal  diamètre  (fig.  1);  il  est  introduit  par  l'Ami'  et 
ÙM»i  dans  Bon  logement  au  moyen  d'un  coin  en  bois 
dur,  dont  la  pression  fait  épanouir  le  bhuu  de  la  partie 
supérieure  du  gros  cylindre  dans  la  gorge  préparée  i  cet 
effs;;  le  grain  se  trouve  ainsi  fixé  et  lu  tir  «i-lièvi1  de  lu 
maier  dans  son  logeaient.  Lorsqu'on  veut  le  r&mplâOiT, 
oa  léchasse  facilement  au  moyen  d'un  repoussoir  et  do 
quelques  bons  coups  de  marteau. 

Le  canon  de  7e  de  montagne,  modèle  1ST5,  en  blOUM- 
acier,  est  entièrement  semblable  daiiE  ses  disposition*  gé- 
nérales au*  canons  de  9°  et  de  8''  de  campagne  (');  il  s'en 
dislingue  cependant  par  les  particularités  suivantes  :  L'axe 
dee  tourillons  et  celui  de  la  pièce  sont  dans  le  même  plan; 
la  chambre  (fig.  2)  ne  comprend  qu'une  seule  partie  cylin- 
drique lisse,  raccordée  par  un  cône  avec  la  partie  rayée. 
Le  pas  des  rayures  (30  calibres)  est  sensiblement  plui 
court,  de  façon  à  assurer  au  projectile  une  stabilité  lUffl- 
saate,  malgré  son  poids  réduit  et  la  faible  vitesse  initiale 
que  lui  imprime  la  charge. 

Le  mécanisme  de  culasse  n'est  pas  muni  du  système 
de  sûreté  adapté  aux  bouches  à  feu  de  campagne  pour 
filer  les  positions  d'ouverture  et  de  fermeture.  La  pièce 
porte  deux  guidons,  le  premier  sur  le  bourrelet  en  tulipe, 
relevé  en  forme  de  masse  de  mire,  le  second  sur  l'efflbtM 
du  durillon  droit;  la  culasse  présente  deux  plans  corres- 
pondants pour  la  bausse  :  un  plan  supérieur,  6, sur  la  cu- 
lasse, avec  un  cran  de  mire  suivant  l'axe,  et  un  plan  infé- 
rier,  h,  sur  le  côté  droit  de  lit  pièce  ;  suivant  qu'on  place 
lahausse  sur  l'un  ou  l'autre  de  ces  plans,  on  détermine 
Due  ligne  de  mire  médiane  ou  une  ligne  de  mire  latérale. 
Hausses  —  La  batuae  de  campagne  (&g,  3>  se  cotnpoae 
i'ine  tige  de  haiu.it  (flg.  3')  en  laiton,  glissant  dans  une 
raine  de  hausse  (flg.  3*>,  également  en  laiton  ;  une  vu  « 
iturt  de  hausse  qui  appuie  sur  un  resaort  de  pnttàtm 
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placé  à  l'intérieur  do  la  gaine,  sert  à  fixer  la  tige  à  II  («■ 
sHion  voulue.  Celte  disposition  a  l'avantage  A 
d'obtenir  de  grandes  hauteurs  de  hausse,  sans  donner  ce- 
pendant à  l'inslrumeut  lui-même  une  longueni 
La  tige  se  termine  par  une  réglette  convenablement  incliné) 
pour  se  trouver  parallèle  à  l'axa  des  tourillons,  quand  la 
hausse  est  en  place;  une  vis  de  rappel  sert  à  déplacer  IsWO 
de  mire  mobile  le  long  de  la  division  en  millimètres  tracée 
sur  la  réglette  jusqu'à  15  millimètres  à  droite  et  '2b  milli- 
mèlres  à  gauche  du  zéro,  pour  faciliter  les  corrections  ilu 
poiiilage,o,uise  fait,  en  principe,  avec  le  crandemireâiérfr 

La  tige  et  la  gaîne  portent  diverses  graduations,  soit  en 
dislances,  soit  en  millimètres;  l'indication  du  genre  de  lit 
auquel  chacune  d'elles  correspond  et  celle  du  calibre  au- 
quel la  hausse  est  destinés  se  trouvent  inscrites  sur  l'em- 
base supérieure  de  la  gaîne  par  les  initiales  HS.  88,  Hff 
9e  ou  8". 

Ces  graduations  sont  les  suivantes  : 

1°  Sur  la  face  postérieure  : 

A  droite,  de  400  à  6000  pas  (300  à  4500  m 
le  tir  de  plein  fouet  à  obus,  IIS  (//«aV -'"'i  '  ■ 

A  gauche,  de  600  à  3  000  pas  (450  à  2300  mètres  pour 
le  tir  à  shrapnels,  SS  (ShvaimelSrhiessen); 

2"  Sur  les  bords  de  la  partie  arrondie  : 

A  gauche,  de  500  à  2500  pas  (330  à  1900  raèlwf) 
pour  le  tir  plongeant  à  obus,  IIW  (Hoht/fcwhosi-  Wniftw, 

A  droile,  en  millimètres  jusqu'à  4fi0  millimètres. 

Lorsque  la  hausse  à  donner  dépasse  la  graduation  Jt 
la  tige,  on  lève  celle-ci  hors  de  la  gaîne  jusqu'à  ce  qtw 
le  dernier  trait  de  la  graduation  en  millimètres  aflWH  I" 
plan  supérieur  de  l'embase  de  la  gaîne,  et  on  la  fue  >U:i' 
cette  position  avec  la  vis  supérieure  de  hausse;  on  in- 
troduit ensuile  la  gaîne  jusqu'à  la  division  voulue  dansto 
canal  de  hausse,  où  on  la  fixe  à  son  tour  avec  la  vis  in/'- 
Heure  de  hausse,  dont  le  collet  de  ce  canal  est  armé. 

On  peut  remarquer  que  la  hausse  pour  le  tir  à  (dm! 
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n'est  graduée  que  jusqu'à  6000  pas  (4500  mètres)*,  ce- 
pÉoâant,  l'affût  permet  de  donner  à  la  pièce  l'angle  né- 
cessaire pour  aiteindre  8000  et  7000  pas  (6000  et 
5250  mètres);  enfin,  en  enterrant  la  crosse  de  façon  à  tirer 
sous  l'angle  de  42",  on  obtient  respectivement  les  portées 
île  9300  pas  (7  000  mètres)  et  de  8  700  pas  (6  600  mètres) 
avec  les  calibres  de  9S  et  de  8e. 

La  hausse  du  canon  de  montagne  (Ôg.  4)  se  compose 
île  la  tige,  du  plateau  et  du  curseur  avec  sa  réglette  munie 
de  deux  crans  de  mire:  sur  le  plateau  se  trouve  l'indica- 
tion 7e  et  un  anneau  pour  passer  ie  cordon  d'attache.  La 
finisse  porte  sur  les  deux  faces  de  la  tige  et  de  la  réglette, 
îles  graduations  en  distances  ;  sur  la  face  antérieure,  pour 
le  tir  avec  la  ligne  de  mire  médiane;  sur  la  face  posté- 
rieure, pour  le  tir  avec  la  ligne  de  mire  latérale.  La  face 
antérieure  présente  trois  graduations,  avec  indication  du 
genre  de  tir  auquel  elles  correspondent: 

De  200  à  3  000  pas  (150  à  2  300  mètres)  pour  le  tir  de 
plein  fouet  à  obus,  HS; 

De  500  à  1  400  pas  (380  à  1 060  mètres)  pour  le  tir 
plongeant  à  obus,  HW; 

De  500  à  2  500  pas  (380  à  1  900  mètres  pour  le  tir  à 
(hrapnels,  S  S. 

La  face  postérieure  présente  deux  graduations  ana- 
logues : 

De  3000  à  4000  pas  (2300  à  3000  mètres)  pour  le 
lirtle  plein  fouet  à  obus,  HS; 

De  1  400  à  2  000  pas  (1 060  à  1  500  mètres)  pour  le  tir 
rangeant  à  obue,  HW; 

Et  une  graduation  eu  millimètres  dont  le  zéro,  quand 
1»  bâtisse  est  sur  le  pian  supérieur,  détermine,  avec  le 
jfiiidon  du  bourrelet,  une  ligne  de  mire  parallèle  à  l'axe 
de  la  pièce. 

La  réglette  a,  sur  sa  face  antérieure,  une  graduation 
unique  de  0  à  3  000  pas  (2  300  mètres)  pour  le  tir  de  plein 
fouet  à  obus  ou  à  shrapnels,  qui  sert  ausei  pour  le  tir 
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plongeant;  la  f.ice  postérieure  est  graduée  de  3000  à 
4000  pas  (2  300  à  3000  mètres)  pour  le  tir  de  plein 
fouet  (HS)  et  de  1  500  à  2000  pas  (1 137  à  1500  mètres) 
pour  le  tir  plongeant  (HW), 

Affûts.  —  Les  essieux  des  voitures  de  campagne  sont 
en  acier  fondu  trempé  ;  il  y  en  a  trois  modèles  différent 
destinés  respectivement  â  l'affût  de  9e,  à  l'affût  de  8e  « 
enfin  aus  avant-trains  et  caissons.  L'essieu  de  9'  et  l'essieu 
de  caisson  pèsent  69\5,  l'essieu  de  8e  pèse  63  kil. 

Pour  toutes  les  voitures,  les  roues  sont  à  moyeu  mé- 
tallique en  bronze,  système  Thonet,  semblables  à  celle* 
de  l'artillerie  allemande  ;  elles  n'ont  que  12  raie.  Toutei 
les  esses  de  bout  d'essieu  se  terminent  en  haut  par  une 
partie  plane  formant  marchepied. 

L'appareil  de  pointage  (fig.  5)  se  compose  d'une  vu 
double,  mobile  dans  un  écrou  â  tourillons  et  dont  la  lete 
est  reliée  aux  bras  du  support  de  pointage.  La  vis  intérieure 
est  en  acier  fondu';  la  vis  extérieure,  en  fer  forgé,  estmu- 
nie  d'un  volant;  sa  partie  supérieure,  taraudée  sur  m» 
longueur  de  10  filets,  sert  d'écrou  à  la  vis  int-J.-ieurt 
L'écrou,  en  bronze,  repose  par  ses  tourillons  sur  des  palien 
en  fer  forgé  ;  deux  courroies  d'arrêt  fixées  â  un  crampon 
contre  la  paroi  antérieure  du  coffret  de  flèche  semai, 
l'une  à  attacher  le  volant,  l'autre  à  maintenir  le  levierd* 
pointage  rabattu  sur  la  flèche  pendant  les  marches. 

Les  deux  sabots  d'enrayage  ne  tonl  pus  habituellement 
portés  par  l'affût,  mais  bien  par  l'avant- train;  on  ue  lu 
met  en  place  qu'au  moment  du  besoin. 

Le  canon  de  montagne  e6t  monté  sur  un  affût  égale- 
ment en  fer  (tlg.  6),  susceptible  d'être  porté  i  dos  de  mu- 
let, la  pièce  séparée  de  l'affût,  ou  d'être  traîné  à  l'aide 
d'une  limonière(').  Le6  flasques,  en  tôle  de  fer,  sont  ren- 
forcés par  des  cornières  et  assemblés  au  moyen  de  deux 
entremises ,  d'un  boulon  entretoiee,  do  l'appareil  de 
pointage  et  du  bout  de  crosse;  l'essieu  cylindrique, en 
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acier  Bessemer,  a  une  longueur  de  920  millimètres  et  pèse 
14l,6;  les  roues  sont  construites  comme  celles  de  cam- 
pagne et  n'out  que  10  rais.  Le  pointage  se  fait  au  moyen 
d'une  vis  simple  à  quatre  branches.  Le  recul,  limité  par 
des  enrayures  est  de  3™,%,  sur  un  6ol  uni  et  résistant. 

Avant-trains.  —  Les  avant-trains  de  9'  et  de  8e  ne 
présentent  entre  eux  que  Je  légères  différences  dedimen- 
iions  (flg.  7),  En  avant  du  coffre,  l'avant-train  porte  un 
coffret  en  bois  destiné  à  recevoir  divers  accessoires,  son 
couvercle  sert  en  môme  temps  de  marchepied  aux  ser- 
vants assis  sur  le  coffre  :  des  courroies  permettent  d'y 
attacher  une  pelle  et  une  pioche. 

Sous  la  fourchette  est  disposée  une  gaîne  pour  recevoir 
la  brosse  de  l'écouvillon,  dont  la  hampe  est  attachée  sous 
le  timon  au  moyen  d'une  courroie  et  d'un  crampon. 

Aux  deux  extrémités  de  la  volée  se  trouvent  des  mar- 
chepieds supérieurs  et  des  marchepieds  inférieurs  formant 
une  sorte  d'escalier  pour  permettre  aux  servants  de  monter 
facilement.  Les  chevaux  de  derrière  sont  attelés  aux  pa- 
looniers  accrochés  aux  pilons  qui  terminent  les  tirants, 
de  façon  que  leur  traction  est  transmise  directement  à 
l'essieu  ;  les  chevaux  du  milieu  et  ceux  de  devant  sont  au 
contraire  attelés  trait  sur  trait  à  une  volée  mobile  en  bois 
suspendue  au  bout  du  timon. 

Chaque  avant- train  est  muni  d'une  chaîne  ■  prolonge 
(SchtyipkMe)  terminée  par  une  maille  et  un  T,  et  des- 
tinée à  permettre  de  traîner  l'affût  ou  le  caisson  sans  les 
remettre  sur  l'avant-train  pour  franchir  un  mauvais  pas, 
do  pont  trop  peu  solide,  etc.;  une  seconde  chaîne  sem- 
blable sert  en  même  temps  de  chaîne  de  sabot  d'enrayage 
pour  le  sabot  placé  sous  l'armon  droit  de  tous  les  avant- 
trains;  les  avaut-lrains  d'affût  portent  en  outre,  sous  l'ar- 
mon gauche,  un  second  sabot  avec  sa  chaîne  spéciale  ;  les 
iraat-lrains  de  caisson  reçoivent  au  contraire  4  jeux  d'us- 
tensiles de  campement  suspendus  au  moyen  de  sangles  à 
la  base  supérieure  de  la  galerie  qui  surmonte  le  coffre. 
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Caissons.  —  Les  caissons  de  9'  et  de  8',  construits  sur 
le  môme  type  (fig.  8),  ne  diffèrent  entre  oui  que  par  les 
dimensions  des  brancards  et  des  coffres. 

La  flèche,  terminéo  par  un  bout  de  flèche-lunette,  est 
munie  de  deux  poignées  recouvertes  de  cuir,  et  porte,  en 
dessous,  un  crochet  porte-chaîne  d'enrayage  fermé  par  uns 
maille  mobile  ;  parmi  les  ferrures  de  la  voiture,  on  trouve 
encore  deux  crochets  porte-sabots  ;  une  plaque  d'assemblage 
de  devant  réunit  les  brancards.  Sous  le  caisson  on  place 
divers  armements  et  rechanges,  levier,  volée,  crics,  flam- 
beaux, piquet  de  retraite;  3  piquets  d'attaché  réunis  par 
une  courroie  sont  fixés  à  la  galerie  sur  le  devant  du  coffre 
et  3  auLres  de  même  sur  le  derrière  ;  un  prélat  en  toile 
imperméable  est  destiné  à  préserver  de  la  pluie  le  four- 
rage placé  sur  le  coffre. 

Munitions  (').  -—  Gargousses.  —  Pour  les  munitions  de 
guerre,  tir  de  plein  fouet  ou  tir  plongeant,  lessachetseow 
en  bourre  de  soie  et  chargés  de  poudre  de  Stem,  à  gros 
grains  de  G  à  10  millimètres,  dont  le  dosage  pou. 
de  salpêtre,  10  de  soufre  et  ltj  de  charbon,  avec  une  démit* 
de  1,65.  On  cherche  actuellement  à  remplacer  celte  pon- 
dre par  une  autre  à  grains  cubiques  de  7  millimètres  A* 
côté.  On  marque  le  calibre  et  la  charge  sur  la  moitié  M* 
périeure  de  la  gargousse,  afin  de  pouvoir  encore,  en  «* 
de  dégradation  près  de  la  ligature,  utiliser  les  sachet! 
démolis  à  la  confection  des  petites  charges.  Pour  la  granit 
charge  (Schuss pat rone),  avant  de  fermer  la  gargotisie,  ■ 
place  une  feuille  de  papier  neutre  par-dessus  la  psvMj 
pour  la  petite  charge  (Wurfpatrone),  on  emploie  un  tam- 
pon lubrifiant  en  pâte  de  papier  gris  ordinaire,  d'une  hau- 
teur telle  que  la  gargousse  finie  ait  juste  la  moitié  de  !* 
hauteur  de  la  grande  charge  (fig.  9).  Pour  les  tirs  d'exer- 
cice et  de  réjouissance  (tir  en  blanc),  les  garg 
confectionnées  comme  la  petite  charge,  a  cette  différence 
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près  que  le  sachet  est  en  étoffe  de  laine  et  la  charge  en 
poudre  ordinaire. 

Avec  Je  canon  de  montagne,  le  lir  de  guerre  s'exécute 
arec  deB  gargousses  allongées  chargées  en  poudre  fine  à 
«non. 

l'rojtcOUs.  —  L'obus  segaienlé(l)(fi(tijWi7;/r1ina/e)  ren- 
ferme 12  anneaux  de  10  dents  chacun  pour  le  calibre 
de  9\  10  anneaux  de  8  dénis  pour  le  calibre  de  8e  et  6  an- 
neaux seulement  pour  le  calibre  de  7'  de  montagne  (fig.  10 
et  11). 

La  monture  du  projectile  de  7"  ue  comporte  que  3  cein- 
tures de  cuivre  équidistanles.  Vers  la  pointe  de  l'ogive, 
oulre  la  marque  de  fabrique  de  l'usine  qui  a  livré  le  pro- 
jectile, on  imprime  un  petit  cercle  grâce  auquel  on  distin- 
gue l'obus  segmenté  des  obus  à  simple  paroi  qui  ne  doi- 
vent être  employés  que  dans  les  expériences. 

Lorsque  l'obus  fait  explosion,  les  plus  gros  éclals  pro- 
viennent des  ogives  et  des  culots,  qui  ne  se  brisent  gêné- 
nlement  pas,  et  peuvent  peser  jusqu'à  763  et  G14  grammes 
pour  les  projectiles  de  campagne. 

Le  shrapnel  est  un  peu  plus  court  que  l'obus  et  la  dif- 
férence de  longueur  est  rachetée  par  la  plus  grande  hau- 
teur de  la  fusée  (');  l'ogive  est  percée  d'un  trou  de 
chargement  destiné  à  l'introduction  des  balles  et  qu'on 
ftrme  au  moyen  d'une  vis  quand  l'obus  est  chargé;  un 
antre  petit  trou  taraudé  à  hauteur  de  l'œil  sert  de  loge- 
ment à  la  vis  d'arrêt  de  la  fusée  (fig.  12).  Le  vide  intérieur 
**t  partagé  par  un  diaphragme  de  fer  forgé  en  deux 
chambres  :  la  chambre  inférieure,  reliée  à  la  fusée  parmi 
tuie  de  communication,  renferme  la  charge  d'éclatement 
tendis  que  la  chambre  supérieure  reçoit  les  balles;  les  vides 
qu'elles  laissent  entre  elles  sont  remplis  avec  du  soufre. 
les  parois  de  celte  dernière  chambre  sont  renforcées  par  des 
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nervures  qui  leur  permeitent  de  résister  aux  efforis  Stt 
gaz  de  la  pièce,  malgré  leur  faible  épaisseur.  Les  balles, 
eu  plomb  ordinaire,  ne  pèsent  que  13  grammes;  leur  dia- 
mètre est  de  13  millimètres. 

L'obus  incendiaire  (lig.  13)  est  un  obus  à  simple  paroi 
rempli  de  composition  très-combustible  (');  ii  n'est  employé 
qu'avec  les  canons  de  campagne.  Une  àme  ménagée  dam 
la  composition  (fig.  13)  suivant  te  prolongement  de  la  fu- 
sée, est  remplie  d'une  amorce  en  mèche  à  étoupilles  qui 
assure  l'inflammation  ;  troie  trous  percés  dans  l'ogive  pour 
le  passage  des  jets  de  flamme  sont  de  même  amorcé) 
avec  de  la  mèche  et  bouchés  par  un  mastic  à  la  cire 
recouvert  de  rondelles  de  papier  et  de  toile. 

La  boîte  à  mitraille  se  compose  d'un  corps,  d'un  cou- 
vercle, d'un  culot  évidé  muni  d'une  poignée  et  d'un  dia- 
phragme (Zwischenboden)  placé  sous  le  culot;  toutes  ces 
parties  sont  en  zinc  laminé,  sauf  le  culot  qui  est  en  tint 
coulé  (');  une  gorge  fixe  le  culot,  qui  est  en  outre,  ainsi 
que  le  couvercle,  maintenu  par  les  franges  rabattues  du 
corp3  de  bofte.  Un  cordon  saillant  vers  le  milieu  de  la 
longueur  sert  à  arrêter  la  boite  dans  l'âme  de  la  pièce  m 
point  convenable.  Les  balles  sont  en  alliage  dur  de  plomfc 
et  d'antimoine,  de  manière  à  ne  pas  se  déformer  dans  le 
tir;  elles  ont  20  millimètres  de  diamètre  et  pèsent  45*',5; 
les  interstices  sont  remplis  avec  du  soufre. 

Fusées.  —  L'obus  segmenté  et  l'obus  incendiaire  sont 
armés  de  la  fusée  percutante  Kreutz  (*). 

La  fusée  des  shrapuels  est  au  contraire  une  fusée  fu- 
sante à  cadran,  s'tnflammant  par  le  choc  au  dépari (fo" 
kussions-ltintjzunder).  Le  corps  de  fusée  (fig.  15.)  comprend 
une  chambre  a  poudre  inférieure  mise  en  communication 
avec  l'orifice  d'inflammation  au  moyen  d'un  canal  oblique, 
et  une  chambre  supérieure  renfermant  le  mécanisme 
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utant;  le  disque  à  composition  porte  sur  sa  face  snpé- 
ïeure  deux  tenons  qui  pénètrent  dans  les  mortaises  cor- 
respondantes de  la  plaque  de  recouvrement  placée  par- 
dessus et  munie  de  deux  entailles  pour  donner  prise  à  la 
clef  de  réglage;  un  écrou  de  serrage  assure  le  contact  de 
la  plaque  el  du  disque  dont  le  pourtour  porte  la  gradua- 
lion  en  pas  étendue  jusqu'à  3000  pas  (2  250  mètres); 
un  Irait  de  repère  rouge  sur  le  corps  de  la  fusée  indique 
le  point  où  aboutit  le  canal  de  la  chambre  à  poudre. 

L'organisation  de  ces  diverses  parties  est  d'ailleurs  pres- 
que identiquement  celle  de  la  fusée  allemande  (').  La  fusée 
autrichienne  se  dislingue  surtout  de  celte  dernière  par  la  dis- 
position du  mécanisme  percutant  :  celui-ci  se  compose  de 
l'aiguille  fixée  au  fond  de  la  chambre  et  du  percuteur  en 
laiton  portant  l'amorce,  logé  à  la  partie  supérieure  dans 
nnegatne  de  sûreté  en  cuivre  où  il  est  introduit  à  frotte- 
ment et  maintenu  par  deux  oreilles  repliées.  Pour  préve- 
nir tout  accident,  le  percuteur  est  en  outre  relié  à  l'écrou 
de  serrage  par  une  goupille  de  sûreté  qu'on  enlève  au 
moment  du  tir;  la  chute  accidentelle  de  cette  goupille  est 
empêchée  par  un  anneau  mobile  qu'elle  porte  et  qu'on 
passe  sur  la  tête  de  l'écrou.  Afin  d'assurer  la  conservation 
île  la  fusée,  on  la  coiffe  d'un  disque  de  papier  et  d'un  dis- 
que de  toile  maintenu  par  un  ruban  de  fil  et  on  la  plonge 
dans  un  bain  de  poix. 

Tir.  —  Toutes  les  données  relatives  à  l'efficacité  du  tir 
des  divers  projectiles  ont  été  déjà  résumées  dans  divers 
articles  précédents  (').  Il  convient  d'ajouLer  seulement  les 
renseignements  ci-dessous  :  avec  l'obus  segmenté,  on 
doit  s'efforcer  d'amener  le  point  de  chute  entre  20  el  40 
mètres  en  avant  du  but  pour  les  petites  distances,  jusqu'à 
1500  pas  fl  125  mètres)  et  entre  10  et  20  mètres  pour  les 
grandes  jusqu'à  3000  pas  (2  250  mètres),  qu'on  regarde 
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comme  la  limite  réglementaire  du  tir  ordinaire  de  campa- 
gne, bien  que  les  deux  calibres  puissent  être  employés 
jusqu'à  6000  pas  (4  500  mètres).  Au  delà  de  3000  pas, 
on  ne  doit  tirer  que  sur  des  masses  de  troupes,  sur  des 
rassemblements  nombreux  de  pièces  ou  de  voitures,  en 
un  mot  sur  un  but  présentant  une  grande  étendue. 

Avec  le  canon  de  montagne,  il  faut  amener  le  point  de 
chute  à  15  mètres  environ  en  avant  du  but;  on  admet 
pour  le  tir  la  limite  de  2  500  pas(l  875  mètres).  Dans  tous 
les  cas,  pour  le  tir  de  plein  fouet,  l'instruction  pose  cette 
règle  que  le  feu  doit  être  conduit  de  façon  qu'on  observe 
comme  courts  1/3  au  moins  et  3/4  au  plus  des  coups  tirés. 

Le  tir  plongeant  s'emploie  de  600  à  2  500  pas  (450  à 
1  900  mètres)  contre  des  buts  couverts;  au  delà  de  2  500 
pas,  la  trajectoire  de  plein  fouet  est  déjà  assez  courbe  pour 
permettre  d'atteindre  le  but  derrière  un  abri.  Les  limites 
du  tir  plongeant  sont  500  et  2  000  pas  (380  et  1  500  mètres) 
pour  le  canon  de  montagne. 

Les  shrapnels  de  campagne  sont  efficaces  contre  les 
troupes  découvertes,  de  600  à  3000  pas  (450  à  2300 
mètres);  si  les  troupes  sont  couvertes,  on  ne  peut  employer 
le  tir  à  shrapnels  qu'à  partir  de  1 500  pas  (1 125  mètres). 
Dans  les  établissements,  tous  les  6hrapnels  sont  réglés 
d'avance  pour  la  distance  de  600  pas  (450  mètres)  ;  si  donc 
l'on  a  à  faire  un  feu  rapide  à  petite  distance,  on  peut  em- 
ployer les  shrapnels  sans  autre  réglage  préalable  et  obte- 
tenir  encore  des  résultats  satisfaisants  jusqu'à  1 000  pas 
(750  mètres)  avec  les  deux  calibres  de  campagne,  et  même 
jusqu'à  1  200  pas  (900  mètres)  avec  le  9e.  Avec  le  canon 
de  montagne,  la  fusée,  réglée  d'avance  à  500  pas  (380 
mètres),  donne  des  résultats  satisfaisants  encore  à  200  pas 
au  delà,  mais  à  peu  près  nuls  à  800  pas  (600  mètres). 

On  admet,  comme  règle  mnémonique  que,  dans  le  tir 
ordinaire,  l'intervalle  d'éclatement  doit  être  de  100  mètres 
pour  les  canons  de  campagne  et  de  75  mètres  pour  le  canon 
de  montagne,  la  hauteur  d'éclatement  étant  égale  à  autant 
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de  fois  1/3  de  mètre  que  la  distance  contient  de  centaines 
de  pas. 

On  a  recours  au  tir  plongeant  pour  lancer  les  obus 
incendiaires  contre  les  buts  peu  résistants  de  500  à  2  500 
pas  (450  à  1900  mètres)  (!):  aux  distances  supérieures, 
et  si  les  buts  6ont  résistants,  on  tire  ces  projectiles  de 
plein  fouet. 

Le  tir  à  mitraille  des  canons  de  campagne  est  efficace 
jusqu'à  700  pas  (530  mètres)  avec  le  9e  et  à  600  pas 
(450  mètres)  avec  le  8e.  Les  renseignements  font  défaut 
pour  le  canon  de  montagne. 

Armements,  assortiments  et  outillage.  —  Chaque 
bouche  à  feu  est  munie  d'un  tampon  en  bois  pour  la 
bouche,  d'une  coiffe  en  cuir  fixée  par  des  crochets  et  une 
courroie  sur  le  cadre  qui  prolonge  à  droite  le  logement 
du  coin,  et  d'un  couvre-culasse  en  toile  imperméable  ; 
elle  est  en  outre  accompagnée  de  son  carnet  de  tir  qui 
contient  son  signalement  et  où  l'on  inscrit  les  coups  tirés 
avec  indication  de  la  charge  et  du  genre  de  projectiles  em- 
ployés. La  batterie  est  pourvue  de  jumelles  et  de  tables 
de  tir:  elle  transporte  les  outils  des  ouvriers  et  le  ma- 
tériel de  campement  des  hommes  et  des  chevaux;  le 
6eau  d'abreuvoir  est  en  toile. 

La  plupart  des  armements  et  accessoires  sont  suffisam- 
ment définis  par  la  nomenclature  même  donnée  plus  loin 
à  propos  du  chargement  des  coffres  :  il  suffit  d'ajouter 
quelques  mots  6ur  certains  d'entre  eux  qui  présentent  des 
dispositions  particulières  ou  sont  spéciaux  à  l'artillerie 
autrichienne. 

L'écouvillon  (fig.  16),  disposé  pour  être  suspendu  sous 
le  timon  de  l'avant-train,  est  muni  d'une  brosse  en  fibres 
de  piaçava,  les  soies  de  sanglier  étant  trop  rapidement 
mises  hors  de  service  par  l'emploi  de  l'eau  de  savon  pour 
le6  lavages  fréquents  de  la  pièce. 

Le  déchargeoir,  petit  cylindre  en  bois  présentant  sur  une 
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de  ses  bases  une  cavité  pour  loger  la  fusée,  sert  à  retirer  le 

projectile  déjà  placé  clans  l'Ame;  on  l'introduit  par  h  bondi?. 

L'extracteur  (fig.  17),  sorte  de  pince  en  feravec  rouleau 
«l'appui  pour  sortir  l'anneau  Broadwell  de  son  logement. 

Le  niveau  de  pointage  (fig.  18)  se  compose  du  niveau 
avec  vernier,  mobile  sur  un  triangle  rectangle  en  laiton, 
dont  les  deux  côtés  de  l'angle  droit  sont  munis  d'embases 
qui  en  forment  les  surfaces  d'appui;  le  tube  se  fixe  il» 
position  voulue  au  moyen  d'une  vis  de  pression  ptfsèt 
dans  une  glissière  concentrique  au  pivot.  Le  cercle  gra- 
dué est  divisé  en  degrés,  et,  sur  le  vernier,  l'intervalle 
qui  correspond  à  5  degrés  est  partagé  en  si*  partie* 
égales;  l'instrument  permet  donc  de  mesurer 
variant  de  10  en  10  minutes,  puisque  chaque  division  ds 
cercle  correspond  à  GO  minutes,  et  chaque  division  du 
vernier  à  50  minutes  seulement. 

Parmi  les  accessoires,  on  citera  seulement  les  paitni .-. 
glace,  cadres  rectangulaires  en  fer  avec  crampon,  qu'on  place 
sous  les  roues  pour  enrayer  quand  le  sabot  est  insuffisinl 
et  que  l'état  du  sol  rend  cette  précaution  nécessaire. 

Chargement  des  coffres.  —  Les  munitions  ainsi  que  les 
principaux  assortiments  et  rechanges  sout  contenues  dani 
des  caisses  en  bois  dont  chacune  occupe  l'un  des  comp»f 
timents  des  coffres,  Les  armements  indispensables  poufl 
service  do  la  pièce  sout  renfermés  dans  le  coffret  de  ni 

Lee  caisses  se  distinguent  en  caisses  à  proji 
marquées  9r  ou  8e,  H-,  S.,  ou  B.  (Bohlgesch 
Brandgesclwsse),  suivant  la  nature  des  projectiles  qu'c 
renferment,  caisse  à  mitraille  et  à  charge  marquées? 
8e  K.  (Kartdtschen),  caisses  à  charges,  caisse  d'ot 
et  caisse  d'outillage  de  réserve. 

La  caisse  a  projectiles   contient,   suivant  le 
5  ou  li  projectiles  couchés  sur  deux  tasseaux  de  fond 
garniture  de  caoutchouc  et  maintenus  par  des 
mobiles  axés  au  couvercle. 

La  caisse  à  mitraille  (lig.  20)  n'a  pas  de  couvercle; 
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est  partagée  en  deux  ca6es  renfermant,  Tune  2  boîtes  à 
mitraille,  et  l'autre  6  Ou  8  charges,  suivant  le  calibre.  La 
case  des  boites  à  mitraille  présente  deux  logements  cylindri- 
ques garnis  de  bandes  de  feutre  et  de  cuir,  dans  lesquelles 
le6  bottes  sont  maintenues  par  des  courroies  ;  une  autre 
courroie,  placée  vers  le  milieu,  embrasse  les  deux  boîtes  et 
sert  à  les  soulever  pour  les  prendre  plus  commodément. 

La  caisse  à  charges  est  sans  couvercle  pour  l'avant- 
train  et  avec  couvercle  pour  le  caisson  ;  elle  peut  être  gar- 
nie avec  de  grandes  charges,  avec  de  petites  charges  ou 
même  avec  les  deux  i  la  fois,  deux  petites  charges  tenant 
la  place  d'une  grande.  Les  charges ,  10  ou  12  grandes , 
suivant  le  calibre  sont  placées  sur  deux  couches  étoupées 
aux  extrémités. 

La  caisse  d'outillage  n'a  pas  de  couvercle,  tandis  que 
la  caisse  d'outillage  de  réserve,  qui  est  de  capacité  doublé, 
en  a  un. 

Coffre  <T avant-train.  —  Le  chargement  du  coffre  d'avant- 
train  (')  est  le  suivant: 


CALIBEÏ  DB 


9C. 


8e. 


Obus  segmentés 20 

Shrapnels 10  \  34 

Boîtes  à  mitraille 4 

Grandes  charges 32 


24 

12 

4 


40 


40 


K 

Grande* 
charges. 

Grandes 
charges. 

K 

Ou- 
tillage 
n°  1. 

II 

H 

Ou- 
tillage 

H 

8 

s 

H 

Dans  la  caisse  d'outillage  de  gauche  (n°  1)  on  place  : 
1  burette  à  huile  en  tôle  avec  bouchon  à  pinceau,  conte- 


(»)  Revue  d?artillerie,  U  VIII,  juillet  1876,  p.  327. 


532  REVUE  D'ARTILLERIE. 

nant  1/2  kil.  d'huile,  —  1  Bac  à  charges,  —  1  boîte  d'é- 
toupilles  contenant  100  étoupilles,  <—  1  clef  à  régler  les 
fusées  et  un  couteau  de  poche  avec  leurs  cordons  de  sus- 
pension, —  1  refouloir  court,  —  1  boîte  de  tôle  avec 
1/2  kil.  de  suif  et  de  savon,  —  1/4  kil.  de  chiffons,  — 
1/4  kil.  d'étoupes. 

La  caisse  d'outillage  de  droite  (n°  2)  reçoit  :  1  plaque 
d'appui,  1  anneau  Broadwell,  1  guidon,  1  vis  supérieure 
et  1  vis  inférieure  de  hausse  de  rechange  dans  un  étui, 

—  1  hausse  avec  sa  vis  supérieure,  —  1  niveau  de  poin- 
tage dans  son  étui  et  un  carnet  de  tir  aux  avant-trains  de 
pièce  seulement,  —  1  table  de  tir,  —  2  clefs  à  écrous, 
dont  une  grande  et  une  petite,  —  1/4  kil.  de  chiffons,  — 
1/4  kil.  d'étoupes,  —  1  morceau  de  toile  de  0ra,8  de  long. 

Coffret  de  /lèche.  —  Le  coffret  contient  :  1  manchette 
pour  le  pointeur,  —  1  repoussoir  pour  le  grain  de  lu- 
mière, —  1  marteau,  —  1  déchargeoir,  —  1  extracteur, 

—  2  dégorgeoirs,  dont  1  à  vrille,  —  1  tire-charge,  simple 
crochet  en  laiton,  —  1  clou  à  enclouer  en  acier,  — 
1  tournevis,  —  1  clef  de  guidon, —  1  sac  à  étoupilles  avec 
ceinture,  —  2  tire-feu. 

Coffre  d  arrière-train  de  caisson.  —  Dans  le  coffre  d'ar- 
rière-train, deux  des  cases  voisines  d'un  bout  du  coffre 
sont  réunies  pouf  recevoir  l'outillage  de  réserve;  les  10 
autres  cases  reçoivent  des  munitions.  Le  coffre  contient, 
suivant  le  calibre  : 

y«.  s«. 

Obus  segmentés 45   i  54  i 

Shrapnels 10   >  60  12  j   72 

Obus  incendiaires    ....        5   )  6  ; 

Grandes  charges 64  72 

Petites  charges 32  38 

Soit  pour  la  pièco  de  son  caisson  : 

Projectiles 128  152 

Grandes  charges 128  152 

Petites  charges 32  38 
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La  caisse  d'outillage  de  réserve  n"  1  (compartiment  de 
derrière)  contient,  pour  tons  les  caissons  :  1  grande  boîte 
de  lôle  avec  1  kil.  de  savon  fin  et  1  kil.  de  suif,  —  1  autre 
boite  avec  2  kil.  de  savon  gras,  contenant  en  outre,  dans 
les  1"  et  5'  caissons,  (V^ô  de  sel  ammoniac  et  0k,15  de 
colophane  en  morceaux  enveloppés  dans  des  chiffons  de 
toile,  —  1  bouteille  de  2  kil.  d'huile  d'olive,  —  1  burette 
de  1(2  kil.  d'huile  d'olive,  —  2  brosses,  —  1  esse  avec 
2  lanières,  —  4  goupilles  à  écrou,  —  1  kil.  de  chiffons, 

—  1  kil.  d'éloupes,  —  2  morceaux  de  toile  de  Û"',8de  long, 

—  lsacàéloupilles  avec  ceinture  dans  les  1"  et  5" caissons. 
La  caisse  de  réserve  du  compartiment  de  devant  ren- 
ferme, pour  tous  les  caissons  :  1  seau  spécial  en  lôle  pour 
l'eau  de  savon,  et  en  outre,  comme  caisse  n°  2,  dans  les 
1"  et  5f  caissons  :  1  jeu  d'oulils  de  serrurier;  —  comme 
caisse  d*  3,  dans  les  2e  et  6°  caissons  :  1  jeu  de  pièce  de 
rechange  pour  la  bouche  à  feu  et  le  système  de  culasse  ; 

—  comme  caisse  n"  4,  dans  les  3'  et  7'  caissons,  48  fers 
e'100O  clous  à  cheval;  dans  les  4'  et  8* caissons,  1/2  jeu 
te  boulons  et  1/2  jeu  de  rivets  de  rechange. 

Caisses  à  munitions  de  montagne.  —  Les  armements,  les 
accessoires  et  l'outillage  sont  en  général  semblables  à 
'eu*  des  canons  de  campagne  ;  il  faut  cependant  y  ajou- 
ter un  levier-portereau  de  G'",8  de  long. 

La  caisse  à  munitions  renferme  8  coups;  2  caisses 
tonnent  le  chargement  d'un  mulet. 

Les  détails  font  défaut. 

Les  tableaux  suivants  résument  les  principales  données 
f6laiives  au  matériel  autrichien. 
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Tablbau  II.  —  Données  principales  des  bouohes  à  feu, 
affûts  et  caissons,  modèle  1875. 


BOUCHE  A  FBU. 

o   i  sur  les  cloisons.   .  .   .  millimètres. 

ijâ    <  dans  la  I  du  projectile.  — 

°  3    /  chambre  \  de  la  charge .  — 

t  u   C  totalo — 

a  o    i  de  la  partie  rayée.  .   .  — 

jj  s    idelalignel  médiane.   .  — 

**  (  de  mire  |  latérale  .    .  — 

a*     i  Nombre 

£     \  Profondeur millimètres. 

o     <   Largeur — 

4     i  Largeur  des  cloisons  .  — 

*     [  Pas  en  calibre  ....  — 

Angle  de  l'hélice  avec  la  gé- 
nératrice    degrés. 

Poids    arec  la  fermeture  de 

culasse kil. 

Prépondérance  à  la  tranche  de 

culasse — 

AFFUT. 

Angle  de  recul  (') degrés. 

Limites  du  champ  ) — 

de  tir  vertical      J — 

Angle  du  tournant — 

Hauteur  de  l'axe  des  tourillons    millimètres. 
Longueur  totale  do  l'extrémité 

du  timon  à  la  tranche  de  la 

bouche  — 

Poids  de  l'affût  avec  la  bouche 

à  feu  et  les  armements.   .   .  kil. 

Pression  de  la  crosse  sur  le  sol, 

l'axe  de  la  pièce  horizontal.  — 

Poids  de  l'avanMrain  chargé 

en  guerre,  avec  la  volée  .   .  — 

Poids  du  système  complet,  avec 

5  servants  à  73  kil.  i'un.  .   .  — 

Poids    par   cheval,    avec   les 

5  servants — 

CAI880X. 

Angle  du  tournant degrés. 

Longueur  totale  de  l'extrémité 

du  timon  à  la  poignée  du 

frein millimètres. 

Poids    du    caisson,    avant   et 

arriére -trains    chargés    en 

guerre,    avec    la    volée    et 

3  servants ".   .  kil. 

Poids    par   cheval,    avec   les 

3  servants — 

n«„-.  \  Poid8 — 

noues  »  Diamètre millimètres. 

Voie  des  voitures — 


CANONS 

de  campagne. 


9c. 


8'. 


87 

91 

9* 

2060 

1460 

1000 

24 

1,25 

8,1 
3 

45 
4o 
487 
47 


80  "/, 

+  »4 

—  10 

43 

1150 


8800 

1035 

99,5 

8S2 
2  282 

380 

45 

7  930 

2  305 

384 

68(»; 
1370 
1530 


75 

79 

85 

1950 

1425 

1000 

24 

1,25 

7 

2,8 

45 

4o 

199 

37 


30  «/, 

-f  22 

—  10 

45 

1085 


8G00 

766 

91 

786 

1917 

319,5 

45 
7,900 

2  041 

340,6 

68 

1370 

1530 


CAWOS8 

do 
montagne 
7«. 


66 

70 

1000 

605 

955 

460 

18 

1,25 

8,5 

3 

30 

5°  58'  50" 

89,4 

22,7 


34',! 
+  «1 
—  10 


650 


193,8 
32,3 


20,3 
950 
700 


(')  Ou  désigne,  nous  ee  nom,  l'angle  que  fait  avec  l'horizon  la  droite  qui  joint 
le  centre  de  l'axe  des  tourillons  au  point  du  contact  de  la  crosse  avec  le  sol. 
(*)  Il  n'y  a  d'exception  que  pour  la  roue  d'affût  de  9e  qui  pèse  74  kil. 
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REVUE  D'ARTILLERIE. 


Tablbau  VIL  —  Efficacité  du  tir  des  canons  de  campagne  contre 
3  panneaux  de  2™,70  de  haut  et  de  36  mètres  de  long:  placés  à 
20mètres  l'un  derrière  l'autre,  chaque  panneau  partagé  en  60  files. 


NOMBRE    D'ATTEINTES  DAXS  L.R 


1er  panneau, 
éclats.         Balles. 


a 
o 

u 


£5 

*2 


0 
O 
h. 


E  a 

la 

a. 


2*  pannean. 


Eclats. 


a 
o 
t. 

H 


Balles. 


0 
O 
u 

H 


S  a 

Se 

». 


3e  pannean. 
Eclats.         Balles 


S 

o 

u 


as 


o 


TlB  A  8URAPNKL8   A    2  000  PAS   (t  500'»). 

20  shrapnols  de  9<. 
93  |  16  |  904  |   141  '  109  |   37  |  876  |   18S  ||  69  |  23  |  550  |  159  II  3 164  |  179 

20  shrapneU  de  8e. 
40  |    S    {  219  |    31    ||  30   |   13  |  296   |    75    II  49  |   12  |  614  |  104  ||  1 391  |  172 

Tir  a  mitraille  a  600  pas  (450»). 

16  coups  do  9r. 

—  |  —  |  257  |    65    ||  —.  |   -  |  175  |    74   ||  —  |   -  |  120  |    56   ||    747    |  176 

16  coups  do  8". 

—  I  —  1  152  |    46    H  —   |   —  |  116  |    39    ||  —   |   —  |    82    |    33    ||    468    |  165 


Observation.  —  Tir*  exécutés  par  une  demi-batterie  do  4  pièces. 

N.  B.  On  a  compris  dans  les  colonne»  intitulées  Empreintes  les  éclata  et  les 
balles  qui  sont  restés  fichés  dans  les  panneaux. 

Le*  résultats  indiqués  pour  le  cauon  de  9  sont  ceux  du  tir  exécuté,  au  Stein- 
feld,  devant  l'empereur,  le  18  novembre  1*15  ijlevue  d'artillerie,  t.  VII,  mars  1876, 
page  573.).  On  les  a  reproduits  pour  faciliter  la  comparaison  avec  les  résultats 
du  tir  du  canon  de  8r. 


Tableau  VIII.  —  Tables  de  tir  du  canon  de  7  e  de  montagne 

modèle  1875. 


tir  a  onra  (H.  8.).  Vo  =  29x01,3. 


Sa» 

"  a 


8 
12 
20 
26 
30 
40 


Us 


i 

2 

5 

8 

10 


41 
52 

36 

m 

1 

m 

1 


16  56 


Zones  comprenant 
50  p.  100  dos  coups, 


as 


pas. 
ilO 
24 
36 
47 
',6 
81 


a 
v 

60 

1. 

«8 


metr. 
0,4 
0,7 
1,6 
2,9 

4|£ 

9,9 


a 
a 


metr. 
0,6 

1.1 
3,5 


m 

a  2  - 


pas. 
35 
21 
10 

7 

5 

3 


TIR  PLOXGKtXT  (H.  W.)  Vo=  1K4"*,5 


» 

H* 

a  a 


6 
10 
16 
20 


o 


!» 

c 


3  34 

6  31 
11  35 

15  36 


lioav  v.ouip.  e- 

uant  50  p.  1UU 

de*  coups. 


•    u 


pas. 
17 
i0 
2* 
34 


t. 

0 

60 


mélr. 
0,6 
1,2 
2,1 
2,9 


►S" 


pas. 
18 
10 

4 


Vitesse  restante  dan*  le  tir  de  plein 
fouet  :  226,M,5  à  1  500  pas. 


MATÉRIEL  AUTRICHIEN  MODULE  1876. 


mm.; 

-M„„, 

—"  •«" 

ftastfwl 

|ggfg|S 

=  I 


A.  JOUART, 

Chef  d'escadron  d'artillerie, 

Aida  d«  tiop  du  finirai  d*  pension. 


L'ARTILLERIE 


A    L'EXPOSITION     DE     1878  (')• 


METALLURGIE  FRANÇAISE. 

De  toutes  les  industries  métallurgiques,  celle  qui  inté- 
resse le  plus  particulièrement  l'artillerie  est  actuelle- 
ment, san6  contredit,  celle  du  fer.  Le  fer  et  ses  composés, 
fontes  et  aciers,  ont  en  effet,  depuis  quelques  années, 
remplacé  le  bois  et  la  pierre,  non-6eulement  dans  les 
constructions,  mais  aussi  pour  la  fabrication  de  presque 
tout  le  matériel  de  guerre,  et  ont  enfin  supplanté  le  bronze 
comme  métal  à  canon. 

Il  y  a  donc  un  intérêt  capital,  au  point  de  vue  de  la 
défense  du  pays,  à  ce  que  la  France  s'affranchisse  à  cet 
égard  de  tout  tribut  à  l'étranger. 

Le  sol  de  la  France  (*),  et  spécialement  le  bassin  de  la 
Loire,  e6t  assez  riche  en  minerais  pour  que,  malgré  leur 
faible  teneur,  la  fabrication  dufers'y  6oit  développée  rapide- 
ment. Toutefois,  le6  usines  françaises  onteude  nombreuses 
crises  à  traverser:  l'exploitation  de  minerais  de  qualité 
supérieure  et  de  procédés  plus  économiques  chez  les 
nations  voisines,  le  traité  de  commerce  de  1860  qui  ou- 
vrait la  France  aux  produits  étrangers,  la  substitution 
graduelle  de  l'acier  au  fer  surtout  dans  le  matériel  des 
chemins  de  fer,  les  ont  forcées  non-seulement  à  changer 
complètement  leur  outillage,  mais  encore  à  chercher  au 
loin  des  matières  premières  qui  leur  permissent  de  fabri- 
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quer  des  fontes  au  coke  à  peu  près  comparables  aux 
anciennes  fontes  au  bois,  dont  le  prix  de  revient  était 
devenu  trop  élevé. 

Les  haut6  fourneaux  au  boi6,  qui,  en  1835,  étaient  au 
nombre  de  410  sur  438,  ne  sont  plus,  en  1872,  que  89 
sur  270;  et,  en  même  temps,  la  production  moyenne  d'un 
haut  fourneau  s'élève  de  673  à  4  500  tonnes  par  an. 
Mais  par  suite  de  la  substitution  du  fer  à  la  houille  au  fer 
au  bois,  les  minerais  pauvres  et  impurs,  qui  faisaient 
autrefois  la  fortune  de  l'Est  et  du  Centre,  sont  peu  à  peu 
abandonnés  parce  que  les  procédés  d'épuration  et  de 
déphosphoration,  trop  incomplets,  ne  permettent  pas  de 
transformer  les  fontes  en  acier,  et  remplacés  par  des  mi- 
nerais riches  et  purs,  tels  que  ceux  de  l'Algérie  et  des 
Pyrénées;  les  petites  usines  établies  près  des  forêts  et  des 
cours  d'eau,  disparaissent  au  profit  des  grandes  usines 
établies  à  proximité  des  bassins  houillers. 

Le  tableau  suivant  donne  la  marche  de  la  production 
des  fontes,  fers  et  aciers  en  France,  depuis  1840,  époque 
à  laquelle  a  commencé  la  fabrication  des  rails  en  fer, 
jusqu'à  ces  dernières  années,  où  l'on  est  enfin  arrivé  à 
livrer  l'acier  à  peu  près  au  même  prix  que  le  fer  : 


AXXEB8. 

TOUTE. 

FKR. 

ACIER.       1 

tonnes. 

tonnes. 

tonnes.      1 

1810 

347  773 

837  378 

9  262 

1850 

461653 

246  196 

10  981 

1860 

898  353 

532  211 

29  848 

1870 

1 178  119 

830785 

94387 

1874 

1423  307 

862  255 

207  072 

1875 

1 416  397 

904  991 

239  205 

1876 

1  395  656 

870  311 

230828 

On  voit  que  l'emploi  de  la  fonte,  se  généralisant  de 
plus  en  plus  en  raison  de  ses  vastes  applications  à  l'in- 
dustrie, est,  en  1874,  quadruple  de  ce  qu'il  était  en  1840  ; 
la  production  du  fer,  au  contraire,  après  avoir  eu  un 
aussi  rapide  essor,  semble  demeurer  stationnaire  à  partir 
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de  1870,  tandis  que  celle  de  l'acier,  qui,  en  1850,  époque 
de  l'application  du  puddlage  en  France,  était  à  peine  de 
11 000  tonnes,  est  devenue  neuf  fois  plus  grande  en  1870 
et  vingt  foi6  en  1875. 

Cet  acier  fondu  ne  se  fabrique  plus  dans  de  petits 
creusets  de  20  kilogr.,  avec  de  bons  fers  cémentés  au  bois, 
comme  l'indique  la  méthode  introduite  à  Sheffield,  en 
1749,  par  Benjamin  Huntsmann;  c'est  dans  de  vastes 
appareils  et  par  milliers  de  kilogrammes  qu'on  l'obtient 
aujourd'hui  à  l'état  liquide,  ce  qui  permet  de  l'appliquer 
au  coulage  des  grandes  pièces  que  demandent  l'artillerie, 
la  marine  et  l'industrie,  telles  que  arbres  de  machine, 
plaques  de  blindage  et  bouches  à  feu. 

A  l'Exposition  de  1867,  deux  modes  de  production  de 
l'acier  fondu  en  grandes  masses  étaient  en  présence  :  l'un, 
qui  recevait  sa  dernière  consécration,  le  procédé  Besee- 
mer;  l'autre,  qui  faisait  en  quelque  sorte  6a  première 
apparition,  le  procédé  Martin-Siemens.  Dans  le  premier, 
la  fonte  en  fusion  est  soumise  à  l'action  d'un  courant 
d'air  dont  l'oxygène  brûle  successivement  le  silicium  et 
le  carbone  combinés  au  fer,  et  la  chaleur  développée 
par   cette   combustion  est   telle   que  le  fer  légèrement 
oxydé  qui  en  provient  reste  lui-même  en  fusion;  lorsqu'on 
reconnaît,  à  l'aspect  de  la  flamme,  que  le  silicium  et  le 
carbone  sont  complètement  brûlés,  on  introduit  dans  le 
fer  fondu  une  certaine  quantité   de  fonte  spécialement 
choisie  (Spieyel-Eisen)   quî  abandonne    au   fer   l'élément 
aciéraut  qu'elle  contient  et  le  transforme  immédiatement 
en  acier.  Dans  le  procédé  Martin-Siemens,  on  introduit 
sur  la  sole  d'un  four  à  gaz  une  fonte  manganésée  que  Ton 
fait  entrer  en  fusion  et  dans  laquelle  on  dissout  ensuite 
des  fragments  de  fer;  le  bain  métallique  est  60umi6  alors 
à  un  affinage  progressif  qui  dure  plusieurs  heures  et  que 
l'on  arrête  à   volonté  au  moment  où  l'acier  présente  les 
qualités  requises.    Cette   dernière  méthode  a  le   grand 
avantage  de  donner  des  produits  plus  réguliers  et  plus 
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homogènes,    puisque   l'on   peut   prolonger   l'affinage    et 
essayer  les  alliages  qui  prennent  naissance. 

Depuis  1867,  les  fours  Martin  se  sont  répandus  par- 
tout; l'usage  des  hautes  températures  s'est  généralisé,  et 
onles  réalise  aujourd'hui  couramment  et  dans  des  condi- 
lions  trè6-économiques  par  l'emploi  combiné  des  gazo 
gênes  et  des  régénérateurs  de  chaleur.  Le  four  à  sole  rota- 
tive de  M.  Pernot  (')  a  permis  de  perfectionner  encore  le 
procédé  Martin,  en  réduisant  les  frais  de  combustion  et 
de  main-d'œuvre  et  en  améliorant  la  qualité  du  métal  par 
un  brassage  mécanique  continu.  Enfin  M.  Ponsard,  s'ius- 
pirsnt  à  la  fois  des  procédés  Bessemer,  Martin  et  Pernol, 
a  construit  un  four  à  gaz  dont  la  sole  mobile  et  inclinée 
est  traversée  en  un  point  de  sa  paroi  par  une  série  de 
tuyères;  en  dirigeant  convenablement  la  sole,  les  tuyères 
soot  au  plus  las,  et  le  bain  métallique  reçoit  le  vent  de  la 
machine  soufflante;  dès  que  la  liécarhuration  est  assez 
avancée,  il  suffit  de  faire  faire  un  demi-tour  à  lasole  pour 
que  les  tuyères  se  trouvent  au-dessus  du  bain  et  l'on 
arrête  le  vent. 

En' résumé,  grâce  à  toutes  ces  innovations,  on  peut 
affirmer  aujourd'hui  que  tout  bon  minerai  de  fer,  traité 
convenablement,  donne  un  excellent  acier;  pour  les  aciers 
du  commerce,  on  arrivera  à  employer  presque  tous  les 
binerais  de  fer,  quand  on  aura  réalisé  des  moyens  écono- 
miques de  produire  les  auxiliaires  utiles  à  l'aciération, 
tels  que  le  manganèse,' le  silicium,  le  chrome,  et  d'éli- 
miner les  éléments  nuisibles,  tels  que  le  soufre,  l'arsenic 
«le  phosphore.  Ces  principes  sont  admis  à  présent  par 
las  directeurs  des  grandes  aciéries;  plusieurs  usines  im- 
portantes fabriquent  dans  le  haut  fourneau,  d'une  façon 
économique,  un  alliage  connu  sous  le  nom  de  ferro-man- 
ganrse  qui  contient  jusqu'à  85  pour  100  de  manganèse,  et 
dont  l'emploi  dans  le  Bessemer  ou  dans  le  four  Martin- 
Siemens  permet  de  produire  toutes  les  variétés  d'acier, 
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depuis  l'acier  le  plus  doux,  non  susceptible  de  recevoir  la 
trempe,  qui  peut  être  considéré  comme  du  fer  fondu, 
jusqu'à  l'acier  le  plus  dur;  l'u6ine  de  Terre-Noire  se  sert 
pour  la  fabrication  des  grandes  pièces  en  acier  fondu  d'un 
alliage  de  fer  et  de  silicium,  obtenu  dans  ses  hauts  four- 
neaux, qui  absorbe  l'oxygène,  décompose  l'oxyde  de  car- 
bone qui  tend  à  se  dissoudre  dans  l'acier  et  fait  disparaître 
ainsi,  sans  avoir  recours  au  martelage,  les  soufflures  si 
redoutées  dues  à  ce  dernier  gaz. 

Dans  la  fabrication  de  la  fonte,  il  n'y  a,  depuis  1867, 
que  deux  faits  à  signaler:  l'accroissement  du  volume 
intérieur  des  hauts  fourneaux  et,  par  suite,  de  la  produc- 
tion moyenne  pour  chacun  d'eux;  et  la  réduction  de  la 
consommation  du  combustible,  à  moins  d'une  tonne  de 
coke  par  tonne  de  fonte,  obtenue  par  l'application  de  régé- 
nérateurs Siemens  au  chauffage  de  l'air. 

Dans  les  ateliers  d'élaboration,  la  tendance  générale 
est  d'augmenter  la  puissance  des  appareils  mécaniques  ; 
dans  plusieurs  usines  on  est  arrivé  à  laminer  des  rails  de  9 
à  12  mètres,  des  fer6  à  I  de  20  à  25  mètres,  et  des  tôles  de 
2  à  3  mètres  de  largeur;  enûn,  pour  répondre  aux  besoins 
de  l'artillerie  et  pour  pouvoir  forger  des  bloc6  d'acier  de  100 
à  120  tonnes,  on  a  dû  installer  des  marteaux-pilons  de 
grande  dimension  ;  déjà,  depuis  Tannée  dernière,  le  Creuset 
en  possède  un  de  80  tonnes;  dans  quelques  mois,  le6  ateliers 
de  Saint-ChamondetdeRive-de-Gier  disposeront  eux  aussi 
d'un  marteau  à  vapeur  de  80  tonnes,  desservi  par  des  grues 
d'un  poids  de  150  tonnes. 

Nou6  allons  passer  successivement  en  revue  les  princi- 
pales usines  dont  les  expositions  au  Champ -de -Mars 
peuvent  offrir  quelque  intérêt  au  poiut  de  vue  spécial  de 
l'artillerie. 

Compagnie  de  Fives -Lille.  —  Créée  en  1861,  la  Com- 
pagnie de  Fives-Liile  s'est  rapidement  développée;  ses 
établissements  contiennent  les  ateliers  de  construction 
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de  Fives-Lille  (Nord)  et  ceux  de  Givors  (Rhône)  ;  ils  em- 
ploient de  2500  à  3000  ouvriers  et  disposent  d'une  force 
motrice  de  plus  de  700  chevaux,  actionnant  environ 
580  machines-outils  et  20  marteaux-pilons.  L'importance 
de  leur  outillage  leur  permet  de  produire  annuellement  : 
80  locomotives,  6  000  tonnes  de  ponts  et  de  charpentes 
métalliques  et  6  000  tonnes  de  machines  pour  sucreries, 
exploitation  de  miries,  navigations  à  vapeur  et  de  matériel 
d'artillerie. 

Outre  les  nombreuses  machines-outils  fournies  aux 
arsenaux,  la  Compagnie  a  livré  au  ministère  de  la  guerre 
des  canons  de  campagne  et  des  canons  de  19e  et  de  24e  en 
fonte,  frettés  en  acier,  complètement  usinés,  environ 
2000  affûts  de  campagne  en  fer  et  en  acier,  des  affûts 
pour  canons  de  138mm  et  des  affûts  en  acier  pour  canons 
de  24e  en  acier. 

Société  anonyme  des  hauts  fourneaux,  fonderies  et 
ateliers  de  construction  de  Marquise  (Pas-de-Calais).  — 
La  Société  anonyme  des  hauts  fourneaux,  etc.,  de  Marquise, 
fondée  en  1837,  accrue  en  1850,  possède  aujourd'hui  à 
Marquise  5  hauts  fourneaux,  de  nombreux  cubilots  pour 
2e  fusion  et  de  vastes  ateliers  de  moulage,  d'ajustage  et  de 
montage  ;  et  à  Saint-Nicolas-de-Redon  (Loire-Inférieure) 
l'usine  de  Tabago,  des  fours  à  coke  et  le  port  du  Bellion. 
Ces  diverses  usines  donnent  une  production  moyenne 
annuelle  de  35000  tonnes  de  fontes  moulées  et  de  4000 
tonnes  de  fontes  brutes. 

Pendant  la  guerre  1870-1871,  elles  ont  pu  livrer 
70000  obus  ordinaires  et  à  balles  de  4,  de  8  et  de 
12;  depuis  1873,  elles  ont  encore  fourni  à  l'artil- 
lerie environ  241  000  projectiles  de  tous  calibres,  obus 
à  enveloppe  d£  plomb  de  5,  de  7  et  de  138mm,  obus  à  cein- 
tures de  cuivre  de  90mni,  de  95mni1  de  14e,  de  220ram  et 
de  270ram. 

Société  anonyme  de  Commentry-Fourchambault.  — 
Les   établissements   de  la  Société  anonyme   de  Com- 
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mentry-Fourchambault,  constituée  en  1853,  60us  la  raison 
sociale  Boigues  Rambourg  et  (?•  (1853-1874)  comprennent 
les  deux  mines  de  houille  de  Comxnentry  et  de  Montvicq 
(Allier),  les  exploitations  de  minerais  dans  le  Berry,  les 
hauts  fourneaux  de  Torteron  (Cher),  les  hauts  fourneaux 
et  aciéries  de  Montluçon  (Allier),  le6  forges,  aciéries  et 
ateliers  d'Imphy  (Nièvre),  les  forges  et  tréfileries  de 
Fourchambault  (Nièvre),  les  fonderies  et  ateliers  de  Four- 
chambault  et  enfin  les  fonderies  et  ateliers  de  la  Pique, 
près  Nevers.  7  237  ouvriers  sont  employés  dans  ces  mines 
et  ces  usines  ;  la  puissance  totale  de6  machines  à  vapeur  est 
de  5642  chevaux,  dont  3369  pour  les  établissements  mé- 
tallurgiques. Les  hauts  fourneaux  de  la  Société  produisent 
annuellement  70000  tonnes  de  fonte,  dont  7000  tonnes 
seulement  sont  livrées  au  commerce  ;  25000  tonnes 
sont  consommées  dans  les  usines  pour  la  fabrication  du 
fer,  14000  pour  la  fabrication  de  l'acier,  et  24000  pour 
les  fontes  moulées. 

Ce  sont  surtout  les  ateliers  de  Fourchambault  qui  exé- 
cutent les  commandes  faites  par  l'artillerie.  Dans  ces 
dernières  années,  2300  affâts,  châssis,  avant-trains  et 
arrière-trains  ont  été  livrés  au  ministère  de  la  guerre: 
174  canons  de  16  lisses  ont  été  transformés  en  canons 
rayés  de  138mm.  Les  hauts  fourneaux  de  Torteron  pro- 
duisent annuellement  2500  tonnes  de  projectiles  de  tous 
calibres  pour  l'artillerie  de  terre  et  de  mer.  Les  aciéries 
d'Imphy  ont  fourni,  depuis  1872,  271  tonnes  d'acier  en 
barres  et  689  tonnes  de  tôles  aux  trois  manufactures  d'ar- 
mes de  Saint-Étienne,  Châtellerault  et  Tulle. 

Société  anonyme  des  aciéries  et  forges  de  Firminy 
(Loiret.  (Poyeton- Verdie,  directeur.)  —  Créée  en  1854, 
cette  société  s'est  toujours  tenue  au  courant  des  procédés 
nouveaux  de  la  métallurgie  ;  c'est  die  qui  la  première, 
après  l'usine  de  Sireuil,  a  mis  en  pratique  le  procédé 
Martin-Siemens  pour  produire  par  grandes  masses  l'acier 
fondu  sur  la  sole  d'un  four  i  gaz,  et  qui  a  essayé  avec 
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toccèt  les  fours  Siemens  au  gaz  pour  la  fusion  de  l'acier 
au  creuset. 

L'usine  de  Firminy  occupe  2000  ouvriers  environ  et 
possède  22  machines  à  vapeur  représentant  une  force  de 
1000  chevaux;  elle  comprend:  1  haut  fourneau,  pou-' 
vint  produire  de  75  à  80  tonnes  par  jour,  10  fours  à  fondre 
et  10  fours  à  réchauffer  par  le  procède"  Martin,  2  fours  à 
tondre  l'acier  au  creuset  du  système  Siemens,  29  fours 
à  puddler,  32  fours  à  réchauffer,  4  fours  ;ï  cémenter, 
10  marteaux-pilons,  dont  1  de  25  tonnes  et  7  trains  de 
laminoirs.  La  production  annuelle  s'élève  à  (J4000  tonnes 
de  fontes,  fers  et  acier.  L'atelier  de  montage  peut  ébaucher 
et  même  finir  les  pièces  qui  lui  sont  commandées  par  l'ar- 
tillerie :  canons,  frettes  cylindriques  et  â  tourillons,  fer- 
metures de  culasse,  essieux  d'affûts,  projectiles,  etc. 

L'usine  possède,  en  outre,  une  moulerie  de  fonte  où 
ion  peut  couler  et  manœuvrer  des  pièces  de  30  à  40  tonnes. 

Forges  de  la  Loire.  —  Marrel  frères.  (Rive-de-Gier.)  — 

On  remarque  dans  cette  exposition  : 

l'Deux  plaques  de  blindage,  destinées  aux  tourelles  du 
cuirassé  de  premier  rang,  le  Dttperré.  Longueur,  6  mètres  ; 
largeur,  la,05;  épaisseur,  300  millimètres;  poids,  16250 
lulog.  Ces  deux  plaques  ont  subi  les  épreuves  réglemen- 
taires de  réception  :  cinq  boulets  de  16'  ont  été  tirés  contre 
chacune  d'elles,  à  10  mètres  de  distance,  dans  un  carré 
de  300  millimètres  de  côté  ; 

2°  Une  plaque  de  pont,  brute  de  laminage,  dont  la  lon- 
gueur est  de  15  mètres,  la  largeur  de  1"',840,  l'épaisseur 
de 80  millimètres  et  le  poids  de  18  tonnes; 

3"  Une  plaque  en  fer,  laminée,  rabotée  surun  côté  seu- 
lement, dont  la  longueur  est  de  4ni,300,  la  largeur  de  l^GOO, 
l'épaisseur  de  0"',710  et  le  poids  de  38  tonnes. 

4*  Quatre  tubes  en  acier,  pour  canons  de  80"""  et  de 
155""",  tels  qu'ils  sont  livrés  aux  établissements  de  l'ar- 
tillerie, c'est-à-dire  tournés  à  l'extérieur,  forés  et  trempés. 
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Aciéries  et  forges  d'LTnieux,  près  Firminy  (Loire.  . 
(Jacob  Iloltzer  et  Ç".)  —  Fondées  en  1829,  les  usines 
d'Uniens,  qui  occupent  aujourd'hui  800  ouvriers,  ont 
30  machines  a  vapeur  donnant  une  force  de  500  chevaux  ; 
22  marteaux-pilons,  dont  1  de  14  tonnes  ;  10  marteaux  à 
cames;  5  trains  de  laminoirs;  7  fours  à  fondre,  chauffés 
au  gaz;  12  fours  à  puddier;  10 fours  à  réchauffer;  10  fours 
doubles  au  gaz  pour  chauffer  les  lingots  d'acier  fondu  et 
les  aciers  corroyés;  12  fours  à  cémenter.  La  production 
annuelle  s'élève  à  3000  tonnes  d'acier  fondu  au  creuset, 
3600  tonnes  d'acier  puddlé  et  1000  tonnes  de  fer. 

Compagnie  des  fonderies,  forges  et  aciéries  de  Saint- 
Etienne.  (.'/.  ttarrouin,  directeur.) —  La  Compagnie  des  fon- 
deries, forges  et  aciéries  de  Sai n t-Élienne,  qui  ne  s'est  cons- 
tituée que  le  29  septembre  18t>5,  a  acquis  aujourd'hui  une 
importance  telle  que  le  nombre  des  ouvriers  occupésdana les 
diverses  usines  est  de  1500  et  la  force  moLrice  employée 
est  de  3500  chevaux.  Le  principal  établissement  de  la 
compagnie  est  à  Saint-Élienne  et  produit  spécialement 
les  blindages,  les  fretles  et  tubes  pour  canons,  les  essieux, 
les  bandages,  les  roues  montées,  etc.;  les  deux  autres 
établissements,  d'Izieux  (Loire)  et  de  Fourvoirie  (Isère), 
fournissent  des  fers  et  aciers  et  des  tôles  moyennes. 

La  Compagnie  livre  à  la  Guerre  et  à  la  Marine,  des 
fretles  en  acier  puddlé,  des  freltes  en  acier  fondu,  des 
tubes  en  acier  pour  canons  de  gros  calibres  et  pour  ca- 
nons de  campagne,  et  des  plaques  de  blindage. 

Les  frettes  livrées  à  la  Marine  sont  en  acier  puddlé  en- 
roulé. Pour  les  freltes  à  tourillons,  les  tourillons  sont 
produits  par  des  procédés  de  forge  particuliers  ;  on  fait 
écouler,  par  la  pression  ou  par  un  martelage  énergique, 
le  métal  vers  les  tourillons  de  manière  à  assurer  la  con- 
tinuité des  fibres  dans  les  plans  perpendiculaires  à  l'axe 
du  canon.  La  Compagnie  pense  obtenir  ainsi  dans  les 
tourillons  une  solidité  supérieure  ù  celle  donnée  par  les 
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anires  procédas  qui  consistent  à  souder  un  tourillon  ou  à 
le  former  par  des  mises  rapportées. 

Les  freites  livrées  à  la  Guerre  sont  un  acier  fondu; 
la  Compagnie  a  fait  également,  pour  l'arsenal  de  Turin, 
desfrelte6  en  acier  fondu  pour  canons  de  15e,  24e  el  3'2r. 
Le  métal  employé  pour  ces  frettes  el  pour  les  tube6 
ei  corps  de  canons,  soit  de  la  Marine,  soit  de  la  Guerre, 
est  de  l'acier  Bessemer  en  2°  fusion  ;  un  mélange  de 
fontes  spéciales,  classées  et  choisies,  est  fondu  au  four 
Siemens  avant  d'arriver  au  convertisseur.  Cet  acier  con- 
tient de  0,0050  à  0,0052  de  carbone  ;  mais,  malgré  celle 
teneur,  les  allongements  sont  considérables,  20  p.  100 
fin  moyenne. 

L'usine  de  Saint-Étienne  termine  en  ce  moment  la 
Imaison,  aux  forges  et  chantiers  de  la  Méditerranée  et  à 
la  Société  de  constructions  navales  du  Havre,  de  66  tubes 
fit  de  66  séries  du  fretles  pour  canons  de  24'  ;  elle  a  livré 
Également  150  tubes  pour  canons  de  80°"",  et  une  grande 
quantité  de  tubes  pour  canons  de  14e  de  la  marine. 

La  Compagnie  n'a  fourni  jusqu'à  présent  que  des  plaques 
de  blindage  dont  l'épaiseur  ne  dépasse  pas  25  centimètres  : 
les  plaques  des  vaisseaux  italiens  Venelia,  Principe  Amedeo 
llComteYerde,  celles  des  vaisseaux  français  la  Victorieuse 
el  b  Triomphante,  et  en  partie  celles  du  Fulminant. 

Quelques   transformations  faites  dans   l'outillage  per- 
mettront la  fabrication  de  canons  de  plus  gros  calibres  et 
de  blindages  de  33  centimètres  d'épaisseur. 
Les  objets  exposés  par  la  compagnie  sont  : 

Frettes  simples. 
1  frette  en  ferde  2,p,300  de  diamètre  intérieur  sur  365 
millimètres  de  longueur  et  100  millimètres  d'épaisseur; 
poids,  2  100  kil. 

1  frette  de  2m,030  de  diamètre  sur  260  millimètres  de 
'oegueur  et  95  millimètres  d'épaisseur;  poids,  1  400  kil. 

1  frette  de  lm,355  de  diamètre,  sur  365  millimètres  de 
longueur  et  73  millimètres  d'épaisseur;  poids,  920  kil. 
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1  frelte  de  rein,  extérieure,  pour  canon  de  34e,  pesant 
1040  kil. 

1  frette  de  rein,  extérieure,  pour  canon  de  24e,  pesant 
400  kil. 

Frettes  à  tourillons. 

1  frette,  à  tourillons,  pour  canon  de  34e,  pesant  2 660 kil. 
1  frette,  —  de  24e,     —      650 

1  frette,  —  de  14%     —      140 

1  frette,  —  de  10e,     —        50 

1  frette,  —  de  95mm,  —        58 

1  frette,  —  de  80œœ,  —        36 

Tubes  pour  canons. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  24e; 
poids  1395  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  16'; 
poids  480  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  H; 
poids  230  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  120B£; 
poids  705  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  95aaî 
poids  510  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  80oa; 
poids  300  kil. 

1  boulet  cylindro-conique  pour  canon  de  32*  pesant 
345  kil. 

Un  tronçon  de  blindage  de  2  mètres  de  long  sur  1",50 
de  large  et  de  O'^ôO  d'épaisseur. 

Un  essieu  d'affût  de  90ura,  pesant  67  kil.,  et  un  essieu 
d'affût  de  80Q1,U,  pesant  37  kil. 

Un  enroulage  d'acier  corroyé  de  900  kil.,  non  encore 
60udé  et  montrant  le  mode  de  fabrication  des  frettes. 

Société  nouvelle  des  forges  et  chantiers  de  la  Méditer- 
ranée. —  La  Société  nouvelle  des  forges  et  chantiers  delà 
Méditerranée,  constituée  en  1855,  possède  aujourd'hui  deux 
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centres  d'exploitation,  l'un  à  Marseille  depuis  l'origine, 
l'autre  au  Havre  depuis  1872  et  à  la  suite  de  la  liquida- 
tion des  chantiers  et  ateliers  de  l'Océan.  Le  nombre  des 
ouvriers  employés  actuellement  par  elle  varie  de  4  000  à 
5000.  Depuis  1855  jusqu'en  1876,  elle  a  exécuté  pour 
312  millions  de  francs  de  constructions  diverses,  dont 
142  millions  environ  pour  les  marines  militaires  française 
et  étrangères;  666  ateliers  mécaniques  de  Menpenti  (fau- 
bourg de  Marseille)  et  son  va6te  chantier  de  la  Seyne, 
dans  la  rade  de  Toulon,  lui  ont  permis  de  construire  les 
plu6  puissantes  machines  et  les  plus  gros  vaisseaux  de  la 
flotte  française. 

La  Société  a  exposé,  dans  la  classe  67,  sur  les  berges 
de  la  Seine  (rive  gauche),  les  modèles  des  vaisseaux  cons- 
truits dans  ses  chantiers  : 

Le  Tourville,  croiseur  de  1"  classe,  mis  en  chantier  en 
1873  et  livré  au  port  militaire  de  Toulon  en  1876,  a 
montré  les  qualités  nautiques  les  plus  remarquables  dans 
la  série  de6  essais  qui  se  sont  terminés  au  commence- 
ment de  Tannée  1878  :  la  puissance  de  6on  appareil  mo- 
teur est  de  7  200  chevaux;  sa  vitesse  moyenne  est  de 
16B,93;  son  armement  est  réparti  en  deux  groupes  :  l'ar- 
tillerie des  gaillards,  comprenant  7  canons  rayés  de  19e, 
installés  dans  des  demi-tourelle6  barbettes  en  encorbelle- 
ment, à  une  hauteur  moyenne  de  6m,25  au-dessus  de  la 
flottaison  ;  l'artillerie  de  la  batterie  couverte,  comprenant 
14  canons  de  14e,  à  une  hauteur  minima  de  3m,10  au- 
dessus  de  la  flottaison. 

L'Amiral-Duperré,  vaisseau  cuirassé  de  premier  rang, 
mis  en  chantier  en  1876,  doit  être  terminé  en  1880;  la 
cuirasse  en  fer  a  une  épaisseur  de  550  millimètres,  et  une 
hauteur  de  2m,460  ver6  le  milieu;  deux  machines  motrices 
indépendantes  réaliseront  une  puissance  de  6000  et  au 
besoin  de  8000  chevaux. 

Son  armement  se  compose  de  4  canons  de  34'  installés 
dans  des  tourelles  cuirassées,  deux  en  abord  sur  l'avant 
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et  deux  dans  l'axe  du  vaisseau,  à  l'arrière  de  la  cheminée, 
et  de  14  canons  de  14"'  répartis  dans  la  batterie  couverte; 
les  hauteurs  de  ces  canons  au-dessus  de  la  flottaison  sont 
respectivement  de  8ra,30  et  de  3a,78. 

Le  SoHmoil  et  le  Javary,  monilors  à  deux  tourelles 
pour  la  marine  impériale  brésilienne,  construits  l'un  à  La 
Seyne  et  l'autre  au  Havre;  sur  le  pont  sont  deux  tou- 
relles, cuirassées  à  33  centimètres,  qui  renferment  chacune 
deux  canons  Whitworth  de  101"  et  de  22  tonnes,  montés 
sur  des  affûts  hydrauliques  du  système  Armstrong. 

Le  Jorge-Jaan  et  le  SancluK-Barcdiztegui,  croiseurs  avec 
coque  en  Ter,  pour  la  marine  royale  espagnole,  Aient 
environ  13  nœuds  pour  1  100  chevaux;  leur  armement  se 
compose  de  3  canons  rayés  de  16e,  installés,  l'un  sur  la 
leugue  sur  une  plate- forme  tournante,  les  deux  autres  a 
chaque  bord,  dans  de6  demi- tourelles  en  encorbellement;  les 
croiseurs  peuvent  ainsi  tirer  en  chasse  avec  leurs  trois 
canons,  et  par  le  travers  ou  en  retraite  avec  deux  canoni 

La  Société  a  encore  exposé  deux  modèles  de  bateaux 
torpilleurs  pour  les  marines  française  et  espagnole  et  de 
nombreuses  photographies  représentant  les  principaux 
bâtiments  militaires  livrés  par  elle  aux  marines  espagnole, 
autrichienne,  égyptienne  et  hollandaise. 

Dans  la  nomenclature  des  constructions  faîtes  par  la 
Société  depuis  1870,  on  Lrouvo  en  ce  qui  coucerne  le  ma- 
tériel d'artillerie  : 

30  batteries  de  canons  rayés  de  4  en  bronze  avec  leurs 
voitures;  10  batlerieB  de  canons  rayés  de  7  en  bronze 
système  Reffye,  avec  leurs  voilures;  10  batteries  de 
canons  rayés  de  7  en  acier,  système  Reffye,  avec  leurs 
voitures;  325  obusiers  de  22*  {transformation  de);  640 ca- 
nons de  16  lisses  en  bronze,  transformés  en  canons  rayés  de 
138""";  58  canons  rayés  de  24e  en  fonte,  tubes  et  frettés 
en  acier;  100  affûts  métalliques  pour  canons  de  ISS™01, 
160  pour  canons  de  95",in,  300  pour  canons  de  90°"",  90 
pour  canons  de  155""",  16  pour  canons  de  24e. 
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Compagnie  des  fonderies  et  forges  de  Terre-Noire, 
La  Voulte  et  Bessèges.  (A.  Julien,  directeur.)  —  La  Com- 
pagnie anonyme  des  fonderies  et  forges  de  Terre-Noire, 
La  Voulte  et  Bessèges,  créée  en  1819,  s'est  appelée 
successivement  Compagnie  des  fonderies  et  forges  de  la  Loire 
et  de  V Isère  (1822),  puis  Compagnie  des  fonderies  et  forges 
de  la  Loire  et  de  l'Ardèche  (1839),  et  n'a  pris  son  nom 
définitif  qu'en  1859,  à  la  suite  de  la  fusion  opérée  avec 
la  Société  des  hauts  fourneaux  et  forges  de  Bessèges. 

Les  usines  se  divisent  en  trois  groupes  : 

1°  Le  groupe  de  la  Loire,  dont  le  centre  est  à  Terre- 
Noire,  près  de  Saint-Étienne,  et  qui  comprend  les  houillères 
de  Rereux  et  Janon,  les  hauts  fourneaux  et  la  forge  de 
Terre-Noire,  la  forge  de  Lorrette,  un  atelier  pour  la  fa- 
brication de  l'acier  Bes6emer  et  un  atelier  pour  la  fabrica- 
tion de  l'acier  Siemens- Martin  ;  2°  le  groupe  de  l'Ardèche, 
dont  le  centre  est  à  La  Voulte  et  qui  comprend  les 
mines  de  fer  de  La  Voulte,  du  Lac  et  de  Saint-Priest,  de 
Merzelet  et  d'Ailhon,  les  haut 6  fourneaux  de  La  Voulte, 
du  Pouzin  et  la  fonderie  de  La  Voulte  ;  3°  le  groupe  du 
Gard,  dont  le  centre  est  à  Bessèges  et  qui  comprend  les 
mines  de  fer  de  Rochoule,  du  Travers,  les  mines  de  houille 
de  Lalle,  le6  haut6  fourneaux,  fonderies,  forges  et  aciéries  de 
Bessèges  et  les  hauts  fourneaux,  forges  et  aciéries  d1  Alai6. 

8000  ouvriers  et  employés  travaillent  dans  ces  divers 
établissements  qui  possèdent  143  machines  à  vapeur 
donnant  une  force  de  8  500  chevaux,  19  hauts  four- 
neaux, dont  11  en  activité,  8  convertisseurs  Bessemer, 
15  fours  à  fondre  (Siemens-Martin),  84  fours  à  puddler, 
55  fours  à  réchauffer,  28  trains  de  laminoirs  et  12  mar- 
teaux-pilons. La  production  annuelle  des  fontes  moulées 
et  des  produits  finis  en  fer  et  en  acier  s'est  élevée,  de 
1867  à  1877,  de  74500  tonnes  à  147  600  tonnes. 

Les  produits  exposés  6ont  répartis  en  trois  sections  : 

1°  La  section  des  fontes  moulées  ;  2°  la  section  des  fers 
et  aciers  laminés;  3°  la  section  des  aciers  non  martelés. 
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Dans  ia  première,  ligure  la  6érie  des  projectiles  fournis 
parla  fonderie  de  La  Voulte  ;  ce  sont  des  obus  de  S?, 
de  22",  de  19*,  de  16",  de  iôô^,  de  14%  de  lSa"",  de  10, 
de  95"',  de  90njm,  et  des  obus  de  7. 

Dans  la  deuxième,  sont  des  rails,  des  chaînes  et  des 
fers  de  diverses  natures  pour  constructions. 

La  troisième  section,  celle  des  aciers  non  martelée,  est 
la  plus  intéressante  :  on  y  trouve  la  collection  des  dirert 
spécimens  de  fontes,  fers  et  aciers  qui  ont  servi  dani  In 
études  sur  la  résistance  à  la  traction,  à  la  compression, 
au  choc  et  à  la  flexion  et  qui  ont  conduit  la  Compagnie 
de  Terre-Noire  à  la  fabrication  de  l'acier  coulé  smi 
soufflure  et  non  martelé.  La  Compagnie  espère  réaiiwt 
une  économie  notable  par  l'emploi  de  cet  acier  non  mit- 
télé,  et  a  exposé  comme  types  de  ces  produits  des  piM 
de  10  et  12  tonnes,  des  tubes  à  canons,  des  frettesetd» 
projectiles  de  toutes  dimensions.  Des  cassure! 
métal,  avant  et  après  la  trempe,  permettent  d'en  apprécie 
la  texture,  et  l'on  peut  6e  rendre  compte  des  propriété 
élastiques  de  ce  métal  par  l'examen  de  quelques  pièce* 
qui  ont  été  éprouvées  par  les  services  de  la  Guerre  elb 
la  Marine  ; 

Un  tube,  tiré  à  Ruelle,  qui  a  subi  une  épreuve  à» 
100  coups  et  dont  les  déformations  ont  été  inférieuraii 
celles  des  tubes  eu  acier  martelé  essayés  comparativM 

Une  éprouvette,  tirée  à  Bourges,  aux  charges  Je 
400,  îiOO  et  1 200  grammes,  sans  que  l'on  ait  ci 
fondement  important; 

Une  frette  pliée  à  froid  ; 

Deux  obus  de  32",  qui  ont  traversé  une  plaque 
de  30  centimètres  et  un  matelas  de  boïe  de  85  cenûi 
d'épais6eur,  et  qui  n'ont  été  que  très-légèrement  déft 
la  longueur  a  été  réduite  de  14"""  et  la  pointe  de  T( 
élé  un  peu  déviée. 

{A  *!•*•.] 


RÉSUMÉ  DES  PRINCIPALES  EXPÉRIENCES 


EXECUTEES     PAS 


L'ARTILLERIE  AUTRICHIENNE 


EN  1877. 


Les  indications  suivantes  sur  les  principales  expériences  exé- 
cutées en  1877  par  l'artillerie  autrichienne  sont  extraites  du  compte 
rendu  que  le  Comité  d'artillerie  de  Vienne  fait  rédiger  chaque 
année  d'après  les  documents  officiels  et  insérer  dans  les  Mitihei- 
hngen  vber  Gegenstande  des  Artillerie-  and  Génie-  Wesen». 

MlTiUXL  SI  CAKFA0R  ET  DE  KOITA0R. 

Canon  de  6C,6  de  montagne.  —  Les  expériences  faites 
en  1875  et  1876  n'avaient  pas  permis  de  se  rendre  suffi- 
samment compte  de  l'efficacité  des  projectiles  du  canon 
de  montagne,  modèle  1875,  se  chargeant  par  la  culasse. 

Tir  des  shrapnels.  —  Il  restait  à  déterminer,  pour  le  tir 
des  shrapnels  : 

1°  La  forme  et  la  position  de  la  gerbe  d'éclatement, 
l'angle  au  sommet  du  cône  et  l'inclinaison  de  Taxe  du 
cône  sur  la  tangente  à  la  trajectoire. 

Le  tir  fut  exécuté  à  la  distance  de  1 000  pas  (759  mètres), 
afin  d'avoir  une  uniformité  suffisante  d'un  coup  à  l'autre 
pour  l'angle  de  chute,  la  hauteur  d'éclatement  et  la  vitesse 
restante,  et  de  relever  plus  facilement  le  point  d'éclate- 
ment et  la  répartition  des  atteintes.  Pour  se  mettre  à 
l'abri  des  inégalités  dues  au  fonctionnement  d'une  fusée 
fusante,  on  se  servit  de  fusées  percutantes  analogues  à 
celles  des  obus  ordinaires,  qui  s'enflammaient  par  le  pas- 
sage du  shrapnel  dans  une  cible  de  7m,2  de  haut  et  de 
4  mètres  de  large,  formée  de  3  planches  de  bois  super- 
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posées.  On  visait  sur  un  noir,  peint  au  milieu  de  la  cible, 
et  dont  le  bord  inférieur  était  à  im,bOiu  sol.  Cette  hauteur 
correspond  à  la  hauteur  normale  d'éclatement  du  shrapnel 
de  7e  à  la  distance  de  1 000  pas  et  pour  un  intervalle 
de  100  pas  ;  la  pièce  était  placée  à  900  pas  de  la  cible, 
pour  que  le  projectile  éclatât  dans  les  mêmes  con- 
ditions qu'un  shrapnel  armé  d'une  fusée  fusante,  à  un 
intervalle  de  100  pas.  Pour  recevoir  la  gerbe  d'éclatement, 
on  avait  disposé,  à  20  mètres  en  arrière  de  la  cible,  un 
panneau  en  bois  de  9  mètres  de  haut  et  de  12  mètres  de 
large,  divisé  en  carrés  de  0m,50  de  côté,  et  entre  les  deux, 
le  sol  était  recouvert  de  planches. 

Les  résultats  obtenus  sont  consignés  dans  le  tableau 
suivant,  qui  permet  de  comparer  entre  eux  les  3  canons 
modèle  1875. 

On  voit  que,  pour  le  canon  de  montagne,  l'axe  de  la 
gerbe  des  balles  coïncide  avec  la  tangente  à  la  trajectoire 
au  point  d'éclatement,  tandis  que,  pour  les  deux  canons 
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de  campagne,  il  s'abaisse  au-dessous  de  cette  tangente; 
ce  fait  peut  s'expliquer  en  remarquant  que  le  shrapnel  de 
7'  est  plus  léger,  sa  vitesse  restante  plus  faible,  et  que 
ton  axe  est  un  peu  dévié  par  son  passage  dans  une  cible 
formée  de  3  planches.  L'axe  de  la  gerbe  des  éclais  fait 
avec  la  tangente  un  angle  d'environ  3°;  l'angle  du  cône 
de  dispersion  est  de  11"  pour  les  balles  et  de  18"  ,L  pour 
les  éclats.  Ces  résultats  concordent  avec  ceux  gue  l'on 
a  obtenus  pour  le  shrapnel  de  10e  modèle  1863  :  ils  dépen- 
dent donc  surtout  de  la  vitesse  du  projectile  au  point  d'é- 
clatement; l'amplitude  de  la  gerbe  est  en  raison  inverse 
de  cette  vitesse. 

2*  La  position,  la  longueur  et  la  largeur  de  la  tone  de 
dispersion  des  balles  et  des  éclats. 

Pour  ces  expériences,  on  enleva  le  panneau  et  on  re- 
leva sur  le  sol  même  les  empreintes  des  balles  et  des 
éclats.  La  zone  de  dispersion  sur  le  sol  présente  une 
forme  ovale  dont  le  grand  axe  (longueur)  est  de  600  pas 
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(456  mètres);  le  petit  axe  (largeur)  coupe  le  grand  axe  h 
400  pas  (304  mètres)  au  delà  du  point  d'éclatement,  et  a 
une  longueur  de  200  mètres  environ.  L'ogive  et  les  mor- 
ceaux du  culot  vont  jusqu'à  600  pa6  au  delà  du  but  et 
tombent  près  de  la  ligne  de  tir. 

Tir  des  obus.  —  Pour  lé  tir  des  obus,  on  avait  encore  à 
rechercher  la  meilleure  distance  d'éclatement,  avec  des 
cibles  de  2,u,7i  l'\8  et  Om,9  de  haut,  c'est-à-dire  celle  qui 
donne  le  plus  de  files  atteintes. 

On  se  servit  à  cet  effet  d'un  panneau  de  36  mètres  de 
long  et  de  2  ,70  de  haut,  divisé  en  60  files  verticales  et 
en  3  bandes  horizontales  de  2%T0,  1=.80  et  O^SH)  de  hau- 
teur. représen;an:  des  tirailleurs  à  genou,  des  tirailleurs 
debout  es  des  cavaliers  :  le  noir  é:a:t  au  milieu,  à  la,35  du 
sol.  Le  tir  fu:  exéculé  aux  dis:an;es  de  1000  et  2500  pas 
iTôtf  et  ISiHî  u:è:res\  Comme  on  le  vois  dans  le  tableau 
suivant  sur  v.n  sol  uni  e;  ferme  en  o:  lient  le  maximum 
d'effet  en  faisan:  èc:a:er  "or  us  ie  10  i  20  mè:res  en  avant 
du  bu;,  ^uellï"  ^.*.^  sci:  la  I.s:an;f  ie  ::r  :  ians  des  condi- 
tions r>*r*::ul:èr5*s  ie  :-*:ra::\  :u  Tcu;  aimei^e  un  inter- 
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On  a  mesuré  aussi  les  dimensions  de  la  zone  de  disper- 
non  des  éclats  sur  le  sol  en  longueur  et  en  largeur. 

On  prit  pour  but  des  panneaux  de  2m,7  de  haut  et  de 
36  mètres  de  long,  placés  sur  4  rangs  à  40  mètres  l'un 
derrière  l'autre.  Comme  on  avait  constaté  que  la  gerbe 
était  symétrique  par  rapport  au  plan  de  tir,  on  ne  releva 
que  la  partie  gauche  de  la  gerbe.  La  pièce  était  pointée  à 
12  mètres  à  droite  du  milieu  du  panneau.  Afin  de  recueillir 
sur  le  premier  panneau  les  éclats  qui  étaient  projetés  le 
plus  loin,  on  prit  comme  angle  de  tir  celui  qui,  à  la  dis- 
tance considérée,  donne  le  meilleur  intervalle  d'éclate- 
ment, et,  pour  les  trois  premiers  coups,  on  recula  la  pièce 
de  manière  à  faire  tomber  l'obus  à  300  pas  en  avant  du 
premier  panneau.  Puis,  en  conservant  toujours  le  môme 
angle  de  tir,  on  rapprocha  la  pièce  du  but,  de  deux  en  deux 
ou  de  cinq  en  cinq  coups,  jusqu'à  ce  que  l'on  eût  atteint 
directement  le  premier  panneau. 

On  trouva  ainsi  qu'à  la  distance  de  1 000  pas,  l'éclat  le 
plus  éloigné  était  à  250  mètres  en  arrière  du  premier  pan- 
neau, soit  donc  à  478  mètres  du  point  de  chute  ;  l'éclat  qui 
était  tombé  le  plus  à  gauche  était  à  60  mètres  de  la  ligne  de 
tir;  l'ogive  allait  jusqu'à  973  mètres  du  point  de  chute. 
A  2500  pas,  l'éclat  le  plus  éloigné  était  à  140  mètres  en 
arrière  du  premier  panneau,  ou  à  270  mètres  du  point  de 
chute;  l'éclat  qui  était  tombé  le  plus  à  gauche  était  à 
90  mètres  de  la  ligne  de  tir;  l'ogive  allait  jusqu'à  809 
mètres  du  point  de  chute. 

La  zone  de  dispersion  des  éclats  a  donc  sur  le  sol  : 
à  1000  pas,  une  longueur  de  600  pas  et  une  largeur  de 
150  pas  ;  à  2  500  pas,  une  longueur  de  300  pas  et  une  lar- 
geur de  250  pas. 

Tir  à  mitraille.  —  Enfin  on  a  déterminé  l'effet  produit 
par  la  boîte  à  mitraille  de  7e  tirée  à  la  charge  de  350 
grammes. 

Le  but  se  composait  de  3  panneaux  de  2m,7  de  haut  et 
de  36  mètres  de  long,  placés  à  20  mètres  l'un  derrière 
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l'autre  et  représentant  60  Mes.  Le  tir  fut  exécuté  aux  dis- 
tances de  200,  300,  400  et  500  pas,  et  à  chaque  distance 
on  lira  5  coups  avec  une  hausse  trop  faible  (cas  d'un  ter- 
rain favorable)  et  ô  coups  avec  une  hausse  trop  forte  (cas 
d'un  terrain  défavorable). 

Les  résultats  contenus  dans  le  tableau  suivant  montrent 
que  les  effets  produits  avec  la  charge  de  350  grammes 
sont  sensiblement  les  mêmes  que  ceux  obtenus  avec  celle 
de  250  grammes  ;  toutefois,  la  proportion  des  empreintes 
est  pluB  petite  avec  la  forte  charge. 


Tir  do  U  boita  a  mitraille  do  7  .  contenant  48  ballet  de  plomb 
durci,  sur  des  panneaux  de  caTalerie. 
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tores  de  cuivre  avec  les  obus  de  12e  et  les  shrapnels  de 
12e  et  de  15e  (1).  Les  résultats  obtenus  ont  été  excellents  et 
ont  montré  que  les  projectiles  i  ceintures  de  cuivre  6ont 
très-supérieurs  aux  anciens,  au  point  de  vue  de  la  justesse 
et  de  l'efficacité  du  tir;  les  nouveaux  shrapnels  surtout, 
qui  contiennent  une  fois  et  demie  plus  de  balles  que  ceux 
du  modèle  1861,  ont  donné  bien  plus  d'atteintes  aux  dis- 
tances de  1 000  i  2500  mètres. 

On  a  maintenant  tous  les  éléments  nécessaires  pour 
établir  les  tables  de  tir. 

On  a  fait  aussi  quelques  expériences  sur  la  pénétration 
des  obus  à  ceintures  de  cuivre  de  12e  et  de  15e,  et  sur  leur 
effet  d'explosion  dans  les  terres.  Bien  que  leur  pénétra- 
tion ne  soit  pas  considérable,  l'effet  de  mine  produit  par 
ces  obus  est  plus  grand,  et  les  entonnoirs  sont  plus  vastes 
qu'avec  les  projectiles  modèle  1861,  ce  qui  tient  à  leur 
plus  forte  charge  d'éclatement. 

Tir  des  shrapnels  de  12°  et  de  15e  contre  des  ouvrages  de 
fortification.  —  On  a  comparé  l'efficacité  des  shrapnels 
dans  un  tir  direct  et  dans  un  tir  d'enfilade  sur  une  face 
garnie  de  traverses  réglementaires. 

Le  tir  d'enfilade  fut  exécuté  avec  les  canons  de  12e  et 
de  15e  court,  à  la  distance  limite  de  2000  mètres  et  à  la 
distance  de  1 500  mètres,  contre  la  face  gauche  de  l'ouvrage 
construit  sur  le  Steinfeld.  Des  panneaux  de  2m,7  de  haut  et 
de  8  à  12  mètres  de  long,  avaient  été  disposés  entre  les 
traverses,  à  la  place  des  pièces,  l'angle  de  défilement  de 
leur  bord  supérieur  variant  de  10°  à  24°;  en  outre,  le  talus 
de  la  traverse  exposé  au  feu  avait  été  revêtu  de  planches. 
Les  résultats  obtenus  ont  fait  voir  qu'un  pareil  tir  d'enfilade 
n'arrêterait  nullement  le  service  des  canons  placés  sur 
l'ouvrage  à  l'abri  des  traverses. 

Le  tir  direct  à  shrapnels  a  été  ensuite  exécuté  contre  la 
face  gauche  du  même  ouvrage  ;  derrière  le  parapet  de 


(';  Canons  de  12e  et  de  15e,  en  fonte,  module  1861,  te  chargeant  par  la  culasie.  et 
canon  de  15-  court,  modèle  1873. 
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2m,30  de  hauteur,  on  avait  placé  des  panneaux  de  2  mètres 
de  haut  et  de  la,20  de  large,  représentant  des  canons  en 
batterie,  et  à  côté  de  chacun  d'eux ,  6  panneaux  plus  petits 
de  1B,8  de  haut  et  de  O"^  de  large  figurant  les  serrants  ; 
en  outre,  on  avait  mis  un  panneau  de  1M,8  de  haut  en 
arrière  de  la  plate- forme  et  quatre  autres  sur  le  terre-plein 
de  l'ouvrage,  pour  voir  6i  les  communications  seraient 
interrompues  par  le  tir  à  shrapnels.  On  se  servit  des  ca- 
nons de  12e  et  de  15e  modèle  1861  et  du  canon  court  de 
15  e,  aux  distances  de  1 000  et  1 500  mètres,  et  aux  distan- 
ces limites  de  2500  et  de  2000  mètres.  Les  résultats  sur 
les  pièces  et  les  servants  furent  médiocres,  en  égard  au 
grand  nombre  de  balles  que  renferment  ces  shrapnels  ; 
tout  l'effet  se  trouvait  concentré  sur  la  pièce  qui  avait 
servi  de  point  de  mire  ;  cependant,  à  la  distance  de  1 500 
mètres,  qui  paraît  du  reste  la  plus  favorable  à  ce  genre  de 
tir,  on  obtint,  sur  les   6  panneaux  qui  figuraient  les 
servants,  1 1  atteintes  avec  15  shrapnels  de  12e,  27  avec 
15  shrapnels  de  15e  et  15  avec  10  shrapnels  de  15e  court. 
Ainsi,  en  répartissant  convenablement  le  feu,  on  réussi- 
rait sans  doute  rapidement,  avec  le  tir  direct  à  shrapnels, 
à  arrêter  le  service  des  pièces  tirant  à  barbette.  On  se 
placera  dans  les   meilleures  conditions  en  prenant  un 
intervalle  d'éclatement  de  30  à  40  mètres ,  et  en  faisant 
passer  la  trajectoire  moyenne  au-dessus  de  la  crête  d'une 
quantité  égale  à  3  fois  l'écart  probable  en  hauteur. 

Le  nombre  considérable  des  atteintes  que  reçurent  les 
panneaux  placés  sur  les  terre-pleins,  haut  et  bas,  montre 
que  toute  communication  à  découvert  serait  impossible 
pendant  la  durée  du  tir  à  shrapnels. 

En  présence  des  mauvais  résultats  obtenus  dans  le  tir 
d'er.fiîaïe  à  shrapnels.  I?  Comité  voi:lu:  essayer  si  le  tir 
plongeant  du  canon  de  12"  ne  serai:  pas  p!u6  efficace.  On 
constat  c:î\\  la  dis:a::ce  ie  1  ôOû  mètres  avec  des  angles 
de  tir  de  2ô  à  30  op.  rouvai;  aisément  écréter  les  tra- 
verses,  alteinire  les  pièces  et  démolir  les  plates -formes. 


Olmsi  ncendiaire  de  15°.  —  Les  premières  études  faiteF, 
i!ès  l'année  1874,  avec  des  obus  incendiaires  revêtus 
d'une  chemise  de  plomb  mince,  avaient  fait  reconnaître 
b  nécessité  de  percer  dans  l'ogive  les  (rois  évents;en 
présence  des  avantages  que  présentaient  les  projectiles  à 
ceintures  de  cuivre,  on  avait  interrompu  ces  expériences, 
et  on  ne  les  reprit  qu'à  la  fin  de  l'année  1877,  avec  des 
obus  de  IÔ',  à  ceintures  de  cuivre,  munis  de  la  fusée  per- 
cutante modèle  1875  et  dans  l'ogive  desquels  on  avait 
percé  trois  évents.  Ces  obus  furent  tirés  dans  le  canon  de 
15"  modèle  1861  et  dans  le  canon  de  15e  court;  les  por- 
tées obtenues  furent  si  peu  différentes  que  l'on  put  n'éta- 
blir qu'une  seule  et  même  table  pour  le  tir  de  l'obus  incen- 
diaire dans  ces  deux  bouches  à  feu.  Sur  92  obus  incendiaires, 
chargés  en  guerre,  4  seulement  ne  se  sont  pas  enflammés  ; 
pour  l'un  d'eux,  le  feu  n'avait  pu  se  communiquer  de  la 
fusée  à  la  composition  incendiaire,  parce  que  de  la  terre 
ivaii  pénétré  par  l'un  des  évents;  pour  les  3  autres  les 
fusées  avaient  raté.  4  obus  se  sont  enflammés  à  500 
mètres  environ  de  la  bouche  de  la  pièce,  dans  un  tir 
exécuté  à  2  800  mètres  avec  le  canon  de  15'  modèle  1861  ; 
malgré  les  recherches  que  l'on  ût,  on  ne  put  déterminer 
arec  certitude  la  cause  de  cette  inflammation  prématurée  ; 
on  espère  toutefois  l'éviter  en  enduisant  de  pois  l'inté- 
rieur des  obus. 

La  composition  incendiaire  brûle  pendant  trois  minutes 
et  donne  trois  jets  de  flamme  de  Om,6  de  longueur. 

L'obus  incendiaire  de  15e  semble  devoir  répondre  à 
tous  les  besoins  de  la  guerre  de  siège  ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu 
de  poursuivre  ces  études  avec  les  canons  de  plus  fort 
Calibre,  ni  de  doter  le  canon  de  12e  d'un  obus  incendiaire, 
puisque  dans  les  parcs  de  siège  on  aura  toujours  des 
ices  de  petit  calibre  dont  l'approvisionnement  comporte 
genre  de  projectiles. 

Projectiles  à  ceintures  de  cuivre  de  17e  et  de  21",  —  Avec 
iub  à  ceintures  de  cuivre  des  mortiers  rayés  de  17e 
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et  de  21",  on  a  constaté  qu'on  obtenait  sensiblement  les 
mêmes  vitesses  initiales  et  les  mêmes  pressions  intérieures 
qu'avec  les  obus  à  chemise  de  plomb,  et  que  les  mortiers 
ne  présentaient  aucune  trace  de  fatigue.  Les  écarts  en 
portée  sont  identiques  avec  les  deux  sortes  de  projectiles  ; 
les  écarts  en  direction  sont  un  peu  plus  faibles  avec  les 
obus  à  ceintures  de  cuivre. 

On  a  tiré  ces  obus  avec  la  fusée  percutante  modèle 
1875  ;  elle  aparfaitement  fonctionné;  et  comme  elle  présente 
toute  garantie  de  sécurité,  on  a  pu  se  dispenser  d'attendre 
que  le  projectile  fût  mie  en  place  dans  le  mortier,  pour 
la  visser  {'). 

Tir  du  mortier  rayé  de  21°  contre  des  abris  blindés.  — 
Le  tir  fut  exécuté  contre  des  blindages  analogues  à  ceux 
des  abris  provisoires  ;  bien  que  la  couverture  en  bois  n'ait 
pas  été  endommagée,  les  résultats  obtenus  ont  été  bons, 
surtout  au  point  de  vue  de  la  justesse  du  tir;  l'effet  de  mine 
produit  par  l'obus  de  21"  est  satisfaisant  aussi  bien  dans 
les  terrains  caillouteux  que  dans  les  terres  meubles. 

Matériel.  —  Nouveau  modèle  de  chèvre.  —  Dans  le  cou- 
rant de  l'année  1877,  le  Comité  a  essayé  une  chèvre  légère 
d'un  nouveau  modèle,  qui  vient  d'être  adoptée  par  décision 
ministérielle  et  doit  remplacer  la  chèvre  actuelle. 

Cette  chèvre  peut  être  montée  en  15  minutes  sur  un 
emplacement  de  4  mètres  de  large  ;  sa  faible  hauteur 
de  3m,l  permet  de  l'employer  aussi  bien  dans  les  batteries 
de  siège  que  sur  les  terre-pleins  hauts;  elle  peut  élever  un 
fardeau  a  une  hauteur  de  2"',3,  et  est  d'un  emploi  très- 
commode  pour  faire  passer  un  canon  de  la  position  de 
route  à  la  position  de  tir  ou  inversement,  et  poar  armer 
ou  désarmer  les  batteries. 

Sa  force  maximum  es  t  de  3  500  kil.  ;  mais  en  en  plaçant 
deux  à  côté  l'une  de  l'autre  on  pourra  soulever  des  canoi 
pesant  plus  de  3  500  kil. 
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Au  moyen  d'un  essieu  et  de  deux  roues  on  rend  cette 
chèvre  transportable;  14  hommes  font  cette  opération 
en  8  minutes;  il  faut  7  minutes  pour  la  remettre  sur  pieds. 


On  a  essayé  dans  les  deux  canons  de  15e  en  bronze- 
acier  deux  genres  de  poudre  :  Tune  proposée  par  le  gé- 
néral d'Uchatius,  la  poudre  en  galette  (Plattenpulver) , 
fabriquée  à  la  poudrerie  de  Stein,  et  l'autre  faite  à  la 
poudrerie  Mayr  et  Sonnleithner,  d'après  les  indications  du 
Comité.  Toutes  deux  ont  donné  de  bons  résultats,  au 
point  de  vue  de  la  conservation  des  pièces  ;  les  expérien- 
ces sont  encore  en  cours  d'exécution. 

FUliff. 

La  fusée  percutante  modèle  1875  a  parfaitement  fonc- 
tionné dans  le  tir  des  canons  en  fonte,  se  chargeant  par  la 
culasse;  elle  a  été  expérimentée  aussi  avec  succès  avec  les 
obus  modèle  1863  ;  on  a  dû  modifier  la  partie  filetée  pour 
qu'elle  pût  s'engager  dans  l'œil  de  ces  projectiles;  les 
essais  se  poursuivent. 

an  poitatito. 

Fusil  Werndl.  —  On  6  ait  que,  depuis  1873,  des  expé- 
riences nombreuses  ont  été  faites  dans  le  but  d'augmenter 
la  puissance  balistique  du  fusil  Werndl.  On  a  cherché  à 
y  parvenir  en  prenant  une  cartouche  renforcée,  contenant 
5  grammes  de  poudre  comprimée  avec  une  balle  de 
24  grammes  et  en  agrandissant  la  chambre  du  fusil,  avec  la 
condition  toutefois  que  cette  modification  permît  de  tirer 
aussi  l'ancienne  cartouche. 

Lee  résultats  obtenus  dans  les  essais  en  grand  ont  été 
très-bons  avec  la  cartouche  renforcée,  mais  mauvais  avec 
les  cartouches  anciennes.  Aussi,  malgré  le6  grandes  dé- 
penses que  devaient  occasionner  ces  changements,  on  a 
renoncé  à  se  servir  de  la  cartouche  ancienne,  et  on  a 
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adopté  une  nouvelle  cartouche  qui  donne  au  fusil  Werndl 
une  puissance  balistique  comparable  à  celle  des  fusils  des 
autres  nations. 

Cette  cartouche  modèle  1877,  du  poids  de  42»',.%  « 
une  douille  en  laiton  et  est  à  percussion  centrale;  la 
charge  de  poudre  est  de  5  grammes;  la  balle,  en  plomb 
pur,  de  forme  cylindre-ogivale,  pèse  24  grammes;  la 
partie  cylindrique  lisse  est  entourée  d'un  étui  de  papier 
qui  6ert  à  empêcher  l'emplombage  du  canon  et  con- 
tribue à  guider  la  balle  dans  les  rayures.  Entre  la  pon- 
dre et  la  balle  se  trouve  une  rondelle  de  cire  qui  est 
destinée  à  intercepter  les  fuites  de  gaz  et  à  enlever  du 
canon  les  crasses  du  coup  précédent.  L'ogive  de  la  balle 
est  enduite  d'une  mince  couche  de  graisse. 

Au  point  de  vue  balistique,  la  cartouche  modèle  1877 
est  bien  supérieure  à  l'ancienne;  la  trajectoire  est  plus 
rasante,  les  angles  de  tir  sont  notablement  inférieurs  à 
partir  de  600  pas,  comme  ou  le  voit  ci-dessous  : 


600  pas      (455  mitres) 
1 200  (910  ). 

1 800  (1 3G5  ). 

Les  zones  dangereuses,  pour  un  but 
sont  de  : 


1*  2'18" 

1*  8'2I" 

a°so'i2" 

3*30 '22" 

5'23"42" 

7"38'83" 

i  1-.80  de  haut, 


400  pas      (303  mètres).  358  mètrea  (total).  144  mètres. 

1 200  (910  ).     28*,5  15-.8 

1800  (1365  ).     12  6 

La  justesse  de  tir  est  aussi  notablement  supérieure,  .i 
partir  de  600  pas,  avec  la  nouvelle  cartouche. 

La  puissance  de  pénétration  de  la  balle  de  la  cartouche 
modèle  1877  est  sensiblement  plus  grande  que  celle  de  la 
balle  de  l'ancienne  cartouche,  qui  est  du  reste  plus  légère; 
à  600  pas,  tandis  que  la  première  traverse  7  a  7,5  plan- 
ches, la   seconde  n'en    traverse  que  6  à  6,5;   i 
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grandes  distances,  on  peut  admettre  que  la  première  a,  à 
2  200  pas,  la  même  puissance  de  pénétration  que  la  seconde 
à  1600.  A  2  000  pas,  la  balle  de  la  nouvelle  cartouche 
traverse  encore  une  planche  ;  on  n'a  qu'une  faible  em- 
preinte avec  l'ancienne. 

Carabine  modèle  1867.  —  Après  plusieurs  essaie,  on  a 
adopté  une  nouvelle  cartouche  pour  la  carabine,  qui  per- 
met de  tirer  jusqu'à  1600  pas:  comme  ses  dimensions 
n'ont  exige"  qu'une  très-faible  modification  de  la  chambre, 
on  peut  continuer  à  tirer  l'ancienne  cartouche. 

La  balle  de  la  cartouche  de  la  carabine  modèle  1877 
ait  la  même  que  celle  du  fusil;  la  charge  de  poudre  est 
de2'',6;  le  poids  de  la  cartouche  est  de  39«r,9. 

Au  point  de  vue  balistique,  cette  nouvelle  cartouche 
esi  supérieure  à  l'ancienne,  surtout  à  partir  de  600  pas. 

Les  angles  de  tir  sont: 

600  pas    (455  mètres)      1°37'6"  1°S0'24" 

800  (607  )      2°21'2"  2°44'49" 

1000  (769  )      3°12'9"  3°51'36" 

Les  zones  dangereuses,  pour  un  but  de  1  "fi   de  haut, 

•Ont  respectivement  aux  mêmes  distances  : 

TAKPItJ.  Cartouche  modèle  1S77.       Cartouche  ancleUDo. 

600  pas,  60,4  mètres.        42  mètres. 

800  33  26 

1 000  22  16 

La  justesse  du  tir  est  sensiblement  la  même  aux  petites 
dislances  avec  les  deux  cartouches;  elle  est  notablement 
plus  grande  avec  la  nouvelle  au  delà  de  600  pas. 

La  balle  de  la  cartouche  modèle  1877,  étant  plus  lourde 

îne  l'ancienne,  sa  force  de  pénétration  est  plus  grande; 

-Ile  traverse,  à  600   pas,  6  planches   de  26  millimètres 

^épaisseur,  tandis  que  l'ancienne  n'en  traverse  que  4,6. 

(Extrait  des  Mitlheilungen  ùber  Gegenstànde  des 

Artillerie-  und  Genie-Wesent.) 
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Ferrure  a  glace  pour  les  chevaux  de  trait.  —  Les  rap- 
ports établis  à  la  suite  des  expériences  exécutées  pendant 
ces  dernières  années,  dans  les  corps  de  troupes  de  l'ar- 
tillerie et  du  train,  sur  les  systèmes  de  ferrures  à  glace 
proposées  pour  les  chevaux  de  trait,  ont  été  examinés  par 
les  soins  du  Comité  de  l'artillerie  et  ont  donné  lieu  aux 
observations  suivantes: 

Le  fer  à  deux  grappes  fixées  entre  les  mamelles  et  la 
pince  ne  paraît  pas  supérieur,  dans  l'usage,  au  fer  à  grappe 
unique;  il  est  plus  difficile  à  fabriquer,  plus  lourd  et  plus 
cher  que  ce  dernier  et  doit  être  rejeté. 

Le  système  de  fer  à.  grappe  unique  en  pince  a  réuni  le 
plu6  grand  nombre  d'adhérents.  Toutefois,  les  partisans 
du  fer  à  crampons  fixés  avec  clous  à  glace  sont  nombreux; 
ils  estiment  que  partout  en  France  ce  mode  de  ferrure, 
déjà  adopté  pour  les  chevaux  de  selle,  peut  satisfaire,  pour 
les  chevaux  de  trait,  aux  exigences  de  toutes  les  conditions 
climatériques;  il  offre  cet  avantage  précieux  de  s'appro- 
prier à  la  ferrure  réglementaire,  de  s'appliquer  facilement 
et  promplement  à  tous  les  chevaux  avec  l'outillage  que 
les  maréchaux  ont  toujours  à  leurdisposition;  enfin,  celte 
ferrure  est  d'un  prix  peu  élevé,  et  si  l'on  a  soin  de  la 
renouveler  à  temps,  elle  suffit  de  la  façon  la  plus  efficace 
pour  rendre  possible  la  marche  en  toute  saison. 

Cependant  dans  certaines  circonstances,  par  exemple 
sur  un  sol  qui  reste  longtemps  couvert  d'une  épaisse 
couche  de  neige,  l'usage  de  la  grappe  unique  en  pince 
paraît  préférable;  l'augmentation  dans  le  prix  de  la  main- 
d'œuvre  se  trouve  en  etfet  compensée  par  l'accroissem 
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de  durée  du  fer,  dont  la  grappe  et  les  crampons  s'usent 
peu  sur  le  sol. 

Pour  ces  cas  particuliers  qui  peuvent  se  présenter  lors 
d'un  hiver  rigoureux,  surtout  dans  les  contrées  de  l'Est 
de  la  France,  les  chefs  de  corps  pourraient  être  autorisés 
à  prescrire  l'usage  de  la  ferrure  à  grappe  unique  et  fixe- 
raient eux-mêmes  les  époques  auxquelles  on  devrait  en 
commencer  et  en  cesser  l'application. 

D'après  ces  considérations,  le  Comité  de  l'artillerie  a 
émis  l'avis  suivant  : 

1°  Adopter  pour  les  chevaux  de  trait  de  l'artillerie  et  du 
train,  la  même  ferrure  d'hiver  que  pour  les  chevaux  de 
selle,  avec  crampons  fixes  et  clous  à  glace  ; 

2°  Autoriser  les  chefs  de  corps  à  faire  usage  pour  les 
chevaux  de  trait  du  fer  à  crampons  fixes  et  grappe  en 
pince,  lorsque  le  sol  reste  longtemps  couvert  d'une  épaisse 
couche  de  neige. 

Le  Ministre  a  approuvé  cet  avis  le  29  juillet  1878. 

Angleterre  :  Dépenses  faites  pour  les  expériences  de  la 
guerre  et  de  la  marine.  —  Un  rapport  officiel,  publié  ré- 
cemment par  le  Comité  d'artillerie,. donne  le  montant  des 
dépenses  faites,  depuis  l'année  1860-1861  jusqu'à  l'année 
1876-1877,  pour  les  expériences  relatives  aux  bouches  à 
feu  et  aux  armes  portatives.  Les  frais  s'élèvent  à  380  820 
livres  sterling  (9520500  fr.),  dont  366  958  pour  l'artillerie 
et  13862  pour  les  armes  portatives,  sans  compter  les 
sommes  allouées  parle  Ministre  de  la  guerre  à  divers 
comités  particuliers,  comme  le  comité  Whitworth-Arms- 
trong. 

Les  gratifications  reçues  par  les  inventeurs  sont  de: 

16000  livres  sterling  payées  en  1860  au  colonel  Roden 
et  à  MM.  Snider  et  Wilson  pour  leur  brevet  de  trans- 
formation d'armes  se  chargeant  par  la  bouche  en  armes 
se  chargeant  par  la  culasse  ; 

15000  livres  sterling  payées  au  major  Palliser  de  1867 
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à  1808,  pour  son  procédé  de  fabrication  des  obus  en  fonte 
durcie,  et  15  000  livres  sterling  en  1871  pour  un  perfec- 
tionnement qu'il  y  a  apporté  ; 

10  000  livres  sterling  payées  au  capitaine  Moncrieff  en 
juin  1869,  pour  ses  projeté  d'affûts,  et  5000  livres  sterling 
en  1875  pour  construction  d'affûts. 

(Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Autriche  :  Nouvelle  commande  de  canons  en  bronze- 
acier.  —  Le  Ministre  de  la  guerre  vient  de  donner  l'ordre 
de  fabriquer  à  l'arsenal  militaire  de  Vienne,  au  compte 
des  budgets  extraordinaires  de  la  guerre  et  de  la  marine 
pour  1878  :  9  canons  de  montagne  de  7e,  20  canons  de 
campagne  de  8e  et  14  canons  de  siège  de  15'.  Toutes  ces 
pièces,  en  brome-acier,  doivent  être  terminées  dans  le 
milieu  du  mois  de  septembre. 

11  y  aura  alors  en  tout,  en  ce  qui  concerne  le  matériel 
Uchalius:  165  canons  de  montagne  de  7',  2349  canons 
de  campagne,  dont  234  de  8*  et  2 1 15  de  9*,  et  17  canons 
de  siège  de  15*.  (Veddte.) 

Russie  :  Fabrication  des  obns  en  acier  de  9  et  de  M 
ponces.  —  D'après  des  expériences  faites  en  France  en 
1875  avec  des  projectiles  provenant  de  Terre-Noire,  et  à 
Kronstadt  au  mois  de  septembre  1877  avec  le  mortier  de 
9N,  on  avait  constaté  que,  dans  le  tir  vertical  contre  des 
blindages  horiionlaux,  les  projectiles  en  acier  ont  une 
supériorité  incontestable  sur  ceux  en  fonte  dure,  qui  se 
brisent  entièrement  au  choc  Le  grand -maître  de  l'artil- 
lerie avait  donc  reconnu  la  nécessité  d'approvisionner  les 
pièces  de  cote  d'un  plus  grand  nombre  de  projectiles  en 
acier;  mais,  comme  leur  pria  était  beaucoup  trop  élevé, 
it  avait  demandé  aux  usines  russes  d'étudier  la  fabrication 
des  projectiles  en  acier  non  martelés,  à  l'exemple  des 
forges  de  Terre-Noire,  qui  offraient  de  les  livrer  tout 
rendus  en  Russie  au  prix  de  18  roubles  par  ponde 
(*tr.  ttctekil.). 
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Enl877,l'usineMendelewet  Isnoskow  s'engagea  àfour- 
nir  i  l'artillerie  500  obus  en  acier  de  111*,  avec  chemise 
en  plomb,  au  prix  de  360  fr.  chacun,  1 250  de  91*  au  prix 
de  238  fr.,  et  820  de  28e  pour  canon  de  1P0  modèle  1877, 
avec  ceintures  de  cuivre  (!),  au  prix  de  480  fr.  pièce.  Mais 
les  difficultés  que  ces  fabricants  rencontrèrent  dans  la 
pratique  furent  telles  et  les  essais  qu'ils  durent  faire  pour 
arriver  à  des  résultats  comparables  à  ceux  des  forges  de 
Terre-Noire  furent  si  onéreux,  que  le  gouvernement  russe 
consentit  à  leur  payer  10  roubles  par  poude  (2  f.  45  c.  le  kil.) 
pour  les  obus  de  91"  et  8  pour  les  projectiles  d'un  calibre 
supérieur  (2  fr.  le  kil.). 

Dès  la  fin  du  mois  d'août  1877,  l'usine  pouvait  entre- 
prendre une  fabrication  en  grand.  L'acier  est  fondu  dans 
des  fours  Martin-Siemens,  avec  addition  de  fer  au  manga- 
nèse et  au  silicium;  on  coule  les  projectiles  à  l'aide  d'un 
siphon  qui  sert  à  la  fois  pour  plusieurs  moules;  ceux-ci 
sont  disposés  sur  une  plaque  mobile,  en  fonte.  On  ménage 
le  vide  intérieur  de  l'obus  avec  un  noyau  conique.  Pour 
éviter  toute  soufflure  et  rendre  la  masse  plus  compacte, 
on  comprime  l'acier  liquide  dans  le  moule  au  moyen 
d'une  presse  hydraulique,  et  l'on  se  sert  de  moules  à 
parois  peu  épaisses  pour  que  le  refroidissement  ne  soit 
pas  trop  rapide. 

(Journal  d'artillerie  russe.) 


[})  Voir  Bévue  d'artWrie,  t.  XII,  juillet  1878,  p.  887. 
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L'Annie  militaire,  revue  annuelle  des  faits  relatifs  aux  années 
française  et  étrangères,  recueillis  et  mis  en  ordre  par  HH.  de 
Galcleb  et  DtsiKi  Lioeoh,  avec  la  collaboration  Je  plusieurs 
écrivains  militaires;  première  auuée,  1877.  —  Berger- Levrault 
et  C". 

Ce  livre  répond  à  un  besoin  réel  et  l'éditeur  e'appuie, 
ajuste  litre,  sur  la  nécessité  de  présenter  à  l'armée  de 
terre  un  recueil  des  principaux  faits  de  l'année.  Cette 
nouvelle  publication  a,  du  reste,  comme  devancières, 
l'Annie  scientifique  de  M.  Figuier,  l'Année  historique,  l'Année 
politique,  l'Année  géographique  et,  enfin,  l'Année  maritime. 
Bile  a  pour  objet  de  condenser  les  principaux  faits  mili- 
taires qui  resteraient  noyés  dans  l'innombrable  quantité 
de  renseignements  que  donnent  les  journaux  militaires 
quotidiens,  hebdomadaires  ou  mensuels. 

Ces  faits,  groupés  dans  un  ordre  logique,  se  gravent 
mieux  dans  la  mémoire,  et  les  progrès  faits  dans  l'année 
ressortent  beaucoup  mieux. 

D'après  le  programme  que  se  sont  posé  les  auteurs, 
l'Année  militaire  comprendra,  chaque  année,  quatre  divi- 
sions principales  : 

«  La  1"  partie  traite  des  modifications  survenues,  pen- 
dant le  courant  de  l'année,  dans  la  tactique,  l'organisation 
ou  l'armement  des  troupes  françaises. 

La  2"  partie  comporte  la  même  élude  vis-à-vis  des 
armées  étrangères. 

La  3"  partie  renferme  la  relation  des  campagnes  et  ex- 
péditions qui  ontpu  se  produire  depuis  l'année  précédente. 

Dans  une  4'  partie,  enfin,  se  trouvent  réunis  divers 
documents  commodes  à  trouver  sous  la  main,  tels  que 
promotions,  tableaux  d'avancement,  promotions  de  Saint- 
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Cyr  et  de  Fontainebleau,  nécrologe  de  l'année,  indi- 
cations bibliographiques,  mémorial  politique  et  mili- 
taire, etc,  etc.  » 

Le  volume  qui  vient  de  paraître  ne  satisfait  pas  complè- 
tement à  ce  programme,  ce  qui,  du  reste,  est  très-naturel, 
puisqu'il  était  utile  de  donner  d'abord  de6  renseignements 
d'ensemble  sur  les  armées  des  divers  États. 
C'est  ce  qu'ont  fait  les  auteurs. 

La  première  partie  comprend  l'organisation  de  l'armée 
française  :  recrutement,  organisation  générale,  organisa- 
tion intérieure;  l'état-major,  l'infanterie,  la  cavalerie, 
l'artillerie,  le  génie,  l'intendance,  les  promotions  en  1877, 
les  promotions  et  classement  de  sortie  des  écoles,  les  pro- 
motions dan6  l'ordre  de  la  Légion  d'honneur,  la  liste  des 
officiers  sortis  des  cadres  de  l'activité,  celle  des  officiers 
décédés,  et  les  tableaux  d'avancement  pour  1878. 
La  seconde  partie  traite  des  armées  étrangères. 
La  troisième  partie  est  intitulée  :  la  Guerre  d'Orient,  et 
comprend  deux  chapitres  :  Événements  antérieurs  à  l'an- 
née 1877  ;  Opérations  en  Europe  en  1877. 

Enfin,  la  quatrième  partie,  sous  le  titre  :  Renseignements 
divers,  donne  le  mémorial  politique  et  littéraire  de  1877  et 
la  nécrologie  des  officiers  généraux. 

Ce  livre  est  donc  utile  et  intéressant  à  bien  des  points 
de  vue.  Il  est  généralement  exact. 

Pourtant,  il  y  a  lieu  de  regretter  quelques  lacunes  et  un 
certain  nombre  de  fautes  qui  doivent  être,  à  coup  sûr,  du 
fait  de  l'impre6sion. 

Ainsi,  dans  le  chapitre  Y  de  la  première  partie,  qui  est 
relatif  à  l'artillerie,  les  anciennes  pièces  de  5  et  de  24  sont 
dénommées  pièces  de  5e  et  de  24e  (pages  130  et  135).  La 
confusion  qui  pourrait  en  résulter  serait  très-regrettable. 
Dans  les  armées  étrangères,  l'organisation  générale  de 
l'armée  et  son  recrutement  sont  bien  traités;  mais,  sur 
l'armement  des  troupes,  sur  le  matériel  de  l'artillerie, 
du  train  et  des  ambulances,  et  sur  les  établissements 
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militaires,  qui  ont  aujourd'hui  une  si  grande  importance,  *j 
les  renseignements  sont  trop  souvent  fort  incomplets,  et 
parfois  môme,  pour  l'Angleterre  et  la  Russie  par  exemple, 
ils  font  absolument  défaut. 

Il  faut  aussi  relever  quelques  erreurs  qui  se  sont  glis- 
sées dans  la  description  des  artilleries  étrangères.  Ainsi, 
page  251,  les  calibres  des  pièces  prussiennes  sont  8%8  et 
7C,85  et  non  90mm  et  81mœ.  Enfin,  page  274,  le  revolver 
Casser  ne  tire  pas  la  môme  cartouche  que  le  fusil  Werndl. 

Malgré  ces  légères  critiques,  inévitables  surtout  pour 
une  publication  qui  débute,  on  peut  approuver  dès  au* 
jourd'hui  les  auteurs  qui  ont  entrepris  d'écrire  V Armée 
militaire,  et  espérer  que  le  volume  qui  traitera  de  1878  sera 
plus  complet  et  plus  exact  que  celui-ci,  qui  a  dû  être  com- 
posé un  peu  hâtivement. 

Les  renseignements  généraux  fournis  par  V Annie  mili- 
taire sont  précieux  à  consulter,  le  format  est  commode  et 
la  lecture  intéressante. 


Le  Gérant  :  Ch.  Norberg 
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Tir  des  shrapnels,  par  le  major  S.  J.  Nicholson  ;  traduit  de  F  an- 
glais par  le  capitaine  V.-Gh.  Michel 

Instructions  pratiques  de  l'artillerie  italienne.  —  Instruction 
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de  100  tonnes.  —  Autriche  :  Tir  d'infanterie  à  grandes  dis* 
tances.  —  Suppression  des  canons  de  construction  ancienne. 

—  Bavière  :  Appel  des  réservistes  pour  les  exercices  d'artil- 
lerie en  1878.  —  Italie  :  Coulée  du  canon  de  100  tonnes.  — 
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des  pares.  —  Modifications  apportées  à  la  fusée  à  temps.  — 
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L'artillerie  à  l'Exposition  de  1878 1 

Étude  sur  la  pratique  du  tir  en  broche  A  grande  distancé! 
par  le  lieutenant  H.  Deville  (fin) î< 
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riaques  de  blindage  composées.  —  Autriche  :  La  carabine  Val- 
misberg.  —  Hollande  :  Réorganisation  de  l'artillerie  de  forte- 
resse. —  Italie:  Approvisionnement  en  munitions  des  batteries 
de  9e  \B-R).  —  Canon  à  mantelet « 

4*  livraison.  —  Juillet 

Historique  des  études  faites  à  Calais  sur  les  canons  rayés  de 
campagne  [introduction) 
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PARTIE  OFFICIELLE 


I.  RENSEIGNEMENTS 

EXTRAITS   DU   JOURNAL  MILITAIRE   OFFICIEL. 


§  1 .  —  Relevé  des  décrets,  décisions,  circulaire*,  etc. 

Partie  réglementaire. 

4  février  1878.  —  Circulaire  ministérielle  :  Dispositions  à  prendre 
pour  la  garniture  des  porte-canons  des  râteliers  d'armes  (n9  4, 
p.  S7).[Voir plus  loin.] 

6  février.  —  Circulaire  ministérielle  :  Les  officiers  de  réserve  qui 
doivent  occuper  des  emplois  montés  sont  autorisés  à  emmener 
avec  eux,  suivant  leur  grade,  un  ou  plusieurs  chevaux  leur 
appartenant  en  propre,  lorsqu'ils  sont  convoqués,' soit  pour  les 
grandes  manœuvres,  soit  en  cas  de  mobilisation  (4-88).  [Voir 
plus  loin.] 

8  février.  —  Décision  ministérielle  allouant  le  prêt  franc  aux 
chauffeurs-mécaniciens  des  cuisines  à  vapeur  de  la  troupe  (4-89). 

11  février.  —  Note  ministérielle  prescrivant  aux  corps  de  troupe 
de' conserver,  pour  les  présenter  aux  capitaines  inspecteurs 
d'armes,  les  cartouches  ayant  occasionné  des  ratés  et  les  étuis 
rompus  dans  le  tir  (4-89).  [Voir plus  loin.] 

6  février.  —  Circulaire  ministérielle  :  Transport,  en  cas  de  mobi- 
lisation, des  disponibles  et  réservistes  de  l'armée  active  (5-41.) 

9  février.  —  Décision  ministérielle  modifiant  le  règlement  du 
80  août  1873,  sur  l'organisation  de  l'École  d'application  de 
cavalerie,  en  ce  qui  concerne  les  dates  d'entrée  et  de  sortie  des 
différentes  divisions  d'élèves  (5-44).  [Voir  phu  loin.] 

10  février.  —  Circulaire  ministérielle  :  Mesures  relatives  aux 
jeunes  soldats  et  aux.  engagés  conditionnels  en  sursis ,  qui 
obtiennent  les  grands  prix  de  l'Institut  (5-45). 

UT.  D'ABT,  —  ATftlL  1S7S*  • 
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11  février.  —  Note  ministérielle  relative  à  1 
gnies  de  cavaliers  de  remonte  (5-46). 

il  février,  —  Note  ministérielle  relative  à  l'armement,  en  temps 
de  paix  et  en  campagne,  des  soldats  ordonnances  des  officiera 
sans  troupe,  des  conducteurs  de  chevaux  de  main,  de  chevaux 
haut-Ie-pied  et  de  voitures  régimentaires  dans  les  cjrpa  de 
troupea  à  pied  (5-41.)  [Voir plu»  loin.] 

15  février.  —  Circulaire  ministérielle  :  Envoi  de  l'instruction  du 
12  février  1878,  sur  l 'administration  des  corps  de  troupe  de  l'ar- 
mée territoriale  (6-3). 

14  février.  —  Décret  modifiant  le  décret  du  21  juillet  1877, en  ce 
qui  concerne  l' avancement  des  militaires  de  l'arme  de  la  cava- 
lerie faisant  partie  du  cadre  inférieur  permanent  des  école* 
militaires  (7-49). 

16  février.  —  Décision  ministérielle  relative  à  une  addition  à  la 
nomenclature  du  service  du  harnachement  delà  cavalerie  (7-50). 

16  février.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  l'envoi  aux 
trésoriers-payeurs  généraux  de  bordereaux  accompagnant  les 
extraits  de  jugements  rendus  par  les  conseils  do  guerre  (7-61). 

18  février.  —  Note  ministérielle  concernant  l'établissement  et  la 
tenue  des  livrets  matricules  du  persounel  médical  et  adminis- 
tratif employé  dans  les  hôpitaux  militaires  (7-52). 

20  février.  —  Instruction  ministérielle  relative  au  mode  d'attaché, 
au  bivouac,  des  chevaux  des  régiments  de  cavalerie  i .7-53 1. 

20  février.  — Note  ministérielle  relative  aux  numéros  i  assigner 
dans  la  nomenclature  M  i_hariiacbemeut  de  la  cavalerie)  à  divers 

22  février.   —  Circulaire   ministérielle  :   Instruction  des  affaire* 

pouvant  intéresser    plusieurs   services   du   déparlement   de    U 

guerre  (7-58). 
3  mari.  —  Décret  qui  autorise  ie  Ministre  do  ia  guerre  à  accepter 

le  don  d'une  somme  de  4,800  francs  fait  par  un  anonyme,  ta 

faveur  do  la  gendarmerie  d'Afrique  (8-61). 
S  mars.  —  Décret  portant  fixation  des  traitements  du  personnel 

d'exploitation  des  établissements  du  service  des  poudres  et  sa! 

poires  (8-62). 
28  février.  — Circulaire  ministérielle  :  Questions  de  h*>ute-pa}* 

dancienueté  (8-63). 
P  mari.  —  Note  ministérielle   relative   à  l'administration  < 


PARTIS  OFFICIELLE.  91 

groupes  de  secrétaires   d'état-major,  de   commis  et  ouvriers 
militaires  d'administration  et  d'infirmiers  militaires,  employés 
aux  armées,  en  cas  de  mobilisation  (8-64). 
4  mars*  —  Instruction  ministérielle  relative  aux  pièces  à  joindre 
aux  propositions  d'admission  à  la  gratification  renouvelable  (8-65). 

2  mars.  —  Décret  portant  règlement  pour  le  fonctionnement  de  la 

Société  de  secours  aux  blessés  militaires  (9-67). 
16  mars.  —  Décret  modifiant  le  décret  du  8  novembre  1859  en  ce 

qui  concerne  l'âge  d'admission  des  élèves  au  Prytanée  militaire 

(10-93). 
2  mars.  —  Décision  présidentielle  partant  fixation  du  traitement 

du  conservateur  des  collections  scientifiques  et  préparateur  de 

physique  et  de  chimie  au  Prytanée  militaire  (10-94). 
19  février.  —   Circulaire  ministérielle  :  Mandats  émis  au  nom 

d'héritiers,  de  sociétés,  ou  frappés  d'opposition  (10-95). 
27  février.  —  Décision  ministérielle  complétant  l'instruction  du 

14  décembre  1875,  relative  aux  engagés  conditionnels  admis 

dans  les  sections  des  troupes  d'administration  (10-96). 
2  mars.  —  Décision  ministérielle  complétant  la  note  du  31  juillet 

1875,  relative  aux  militaires  de  tous  grades  dirigés  isolément 

sur  l'Algérie  ou  la  Corse  (10-97). 

4  mars.  —  Note  ministérielle  relative  au  passage  des  soldats  fran- 
çais dans  la  légion  étrangère  (10-97). 

5  mars.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'admission,  dans  les  hôpi- 
taux, du  personnel  d'exploitation  du  service  des  poudres  et  sal- 
pêtres (10-98). 

9  mars. —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  armes  classées  au 
service  courant  et  du  taux  de  l'abonnement  alloué  pour  leur 
entretien  (10-98). 

12  wsars.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  fixation  du  matériel  de 
gymnastique  nécessaire  aux  escadrons  du  train  des  équipages 
militaires  (10-100). 

14  mars.  —  Note  ministérielle  relative  aux  avis  de  mutations  et 
aux  bordereaux  envoyés  par  les  corps  aux  commandants  des 
bureaux  de  recrutement  (10-100). 

16  mars.  —  Note  ministérielle  relative  aux  propositions  de  chan- 
gement d'arme  des  militaires  reconnus  impropres  au  service  de 
l'arme  à  laquelle  ils  appartiennent  (10-101). 

Il  mars.  —  Armes  modèle  1874  et  modèle  1866-1874,  Tarif  pro- 
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visoire  des  prix  des  réparations  imputables  à  la  masse  indivi- 
duelle, à  l'abonnement  ou  à  l'État  (11-103). 

2G  mare.  —  Rapport  au  Président  de  lu  République  française  sur 
la  suppression  de  la  direction  générale  du  personnel  et  du  ma- 
tériel au  ministère  de  la  guerre,  et  la  transformation  des  six 
services  de  cette  direction  générale  en  un  même  uombre  de  di- 
rections (12-133). 

26  mare.  —  Décret  portant  suppression  de  la  direction  générale 
du  personnel  et  du  matériel  au  ministère  de  la  guerre,  et  trans- 
formation des  six  services  de  cette  direction  générale  eu  un 
même  nombre  do  directions  (12-136).  \Vuir pht*  loin.] 

16  MM  —  Rapport  au  Président  de  la  République  française  sur 
l'application  des  articles  16  et  23  de  la  loi  du  18  novembre 
1675,  ayant  pour  objet  de  coordonner  les  lois  des  27  juillet 
1S72,  24  juillet  1873,  13  mars,  19  mars  et  6  novembre  1875, 
avec  le  Code  de  justice  militaire  (13-139). 

16  mari.  —  Décret  portant  règlement  but  l'application  des  article» 
lfi  et  23  de  la  loi  du  18  novembre  1875,  ayant  pour  objet  de 
coordonner  les  lois  des  27  juillet  1872,  24  juillet  1873,  13  mars. 
19  mars  et  6  novembre  1875,  avec  le  Code  de  justice  militaire 
(13-140).  [Voir  plvt  loin.] 

Partie  nupplémeutaire. 

11  janvier  1S78.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1878  une 
somme  do  78,859,000  francs  non  employée  snr  le  crédit  de 
326,951,600  francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre,  au  titre 
du  compte  de  liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exercice 
1877  (3-21). 

19  janvier.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre. 
sur  le  compte  de  liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exer- 
cice 1878,  d'un  crédit  de  680,000  francs  applicable  à  des  tra- 
vaux de  casernement  (3-24). 

19  janvier.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre, 
sur  le  compte  de  liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exer- 
cice 1878,  d'un  crédit  de  903,353  francs  69  centimes  applicable 
à  des  travaux  de  casernement  (3-25). 

9  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'habillement  des  enfants 
de  troupe  des  régiments  de  rpabis  (3-26). 
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22  janvier.  —  Listes  nominatives  des  officiers,  «ou  a -officier*  et 
caporaux  qui  ont  obtenu  dea  récompenses  au  cours  qui  ont  été 
clos,  le  5  janvier  1878,  dans  les  écoles  régionales  de  tir  du  camp 
de  Chilons,  du  camp  du  Ituchard,  du  camp  de  la  Yalbonno  et 
deBlidah(3-27à31). 

26  janvier.  —  Décision  ministérielle  fixant  le  prix  de  rembourse- 
ment de  la  valeur  des  quantités  de  denrées  ou  matières  du  ser- 
vice des  subsistances  militaires  (vivra,  chauffage,  fourrage*),  qui 
pourront  Être  perçues  en  trop  par  les  corps  de  troupe,  distribuées 
à  titre  onéreux  ou  cédées  à  divers,  pendant  l'année  1878  (4-33). 

26  janvier.  —  Note  ministérielle  portant  rectification  aux  descrip- 
tions du  shako  de  diverses  armes  (4-35). 

29  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  fourniture  du  Ma- 
nuel Stoumpff  à  la  gendarmerie  (4-36). 

26  janvier.  —  Liste  nominative  d'officiers  qui  ont  obtenu  des  ré- 
compenses pour  travaux  de  révision  de  la  carte  de  France  en 
1877(4-36).  * 

26  janvier.  —  État  nominatif  des  officiera,  sous-officiers,  caporaux, 
■oldats  et  officiers  mariniers  du  4G'  cours  de  gymnastique  et  du 
11*  cours  d'escrime  qui  ont  mérita  des  prix  et  dea  mentions  ho- 
norables (4-37). 
Table» tu  d'avancement  s.  divers  gradea  d'officier  pour  l'année  1878 
[artillerie,  train  d'artillerie,  train  des  équipages  militaires,  vété- 
rinaires, gendarmerie]  (5-43). 

§  3.  —  Elirait»  des  décrets,  décisions,  circulaires,  etc. 

4  février  1878.  —  Circulaire  minittiriclle  :  Disposition*  à  prendre 
pour  la  garniture  de*  parte-canon*  de*  râtelien  d'ormes,  (Extrait.) 
La  garniture  en  drap  des  porte-canons  des  râteliers  d'armes  sera 
faite  par  le  chef  armurier  de  chaque  corps. 

Les  corps  fourniront  des  travailleurs  militaires  pour  l'exécution 
de  ce  travail  qui  comprendra,  outre  la  garniture,  l'élargissement 
*,  la  râpe  des  encastrements,  lorsque  cet  élargissement  aéra  né- 
cessaire. 

Le  travail  sera  payé  sur  le  budget  du  génie,  à  raison  de  1  cent. 
par  encastrement  de  canon. 

&  février  1878,  —  Circulaire  ministérielle  :  Le*  officier»  de  réserve 
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ssb  doivent  occuper  dee  esnptow  ntonâée  non» 

avec  eux,  suivant  leur  grade,  am  cm 

tenant  en  propre,  lorsqu'ils  sont  convoqué»,  soù  pomr  les 

manœuvres,  soù  en  eas  de  mobilisation.  (In  extenso.) 

Par  une  circulaire  du  22  juin  dernier,  les  officiers  sapéricm  et 
Tannée  territoriale  ouf  été  autorisés  à  emmener  avec  esx.  ea  en 
de  mobilisation,  un  ou  plusieurs  chevaux  leur  appartenant,  ea  m 
renfermant  toutefois  dans  les  limites  fixées  pour  leur  grade  par 
les  tableaux  annexés  à  la  loi  des  cadres  f  13  mars  1875\ 

Je  riens  d'être  consulté  sur  la  question  de  savoir  si.  par  ana- 
logie arec  les  dispositions  de  cette  circulaire,  il  n'y  aurait  pas  Bei 
d'autoriser  également  les  officiers  de  réserve  qui  doivent  renpfir 
éem  emplois  montés  'officiers  de  cavalerie  on  d'artillerie,  officient 
la  suite  pour  le  service  d'état-major,  etc.)  à  emmener  avec  eux  an 
cheval  ou  des  chevaux  leur  appartenant,  en  eas  de  mobibsaxknL 
de  manoeuvres  ou  de  revues. 

Comme  il  y  a  avantage,  pour  le  service  en  général,  à  faciliter 
aux  officiers  de  réserve  dont  il  s'agît  l'usage  des  chevaux  qui  lesr 
appartiennent  en  propre,  et  que  cette  mesure  a  pour  eonsequesce 
d'alléger  les  charges  incombant  aux  corps  de  cavalerie,  dont  l'ef- 
fectif en  chevaux  est  restreint  à  ce  qui  est  nécessaire  aux  besoin! 
du  service  courant,  j'ai  décidé  que  la  mention  :  Voyageant  atetm 
cheval  ou  de*  chevaux  leur  appartenant  (le  nombre  des  chevaux  n- 
riant  suivant  le  grade  et  la  proportion  fixés  par  les  tableaux  ai- 
nexés  à  la  loi  des  cadres},  serait  inscrite  sur  la  feuille  de  route  àa 
officiers  de  réserve  placés  dans  les  conditions  ci-dessus  indiquée 
et  qui  en  feront  la  demande. 

Par  suite  de  cette  mention,  ces  officiers  auront  droit  à  titre  gra- 
tuit, pour  le  cheval  ou  les  chevaux  qu'ils  auront  *î*i«î  emncfiâ 
avec  eux.  à  la  ration  réglementaire  de  fourrages  pour  le  temps  de 
leur  présence  au  corps,  conformément,  d'ailleurs,  aux  prescrip- 
tions des  circulaires  du  24  juillet  et  du  21  août  1875. 

Le  transport  de  ces  chevaux  (aller  et  retour)  s'effectuera,  scr 
les  voies  ferrées,  au  quart  du  tarif,  ainsi  qu'il  résulte  de  l'étal  A  • 
joint  à  l'arrêté  du  15  avril  1876. 

En  ce  qui  concerne  le  transport,  à  prix  réduit,  des  chevaux» 
ceux  des  officiers  de  réserve  qui  ont  à  se  rendre  de  France  en  Al- 
gérie ou  en  Corse,  et  réciproquement,  en  cas  de  mobilisât!» 
l'autorisation  de  transporter  leurs  chevaux  ne  peut  leur  être  r 
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cordée  s'ils  ne  sont  pas  officiers  supérieurs,  attendu  que  les  officiers 
inférieurs  recevant,  au  lien  de  mobilisation,  c'est-à-dire  en  Algérie 
on  en  Corse,  dos  chevaux  de  réquisition,  il  n'y  a  aucun  intérêt 
pour  l'État  à  ce  qu'ils  emmènent  les  leurs.  Quant  aux  officiers 
•npérieurs,  ceux  qui  en  feront  la  demande  auront  la  faculté  de 
faire  transporter  à  leur*  fruit,  à  prix  ridait,  soit  au  mÈme  prix 
qu'aurait  payé  l'État  k  la  compagnie,  Ic3  chevaux  leur  appartenant 
en  propre,  lors  de  leur  déplacement  de  France  en  Algérie  ou  en 
Corse,  en  cas  de  mobilisation. 

11  février  1878.  —  Note  ministérielle  prescrivant  aux  corps  de 
troupe  de  conserver,  pour  tes  présenter  avx  capitaines  inspecteurs 
d'armes,  les  cartouches  ayant  occasionné  des  ratés  et  les  étuis 
rompus  dans  le  tir.  (In  extenso.) 

Bien  qne  le  nombre  des  ratés  qui  ae  produisent  dans  le  tir  des 
armes  modèle  1874  et  modèle  1866-74,  ainsi  que  dans  le  tir  du 
revolver  modèle  1873,  soit  extrêmement  faible,  et  qu'il  y  ait  lieu 
de  le  considérer  comme  un  minimum  au-dessous  duquel  il  sera 
difficile  de  descendre,  il  est  cependant  nécessaire  que  l'on  soit 
exactement  renseigné  sur  les  nombres  de  ratés  qui  auront  été  re- 
levés dans  les  corps  de  troupe,  et  il  importe  que  les  cartouches 
t  avec  lesquelles  ces  ratés  se  sont  produits  soient  conservées,  pour 
que  l'on  puisse  constater  la  cause  de  ces  derniers. 

i  autre  côté,  les  ruptures  des  étuis  au  cnlot  doivent  être 
mentionnées  avec  soin  par  les  corps  de  troupe  chaque  fois  qu'elles 
M  produisent,  surtout  si  elles  ont  occasionné  un  accident  de 
quelque  gravité.  L'étui  rompu  doit  être  mis  à  part. 

En  conséquence,  les  corps  de  troupe  sont  invités  à  conserver, 
jusqu'au  passage  des  capitaines  inspecteurs  d'armes  : 

1°  Les  cartouches  ayant  occasionné  des  ratés  ; 

3*  Les  étuis  de  cartouches  présentant,  près  du  culot,  une  fente 
transversale,  quelque  petite  qu'elle  soit. 

Lorsque  la  rupture  se  sera  accusée  dans  le  tir  par  une  fuite  de 
gai  ou  par  quelque  accident  un  peu  grave,  on  devra  en  prondro 
note  immédiatement,  de  manière  k  renseigner  exactement  leB  capi- 
taines inspecteurs  d'armes. 

9  février  1878.  —  Décision  ministérielle  modifiant  le  reniement  du 
30  août  1813,  sur  l'organisation  de  l'École  d'application  de  cava- 


H  RSVDE  D'ARTILLiniK. 

lerie,  en  ce  qvi  eonotrnt  te»  date»  d'entrée  et  de  tortie  de»  diffé- 
rente» divt'tioiu  d'élève»,  (In  extenso.) 

Le  Ministre  de  la  guerre  a  décidé,  le  9  février  1878,  que  la  n 
prise  annuelle  des  cours,  ainsi  que  la  sortie  de  chacum 
BÎona  d'élèves  de  l'École  d'application  de  cavalerie,  sauf  celle  des 
officiers  élèves,  serait  reculée  do  quinze  jours  ou  d'un  mois,  sui- 
vant la  division. 

En  conséquence,  il  convient  de  modifier,  comme  il  suit,  la  ré- 
daction de  la  2°  partie  de  l'article  1"  du  règlement  da  30  août 
1873,  sur  l'organisation  de  l'Ecole  : 


Dana  ce  but,  cette  École  reçoit 

a,   dater  du    15    novembre   de 


1"  DeB  orHciersd'inatruetion  ]  ,,    ,  ,,a    ,  .     , 

I  appelés  à  1  Ecole  pendant 


de  cavalerie, 

2"  Des  officiers  d'instruction  i 
d'artillerie  et  des  trains,  )       c««ïne  »nneo  i 

3°  Des  officiers  élèves  (loui-Ututenanff  tortant  de  Saint-Cyr)  ap- 
pelés à  l'Ecole  pendant  un  an  a  dater  du  1"  novembre  ; 

4°  Des  sons-officiers  de  cavalerie,  élèves- officiera,  appelés  pen- 
dant dix-huit  mois,  à  partir  du  1"  mai  de  ebaque  année  ; 

5°  Des  sous -officiers,  élèves -instructeurs  d'artillerie  et  des  trains, 
appelés  pendant  un  an,  ii  dater  du  15  novembre  de  chaque  année  ; 

6°  Des  cavaliers,  élèves  sous-officiers,  appelés  pendant  dix-huit 
mois.  Pour  les  élèves  de  cette  catégorie,  les  admissions  ont  lieu 
deux  fois  par  an  ;  le  1™  mai  et  le  1"  novembre  ; 

7"  Les  aides -vétérinaires  stagiaires,  pendant  un  an,  à  partir  du 
l'r  novembre  de  chaque  année. 

11  février  1878.  —  Note  mrniitérielle  relative  à  l'armement,  en  lempt 
de  paix  et  en  campagne,  de»  totdntt  ordonnance»  de'  officier»  tant 
troupe,  de*  conducteur»  de  chevaux  de  main,  de  chevaux  haut-le- 
pied  et  de  voiture*  régimentaires  dam  le»  corpt  de  troupe»  à  pied. 

(Extrait.) 

En  temps  de  paix,  tes  soldais  ordonnances  des  officiera  sans 
troupe  seront  armés  d'un  revolver,  modèle  1&73.  avec  nécessaire 
d'armes,  modèle  1874,  et  d'un  sabre  du  modèle  en  usage  dans 
l'escadron  du  train  des  équipages  militaires  dont  ces  hommes  font 
partie. 


PARTIE  OFFICIELLE. 


97 


i  campagne,  leur  armement  su  composera  uniquement  du  re- 
rolver  et  du  nécessaire  d'armes. 

a  dispositions  contraires,  énoncées  dans  la  note  ministérielle 
du  16  août  1877  (armement  des  soldats  ordonnane.ee  des  officiers 

S  troupe),  sont  abrogées. 
26  mars  1878.  —  Décret  portant  suppression  de  la  direction 
générale  du  personnel  et  du  matériel  au  ministère  de  la 
guerre,  et  transformation  des  six  services  de  cette  direction  géné- 
rale en  un  même  nombre  de  direction».  (In  extenso.) 
Art.  1".  La  direction  générale  du  personne!  et  du  matériel  nu 
miniMtère  do  la  guerre  est  supprimée. 

Art.  2.  Les  sii  services  composant  cette  direction  générale  sont 
remplacés  par  un  môme  nombre  de  directions  distinctes  relevant 
directement  du  Ministre  de  la  guerre. 

,    Ces  directions  prennent  les  titres  et  les  numéros  d'ordre  indi- 
qués ci-après  et  se  composent  des  bureaux  suivants  : 
1"  Direction  (Infanterie). 
1"   hureau.  Personnel  de  l'infanterie. 
2'        id.      Instruction   technique   et  matériel    particulier   de 

l'arme  de  l'infanterie. 
3*         id.      Recrutement. 
4'        id.      Réserve  et  armée  territoriale. 

2*  Direction  (Cavalerie). 
1"  bureau.  Cavalerie. 
2*        id.      Remontes. 
S'         id.      Justice  militaire,  gendarmerie. 

3*  Direction  (Artillerie  et  Equipages  militaires). 
1"  bureau.  Personnel  de  l'artillerie  ec  des  équipages  militaires. 
2'         id.      Matériel  de  l'artillerie  et  des  équipages  militaires. 

4*  Direction  (Génie). 
1"   bureau.  Personnel  du  génie. 
2*        id.      Matériel  du  génie. 

5*  Direction  (Services  administratifs). 
l*r  bureau.  Personnels  administratifs  et  transports  généraux. 
2*         id.       Subsistances  militaires,  chauffage,  fourrages. 
3*         id.      Hôpitaux,  invalides,  iita  militaires. 
4'        id.      Habillement,  campement. 
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6"  Direction  (Poudres  et  Salpêtres). 
Bureau  des  poudres  et  salpêtres. 

Art  3.  Le  bureau  de  la  correspondance  générale  est  rattaché 
au  cabinet  du  Ministre. 

Lea  affaires  relatives  au  personnel  du  corps  d'état-major  sont 
distraites  des  attributions  de  ce  bureau.  Elles  forment  une  section 
spéciale  rattachée  à  l'état-major  général  du  Ministre  et  placée 
sous  la  direction  immédiate  du  chef  d'état-major  général. 

Le  personnel  des  missions  militaires  est  également  distrait  du 
bureau  de  la  correspondance  générale  et  attribué  à  l'état-major 
général. 

Art.  4.  Un  emploi  d'adjoint  au  directeur  des  services  adminis- 
tratifs est  créé.  Le  titulaire  de  ce  nouvel  emploi  a  la  délégation 
de  la  signature. 

Art.  5.  Le  Ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  décret 

16  mars  1878.  —  Décret  portant  règlement  sur  V application  des 
article  16  et  23  de  la  loi  du  18  novembre  1875,  ayant  pour  objet 
de  coordonner  les  lois  des  27  juillet  1872, 24  juillet  1873,  t3  mars, 
19  mars  et  6  novembre  1876,  avec  le  Code  de  justice  militaire. 
(Extrait) 

TITRE  II.  —  Officiers  et  assimiles. 

Art.  8.  Les  officiers  de  réserve  ou  de  l'armée  territoriale  et 
assimilés,  lorsqu'ils  sont  dans  leurs  foyers,  sont  passibles  de  puni- 
tions disciplinaires  pour  toutes  les  infractions  à  leurs  obligations 
militaires.  (Art  1er  de  la  loi  du  18  novembre  1875.) 

Les  officiers  généraux  prononcent  les  punitions  déterminées  ci- 
dessous,  en  restant  (en  ce  qui  concerne  la  durée)  dans  les  limites 
fixées  par  l'article  23  de  la  loi  précitée  du  18  novembre  1875. 

Ces  punitions  sont  ordonnées,  savoir: 

1°  Les  arrêts  simples  :  1       „      .         .    ,  ,    ,   .      , 

2'  La  réprimande  avec  ins-  Par  ^  g**»»  *»  *>«8*<fc 

cription  au  registre  du  person-      e*erÇa,nt  lc  commandement  ter- 

nel;  )  ntoml- 

IPar  les  généraux  de  division 
exerçant  lc  commandement  ter- 
ritorial, et  les  généraux  com- 
mandant les  corps  d'armée. 
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5"  La  privation  de  la  commis-   J 

i°Z  Z'lZT7T-r  p°'"™     i'"  le  ci«f  a.  i'ém,  .  i. 

être    innitulri'    de    ti'"is    m<>is   ni    >  ,     ...    .  ,    .    ' 

ewédcr  ane  année.  (Art.  9  du  "H"""""  Mm.strcdelagucrre, 
décret  du  15  juillet  1875.)  J 

Art.  9.  Les  officiers  punis  d'amlts  simples  peuvent  Être  auto- 
riaés  ù  sortir  par  les  généraux  qui  leur  ont  infligé  cette  punition, 
maïs  exclusivement  pour  remplir  1m  emplois  qu'ils  occupent,  ou 
ec  livrer  à  leurs  occupations  professionnelles. 

Art.  10.  Ceux  qui  sont  mis  aux  nrrfits  de  rigueur  ne  peuvent 
•'absenter  de  chez  eux  qu'avec  une  permission  expresse  du  généra] 
commandant  le  corps  d'armée.  La  durée  de  l'abscuce  autorisée  est 
toujours  exactement  indiquée,  et  In  punition  suspendue  pendant 
le  temps  de  toute  absence  excédant  vingt-quatre  benres. 

Le  commandant  du  corps  d'armée  peut  aussi  accorder  excep- 
tionnellement à  l'officier  ou  assimilé  qui  a  encouru  une  punition 
de  prison,  l'autorisation  de  la  faire  chez  lui.  Toutefois,  les  puni- 
tions de  prison  infligées  pour  violation  d'arrêts  sont  toujours 
subies  intégralement  dans  un  lieu  de  détention  à  proximité,  et 
offrant  les  dispositions  intérieures  en  rapport  avec  la  position 
d'officier. 

Art.  11.  Le  présent  règlement  abroge  toutes  les  prescriptions 
antérieure  :  et  notamment  celles  des  circulaires  des  19  mai  et 
21  juillet  1876. 

II.    PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

ÉTAT-MAJOR  GÉNÉRAL. 
GÉnèriUi  be  Divisio.v.    —    111.   Nacé  dans  la    2*   section   {réserve),   1 
compter  du  IG  mars  1878  irtécision  présidentielle  du  H  mars).  M.  le 
gênerai  de  division  de  Grimaudcl  de  Rochebouit. 
Généraux  DE  brigade.    —   I.   Promu   Général  de  dtoùion  (30  mars)  : 
II.  Vaut  Saint-Ouen. 
III.  —  Décidé  (11   mars)  :  M.  le  gî-neral  Itvntuiuj. 
OFFICIERS. 
ATIT1LLEHIE. 
Colonels.  —  1.  Promus  Généraux  de  brigade  <  30  marsï  :  MM.  Lamande, 

Delatte. 
LtBUTnUNTS-CoT.OKELS.  —   11.  M)!.  Louerai   H.  A.),  nommé  direct,  adj. 
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!i  Besançon.  —  Condren,  désîpé  pour  commander  l'art,  de  l'arron- 
dissement de  Belfort  (continuera  a  compter  II  son  régiment . 

II.  —  Retraité  (12  mars)  :  M.  Jay  (E.  A..  S.). 

Chefs  d'escadbon.  —  [I.  II.  Henry  (S.),  classé  a  l'etal-major  particulier 
et  nommé  sous-dirccleur  a  Nantes. 

III.  —  Retraité*  i!2  niars|  ;  MM.  Clouzard.  —  PeilhUer  (J.  T.).  — 
Eon  du  Val.  —  Mtènard  (F.  J.i. 

Capitaines  En  1".  —  II.  iiU.  Gigandet,  classé  a  la  0'  batt.  do  17*  rég. 

—  Mariait  iM.  L.  V.|.  Jésigné  pour  Taire  fonctions  do  major  su 
H'  rég,  —  Le/aure,  classé  a  la  2"  batt.  dn  17'  rég.  —  Straparf, 
classé  a  la  i'  balt,  du  10r  rég.  —  Badin  de  Galembert,  classé  a  la 
8"  batt.  du  10'  rég.  —  Waldeck,  classé  a  la  -4"  coinp.  du  2*  rég- 
d'arlili.-pontonn. 

III.  —  Décédés  (20  janvier)  :  H.  Claudel,  co  non -activité.  —  (2*  fé- 
vrier) :  M.  Duverdler. 

Réformé  par  mesure  de  discipline  (2  mars)  :  M.  Gremitlet. 

Retraités  (12  mars)  :  MM.  Daudé.  —  Pkhot. 
Capitaines  en  second.  —  II.  MM.  Bouclier  |C.  F.),  classé  a  la  11*  comp. 
du  2°  rég.  d'artill.-ponlonn.  —   Guet,  nommé  membre  de  la  com- 
mission d'eipériences  de  Courges  (continuera  a  compter  à  sa  batterie). 

—  Çuointenne,  nommé  adjoint  à  h  AJrWtloi  de  Chatcauroui  (conti- 
nuera a  compter  à  sa  batt.).  —  Chupel,  nommé  profess.  ndj.  nu 
cours  d'art  à  l'école  spéciale  niitit.  deSaint-Cjr  .continuera  à  comp- 
ter a  sa  batt).  —  taxait,  classé  a  ta  10*  balt.  du  28'  r<ig.  pour 
faire  fond,  d'adj.  maj.  —  Desoleux,  classé  a  la  2'  batL  du  38*  rég. 
et  nommé  adjoint  au  commandant  de  l'artill.  de  l'arrondissement  de 
Marseille.  —  Boiisonnel,  nommé  profess.  adj  au  cours  d'art,  i  l'é- 
cole spéciale  milit.  de  Saiot-Cvr  (continuera  a  compter  a  sa  bail.). 

III.  —  Mis  en  non-act.  pour  infirmités  temporaires  (2  mars)  :  H.  floofti. 

Lieutenants  en  I".  —  II.  Nil.   Lambert  (J.  fi.),  classé  a  la  »■  ban,  du 

Ifi'rég.  —  Foeh.  désigné  pour  faire  fond,  d'instrucl.  d'équiL  an 

10'  rég.  —  Perruche,  classé  a  la  i*  batt.  du  16*  rég.  —  Guipon, 

classé  à  la  lu'  batt.  du  16'  rég.  et  maintenu  a  l'école  de  emalcrir. 

—  Cardât,  classé  a  la  I"  batt.  du  Ifi*  rég.  et  maintenu  I  l'école  Al 
cavalerie.  —  Marchai  (L),  classé  à  la  3*  batt.  du  Ifi»  rég.  et  main- 
tenu &  l'école  de  cavalerie, 

Rappelé  a  l'activité  par  décret  du  2  mars  IS78  (rang  du  21  octobre 
1S74-  :  AI.  Blanc,  classé  a  la  6*  balt.  du  20*  rég. 

III.  —  Mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (2  mars)  :  V.  Kempjf. 
Lieutenants  en  i».  —  II.  H.  a~Aitorg,  classé  a  la  12'  batt.  du  ÎV  rég. 
Sous-Lieutenanis-Élëtis.  —  III.  Démissionnaire  (23mart):  M.  Pér 


irs  K\ 


1= 
KHAIfTS  EK   I 
classé  au  22*  rég. 
ocs-LiEi'TïSiKTS.  —  1.  Hommes  par  décret  du  2  mars  :  MAI.   Warin, 

classé  au  2'  rég.  d'arli]l.-]>untonn.  —  Laurent  (C.  F.),  classé  au  30' 

rég.  —  Fustier,  classé  au  3G*  rég.  —  Bore,  classé  au  3(1'  reg.  — 

Dellnar,  classé  au  3-i"  rég.  —  Du/eu,  classé  au  3G*  rég.  —  Bèrt, 

classé  au  20*  rég.  —  Mollet,  classe  au  8*  Hf. 
Hommes  par  décret  du  23  mars  :   MAI.  Bernard-Sara:,  classé  au  33* 

rég.  —  Bousier,   classé  au   26*  rég.  —   Clément  (P.  J.),  classé  au 

8*n!g. 
IL  —  MM.  Sénéchal,  classé  au  3S*  rég.  —  Normand,  mis  a  la  suite 

de  l'arme. 
in.  Décédés  (Il  février  187  7)  :  U.  La  Barre.  —  (6  septembre  187  7): 

H.  Croue  de  Btonville.  —  (G  octobre  1877)  :  11.  Ferrie. 
IMtnissionnaires  (!■;  mars  1S7H)  :  11.  Fravalon.  —  (23  mars  1878)  : 

M.  Cotserat. 
Passé  dans  l'armée  territoriale  (2U  mars  1878)  ;  U.  de  Castillan. 
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.de  GenouiUac,  classé  à  la  11e  batt.  du  3e  rcg.  lerrit.  —  ClérauU, 
classé  à  la  T  batt  du  6*  rég.  territ.  —  Amiot,  classé  à  la  3«  baU. 
du  13e  rég.  territ.  —  Voisin,  classé  à  la  4e  batt.  do  13e  rég.  territ 

—  Marc,  classé  à  la  T  batt  du  1 8e  rég.  territ 

Nommés  par  décret  du  26  mars  :  MM.  Lacor,  classé  à  la  1 5e  batt. 
du  1er  rég.  territ  —  Canot,  classé  à  la  8f  batt  du  7e  rég.  territ 

—  Perrin,  classé  à  la  9e  batt  du  7e  rég.  territ  —  Cornu,  classé  a 
la  2*  batt  du  7e  rég.  —  Lëvy,  classé  à  la  3e  batt  du  7*  rég.  territ.  — 
Douvillé,  classé  à  la  6e  batt  du  7e  rég.  territ.  —  ZeWer,  classé  a 
la  2e  batt.  du  9e  rég.  territ. 

III.  —  Nomination  annulée  (2  mars)  :  M.  Loire. 
Démissionnaire  (9  mars)  :  M.  Martin. 
Capitaines  en  2e.  —  I.  Nommés  par  décret  du  12  mars  :  MM.  Leblanc 
de  Boisricheux,  classé  à  la  1  Ie  batt  du  4e  rég.  territ.  —  Lemaire, 
classé  à  la  10e  batt  du  13e  rég.  territ. 
H.  —  MM.  Rapine  de  Sainte-Marie,  classé  à  la  14*  batt  du  8e  rég. 
territ  —  de  Jouvencel,  classé  à  la  11e  batt  du  5e  rég.  territ. 
Lieutenants  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  2  G  mars  :  M.  Peltetan, 
classé  à  la  7e  batterie  du  à"  rég.  territ 

II.  —  MM.  Valorge,  classé  à  ta  10*  batt.  du  13*  rég.  territ»  Delau- 
nay,  classé  à  la  13e  batt  du  1"  rég.  territ 

III.  —  Décédé  (  1 5  mars)  :  M.  Pamart. 

Lieutenants  en  2e.  —  I.  Nommé  par  décret  du  26  mars  :  M.  de  CasUlUni, 
classé  à  la  21»  batt  du  14e  rég.  territ 

II.  —  MM.  Bousselot,  classé  à  la  4°  batt  du  6*  rég.  territ  —  Billot, 
classé  à  la  11e  batt.  du  7e  rég.  territ 

III.  —  Nominations  annulées  (2  mars)  :  MM.  Amiot,  Voisin. 
Nomination  annulée  (12  mars)  :  M.  Lemaire. 

Sous-Lieutenants.  —  I.  Nommé  par  décret  du  2  mars  :  M.  Marquisan, 
classé  à  la  8e  batt.  du  1 5e  rég.  territ. 
Nommés  par  décret  du  12  mars,  17  :  MM.  Legorgeu,  classé  a  la  2  e  batt. 
du  9e  rég.  territ.  —  Cuvillier,  classé  a  la  7e  batt  du  1er  rég.  territ. 

—  Lof  ont,  classé  à  la  10*  batt.  du  1*  rég.  territ  —  Le/èvre  (E.  A.), 
classé  à  la  11e  batt.  du  1er  rég.  territ.  —  Pondntei,  classé  à  la  lr* 
batt  du  3e  rég.  territ  —  VoUot,  classé  à  la  6*  batt  du  8*  rég.  territ. 

—  Hoctin,  classé  à  la  10e  batt.  du  8e  rég.  territ  —  Boisramé, 
classé  à  la  3e  batt.  du  1  Ie  rég.  territ  —  Jeannin,  classé  à  la  4e  batt. 
du  12e  rég.  —  Mayrey,  classé  à  la  3*  batt  du  13e  rég.  territ.  — 
Malplat,  classé  à  la  5e  batt  du  13e  rég.  territ.  — -  Gruet,  classé  à 
la  1"  batt.  du  13e  rég.  territ.  —  Massin,  classé  à  la  2e  batt.  du  13* 
rég.  territ  —  Garreau,  classé  à  la  2*  batt  du  U'.rég.  territ.  — 
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Pierrùn,  elassé  à  la  4*  batt.  du  1 5*  rég.  territ.  —  Brouettes,  classé 
à  la  5e  batt  do  16e  rég.  territ.  —  Feyte,  classé  à  la  1"  batt.  du  16e 
rég.  territ 

Ktmmés  par  décret  do  26  mars,  10  :  MM.  Thomas  (H.)  classé  à  la  lw 
batt  do  7e  rég.  territ.  —  Hervier,  classé  à  la  3*  batt  do  7e  rég.  ter- 
rit. —  Perrier%  classé  à  la  8*  batt  du  7°  rég.  territ  —  Bertrand  (E.), 
classé  à  la  9*  batt.  do  7e  rég.  territ  —  Bailiy,  classé  a  la  3*  batt. 
do  10*  rég.  territ.  —  Zerttng,  classé  à  la  7e  batt.  do  14*  rég.  territ. 
—  Soyez,  classé  à  la  8"  batt.  du  1 4e  rég.  territ.  —  Tourneur,  classé 
a  la  9*  batt  do  14e  rég.  territ  —  Fagot,  classé  à  la  l"batt  du  14e 
rég.  territ  —  Wagner,  classé  à  la  12*  batt.  du  14e  rég.  territ 

Venu  de  l'infanterie  de  Tannée  territoriale  (2  mars)  :  M.  Leptney,  classé 
à  U  3*  batt  de  Partill.  territ.  d'Algérie. 

II.  —  MM.  TeUhard,  classé  a  la  9e  batt  du  13e  rég.  territ.  —  Guinot, 
classé  à  la  10e  batt.  du  13e  rég.  territ.  —  Asou,  classé  à  la  10*  batt. 
do  !•*  rég.  territ 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 

Capitames  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  2  mars  :  M.  Dieudonnéf 
mis  a  la  suite  de  l'arme. 

EMPLOYÉS. 

Gabdes  principaux  de  2e  classe.  —  III.  MM.  Gsell  et  Poilvé,  retraités 

(12  mars). 
Gaides  de  l1*  classe.  —  I.  Promus  gardes  principaux  de  2*  classe  (26 
mars)  :  MM.  Reneaud,  classé  à  l'école  d'artill.  de  Castres  (comptabi- 
lité-finances). —  Âutheman,  maintenu  à  son  poste. 
IL  —  M.  Raymond,  classé  à  la  direction  de  Douai. 
Ht  —  M.  Chey,  retraité  (12  mars). 
Gaides  de  3e  classe.  —  I.  Promus  à  la  2e  classe  (26  mars)  et  maintenus 
à  leur  poste  :  MM.  Gourd  et  Schwab. 
IL  —  M.  Roussel,  classé  à  la  direction  de  Châteauroux  (service  des  bâ- 
timents, a  Angers). 
m.  —  M.  Toussaint,  retraité  (12  mars).  —  M.   Wurtz,  décédé  (16 
mars). 
PaoMDS  gardes  de  3e  classe.  —  I.  (26  mars)  et  classés  ainsi  qu'il  suit  : 
MM.  Auèry,  a  l'école  d'artillerie  de  Glermont-Fcrrand  (service  des 
bâtiments).  —  Wolff,  chef  ouvrier  au  dépôt  central,  à  Paris.  — 
Fuchs,  chef  ouvrier  à  la  direction  de  Douai.  —  CftarpenUer,  chef 
artificier  à  la  direction  de  Grenoble. 
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Contrôleurs  de  3"  classe.  —  II.  H.  Dt(/orge,  citai  a  U  direction  de 
La  Pire. 
III.  M.  Numlte,  retraité  (12  mars). 

TtlOIID  CONTROLEUR  DE  I"  CLAUSE.    —    1.   (2IÏ  mars)   M.  Danneil/ùehter, 

classé  ii  la  manufacture  d'armes  de  Chat  cllerau  It. 

Ouvriers  d'état  de  p"  classe.  —  III.  M.  Dubois,  retraité  (2S  mars). 

Nommés  on  y  hier  s  d'état  de  2'  classe.  —  I.  (2  fi  tcars)  et  classés  ainsi 
qu'il  sait  :  MM.  Journeau,  1  l'école  d'artillerie  de  Nîmes.  — 
Merlan,  !t  l'atelier  de  construction  de  Vernon.  —  (30  mars)  Lame, 
a  la  direction  de  Rennes. 

Gardiens  de  batterie  de  l"  classe.  —  H.  MU.  Douté,  classé  a  la  di- 
rection de  Châlous.  —  Utuillitr,  cliissé  à  la  direction  de  Tool. 
111.  MM.  Dclpcch,  Hattc  et  Gueiuquin,  retraites  (ïfi  mars).  —  M.  tfrar- 
lier,  décédé  (17  mars). 

Nommés  gardiens  de  batterie  de  I™  classe.  —  I-  |30  mars)  : 
MM.  Aubriet  et  Vuillermot,  gardiens  de  batterie  de  2*  classe,  main- 
tenu* à  leur  poste.  —  Franchi,  Bdjudinf,  classé  à  la  direction  de 
Cherbourg,  —  Arceaut,  adjudant,  classé  »  la  direction  de  Toulon, 

Gardiens  de  batterie  de  2*  classe.  —  II.  MM,  Terraut,  classé  à  la 
direction  de  La  Ilochelle.  —   Miroy,  classé  a  la  direction  de  Toulon. 

—  Demesmat/,  classé  a  la  direction  de  Besançon. 

Nommés  gardiens  de  batterie  de  2'  clisse.  —  1.  (M  marsi  M.  Chion, 

classé  a  la  direction  de  Toul.  —  (30  mars)  MM.  Dettal,  classé  à  la 

direction  do  Besancon.  —  Blanc,  classé  a  la  direction  de  Nantes. 

Chefs  armuriers  de  V  classe.  —  I.  Promu  Contrôleur  d'armes  de  3' 

dusse  (ÎÛ  mars)  :  11,  Barda,  classé  a  la  direction  du  Havre. 

U.  —  JIM.  Hochwe/ker,  classé  au  H*  rég.  d'arUll.  —  ûanUo,  classé 

au  18*  rég.  d'infanL 

111.  —  M.  reiier,  retraité  (12  mars).  —  M.  Millet,  retraité  |2tf  mars). 

Chefs  armuriers  de  2*  classe.  —  I.  l'rnmiis  à  la   l"  classe  (H  marsi 

et  maintenus  a  leur  corps  :  MM.  Solvant  et  Plilrl. 

11.  Mil.  Ambier  (Louis),   classé  au  UH'  rég.  d'infant.  —  Bvchti,  classé 

au  2*  rég.  d'infant,  —  Uoekert,  classé  au  23"  rég.  de  dragons.  — 

Buisertuu.  classé  au  IG*  rég   de  dragons.   —  Faurit,  classé  au  5* 

rég.  de  chasseurs.  —  Ltfivrt,  classé  an  1 2*  balail!.  de  chass.  a  pied. 

—  Rousseau,  classé  au  I  Ie  bataill.  de  chass.  a  pied.  —  Laglère, 
classé  au  1C*  bataill.  de  chass.  à  pied. —  Vacherie,  via  sac  au  3*  ng, 
de  ebass.  —  Siéger,  classé  au  22*  bataill  de  ebass.  a  pied. 
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PARTIE  OFFICIELLE 

I.   RENSEIGNEMENTS 

EXTRAITS    DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


g  i.  —  Relevé  des  décret»,  décisions,  circulaires,  ele. 

Partie  règlement  aire. 

18  mars  1378.  —  Supplément  a  l'instruction  ministérielle  du  13 
j-i  nvier  1876,  aur  les.  précautions  à  prendre  et  les  opérations  à 
exécuter,  dans  les  corps  de  troupe,  pour  assurer  la  conservation 
des  étuis  provenant  de  cartouches  modèle  1874  avant  été  tirée! 
(n"  14.  p.  147). 

18  mart.  —  Note  ministérielle  pour  l'application  du  supplément  à 
l'instruction  ministérielle  du  13  janvier  1876,  sur  les  précautions 
à  prendre  et  les  opérations  à  exécuter,  dans  les  corps  de  troupe, 
pour  assurer  la  conservation  des  étuis  provenant  de  cartouches 
modèle  1874  tirées  (14-149). 

18  mari.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  l'imputation  de 

l'indemnité  déterminée  par  le  tarif  n"  47  (14-150). 
20  mur*.  —  Note  ministérielle  relative  aux  militaires  commis- 
sionnés  qui,  n'ayant  pas  droit  il  la  pension  de  retraite  ,  sont 
reconnus  hors  d'état  de  continuer  leurs  fonctions  (14-150). 

:S3  mars  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  dispenses  à  ac- 
corder aux.  hommes  des  réserves  et  de  l'armée  territoriale  con- 
voqués pour  une  période  d'instruction  (14-151). 

-8S  mart.  —  Circulaire  ministérielle  :  Réorganisation  du  personnel 

-,      d'exploitation  du  service  des  poudres  et  salpêtres  (11-153). 

rfW  mari.  —  Circulaire  ministérielle  :  Recommandations  relatives 
à  la  constatation  de  l'aptitude  physique  des  hommes  du  con- 
7    tingent  (14-158). 

»'1«onï.  —  Loi  relative  a  l'état  do  siège  (15-159). 

att«iar#.  —  Règlement  fixant  le  mode  d'enseignement  applicable 
aux  élèves  ingénieurs  des  poudres  et  salpêtres  et  les  conditions 
'titude  pour  leur  passage  au  grade  de  sous -ingénieur  (15-160). 

'ut.  —  mai  18T6.  9 
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25  mari.  —  Décision  minUitûrielle  fixant  les  prix  à  assigner  à  divers 
objets  de  la  nomenclature  du  matériel  du  service  du  harna- 
chement des  chevaux  de  la  cavalerie  (15-163). 

25  mars.  — -  Note  ministérielle  relative  à  la  tenue  des  livrets  ma- 
tricules u°  1  des  officiers  sic  réserve  et  de  l'armée  territoriale  hors 
cadres  (15-164). 

23  mari.  —  Instruction  pour  les  travaux  de  campagne  à  exécuter 
dans  les  corps  du  troupe  de  l'infanterie  (16-167). 

9  avril.  —  Décret  désignant  les  catégories  d 'exemptions  à  établir 
en  exécution  du  titre  VL1I  de  la  loi  du  3  juillet  1877,  relative 
nui  réquisitions  militaires  (17-173). 

27  mar».  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  la  visite  médicale 
des  hommes  de  la  marine,  qui,  voyageant  isolément  ou  en  déta- 
chement, tombent  malade.»  en  route  (18-181). 

4  avril.  —  Décision  ministérielle  modifiant  la  nomenclature  Q.  Vif 
du  matériel  des  écoles  régi  me  ri  taire  s  (18-183). 

4  avril.  —  Modifications  aux  tarifs  faisant  suite  à  la  description 
du  harnachement  de  la  cavalerie,  modèle  1874,  et  à  la  nomen- 
clature relative  à  ce  harnachement  (18-186). 

4  avril.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'usage  de  la  cantine 
d'ambulance  vétériuairc  du  modèle  1874  (18-1871. 

5  avril.  —  Décision  ministérielle  fixant  le  nombre  des  cartouche* 
à  délivrer  annuellement  pour  les  exercices  de  tir  (18-189). 
[Voir  pha  loi».] 

8  avril.  —  Décision  ministérielle  portant  création  d'au  atelier 
de  construction  à  Angers  (18-191).  [Voir  flus  loin.} 

Partie  suppicmetitaire. 

Tableau  d'avancement  aux  divers  grade»  d'officier  d'état-major 
pour  l'année  1878  (6-57). 

24  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  la  série  de 
stages  que  doivent  faire  lea  officiers  avant  obtenu  le  brevet  de 
capacité  avec  la  mention  Irit-bien  (6-58). 

30 janvier.  —  Note  ministérielle   relative  aux  engagements  dans 

l'armée  de  mer  (6-60). 
2(1  janvier.  —  Liste  alphabétique  des  officiera  de  santé  militaires 

qui  ont  produit  lea  meilleurs  travaux  scientifiques  manuscrits  eu 

1877  (6-61). 
S  février.  —  Liste  nominative  d'officiers  qui  ont  obtenu   des   ré- 
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compensée  pour  travaux  de  réviaion  do  la  carte  de  France  en 
1877  (6-66). 

Tableau  d'avancement  nui  divers  grades  d'officier»  dans  le  corps 
du  génie  pour  l'année  1878  (9-135). 

14  février.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1878  une  somme  de 
7,000,000  de  francs,  non  employée  anr  le  crédit  de  59,542,308 
francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre,  an  titre  du  compte  de 
liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exercice  1877  (10-149). 

S  février.  —  Note  ministérielle  complémentaire  de  la  note  du 
20  novembre  1877,  indiquant  les  quantités  de  drap  à  allouer 
pour  la  transformation  en  pantalons  de  cheval  des  pantalons 
d'ordonnance  de  aoua-officier  (10-151). 

16  février.  —  Note  ministérielle  portant  description  d'un  nouveau 
modèle  d'épaulette  (10-151). 

19  février.  —  Circulaire  ministérielle  :  Mesures  relatives  à  l'appel 
des  volontaires  d'un  an  en  1878  (10-154). 

9  février.  —  Programme  d'un  concoure  à  ouvrir  le  15  avril  1878 
pour  un  emploi  de  professeur  de  mathématiques  à  l'école  régi- 
mentnire  du  génie,  à  Grenoble  (10-156). 

Tableau  d'avant  ornent  \  divers  grades  d'officier  pour  l'année  1878 
(infanterie,  fonctionnaires  de  l'intendance  militaire,  officiers 
de  santé  militaires,  bureaux  de  l'intendance  militaire,  service 
des  hôpitaux  militaires,  service  des  subsistances  militaires, 
service  lie  riialiilli-inent  et  du  campe  nie  nlj  il  1-157). 

8  février.  —  LiBto  nominative  d'officier»  d'infanterie  qni  ont 
mérité  des  lettres  d'éloges  pour  travaux  de  révision  de  la  carte 
de  France,  en  1877  (11-167). 

19  février.  —  Officier  d'infanterie  qui  a  mérité  une  lettre  d'éloges 
poux  travaux  de  révision  de  la  carte  de  France,  en  1877(11-167). 

Tableau  d'avancement  k  divers  grades  d'officier  dans  l'infanterie 
pour  l'année  1878  (13-181). 

9  mari.  —  Circulaire  ministérielle  :  Formation  de  la  classe  1877 
(14-201). 

Tableau  d'avancement  k  divers  grades  d'officiers  dans  la  cavalerie 

pour  l'année  1878  (15-209). 
28  février.  —  Note  ministérielle  relative  au  modèle  d'étui  de 

revolver  dont  les  adjudants  de  la  gendarmerie  et  de  la  garde 

républicaine  doivent  être  pourvus  (15-211). 
S8  février.  —  Note  ministérielle  relative  k  la  circulation  en  fran- 
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chise  de  la  correspondance  échangée  entre  les  président!  irt 
conseils  d'administration  dos  établissements  militaires  «  1^*  tri- 
sorïers-ps_veui's  généraux  (15-211). 

8  titan.  —  Noie  ministérielle  modifiant  la  forme  du  p; 
la  veste  de  chasseurs  à  pied  (15-212). 

27  février.  —  Dcm  liâtes   nominatives  d'officiers   d'infai 
ont  obtenu  des  lettres  d'éloges  pour  travaux  di 
carte  de  France,  en  1877  (15-213,  214). 

28  février.  — Deux  listes  nominatives  d'officiers 
des  récompenses  pour  travaux  de  révision  de  la  carte  de 
en  1877  (15-214). 

28  février.  —  Liste  nominative  d'officiers  d'infanterie 
obtenu  des  lettres  d'éloges  pour  travaux  de  révision  de 
de  France,  en  1877  (15-215). 

5  mari.  —  Liste  nominative  d'officiers  d'artillerie  qui  o 
des  lettres  d'éloges  pour  travaux  de  révision  de  la 
France,  en  1877  (15-215).  {Voir plus  loin.] 

Smart. — Liste  nominative  d'officiers  nui  ont  obtenu  des  récf 

pour  travaux  de  révision  de  la  carte  de  France,  eu  ] 
Tableau  d'avancement  à  divers  grades  d'officier  pour  ['tante  lSTf 

{infanterie,  service  du  recrutement)  [16-217|. 
Tableau  d'avancement  à  divers  grades  d'officier  dan*  la  eanlcw 

pour  l'année  1878  (1 7-241). 
SB  février.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'adoption  de  licurè 

a  fourrage  à  quatre  torons  pour  toutes  les  troupes  à  chertl  .1" 

254}. 

6  mari.  —  Note  ministérielle  portant  addition  de  martingale»  H 
d'un  soufflet  au  pantalon  de  treillis  (17-254). 

9  mars.  —  Note  ministérielle  maintenant  les  épinglcttes  en  lift* 
et  eu  cuivre  comme  prix  de  tir  dans  les  corps  d'infanterie,  « 
1878  (17-255). 

23  man.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  11  guet» 
sur  le  budget  de  l'exercice  1877  et  sur  le  compte  de  liquidatù: 
des  charges  de  la  guerre  dudit  exercice,  d'un  crédit  de  5180W 
francs  applicable  à  divers  travaux  militaires  (18-257). 

23  mari.  —  Décision  présidentielle  portant  suppression,  à  ptrtr 
du  1" janvier  1879,  des  allocations  extraordinaires  payée»  enc* 
aux  hommes  de  troupe  sur  certains  points  do  terril oj 

26  mari.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  gosffl 
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d'un  crédit  do  4  000  francs,  sur  le  budget  de  l'exercice  1875, 
chapitre  IX  (service  de  l'habillement)  (18-260). 
26  mars.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre 
d'un  crédit  de  4000  francs,  sur  le  budget  de  l'exercice  1876, 
chapitre  IX  (service  de  l'habillement)  (18-261). 
26  mars.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  In  guerre 
d'uu  crédit  de  4000  francs,  sur  le  budget  de  l'exercice  1877, 
chapitre  XII  (service  de  l'habillement)  (18-262). 

26  mari.  —  Décret  <[ui  nomme  M.  le  sous-intendant  militaire  de 
1™  classe  Malet  adjoint  au  directeur  des  services  administratifs 
au  ministère  de  la  guerre  (18-263). 

4  mari.  —  Note  ministérielle  substituant  le  galon  de  grade  en  laine 
écarlato  au  galon  blanc,  dans  les  régiments  de  dragons  1 18-2111). 

20  mars.  —  Décision  ministérielle  fixant  le  nombre  de  cartouches 
à  délivrer  en  1878  pour  les  grandes  manœuvres  (armée  active 
et  réservistes)  et  pour  les  exercices  de  tir  de  l'armée  territoriale 
(18-264).  [Voir  plat  loin.} 

22  mars.  —  Note  ministérielle  complémentaire  du  tarif  du  23  août 
1876,  fixant  les  prix  des  réparations  à  effectuer  nui  shakos  et 
aux  casquettes  dans  l'intérieur  des  corps  (18-265). 

28  mars.  —  Note  ministérielle  allouant,  au  moment  de  la  mobili- 
sation, deux  brassards  aux  troupes  neutralisées  (18-265). 

23  mars.  —  Liste  nominative  d'officiers  qui  ont  obtenu  des  récom- 
penses pour  travaux  de  révision  de  la  carte  de  France,  en  1877 
(18-266). 

25  mars.  —  Officier  qui  a  obtenu  une  récompense  pour  divers  tra- 
t&ui  exécutée  en  1876-1877  (18-26R). 

29  mars.  —  Liste  des  officiera  du  génie  qui  se  sont  fait  remarquer 
pour  les  cours  faits  à  l'école  régiment  aire  du  génie  de  Versailles, 
bous  la  direction  de  M.  le  lieutenant-colonel  lliustîn,  aux  capi- 
taines d'infanterie,  pendant  l'année  1877  (18-267). 

Addition   au   tableau    d'avancement   des  lieutenants    d'infanterie 

proposés  pour  le  grade  de  capitaine,  pour  l'année  1878  (20-275). 
9  avril.  —  Loi  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre  d'un 

crédit  de  120000000  de  francs, 

de  l'exercice  1877  (20-275). 
9  avril.  —  Loi  portaut  ouverture  s 

crédit  de  224  680  000  francs,  su 
el878  (20-277). 


r  le  compte  de  liquidation 


u  Ministre  de  la  guerre  d'un 
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9  avril,  —  Loi  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre,  Jtr 
l'exercice  1877,  de  crédits  supplémentaires  montant  a  qulam 
mutions,  applicables  au  service  des  vivres  et  des  fonrragt»  (»- 
277). 

5  avril.  —  Loi  relative  à  l'ouverture,  su  département  de  1»  guerre, 
d'un  crédit  supplémentaire  de  6  977  700  francs  Bat  l'aaétt 
1878,  pour  l'appel  d'une  fraction  de  l'armée  territoriale   . 

3  avril.  —  Note  ministérielle  réglant  la  tenue  des  élevet  i'iànà- 
nistration  à  titre  auxiliaire  (20-279). 

6  avril,  —  Liste  nominative  d'officiers  d'infanterie  qui  ont  obtwo 

des  lettres  d' éloges  pour  travaux  de  révision  delacarteticFiuce. 

eu  1877  (20.279). 
6  avril.  —  Programme  des  concours  ponr  les  emplois  de  prof 

agrégé  à  l'école  de  médecine  et  de  pharmacie  militaires  (SMS)),  I 
9  avril.  —  Liste  des  candidats  jugés  admissibles  aux  eœploîf  *   I 

chef  et  de  sous-chef  de  musique  au  concours  de  1878  (gOtlj 


§  2.  —  Kilrails  des  décrets,  décisions,  circulaires,  etc. 

8  avril  1878.  —  Déciiion  ministérielle  fixant  le  n 

à  délivrer  annuellement  pour  les  exercice»  de  tir.  (In  exleow.) 
1"  Le  nombre  des  cartouches  à  délivrer  unnuellemeut  pool  !■ 
exercices  de  tir  est  fixé  d'après  l'effectif  total  de  chaque 
le  pied  de  paix,  officiers  compris,  en  défalquant  de  cet  si 
officiers  supérieurs,  médecins,  vétérinaires,  chefs  et  s 
musique,  musiciens,  chefs  armuriers  et  maître  sellier; 

2"  Les  allocations  de  cartouches  sans  balle,  modèle  1871,  ■ 
supprimées: 

Pour  les  régiments  de  c 

Pour  les  hommes  non  montés  de  l'artillerie,  du  El 

tillerie  et  des  équipages  militaires; 

Pour  le  régiment  de  sapeurs-pompiers  de  Paris  : 

3°  Les  allocations  de  cartouches  pour  exercices  de  tin 

primées  pour  les  infirmiers  militaires,  commis  aux  écriture»,  ■ 

taires  d'état-major  et  du  recrutement;  elles  sont  maintenu*»  f 

les  ouvriers  militaires  d'administration; 

4°  Les  conducteurs  des  caissons  de  bataillon  et  de  chrv 
main  dans  les  corps  de  troupes  à  pied  ont  droit  à  3t>  car 
balle   de   revolver  et  80    cartouches    sans  balle   de   i 
homme  ; 
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5*  H  est  alloué  aux  adjudants  et  sergents-majors  du  génie  le 
même  nombre  de  cartouches  de  revolver  qu'aux  militaires  de  même 
grade  des  corps  d'infanterie,  soit  36  cartouches  à  balle  de  revolver  ; 

6*  Il  est  alloué  aux  sous-officiers  et  brigadiers  de  sapeurs  con- 
ducteurs du  génie  36  cartouches  à  balle  de  revolver  et  12  cartou- 
ches sans  balle  de  revolver; 

7*  U  est  alloué  aux  ordonnances  d'officier  sans  troupe  36  car- 
touches à  balle  de  revolver:  ces  cartouches  devront  être  tirées 
dans  les  exercices  de  tir  de  chaque  année  ; 

8*  Le  tableau  suivant  indique  les  allocations  de  cartouches  qui 
seront  en  vigueur  en  1878  et  1879  pour  les  exercices  de  tir,  en 
attendant  qu'il  soit  possible  de  mettre  complètement  en  vigueur 
les  fixations  indiquées  dans  le  Manuel  de  Vinstructeur  de  tir  : 


PABTIB4  PBUTAXTES. 


CABTOUCHI8 

à  balle 


•      00 


40 
30 


Infanterie 

Génie,  suivant  l'armement 

Cavalerie,  tuf  Tant  l'armement 

Gendarmerie 

Artillerie,  train  d'artillerie  et  des  équipages 
militaires,  suivant  l'armement 

Ouvriers  militaires  d'administration.  .   .   . 

Omeiers  de  tontes  armes  pourvus  d'un  re- 
volver réglementaire 

Adjudant*  et  sergents  -majora  d'infanterie 
et  dn  génie 

Douaniers  et  chasseurs  forestiers 

Bseadrons  de  chasseurs  forestiers  en  Algérie. 

I  armés  de  fusil,  carabine  ou/ 
mousqueton j 
armés  de  revolver I       > 


•9 

o 

a 


o 


100 
48 

36(«) 
36 


36 
30 

27 


36(>) 
86 
36 
24 

36(') 

» 

36(«; 

36 
24 

12 


CAKTOUCHKS 

sans  balle 


•    oo 


«© 

O 

a 


0 

O 


10 
10 
30 

10  (s) 

10  (4) 
10 


20  O 
10(») 


o 

► 

3 


30(') 

12 

30 

• 

12  (4; 


io  (•) 


l1)  Allouées  aux  conducteurs  de  caissons  de  bataillon  et  aux  conducteurs  de 
chevaux  de  main.  —  (*;  Il  est  alloué  aux  régiments  de  cuirassiers  10  cartouches 
à  belle,  modèle  1874,  par  homme. —  (*)  Aux  hommes  montés  seuls. — (')  Aux  hommes 
montés  seuls. —  (*)  Alloués  aussi  aux  ordonnance*  des  omeiers  sans  troupe. —  (•;  80 
cartouches  peuvent,  en  outre,  être  distribuées  à  titre  de  remooursement.  — 
^3  Pour  chaque  homme  d'infanterie  ne  prenant  pas  part  aux  grandes  manœuvres. 
— (•)  Pour  chaque  homme  de  cavalerie  ne  prenant  pas  part  aux  grandes  manœuvres. 

Mota.  —  Les  réservistes  prenant  part  aux  grandes  manœuvres  reçoivent  le 
te  nombre  de  cartouches  sans  balle  que  les  autres  hommes  sous  les  drapeaux. 


I 


&  Les  allocations  de  cartouches  pour  les  exercices  de  tir  de  l'ar- 
mée territoriale  et  pour  les  grandes  manœuvres  sont  l'objet  de 
décisions  spéciales  ; 


ta 


11!  IIKVVE  D'AOTILU 

10°  Les  cartouches  de  plus  ancienne  fabrication  doivent 
délivrées  pour  les  exercices  de  tir,  de  manière  à  permettre  1«  r*- 
nouvellement  des  approvisionnements  ; 

1 1°  Les  mesures  nécessaires  doivent  être  prises  pour  faire  «*• 
sommer,  sans  exception,  dans  le  courant  de  chaque  année,  toatn 
les  cartouches  allouées. 
8  avril  1878.  —  Décision  ministérielle  portant  création  d u*  rtUttn 

de  construction  à  Àngert.  (In  extenso.) 

Le  Ministre  de  la  guerre  a  pris,  à  la  date  de  ce  jour,  la  dérision 
suivante  : 

1°  Il  est  créé,  à  Angers,  un  atelier  de  construction,  qni  *n 
chargé  de  l'entretien  du  matériel  pris  en  charge  parle  2*rBgineit 
d'artillcrie-pontonniers,  et,  nu  besoin,  de  lu  construction  du matérid 
neuf  spécial  d'équipage  de  pont; 

2°  Le  commandant  du  2'  régiment  d'artillerie -pont  onaien  «et 
nommé  directeur  de  cet  atelier  de  construction  ; 

3°  Cet  officier  supérieur  sera  constitué  ordonnateur  secondant 
de  la  guerre,  à  partir  du  1"  avril  1878,  et  pourra,  à  ce  0'W 
émettre  des  mandats  et  acquitter  des  dépenses  autorisées. 

4°  Deux  gardes  d'artillerie,  chargés  l'un  de  la  comptantÛt" 
finances,  l'autre  de  la  comptabilité- matières,  seront  mialai dé- 
position ; 

5"  Le  conseil  d'administration  du  2*  régiment  d 'artillerie ■$»*• 
tonnicre  assistera  ic  directeur  de  l'atelier  et  partagera  sa  retpoaM- 
bilité  en  cas  d'inexécution  des  prescriptions  réglementaire*. 
5  mars  1878.  — Liste  nominative  d'officier*  d'artillerie  ipa  animé- 

rite  des  lettre»  d'éloges  pour  travaux  de  révision  de  fa  carte  à 

France,  en  1877.  (In  extenso.) 

MU.  Marin,  lieutenant  en   1"  au    10*  régiment   d'artillerie; 
Alaguillnume,  lieutenant  en  1"  au  36'  régiment  d'artillerie. 
20  mars  1878.  —  Décision  ministérielle  fixant  le   nombre  ic  tar- 

touchée  à  délivrer  et   1378  pour  les  grandes  manœuvre*  {vsk 

active  et  réserviste*)  et  pour  le»  exercices  de  tir  de  l'armé*  Irrrr 
toriale.  (In  extenso.) 

1°  Il  sera  alloué  pour  les  grandes 
active  et  réservistes)  : 

60  cartouches  sans  balle  par  hoi 
20  cartouches  sans  balle  par  homme  des  auti 
l'armement  (fusil,  carabine,  mousqueto: 


187°    H 

d'infanterie  : 
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2°  H  aéra  alloué  pour  les  exercices  de  tir  de  Tannée  territoriale, 
en  1878  : 

3  cartouches  sans  balle,     )  pour  chaque  officier,  adjudant 
20  cartouches  à  balle,  V       et  sergent -major  d'infan- 

12  cartouches  de  revolver,  j       terie. 

10  cartouches  de  tube  à  tir,  ) 

6  cartouches  sans  balle,     >  par  homme  d'infanterie. 
20  cartouches  à  balle,  J 

3  cartouches  sans  balle,     j  par  homme  d'artillerie,  suivant 
12  cartouches  à  balle,         (       l'armement 


IL  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(du  1"  au  80  avril  1878). 

ÉTAT-MAJOR  GÉNÉRAL. 

Gfrtur/x  DE  division.  —  IL  H.  le  général  de  division  Vasse-SahU-Ouen, 
nommé  membre  du  Comité  de  l'artillerie. 
m.  —  Placé  dans  la  2e  section  (réserve)  à  partir  du  25  avril  1878 
(décision  présidentielle  du  9  avril),  M.  le  général  de  division  Barbary 
de  Langlade. 

ÛbrtiAux  Di  brigade.  —  II.  MM.  Grévy,  désigné  pour  commander  la  1 9e 
Brigade  d'artillerie,  à  Vincennes.  —  Lamandé,  désigné  pour  com- 
mander l'artillerie  du  10e  corps  d'armée,  à  Rennes.  —  De  latte,  dé- 
signé pour  commander  l'artillerie  en  Algérie. 

OFFICIERS. 
ARTILLERIE. 
Goloxilb.  —  IL  MM.  Couturier  (L.  M.),  classé  à  l'état-major  particulier 
et  nommé  directeur  à  Douai  (pour  ordre».  —  Pelle  (G.  H.  J.),  désigné 
pour  commander  le  15e  rég.  —  Normand  (G.  G.  A.),  désigné  pour 
commander  le  21*  rég, 
LmrrEHAKTS-COLOrfELâ.  —  I.  Promus  Colonels  (4  avril),  3  :  MM.  Médoni, 
maintenu  dans  son  emploi.  —  ChaumeUe,  désigné  pour  commander 
le  28e  rég.  —  Hurstel,  désigné  pour  commander  le  2e  rég.  d'artill.- 
pontonniers. 
IL  —  MM.  CuviUier  (A.  J.),  relevé  du  commandement  de  Tartill.  de  la 
place  de  Soissons  (continuera  à  commander  TartilL  de  la  place  de  Laon). 
—  Saget  (J.  B.  H.),  classé  au  2e  rég.  d'artiil.-pontonn.  —  Bry,  classé 
à  Tétât-major  particulier  et  maintenu  dans  son  emploi. 

D'ESCADRON.  —  I.  Promus  Lieutenant*- Colonels  (4  avril),  4  :  MM. 
PhiUparie,  classé  à  l'état-major  particulier  et  nommé  sous-directeur 
a  Grenoble.  —  Bemadac,  classé  au  38e  rég.  et  maintenu  dans  son 
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emploi.  —  de  Saint-Germain,  classé  au  3ô*  rég  et  m*ii 
son  emploi.  —  Audoy,  classé  au  33*  rég.  et  maintenu  dans 
II.  —  MM.  Bertliier  de  Grandry,  nommé  directeur  de  l'école  d'artiu.1 
corps,  j  Orléans  (contiti  liera  à  compter  a  son  rég,). 
(L.  0.  P.),  nommé  sous-direcleur  a  Bajonne.  —  Gai 
pour  commander  l'arUII.  de  l'arrondissement  de  Soisions.  - 
de  Lacale.  Cltué  a  l'état-major  particulier  et  nommé  eln-f 
du  général  commandant  l'arUII.  de  la  place  el  des  forts  diLyol.  — 
Clément  (H.  J.).  nomme  sous-directeur  au  Havre.  —  ia/onlU.  F.) 
classé  au  I"  rég.  d'artill.-pontonn.  —  Rives,  classé  1  féttl-tnj» 
particulier  et  ile.sij.-ue  pour  commander  i'artill.  de  l'arrotHbMHMlt 
Port- Vend  ces.  —  Tbiébaud,  classe  au  6'  rég. 
Capitaines  EN  1"'.  —  I.  Promus  Chefs  d'escadron  (4  avril),  9;  WLJmt 
maintenu  dans  son  emploi.  —  h'arlsklnd,  classé  au  !<*  H$.  — 
Ltvy  (S.),  classé  au  8"  rég.  —  Bideguin .  classe  an  K'n*  — 
Sonniag,  nommé  major  du  31"  rég.  —  Haut,  nu  lu  me  aujw  Mi' 
rég.  —  Jtayne,  nommé  major  du  3e  rég.  —  Aron  (A).  nanMMju 
du  2*  rég.  d'artill.-pontonn.  —  Dubouays  de  la  Hegasurrt,  bu- 
tenu  dans  son  emploi. 
II.  —  MM.  Flye  Sainte-Marie,  classé  il  la  â*  comp.  du  1"  ré*.tfirrâ- 
pontonn.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Bonne  (F.  i.  ,  **»(* 
pour  faire  fonctions  de  major  au  5  li*  rég.  —  Migurski,  cIjm*  i  ;"(* 
major  particulier  et  nomme  aide  de  camp  de  M.  le  général  ditap» 
Delatte.  —  Hêberlé,  nommé  adjoint  à  l'atelier  de  constroctioi  Ju- 
ger*. —  Sobbathier,  nommé  sous-direcleur  rie  ta  poudrerie d<Kip«l 

—  Billet,  classé  il  l'état-major  particulier  et  nommé  adjoinl  1 1  ne " 
de  construction  de  Vernon.  —  Pleisix,  classé  a  la  10*  but.  ta  C 
rég.  —  Julllard,  mis  a  la  disposition  du  président  du  tenu* 
l'arlilL  —  Bedell  (J.  B.l,  classé  à  la  8"  bail,  dit  9*  rég.  et  Wtf 
dans  son  emploi.  —  de  Miol-Flovord,  classé  a  la  7*  bttL  I*  '•* 
rég.  —  Masser  (E.),  classé  a  l'état-major  particulier  et  noua*  ne- 
directeur  de  la  poudrerie  de  Saint-Chiunas.  —  AUmayer, 
12»  batt.  do  1T"  rég.  et  maintenu  dsns  son  emploi.  — 
classé  a  la  10'  hatterie  du  37e  rég.  —  Grasset,  classé  I  I*  !*"■ 
du  1"  rég.  d'artill.-pontonn.  —  Francfort  {L.),  cU*se  à  li  1Î*W 
du  7*  rég.  (continuera  à  suivre  les  cours  de  l'école  militaire  smMrteB» 

—  de  Btanquet  de  Banville  (M.  0.),  classé  tlalr 

—  Patrolln,  classé  a  la  lO"  batt.  do  la»  rég.  —  FortauL  clW1 
la  12°  batt.  du  15"  rég.  (continuera  a  suivre  les   coni 

litaire  supérieure).  —  Violet,  classé  a  l'etat-ronjor  particulier*' =• 
tenu  dans  son  emploi.  —  Gire,  classé  a  la  iï*  batt.  de  30* 
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J>ouet,  classé  à  la  fi»  batt.  du  I  1*  rég.  —  PeltrUol,  classé  Us  13* 
bait.  du  21*  rég. 
III.  —  Réformé  par  mesure  de  discipline  (20  avril)  :  M.  Kouette. 
iprm.iïs  en  2°.  —  1.  Nommés  Capitaine»  en  l"  (4  avril).  19  :  MM. 
Stangenot,  classé  a  la  7*  batt.  du  34*  rég.  —  Maudire,  classé  a 
l 'étal -ma j or  particulier  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Dégorge, 
classé  a  la  10'  bail,  du  27-  rég.  —  GutUemin  (l\  h*.),  classé  A  la  i' 
comp.  d'artif.  —  Bennequin,  classé  à  i'état-major  particulier  et 
nommé  adjoint  a  l'atelier  de  construction  de  Tarbcs.  —  Cackeux, 
classé  a  l'état-miyor  particulière!  maintenu  dans  son  emploi.  —  Lar- 
din,  classé  à  la  li*  comp.  du  I"  rég  d'à rtill. -ponton il.  —  Boucher 
(C.  F.),  maintenu  à  sa  comp.  —  Bouchard,  classé  a  la  3*  batt.  du  V 
rég.  —  Lefebvre  (L.  A.  A.),  classé  a  la  G*  batt.  du  28*  rég.  —  Cof- 
finel,  classé  il  ta  4'  bail,  du  .s*  rég.  — Banccron,  maintenu  à  sa 
comp.  —  de  CambU,  classé  à  la  7'  batt.  du  1"  rég.  —  Culoel, 
classé  à  la  13°  batt.  du  14e  rég.  —  Buinmel,  classé  a  la  11)'  batt. 
du  3G'  rég.  —  Burger  (G.),  maintenu  a  son  rég.  et  dans  son  emploi 
d'instr.  d'équit.  —  Teu/el,  maintenu  à  sa  batt.  —  Fuitou,  maintenu 
i  si  COmp.  —  Dorgaignon,  maintenu  à  sa  batt. 

II.  —  MM.  Datet,  classé  ;i  la  9'  batt.  du  7"  rég.  —  Gués,  classé  a  la 
8*  bail,  du  20* rég.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Fournier  (J.  C), 
classé  a  la  11*  batt.  du  15"  rég.  et  nommé  adjoint  au  commandant 
de  t'artill.  de  l'arrondissement  île  Duiilierque.  —  Quaintenne,  nommé 
adjoint  a  l'atelier  de  construction  d'Angers  (continuera  à  compter  à 
sa  batt.).  —  Déprima,  nommé  adjoint  à  la  manufacture  d'armes  de 
flalnl  atllnnnr  (continuera  a  compter  à  sa  bail.  i.  —  Abaul ,  classé  à  la 
1  Ie  batt.  du  10*  rég.  et  nommé  aide  de  camp  de  M.  le  général  de 
brigade  Lamandé.  —  Bayle,  rentre  a  sa  batt.  —  Dubue,  rentre  a  sa 
comp.  —  Bouison  (11.  A.  E.],  nommé  adjoint  a  l'École  centrale  de 
pyrotechnie  militaire  à  Bourges  (continuera  à  compter  a  sa  batt,).  — 
Durel  (E.  J.),  classé  a  la  9*  batt.  du  1  j*  rég.  et  nommé  adjoint  au 
commandant  de  l'artiil.  de  l'arrondissement  de  Calais.  —  Gas/al,  classe 
a  la  12'  comp.  du  T  rég.  d'artill.-ponlonn,  —  Berteaux,  classé  i 
!■  G*  batt.  do  22"  rég.  —  Mlchelon,  classé  a  la  4'  batt.  du  13'  rég. 
pour  faire  fonctions  d'adjudanl-major.  —  Gaulant,  classé  a  la  13' 
batt.  du  IT  rég. 

III.  —  l'asaé  dans  la  gendarmerie  (IG  avril»  :  M.  Chrétien  (C.  E.). 
lïtiiSAMj  Eir  1".  —  I.  Promus  Capitaines  en  2*  (4  avril),    12  :  MM. 

Jacquot  [L.  A.),  nommé  instructeur  d'équlL  du  1 3°  rég.  —  'Jotiboiu 
classé  à  la  lu*  batt  du  ,'43*  rég.  et  nommé  adjoint  a  la  direction  de 
Bourges.  —  Mialle,  classé  a  la  13"  batt.  du  7*  rég.  —  G relet,  classé 
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à  la  4e  batt.  du  35e  rég.  pour  faire  fonctions  d'aàjudant-aajtf.  - 
Baumgaertner,  classé  à  la  7e  batt.  do  8e  rég.  pour  faire  fsacta 
d'adjndant-major.  —  Faure  (J.  B),  classé  à  la  1 3e  batt.  du  18*  réf* 
et  nommé  adjoint  à  la  manufacture  d'armes  de  Tulle.  —  Agnut,  cbaé 
à  la  4a  batt  du  34e  rég.  pour  faire  fonctions  d'adjadant-Bajir.  - 
Kaestier,  classé  à  la  1 2e  batt  do  4e  rég.  —  Feray,  classé  à  h  ? 
batt.  do  22e  rég.  et  nommé  adjoint  à  la  manufacture  d'anes  de  Gb- 
telleraolt  —  Revel  (F.  H.  A.),  classé  à  la  13*  batt  dn3Préf.â 
nommé  adjoint  à  la  fonderie  de  Bourges.  —  Marin,  classé  à  b  1!* 
batt  do  16e  rég.  et  nommé  adjoint  à  la  direction  de  Bourges.  —  £«- 
ver  loch  ère,  classé  à  la  1™  batt  do  35e  rég.  et  nommé  aèjsôtiu 
forges  de  POoest. 

II.  —  MM.  Cotte  (L.  A.),  classé  a  la  «•  batt.  du  1 6*  rég.  —  MmésU 
(F.  J.),  classé  à  la  4e  comp.  d'artif.  —  Bas,  classé  à  la  *•  batt.  fi  * 
rég. 

m.  —  Démissionnaire  (20  avril)  :  M.  Blanc  (S.). 
Lieutenants  en  2e.  —  II.  MM.  Miehaut  (A.  L.  M.),  classé  à  la  4*  but  à 
12e  rég.  —  Bemoux,  classé  à  la  9e  batt.  du  4*  rég.  —  Cnhé, 
classé  à  la  10e  batt  do  22e  rég.  —  Bonnet  (G.  F.  H.),  classé  I  b  V 
batt  do  6e  rég.  —  Schving,  classé  à  la  1  f  du  8*  rég.  —  tomn, 
classé  à  la  6e  batt.  do  3e  rég.  —  Tailleur,  classé  à  la  3e  batt  do  1T* 
rég.  —  Figuière,  classé  a  la  1  Ie  batt.  du  16*  rég.  —  Jeannat,  disk 
à  la  1 3e  batt.  du  1 7e  rég.  (continuera  à  suivre  les  cours  de  Tkét 
d'application). 

Sous-Lieutenants.  —  II.  MM.  de  Diesbach  de  Belleroche  (C.  J.  E.J, 
classé  à  la  5e  batt  do  1 2e  rég.  et  maintenu  à  l'école  de  cavalerie.  - 
Robert  Boislouveau,  classé  à  la  3e  batt.  du  7e  rég.  —  Dorai  da 
Monts,  classé  à  la  10e  batt  du  23e  rég.  —  Thuiiiot,  classé  à  la  lf 
batt.  du  1 7e  rég. 

Sous-Lieutenants  élèves.  —  m.  Démissionnaire  (4  avril)  :  M.  GoustœUL 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 

Capitaines  en  1er.  —  Iîl.  Démissionnaire  (4  avril)  :  M.  Charles  Gvkko*. 
Capitaines  en  2e.  —  I.  Nommé  capitaine  en  1er  (16  avril)  :  M.  BomMni, 
classé  a  la  à*  comp.  du  train  d'artill.  de  la  2e  brig. 
II.  —  M.  Arnould  (C.  E.),  nommé  adjoint  au  directeur  de  l'école  (TartiH 
du  9e  corps,  à  Poitiers  (continuera  à  compter  à  sa  comp.). 
Lieutenants  en  rr.  —  II.  M.  Isaae  (J.  M.),  nommé  adjoint  an  capftaiw- 
major  des  bataillons  territoriaux  de  la  division  de  Constantiae  «t 
maintenu  hors  cadre. 
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OFFICIERS  DE  RÉSERVE. 

ARTILLERIE. 

« 

Capitaines  en  2e.  —  I.  Nommé  par  décret  du  30  mars  :  H.  Clugnet, 
classé  au  19e  rég. 
Hommes  par  décret  du  1 3  avril  :  MM.  Le  Chatelier,  classé  au  4e  rég. 

—  Sauvage,  classé  au  12e  rég. 

LorrENANTS  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  30  mars  :  M.  Rolland 
(G.  F.  A.),  classé  au  31e  rég. 
Sommé  par  décret  du  4  avril  :  M.  Oppermann,  classé  au  6*  rég. 
Lieftenants  en  2e.  —  III.  Nomination  annulée  (13  avril)  :  M.  Le  Cha- 
telier. 
Pissés  dans  Tannée  territoriale  (25  avril)  :  MM.   Wickersheimer.  — 
de  Curières  de  Castelnau. 
Socs-Liectenants.  —  I.  Nommé  par  décret  du  30  mars  :  M.  Gnény, 
classé  su  6e  rég. 
Homme  par  décret  du  4  avril  :  M.  Pérard,  classé  au  36e  rég. 
Hommes  par  décret  du  13  avril  :  MM.  Beau,  classé  au  29*  rég.  — 
Gùuuault,  classé  au  31e  rég.  —  Thomas  (M.  J.  6.  0.),  classé  au 
2*  rég.  —  Fonteneau,  classé  au  1 4e  rég.  —  Chet,  classé  au  9e  rég. 

—  Regnautt,  classé  au  35e  rég.  —  Joachim,  classé  au  4e  rég.  — 
Lanâer,  classé  au  5e  rég. 

Venu  du  train  d'artillerie  (30  mars)  :  M.  Cannes,  classé  au  23e  rég. 
IL  —  Mil.  Rousseau  (R.),  classé  au  12e  rég.  —  de  Bengy,  classé  au 

32*  rég.  —  Hocédé  du  Tramblay,  placé  hors  cadre  à  la  suite  du 

15e  rég.  —  O'Mahony,  placé  hors  cadre  à  la  suite  du  31e  rég. 
m.  —  Décédé  (19  août  1877),  M.  Magonty. 
Démissionnaires:  (29  mars  1878),  M.  Moreau  (M.  J.  P.  G.).  —  (4  avril 

1878),  M.    VéUUard.  —  (13  avril  1878),  M.  Guérin  (G.  A.).   — 

(20  avril  1878),  M.  Gommier. 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 

Sous-Lieutenants.  —  I.  Nommé  par  décret  du  13  avril  :  M.  Frehly, 
classé  au  train  de  la  7*  brigade. 
DL  —  Passé  dans  l'artillerie  (30  mars),  M.  Cannes. 
Nomination  annulée  (27  avril),  M.  Ory. 

ARMÉE  TERRITORIALE. 

ARTILLERIE. 

Chefs  d'escadeon.  —  I.  Nommés  par  décret  du  4  avril  :  MM.  Mérand, 
mis  à  la  suite  de  l'arme.  —  Mairoty  mis  à  la  suite  de  l'arme.  — 
Mtootf ,  classé  au  1 3e  rég.  territorial. 
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Nommés  par  décret  du  13  avril  :  MM.  du  Verdier  de  GenouUlae, 
placé  hors  cadre  à  la  suite  du  3e  rég.  territ  —  Camot,  classé  au 
9e  rég.  territ  —  Cornu,  classé  au  10e  rég.  territ  —  ClérauUj 
classé  au  1 2*  rég.  territ.  —  AguiUon,  classé  au  1 3e  rég.  —  Perrtn, 
classé  au  1 7e  rég.  territ.  —  Kramer,  désigné  pour  commander  les 
batt  territ  d'Oran. 

II.  —  MM.  Picquot,  noirmé  adjoint  à  la  direction  d'Alger.  —  Doudn, 
placé  hors  cadre  à  la  suite  du  11e  rég.  territ  —  Henrion  Staal  de 
Magnon court  de  Tracy,  classé  au  13e  rég.  territ 

III.  —  Démissionnaire  (1 3  avril),  M.  DubrueL 
Passé  dans  Parme  du  génie  (13  avril),  M.  Blanc. 

Capitaines  en  1er.  —  I.  Nommés  par  décret  du  13  avril  :  MM.  Pelletan, 
classé  à  la  5e  batt.  du  2e  rég.  territ  —  Chabrol,  classé  à  la  S6  batt 
du  3e  rég.  territ  —  BeOiomme,  classé  a  la  ln  batt  du  9*  rég. 
territ. 

II.  —  MM.  Lévy  (A.  M.),  classé  à  la  15e  batt  du  3e  rég.  territ  — 
Mare,  classé  à  la  10e  batt  du  18e  rég.  territ  —  Boutan,  classé  à 
la  7e  batt  du  18e  rég.  territ  —  Morel  (E.  L.),  classé  à  la  1"  batt 
du  1er  rég.  territ.  —  Boyuon  <f  École,  classé  à  la  18*  batt  du 
7e  rég.  territ  —  Rigaud,  classé  à  la  S6  batt  du  8e  rég.  territ  — 
Delafond,  classé  à  la  7e  batt.  du  8e  rég.  territ  —  Dupuis,  classé  à 
la  2e  batt  du  8e  rég.  territ  —  Granier  de  Vergennes,  classé  à  la 
1  Ie  batt  du  8e  rég.  territ  —  Trémeau,  classé  à  la  3e  batt  du  8* 
rég.  territ  —  Durand  de  Grossouvre,  classé  à  la  4*  batt  du 
8e  rég.  territ  —  Bellier,  classé  à  la  1 5e  batt  du  8e  rég.  territ  — 
Goffart,  classé  à  la  15e  batt  du  8e  rég.  territ 

Venu  de  l'infanterie  de  Tannée  territoriale  (30  mars),  M.  Pelleterat  de 
Borde,  classé  à  la  9e  batt  du  7e  rég.  territ 

III.  —  Démissionnaire  (13  avril),  M.  de  Satoert. 

Nominations  annulées  (13  avril)  :  MM.  AguiUon,  —  ClerauU,  —  du 
Verdier  de  Genouillac,  —  Cornu,  —  Perrtn,  —  Camot. 

Rayé  des  contrôles  (17  avril),  M.  Boyenval. 
Capitaines  en  2e.  —  I.  Nommés  par  décret  du  13  avril  :  MM.  Chrétien 
Lalanne,  classé  à  la  24e  batt  du  3e  rég.  territ  —  Giblain,  classé  à 
la  23e  batt  du  3*  rég.  territ  —  Bans,  classé  à  la   19*  batt  du  3e 
rég.  territ 

IL  MM.  SI  ouïs,  classé  à  la  5e  batt  du  6e  rég.  territ  —  Crassous  (J.  F.), 
classé  à  la  1 5e  batt  du  1 6*  rég.  territ  —  Butiner,  classé  à  la  V 
batt  du  4e  rég.  territ  —  Thiriez,  classé  à  la  9«  batt  du  1*  rég. 
territ  —  Detnont,  classé  à  la  16e  batt  du  I*  rég.  territ  —  Ra- 
pine de  Sainte-Marie,  classé  à  la  18e  batt  du  8e  rég. 
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ÏÏL   —  Démissionnaires  :  (4   avril),   H.   Braconnier.  —  (13  avril), 
M.  Teinturier. 
Lbctehaitts  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  13  avril  :  M.dCAuber- 
jam,  classé  à  la  10e  batt  du  16e  rég.  territ. 

0.  —  Mil.  de  Foucaud  et  (TAure,  classé  à  la  15e  batt.  du  16e  rég. 
territ  —  Millier  (F.  L.  A.),  classé  à  la  8e  batt.  du  8*  reg.  territ  — 
Mcurdin,  classé  à  la  11e  batt  du  8e  rég.  territ.  —  Beulac,  classé 
à  la  3e  bafL  du  8e  rég.  territ  —  Gouot,  classé  à  la  9e  batt.  du  8e 
rég.  territ 

m.  —  Démissionnaire  (4  avril),  M.  Raymond. 

Xominations  annulées  (13  avril)  :  MM.  Pclletan,  —  Chrétien- LcUanne, 
—  Giàlain,  —  Hans. 

Somination  annulée  (20  avril)  :  M.  Vieilhescazes. 

Démissionoaire  (20  avril):  M.  Queérel. 
LncTE5Aif ts  in  2e.  —  I.  Nommé  par  décret  du  1 3  avril  :  M.  Laurent 
P.).  classé  à  la  9e  batt  du  18e  rég.  territ. 

Venus  de  la  réserve  (25  avril);  MM.  de  Curières  de  Castelnau,  classé 
à  la  lre  batt  du  16e  rég.  territ  —  Wicker&heimer,  classé  à  la  4e 
batt  du  16e  rég.  territ. 

IL  —  MM.  Cazal,  classé  à  la  15e  batt.  du  1 6e  rég.  territ  —  Chobert, 
classé  à  la  5e  batt  du  8e  rég.  territ  —  Martinet,  classé  à  la  7e 
batt  du  8e  rég.  territ  —  Barbou,  classé  à  la  13e  batt  du  8e  rég. 
territ  —  Zcvort,  classé  à  la  1 4e  batt.  du  8e  rég.  territ  —  Fays, 
classé  à  la  1 5*  batt.  du  8e  rég.  territ  —  Gorand,  classé  à  la  1 8e 
batt  du  8e  rég.  territ.  —  Thorez,  classé  à  la  8e  batt.  du  1er  rég. 
territ. 
m.  Démissionnaire  (20  avril)  :  M.  Bureau. 

âous-LmrriNANTS.  —  I.  Nommés  par  décret  du  4  avril  :  MM.  Mermillod, 
classé  à  la  6e  batt  du  14e  rég.  territ  —  Villet,  classé  à  la  5e  batt. 
du  14*  rég.  territ. 

5ommés  par  décret  du  13  avril  :  MM.  Gueze,  classé  à  la  2*  batt  du  9e 
rég.  territ.  —  Radigois,  classé  à  la  4e  batt  du  IIe  rég.  territ  — 
TrébotUon,  classé  à  la  15e  batt.  du  16e  rég.  territ  —  Castanié, 
classé  à  la  3e  batt.  du  16e  rég.  territ.  —  Caldairon,  classé  au  16e 
rég.  territ.  pour  faire  fonct  de  trésorier.  —  Maison,  classé  au  16e 
rég.  territ.  pour  faire  fonct.  d'officier  d'habillement 

IL  MM.  Yvernès,  placé  hors  cadre  à  la  suite  du  16e  rég.  territ  — 
Lof  et,  classé  à  la  2e  batt.  du  3«  rég.  territ.  —  RedeUperger,  classé 
à  la  19*  batt  du  3«  rég.  territ  —  Bourée,  classé  à  la  5e  batt.  du  8e 
rég.  territ  —  Bordel,  classé  à  la  6«  batt  du  8e  rég.  territ.  —  Pel- 
lerin,  classé  à  la  6«  batt  du  8e  rég.  territ  —  Gruel,  classé  à  la  7e 
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batt  do  8*  rég.  territ  —  Bellct,  classé  à  II  8ê  bat!,  du  8*  rég.  territ 

—  Jacqueson,  classé  à  la  2e  batt  du  8e  rég.  territ  —  Vollot,  classé 
à  la  2e  batt,  du  8e  rég.  territ  —  Daisay,  classé  à  la  1 1«  batt.  du 
8e  rég.  territ  —  NicoUe  (A.),  classé  à  la  3e  batt  du  8*  rég.  territ 

—  Colle,  classé  à  la  4e  batt  du  8e  rég.  territ  —  Gromier,  classé 
à  la  9e  batt.  du  8e  rég.  territ.  —  HocUn,  classé  a  la  9e  batt  du  8* 
rég.  territ.  —  NicoUe  (N.),  classé  a  la  1 3«  batt  du  8e  rég.  territ  — 
Bibas,  classé  à  la  1 3e  batt.  du  8e  rég.  territ  —  Lecomte,  classé  à 
la  14*  batt  du  8e  rég.  territ  —  Chancerel,  classé  à  la  14e  batt  du 
8*  rég.  territ.  —  Chabert,  classé  à  la  15*  batt  du  8e  rég.  territ 

Venu  de  l'infant  de  Tannée  territ  (30  avril)  :  H.  Ançlade,  classé  à  la 

11e  batt  du  17e  rég.  territ 
III.  —  Démissionnaires  (4  avril)  :  MM.  Blondel,  —  de  Clermont-Ton- 

nerre.  —  (13  avril)  :  Fadeuiihe,  —  Dalsèmt. 
Nominations  annulées  (13  avril)  :  MM.  Thomas,  —  Chabrol 

TRAIN   D'ARTILLERIE. 

Sous-Lieutenants.  —  M.  Vemeuil  Ktnable,  classé  à  la  2*  comp.  du 
train  d'artill.  de  la  1 4e  région. 

EMPLOYÉS. 

Gardes  di  1"  classe.  —  III.  M.  Jandol,  décédé  (7  avril). 

Gardes  de  2e  classe.  —  II.  M.  Liechtmaneger  (M.),  nommé  agent  spé- 
cial de  la  direction  d'Alger. 
III.  —  M.  Vrise*,  mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (13  avril). 

Gardes  de  3e  classe.  —  II.  MM.  Joyaux,  classé  à  l'atelier  de  construc- 
tion d'Angers.  —  Champion,  classé  à  l'atelier  de  construction  d'An- 
gers. —  Roussel,  classé  à  l'atelier  de  construction  d'Angers  (service 
des  bâtiments).  —  Privai,  classé  à  la  direction  de  Perpignan. 

Ouvriers  d'état  de  1"  classe.  —  IL  M.  Popelard,  classé  à  la  direction 
de  Douai,  pour  y  remplir  l'emploi  de  chef-ouvrier. 
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PARTIE  OFFICIELLE 

I.  RENSEIGNEMENTS 

3TRA1TS    DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


S  ï.  —  Relevé  des  décrets,  décisions,  circulaires,  etc. 
Partie  réglementaire. 

S  avril  1818.  —  Circulaire  ministérielle  :  Solutions  aux  demandes 
d'explications  relatives  à  l'instruction  sur  l'administration  des 
corps  de  troupe  de  l'armée  ter  ri  to  ri  de  (u°  19,  p.  193). 

13  avril,  —  Loi  relative  au  déclassement  de  la  batterie  de  Sainte- 
Hélène,  à  Nice  (Alpes-Maritimes)  (20-205).  [Voir plut  loin,] 

t3  avril.  —  Décret  modifiant  la  composition  du  personnel  chargé 
de  l'enseignement  du  dessin  à  l'École  d'application  de  l'artillerie 
et  du  génie  (20-206).  [Voir  plut  loin.] 

SO  avril.  —  Décret  portant  homologation  du  bornage  des  zones 
de  servitudes  de  diverses  pluies  et  postes  militaires  (20-207). 

//  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  réparations  à 
«xécuter  au  matériel  dea  équipages  des  corps  de  troupe  (20-208) . 

12  avril.  —  Note  ministérielle  relative  aux  mandats  que  tes  vague- 
mestres sont  chargés  de  toucher  à  la  poste  (30-210). 

35  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Transport  des  chevaux  deB 
officiers  de  réserve  et  des  officiers  de  l'armée  territoriale  (20-211). 

13  avril.  —  Décision  présidentielle  fixaut  l'indemnité  pour  frais 
de  bureau  allouée  à  l'officier  commandant  te  dépûtd'un  bataillon 
de  chasseurs  n  pied,  en  Algérie  (21-213). 

S7  aeriï.  —  Décret  qui  rétablit  le  concours  pour  l'admission  dea 
médecins. majors  des  corps  de  troupe  daus  les  hôpitaux  mili- 
taires (21-211). 

27  avril.  —  Décision  présidentielle  modifiant  le  traitement  dos 
professeurs  agrégea  de  l'Université  employés  au  Prytanée  mi- 
litaire (21-216). 
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21  avril.  —  Décision  présidentielle  fixant  l'indemnité  pour  frais 
de  service  attribué  au  général  de  division  directeur  supérieur 
des  travaux  de  défense  de  Paris  (21-216). 

30  avril.  —  Décision  présidentielle  déterminant  les  allocations  de 
solde  à  attribuer  aux  titulaires  des  emplois  nouveaux  créés  dans 
les  écoles  régionales  de  tir  (21-216). 

80  avril.  —  Décision  présidentielle  modifiant  le  décret  du  18  dé- 
cembre 1876,  qui  a  fixé  le  cadre  de  l'École  normale  de  gymnas- 
tique (21-218). 

18  avril.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  circulation  en  franchise 
de  la  correspondance  de  service  échangée  entre  le  Ministre  de 
la  guerre  et  les  archevêques  et  évêques  (21-218). 

26  avril.  —  Note  ministérielle  fixant  le  nombre  et  le  prix  des 
plates-longes  que  Les  corps  sont  autorisés  à  faire  confectionner 
pour  les  jeux  d'entraves  composées  avec  lacs  (21-218). 

27  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  la  production 
des  pièces  justificatives  du  service  de  l'indemnité  de  route  (21- 
219). 

2  mai.  —  Décision  ministérielle  relative  au  rengagement  dans 
l'armée  de  terre  des  hommes  appartenant  à  la  marine  (21-229). 

Partie  supplémentaire. 

Addition  au  tableau  d'avancement  des  sous-lieutenants  d'infanterie 
proposés  pour  le  grade  de  lieutenant,  pour  l'année  1878  (21-287). 

9  avril.  —  Décret  "qui  reporte  à  l'exercice  1878  la  somme  de 
1,600,000  francs,  non  employée  sur  le  crédit  de  166,504,600 
francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre,  au  titre  du  compte  de 
liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exercice  1877  (22-313). 

13  avril.  —  Décret  qui  nomme  M.  le  colonel  Grandin,  du  4e  régi- 
ment de  cuirassi  ers,  directeur  de  la  direction  de  la  cavalerie  au 
ministère  de  la  guerre  (22-315). 

13  avril.  —  Décret  qui  nomme  M.  le  lieutenant-colonel  Petitgand 
adjoint  au  directeur  de  la  direction  de  l'infanterie,  et  M.  le  lieu- 
tenant-colonel Dupré  adjoint  au  directeur  de  la  cavalerie,  au 
ministère  de  la  guerre  (22-315). 

17  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  du  dressage  et  de 
la  mise  en  service  des  jeunes  chevaux  dans  les  régiments  de  ca- 
valerie (22-316). 
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16  avril.  —  Officier  qui  a  obtenu  une  récompense  pour  travaux 
de  révision  de  la  carte  de  France,  en  1877  (22-317). 

28  février.  —  Décret  fixant  l'uniforme  du  personnel  de  la  trésorerie 
et  des  poètes  aux  armées  (23-319). 

2  smbL  —  Sous-officiers  candidats  à  des  emplois  civils  ou  militaires, 
classés  par  la  commission  instituée  en  exécution  de  l'article  8  de 
la  loi  du  24  juillet  1873.  —  Supplément  à  la  4f  liste  (25-347). 
[Voir  plus  loin.] 

90  mars.  —  Loi  portant  fixation  du  budget  des  dépenses  de 
l'exercice  1878  (26-355). 

30  avril.  —  Décret  qui  autorise  le  report  à  l'exercice  1878  d'une 
somme  de  5,330,500  francs,  non  employée  sur  le  crédit  de 
107,621,900  francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  sur  le 
compte  de  liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exercice 

1877  (26-359J. 

12  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Régularisation  des  mandats 
d'indemnité  de  route  délivrés  aux  élèves  des  Écoles  militaires 
(26-360). 

11  avrU.  —  Note  ministérielle  relative  aux  inspections  médicale 
et  pharmaceutique  en  1878  (26-361). 

30  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  l'obligation 
pour  les  officiers  ou  fonctionnaires  militaires  d'observer  très- 
strictement  les  conditions  auxquelles  est  subordonné  l'exercice 
du  droit  de  franchise  télégraphique  (26-363). 

27  avril.  —  Liste  nominative  des  officiers,  sous-officiers  et  caporaux 
qui  ont  obtenu  des  récompenses  aux  cours  qui  ont  été  clos,  le  10 
avril  1878,  aux  écoles  régionales  de  tir  du  camp  de  Châlons,  du 
camp  du  Buchard,  du  camp  de  la  Yalbonne  et  deBlidah  (26-364). 

6  mai.  —  Note  ministérielle  relative  au  don  fait  à  la  cavalerie  fran- 
çaise par  feu  M.  le  lieutenant-général  comte  Fournier-Sarlavèze. 

25  avril.  —  Circulaire  ministérielle  :  Manœuvres  d'automne  en 

1878  (27-371). 

11  mm.  —  Addition  au  tableau  d'avancement  des  lieutenants  d'in- 
fanterie proposés  pour  le  grade  de  capitaine,  pour  l'année  1878 
(28-397). 

Etat  supplémentaire  des  sous-officiers  du  génie  proposés  pour  le 
grade  d'adjoint  de  3e  classe,  pour  l'année  1878  (28-397). 

26  avril.  —  Instruction  sur  les  inspections  générales  des  corps  de 
troupe.  —  Dispositions  communes  à  toutes  les  armes  (29-409). 
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10  mai.  —  Instruction  spéciale  pour  l'inspection  générale  dei  corps 
de  cavalerie  (30-557). 

§  2.  —  Extraits  des  décrets,  décisions,  eirciltires,  etc. 

13  avril  1878.' —  Loi  relative  au  déclassement  de  la  batterie  de  Sainte* 
Hélène  (Alpes-Maritimes).  (In  extenso.) 

Art.  1er.  La  batterie  de  Sainte-Hélène,  à  Nice,  est  déclassée. 

Art.  2.  Son  emplacement  sera  remis  par  l'administration  de  la 
guerre  à  celle  des  domaines,  pour  être  aliéné  au  profit  du  Trésor, 
à  charge  par  l'acquéreur  de  raser  les  parapets  et  constructions  de 
manière  qu'ils  ne  puissent,  en  aucun  cas,  être  utilisés  par  l'ennemi. 
13  avril  1878.  —  Décret  modifiant  la  composition  du  personnel 

chargé  de  V enseignement  du  dessin  à  V École  d'application  de  l'ar- 
tillerie et  du  génie.  (In  extenso.) 

Art.  1er.  Le  personnel  chargé  de  l'enseignement  du  dessin  à 
l'École  d'application  de  l'artillerie  et  du  génie,  à  Fontainebleau, 
comprendra  : 

Un  professeur  titulaire,  chargé  de  la  direction. supérieure  du 
bureau  des  dessinateurs  ; 

Un  professeur  adjoint ,  chef  de  ce  bureau. 

Art.  2.  Ces  fonctionnaires  seront  assimilés  pour  le  traitement, 
respectivement,  aux  professeurs  et  aux  professeurs  adjoints  de 
dessin  à  l'Ecole  spéciale  militaire. 

Art.  3.  Il  sera  pourvu  à  ces  emplois  dès  que  les  crédits  ouverts 
par  les  lois  de  finances  le  permettront. 

Art.  4.  L'emploi  de  maître  de  dessin,  chef  du  bureau  des  dessi- 
nateurs, prévu  par  le  décret  du  14  août  1867,  est  supprimé. 

Art.  5.  Le  Ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  décret. 

2  mai  1878.  —  Sous-officiers  candidats  à  des  emplois  civile  ou 
militaires,  Classés  par  la  commission  instituée  en  exécution  de 
V article  8  de  la  loi  du  24  juillet  1873.  Supplément  à  la  4*  liste. 

(Extrait.) 

MINISTÈRE  DES  FINANCES. 

contributions  dirbctes.  —  Percepteurs.  —  Bar  (F.),  adjudant  au 

18»  rég.  d'artillerie. 
douanes.  —  Commis.  —  Gauthier  (V.  E.),  maréchal  des  logis  an 

17e  rég.  d'artillerie. 
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IL  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(du  1"  an  81  mai  1878). 

ÉTAT-MAJOR  GÉNÉRAL. 

GtstEAUx  DK  rhgade.  —  m.  Placé  dans  la  2e  section  (réserve)  à  partir 
do  6  mai  1878  (décision  présidentielle  dn  16  avril)  :  M.  le  générai 
de  brigade  Guillemtn. 

OFFICIERS. 
ARTILLERIE. 


d'escadron.  —  IL  MM.  Vaucheret,  classé  à  Pétat-major  parti- 
culier et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Biot,  nommé  directeur  de  la 
poudrerie  de  Saint-Chamas  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Berthier 
de  Grandry,  classé  à  Pétat-major  particulier  et  maintenu  dans  son 
emploi.  —  Vivenot,  détaché  de  son  rég.  pour  être  membre  de  la 
Commission  centrale  de  réception  des  poudres  de  guerre  à  Versailles. 

—  Gay  (G.  A.),  classé  à  Pétat-major  particulier  et  maintenu  dans  son 
emploi.  —  Bouiolle,  relevé  de  son  emploi  de  major  et  maintenu 
à  son  rég.  —  Grosclerc,  nommé  major  du  22e  rég.  —  Serraz  (A.  V.), 
nommé  adjoint  à  la  direction  de  Douai.  —  Dubouays  de  la  Bégas- 
sêère,  classé  au  139  rég. 

ID.  —  Décédé  (3  mai)  :  M.  Vicat.  —  Décédé  (15  mai)  :  M.  Baratte. 
Capitaines  in  1er.  —  I.  Promus  Chefs  d'escadron  (14  mai)  :  M.  Lint  bourg, 
classé  à  Pétat-major  particulier  et  désigné  pour  commander  Partill. 
de  P arrondissement  de  Mézières.  —  (21  mai)  :M.  GariUand,  nommé 
major  du  19e  rég. 
IL  —  MM.  Lefer  de  la  Molle,  classé  à  Pétat-major  particulier  et  dé- 
signé pour  commander  Partill.  de  l'arrondissement  de  Saint-Malo.  — 
Auchèrey  nommé  adjoint  à  la  direction  de  Ghâteauroux.  —  Lefaure, 
désigné  pour  commander  Partill.  de  Parrondissement  de  Givet  (conti- 
nuera à  compter  à  sa  batt).  —  Périgaud,  classé  à  Pétat-major  par- 
ticulier et  nommé  adjoint  à  la  direction  de  Bourges.  —  Halphen  (G.  H.), 
classé  à  la  13e  batt.  du  15e  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi.  — 
Gailloly  classé  à  la  4e  batt.  du  8e  rég.  —  Gravelle  (H.  A.  G.  A.), 
classé  à  la  12e  batt  du  27*  rég.  —  Beumaux,  rentre  à  sa  comp.  — 
Bennequin,  désigné  pour  commander  la  6e  comp.  d'ouvriers  d'artill. 

—  Lardin,  classé  à  Pétat-major  particulier  et  nommé  adjoint  à  la 
direction  de  Versailles.  —  Coffinet,  classé  à  la  lra  batt  du  8e  rég. 

Capitaines  in  2e.  —  I.  Nommés  Capitaines  en  1er  (13  mai)  :  MM.  Dazel, 
maintenu  à  sa  batt  —  Aimeras,  classé  à  la  4e  batt.  du  28e  rég.  — 
(14  mai)  :  M.  Bressin,  classé  à  la  10°  batt.  du  V  rcg. 
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II.  —  MM.  Reiset,  classé  à  la  H9  batt.  da  31e  rég.  et  nommé  aide  te 
camp  de  M.  le  général  de  brigade  de  Beaufort  —  Arraehart,  classé 
à  la  12e  batt.  du  4e  rég.  —  Colin  (G.  R.),  classé  à  la  13e  batt.  du  26e 
rég.  —  Foumier  (J.  G.),  classé  à  la  4°  batt.  du  1 79  rég  et  nommé 
adjoint  au  commandant  de  Tartill.  de  l'arrondissement  de  Soissons.  — 
de  Teyssière,  classé  à  la  4*  batt  do  1  Ie  rég.  et  nommé  adjoint  à  lt 
direction  de  Versailles.  —  Aymard,  classé  à  11  5*  batt.  da  1*  rég. 
et  nommé  adjoint  à  la  fonderie  de  Bourges.  —  Biat,  classé  à  la  11  • 
batt.  du  15e  rég.  et  nommé  adjoint  au  commandantderartill.de  l'ar- 
rondissement de  Dunkerque.  —  Lavigne  (G.  A.  A.),  classé  à  la  6* 
batt  du  1 2e  rég.  et  attaché  à  l'état-maj.  de  rÉcole  «TappL  de  TartAL 
et  du  génie.  —  Le  Marchand,  nommé  adjoint  à  la  direction  du  Havre 
(continuera  à  compter  à  sa  batt).  —  Rolland  de  Ravel,  classé  à  la  76 
batt.  du  1 69  rég.  pour  faire  fonctions  d'adjud.-maj.  —  Laitier,  classé 
à  la  4e  batt  du  33e  rég.  pour  faire  fonctions  d'adjud.-maj. —  Gallois 
(J.  M.  6.),  nommé  membre  de  la  Commission  d'expériences  de  Calais 
(continuera  à  compter  à  sa  batt).  —  GriUot,  classé  à  la  119 batt. du 
209  rég.  et  nommé  adjoint  au  commandant  de  Fartill.  de  Farron- 
dissement  de  Verdun.  —  Faure  (C.  H.  IL),  classé  à  la  89  batt  du  i  49 
rég.  et  nommé  adjoint  à  l'atelier  de  construction  de  Tarbes.  —  Chenet, 
nommé  adjoint  aux  forges  de  l'Est  (continuera  à  compter  à  sa  batt.).  — 
KaesUer,  classé  à  la  79  batt.  du  49  rég.  pour  faire  fonctions  d'adju- 
dant-major. 

Lieutenants  en  1er.  —  II.  M.  Pastoureau  Labesse,  désigné  pour  faire 
fonctions  d'instructeur  d'équitation  au  219  rég. 

III.  —  Décédé  (12  mars)  :  M.  Fautrai  la  GuérHUère,  étant  en  non- 
activité  pour  infirmités  temporaires. 

Décédé  (30  avril)  :  M.  Comuaull. 

Mis  en  non-activité  pour  infirmités  temporaires  (4  mai)  :  M.  Grangier. 
Décédé  (19  mai)  :  M.  Hondas. 
Passé  dans  l'artill.  de  marine  (3 1  mai)  :  M.  Claude. 
Lieutenants  en  29.  II.  Venu  de  l'artill.  de  marine  (31  mai),  rang  du  1" 
octobre  1877,  M.  de  Maupeou,  classé  à  la  7*  batt.  du  89  rég. 
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Sous-Lieutenants.  —  I.  Nommés  par  décret  du  21  mai  :  MM.  Coget, 

classé  au  159  rég.  —  LamoUnaMe,  classé  au  &•  rég.  —  Ronftard, 

classé  au  20e  rég.  —  Carré  (C.  J.  F.  L.),  classé  au  339  rég. 

II.  —  MM.  de  Dax,  classé  au  139  rég.  —  Cuniac,  classé  au  12*  rég. 

—  Gatine,  classé  au  69  rég.  —  Chet,  classé  au  38e  rég.  —  Dtwa- 
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stères,  placé  hors  cadre  à  la  suite  du  15»  rég.  —  Lequeux,  placé 
hors  cadre  à  la  suite  du  209  rég. 
m.  —  Démissionnaires,  MM.  :  (4  mai),  Boumégous.  —  (9  mai),  Jean- 
card.  —  (20  mai),  Cabany.  —  DuveUerou.  —  (24  mai),  Grimaud, 
—  Sadier. 

Passé  dans  l'armée  territoriale  :  (27  mai),  M.  Fonteneau. 

TRAIN   D'ARTILLERIE. 

Socs-LiiUTiKAifTfl.  —  II.  M.  Peuvion,  classé  au  train  d'artill.  de  la  1" 
brigade. 

ARMÉE  TERRITORIALE. 

ARTILLERIE. 
ÛBFS  D'ESCAimoir.  —  I.  Nommés  par  décret  du  27  mai  :  MM.  Mewrgey, 
classé  au  1 4*  rég.  territ.  —  Gonthier,  mis  à  la  suite  du  1 3e  rég.  terri  t. 
Cahtaihss  eh  1".  —  I.  Nommés  par  décret  du  27  mai  :  MM.  Leverrier, 
classé  à  la  5*  batt  du  139  rég.  territ.  —  de  Curières  de  Castelneau, 
classé  à  la  4e  batt  du  1 5e  rég.  territ. 
in.  —  Décédé  (25  mai  1877):  M.  Ernotte.  —  Démissionnaire  (9  mai 
1878):  M.  Henry. 
CâfiTAUfKS  IN  2*.  —  I.  Nommé  par  décret  du  27  mai,  M.  Chrétien  Lalanne, 

classé  à  la  6*  batt.  du  2e  rég.  territ. 
LBnrTlHÂifTS  eh  l,r.  —  I.  Nommé  par  décret  du  27  mai,  M.  DuvaL,  classé 
k  la  14»  batt  du  3e  rég.  territ. 
HL  —  Démissionnaires  (4  mai)  :  MM.  Lévy,  — •  Salomon. 
Nomination  annulée  (27  mai)  :  M.  Chrétien  Lalanne. 
LmmHAirrs  en  2*.  —  II.  M.  Dervillé,  classé  à  la  1 3*  batt.  duJÈ*  rég.  territ. 
IIL  —  Nominations  annulées  (  27  mai):  MM.  Leverrier t  —  de  Curières 

de  Castelneau. 
Socfr-LiEUTEftARTS.  —  L  Nommés  par  décret  du  27  mai  :  MM.  Boileau, 

classé  à  la  20e  batt.  du  7e  rég.  territ.  —  Flouron,  classé  à  la  239  batt. 

du  7*  rég.  territ.  —  Kiehen,  classé  à  la  18*  batt.  du  1er  rég.  territ. 

— /licenciasse  à  la  19e batt.  du  1er  rég.  territ.—  Vermeuley,  classé 

à  la  12e  batt  du  1er  rég.  territ  —  Ratier,  classé  à  la  5*  batt  du 

2*  rég.  territ  —  Chavanne,  classé  à  la  8«  batt.  du  89  rég.  territ.  — 

Adam,  classé  à  la  13e  batt  du  9e  rég.  territ. 
Tenu  des  sous-lieutenants  de  réserve  (27  mai)  :  M.  Fonteneau,  classé 

à  la  10e  batt.  de  Tartill.  de  Tannée  territ  d'Algérie. 
II.  —  M.  Bouguet,  placé  hors  cadre  à  la  suite  de  TartiU.  de  Tannée  territ. 

d'Algérie. 
HL  —  Décédé  (19  avril)  :  M.  Senac. 

Démissionnaires  (4  mai)  :  MM.  Bloume,  —  Seletti,  —  Henriet. 
Révoqué  (20  mai)  :  M.  Harbulot. 
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TRAIN  D'ARTILLERIE. 
Sous-lieutenants.  —  III.  Destitué  (9  mai)  :  M.  Hartinann. 

EMPLOYÉS. 

Gardes  de  3e  classe.  —  II.  MM.  GuUlan,  classé  à  l'École  d'artiU.  fABfM- 

léme.  —  Martellon,  classé  à  la  direction  de  Châlons  (servie*  des  bâti- 
ments à  Reims). 
III.  —  M.  Merey,  mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (20  ni). 
Contrôleurs  d'armes  de  3e  classe.  —  II.  M.  Pouhtn,  mis  et  nst-ic- 

tivité  pour  infirmités  temporaires  (20  mai). 
III.  —  M.  Espinai,  décédé  (11  mai). 
Gardiens  de  batterie  de  1"  classe.  —  m.  MIL  Mon*ek*i,  JhrwÊt, 

Marit  et  Robin,  retraités  (4  mai). 
Gardiens  de  batterie  de  2e  classe.  —  I.  Nommés  à  la  t—  classe  (10 m|: 

MM.  Guyon,  Louton,  maintenus  à  leur  poste.  —  JauamumU  (atja- 

dant)  classé  à  la  direction  de  Lyon.  —  Lacam  (adjudant),  classé  i  k 

direction  de  Toulon. 
Nommés  gardiens  de  batterie  de  2e  clisse.  —  I.  (10  mai)  et  du» 

ainsi  qu'il  suit  :  MM.  GervaUj  à  la  direction  de  Consitntine.  —  Tt- 

cheau,  à  la  direction  de  Cherbourg. 
Chefs  armuriers  de  1"  classe.  —  III.  MM.  Genêt  et  Landi^rttrùb 

(4  mai). 
Chefs  armuriers  de  2e  classe.  —  I.  Nommé  à  la  in  classe  (10  mai): 

M.  Eberlé,  maintenu  à  son  corps. 
II.  —  MM.  Donet,  classé  au  63e  régiment  d'inf.  —  Magnien,  elmi 

au  11e  rég.  de  chasseurs. 
Nommé  chef  armurier  de  2e  classe.  —  I.  (10  mai)  :  M.  Meyer,  classé  a 

1 7e  bataillon  de  chasseurs  à  pied  (portion  principale  en  Algérie). 
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I.  RENSEIGNEMENTS 

EXTRAITS    DU    JOURNAL   MILITAIRE    OFFICIEL. 


§  1.  —  Relefé  des  décrets,  décisions,  circulaires,  etc. 

Partie  réglementaire. 

6  mai  1878.  —  Circulaire  ministérielle  :  Dispositions  complémen- 
taires relatives  au  transport  des  chevaux  d'officiers  de  l'armée 
territoriale  ou  de  réserve  (n°  21,  p.  229).  \Voir  plus  loin.] 

BO  avril.  —  Décision  présidentielle  qui  autorise  l'allocation  d'une 
seconde  ration  de  fourrages  aux  chefs  d'escadron  de  gendar- 
merie à  l'intérieur,  ainsi  qu'aux  capitaines,  lieutenants  et  sous- 
lieutenants  commandant  les  arrondissements  de  gendarmerie  en 
Algérie  (22-231). 

14  mai.  —  Décret  qui  autorise  le  Ministre  de  la  guerre  à  accepter 
le  don  de  400  francs  de  rente  institué  par  M.  Daugny,  lieu- 
tenant-colonel d'artillerie  en  retraite,  en  faveur  d'un  sous-officier 
d'artillerie  (22-232).  [Voir  plus  loin.] 

2  mut*.  —  Note  ministérielle  autorisant  les  officiers  brevetés,  sta- 
giaires dans  les  états-majors,  à  porter  l'aiguillette  (22-233). 

2  mai.  —  Modifications  au  tarif  annexé  à  la  décision  ministérielle 
du  14  juillet  1876,  relative  à  la  prime  mensuelle  d'abonnement 
allouée  aux  maréchaux  ferrants  des  corps  de  troupe  dans  les 
diverses  positions  (22-233).  [Voir plus  loin.] 

8  mai.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'armement  des  adjudants 
et  sergents-majors  des  bataillons  de  douanes  et  des  compagnies 
de  chasseurs  forestiers  (22-236). 

11  mai.  —  Circulaire  ministérielle  :  Tabacs  de  cantine.  Livraisons 
de  vins  et  de  cidres  par  les  cantiniers  (22-236). 

18  mai.  —  Note  ministérielle  apportant  des  rectifications  et  addi- 

RIV.  D'ART.   —  JUILLET   1878.  11 


130  REVUE  D'ARTILLERIE. 

tions  au  tarif  provisoire  du  11  mars  1878,  relatif  aux  réparation 
des  armes  modèle  1874  et  modèle  1866-1874  (22-238). 

21  mai.  —  Décret  portant  création  d'un  polygone  exceptionnel 
dans  les  zones  des  servitudes  de  la  place  de  Langres  (23-243). 

11  mai.  —  Décision  ministérielle  portant  suppression  de  1a  répé- 
tition annuelle  des  chevaux  de  troupe  dans  les  régiments  de 
cavalerie  (23-244). 

14  mai.  —  Circulaire  ministérielle  :  Modifications  aux  articles  10 
19,  20  et  21  du  règlement  du  18  avril  1875,  sur  k»  École* 
régimentaires  (23-245). 

11  mai.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  avis  à  donner  pti 
les  commandants  de  corps  d'armée  en  cas  de  changement  de 
résidence  des  officiers  en  non-activité  résidant  sur  leur  territoire 
(23-247). 

20  mai.  —  Note  ministérielle  portant  fixation  du  traitemeit  <h 
personnel  chargé  de  renseignement  du  dessin  à  l'École  d'impli- 
cation de  l'artillerie  et  du  génie  (23-248). 
i,r  juin.  —  Loi  relative  au  cumul  de  la  solde  militaire  ara  ki 
traitements  ou  les  pensions  de  retraites,  pour  les  militaires  <k  m 
réserve  ou  de  Tannée  territoriale  appelés,  en  temps  de  paix,  « 
des  exercices  ou  manœuvres  (24-251). 
22  mai.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  la  mise  en  liberté 
provisoire  des  hommes  prévenus  de  contraventions  à  la  loi  nr 
l'ivresse  (24-252). 

Partie  supplémentaire. 

9  mai.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1878  une  somme  de 
7  500  francs  non  employés  sur  le  crédit  de  175000  frisa 
reporté  au  compte  de  liquidation  de  l'exercice  1877  (31-599). 

4  avril.  —  Tableau  des  arrondissements  d'inspection  générale  de 
la  cavalerie  pour  l'année  1878  (31-601). 

2  mai.  —  Note  ministérielle  relative  aux  feuiUets-placarà  destina 
à  remplacer,  dans  la  cavalerie,  la  page  13  du  livret  individiei 
des  hommes  de  troupe  pour  l'inscription  des  résultats  obtei» 
au  tir  à  la  cible  (31-606). 

13  mai.  —  Note  ministérielle  relative  aux  conditions  de  tsft 
exigées  des  jeunes  gens  qui  doivent  servir  dans  le  régios* 
d'artillerie  de  la  marine  (31-608). 

6  mai.  —  Programme  d'un  concours  qui  sera  ouvert  à  VEc* 
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vétérinaire  de  Toulouse,  le  17  juin  1878,  pour  les  deux  chaires 
de  pathologie  et  de  clinique  vivantes  dans  cette  école  (31-608). 

6  mai.  —  Programme  d'un  concours  qui  sera  ouvert  à  l'École  vété- 
rinaire d'Alfort,  le  5  août  1878,  pour  la  nomination  à  un 
emploi  de  chef  de  service  de  chimie,  de  physique  et  de  phar- 
macie, vacant  à  cette  école  (31-609). 

14  mai,  —  Décision  présidentielle  qui  désigne  les  intendants  mili- 
taires chargés  de  procéder,  en  1878,  à  l'inspection  administrative 
des  corps  de  troupe  et  des  établissements  considérés  comme  tels 
(32-611). 

11  mai.  —  Modifications  apportées  à  l'instruction  du  18  mai  1875, 
sur  les  inspections  administratives  (33-651). 

Tableau  des  arrondissements  d'inspection  générale  pour  1878 
[artillerie  et  train  des  équipages  militaires  ;  génie  ;  gendarmerie] 
(34-669).  [Voir plus  loin.] 

10  mai.  —  Instruction  pour  les  inspections  générales  de  gendar- 
merie (35-691). 

24  mai.  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre,  au 
titre  du  compte  de  liquidation  des  charges  de  la  guerre  de 
l'exercice  1877,  d'un  crédit  de  14000  francs  applicable  à  des 
travaux  de  casernement  (36-743). 

24  mai,  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre, 
sur  le  budget  de  l'exercice  1877,  d'un  crédit  de  6  500  francs 
applicable  à  des  travaux  de  casernement  (36-744). 

§  2.  —  Extraits  des  décrets,  décisions,  circulaires,  ete. 

6  mai  1878.  —  Circulaire  ministérielle  :  Dispositions  complémen- 
taire* relative*  au  transport  de*  chevaux  d officiers  de  l'armée 
territoriale  ou  de  réserve.  (Extrait.) 

«  La  feuille  de  route  peut  être  suppléée  par  les  saufs-conduits, 

«  congés,  permissions  ou  ordres  de  service,  délivrés  par  l'autorité 

ipétente,  et  ce  qui  est  applicable  à  la  feuille  de  route,  est  éga- 

applicable  à  ces  différents  titres.  > 

D  est  donc  hors  de  doute  que  les  ordres  de  convocation  qui  ont 

été  adressés  par  vos  soins  aux  officiers  doivent  leur  tenir  lieu  de 

de  route,  qu'ils  remplacent,  ainsi  que  l'indique  expressé- 

d'ailleurs,  l'article  5  de  l'instruction  du  12  février  1878,  sur 

radBÎaistrmtion  des  corps  de  troupe  de  l'armée  territoriale. 
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En  outre,  et  afin  d'éviter  les  opérations  de  remboursement  à 
faire  aux  officiers  qui  auront  amené  des  chevaux,  il  conviendra, 
toutes  les  fois  que  cela  sera  possible,  de  délivrer  à  ceux  qui  sont 
appelés  à  faire  partie  des  deux  dernières  séries  d'instruction,  des 
bons  de  chemins  de  fer  destinés  à  assurer  le  transport  de  ces  ani- 
maux aux  frais  de  l'Etat. 

Quant  aux  officiers  qui  auront  déjà  fait  transporter  leurs  che- 
vaux sur  les  voies  ferrées  au  quart  du  tarif,  mais  à  leurs  frais,  ils 
seront  remboursés  de  l'avance  qu'ils  ont  faite,  par  les  soins  du 
service  de  l'intendance  militaire,  sur  la  production  d'un  décompte 
quittancé  par  eux.  Cette  pièce  restera  à  l'appui  du  rapport  de  liqui- 
dation à  établir  (Dépensée  diverses,  formule  128  de  la  nomenclature). 

14  mai  1878.  —  Décret  qui  autorise  le  Ministre  de  la  guerre  à  ac- 
cepter le  don  de  quatre  cents  francs  de  rente  institué  par  M.  Daugny, 
lieutenant-colonel  d'artillerie  en  retraite,  en  faveur  d'un  sous- 
officier  d'artillerie.  (In  extenso.) 

« 

Art.  1er.  Le  Ministre  de  la  guerre,  au  nom  de  l'État,  est  autorisé 
à  accepter  le  don  de  quatre  cents  francs  de  rente,  trois  pour  cent, 
sur  l'Etat  français,  institué  par  M.  Jules  Daugny,  lieutenant-colonel 
d'artillerie  en  retraite,  en  faveur  d'un  sous-officier  d'artillerie. 

Art  2.  Les  arrérages  de  ladite  rente  seront  employés  à  la  fon- 
dation d'un  prix  annuel  de  quatre  cents  francs,  qui  portera  le  nom 
de  prix  Daugny  et  sera  décerné  de  la  manière  suivante  : 

A  l'époque  de  l'inspection  générale,  chaque  colonel  commandant 
un  des  régiments  d'artillerie  ou  de  pontonniers,  exclusivement,  pré- 
sentera un  sous-officier  méritant  et  ayant  plus  de  cinq  ans  de  ser- 
vice. Parmi  les  militaires  ainsi  désignés,  chaque  inspecteur  général 
choisira  un  candidat,  pour  l'ensemble  de  son  arrondissement  d'ins- 
pection. Enfin,  le  Comité  des  inspecteurs  généraux  attribuera  le 
prix  au  sous-officier  qu'il  aura  jugé  le  plus  digne  de  cette  ré- 
compense. 

2  mai  1878.  —  Modifications  au  tarif  annexé  à  la  décision  ministé- 
rielle du  14  juillet  1876,  relative  à  la  prime  mensuelle  d'abonnement 
allouée  aux  maréchaux  ferrants  des  corps  de  troupe  dans  les  di- 
verses positions.  (Extrait.) 

La  décision  ministérielle  du  14  juillet  1876,  qui  règle  le  taux  de 
l'abonnement  pour  l'entretien  de  la  ferrure  dans  les  corps  de  troupes 
à  cheval,  a  assimilé  les  routes  k  la  position  dite  de  station;  d'antre 
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psrtelle  n'a  pas  compris  les  reconnaissances  de  brigade  dans  la 
potion  dite  en  marche. 

La  situation  des  corps  de  troupes  à  cheval  pendant  les  routes  et 
les  reconnaissances  de  brigade,  se  trouvant,  au  point  de  vue  de 
fasure  de  la  ferrure,  dans  les  mêmes  conditions  qu'en  marche,  le 
Ministre  a  décidé  que  le  tarif  déterminé  pour  la  position  dite  en 
marche  par  la  décision  précitée  sera  applicable,  à  partir  de  ce  jour, 
pendant  les  routes  et  les  reconnaissances  de  brigade. 

Enfin,  pour  éviter  toute  fausse  interprétation,  il  reste  entendu 
fie  le  tarif  double  n'est  applicable  sur  le  pied  de  guerre  qu'aux 
ttsupes  en  campagne  et  non  aux  troupes  qui,  bien  que  mises  sur  le 
ped  de  guerre  au  moment  de  la  mobilisation,  resteront  disponibles 
dans  les  garnisons  de  l'intérieur  et  n'auront  droit  qu'au  tarif  de 
station. 


Q.  —  Tableau  des  arrondissements  d'inspection  générale  de  VartiU 
lerie  et  du  tram  des  équipages  militaires  pour  1878.  (Extrait.) 

Pesmixe  arrondissement.  —  Général  de  division  Canu,  prési- 
dent dn  Comité. 

Gouvernement  de  Paris.  Comité  de  l'artillerie  et  dépôt  central. 
Atelier  de  construction  de  machines  de  Puteaux.  20e  escadron 
dn  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies  à  Versailles).  — 
Premier  corps  d'armée.  Commission  d'expériences  de  Calais.  5e  bat- 
terie du  15e  régiment  à  Calais.  —  Troisième  corps  d'armée.  Comman- 
dement de  l'artillerie  du  3e  corps  à  Versailles.  École  de  Versailles. 
Direction  du  Havre.  Atelier  de  construction  de  Vernon.  Il9  régi- 
ment, 11  batteries  à  Versailles,  3e  batterie  au  Havre,  1"  compa- 
gnie du  train  d'artillerie  de  la  brigade  au  Havre.  22e  régiment, 
12  batteries  à  Versailles,  3e  et  5*  compagnies  du  train  d'artillerie 
de  la  brigade  à  Versailles.  Détachement  de  la  4e  compagnie  d'ar- 
tificiers à  Versailles.  10e  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à  Ver- 
non.  3e  escadron  du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies 
à  Vernon).  —  Huitième  corps  d'armée.  Commission  d'expériences 
de  Bourges.  Fonderie  do  Bourges.  —  Dix-huitième  corps  d'armée. 
Commission  d'expériences  de  Tarbes.  Atelier  de  construction  de 
Tarbes. 
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Deuxième  arrondissement.  —   Général  de  division  baron  de 
Berckheim,  membre  du  Comité. 

Seizième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  16*  corps 
à  Castres.  École  de  Castres.  Direction  de  Perpignan.  3*  régiment, 
10  batteries  à  Castres,  lre  compagnie  du  train  d'artillerie  de  11 
brigade  à  Perpignan,  3e  batterie  du  3e  régiment  d'artillerie  à  Per- 
pignan. 9e  régiment,  10  batteries  à  Castres,  3e  et  5e  compagnies 
du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Castres.  16*  escadron  da  train 
des  équipages  militaires  (3  compagnies  à  Lunel).  —  Dix-*epiïèmt 

corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  da  17e  corps  à  Ton- 

»  

louse.  Ecole  de  Toulouse.  Direction  de  Toulouse.  Sous-inspeenon 
des  forges  du  Midi  à  Toulouse.  18e  régiment,  10  batteries  à 
Toulouse,  1™  compagnie  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  i  Toi- 
louse.  23e  régiment,  11  batteries  à  Toulouse,  36  et  5e  compa- 
gnies du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Toulouse.  2*  compagnie 
d'ouvriers  d'artillerie  à  Toulouse.  4e  compagnie  du  2*  régiment 
d'artillerie-pontonniers  à  Toulouse,  6*  compagnie  du  2*  régiment 
d'artillerie-pontonniers  à  Toulouse.  17°  escadron  du  train  da 
équipages  militaires  (3  compagnies  à  Montauban).  —  IHz-kwiïàm 
corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  18e  corps  à  Tarbes. 
Ecole  de  Tarbes.  Directions  de  Bayonne  et  de  La  Rochelle.  14e  ré- 
giment, 10  batteries  à  Tarbes,  lre  compagnie  du  train  d'artillerie 
de  la  brigade  à  Tarbes,  lrt  batterie  du  14e  régiment  d'artillerie 
à  Bayonne,  3e  batterie  du  14e  régiment  d'artillerie  à  La  Rochelle. 
24e  régiment,  10  batteries  à  Tarbes,  1  batterie  à  Bordeaux.  3*  et 
5e  compagnies  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Tarbes.  5"  com- 
pagnie d'artificiers  à  Tarbes.  Détachement  de  la  2*  compagnie 
d'ouvriers  d'artillerie  à  Tarbes.  18e  escadron  du  train  des  équi- 
pages militaires  (3  compagnies  à  Bordeaux). 

Troisième  arrondissement.  —  Général  de  division  Laffaiui- 
commandant  l'artillerie  de  la  place  et  des  forts  de  Paris,  membre 
du  Comité. 

Deuxième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  2*  corps 
à  La  Fère.  École  de  La  Fère.  Direction  de  La  Fère.  17*  régiment 
11  batteries  à  La  Fère.  lro  compagnie  du  train  d'artillerie  de  li 
brigade  à  La  Fère.  29e  régiment,  8  batteries  à  Laon,  3  batteriei 
à  La  Fère,  3e  et  5e  compagnies  du  train  d'artillerie  de  la  brigt& 
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i  La  Fère.  Détachement  de  la  5e  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie 
à  La  Fère.  2*  escadron  du  train  des  équipages  militaires  (3  com- 
pagnies à  Amiens).  —  Huitième  corps  éParmée.  Commandement  de 
l'artillerie  du  89  corps  à  Bourges.  École  de  Bourges.  École  de  py- 
rotechnie.  Direction  de  Bourges.  Sous-inspection  des  forges  du 
Centre  à  Nevers.  1er  régiment,  10  batteries  à  Bourges,  lro  com- 
pagnie du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Bourges,  3*  batterie 
il  1OT  régiment  d'artillerie  à  Dijon.  37e  régiment,  10  batteries  à 
Bourges,  1  batterie  au  camp  d'Avord,  3e  et  5e  compagnies  du  train 
«"artillerie  de  la  brigade  à  Bourges,  7*  batterie  du  37e  régiment 
d'artillerie  à  Dijon.  6*  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à  Bourges. 
ln  compagnie  d'artificiers  à  Bourges.  8e  escadron  du  train  des 
équipages  militaires  (3  compagnies  au  camp  d'Avord).  —  Gouver- 
nement de  Parié.  Commandement  de  l'artillerie  de  la  19e  brigade 
à  Yincennes.  Ecole  de  Yincennes.   12e  régiment,  8  batteries  à 
Yincennes,  2  batteries  à  Paris  (École  militaire).  13e  régiment, 
10  batteries  à  Yincennes,  1  batterie  à  Saint-Denis.  19e  escadron 
du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies  à  Paris  [École 
militaire]).  Commandement  de  l'artillerie  de  la  place  et  des  forts 
de  Paris.  Inspection  du  poinçonnage  des  armes  de  guerre  à  Paris. 
Directions  de  Yincennes  et  de  Versailles.  Poudrerie  du  Bouchet. 
ln  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à  Yincennes.  Détachement 
de  la  1"  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à  Paris.  3e  compagnie 
d'ouvriers  d'artillerie  à  Versailles.  2e  compagnie  d'artificiers  au 
Bonehet.  3e,  5e,  8e  et  10e  compagnies  du  2e  régiment  d'artillerie- 
pontonniers  à  Rueil.  2e  batterie  du  3e  régiment  d'artillerie  au  fort 
de  Saint-Cyr.  lre  batterie  du  11e  régiment  d'artillerie  au  fort  du 
Mont-Valérien.  1"  batterie  du  12e  régiment  d'artillerie  au  fort  de 
liontrouge.  3e  batterie  du  12e  régiment  d'artillerie  au  fort  de  No- 
gent.  7*  batterie  du  13e  régiment  d'artillerie  au  camp  de  Saint- 
Maur.  3e  batterie  du  16*  régiment  d'artillerie  au  fort  de  Domont. 
2*  batterie  du  21*  régiment  d'artillerie  à  Saint-Denis.  3e  batterie 
dn  21e  régiment  d'artillerie  au  fort  de  Palaiseau.  lre  compagnie 
du  train  d'artillerie  de  la  4e  brigade  à  Versailles.  1"  compagnie 
du  train  d'artillerie  de  la  10e  brigade  à  Versailles.  lre  compagnie 
du  train  d'artillerie  de  la  11e  brigade  à  Versailles.  lro  compagnie 
du  train  d'artillerie  de  la  19e  brigade  à  Saint-Denis.  3e  compagnie 
dn  train  d'artillerie  de  la  19e  brigade  à  Vincennes.  5e  compagnie 
4a  train  d'artillerie  de  la  19e  brigade  à  Paris. 
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Quatrième  arrondissement.  —  Général  de  division  db  Sali- 
gnac-Fénelon,  membre  du  Comité. 

Quatrième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  4e  corps 
au  Mans.  École  du  Mans.  26e  régiment,  10  batteries  au  Mans. 
31e  régiment,  12  batteries  au  Mans,  3e  et  5e  compagnies  du  train 
d'artillerie  de  la  brigade  au  Mans.  4e  escadron  du  train  des  équi- 
pages militaires,  (2  compagnies  à  Chartres,  1  compagnie  à  Châ- 
teaudun).  — Septième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie 
du  7  e  corps  à  Besançon.  École  de  Besançon.  Direction  de  Besan- 
çon. Sous-inspection  des  forges  de  l'Est  à  Besançon.  4e  régiment, 

9  batteries  à  Besançon,  8e  et  9e  batteries  à  Belfort,  1"  compagnie 
du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Besançon,  lre  batterie  du 
4e  régiment  d'artillerie  à  Montbéliard,  2e  batterie  du  4e  régiment 
d'artillerie  à  Belfort.  5«  régiment,  10  batteries  à  Besançon,  3  bat- 
teries à  Dole,  3e  compagnie  du  train  d'artillerie  de  la  brigade 
à  Besançon.  5e  compagnie  du  train  d'artillerie  de  la  brigade 
à  Langres.  4"  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à  Besançon. 
lr«  batterie  du  l'r  régiment  d'artillerie  à  Salins.  8*  batterie  du 
13e  régiment  d'artillerie  à  Langres.  3e  batterie  du  17e  régiment 
d'artillerie  à  Belfort  1"  batterie  du  30e  régiment  d'artillerie 
à  Langres.  2*  batterie  du  30e  régiment  d'artillerie  à  Langres. 
7e  escadron  du  train  des  équipages  militaires  (2  compagnies  à 
Dôle,  1  compagnie  à  Belfort).  —  Treizième  corps  d'armée.  Corn- 
mandement  de  l'artillerie  du  13e  corps  à  Clermont-Ferrand.  Ecole 
de  Clermont-Ferrand.  Inspection  du  poinçonnage  des  armes  de 
guerre  à  Saint-Etienne.  Manufacture  d'armes  de  Saint- Etienne. 
16e  régiment,  8  batteries  à  Clermont-Ferrand,  4e  et  5e  batteries 
à  Lyon.  36e  régiment,  11  batteries  à  Clermont-Ferrand,  3e  et 
5e  compagnies  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Clermont-Fer- 
rand. 13*  escadron  du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies 
à  Moulins). 

Cinquième  arrondissement.  —  Général  de  division  db  Laj  aille, 
membre  du  Comité,  sénateur. 

Sixième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  6*  corps 
à  Châlons.  Ecole  do  Châlons.  Directions  de  Châlons  et  de  Tool. 
Sous-inspection  des  forges  du   Nord  à  Méaières.  8*  régîmes!, 

10  batteries  à  Châlons,  1"  compagnie  du  train  d'artUtrie  ë#  fit 
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le  à  C  niions.  1"  batterie  du  8°  régiment  à  Longwy,  2e  bat- 
régiment,  à  Toul,  3'  batterie  du  8*  régiment  à  Toul. 
25*  régiment,  11  batteries  a  Châlous,  3*  et  5e  compagnies  du  train 
d'artillerie  île  la  brigade  à  Châlous.  7°  batterie  du  25"  régiment 
à  Remiremont,  8°  batterie  du  2îi°  régiment  ;i  Remiremont.  6'  esca- 
dron du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies  au  cnmp  de 
Ch&lons).  2-  batterie  du  7*  régiment  à  Épinal.  2'  batterie  du  17"  ré- 
giment à  Oivct.  1"  batterie  du  20"  régiment  à  Verdun,  3°  batterie 
du  20*  régiment  k  Verdun.  8*  batterie  du  22"  régiment  à  Reims. 
7*  batterie  du  33'  régiment  à  Saiut-Mihiel,  8'  batterie  du  33'  ré- 
giment k  Saint-Mihiel.  7°  batterie  du  34*  régiment  à  Reims, 
8*  batterie  du  34'  régiment  i  Reims.  3*  division  do  cavalerie 
indépendante  :  12'  batterie  du  10'  régiment  a  Lunéville,  12"  batte- 
ries du  35*  régiment  à  Luuéville.  5'  division  de  cavalerie  indépen- 
dante :  12»  batterie  du  27*  régiment  à  Toul,  12"  batterie  du  34"  ré- 
giment à  Toul,  12'  batterie  du  2!)°  régiment  à  Nancy.  —  Nev- 
anime  corpe  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  9*  corps  k 
Poitiers.  Ecole  de  Poitiers.  Direction  de  Chûteauroui.  Atelier  de 
contruction  d'Angers.  Manufacture  d'armes  do  Chùtellerault.  Pou- 
drerie du  Ripault.  20"  régiment,  10  batteries  à  Poitiers,  1"  com- 
pagnie du  train  d'artillerie  de  lu  brigade  à  Poitiers,  détachement 
de  la  1"  compagnie  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Augers. 
33"  régiment,  11  batteries  a.  Poitiers.  3"  et  5*  compagnies  du  train 
d'artillerie  de  la  brigade  à  Poitiers.  3"  compagnie  d'artificiers  au 
Ripa  al  t.  Détachement  de  la  6*  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie 
k  Châteauroux.  9*  escadron  du  train  des  équipages  militaires 
(3  compagnies  à  C  h  fi  te  au  roux).  2°  régiment  d'artillerie-pontonniers 
i  compagnies  a  Angers.  —  Douzième  corps  d'armée.  Commande- 
ment de  l'artillerie  du  12*  corps  à  Angoulème.  École  d' Angoulème. 
Manufacture  d'armes  de  Tulle.  21*  régiment  d'artillerie,  10  bat- 
teries S  Angoulème.  34°  régiment,  10  batteries  à  Angoulème,  3* 
et  6*  compagnies  du  truïn  d'artillerie  de  la  brigade  à  Angoulème. 
13*  escadrou  du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies 
à  Limoges). 

Sixième  abbondisseuevt.  ■ —  Général  de  division  Schnèboans, 
membre  du  Comité. 

Premier  corpt  il 'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  1"  corps 
mai.  École  de  Douai.  Directions  de  Douai  et  de  Saint-Omer, 
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15e  régiment,  10  batteries  à  Douai.  lre  compagnie  du  train  d'util- 
lerie  de  la  brigade  à  A  iras,  2e  batterie  du  15*  régiment  à  Lille,  3* 
batterie  du  15e  régiment  à  Dunkerque.  27e  régiment,  11  batterie 
à  Douai,  3e  et  5°  compagnies  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à 
Douai.  5'  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à  Douai.  Détachement 
de  la  2e  compagnie  d'artificiers  à  Douai.  1"  batterie  dn  26*  régi- 
ment à  Valenciennes.  2e  batterie  du  26e  régiment  àMinbeoge, 
1er  escadron  du  train  des  équipages  militaires,  3  compagnies  à 
Lille.  —  Dixième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie 
du  10e  corps  à  Rennes.  École  de  Rennes.  Directions  de  Rennes  et 
de  Cherbourg.  Sous-inspection  des  forges  de  l'Ouest  à  Rennes.  7* 
régiment,  10  batteries  à  Rennes,  3e  batterie  à  Cherbourg.  10*  régi- 
ment, 10  batteries  à  Rennes,  3e  et  5e  compagnies  du  train  d'artillerie 
de  la  brigade  à  Rennes.  8e  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  a 
Rennes.  Détachement  de  la  3e  compagnie  d'arti ficiers à  Rennes.  10" 
escadron  du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies  à  Fou- 
gères). —  Onzième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie 
du  llecorp8à  Vannes.  École  de  Vannes.  Directions  de  Brest  et  de 
Nantes.  28*  régiment,  11  batteries  à  Vannes,  3e  batterie  à  Brest 
35*  régiment,  10  batteries  à  Vannes,  3e  et  5e  compagnies  du  traia 
d'artillerie  de  la  brigade  à  Vannes.  3e  batterie  du  18*  régiment  i 
Nantes.  10e  escadron  du  train  des  équipages  militaires  (3  com- 
pagnies à  Nantes). 

Septième  arrondissement.  —  Général  de  division  Melciioi. 
membre  du  Comité. 

Cinquième  corps  d'armée.  Commandement  de  l'artillerie  du  5* 
corps  à  Orléans.  Ecole  d'Orléans.  Ecole  d'application  de  l'artillerie 
et  du  génie  à  Fontainebleau.  30e  régiment,  10  batteries  à  Orléans. 
lri  compagnie  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Orléans.  32*  ré- 
giment, 9  batteries  à  Orléans,  2  batteries  à  Fontainebleau.  3' et 
5e  compagnies  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Orléans.  5e esca- 
dron du  train  des  équipages  militaires  (3  compagnies  k  Fontaine- 
bleau). 46  division  de  cavalerie  indépendante  :  12e  batterie  du? 
régiment  à  Meauz.  —  Quatorzième  corps  alarmée.  Commandement 
de  l'artillerie  du  14e  corps  à  Grenoble.  École  dç  Grenoble.  Direc- 
tion de  Grenoble.  2e  régiment,  12  batteries  à  Grenoble,  l"  com- 
pagnie du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Grenoble.  3*  batterie 
du  2e  régiment  à  Briançon.  6«  régiment,  10  batteries  à  Valence,? 
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"  compagnies  du  train  d'artiilerie  de  la  brigade  à  Grenoble.  7* 

e  du  6"  régiment  a  Briançon.  8"  batterie  du  (î*  régiment  an 
Mont-Dauphin.  7*  batterie  du  23'  régiment  à  Grenoble.  8e  batterie 
dn  23e  régiment  k  Albertville.  8S  batterie  du  36"  régiment  au  fort 
Barrault.  Détachement  de  la  7°  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  à 
Grenoble.  14*  escadron  du  train  des  équipages  militaires  (3  com- 
pagnies à  Lyon).  —  Commandement  de  l'artillerie  de  la  place  et 
des  forts  de  Lyon.  Direction  de  Lyon.  7«  compagnie  d'ouvriers 
d'artillerie  à  Lyon.  lr"  batterie  du  Iti*  régiment  à  Lyon.  1™  bat- 
terie du  18'  régiment  à  Lyon.  1",  2",  7°  et  9°  compagnies  du  2* 
régiment  d'urtilleric-poutonniers  à  Lyon.  1™  compagnie  du  traiu 
d'artillerie  de  la  13°  brigade  à  Lyon.  (!'  division  de  cavalerie 
indépendante  :  13'  batterie  du  G*  régiment  à  Lyon,  12"  batterie 
du  3(i*  régiment  k  Lyon.  —  Quinzième  corps  d'armée.  Commande- 
ment de  l'artillerie  du  15*  corps  a  Nimca.  Écolo  de  Nîmes.  Atelier 
de  construction  d'Avignon.  Direction  de  Toulon  et  de  Hastia.  Pou- 
drerie de  Saint- Cbamas.  19"  régiment,  9  batteries  à  Nimes,  2  bat- 
teries à  Orange,  1"  batterie  k  Toulon,  3'  batterie  k  Marseille, 
1™  compagnie  du  train  d'artillerie  de  la  brigade  à  Avignon.  38' 
régiment,  8  batteries  à  Nîmes,  2  batteries  k  L^zès,  2  batteries  k 
Marseille,  8"  batterie  à  Tournouï,  3*  compagnie  du  train  d'artil- 
lerie de  la  brigade  à  Marseille,  5'  compagnie  du  train  d'artillerie 
de  la  brigade  à  Toulon.  1"  régiment  d'artillerie -pontonniers,  11 
mpagnies  k  Avignon,  9'  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  a 
m.  4"  compagnie  d'artificiers  k  Saînt-Chamas.  7"  batterie  du 

ment  à  Bastia,  8e  batterie  du  9*  régiment  à  Bastia.  15*esca- 
n  du  train  des  équipages  militaires   (3  compagnies  k  Orange). 

iuiTiiME    àekondishemen*.    —   Géuéral    de    division    Vàsse- 
,  membre  du  Comité, 
ment  de  l'artillerie  en  Algérie.  Direction  d'Alger. 
d  d'Oran.  Direction  de  Constautiiie.  1"  batterie  du  3*  ré- 
mt  k  Alger.  2'  batterie  du   18'   régimeut  à  Alger.  2°  batterie 
régiment  à  Alger.  3'  batterie  du  ■)<'"  régiment  il   MiHuniih. 
lompagnie  du    1er   régiment  d'urtilluric-poiituiiiiiers  h  Alger. 
:hementde  la  9'  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  dans  les  3  di- 
ts. 1"  compagnie  du  traiu  d'artillerie  de  la  12°  brigade  dans 
9  directions,  7"  compagnie  du   4'   escadron  du  train  des  équi- 
s  militaires  à  Bogbar.  7'  compagnie  du  12'  escadron  du  train 
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des  équipages  militaires  à  Alger.  7*  compagnie  dn  16*  escadron  du 
train  des  équipages  militaires  à  Alger.  7*  compagnie  du  17*  esca- 
dron dn  train  des  équipages  militaires  à  Milianah.  7*  compagnie 
dn  18*  escadron  du  train  des  équipages  militaires  à  Alger.  lr"  bat- 
terie du  7'  régiment  k  Mascara.  2°  batterie  du  12*  régiment  à 
Tlemcen.  2'  batterie  du  14*  régiment  à  Oran.  2'  batterie  du  20* 
régiment  à  Oran.  7'  compagnie  dn  9*  escadron  dn  train  des  éqni  - 
pages  militaires  k  Oran.  7'  compagnie  du  10*  escadron  du  train 
des  équipages  militaires  k  Mascara.  T  compagnie  du  13'  escadron 
du  train  des  équipages  à  Tlemcen.  2*  batterie  du  1"  régiment  à 
Sétif.  2*  batterie  du  16*  régiment  à  Constantine.  1"  batterie  du 
21*  régiment  k  Constantine.  3°  batterie  du  26'  régiment  à  Philip- 
pe ville.  7*  compagnie  du  3'  escadron  du  train  des  équipages  mili- 
taires k  Constantine.  7*  compagnie  du  5'  escadron  du  train  des 
équipages  militaires  k  Sétif.  7*  compagnie  du  8*  escadron  dn  train 
des  équipages  militaires  k  Constantine.  7'  compagnie  du  11*  esca- 
dron du  train  des  équipages  militaires  k  Batna. 


III.  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(dal»aaMJaIal8Ts> 

OFFICIEBS. 

ARTILLERIE. 

Chefs  d'escadron.  —  II.  H.  Xobinea*~Bourt*arf,  nonuni  msjor  de 

2o'rég. 
CiPtrAiHES  eh  1«.  —  H.  Mil.  Bougue,  classé  à  la  10'  batt  dn  27*  réf. 
et  nommé  adjoint  a  la  direction  de  Bourgea.  —  Pelitpat,  classé  k  la 
8'  hait,  dn  25*  réf.  —  Bric*  (I.  B.),  classé  »  ta  6*  eomp.  dn  1"  rég, 
d'arlilL-pontonn.  —  Périgaud,  désigné  pour  commander  la  6*  coma. 
d'ouvriers  dartill.  —  Jfbttrjr,  classé  a  ta  14*  eomp.  àa  •!•  rég.  n'artill.- 
pontonii.  —  norjuu  de  Ponge  (M.  J.  C.  A.),  classé  ■  ta  S*  but.  dn 
1 1'  réf.  —  GUlot  (S.  LJ,  nommé  adjoint  k  l'Inspection  des  fortes  à 
Part»  (continuer»  a  compter  à  ia  batL).  —  to  PtmlpijHet  it*  BoIiomM 
(Si.  M.  J),  classé  ii  retal-major  particulier  et  nomme  aide  de  camp  de 
H.  le  gênerai  de  division  baron  de  Berckbeim.  —  Jan/vernin  (F.), 
«lasW  a  la  l"  bail,  du  20«  rég.  —  Dégorge,  classé  A  la  8"  batL  do 
lk*  rtg,  —  ffeniteoai*  (F.  P.).  nommé  oflicier  d'Iii 
18"  réf. 
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Rappelé  à  l'activité  par  décret  du  7  juin  187B  (rang  du  S  mars  1871)  : 

M.  Morel  (P.  E.),  classé  a  l'état-major  particulier  et  nommé  adjoint  à 

la  direction  de  La  Rochelle. 

CAPITAINES  EH  2*.  —  H.  MM.  La/orge,  classé  a  la  S'  batt.  du  1 5"  rég.  — 

Retint,  classé  a  l'élal-major  particulier  et  maintenu  dans  son  emploi. 

—  Ecosse,  classé  a  la  10"  batt.  du  27°  rég.  —  Barbarln,  classé  a 
la  î Ci"  batt.  du  8*  réf.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Régnier 
(P.  J.  M.),  classe  a  la  2"  hatt.  du  27'  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi. 

—  Wishoffe.  classé  a  la  11'  batt.  du  27*  rég.  et  maintenu  dans  son 
emploi.  —  Renault  (J.).  classé  à  la  12"  batt.  du  27*  rég.  et  nommé 
adjoint  a  ta  direction  de  Douai.  —  Bourgoin  (J.  V.),  classé  a  la  8' 
bail,  du  6e  rég.  —  Abaut,  classé  a  la  11"  batt  du  20e  rég.  et  main- 
tenu dans  son  emploi.  —  Levecqve  (L.  J.),  classé  a  la  13*  batt.  du 
25*  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Gasselin,  classé  a  la  12* 
batL  ilu  31*rég. —  Meurtise,  classé  a  la  î>«  comp.  du  l"'rég,  d'artill.- 
pontonn.  —  Bouteloup,  nommé  adjoint  aux  forges  de  l'Est  (conti- 
nuera a  compter  à  sa  batt.).  —  Janht  (E.  C),  nommé  Instructeur  d'é- 
quitalion  au  33"  rég.  —  Covat,  nommé  adjoint  a  la  direction  de 
Lyon  (continuera  a  compter  a  sa  comp.).  —  Gros  (L.  H.),  classé  a  ta 
I"  comp.  du  1"  rég.  d'arlill.-pontonn.  —  Durel  (E.  J.),  classé  a  ta 
7*  batt.  du  27*  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  BarnoU, 
nommé  adjoint  aux  forges  de  l'Ouest  (continuera  a  compter  à  sa  ball.i. 

—  Delpit,  classé  a  la  3«  batt.  du  29*  rég.  et  nommé  adjoint  a  la 
manufacture  d'armes  de  Chilellerault.  —  Givre,  classé  a  la  11* batt. 
du  23°  rég.  et  nommé  aide  de  camp  de  M.  le  général  de  brigade  Minot, 

—  Raoulx.  classé  a  la  3"  batt.  du  28°  rég.  et  nommé  adjoint  à  la 
direction  de  Toulon.  —  de  Blots,  classé  a  la  13'  batt.  du  1 0e  rég. 
et  nommé  adjoint  a  la  direction  de  Cherbourg.  —  Widmann,  classé 
a  la  i>"  batt.  du  20"  rég.  et  nommé  adjoint  !>  la  direction  de  Chateau- 
ronx  —  Tercinier,  nommé  adjoint  a  la  poudrerie  du  Ripaull  (con- 
tinuera à  compter  à  sa  batt.).  —  Ratié,  classé  a  la  3'  batt  du  6°  rég. 
el  nommé  adjoint  à  la  direction  de  Lyon.  —  Paulin,  nommé  adjoint 
à  l'École  centrale  de  pyrotechnie  militaire  a  Bourges  (continuera  à 
compter  à  sa  batt.).  —  Maisse,  classé  à  la  3"  bail,  du  25*  rég.  — 
Vimant,  classé  a  la  6"  batt.  du  2;>"  rég.  —  Menneson,  classé  a  la 
1 1"  batt.  du  36"  rég.  —  de  la  Filolie,  nommé  adjoint  aux  forges  (lu 
Nord  (continuera  à  compter  ii  sa  batt.).  —  Sckaub  {!.  C),  classé  ;'i 
la  !>•  balt.  du  27"  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi. 

LnUTE]»*  htsen  1".  —  I.  Promus  Capitaines  en  2*  (  1  à  juin  i,  1  !  :  MM.  Fou», 
classé  a  la  10"  batt.  du  lli"  rég.  pour  (aire  fonctions  d'à djud. -major, 
-  Defoort,  nommé  officier  d'habillement  du   21*  rég.  —  Relier, 
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classé  à  la  7'  batt.  du  29e  rég..  —  Poulet  (H.  D.),  classé  à  la  4*  but 
du  22*  rég.  pour  faire  fonctions  d'adjud.-maj.  —  Breton  (À.  M.), 
classé  à  la  13*  batt.  du  1 6*  rég.  —  Labour  g  ade,  classé  à  la  9*  hati. 
du  8e  rég.  —  Delahaye  (E.  B.),  classé  à  la  5e  batt.  du  33*  réf. 
pour  faire  fonctions  d'adjud.-maj.  —  Rigaux  (P.  A.),  classé  à  h  11' 
batt.  du  12*  rég.  et  nommé  adjoint  au  commandant  de  rartiJL  de  l'ar- 
rondissement de  Paris.  —  Bruandet,  classé  a  la  10e  batt  di  3 7*  rég. 
et  nommé  adjoint  à  la  direction  de  Bourges.  —  Pastoureau-Lebeue, 
nommé  instructeur  d'équitation  au  21*  rég.  —  Bousigues,  classé  à 
la  1™  batt.  du  36e  rég.  et  nommé  adjoint  à  la  manufacture  d'âmes 
de  Saint-Étienne.  —  Sarrebourse  de  la  Guillonière,  classé  à  la  11' 
batt.  du  12*  rég.  et  nommé  adjoint  a  la  manufacture  (famés  di 
Châtellerault. 

II.  —  MM.  Denis  (J.  J.  F.},  classé  à  la  12*  batt.  du  18*  rég.  —  Kam- 
merlocher  (L.  J.),  désigné  pour  faire  fonctions  d'instructeur  d'éqn- 
tation  au  29e  rég.  —  Roussel  (C.  h.),  nommé  adjoint  au  professes 
d'hippiatrique  et  d'équitation  à  l'École  d'application  de  rartOL  et  èi 
génie  (continuera  à  compter  à  sa  batt.). 

Lieutenants  en  2*.  —  II.  MM.  René  (P.),  classé  a  la  13*  batt.  do  2?*  réf. 

—  Belleville  (G.  H.),  classé  à  la  3*  batt.  du  4*  rég.  —  Mozat,  classé 
à  la  9*  comp.  du  l*r  rég.  —  Greiner,  classé  à  la  3*  batt.  du  12* réf. 

—  Naudé,  classé  à  la  7*  batt.  du  34e  rég. 

III.  —  Décédé  (10  juin)  :  M.  Murgey. 

Sous-Lieutenants.  —  II.  MM.  Nalot,  classé  à  la  11*  batt.  du  l»  réf. 
(continuera  à  suivre  les  cours  de  l'École  d'application  de  TartiU.  et 
du  génie).  —  Pinon,  nommé  adjoint  au  trésorier  du  34*  rég. 

OFFICIERS  DE  RÉSERVE. 
ARTILLERIE. 

Capitaines  en  2e.  —  I.  Nommé  par  décret  du  14  juin,  M.  Boutiron, 

classé  au  6e  rég. 
Lieutenants  en  1er.  —  II.  Nomination  annulée  (14  juin),  M.  Boutiron. 
Sous-Lieutenants.  —  I.  Nommés  par  décret  du  14  juin:  MM.  Solan  et 

Sabouliès,  classé  au  18e  rég.  —  Fric,  au  36*  rég.   —  Denott,™ 

34e  rég.  —  de  Mirandol,  au  22e  rég.  —  Brun,  (J.  M.),  au  lwréf. 

d'artill.-pontonn. 
Venu  du  train  d'artill.  (20  juin)  :  M.  Thiaucourt,  classé  au  25e  rég. 
II.  —  MM.  Laugier  (P.),  placé  hors  cadres.  —  Bère,  classé  au  29* 

rég.  —  Bove,  classé  au  31e  rég.  —  Lévy,  classé  au  3*  rég.  — 

Hérisson,  classé  au  23e  rég.  —  de  Foucault  de  Soudeilles,  classé 

au  31e  rég.  —  Bloch,  classé  au  22*  rég. 
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m.  —  Démissionnaire  (1er  juin)  :  MM.  Bougenot.  —  Durand  (A.  T.). 
—  Clément  (P.  J.).  —  Démotes-Mainard.  —  Thiébaud.  —  Ber- 
nard-Saraz.  —  de  Goyon.  —  (14  juin)  :  M.  Rivière.  —  (20  juin)  : 
MM.  Berdner.  —  Lacoste. 

Décédé  (29  mai)  :  M.  Kreitmann. 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 

Sous-Lieutenants.  —  III.  Passé  dans  l'artill.  (20  juin):  M.  Thiaucourt, 
Destitué  (20  juin)  :  M.  Sevin. 

ARMEE  TERRITORIALE. 

ARTILLERIE. 

Lieutenants  en  2e.  —II.  MM.  Koch,  classé  à  la  lw  batt.  du  6e  rég. 

territ.—  Humbert,  classé  à  la  15»  batt.  du  6e  rég.  territ. 
III.  Démissionnaire  (20  juin)  :  M.  Vivier  des  Vallons  (Y.  M.  M.). 
Sous-Lieutenants.  —  II.  M.  Descomble,  classé  à  la  14e  batt.  du  10e 

rég.  territ 
ID.  —  Démissionnaire  (14  juin)  :  M.  Renoux. 

EMPLOYÉS. 

Gardes  principaux  de  2*  classe.  —  il.  M.  Laubier,  classé  à  la  direction 

d'artill.  de  Douai. 
Gardes  de  2e  classe.  —  II.  M.  Marcillier,  classé  à  la  direction  d'artill. 

de  Lyon. 
Gardes  de  3e  classe.  —  1.  Promus  à  la  2e  classe  (22  juin)  et  maintenus 
à  leur  poste  :  MM.  Gauthier,  Choffin,  Normand,  Guyot,  Noviant, 
Laurent,  Bon,  Gaudien,  Masson,  Moulin  et  Dallière. 
IL  Classés  ainsi  qu'il  suit  :  MM.  Le/ebvre,  à  l'école  d'artill.  de  Poitiers. 
—  Reubel,  a  la  direction  d'artill.  de  Versailles.  —  Car  tan,  agent 
spécial  de   la   direction  d'artill.   de   Châlons.  —  Gueroult,    chef 
ouvrier  a  la  direction  d'artill.  de  Rennes.  —  Godin,  à  Laghouat, 
direction  d'artill.  d'Alger.  —  Sabatié,  au  camp  de  Châlons,  direction 
J  d'artill.  de  Châlons. 

—   Promus  gardes  de  3e  classe.  —  I.  (22  juin)  et  classés  ainsi  qu'il  suit: 
MM.  Popelard,  chef  ouvrier  à  la  direction  d'artill.  de  Yincennes.  — 
-       *    Mallet,  a  l'atelier  de  construction  de  Yernon.  —  Pelas,  à  la  direc- 
tion d'artill.  de  la  Fére.  —  Rambourg,  à  la  direction  d'artill.  de  la 
--  Rochelle. 

■*-}  Ouvriers  d'état  dr  lre  classe.  —  III.  M.  Larivière,  retraité  (12  juin). 

Ouvriers  d'état  de  2e  classe.  —  II.  Classés  ainsi  qu'il  suit  :  MM.  Kour- 

»  tial,  a  la  direction  d'artill.  de  Toulon.  —  Chevenet,  à  l'école  d'artill. 
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de  Vannes.  —  Jaur,  a  la  direction  d'artill.  de  Lyon.  —  HeUz,  à 
Orange,  annexe  de  l'école  d'artill.  de  Nîmes.  —  Lapeyre,  à  la 
direction  d'artill.  de  Toulon. 

Nommés  ouvriers  d'étit  de  2*  clisse.  —  I.  -(22  juin)  et  classés  ainsi 
qu'il  suit  :  MM.  de  Saint-Sléban,  à  la  direction  d'artill.  de  Toulon. 
—  Legrand,  à  la  direction  d'artill  de  Vincennes. 

Gardiens  de  batterie  de  1"  classe.  —  III.  MM.  Kehl  et  Borne cque, 
retraités  (12  juin). 

Gardiens  de  batterie  de  2e  classe.  —  I.  Nommés  a  la  ln  classe 
(22  juin)  :  MM.  Maratray,  maintenu  à  son  poste.  —  Fischer  (adju- 
dant), classé  à  la  direction  d'artill.  de  Brest 
III.  M.  Bue,  retraité  (12  juin). 

Nommés  gardiens  de  batterie  de  2e  classe.  —  I.  (22  juin)  et  classés 
ainsi  qu'il  suit:  MM.  Logeux,  à  l'école  d'artill.  de  Versailles.  — 
Chaisemarttn,  à  la  direction  d'artill.  d'Oran. 

Chefs  armuriers  de  1™  classe.  —  I.  Promus  Contrôleurs  d'armes  de 
3*  classe  (22  juin)  :  MM.  Robert,  classé  à  la  direction  d'artill.  de 
Grenoble.  —  Bonhoure,  classé  à  Amiens,  direction  d'artill.  de  La  Fêre. 

II.  M.  Klœylé  (A.)  classé  au  2e  rég.  du  génie.  —  Tiers,  classé  au  1  " 
rég.  d'artill.-pontonn.  —  Salvané,  classé  au  1304  rég.  d'infant. 

III.  Buber,  décédé  (8  juin).  —  Desaga,  décédé  (1 1  juin).  —  Glass, 
décédé  (4  juin).  —  Herr  (F.  J.),  retraité  (12  juin). 

Chefs  armuriers  de  2*  classe.  —  Nommés  à  la  in  classe  (22  juin)  et 
maintenus  à  leur  corps  :MM.  Bock,  Barroux,Elloir,Berr,Jonchery, 
Bergeon. 
II.  Classés  ainsi  qu'il  suit:  MM.  Verney,  au  46*  rég.  d'infant  —  Kopf, 
au  78e  rég.  d'infant  —  Gaultier,  au  1024  rég.  d'infant.  —  Bôckel, 
au  7e  rég.  de  chasseurs.  —  Brandner,  à  la  légion  de  gendarmerie 
mobile.  —  Larivière,  au  13e  rég.  de  chasseurs.  —  Klotz,  au  1er  rég. 
de  spahis.  —  Lien,  au  3e  rég.  de  spahis. 

Nommés  chefs  armuriers  de  2*  classe.  —  I.  (22  juin)  et  classés  ainsi 
qu'il  suit:  MM.  Fayet,  au  8*  bataillon  de  chasseurs  a  pied.  — 
Metzger,  au  24e  bataillon  de  chasseurs  à  pied.  —  Brune  lot,  au 
3°  bataillon  de  chasseurs  à  pied.  —  Puymège,  au  5*  bataillon  de 
chasseurs  à  pied.  —  Quénée,  a  la  2e  comp.  de  la  24e  légion  de  gen- 
darmerie, a  Ajaccio.  —  Dupuy,  au  30e  bataillon  de  chasseurs  a  pied. 
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PARTIE  OFFICIELLE 


I.   RENSEIGNEMENTS 


EXTRAITS    DU   JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


§  i.  —  Relefé  des  décrète,  décisions,  circulaires,  etc. 

Partie  réglementaire. 

23  mai  1878.  —  Règlement  sur  l'inspection  générale  annuelle  des 
officiers  et  assimilés  de  réserve  (n*  24,  p.  253).  [Voir  plus  loin.] 

24  mai.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  communications 
d'affaires  entre  les  autorités  militaires  et  les  autorités  préfec- 
torales ou  municipales  (24-257). 

24  mai.  —  Circulaire  ministérielle  relative  aux  frais  de  traversée. 
Modifications  à  la  circulaire  du  10  avril  1877.  Mode  de  rembour- 
sement quand  il  7  a  lieu  (24-258). 

25  mai.  —  Circulaire  ministérielle  :  Questions  de  haute-paye 
d'ancienneté  (24-260). 

26  mai,  —  Note  ministérielle  relative  aux  documents  que  les  corps 
doivent  adresser  directement  aux  conseils  d'administration  des 
écoles,  lorsqu'ils  ont  des  militaires  détachés  dans  ces  établis- 
sements (24-262). 

27  mai.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'inscription  des  récom- 
penses honorifiques  obtenues  par  les  vétérinaires  militaires  (24- 
262). 

3i  mai.  —  Note  ministérielle  au  sujet  des  allocations  attribuées 
aux  chefs  armuriers  se  déplaçant  pour  le  service  (24-263). 

31  mai.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'imputation  des  frais 
d'éclairage  des  salles  d'escrime  dans  les  corps  de  l'artillerie  et 
des  équipages  militaires  (24-263).  [Voir plus  loin.] 

3î  mai,  —  Note  ministérielle  indiquant  les  dispositions  à  prendre, 
en  cas  de  mobilisation,  pour  l'immatriculation  des  militaires  de 

*BV.  D'ilBT.  —  AOUT  1878.  I- 
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la  deuxième  portion  du  contingent,  des  disponibles  et  réser- 
vistes et  des  hommes  de  l'armée  territoriale  (24-264). 

l9t  juin.  —  Décision  ministérielle  modifiant  l'article  23  de  l'ins- 
truction provisoire  du  29  décembre  1876,  relative  à  la  création 
de  comptabilités  en  matières  distinctes  pour  le  matériel  appar- 
tenant au  service  courant  et  au  service  de  réserve  (24-266). 

5  juin.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  militaires  de  la  ré- 
serve et  de  l'armée  territoriale  jouissant  d'une  pension  de  retraite 
et  n'appartenant  pas  au  personnel  permanent  soldé  (24-267). 

l9Tjuin.  —  Décision  présidentielle  déterminant  le  traitement  du 
comptable  du  matériel  à  l'École  d'application  de  l'artillerie  et 
du  génie  (25-269). 

9  mai.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'imputation  des  frais 
d'éclairage  des  salles  d'escrime  dans  les  corps  de  cavalerie 
(25-270). 

25  mai.  —  Tableau  indiquant  les  lieux  de  détention  sur  lesquels 
les  sous-officiers  et  soldats  condamnés  à  l'emprisonnement  doivent 
être  dirigés  pour  subir  leur  peine  et  remplaçant  celui  annexé  à 
la  circulaire  du  21  décembre  1868  (25-271). 

5  mai.  —  Décret  portant  création  d'inspecteurs  de  la  défense  des 
places  fortes  (26-277).  |  Voir  plus  loin.] 

14  juin.  —  Décret  modifiant  l'article  628  du  décret  du  1er  mars 
1854  sur  l'organisation  et  le  service  de  la  gendarmerie  (26-279). 

14  juin.  —  Décret  qui  scinde  en  deux  sections  les  arrondissements 
de  gendarmerie  de  Grasse  et  de  Gap  (26-279). 

14  juin.  —  Décret  qui  institue,  près  le  ministère  de  la  guerre,  une 
commission  scientifique,  dite  des  substances  explosives  (26-280). 
[Voir plus  loin.] 

15  juin.  —  Décret  portant  création  d'une  Ecole  militaire  supérieure 
(26-282). 

6 juin.  — Décision  ministérielle  relative  à  une  addition  àla  nomen- 
clature du  service  du  harnachement  des  chevaux  de  la  caval<  rie 
(26-285). 

6  juin.  —  Décision  ministérielle  remplaçant  la  marque  à  l'encolure, 

pour  les  chevaux  des  corps  de  troupe  et  des  écoles,  par  une  mar- 
que apposée  au  sabot  antérieur  hors  montoir  (26-285). 
8  juin.  —  Circulaire  ministérielle  :  Mesures  à  prendre  à  l'égard  des 
sapeurs  du  génie  détachés  sur  les  voies  ferrées,  et  qui  quittent  le 
service  des  administrations  de  chemin  de  fer  (26-286). 
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'km.  — -  Noie  ministérielle  modifiant  l'article  5  do  l'instruction 
11  20  janvier  1876,  sur  les  revues  trimestrielles  (26-287). 
12  juin.   —  Note  ministérielle  relative  à  la  tenue  des  troupes  en 

Algérie  (26-288). 
J5  juin.  —  Circulaire  ministérielle:   Les  préfets  maritimes  sont 
autorisés  à  accorder  des   dispenses  au*   réservistes  convoqués 
pour  une  période  d'instruction  (26-289). 
30  juin.  —  Loi  tendant  à  porter  la  pension  de  la  veuve  ou  les  se- 
cours des  orphelins  d'un  militaire  un  d'uu  marin,  au  tiers,  au  lien 
(lu  quart,  du  maximum  de  la  pension  d'ancienneté  dont  le  mari 
ou  le  père  était  titulaire  (27-291). 
82  juin.  —  Loi  relative  aux  pensions  de  retraite  des  officiers  de 
mée  de  terre  (2ï-L'!l2).  |V"oiV  plus  loin  le.  tableau. \ 

82  juin.—  Loi  sur  le  rengagement  des  sous-officiers  (28-299).[Fw'r 
plut  loin.] 

83  juin.  —  Décret  portant  abrogation  de  l'ordonnance  du  21  mai 
1836  et  organisant  de  nouveau  le  fonctionnement  et  la  compo- 
sition des  conseils  d'cnqui'te  (29-307). 

12  juin.  —  Loi  relative  au  reclassement  de  la  place  du  Quesnoy 

(Nord)  (30-323).  [Voir  plus  loin.] 
14  juin.  —  Décision  présidentielle  tuant  le  traitement  de  l'adjoint 

au  comptable  du  matériel  et  de  l'adjoint  an  trésorier  à  l'Ecole 

polytechnique  (30-324). 
lu  juin.  —  Décision  présidentielle  modifiant  quelques  tableaui  des 

tarifs  de  solde  (30-325). 

18  juin.  —  Décision  présidentielle  modifiant  le  règlement  du  1!) 
novembre  1871,  sur  la  comptabilité  des  matières  appartenant 
au  département  de  la  guerre  (30-326). 

19  juin.  —  Description  du  jeu  d'entraves  avec  lacs,  en  usage  dans 
infirmeries  vétérinaires  (30-327). 

35  juin.  —  Note  ministérielle  relative  aux  marques  ù  apposer  sur 
les  plaques  de  couche  des  mousquetons,  modèle  1874  ou  18G6- 
1874,  eu  service  dans  les  régiments  d'artillerie-poutoiiniers  (30- 


-  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  la  création  d'em- 
plois d'adjudant  de  compagnie  dans  les  corps  d'infanterie  et  de 
la  suppression  de  sergents  que  prescrit  l'article  10  do  ta  loi  sur 
le  rengagement  des  sous -officiers  (30-329). 
y  juin.  —  Déoialon  présidentielle  modifiant  les  tarifs  de  solde,  par 
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suite  du  vote  de  la  loi  sur  les  pensions  de  retraite  des  officiers 
(31-333).  [Voir plus  loin  le  tableau:  Nouveau  tarifs  de  solde.] 

Partie  supplémentaire. 

11  mai.  —  Note  ministérielle  relative  à  rétablissement  des  inven- 
taires du  matériel  d'ambulance  mis  à  la  disposition  des  corps  de 
troupe  (36-748). 

14  mai.  —  Tirage  au  sort,  pour  Tannée  1878,  des  divers  prix 
fondés  en  faveur  de  Tannée  (36-749). 

15  mai.  —  Circulaire  ministérielle  relative  aux  fournitures  éven- 
tuelles de  voitures,  d'attelages  et  d'animaux  de  bât  pour  les 
manœuvres  (36-751). 

20  mai.  —  Note  ministérielle  concernant  la  convocation,  pendant 
la  période  des  manœuvres  d'ensemble,  des  officiers  de  réserve 
des  différents  services  administratifs  (36-753). 

9  mai,  —  Instruction  spéciale  pour  l'inspection  générale  des  corps 
d'infanterie  (37-755). 

23  mai.  —  Programme  pour  l'admission  à  l'Ecole  militaire  supé- 
rieure, en  1878  (39-815). 

21  mai.  —  Instruction  spéciale  sur  les  inspections  générales  du 
corps  de  l'artillerie  (40-825). 

21  mai.  —  Instruction  pour  l'inspection  générale  du  corps  des 
équipages  militaires  (40-865). 

21  mai.  —  Décret  qui  autorise  le  report  à  l'exercice  1878  d'une 
somme  de  95  792  fr.  20  c.  non  employée  sur  le  crédit  de 
162800000  francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre,  au  titre 
du  compte  de  liquidation  des  charges  de  la  guerre  de  l'exercice 
1874  (41-867). 

13  avril.  —  Tableau  des  arrondissements  d'inspection  générale  de 
Tinfanterie  pour  1878  (41-870). 

18  juin.  —  Loi  relative  à  l'allocation  d'une  indemnité  de  trente 
francs  par  mois,  pendant  six  mois,  à  tous  les  capitaines,  lieu- 
tenants, sous-lieutenants,  et  assimilés  des  armées  de  terre  et  de 
mer,  dans  le  rayon  de  l'octroi  de  Paris  (43-895). 

18  juin.  —  Loi  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre,  sur 
l'exercice  1878,  d'un  crédit  supplémentaire  de  8812595  francs 
(43-896). 

20  juin.  — Loi  relative  à  la  concession  d'une  pension  annuelle  et  via- 
gère de  6000  francs  à  M*e  veuve  fAurelk  de  Paladin*  (43-897). 


SU  iiiin 
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20  juin.  —  Loi  relative  à  la  concession  d'une  pension  annuelle 
et  viagère  à  Mm"  veuve  Denfcrt-Rochereau ,  née  Sur/eau 
(43-898). 

15  juin.  —  Décret  qui  reporte  à  1'eiercice  1878  un  crédit  de 
120000  francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  sur  le  budget 
ordinaire  de  l'exercice  1872,  et  non  employé  depuis  cette  épo- 
que (43-698). 

15  juin,  —  Décret  qui  reporte  à  l'eiercice 
58966  francs  80  centimes  non  employée  i 
francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  ai 
de  l'exercice  1874  (43-900).       • 

16  juin.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice 
208  646  franes  79  centimes  non  employée 
francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  s 
de  l'eiercice  1875  (43-901). 

15  juin.  —  Décret  qui  reporte  a.  l'eiercice  1878  le  crédit  de 
8000  francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  sur  le  budget 
ordinaire  de  l'eiercice  1877,  et  non  employé  depuis  cette  époque 
(43-903). 

16  juin.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1878  une  somme  de 
22000000  non  employée  sur  le  crédit  de  129  621  900  francs 
ouvert  au  Ministre  de  la  guerre,  au  titre  du  compte  de  liquida- 
tion des  charges  de  la  guerre  de  l'eiercice  1877  (43-904). 

il  juin.  —  Note  ministérielle  relative  nui  changements  de  corpB, 
pendant  la  durée  des  cours,  des  militaires  détachés  à  un  titre 
quelconque  à  l'École  d'application  de  cavalerie  (43-906). 

14  juin.  —  Circulaire  ministérielle  :  Dispositions  relatives  au  vo- 
lontariat d'un  an  (43-906). 

16  juin.  —  Note  ministérielle  relative  aux  inscriptions  à  faire  sur 
les  livrets  matricules  et  les  livrets  individuels  des  hommes  de 
troupe  de  la  cavalerie,  en  ce  qui  concerne  la  progression  de 
leur  instruction  et  leur  aptitude  a  l'arme  (43-908). 

21  juin.  —  Note  ministérielle  relative  L  l'administration  des  médi- 
caments dans  les  infirmeries  régimeutaires  (43-909). 

16  juin.  - —  Liste  des  officiers  du  géuie  qui  se  août  fuit  particuliè- 
rement  remarquor  par  leurs  travaux  dans  les  écoles  régimen- 
tairea  de  l'arme  pendant  l'année  1876-1877  (43-910). 

21  juin.  —  Fiiation  du  prii  de  vente,  pour  l'armée,  de'' 
militaire  de  1878  (43-912). 
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14  juin.  —  Décision  présidentielle  relative  à  l'inspection  adminis- 
trative des  établissements  et  des  écoles  militaires  en  1878  (44- 
915). 

14  juin.  —  Circulaire  ministérielle  :  Instruction  sur  l'inspection 
administrative  des  établissements  militaires  en  1878  (44-918). 

25  mai.  —  Grandes  manœuvres  d'automne  en  1878.  —  Instruc- 
tions concernant  : 

1°  Les  allocations  de  vivres,  de  chauffage  et  de  fourrages  accor- 
dées aux  troupes  qui  participeront  à  ces  manœuvres  ; 

2°  Le  mode  d'exécution  des  services  des  subsistances  militaires 

(45-923). 

25  juin.  —  Loi  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre,  sur 
l'exercice  1877,  d'un  crédit  supplémentaire  de  186  510  francs, 
au  titre  du  chapitre  13  [Service  des  lits  militaires]  (46-955). 

20  juin.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1877  la  somme  de 
1000000  non  employée  sur  un  crédit  de  135  206000  francs 
ouvert  au  Ministre  de  la  guerre,  au  titre  du  compte  de  liquida- 
tion de  l'exercice  1876  (46-956). 

20  juin.  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1878  la  somme  de 
9000000  non  employée  sur  un  crédit  de  50489500  francs 
ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  au  titre  du  compte  de  liquida- 
tion de  l'exercice  1877  (46-958). 

22  juin. —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  1878  la  somme  de 
1800000  francs  non  employée  sur  un  crédit  de  164  904600 
francs  ouvert  au  Ministre  de  la  guerre  sur  le  compte  de  liquida- 
tion de  l'exercice  1877  (46-959). 

31  mai.  —  Instruction  sur  l'admission  des  élèves  boursiers  mili- 
taires dans  les  trois  écoles  vétérinaires  (46-961). 

25  juin.  —  Décision  ministérielle  relative  à  l'admission  à  l'École 
militaire  supérieure  en  1878  (46-964). 

27  juin.  —  Note  ministérielle  portant  nouvelle  prorogation  du 
traité  du  10  février  1868  pour  les  transports  généraux  de  la 
guerre  (46-965). 

24  juin.  —  Addition  au  tableau  d'avancement  des  lieutenants  d'in- 
fanterie proposés  pour  le  grade  de  capitaine,  pour  Tannée  1878 
(47-967). 

—  Tableau  de  l'inspection  générale  des  écoles  militaires  pour 
1878,  de  l'école  normale  de  gymnastique  et  des  écoles  régionales 
de  tir  pour  1878-1879  (48-981). 
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§  2.  —  Eilriils  des  décrets,  décisions,  circulaires,  etc. 

23  mai  1873.  —  Règlement  tur  F  inspection  générale  annuelle  dit 
officier»  et  tuttimili»  de  rétcrot.  (lu  extenso.) 

Le  Ministre  de  In  guerre  &  arrêté,  nu  sujet  de  l'inspection  an- 
nuelle des  officiers  de  réserve,  les  dispositions  suivantes  : 

Art  1".  Les  officiers  on  assimiles  de  réserve  doivent  tous  Être 
inspectés  annuellement,  au  point  de  vue  moral  et  physique.  Ceux 
d'entre  eux  qui  prennent  part  aux  manœuvres  d'automne  ou  vien- 
nent faire  un  stage  dans  un  régiment  ou  dans  un  service  doivent, 
en  outre,  être  i  us  pet  tés  par  leurs  chefs  hiéranliiiiiU'S,  au  point  da 
vue  de  l'instruction. 

Art.  2.  La  première  inspection  a  lieu,  avant  le  1"  juillet,  par 
région  de  corps  d'armée  et  comprend  tous  les  officiers  ou  assimilée, 
domicilies  dans  la  région,  qu'ils  appartiennent  ou  non  à  un  des 
corps  de  troupe  ou  à  un  des  services  de  cette  région. 

Art.  3.  L'inspection  dont  il  s'agît  est  passée,  selon  qu'en  décide 
le  général  commandnnt  le  corps  d'armée,  soit  par  l'officier  général 
ou  supérieur  membre  da  conseil  de  révision,  qui  opère  dans  le  can- 
ton du  domicile  de  l'officier  à  inspecter,  soit  par  le  général  com- 
mandant la  subdivision  de  région  dans  laquelle  réside  l'officier, 
«oit  enfin  par  un  chef  de  corps  ou  de  service  désigné  à  cet  effet  par 
le  général  commandant  le  corps  d'armée.  Les  affiches  de  la  pré- 
fecture relatives  aux  opérations  des  conseils  de  révision  contien- 
dront un  avis  spécial  à  ce  sujet.  L'officier  qui  passe  l'inspection 
eonvoquera  à  cet  effet  les  officiers  ou  assimilés  de  réserve. 

Les  officiers  ou  assimilés  de  réserve  domiciliés  dans  les  gouver- 
nements de  Paris,  de  Lyon  ou  de  l'Algérie  sont  inspectés  sur  le 
territoire  même  de  ces  gouvernements. 

Art.  4.  Des  feuillets  individuels  conformes  au  modèle  annexé 
an  présent  règlement  et  qui  devront  être  remplis  par  l'officier  ou 
•«imité  à  inspecter,  en  ce  qui  concerne  sou  lieu  et  sa  date  de 
naissance,  sou  état  civil,  sa  profession  habituelle  et  ses  services 
militaires,  tant  dans  l'armée  active,  s'il  y  a  lieu,  que  dans  la  ré- 
serve, seront  adressés,  un  peu  avant  l'époque  fixée  pour  l'ouver- 
ture des  opérations  des  conseils  de  révision  par  les  chefs  de  corps 
ou  de  service  qui  ont  des  officiers  ou  assimilés  de  réserve  à  faire 
inspecter,  aux  généraux  commandant  les  subdivisions  de  région 
dans  lesquelles  ces  officiers  ou  assimilés  de  réserve  résident. 
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Les  feuillets  individuels  seront  fournis  aux  chefs  de  corpi  ot  k 
service  par  le  Ministère  de  la  guerre  (Service  intérieur),  tn  mes* 
titre  que  les  imprimés  d'inspection  générale. 

Art.  5.  Aussitôt  après  l'inspection,  les  feuillets  indmdneb  li- 
ront renvoyés  directement  aux  chefs  de  corps  on  de  service  dont 
dépendent  les  officiers  ou  assimilés  de  réserve.  Ces  feuilleta  serai 
conservés  dans  les  corps  on  services  jusqu'aux  inspection  géné- 
rales, pour  que  Ton  puisse  noter  les  officiers  de  réserve  qû  pren- 
dront part  aux  grandes  manœuvres  ou  viendront  faire  un  stage. 

Art.  6.  Les  officiers  de  réserve  ou  assimilés  qui  prennent  put 
aux  manœuvres  d'automne  ou  viennent  faire  un  stage  dm  la 
corps  ou  services  sont  inspectés,  au  moment  de  ces  mancenrrei  n 
de  ce  stage,  au  point  de  vue  de  l'instruction  par  leurs  ckftk* 
rarchiques.  Les  notes  sont  consignées  sur  le  feuillet  radrridsel  àt 
l'officier  ou  assimilé. 

Art.  7.  Au  moment  des  inspections  générales,  les  feniQeifi» 
pection  des  officiers  ou  assimilés  de  réserve  sont  présentée*  an 
inspecteurs  généraux  ;  ceux-ci  les  transmettent  au  Ministre  «* 
leurs  travaux  d'inspection. 

Art.  8.  Pour  l'exécution  des  dispositions  qui  précèdent,  tel  ta 
j  officiers  ou  assimilés  de  réserve  sont  tenus  de  donner  extctenest 
leur  adresse  à  leurs  chefs  de  corps  ou  de  service  et  de  l«nr  indi- 
quer, lorsqu'il  y  a  lieu,  leur  changement  de  domicile.  Il»  devront 
donner  ces  mêmes  indications  au  général  commandant  la  snbfiri- 
sion  de  région  dans  laquelle  ils  viennent  résider  et  à  celui  de  k 
subdivision  qu'ils  quittent 

Art.  9.  Les  officiers  et  assimilés  de  réserve,  absents  delenrreo- 
dence  habituelle  à  l'époque  de  la  tournée  des  conseils  de  révision, 
sont,  à  leur  retour  dans  cette  résidence,  tenus  de  se  présente, 
dans  un  délai  de  15  jours,  chez  le  général  commandant  leur  sub- 
division de  région  pour  être  inspectés  par  cet  officier  général. 

Art.  10.  La  même  disposition  est  applicable,  lors  de  leur  retow 
en  France,  aux  officiers  qui  se  seront  absentés  pour  aUeràl'étna- 
ger  après  avoir  obtenu  du  Ministre,  conformément  à  l'article  8  de 
la  loi  du  18  novembre  1875,  une  dispense  spéciale  de  se  rendre 
aux  manœuvres  ou  d'assister  à  la  revue  d'inspection  à  l'époque  dé- 
terminée par  le  présent  règlement. 

Art.  11.  Par  application  des  dispositions  de  l'article  4  de  li  loi 
du  18  novembre  1875,  tout  officier   ou  assimilé  de  réserve  qœ 
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n'aura  pas  répondu  à  la  convocation  qui  lui  aura  été  adressée  par 
l'autorité  militaire  en  vue  de  l'inspection  générale  annuelle,  ou  qui 
n'aura  pas  justifié  par  des  documents  laissés  à  l'appréciation  de 
cette  autorité,  des  motifs  qui  l'ont  empêché  de  répondre  à  ladite 
convocation,  ou  qui  enfin,  en  cas  d'absence  déclarée,  ne  se  sera 
pas,  à  son  retour,  présenté  à  l'officier  général  commandant  la  sub- 
division de  région  pour  être  inspecté,  est  passible  de  la  privation 
de  sa  commission,  sans  préjudice  des  autres  dispositions  pénales 
qu'il  pourrait  y  avoir  lieu  de  lui  appliquer  en  vertu  des  lqis  en 
vigueur  (27  juillet  1872,  18  novembre  1875). 

Nota.  —  Lee  dispositions  de  ce  règlement  ne  sont  pas  applicables  aux  officiers  de 
réserve  et  assimilés  de  l'état-major  particulier  du  géuie,  aux  ingénieurs  des  manafte- 
turee  de  l'état  (service  des  tabacs),  des  mines  et  des  ponts  et  chaussées,  anx  conduc- 
teurs de  ces  services,  aux  officiers  des  bataillons  de  douaniers  et  des  compagnies  de 
rhaseeura  forestiers  (décision  ministérielle  du  16  octobre  1S77). 

31  mai  1878.  —  Note  ministérielle  relative  à  V imputation  des  frais 
d'éclairage  des  salles  d'escrime  dans  les  corps  de  V artillerie  et 
des  équipages  militaires. 

La  dépense  de  l'éclairage  pour  l'enseignement  de  l'escrime  dans 
les  corps  de  l'artillerie  et  des  équipages  militaires  ayant  été  mise  à 
la  charge  du  budget  des  écoles  régimentaires,  le  Ministre  a  fixé  ainsi 
qu'il  suit  les  allocations  qui  pourront  être  affectées  annuellement  à 
cet  éclairage  sur  les  fonds  du  chapitre  xxi,  article  16,  §  4,  savoir: 

Soixante-dix  francs  par  régiment  d'artillerie  ; 

Trente  francs  par  escadron,  ou  compagnie  mixte  du  train  des 
équipages  militaires  ; 

Quinze  francs  par  compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  ou  d'arti- 
ficiers. 

Aucune  dépense  de  cette  nature  ne  devra,  en  conséquence,  être 
supportée  désormais  par  la  masse  d'entretien  du  harnachement  et 
ferrage  des  corps  dont  il  s'agit. 

5  mai  1878.  —  Décret  portant  création  d'inspecteurs  de  la  défense 

des  places  fortes.  (Extrait.) 

Art.  1".  Dans  chacun  des  groupes  de  places  fortes  indiqués  au 
tableau  ci-après,  un  général,  ou  par  exception  un  colonel,  sera 
nommé  par  décret,  sur  la  proposition  du  Ministre  de  la  guerre, 
gouverneur  de  la  place  principale  et  inspecteur  de  la  défense  de 
toutes  les  places  du  groupe,  sous  l'autorité  des  généraux  comman- 
dant les  corps  d'armée. 

Art.  2.  Les  relations  en  temps  de  paix  de  cet  inspecteur  avec  le 
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commandement  et  avec  les  divers  services  chargés  de  préparer  li 
défense  seront  réglées  par  une  instruction  ministérielle. 

Art.  3.  Dans  tontes  les  places  fortes  non  comprises  an  table» 
ci-après,  il  sera  pourvu  par  les  soins  du  Ministre  de  la  guerre  à  il 
désignation  du  personnel  chargé  de  la  préparation  des  études  de 
défense. 


NUMÉROS 

des  groupes. 

CIIBF-LISU 

do  groupe. 

PLACES     DU     OKOCFL          I 

1"  groupe  .... 

DUKKERijUB  .... 

Berfuea,  Qravelines,  Salnt-Osm, 
Calais,  Aire. 

Douai,  Arraa. 

VALZNCIBinrKS.    .     . 

Condé,  Bonchain  ,  Le  Qaesaor, 
Landrcciea,  Maubenge. 

Rocroy,  Givet,  Moutmédy,  Loofwr. 

Forts  de  Troyon,  Qéaieourt,  Saiat- 
Miblel. 

Forts  de  L  Ion  ville  ,  Gironrflk, 
Frouard,  Pont-Saint-YineeaL 

Forts  d'Épinal  et  de  la  Haatt-Ms- 
selle. 

Forts  du  ballon  de  Servante,  dt  Gt- 
romagny,  de  Montbard ,  piaat  et 
Montbéliard. 

Fort  du  Lonoont,  places  de  Salia». 
Joux,  Los  Rousses. 

10e  idem 

» 

« 

Places  d'Albertville  ,   Cfcamoa'set,  ! 
fort  Barrault,  L.cs»cîlloa.             ' 

a 

Places  d'Embrun  ,  Mont-DauphU. 
fort  Queyraa,  8aint- Vinetni, 
Tournoux,  Sisteron. 

Villefranche,  Autibes,  Eotrrvaux. 
Colmam. 

14  juin  1878.  —  Décret  qui  institue,  près  le  minùtère  de  1ag*errt. 
une  commission  scientifique,  dite  des  Substances  explosives.  (Ex- 
trait.) 

Art.  1er.  Il  est  institué  près  le  ministère  de  la  guerre  une  com- 
mission scientifique,  dite  des  substances  explosives,  pour  l'étude  de? 

questions  que  le  Ministre  juge  à  propos  de  renvoyer  à  son  examen. 

sur  l'avis  du  comité  spécial  consultatif  des  poudres  et  salpêtres. 

ou  sur  la  demande  des  services  et  des  départements  ministériel.* 

intéressés. 

Art.  2.  La  commission  est  composée  de  membres  titulaires  et 

permanents  et  de  membres  adjoints  et  temporaires. 
1°  Les  membres  permanents  sont  les  suivants  : 
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Lie  membre  de  l'Académie  des  sciences  faisant  partie  du  comité 
spécial  consultatif  des  poudres  et  salpêtres ,  président  ; 

Le  directeur  du  dépôt  central  des  poudres  et  salpêtres  ; 

Le  directeur  de  la  poudrerie  de  Sévran-Livry  ; 

Un  officier  de  l'artillerie  de  terre  ; 

Un  officier  de  l'artillerie  de  la  marine  ; 

Un  officier  du  génie  militaire  ; 

Un  ingénieur  des  mines  ou  des  ponts  et  chaussées  ; 

Un  ingénieur  ou  sous -ingénieur  des  poudres  et  salpêtres,  secré- 
taire. 

2°  Les  membres  adjoints  temporaires  sont  nommés  par  le  Mi- 
nistre, sur  la  demande  de  la  commission  ou  des  services  et  dépar- 
tements ministériels  intéressés ,  pour  l'étude  des  questions  déter- 
minées se  rapportant  à  leur  spécialité. 

Art.  3.  La  commission  siégera  au  dépôt  central  des  poudres  et 
salpêtres. 

Le  laboratoire  et  les  instruments  d'épreuves  du  dépôt  central 
des  poudres  et  salpêtres  et  de  la  poudrerie  de  Sévran-Livry  seront, 
pour  les  recherches  prescrites  par  le  Ministre  et  dans  la  mesure 
assignée  par  lui,  mis  à  la  disposition  de  cette  commission. 

Art.  4.  La  commission  adressera  au  Ministre  un  rapport  annuel 
sur  ses  travaux. 


Tauuiau  an'xbxû  a  la  loi  uzlativk  aux  PJUtiOr 

DUS  OFFICIERS   DU  I/aXMKB  DS  T«B»B.  ^ 
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Tableau  annexé  à  la  loi  rel&th 


O  B  A.  D  B  S 


Général  de  division 

Général  do  brigade 

Colonel 

Lieutenant-colonel 

Chef  d'escadron,  major 

Capitaine 

Lieutenant. 

.  Chef  de  musique  après  dix  ans  de  fonctions 

Sou8-liontenant • f 

Chef  de  mubique  avant  dix  ans  de  fonctions ) 

Garde  d'artillerie  principal  de  lre  classe \ 

Garde  principal  de  1*«-  classe  des  équipages  militaires.  ) 

Contrôleur  d'armes  principal  de  1"  classe j 

,  Garde  d'artillerie  principal  de  2e  classe 

I  Garde  principal  de  2«-  classe  des  équipages  militaires 

Contrôleur  d'armes  principal  de  2'  classe 

Garde  d'artillerie  de  1**  classe,  y  compris  les  maîtres 
artificiers 

Contrôleur  d'armes  de  1"  classe 

Garde  d'artillerie  de  2?  classe 

Contrôleur  d'armes  de  2-  classe 

Chef  ouvrier  d'état  de  l'artillerie  et  des  équipages 

militaires 

Sous-ohcf  ouvrier  d'état  du  l'artillerie  et  des  équi-j 

pages  militaires I 

Garde  d'artillerie  de  3e  classe,  y  compris  le  chef  ar-r 
tificier 1 

Contrôleur  d'armes  de  3e  classe ■ 
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22juiu  1878.  — Loi  sur  le  rengagement  dessous- officier  s.  (In  extenso.) 

TITRE  Ier. 

DES  RENGAGEMENTS. 

Art.  1er.  Il  est  alloué  anx  Bous-officiers  admis  à  contracter  un 
premier  rengagement  de  cinq  ans  une  somme  de  six  cents  francs 
(600  francs),  à  titre  de  première  mise  d'entretien,  et  une  indemnité 
de  rengagement  de  deux  mille  francs  (2  000  francs). 

Art.  2.  La  première  mise  d'entretien  est  payée  aux  sons-officiers 
immédiatement  après  la  signature  de  l'acte  de  rengagement. 

Si  elle  n'est  réclamée  que  partiellement,  le  restant  de  la  somme 
est  placé  à  la  caisse  d'épargne  et  le  livret  est  remis  au  sous-offi- 
cier. 

L'indemnité  de  2000  francs  est  conservée  par  l'État  tant  que 
le  sous-officier  reste  sous  les  drapeaux.  L'intérêt  à  cinq  pour  cent 
(5  p.  100),  soit  100  francs  par  an,  lui  est  payé  à  la  fin  de  chaque 
trimestre,  à  partir  du  jour  où  commence  le  rengagement  effectif 

Cette  indemnité  est  incessible  et  insaisissable  pendant  U  dorée 
du  service  du  sous-officier  rengagé. 

Art.  3.  Le  sous-officier  rengagé,  lorsqu'il  est  nommé  officier, 
ou  qu'il  passe  dans  la  gendarmerie,  ou  qu'il  est  appelé  à  l'un  d© 
emplois  militaires  prévus  par  les  lois  ou  règlements,  reçoit  sar 
l'indemnité  de  2000  francs  une  part  proportionnelle  au  temps  de 
service  qu'il  a  accompli  depuis  le  jour  où  compte  son  rengage- 
ment effectif. 

Art.  4.  Le  sous-oflicier  rengagé,  qui  est  retraité  ou  réformé,  srit 
pour  blessures  reçues  dans  un  service  commandé,  soit  pour  infir- 
mités contractées  dans  l'armée  (congé  de  réforme  n°  1),  à  untf 
époque  quelconque  du  temps  de  service  compris  dans  son  rengi- 
gement,  reçoit  intégralement  l'indemnité  de  2  000  francs. 

En  cas  de  décès  sous  les  drapeaux,  dans  les  circonstances  indi- 
quées a  l'article  19  de  la  loi  du  11  avril  1831,  cette  somme  e?: 
attribuée  à  la  veuve,  et,  à  défaut  de  veuve,  aux  héritiers. 

Art.  ô.  Tout  sous-officier  rengagé,  qui  est  réformé  soit  pour 
blessures  reçues  hors  du  service,  soit  pour  infirmités  contractées 
hors  do  l'armée  (congé  de  réforme  n°  2),  reçoit,  en  quittant  if 
corps,  une  partie  de  l'indemnité  de  2  000  francs,  proportionnelle 
au  temps  de  service  accompli  depuis  le  jour  où  compte  son  renga- 
gement effectif. 

11  eu  est  de  même  pour  le  sous- officier  rengagé  qui  renonce 


volontairement  à  son   grade  on  le  perd  par  cassation,  rétrogra- 
dation on  jugement. 

Dans  le  cas  île  décès  dans  les  circonstances  autres  que  celles 
prévues  à  l'article  1.  la  partie  de  l'indemnité  rie  2000  t'rancB  corres- 
pondant nu  service  accompli  est  attribuée  à  In  veuve,  et,  à  défaut 
de  veuve,  au*  héritiers. 

Dans  les  cas  prévus  par  les  articles  4  et  5,  la  veuve  séparée  de 
corp»  sur  lu  demande  du  mari,  ou  dont  le  mariage  n'a  pas  été 
contracté  suivant  les  prescriptions  réglementaires,  n'a  pas  droit  à 
l'attribution  de  l'indemnité. 

Art,  6.  Les  sous-ofiïcieve,  après  un  premier  rengagement  de 
■rtinj  ans.  peuvent  être  admis  à  en  contracter  un  deuiième  de  la 
même  durée. 

Ce  deuxième  rengagement  leur  donne  droit,  en  outre  des  2000 
francs  déjà  acquis  :  1"  ;t  uue  deuxième  mise  d'entretien  de  cinq 
cents  France  i,500  francs),  c[ui  leur  sera  payée  comme  la  première, 
après  la  signature  de  l'acte  de  rengagement,  suit  eu  espèces,  soit 
en  nn  livret  sur  la  caisse  d'épargne  ;  2°  à  une  pension  de  retraite 
dont  le  taux,  calculé  ir-in  f.JTiii'.'iu  eut  aux  fi-is  et  oui' m  initie  es  actuel- 
lement en  vigneur,  sera  augmenté,  potlr  loua  les  grades,  de  lit» 
francs,  de  façon  qu'après  quinze  ans  de  service  tout  sous-offieier 
■  rengagé,  quel  que  soit  sou  grade,  a  droit  à  nue  pension  de  trois 
CCllt  soixante  cinq  franco  l.'iiÎJ  francs),  au  moins. 

Cette  pension  s'augmentera  pour  chaque  campagne  ou  année  de 
lùrîîce  eu  plus  de  1/25*  de  la  pension   du  grade  dont  il  sera  titu- 

Eile  se  camule  avec  les  traitements  afférents  aux  emplois  civil»  et 
:s  qu'ils  peuvent  obieuir  eu  vertu  de  la  loi  du  24  juillet  1878. 
ï.  Les  sous- officiers  non  commission  nés  ne  peuvent  rester 
I  service  par  rengagement  au  delà  des  quinze  années,  qui  pren- 
leni  date  ilu  jour  où   commence  le  service  de  la  classe  a  laquelle 
i  ils  appartiennent  par  leur  âge. 

es  sous-officiers  ne  sont  admis  ù  se  rengager  que  pen- 

■s  do  lu  dernière  année  de  service,  ou  au  moment  do  la 

— 2'  libération  par  anticipation  de  la  classe  à  laquelle  ils  appartiennent 

r  le  corps  dans  lequel  ils  servent. 

Toutefois,  le  Ministre  pourra   exceptionnellement   autoriser  le 

igemctitpour  un  autre  corps  de  la  même  arme,   dans  lequel 

lombre  des  sous-officiers  rengagés  serait  insuffisant. 
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Art  9.  La  demande  de  rengagement  aéra  soumise  à  on  conseil 
de  régiment  composé  conformément  an  tableau  annexé  à  la  pré- 
sente loi. 

La  demande  sera  transmise  hiérarchiquement  an  commandant 
de  corps  d'armée,  qui  autorisera  le  rengagement,  s'il  y  a  lieu. 

Le  sous-officier  rengagé  sous  le  régime  de  la  loi  actuelle,  01 
sous  le  régime  des  lois  antérieures,  ne  pourra  perdre  son  grade 
que  par  renonciation  volontaire,  rétrogradation  ou  cassation. 

La  cassation  et  la  rétrogradation  ne  pourront  être  prononcées 
que  par  le  commandant  de  corps  d'armée,  sur  l'avis  conforme  du 
conseil  indiqué  ci -dessus. 

Si  le  sous-officier  est  décoré  de  la  médaille  militaire  on  de  la 
Légion  d'honneur,  la  cassation  ou  la  rétrogradation  ne  pourront 
être  prononcées  que  par  le  Ministre  de  la  guerre. 

TITRE  IL 

HAUTES-PAYES.  EMPLOIS  CIVILS  ET   MILITAIRES. 

Art.  10.  Les  sous-officiers  auront  droit,  à  partir  du  jour  on 
compte  leur  rengagement  effectif,  à  la  haute -paye  journalière 
de  0  fr.  30  stipulée  à  l'article  2  de  la  loi  du  10  juillet  1874.  Cette 
haute-paye  sera  augmentée  de  0  fr.  20  après  dix  ans  de  serrice. 

Art.  11.  Les  sous-officiers  ayant  dix  ans  de  service  dont  quatre 
comme  sous-officiers  participent,  au  point  de  vue  des  emplois  ci- 
vils et  militaires  déterminés  parla  loi  du  24  juillet  1873,  aux  avan- 
tages stipulés  par  l'article  1er  de  cette  loi. 

Art.  12.  Les  sous-officiers  portés  sur  les  listes  de  classement  des 
emplois  civils  dressées  eu  conformité  de  l'article  8  de  la  loi  du 
24  juillet  1873,  pourront  être  pourvus,  dans  les  six  derniers  mois 
de  leur  service,  de  l'emploi  pour  lequel  ils  ont  été  désignés. 

Dans  ce  cas,  ils  serout  mis  en  congé  et  remplacés  dans  leur 
grade. 

Ceux  qui  u'auraient  pas  été  pourvus  de  cet  emploi  civil  au  jour 
de  leur  libération  auront  la  faculté  d'attendre  au  corps  leur  nomi- 
nation, pendant  un  an  au  plus. 

Dans  ce  cas,  ils  continueront  à  faire  leur  service  et  ne  seront  pas 
remplacés,  ils  seront  assimilés  aux  sous-officiers  commissionnét. 

Ceux  qui  préféreront  attendre,  dans  leura  foyers,  leur  nomina- 
tion à  un  emploi  civil  ne  recevront  aucune  allocation. 

Art.  13.  La  limite  d'âge  de  trente-six  ans,  fixée  pour  TadmisaioB 
à  certains  emplois  civils,  est  portée  à  trente-sept  ans. 
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TITRE  III. 

DISPOSITIONS    SPÉCIALES. 

Art.  14.  Le  ministre  détermine  chaque  année  la  proportion  des 
sous-officiers  admis  à  se  rengager. 

Dans  aucun  cas,  le  nombre  des  sous-officiers  rengagés  ne  peut 
dépasser,  dans  un  corps  de  troupe,  le  tiers  de  l'effectif  normal  des 
sous-officiers. 

Art.  15.  H  sera  créé  successivement,  et  suivant  les  ressources 
des  corps,  un  emploi  d'adjudant  dans  chaque  compagnie  des 
corps  d'infanterie. 

Sur  le  pied  de  paix,  les  adjudants  de  bataillon  sont  supprimés  ; 
le  service  d'état-major  est  fait  par  des  adjudantB  de  compagnie 
désignés  chaque  année  à  l'inspection  générale. 

Il  est  également  supprimé  un  emploi  de  sergent  dans  les  com- 
pagnies des  corps  d'infanterie  qui  en  ont  plus  de  quatre. 

Art.  16.  Tout  sous-officier  qui  jouira  de  la  pension  de  retraite 
accordée  après  quinze  ans  de  service,  sera  tenu  de  servir  dans 
l'armée  territoriale  jusqu'à  quarante  ans. 

TITRE  IV. 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES. 

Art.  17.  Les  anciens  sous-officiers  faisant  partie  des  deux  plus 
jeunes  classes  de  la  réserve  do  l'armée  active  au  moment  de  la 
promulgation  de  la  présente  loi,  pourront  être  admis  à  contracter, 
pour  leur  ancien  corps  seulement,  un  rengagement  de  cinq  ans, 
donnant  droit  aux  avantages  stipulés  aux  articles  1,  2,  3,  4  et  5 
de  la  présente  loi. 

Les  sous-officiers  rengagés,  actuellement  sous  les  drapeaux, 
pourront,  après  la  promulgation  de  la  présente  loi,  être  admis  à 
contracter  un  rengagement  de  cinq  ans  donnant  droit  au  avan- 
tages stipulés  aux  articles  1,  2,  3,  4  et  f>  de  la  présente  loi. 

Le  nouveau  rengagement  annulera  celui  précédemment  con- 
tracté. 

Les  rengagements  mentionnés  au  présent  article  ne  seront  admis 
que  si  les  sous-officiers  ont  encore  au  moins  cinq  ans  à  faire  avant 
l'expiration  des  quinze  années  datant  du  jour  où  a  commencé  le 
service  de  la  classe  à  laquelle  ils  appartiennent  par  leur  Age. 

La  demande  de  rengagement  devra  être  faite  dans  les  six  mois, 
à  partir  du  jour  de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

SBV.  D'A.BT.  —  AOUT  187 "S.  13 
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Art.  18.  Le  Ministre  de  la  guerre  présentera  au  Sénat  et  à  la  Cham- 
bre des  députés,  dans  le  cours  de  Tannée  1879,  une  loi  spéciale 
revisant  et  complétant  les  tableaux  des  emplois  réservés  aux  sous- 
officiers,  annexés  à  la  loi  du  24  juillet  1873. 

TITRE  V. 

DISPOSITIONS    GÉNÉRALES 

Art.  19.  Les  dispositions  qui  précèdent  sont  applicables  aux 
troupes  de  la  marine. 

Art.  20.  Sont  abrogées  toutes  les  dispositions  contraires  à  la 
présente  loi. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat. 

Les  conseils  de  régiment  pour  le  rengagement  des  sous-officiers 
et  pour  la  cassation  ou  la  rétrogradation  des  sous-officiers  renga- 
gés seront  composés  du  colonel,  du  lieutenant-colonel,  de  deux 
chefs  d'escadron  et  de  4  capitaines  commandants. 

22  juin  1878.  —  Loi  relative  au  reclassement  de  la  place  du  Quesnoy 

(Nord).  [Extrait.] 

Art.  1er.  La  place  du  Quesnoy,  qui  figurait  dans  la  première 
série  sur  le  tableau  de  classement  annexé  à  la  loi  du  10  juillet  1851 , 
et  qui  a  été  déclassée  par  le  décret  du  26  juin  1867,  est  reclassée 
et  sera  inscrite  dans  la  première  série  du  tableau  de  classement 
des  places  de  guerre  et  autres  points  fortifiés  auxquels  doivent  être 
appliquées  les  lois  sur  les  servitudes  défensives. 

Art  2.  Les  zones  des  servitudes  de  la  place  du  Quesnoy  seront 
délimitées  suivant  les  mêmes  tracés  qu'elles  avaient  antérieure- 
ment au  26  juin  1867,  et  dont  le  bornage  a  été  homologué  par 
décret  du  28  avril  1855. 


XOCVBVIX   TARIF!   DE   SOLDE. 


PARTIE  OFFICIELLE. 
NOUVEAUX  TAEIFS  DE  SOLDE. 


-  Armes  spéciales. 


Ucnlensot  colonel.  .  .  . 
Chef  a'clrmdrun,  liinjor.  . 
Cspttalnn  commaudint.   . 


fr   c. 

fr.  .-. 

fr,  c. 

f..  fc 

kl 

301»2lS 

1  »•!  U 

M  6U  33 

Ï38I  H 

pj  U 

1»*U  H 

îîwa  i': 

lulll  Bl 

•*■  i: 

-i  lA-J  Ml 

:.;    M 

7  157  11 

7  08i  M 

u  .-.- 

■mi  a 

311  H 

197  U» 

II.  .-. 

18»  li 

S  Ml  *M 

i.»  un 

SUT  B5 

m 

t«u  M 

ruutf 

«517  M 

tll  30 

7  H 

m»» 

""" 

->177  » 

*"* 

13.  —  Personnel!  sana  assimilation  pour 


l  M-"!    71 

i»  m 

ïWl   lï 

134  «1 

ï  u  m 

11.-.  ïl 

ï  îui  ai 

3  37'J  Sfl 

161  :•■> 

.;  "S  -.1 

2  Uf  75 

t3ii  m 

nm  53 

ï  Oïl  m 

1I.'>1  M 

13  M 

1  «=0  l"J 

i  irw  sa 

1-UO  tri 

l  Ht»  w 

i  m  s;. 

Kl  Si 

iMu  on 

i'î 

-  ■- 

,.  ,] 

.-,  u-    150 

s  m»!  i  m 

""" 

:   H 

M      2  U» 


-aonnel  militaire  employé  dans  les  écoles  militaire».  Profes- 
mrs  militaires  de*  éooles  d'artillerie  et  professeurs  ciTils  des 
;oles  d'artillerie  et  du  géaie. 


Cintrai  de  b  rigide.  . 

L  ■  *ii  ;  e  ii.i  n  !■■.■■  ma'.- 1    . 


REVUS  B'ÀHTILLERIE. 


de*  (isdci  cl  emploi) 


" " Ulp«l.(*-c 

0"rl«i-|«.l..ilaa»..  . 
d/étM.-'.il  ds  ï' elwo.  .   . 


t«o6  1il-     185  îl 
1 9J9  78'     ne 
I40j  16  '     ÎSO 


S  it,       37  17 


I-  Offleiin  •UltcMi  du  eorpi  d.  Iroup»  , 


i  <fa>!«  cTappU» 


S"  OfflcitriOim  &t,  ■■■■■:■■•  d'aprtiraHon. 
ètt**  .   ■   .1    11*1  *>[     103  311   105$  «41     171  681  6  !(|  <  m 


|=Upr1l.lU«n.d-««nM«.!    135183.     117  H 

"  ~  )A|>toi  15  tut  d'eienlr*.  j    «ans  ltt|     134  S. 

(A]iréi  10  nm  d'(ï»rcim.     1W«      Ï41  4 

Solde  de  In  2'  section  (réserve)  du  cadre  de  l'état- major  général 

(1  finirai  dp  dit! «Ion  .    .    .    .1    9  00.)  001      450  0.11    8 5110  DO [     71*  611*1  ISIll 

QjBvraUttefpdt 800*46     soo  iï]   noua      itî  *>  l»  m|  7 


PARTIE  OFFICIELLE. 


16b 


d 

i 

m 

o 
■a 

o 

08 


•* 

I 

1         •     «T          "3     -        • 

'       -a     •           —     *•     *. 

i.*  « 

9» 

r- 
00 

e.          a» 

M« 

s 

9» 

90 

en   a 

•>  __ 

£      1H 

•       1 

f     5     S 

s  î: 

3 

S       3 

lî 

S 

te    1 

™*    i 

1     *     » 

h   «0 

t» 

<H             9> 

OO 

-# 

«* 

* 

1         • 

1 

«S     90 

»-) 

«H 

1 

.    O 

t- 

«O              X 

3 

CM 

e- 

OO 

S  1 

3 

1        • 
1         ° 

1        2 

1        "3 

/        * 

«j      *      B 

99 

e» 

eo 
eo 

1          o 

-3 

3 

oo 

â 

eo 

0 

1          • 

1          ■> 

91 

oo          3 

8 

• 

M 

e» 

(O 

-#           eo 

«M 

•H 

•H 

• 

9 

a 

• 

«'  S 

«al 
(S 

•4 

X 

■           eo 

>           -# 

3 

e» 

iA 

-Cfi 

B. 
•4 

• 

ta 
•« 

-a 

O 

3 

:     s 
i     -h 

S 

• 

•S     .• 

i    5 

S 

eo          i* 

91 

eo 

2 

S 

2 

X 

9i 

>              X) 

o 

«h 

O) 

1 

en 

f    I 

«C  a» 

«S 

>              91 

-4 

S 

s 

1 

-3» 

9 

^               90 

eo 

«-i 

-1 

l    S      - 

• 

•*              al     .* 

1    *    3 

«2    - 

S  e  o  a 
•  *»  0  r  ^ 

3 

«H 

;      2 

i          o» 
1 

0)4 

oo 

e» 

5 

•♦ 

/                      • 

f             b             b 

«  S 

S 

:     $ 

s 

eo 
e» 

c. 

• 

m 

o 
a 

» 

as 

2 

f              3             3 
1 

-* 
CO 

S 

1      s 

o 

-N 

CA 

oo 

H 

1       s 

.     -H 

9< 

,     $ 

u 

2 

s 

H 

• 
a 

1       s 

/                       aj 

O 

■J3 
— • 

O 

X 

en 

t- 

9 

1 

f— 

90 

04 

en 

\           *• 

«* 

•^ 

1 

.*     04 

^ 

o 

» 

-o 

en 

«al 

X    ( 

r             ' 

■ 

*»  S 

M 

X 

»              90 

•â 

~# 

O 

S  1 

« 

a 

1           a 
■           • 

1            • 

1            °* 

M» 

o 

34 

«■ 
'X 
X 

S        S 

>              O 

o» 

«o 

eo 

© 

91 

eo 

«H 

»-) 

H 

\ 

•< 
a 

M 

«4 

s 
s* 

03 

-      1 
•• 

•o 

91 
9* 

•»: 

'•3 
«9 

*0                 30 

■-A            eo 

eo 

o 

M« 

x> 
e» 

eo 
o» 

OO 

te 

-4 

-S 

o 

Ci5 

i  - 

*  5 

90 

M» 
91 
9» 

eo          »- 

S       5 

oo 

9» 

S 

0» 
«O 

0» 
*• 
eo 

â       «- 

^   « 

00 

o         c» 

<D 

eo 

to 

1 

.9 

-* 

«H 

• 

a 

• 

fe 

o 

3 

iî 

o 

c 

H 

•S 

"a. 

S 
o 

• 
«• 

•a 

*«■ 

o 
•s 

*-* 

« 

l 

«a 

« 

e 

a 
*S 

t 

*• 

d 

«t 

'      1 

ci 

o 

la 

1 

•3 

JP» 

■S 

6* 

e 
a 

3 

a 
o 

o 
o 

"3 

M 

a 

a 

•a-4 

1j 

C 

c 

o. 

-3 

a 

.5 

3 

n 

166  REVUE  D'ARTILLERIE. 

II.  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(du  1er  M  si  juillet  1878). 

ÉTAT-MAJOR  GÉNÉRAL. 

Généraux  de  brigade.  —  I.  Promu  Général  de  division  (6  juillet*  : 
M.  le  général  de  brigade  Thoumas. 

OFFICIERS. 
ARTILLERIE. 

Colonels.  —  I.  Promu  Général  de  brigade  (6  juillet)  :  M.  Delange. 

IL  —  M.  Péting  de  Vaulgrenant,  désigné  pour  commander  le  22e  ré- 
giment. 

IU.  —  Retraités  (15  juillet)  :  MM.  Pavillon.  —  Clerc  (E.T.).  —  Cou- 
turier (L.  M.) 

Retraités  (25  juillet)  :  MM.  Larroque  (J.  J.  A.).  —  Laffon  de  Ladébat 
(A.  H.).  —  Mallarmé.  —  Vivier  (L.  E.).  —  Gueneau  de  Mussy 
(J.  F.  P.). 
Lieutenants-colonels.  —  I.  Promus  Colonels  (18  juillet),  4  :  MM.  Gougis, 
nommé  directeur  à  Douai.  —  Voisin  (N.  J.),  maint,  dans  son  emploi. 
—  Duchène,  maint,  dans  son  emploi. —  Logerai  (H.  A.),  nommé  di- 
recteur à  Besançon. 

Promus  Colonels  (30  juillet),  5  :MM.  Ladvocat. —  Loyer. —  BoudoL  — 
Cary,  —  De  Novion. 

II.  —  MM.  Venot,  classé  au  17*  rég.  —  Chicoyneau  de  Lavalette, 
désigné  pour  commander  l'artillerie  de  l'arrondissement  de  Dijon.  — 
Condren,  classé  à  rét.-maj.  particulier  et  maint,  dans  son  emploi.  — 
Philiparie,  classé  au  1er  rég.  d'artlll.-pontonn. 

III.  —  Retraités  (25  juillet)  :  MM.  Tcssicr.—  Chanel. 

Chefs  d'escadron.  —  1.  Promus  Lieutenants- Colonels  (18  juillet),  4  : 
MM.  Laronce,  maintenu  dans  son  emploi  —  Merthier  de  Grandry , 
classé  au  32e  rég.  et  maint  dans  son  emploi.  —  Blondel  (R.  Ci, 
maintenu  dans  son  •  emploi.  —  Bobillier ,  maintenu  dans  son 
emploi. 
Promus  Lieutenants- Colonels  (30  juillet),  7  :  MM.  Lavialle  de  Lameil- 
lère.  —  Mondon  (J.  L.).  —  Maté  (E.  A.).  —  Kchn.  —  Schuhler.  — 
de  Geoffre  de  Chabrignac.  —  Banvais. 
n.  —  MM.  Saunier  (E.  A.),  nommé  sons-directeur  à  Grenoble.  — 
Bulo*,  classé  an  6*  rég.  —  Bertaut  (F.),  rekfé  de  son  emploi  de 
major  et  maint  à  son  rég.  —  Léon,  classé  an  34*  rég. 
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III.  —  Retraités  (15  juillet):  MM.  Welter.  —  Bousquet.  —  Dethorey. 

—  Chenu  de  Mangou. 

Retraités  (25  juillet)  :  MM.  Guimenet.  —  d Hennin. 
Cipit aines  en  1".  —  I.  Promus  Chefs  d1  escadron  (18  juillet),  8  :  MM.  Gon- 
nard,  maintenu  dans  son  emploi.  —  Girardtn,  classé  à  Fét-maj. 
particulier  et  nommé  adjoint  à  la  direction  de  La  Rochelle.  —  Bonnet 
(F.  A.  B.),  classé  à  Fét-maj.  particulier  et  nommé  sous-directeur  k 
Bastia.  —  Foucault,  classé  au  31e  rég.  —  Moriau  (M.  L.  V.), 
nommé  major  du  1 4e  rég.  —  Viel,  nommé  major  du  7e  rég.  — 
Langlois  (A.),  maint,  dans  son  emploi.  —  Muzeau,  nommé  major 
du  1er  rég. 
Promus  Chefs  d'escadron  (30  juillet),  7  :  MM.  Flye  Sainte-Marie.  — 
Patillon.  —  Gondre.  —  Boone  (F.  A.).  —  Panon  (G.  Aug.).  — 
Le/ebore  (L.  Art.).  —  Froment  (E.  L.  P.i. 

II.  —  MM.  Gondre,  classé  à  Fét.-maj.  particulier  et  nommé  adjoint  au 
commandant  de  Fart,  de  Farrond.  de  Longwy.  —  Mathieu  de  Vienne, 
classé  à  la  6e  batt.  du  22e  rég.  —  Camps,  rentre  à  sa  batt 

III.  —  Décédé  (12  juillet)  :  M.  Magnien. 

Capitaines  en  2e.  —  IL  MM.  Durel,  classé  à  la  9e  batt.  du  7e  rég.  et 
nommé  adjoint  à  la  direction  de  Rennes.  —  Gallois  (J.  M.  G.), 
nommé  membre  de  la  Commission  d'expériences  de  Gâvres  (conti- 
nuera à  compter  à  sa  batt.). 

Lieutenants  en  1er.  —  I.  Promus  Capitaines  en  2e  (30  juillet),  14: 
MM.  Coilland.  —  Auge.  —  Fontaine  (J.  P.).  —  Clausse.  —  Martin 
(Jean).  —  Henry  (L.  L.).  —  Deléglise.  —  Jean.—  Michel  (J.  R.  S.). 

—  Bon  (J.  A.).  —  Lefebvre  (G.  P.).—  Pellet.—  Gaudin(S.k.  A.). 

—  Double. 

Rappelé  à  l'activité  par  décret  du  14  juillet  (rang  du  22  juin  1876)  : 

M.  Grobert,  classé  à  la  11e  batt.  du  10e  rég. 
H.  —  MM.  Grenot,  classé  a  la  8l>  batt.  du  8e  rég.  —  Bachard,  classé 

a  la  7e  batt.  du  27e  rég.  —  Roussel  (C.  L.),  classé  a  la  10*  batt.  du 

30e  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —   Chamblay,  classé  à  la 

3e  batt.  du  1 9e  rég. 
Lieutenants  en  2e.  —  II.  MM.  Pascalis,  classé  à  la  4e  batt  du  19e  rég. 

—  Urvoy  de  Closmadeuc,  classé  à  la  11e  batt  du  10e  rég. 
Sous-Lieutenants.  —  II.  M.  Gendrot,  classé  à  la  2e  batt  du  20e  rég. 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 

Capitaines  en  1er.  —  III.  Retraité  (25  juillet)  :  M.  Gatard. 
Capitaines  en  2e.  —  1.  Nommé  à  la  1"  cl.  (31  juillet)  :  M.  Robert  (F.) 
classé  a  la  3e  comp.  du  train  de  la  1 2*  brig. 
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H.  —  MM.  Gonard,  rentre  a  sa  comp.  —  Vauchey,  nommé  adjoint 
au  directeur  de  TÉcole  d'artill.  du  5e  corps,  a  Orléans  (continuera  à 
compter  à  sa  comp.). 

Lieutenants  en  1er.  —  I.  Promus  Capitaines  en  2e  (31  juillet): 
MM.  Astier  (J.  J.),  classé  à  la  lre  comp.  dn  train  de  la  9e  brig.  — 
Déprez,  classé  à  la  tre  comp.  du  train  de  la  15e  brig. 

Lieutenants  en  2*.  —  I.  Nommés  à  la  if  cl.  (31  juillet):  MM.  Moral, 
classé  à  la  3*  comp.  du  train  de  la  11e  brig.  —  Blot,  classé  à  la 
3e  comp.  du  train  de  la  1 9e  brig.  —  Brunel  (S.),  classé  à  la  1 rd 
comp.  du  train  de  la  1 4e  brig. 

Sous-lieutenants.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  2e  (rang  du  1 2  juillet) 
et  maintenus  à  leur  compagnie  :  MM.  Besson  (P.  P.). —  Bezard  (J.). 

—  Barthélémy   (M.).  —    Lantheaume.  —    Vaché.  —    Seurot.  — 
Wilmet  (E.).  —  Boue.  —  Giraudon.  —  Renard  (E.  C).  —  Nageotte. 

Promus  Sous- Lieutenants  (31  juillet)  les  trois  sous-officiers  dont  les 
noms  suivent  :  Masson,  classé  à  la  5*  comp.  du  train  de  la  1 7e  brig. 

—  Paradis,  classé  à  la  3e  comp.  du  train  de  la  1 2*  brig.  —  Mer- 
cier, classé  à  la  3e  comp.  du  train  de  la  14e  brig. 

OFFICIERS  DE  RESERVE. 
ARTILLERIE. 

Capitaines  en  2e.  —  III.  Passé  dans  Tannée  territ.  (rang  du  30  juin)  : 
M.  de  Sparre. 

Lieutenants  en  1er.  —  II.  M.  Rolland  (G.  F.  A.),  classé  au  26e  rég. 
III.  —  Passé  dans  Tannée  territ  (rang  du  30  juin)  :  M.  de  Farcy. 

Lieutenants  en  2e.  —  II.  M.  Roisin,  classé  au  8*  rég. 

III.  —  Passé  dans  l'armée  territ.  (rang  du  30  juin)  :  M.  Krantz. 

Sous-lieutenants.  —  I.  Nommés  par  décret  du  6  juillet,  58:  MM.  Qirault, 
classé  au  I  Ie  rég.  —  Vanet,  classé  au  38e  rég.  —  Bertrand  «A.  P.  V.), 
classé  au  6e  rég.  —  Ducreiet,  classé  au  11e  rég.  —  Ropion,  classé 
au  1  Ie  rég.  —  Sa  leur,  classé  au  8e  rég.  —  Grangérard,  classé  au 
8e  rég.  —  Rénaux,  classé  au  31e  rég.  —  Racine,  classé  au  17e  rég. 

—  Christ,  classé  au  2e  rég.  —  Berthet,  classe  au  6e  rég.  —  Êlie, 
classé  ad  2Ge  rég.  —  Xouailhac,  classé  au  23e  rég.  —  Pèlerin, 
classé  au  25e  rég.  —  Lecollier,  classé  au  25*  rég.  —  Martin, 
classé  au  11e  rég.  —  Ferrand,  classé  au  32e  rég.  —  Tourneur, 
classé  au  32*  rég.  —  Audebaud,  classé  au  3e  rég.  —  Malrieu, 
classé  au  20e  rég.  —  Gaut,  classé  au  3e  rég.  —  Martinet,  classé 
au  32e  rég.  —  Tatte,  classé  au  24e  rég.  —  Jacq,  classé  au  35*  rég. 

—  Voclin,  classé  au  29e  rég.  —  Roussel,  classé  au  15e  rég.  — 
Ziégler,  classé  au  12e  rég.  —  Foisel,  classé  au  22*  rég.  —  Des- 
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landes,  classé  au  31e  rég.  —  Chemin,  classé  au  22e  réf.  —  Bal- 
teaux,  classé  au  1 7e  rég.  —  Gravier,  classé  au  8e  rég.  —  Tanasse, 
classé  au  36e  rég.  —  Bourgeois  (D.  C.  A.),  classé  au  26*  rég.  — 
Blache,  classé  au  23*  rég.  —  Marsollier,  classé  au  10*  rég.  — 
Barrère,  classé  au  1 3e  rég.  —  Binet,  classé  au  2*  rég.  d'artill.-pont. 

—  Grenet,  classé  au  35e  rég.  —  Meunier,  classé  au  5«  rég.  —  Basse, 
classé  au  2e  rég.  <f  artill.-pontonn.  —  Ballet,  classé  au  5*  rég. —  Guettai, 
classé  au  23#  rég.  —  Salle,  classé  au  27e  rég.  —  Fournier  (?.), 
classé  au  16e  rég.  —  Pouparl,  classé  au  29a  rég.  —  Bay,  classé 
au  31e  rég.  —  Furon,  classé  au  32e  rég.  —  Barraud,  classé  au 
33e  rég.  —  Capet,  classé  au  35e  rég.  —  Bodier,  classé  au  30e  rég. 

—  Duval,  classé  au  1 7e  rég.  —  Laborie,  classé  au  2  Ie  rég.  — 
Hulin,  classé  au  33e  rég. —  Larroussilhe,  classé  au  9e  rég.  — 
Cortial,  classé  au  à*  rég.  —  Jarillot,  classé  au  2e  rég.  —  Teisset, 
classé  au  1 6e  rég. 

Nommés  par  décret  du  18  juillet,  6  :  MM.  Joly,  classé  au  27e  rég.  — 
Elambert,  classé  au  15e  rég.  —  Bemanose,  classé  au  25e  rég.  — 
Dercourt,  classé  au  1 3e  rég.  —  Dufreney,  classé  au  7e  rég.  — 
de  Baymond  Cahusac,  classé  au  1 4e  rég. 

11.  —  MM.  Êlounrd,  classé  au  22e  rég.  —  Bicard,  classé  au  12e  rég. 
Hamot,  classé  au  1  Ie  rég.  —  Robert,  classé  au  1  Ie  rég.  —  de  Vau- 
drlmey  Davousl,  classé  au  1 3e  rég.  —  Danguillecourt,  classé  au 
1 3e  rég.  —  Sevène,  classé  au  1 4e  rég.  —  Gondouin,  classé  au 
32*  rég.  —  Suisse,  dit  Jules  Simon,  classé  au  13*  rég.  —  Bove, 
classé  au  26e  rég.—  Dordain,  classé  au  15e  rég.  —  Le  Blan, 
classé  au  1 5°  rég.  —  Laurans,  classé  au  0e  rég.  —  Imbert,  classé 
au  26e  rég.  —  Thiébaul,  classé  au  136  rég.  —  Davezae  de  Aforan, 
placé  hors  cadres. 

Passés  dans  l'armée  territ.  (rang  du  30  juin)  :  MM.  Le  Blan  (J.  L.  D.), 
Deirois.  —  Bertrand.  —  Baslien.  —  Delehelle  Daffroux.  — 
Boucher.  —  dtEnferl.  —  Lafgnel.  —  Gros.  —  Guénot.  —  Bous- 
selle.  —   Collas.  —  Féragu.  —  Crépin.  —  Lamy.  —  Bœderer. 

—  de  Coninck  (G.F.).  —  Boverat.  —  Berlin  (C.  F.).  —  Massion.  — 
Dubois  (A.  H.  C).  —  DeLaugier  Villars  (II.  M.  F.).  —  Foucher.  — 
Valpinçon.  —  Louismel.  —  BrauU.  —  Delaporte.  —  Pinget.  — 
Dumas.  —  Mugnier.  —  Gobert.  —  Viaud.  —  Truffet.  —  Guilr 
mari.  —  Marot. —  Magisson. —  Thomas  de  Pange  (M.  G.  M.). 

—  André  (A.  L.).  —  Dumoulin.  —  Genay.  —  Dhardivillier.  — 
Flandin.  —  Bailleux  de  Marisy.  —  Le  Caron.  —  Pctitjean.  — 
François  (P.  A.).  —  Siry.  —    Laignier.  —  Boucly.  —  Dubois. 

—  Baril.  —  Fougues  Dupare.  —  Gril.  —  Tarlel.  —  Court.  — 
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Pen/entonio  de  Chejfontasnes.  —  tfArgouges.  —  Janvier.  — 
de  Carné.  —  Ruai.  —  BrianL  —  Espivenl  de  la  Viliesboisnet  — 
Tardiveau.  —  Martignon.  —  Allain  Launay.  —  Isle  de  Beau- 
chaine.  —  Fage.  —  Mazaud.  —  de  Chaudesaigues  de  Tarrieux. 

—  Le  Beuf.  —  Reynaud.  —  Voilai.  —  BonnardeL  —   Clément. 

—  Cléret.  —  Pieyre.  —  Boyer.  —  Fournel.  —  Casanova.  — 
Espénan.  —  BenoU.  —  Puech.  —  Fermaud.  —  de  Montozon.  — 
Girtna.  —  de  Gastebois.  —  de  Luey.  —  de  Joantho.  t —  Pédu- 
ran.  —  Rodière.  —  Godin.  —  Lof  ont  Marron.  —  Guignard.  — 
Gué.  —  Archatnbeaud.  —  Darrigrand.  —  de  Bengy.  —  Gueffier. 

—  Normand  (J.  C.  J.).  —  Tollu.  —  Bureau.  —  Poilpot.  —  Bou- 
dler.  —  Marteau  dAutry.  —  Ledru.  —  Roy.  —  Ducroiset.  — 
Thouroude.  —  Aldebert.  —   Champigny.  —  Bressot.  —   Véron. 

—  Lefebvre  (R.). —  Dailly. —  Berveiller. —  Mestzger. —  Flagey. 

—  Beltzer.  —  Rolival.  —  de  Tarlé.  —  Bayeux.  —  de  Martel 
III.  —  Démissionnaires  (6  juillet)  :  MM.  CorniberL  -^  (18  juillet):  Du- 

tertre.  —  Vasset.  —  (3 1  juillet)  :  PeUet. 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 

Sous-Lieutenants.  —  I.  Nommés  par  décret  do  6  juillet,  18  :  MM.  GeUy, 
classé  au  train  de  la  6"  brig.  d'artill.  —  Rémond,  classé  au  train 
de  la  8e  brig.  d'artill.  —  Girard,  classé  au  train  de  la  7e  brig. 
d'artill.  —  Georgtn,  classé  au  train  de  la  5e  brig.  d'artill.  —  Non- 
tard,  classé  au  train  de  la  12*  brig.  d'artill.  —  Jeanpierre,  classé 
au  train  de  la  1  G*  brig.  d'artill.  —  Maurand,  classé  au  train  de  la 
12*  brig.  d'artill.  —  Lemaitre,  classé  à  la  13e  brig.  d'artill.  —  Fal- 
laize.  classé  à  la  10*  brig.  d'artill.  —  Faugerony  classé  à  la  12e 
brig.  d'artill.  —  Cousin,  classé  à  la  lre  brig.  d'artill.  —  Ladoumèque- 
Salafranque,  classé  à  la  1 7e  brig.  d'artill.  —  Révoltât,  classé  à  la 
1 4*  brig.  d'artill.  —  Sanguin,  classé  à  la  3e  brig.  d'artill.  —  Valley, 
classé  à  la  12*  brig.  d'artill.  —  Antoine,  classé  à  la  19e  brig.  d'artill. 

—  Delaunay,  classé  à  la  4*  brig.  d'artill.  —  Boizel,  classé  à  la  6e 
brig.  d'artili. 

II.  —  M.  Lavât,  classé  au  train  de  la  1 7e  brig.  d'artill. 

III.  —  Passés  dans  l'armée  territ  (rang  du  30  juin)  :  MM.  Girard- 
Reydet.  —  Simon.  —  Aroles. 

ARMÉE  TERRITORIALE. 
ARTILLERIE. 

Lieutenants-Colonels.  —  I.  Nommé  par  décret  du  1 4  juillet  :  M.  Le 
Bouteiller,  mis  à  la  suite  de  l'arme. 
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Chefs  d'escadron.  —  I.  Nommé  par  décret  du  1 4  juillet  :  M.  Lefèvre, 
classé  au  1 7e  rég.  territ. 
IL  —  Placés  à  la  suite  de  Tanne  :  MM.  Chanoine.  —  de  Verdicr  de 
GenouiOiac.  —  Gonthier.  —  Picquot.  —  Tissot.  —  Buchet  de 
Cintré. 
Capitaines  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  14  juillet  :  M.  de  Farcy, 
classé  à  la  6e  batt.  du  10*  rég.  territ 
Venu  de  la  réserve  :  M.  de  Sparre,  classé  a  la  20e  batt  du  1 4e  rég. 
territ 

II.  —  MM.  Perrot,  classé  à  la  9#  batt.  du  1 26  rég.  territ  —  de  Solère, 
classé  à  la  8*  batt.  du  1 26  rég.  territ. 

III.  —  Rayé  des  contrôles  (18  juillet)  :  M.  PaillioUin. 

Capitaines  en  2e.  —  II.  M.  de  Latnballerie,  classé  à  la  10e  batt  du  12e 

rég.  territ 
III.  —  Décédé  (U  février  1878)  :  M.  Pelletier. 
Lieutenants  en  1er.  —  I.  Venu  de  la  réserve  :  M.  Thouroude,  classé  à 

la  7e  batt.  du  16«  rég.  territ. 

II.  —  M.  Prath,  classé  à  la  1 5e  batt.  du  9e  rég.  territ. 

III.  —  Passé  dans  le  train  d'artill.  de  Tannée  territ.  (18  juillet)  :  M.  Gi- 
lodes. 

Lieutenants  en  2e.  —  I.  Nommé  par  décret  du  1 4  juillet  :  M.  Pradier, 
classé  à  la  7e  batt.  du  1 3*  rég.  territ 
Venus  de  la  réserve  :  MM.  Gueffier,  classé  à  la  25e  batt.  du  1er  rég. 
territ  —  Normand,  classé  à  la.lre  batt.  du  4  e  rég.  territ.  —  Toltu, 
classé  à  la  12e  batt.  du  5e  rég.  territ.  —  Bureau,  classé  à  la  4e  batt 
du  7e  rég.  territ  —  Poilpot,  classé  a  la  5e  batt.  du  7e  rég.  territ. 

—  Boudier,  classé  à  la  6e  batt.  du  7e  rég.  territ.  —  Marteau 
dÂutry,  classé  à  la  14e  batt.  du  7e  rég.  territ  —  Ledru,  classé  à 
la  9e  batt.  du  13*  rég.  territ  —  Roy,  classé  à  la  10*  batt.  du  13e 
rég.  territ  —  Pradier,  classé  à  la  V  batl.  du  1 3e  rég.  territ  — 
Ducroiset,  classé  à  la  1 6e  batt.  du  1 4e  rég.  territ.  —  Aldebert, 
classé  a  la  6e  batt.  du  10e  rég.  territ.  —  Champigny,  classé 
à  la  10e  batt  du  16e  rég.  territ.  —  Bressot,  classé  à  la  8e  batt. 
du  16e  rég.  territ  —  Veron,  classé  à  la  17e  batt.  du  18e  rég.  territ 

—  Krantz,  classé  à  la  22e  batt.  du  6e  rég.  territ 

II.  —  MM.  Lachaise,  classé  à  la  5e  batt  du  4e  rég.  territ.  —  Damay, 
classé  à  la  18e  batt.  du  2e  rég.  territ.  —  TouffaU,  classé  à  la  12e 
batt  du  10*  rég.  territ 
Sous-Lieutenants.  —  I.  Nommés  par  décret  du  1 4  juillet  :  MM.  Triplon, 
classé  a  la  1"  batt.  du  12e  rég.  territ.  —  Jouty,  classé  à  la  7*  batt. 
du  1 4e  rég.  territ. 


172  REVUB  D'ÀRTiLLERIK. 

Venus  de  la  réserve  :  MM.  Le  Blan  (J.  L.  D.),  classé  à  la  14e  batt.  do 
l«r  rég.  territ.  —  Detrois,  classé  a  la  25#batt  do  1er  rég.  territ  — 
Bertrand,  classé  à  la  25e  batt.  du  1er  rég.  territ.  —  Bastien,  classé 
à  la  7e  batt.  du  1er  rég.  territ.  —  DeleheUe  oVAJfroux,  classé  à  la  3e 
batt.  du  1er  rég.  territ  —  Boucher ,  classé  à  la  23e  batt.  du  1er  rég. 
territ.  —  cTEnfert,  classé  a  la  7  e  batt.  du  2e  rég.  territ  —  LaigncL, 
classé  à  la  3e  batt.  du  2"  rég.  territ.  —  Gros,  classé  à  la  2e  batt  do 
2e  rég.  territ.  —  Guenot,  classé  à  la  13*  batt.  do  2e  territ  —  Rous- 
sette, classé  à  la  6e  batt.  du  2e  rég.  territ  —  Collas,  classé  à  la  lr« 
batt  du  2e  rég.  territ  —  Féragu,  classé  a  la  4e  batt  du  2e  rég. 
territ.  —  Crépin,  classé  a  la  106  batt  du  2e  rég.  territ  —  Lamy, 
classé  à  la  23"  batt.  du  3e  rég.  territ  —  Boeder  er,  classé  à  la  10e 
batt.  du  3e  rég.  territ.  —  de  CotUnck  (G.  F.),  classé  à  la  20e  batt.  du 
3e  rég.  territ.  —  Boveral,  classé  à  la  25e  batt  du  3e  rég.'territ  — 
Bertin  (G.  F.),  classé  à  la  2ô*  batt.  du  3e  rég.  territ  —  Masston, 
nommé  adjoint  au  chef  d'eseadron  commandant  les  batt  19,  20,  23, 
24  du  3e  rég.  territ  —  Dubois,  classé  à  la  15e  batt  du  3e  rég. 
territ.  —  de  Laugier  Villars,  classé  à  la  M6  batt  du  3e  rég.  territ 

—  Foucher,  classé  à  la  0e  batt.  du  3e  rég.  territ.  —  Valpinçon, 
classé  à  la  6*  batt.  du  4e  rég.  territ.  —  Louismet,  classé  à  la  2"  batt. 
du  5*  rég.  territ.  —  Brault,  classé  à  la  S"  batt  du  S*  rég.  territ.  — 
Delaporte,  classé  à  la  1"  batt.  du  5e  rég.  territ  —  Pinget,  classé  à 
la  1 2e  batt  du  5e  rég.  territ.  —  Dumas,  classé  à  la  2e  batt  du  5e 
rég.  territ.  —  Mugnier,  classé  à  la  7-  batt  du  66  rég.  territ  — 
Gobert,  classé  a  la  5e  batt.  du  G6  rég.  territ  —  Viand,  classé  à  la 
18*  batt.  du  6e  rég.  territ.  —  Truffet,  classé  à  la  10-  batt  du  6e 
rég.  territ.  —  Guilmard,  classé  à  la  17e  batt.  du  6-  rég.  territ  — 
Marot,  classé  à  la  1 9«  batt  du  G"  rég.  territ  —  Magisson,  classé  à 
la  1"  batt.  du  G*  rég.  territ.  —  Thomas  de  Pange,  classé  à  la  16e 
batt.  du  6e  rtg.  territ  —  André,  classé  a  la  13e  batt  du  6e  rég. 
territ  —  Dumoulin,  classé  à  la  20e  batt.  du  6e  rég.  territ  —  Genay, 
classé  à  la  22°  batt  du  6*  rég.  territ  —  Dhardiv illier,  classé  à  la 
16d  batt  du  76  rég.  territ  —  Flandin,  classé  à  la  76  batt  du  7*  rég. 
territ.  —  Bailleux  de  Marisy,  placé  hors  cadres.  —  Le  Carons 
classé  à  la  18e  batt.  du  7e  rég.  territ  —  PeUtjean,  classé  à  la  15e 
batt  du  76  rég.  territ  —  François,  classé  à  la  \n  batt  du  7e  rég. 
territ  —  Siry,  classé  à  la  2e  batt  du  76  rég.  territ  —  Lafgnier, 
classé  à  la  24e  batt.  du  7e  rég.  territ.  —  Boucly,  classé  à  la  25e batt. 
du  76  rég.  territ.  —  Duclos,  classé  à  la  18e  batt  du  8-  rég.  territ. 

—  Baril,  classé  à  la  46  batt.  du  8#  rég.  territ.  —  Fougues  Duparc, 
classé  a  la  3e  batt  du  9*  rég.  territ.  —  Gril,  classé  à  la  13*  batt.  du 


PARTIE  OFFICIELLE.  173 

9«  rég.  territ.  —  Tariel,  classé  à  la  1 2e  batt.  du  9e  rég.  territ.  — 
Court,  classé  à  la  4e  batt.  du  9e  rég.  territ.  —  PenfenUmio  de 
Cheffontaénes,  classé  a  la  14e  batt.  du  10e  rég.  territ  —  dCAr- 
gouges,  classé  à  la  4e  batt.  du  10e  rég.  territ.  —  Janvier,  classé  à 
la  7e  batt.  du  10e  rég.  territ.  —  de  Carné,  classé  à  la  lre  batt.  du 
106  rég.  territ.  —  Ruai,  classé  à  la  12e  batt.  du  10e  rég.  territ.  — 
Briand,  classé  à  la  17e  batt.  du  11e  rég.  territ.  —  Espivent  de  la 
Villesboisnet,  classé  a  la  18e  batt.  du  1  Ie  rég.  territ.—  Tardiveau, 
classé  a  la  19e  batt.  du  1  Ie  rég.  territ.  —  Martignon,  classé  à  la  20e 
batt  du  11e  rég.  territ.  —  Allain-Launay,  classé  à  la  21e  batt.  du 
11*  rég.  territ.  —  Isle  de  Beauchaine,  classé  a  la  10e  batt.  du  12e 
rég.  territ.  —  F âge,  classé  à  la  9e  batt.  du  1 2e  rég.  territ.  —  Ma- 
zaud,  classé  à  la  1 0e  batt.  du  1 2e  rég.  territ.  — -  de  Chaudesaigues 
de  Tarrieux,  placé  hors  cadres.  —  Le  Beuf,  classé  à  la  1 8e  batt. 
du  18e  rég.  territ.  —  JReynaud,  classé  à  la  21e  batt.  du  14e  rég. 
territ  —  Vallat,  classé  a  la  1 36  batt.  du  1 4e  rég.  territ.  —  Bon- 
nardel,  classé  à  la  5e  batt.  du  14e  rég.  territ.  —  Clément,  classé  à 
la  1 8e  batt  du  1 4e  rég.  territ.  —  Cléret,  classé  a  la  Ge  batt.  du  1 4e 
rég.  territ.  —  Pieyre,  classé  à  la  10e  batt.  du  15e  rég.  territ.  — 
Boyer,  classé  à  la  3e  batt.  du  15e  rég.  territ.  —  Fournel,  classé 
à  la  13e  bail,  du  15e  territ.  —  Casanova,  classé  à  la  9e  batt.  du 
1  ô*  rég.  territ.  —  Espenan,  classé  à  la  7e  batt.  du  1 6e  rég.  territ. 

—  Benoit,  classé  à  la  11e  batt.  du  16e  rég.  territ.  —  Puech,  classé 
à  la  116  batt.  du  16e  rég.  territ.  —  Fermaud,  classé  à  la  13* 
batt  tau  1 6e  rég.  territ  —  de  Montozon,  classé  à  la  14e  batt.  du 
17e  rég.  lerrit  —  Girma,  classé  a  la  6e  batt  du  17*  rég.  territ. 

—  de  Gaslebois,  placé  hors  cadres.  —  de  Lucy,  classé  à  la  4e 
batt,  du  17e  rég.  territ.  —  de  Joantho,  classé  à  la  12e  batt.  du 
17e  rég.  territ.  —  Péduran,  classé  à  la  10e  batt.  du  17e  rég. 
territ.  —  Rodière,  classé  à  la  11e  batt.  du  17e  rég.  territ.  —  Godin, 
classé  à  la  1 86  batt.  du  1 8e  rég.  territ.  —  La/ont- Marron,  classé  à 
la  19e  batt  du  18e  rég.  territ.  —  Guignard,  classé  à  la  3e  batt.  du 
1 8e  rég.  territ.  —  Gué,  classé  à  la  \  4e  batt  du  1 8e  rég.  territ  — 
Archambeaud,  classé  à  la  17e  batt.  du  18e  rég.  territ  —  Darri- 
grand,  classé  a  la  4e  batt.  du  18e  rég.  territ  —  Lefebvre,  classé  à 
la  9e  batt  du  5e  rég.  territ  —  Dailly,  classé  à  la  18e  batt.  du  Ge 
rég.  territ  —  Berveiller,  classé  à  la  13e  batt.  du  7e  rég.  lerrit  — 
Hestzger,  classé  à  la  1 0e  batt.  du  7e  rég.  territ  —  Flagey,  classé 
a  la  11e  batt  du  7e  rég.  territ  —  Beltzer,  classé  à  la  12e  batt  du 
7-  rég.  territ.  —  Rotival,  classé  à  la  1"  batt  du  8e  rég.  territ  — 
de  Tarlé,  classé  à  la  6e  batt  du  9e  territ  —  Bayeux,  classé  à  la 
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14e  batt.  du  15*  rég.  territ  —  de  Martel,  classé  à  la  19*  batt.  du 

18e  rég.  territ.  —  de  JBengy,  classé  a  la  10#  batt  du  5«  rég.  territ 

H.  —  MM.  Leturc,  classé  à  la  1  Ie  batt  du  4e rég.  territ  —  Couturier, 

classé  à  la  19e  batt.  du  2e  rég.  territ  —  Crépi*,  classé  à  la  20e  batt 

du  2e  rég.  territ.  —  Lebez,  classé  à  la  33e  batt  du  l6r  rég.  territ 

—  Tilloy,  classé  à  la  28e  batt.  du  1er  rég.  territ  —  La/ont,  classé 

à  la  33e  batt.  du  1er  rég.  territ.  —  de  Carné,  classé  à  la  15e  batt 

du  10e  rég.  territ.  —  Renault,  classé  à  la  15e  batt  du  10e  rég. 

territ  —  Rotival,  classé  à  la  10«  batt.  du  8e  rég.  territ.  —  McoUe, 

classé  à  la  166  batt  du  8e  rég.  territ  —  HocUn,  classé  à  la  12« 

batt  du  86  rég.  territ.  —  Lecomte,  classé  à  la  17e  batt  du  8*  rég. 

territ.  —  Chavanne,  classé  à  la  1 2e  batt  du  8e  rég.  territ  —  Guère, 

classé  à  la  15*  batt  du  9e  rég.  territ 

III.  —  Démissionnaire  (1er  juillet)  :  M.  CorrioL 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 
Capitaines  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  14  juillet  :  M.  Mathieu, 

classé  à  la  lre  comp.  du  train  de  la  16«  région. 
Lieutenants  en  1er.  —  I.  Nommé  par  décret  du  14  juillet  :  M.  Isaac, 

classé  à  la  lw  comp.  du  train  de  la  18e  région. 

II.  —  Venu  de  l'artillerie  (18  juillet)  :  M.  Gilodes,  classé  à  la  1*  comp. 
du  train  de  la  16e  région. 

III.  —  Nomination  annulée  (14  juillet)  :  M.  Mathieu. 
Sous-Lieutenants.  — - 1.  Nommés  par  décret  du  14  juillet  :  MM.  Fabre, 

classé  à  la  lre  comp.  du  train  de  la  16e  région.  —  Armand,  classé 
à  la  lrecomp.  du  train  de  la  13e  région. 
Venus  de  la  réserve  :  MM.  Girard- Reydet,  classé  à  la  3e  comp.  du 
train  de  la  14e  région.  —  Simon,  classé  à  la  1"  comp.  du  train  de 
la  6e  région.  —  Aroiles,  classé  à  la  lr°  comp.  du  train  de  la  17e 
région. 

H.  —  MM.  Bronner,  classé  à  la  2e  comp.  du  train  de  la  2*  région.  — 
Vatin,  classé  à  la  3e  comp.  du  train  de  la  2e  région. 

EMPLOYÉS. 

Gardes  principaux  de  1"  classe.  —  III.  M.  Geyer,  retraité  (25  juillet). 
Gardes  principaux  de  2e  classe.  —  I.  Promu  Garde  principal  de 

1"  classe  (30  juillet;  :  M.  Chauvin,  maintenu  à  son  poste  actuel. 
III.  MM.  Planques  et  Fremaux,  retraités  (15  juillet). 
Gardes  de  1™  classe.  —  I.  Promus  Gardes  principaux  de  2e  classe 

(30  juiUet)  :  MM.  Delsaut,  classé  à  la  direction  d'artill.  dOran.  — 

Meric,  maint,  à  son  poste.  —  Menet,  classé  a  Verdun,  direction 

d'artill.  de  Cnâlons-sur-Marne. 
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III.  MM.  Merlin,  retraité  (25  juillet).  —  Bâcle,  retraité  (15  juillet). 
Gardes  de  2e  classe.  —  II.  M.  Martin,  désigné  pour  occuper  remploi  de 
secrétaire  de  la  Commission  mixte  des  armes  et  engins  de  guerre,  à  Paris. 
III.  MM.  Theurat,  retraité  (25  juillet).  —  Chambaud,  retraité  (15  juil- 
let). —  Laurent,  décédé  (17  juillet). 
Gardes  de  3e  classe.  —  I.  Promus  a  la  2e  cl.  (30  juillet)  :  MM.  Deleau. 

—  Dutoit.  —  Patte,  —  Saussier,  maintenus  à  leur  poste.  — 
Fougeron,  classé  à  la  direction  d'artill.  de  Lyon. 

II.  M.  Portet,  classé  à  Saumur,  direction  d'artill.  de  Châteauroùx. 
Promus  gardes  de  3e  classe  —  I.  (30  juillet)  et  classés  ainsi  qu'il  suit  : 
MM.  Michel,  à  la  direction  d'artill.  de  Bourges  (service  des  bâtiments).  — 
Matthelin,  à  la  direct,  d'artill.  de  Grenoble  (service  de  la  comptabilité) 

—  Arpage,  chef  ouvrier  aux  forges  du  Nord,  à  Méziéres.  —  Fleur  ence, 
à  la  manufacture  d'armes  de  Saint-Étienne.  —  Sauvage,  au  2e  bureau 
de  la  3e  direction  (artillerie  et  équipages  militaires),  au  ministère  de 
la  guerre.  —  Labayle,  a  la  direct,  d'artill.  de  Grenoble.  —  Berthoux, 
à  la  direct  d'artill.  de  Besançon.  —  Dumont,  chef  ouvrier  à  la 
direct,  d'artill.  de  Lyon. 

Ouvriers  d'état  de  lre  classe.  —  II.  MM.  Dangeville,  classé  à  la  dir. 
d'art,  de  Toulouse.  —  Le  fin,  à  la  dir.  d'art  de  Saint-Omer. 

Ouvriers  d'état  de  2e  classe.  —  II.  MM.  Jost,  classé  à  la  dir.  d'art 
d'Alger.  —  Gonnin,  à  la  dir.  d'art,  de  Toulouse. 

Nommés  ouvriers  d'état  de  2e  classe  (30  juillet)  et  classés  ainsi  qu'il 
suit  :  MM.  Fossiez,  à  la  dir.  d'art  de  Douai.  —  Delaporte,  à  la  dir. 
d'art,  de  La  Fère. 

Gardiens  de  ratterie  de  1™  classe.  —  III.  MM.  Mitelet  et  Riss,  retrai- 
tés (25  juillet). 

Gardiens  de  ratterie  de  26  classe.  —  I.  Nommés  à  la  1"  classe 
(30  juillet)  :  MM.  Rousselot,  maintenu  à  son  poste.  —  Coirier 
(maréchal  des  logis  chef  mécanicien),  classé  à  la  direct,  d'artill.  de 
Besançon. 

Nommé  gardien  de  ratterie  de  2e  classe.  (30  juillet)  :  M.  Wurtz, 
classé  à  la  dir.  d'art  de  Toulon. 

Chefs  armuriers  de  lre  classe.  —  III.  MM.  Cibert  et  Desaga,  retraités 
(6  juillet). 

Chefs  armuriers  de  2e  classe.  —  I.  Nommés  à  la  lre  classe  (13  juillet) 
et  maintenus  à  leur  corps  :  MM.  Belloc  et  Rossinfosse. 
II.  MM.  Lhoist,  classé  au  2e  rég.  de  tirailleurs  algériens.  —  Dumaltre, 

classé  au  40e  rég.  d'inf.  —  Pougeat,  classé  au  2e  rég.  de  zouaves. 
UI.  M.  Champeval,  décédé  (13  juillet). 
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Nommés  chefs  armuriers  de  2e  classe  (13  juillet)  et  classés  ainsi  qu'il 
suit  :  MM.  Fayet,  au  29*  bataillon  de  chasseurs  à  pied.  —  Mahieu, 
an  9e  bataillon  de  chasseurs  à  pied.  —  (27  juillet)  :  M.  Loubeyre.  au 
6"  bataillon  de  chasseurs  à  pied. 

LÉGION  D'HONNEUR. 

(Décret  da  30  juillet  1878.) 

Commandeurs.  —  MM.  de  Brives,  général  de  brigade.  —  Lagon  de 
Làdébat,  colonel. 

Officiers.  —  MM.  Brfon,  colonel.  —  Belin,  chef  d'esc.  —  Dumord, 
chef  d'esc.  —  Forqueray,  chef  d'esc. 

Chevaliers.  —  MM.  Sée,  cap.  —  Larnac,  cap.  —  Gigandel,  cap.  — 
Plessix,  cap.  —  de  Maistre,  cap.  —  Cousin,  cap.  —  Bessière, 
cap.  —  Beaudot,  cap.  —  Blanchard,  cap.  —  Dotnec,  cap.  — 
Laquière,  cap.  —  Hâter,  cap.  —  Oeillet,  cap.  —  Fontaine, 
Meut.  —  Soublés,  eap.  du  train  d'artill.  —  Petit  fils,  cap.  du  train 
d'artill.  —  Bonnamg,  garde  prin  c.  de  2e  classe.  —  Bretenack,  garde 
de  2e  classe.  —  Boisseau,  garde  de  2e  classe.  —  Rechain,  garde  de 
2e  classe.  —  Aniquot,  garde  de  3e  classe.  —  Sartory,  contrôleur 
d'armes.  —  Trochu,  gardien  de  batt.  de  lre  classe.  —  Florentin, 
gardien  de  batt.  de  1™  classe.  —  Bonhomme,  adj.  au  20"  rég.  — 
Weiss,  adj.  au  34e  rég. 

MÉDAILLE  MILITAIRE. 

(Décret  du  30  juillet  1878.) 

MM.  Denniel,  gardien  de  batt  —  Ragot,  gardien  de  batt  —  ftciss, 
ouvr.  d'étal.  —  Ancilton,  ouvr.  d'état  —  Toulouse,  ouvr.  d'état 
—  Daumard,  chef  armurier  au  2*  rég.  d'art  —  Lemaire,  artificier  au 
7e  rég.  —  Rougon,  mar.  d.  1.  au  11"  rég.  —  Arnoux,  artificier  au 
126  rég.  —  Rolland,  adj.  au  14"  rég.  —  Bessière,  canonnicr  au 
1 5«  rég.  —  Daverton,  adj.  au  1 8«  rég.  —  JJamel,  artificier  au  1  !)• 
rég.  —  Larché,  artificier  au  27"  rég.  —  Nicolle,  artificier  au  28e 
rég.  —  Boileau,  artificier  au  35e  rég.  —  Cousté,  mar.  d.  1.  tromp. 
au  36e  rég.  —  Carrère,  mar.  d.  I.  1er  maître  maréch.  ferr.  au  38e 
rég.  —  Montigny,  artificier  à  la  2°  comp.  d'artificiers.  —  Démange, 
mar.  d.  1.  à  la  3e  comp.  du  train  d'artill.  de  la  6*  brig. 
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PARTIE  OFFICIELLE 


I.   RENSEIGNEMENTS 


EXTRAITS    DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


§  I.  —  Ileletê  des  décrets,  décisions,  cirenliires,  etc. 
Partie  réglementaire. 


1878.  —  Décret  qui  fi^e  les  époques  auxquelles  seront 
:us les engagements  volontaires  (32-355)  [Voir  j>lui  loin]. 

Décision  présidentielle  portant  suppression  derindem- 
attribuée  aux  instructeurs  dans  les  corps  de  troupes  à  che- 

Tal  (32-360). 
24  juin.  —  Note  ministérielle  modifiant  le  modèle  du  rapport  men- 
suel des  commandants  de  circonscription  de  remonte,  déterminée 

par  l'instruction  du  15  novembre  1866  (32-361). 
20  juin.  —  Circulaire  ministérielle  :  Mesures  relatives  aux  hommes  à. 

la  disposition  de  l'autorité  militaire  et  aux  hommes  classés  dans 

les  services  auxiliaires  (32-363). 
€  juillet.  —  Décret  réglant  les  conditions  d'admission  des  enfante 

de  troupe  dans  les  divers  corps  de  l'armée  (2*  semestre  1878, 

a*  33,  p.  3). 
6  juillet.  —  Décret  portant  création  d'un  polygone  exceptionnel 

dans  la  zone  des  servitudes  de  la  place  de  Lille  (33-8). 
I"  juillet.  —  Dédaiou  ministérielle  relative  au  renouvellement  des 

cadres  du  dépôt  dans  les  régiments  de  c:tvalerîe  (33-8). 
S  juillet.  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  de  l'établissement  de  la 

statistique  médicale  (33-10). 

§2.  —  Elirait:,  des  décrets,  décisions,  circulaires,  etc. 

28  jtiiu  1878.  —  Décret  qui  fixe  la  époqua  auxquelle»  teroat  reçut 
le*  ctigoijemeuls  volontaires,  (Extrait.) 
Art.  lcC.  Les  engage  m  rmenta  volontaires  ne  oont  reçuB  qu'aux 
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1°  Du  1er  au  31  mars  inclus  ; 

2°  Du  1er  octobre  au  30  novembre  inclus. 

Art.  2.  Le  Ministre  fait  connaître,  pour  chacune  de  ces  deux 
périodes,  les  corps  dans  lesquels  les  engagements  volontaires  peu- 
vent être  reçus. 

Art.  3.  Les  engagés  volontaires  doivent,  selon  le  corps  où  ils 
demandent  à  servir,  satisfaire  aux  conditions  de  taille  et  d'apti- 
tude indiquées  dans  le  tableau  joint  au  présent  décret. 


T1ILLI 

TOLÉRAÏCa 

suess. 

SB    TAILLE    rODI 

""Ter- 

DÉSIGNATION 

des 
CORPS. 

Mini- 
mum. 

Maxi- 
mum. 

les 
armu- 
rier», 
tailleurs, 

cor- 
donniers 

41ères 

diplômés 

des 

écoles 

Tété- 

riaeires, 

selliers 

les 
maré- 
chaux 

ou 
bottiers. 

et 
bourre- 
liers. 

ferraau. 

m.    c. 

sa.    e. 

st.    e. 

m.   e. 

m.    e. 

1    64 

■ 

1    54 

1    54 

Régiments  de  pontonniers.  .   .  . 

1    64 

• 

1    54 

1    54 

Compagnies  du  train  d'artillerie. 

1    64 

f 

1    51 

1    54 

Compagnies  d'ouvriers  d'artille- 

1    64 

* 

> 

• 

Compagnies  d'artificiers  (').  .  .  . 

1    54 

• 

• 

• 

COVD1TXOS8  8PÉCIAUKS  D'APTITUDE. 

Régiments  de  pontonniers.  —  Être  batelier,  marinier,  marin,  pécheur,  flotteur, 
ealfat  on  habitué  A  manier  la  rame  ,  charpentier  de  bateau,  charpentier,  me- 
nuisier, charron,  scieur  de  long,  forgeron,  serrurier,  ajusteur,  mécanicien,  ton- 
nelier, cordier,  peintre,  chaudronnier,  tôlier,  ferblantier,  cloutier,  tourneur. 

Compagnies  du  train  d'artillerie.  —  Être  habitué  A  soigner  les  chevaux  ou  A 
conduire  les  Toitures. 

Compagnies  d'ouvriers  d'artillerie  et  d artificiers,  —  Être  forgemr,  mécanicien, 
serrurier,  taillandier,  cloutier,  charron,  charpentier,  menuisier,  tonnelier, 
sellier,  bourrelier,  peintre. 


(')  Les  hommes  ne  seront  admis  dans  ces  compagnies  que  s'ils  justifient  de  leur 
aptitude  profesaionneile  par  un  certificat  émanant  d'un  commandait  de  compa- 
gnie d'ouvriers  d'artillerie  ou  d'artificiers. 
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l'AUTIE  OFFICIELLE. 
II.  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(i!o  1»  au  SI  noûl  W»% 

ÉTAT -MAJOR  GÉNÉRAL. 

GtNÉRAUi  de  division.  —  II.  SIM.  les  généraux:  Sehnéegans,  Dominé 
direct,  de  la  3'  direct-  [arlill.  et  équip.  milit.)  au  ministère  de  lu 
guerre.  —  Thoumas,  nommé  membre  du  comité  de  l'artillerie. 

GÉSêrabï  de  brigade.  —  II.  MM  les  généraux  :  de  Briees,  désigné  pour 
commander  l'artill.  du  3"  corps  a  Versailles. —  Delantje,  désigné  pour 
commander  l'artill.  de  la  place  et  des  forts  de  Lyon. 
OFFICIERS. 
ARTILLERIE. 

Colonels.  —  II.  11M.  Barslet,  nommé,  pourordre, direct. a  Perpignan.  — 
Gouj/.i.  désigné  pour  commander  le  Su1  rég.  —  ladvocat,  classé  a 
l'ét.-maj.  particulier  et  nommé  direct,  à  Douai.  —  Loyer,  nommé 
direct,  a  Bayonne.  —  Boudât,  désigné  pour  commander  le  2°  rég. 
d'art. -p  on  ton  n.  —  Cary,  classé  à  l'ét.-maj.  particulier  et  maint,  dans 
son  emploi.  —  de  Novion,  maint,  dans  son  emploi. 

Lici:îemnts-Colonels.  —  H.  MM.  Boical  de  Béais  de  Mornac,  désigné 
pour  commander  l'artill.  de  l'arrondissement  de  Reims  (continuera  a 
compter  à  son  régiment).  —  Martin  {J.  J.),  classé  a  l'ét.-maj.  par- 
ticulier et  maint,  dans  son  emploi.  —  Desmaziéret,  nommé  direc- 
teur de  l'école  d'artill.  du  3"  corps  à  Versailles.  —  Audoy,  classé  a 
l'ét.-maj.  part,  et  maint,  dans  son  emploi.  —  Lavialle  de  Lameil- 
tir*,  maint,  à  son  rég.  et  dans  son  emploi.  —  Mondait  (J.  I.) 
classé  au  2"  rég.  —  Maeé  iE.  A.),  maint,  dans  son  emploi.  — Kelm, 
classé  au  3*  rég.  —  Schuhler,  classé  au  34'  rég.  —  de  Geotfre  de 
Chabrignoc,  classé  au  fi"  rég.  et  nommé  directeur  de  l'école  d'artill. 
du  14°  corps  à  Grenoble.  —  Banvafs,  classé  au  24°  rég.  et  nommé 
directeur  à  Saint-Omcr. 
Chefs  d'escadbon.  —  II.  MM.  Pépin  (J.  F.),  rentre  a  son  rég.  —  de  Mail- 
lier,  désigné  pour  commander  l'artill.  de  l'arrondissement  d'Kpinal 
(continuera  a  comptera  son  rég.)  —  Touche,  classé  au  27*  rég.  et 
maint,  dans  son  emploi.  —  Bonne  (S.),  relevé  de  son  emploi  de 
major  et  maint,  à  son  rég.  pour  J  faire  le  service.  —  de  Cabanelde 
Sermet,  classé  au  12°  rég.  —  Salin,  nommé  adjoint  a  la  direction 
de  Toulouse.  —  Pion  [D.J,  nommé  major  du  !•  rég.  —  Blandin  de 
Chalain  (0.  M.),  classé  au  33°  rég.  —  Sacre,  classé  au  9'  rég.  — 
Bérieart  de  Thury,  classé  a  l'ét,-maj.  particulier  et  nommé  adjoint 
au  1"  bureau  de  la  3*  direction  (art il!,  et  équip.  milit.)  au  ministère 
île  la  guerre.  —  Serrai  (A.  V.),  classé  au  I5«  rég.  —  Léon,  classé 


au  31*  rég.  —  Flyr  Saiittr-.Vtirir,  ,  !:i--  ■  :i  :  i  r.-iraj.  particulier  i 
maint,  dans  son  emploi.  —  Palilloa,  classé  au  }"  n-g.  d'arlill- 
ponton».  —  Gondre,  désigné  pour  commander  l'ariil.  de  l'arrondis- 
sc-raent  de  Longwy.  —  Boom:  (F.  A.),  DOflme  major  du  îii'  rég.  — 
Froment  (G.  J.  À.),  Domine  major  <tn  11'  rég.  —  Fanon  |C.  Auj;.). 
maint,  dans  son  emploi.—  Lcfebvre  iL.  A.),  nommé  major  du  1  J'reg. 

111. —  Mis   m    non-activité   pour   inûruiiLs    temporaires     II   août); 
11.  Garllland. 

Retraita  (17  août)  :  II.  de  Carmejane. 
CiHTilHU  H  I".  —  H.  MM.  Lair  de  la  Molle,  classé  a  la  I**  batt.  du 
10*  rég.  —  Le  Grenier  de  Betlannoy,  classé  a  la  9*  liait  du 
27'  rég.  el  désigné  pour  commander  l'artil!.  de  l'arrondis  se  m  ml  de 
Calais.  —  Jtiltiard,  nommé  adjoint  ait  servico  de*  forges  el  r«u- 
rtYiïi's  au  dépôt  central  de  l'artill-.  a  Paris.  —  Mue,  clasir  a  la 
1 3*  batt.  du  38"  rég.  —  Granler,  classé  à  la  4*  comp.  du  1"  réf. 
d'artill.-pontonn.  —  Couiln  (A.),  classé  a  la  1"  batt.  du  27*rég.  — 
Bernard  (J.  B.  CI,  classé  a  la  I?'  bail,  du  IC  rég.  el  maint,  dans 
■M  BBplot.  —  Ondedicu,  classé  a  la  2'  batt.  du  MM  rvg.  — 
Michel  (J.),  classé  a  la  S'  bitt.  du  3'  rég.  —  Lebrau,  classé  a  la  !• 
batt.  du  ?u*  rég.  —  Glllol  <E.  L.),  classé  a  la  13'  batl.  du  M*  reg.el 
mainl.  dans  son  emploi.  —  Taiuy,  classé  il  la  10"  balt.  du  tV  réf. 
(continuera  a  suivre  les  cours  de  l'école  tnillt.  supérieure).  —  de 
Laveài  Desfaaries,  classé  a  la  9'  balt.  du  S<i*  réf.  (continuer!  1 
suivre  les  cours  de  l'école  milit.  supérieure).  —  Gn;rre<,  classe  à 
i'i't.-tnaj,  particulier  et  maint,  dans  son  emploi.  —  Flandre,  dtttt 
a  la  7'  batt.  du  96'  rég.  —  Denoyet,  classé  a  la  7'  batt  du  I" 
réf.  —  Lhuillier  (L.  M.  B.),  classé  t  la  9'  batt.  du  33'  rég.  — 
Hardy  (E.  A.|,  classé  il  la  9"  batL  du  10'  rég.  et  maintenu  dans  MD 
emploi.  —  Dtcudenni  (0.  ¥.),  classé  a  1j  7'  bail,  du  10' rég.  — 
Boubrau,  classé  a  la  4*  batL  du  3S'  rég.  —  de  Maltii,  classe  a  ta 
9'  batt.  du  9*  rég.  (continuera  a.  suivre  les  cours  &<•-  i'école  milii. 
supérieure).  —  Marai*  (M.  0.  L,),  classé  i  la  t"  batt.  du  30'  rég.  — 
Karltkind  (S.),  ebssé  il  11  I  1'  batt.  du  7'  rég.  —  de  CaoïbU,  (lutté 
Il  la  3'  batt.  du  39*  rég  —  Ifummel.  classe,  a  la  .'.'  comp.  du  i" 
rég.  d'artill.-pontonn. 

III- —  Mis  en  non-activité  pour  inllnnitès  temporaire*  II  1  aoûll  ;%  l'é- 
lit pas. 
Retraité  (17  août)  :  M.  Devrez. 
Capitaines  en  3".  —  I.  Nommés  ù  la  I"  et  (30  juillet),  1 1  :  MM.  Ptrhu, 
classé  lia  13'  batt.  du  I"  rég.  —  Cur:,  classé  »   l'ét.-mij.  parti- 
culier et  mainl.  dans  son  emploi.  —  f,afîa*  <tr  ZetMbc 
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13* bail,  du  10°  rtg.  (continuera  à  suivre  les  cours  de  l'école  milit. 
supérieure).  —  tic  Malt',  classé  à  la  13°  bail,  du  30"  rég.  —  de 
Lamotte,  classé  à  la  13"  batt.  du  2°  rég.  —  Jouffray,  classe  il 
l'ét.-rûaj.  particulier  et  nommé  sous-directeur  de  l'atelier  de  construc- 
tion de  Puteaux. —  Pattrficr,  classé  ù  l'ét.-maj.  particulier  et  nommé 
adjoint  au  commandant  de  l'artil).  de  l'arrondissement  de  Calai».  — 
La/orgc,  maint,  a  sa  batterie.  —  Thomas,  classé  à  la  8°  batt.  du 
6'  rég.  —  Maury,  classé  a  la  8'  batt.  du  25'  rég.  —  Atnuroull, 
classé  a  la  12*  batt.  du  28*  rég. 
I!.  Mil.  Dole/,  classé  a  la  3'  batt.  du  29°  rég.  —  Mouchard,  classé  a 
la  13"  batt.  du  30'  rég.  —  Janvier  (M.  C),  nommé  adjoint  II  l'ate- 
lier de  précision  au  dépôt  central  dV  l'artillerii'  (<-<iutinuera  !s  compter 
a  sa  bail.).  —  Oudard  (F.  H.),  classé  à  la  ti°  batt.  du  30*  rég.  (conti- 
nuera a  suivre  les  cours  de  l'école  militaire  Mi|>éri<.'!ire).  —  Dettrech, 
classé  à  la  6"  batt.  du  33*  rég.  et  nommé  adjoint  à  l'école  cenlrale 
de  pyrotechnie  militaire  à  Bourges.  —  Brongniart  (P.  F.),  mis  a  la 
disposition  du  général  de  division  commudant  l'artill.  de  la  place  et 
dis  Torts  de  Paris  (continuera  a  compter  j  sa  batt.).  —  Case  (H.  I'.), 
Classé  à  la  8'  batt.  du  22"  rég.  et  nommé  adj.  au  command.  de  l'artill. 
de  l'arrond.  de  l'alaiseau.—  Gotset(Û.  0,j, nommé  membre  de  la  com- 
mission d'expériences  de  Bourges  (continuera  a  compter  à  sa  bail.). 
—  lioizc,  classé  a  la  7*  batt.  du  37*  rég.—  Mars,  classé  a  la  7*  bail, 
du  1 1"  rég.  pour  faire  fondions  d'adjud.-majar.  —  Delpil,  classé  a 
la  12*  batt.  du  23'  rég.  et  maintenu  dans  sou  emploi.  —  Benoiit 
(F.  à.),  nommé  adj.  a  la  direct,  de  Douai  (continuera  a  compter  a  sa 
bail.).— Itrunet (F.),  classé  a  la  7*  batt.  du  30"  rêg.  pour  faire  fonc- 
tions d'artjud.-maj.  —  Terller,  rentre  à  sa  batt.  —  Laligant  (M.), 
nommé  professeur  à  l'école  régionale  de  tir  du  camp  du  Ruchard 
(continuera  a  compter  à  sa  batt.).  —  Schauh  (S.  C),  classé  a  la 
11*  comp.  d'ouv.  d'ortill. —  Barbieux,  classé  II  la  10*  batt.  du  13*  rég. 
pour  faire  fonctions  d'udj.-maj.  —  Marin  (V.  A.  U.  D.  1'.),  classé  a 
la  13"  batt.  du  IG'  rég.  et  maintenu  dans  son  emploi.  —  Breton 
(A.  '■!.!.  classé  a  la  12°  batt.  du  l  G*  rég.  —  Coilhmd,  classé  à  la 
i:*  batt.  du  3û°  rég.  —  Auge,  classé  a  la  8"  batt.  du  3*  rég.  —  Fon- 
taine (J.  p.),  classé  a  la  4°  comp.  d'ouvr.  d'artill. —  Clansse,  nommé 
officier  d'habillement  du  3G°  rég.  —  Martin  (Jean),  nommé  officier 
d'habillement  du  38"  rég.  —  Henry  (L.  L.),  classé  a  ta  10°  bal  t. 
du  3i°  rég.  —  Deléglise,  classé  à  la  10*  batt.  du  31*  rég.  — 
Juin  .  classé  a  la  7*  batt.  du  31°  rég.  —  Michel  (J.  It.  S.),  classé  a 
la  13*  balL  du  36°  rég.  et  nommé  adj.  à  la  direct,  de  Best.—  Bon, 
classé  a  la  ■*"  batt.  du  2"  réf.  et  nommé  adj.  à  la  mariufael.  d'armes 
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de  Saint-Etienne.  —  Lefebvre  (G.  T.).  classé  a  11 .'.-  batt,  il"  !!'  r*| 
<i  nommé  adj,  ii  l.i  «rttmftct  d'armes  de  Saint-Etienne.  —  Peitet 
classe  a  la  8"  bail,  du  4*  rég.  et  nommé  adj.  a  la  mantifact.  d'armes 
de  Sainl-Klienne.  —  Gaudin  (S.  A.  A.),  fiasse  à  la  S'  bat),  du 
20*  il'g.  et  nnmmé  adj.  a  la  manu'act.  d'armes  de  C  h  3  le  Hérault.  — 
Double,  classé  a  la  ("bat t.  do  34"  rég.  et  nomme  adj.  à  ia  mamifocl. 
d'armes  de  Tulle. 

Lieutenants  en  1™,  —  IL  MU.  Maillé,  nommé  instructeur  d'equitation 
du  38e  rêg.  —  Gautier  {J.),  classé  à  la  11*  bait.  du  1 7*  rég.  —  de 
Boysson  (L.  M.  X.),  classé,  a  la  1 2*  liatt.  du  3'  rég.  —  Ckavot,  classe 
a  la  7'  batt.  du  3S'  rég.  —  Crobert,  classé  a  la  12'  batt.  du  3'  reg. 
III.  —  Mis  en  non  •activité  pour  infirmités  temporaires  (19  aofll)  : 
M.  Cartier. 

LIEUTENANTS  ES  2'.  —  II.  MM.  Teysteyre,  classé  a  la  4*  batt.  du  B*  rég. 
Belleville  (C.  H.i.  classé  i  la  lî"  bttt  du  4*  rég.  —  fsidor,  classé 
a  la  11*  batt.  du  8*  rég. —  Chatoney.  classé  a  la  It' batt.  du  S*  rég. 

—  Vérand,  classé  a  la  S*  comp.  du  t"  rég.  d'artill  -pontnn.  — 
Mouflon,  classé  a  la  lî"  balt.  du  T*  rég.  —  Schein},  classé  a  la 
3*  bail,  du  20°  rég.  —  Ltbuy  dit  Catherin,  classé  a  la  3*  batt.  du 
3'  rég.—  Castebcrt,  classé  a  la  T"  batt.  du  21*  rég.—  Preto/,  classe 
ti  la  8*  batt.  du  3*  rég.  —  Dtqz,  classé  a  la  5*  balt.  du  3à*  rflg.  — 
Tailleur,  classé  à  la  3'  batt.  du  II'  rég.  —  Lachaite,  classe  a  la 
12*  batt,  du  S'  rég.  (continuera  a  suivre  les  cours  de  l'Kcole  d'appli- 
cation). —  Dumas  (II.  L.  A),  classé  a  la  3*  batt.  du  I'  rêg 

SODS-LlKU tenants.  —  II.  MM.  Davsseiny,  classé  à  la  1  ™  batt.  du  3*  réf. 

—  Dcsclittrnet,  classé  a  Ea  4*  balL  du  3U*  rég. —  Detchart,  classe 
à  la  1'  batt.  du  W  rég.  —  i!J«ft  (M.  L.  A.),  classé  a  9*  balt.  du 
B<  rég. 

III.  —  Démissionnaires:  MM.  5/injj  1 10  août).  —  Geitlodl  (Il 
TIl.UK  D'ARTILLERIE. 
Capitaines  eh  l"".— Il,  MM.  Roliand,  classé  a  la  5*  comp.  du  train  d'artill. 
de  la  13*  brigade.  —  Clii'trt,  classé  a  la  3*  comp.  ta  I 
de  la  13*  brigade. 

OFFICIERS  DE  KÉSEEVE. 
ARTILLERIE. 
Lieutenants  en  7'.  —  I.  Koinmés  par  décret  du  18  aoni  :  KM.  Baduu- 
rr.au,  Claue  au  22'  rég.  —  Le  Cornu,  c)as»é  au  7*  réf.  —  Rathr, 
classé  au  4*  rég. 
Il    —  M.  Saint,  classé  au  If  rtg. 

lé>  "■(  du  1S   aont  L  MM 
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u  38*  rég.  —  Charpentier,  classé  au  3i'  rég.  —  Rayne . 
ssé  au  38*  rég,  —  Barthélémy,  classé  au  1 9*  rég.  —   Vaquié- 
Labeaume,  classé  au  9°  rég. 
I.  —  MM.  Dougados,  classé  au  3°  rég.  —  Roussel  (J.  A.  L) .  classé 
n  32"  rég.—  Guérilton,  classé  au  22'  rég.  —  Souhart,  placé  hors 
Ire.  —  Millet,  placé  hors  cadre.  —  Lozé.  placé  hors  taure. 

-  Démissionnaires  (M  août):  MM.  tabbi,  —  Joachim.  —  (10 
août)  :  Vaillant. 

h  (19  août):  M.  Halmo,,. 
ssionnaires  (24  août)  :  MM.  lie  Mirandol,  —  Fauché. 
*  dans  l'armée  territoriale  (30  aoûl)  :  MM.  Kotb,  —  Turpin,  — 
Wallerstei»,  —   Miron  de  CEspinay,  —   Palus  iTIlliers,  —  de 
n  de  la  Villeneuve,  —  Àubert. 

TRAIN  D'ARTILLERIE. 
iIEutenants.   —  III.  Nomination  annulée  (3  août)  :    M.   Girard 
(C.  F.  E.). 
:s  dans  l'armée  territoriale  (30  août)  :  MM.  Legendre,  —  Launay. 
AKMÉE  TERRITORIALE. 
ARTILLERIE. 
TINANts-Colonels.  —  I.  Nommé  par  décret  du  10  août  :  M.  Galle. 
is  a  la  suite  de  l'arme. 

mé  par  décret  du  22   août,  M.  à'flennin,  désigné  pour  commander 
"  régiment  territorial. 

-  Démissionnaire  (31  août)  :  M.  l'ellissier. 
Ht.  —  1.  Nommé  par  décret  du   lti  août  :  11.  Bouquero, 

i  3'  rég.  territorial. 
miriES  en  I".  —  il.  MM.  Artel,  classé  à  la  6*  batt.  du  13'  reg.  ter- 
ritorial, —  Bernard  (F.  A,},  classé  à  la  8»  batt.  du  1 3*  rég.  territo- 

-  Marc,  classé  à  la  10*  batt.  du  18*  rég.  territorial. 
..  —  Décédé  (13  mai   187S)  :  M.  Gitennoc.  —  (20  août  1878); 
M.  Joppin. 

Capitaines  en  2*.  -.  11.  MM.  Mollet  |P.  A.),  classé  a  la  13'  batt.  du 
1T"  rég.  territorial.  —  Galas,  classé  a  la  10'  batt.  du  18"  rég.  terri- 
torial. —  Lavignolle,  classé  à  la  17'  batt.  du  I  S'  rég.  territorial. 
Lieutenants  es  1".  —  MM.  Chaboistier,  classé  a  la  7*  batt.  du  13* 
rég.  territorial.  —  Boldard,  classé  à  la  4*  batt.  dn  1 3*  rég.  territo- 
rial. —  Boue,  classe  à  la  14°  batt.  du  lb*  rég.  territorial. 
IT.  —  Démissionnaires  (1 1  août):  M.  Rachoa.—  (Iii  aoûl):  Boulenger. 
Lieutenants  en  2'.  —  1.  Nomme  par  décret  du  22  août  :  M.  Laugavdin. 
du  V  rég.  territorial. 
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II.  —  MM.  Barjou,  classé  à  la   18*  batt  du  18e  rég.  territorial.  — 
Véron,  classé  à  la  3*  batt.  du  18°  rég.  territorial. 

III.  —  Rayé  des  contrôles  sur  sa  demande,  ayant  satisfait  à  la  loi  sur  le 
recrutement  (14  août)  :  M.  Louyretle. 

Démissionnaires  (14  août):  MM.  de  Tristan.— (31  août)  :M.  Tavernier. 

Sous-Lieutenants.  —I  Nommés  par  décret  du  16  août:  MM.  Bumblot* 

classé  à  la  5*  batt  du  5*  rég.  territorial.  —  Roquet,  classé  à  la 

1"  batt.  du   10°  rég.  territorial.  —  Gros  (F.  E.),  classé  à  la  20e 

batt.  du  2e  rég.  territorial. 

Venus  de  la  réserve  (30  août)  :  MM.  Kola,  classé  à  la  21ebatt  du  1er  rég. 
territorial.  —  Turpin,  classé  à  la  22e  batt  du  3e  rég.  territorial.  — 
Watlerstein,  classé  à  la  10e  batt  du  4e  rég.  territorial.  —  Miron  de 
ÏEspinay,  classé  à  la  11»  batt.  du  5e  rég.  territorial.  —  Patas 
cCliliers,  classé  à  la  8*  batt  du  5e  rég.  territorial.  —  de  Cour  son 
de  la  Villeneuve,  classé  à  la  6°  batt.  du  10*  rég.  territorial.  — 
Âubert,  classé  à  la  11e  batt  territoriale  de  l'Algérie. 

II.  —  MM.  Morris,  classé  à  la  3e  batt.  du  1 3e  rég.  territorial.  —  Teil- 
hard,  classé  à  la  P  batt  du  13e  rég.  territorial.  —  Mandeville, 
classé  à  la  19e  batt  du  18*.  rég.  territorial.  —  Godin,  classé  à  la 
6e  batt  du  18°  rég.  territorial.  —  Assaud,  classé  à  la  17e  batt.  du 
18e  rég.  territorial.  —  Petit  (J.  M.),  classé  à  la  18e  batt  du  18e  rég. 
territorial.—  Cassou,  classé  à  la  10e  batt  du  18*  rég.  territorial. — 
de  Martel,  classé  à  la  14*  batt  du  10e  rég.  territorial. 

III.  —  Démissionnaire  (3 1  août)  :  M.  Brechignac. 
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Sous-Lieutenants.  —  II.  Venus  de  la  réserve  (30  août)  :  MM.  Legendre, 
classé  à  la  ln  comp.  du  train  de  la  119  région.  —  Launay,  classé 
à  la  2e  comp.  du  train  de  la  11*  région. 

EMPLOYÉS. 
Gardes  de  1"  classe.  —  III.  M.  Sebillotte,  retraité  le  17  août. 
Gardes  de  2e  classe.  —  II.  M.  GHUer,  classé  à  la  direction  de  Rennes. 
Gardes  de  3e  classe. —  II.  M.  Coste,  classé  en  qualité  de  chef-ouvrier  à 

la  direction  de  Châteauroux. 
111.  M.  Simon  (A.  G.),  décédé  le  5  août 
Gardiens  de  batterie  de  1"  classe.  —  III.  M.  Bosc,  retraité  le  17  août. 
Gardiens  de  batterie  de  2e  classe.  —  I.  M.  Espagnon ,  promu  à  la 

1™  classe  le  21  août  et  maintenu  à  son  poste. 
Nommé  gardien  de  batterie  de  2e  classe.  —  M.  Degrond,  promu  le 

2 1  août  et  classé  à  la  direction  de  Vincennes. 
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